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... the spring of life



JET rendszerii onfelszivé elektromos szivattyuk &,

MUSZAKI ADATOK

» Uj dnfelszivo elektromos szivattyuk

» Eredeti Pedrollo tervezés (szabadalmaztatott)
» Alacsonyabb zajszint

» Jobb hidraulikus tulajdonsagok

» Jobb felszivé teljesitmény

» Csokkentett energiafogyasztas

» Jarékerék rozsdamentes acél AlSI 304

> Bejegyzett modellek

JELLEGGORBEK ES TELJESITMENYADATOK

Tiszta viz

BEUZEMELES ES HASZNALAT

Tiszta viz, koptatd részecskéket nem tartalmazo, a szivattyu
elemeire  kémiailag, semleges folyadékok szivattyluzasara
ajanlottak.

A JSW Onfelszivo szivattyuk ugy lettek tervezve, hogy akar leveg6t
tartalmazé viz szivattylzasara is alkalmasak. Megbizhatésaguk és
egyszer(i hasznalatuk révén kivaldan alkalmasak haztartasi célokra,
kiilonésen automatikus vizellaté rendszerekben, kis- és kozepes
elldtotartalyokkal egybeépitve, hazikertek, diszkertek ontdzésére
stb.

HASZNALATI KORLATOK

® Manometrikus szivomélység 9 m —ig(HS)

® Folyadék hémérséklet -10 °C- t6l +40 °C-ig
® Kornyezeti hémérséklet +40 °C-ig

® Maximalis nyomas a szivattyuhazban 6 bar
® Folyamatos miikddés S1

SZABADALMAK

“ads”
® Regisztralt marka JSW®
® Kozbsségi bejegyzési szdm n° 002218610
® FEurdpai szabadalom n° 1510 696
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Szallitott mennyiség Q »
TiPUs TELJESITMENY, _ m¥h 0 0.3 0.6 1.2 1.5 1.8 24 2.7 3.0 3.3
Egyfazisi  Haromfazisu | kW | HP I/perc 0 5 10 20 25 30 40 45 50 55
JSWm 1C-N - 0.37  0.50 35 31 27.5 22 19.5 17 14.5 13 1.5 1
JSWm 1B-N JSW 1B-N 0.50 0.70 | H méter 41 36 33 26.5 235 21.5 17.5 16 15 14
JSWm 1A-N JSW 1A-N 0.60 0.85 48 43 39 32 29.5 27.5 23 21.5 19.5 18

Q = Széllitott mennyiség H =Teljes manometrikus emelémagassdag HS = Szivd mélység

A jelleggorbék toleranciaja az EN 1ISO 9906 Grado 3 szerint.
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POZ. KOMPONENS FELEPITESI JELLEMZOK

1 SZIVATTYUHAZ Ontvény, menetes csatlakozokkal ellatva 1SO 228/1

2 SZIVATTYUPAJZS Rozsdamentes acél AlSI 304

3 EJEKTOR CSOPORT Noryl FE1520PW

4  JAROKEREK Rozsdamentes acél AlSI 304

5 MOTORTENGELY Rozsdamentes acél EN 10088-3-1.4104

6 TENGELYTOMITES Témités Tengely ) Anyagok
Tipus Atméré Allé gydirdi Forgé gydirdi Elasztomer
AR-12 @12 mm Keramia Grafit NBR

7  CSAPAGYAK 620122 /620122

KONDENZATOR Elektromos szivattyu Kapacitds

Egyfdzisu (230 Vvagy 240V) (110V)
JSWm 1C-N 10 pF 450 VL 25 uF 250 VL
JSWm 1B-N 10 pF 450 VL 25 yF 250 VL
JSWm 1A-N 14 pF 450 VL 25 pyF 250 VL

9  ELEKTROMOS MOTOR  JSWm: egyfazisi 230V - 50 Hz a tekercselésbe beépitett termikus védelemmel.
JSW:  hédromfazist 230/400 V - 50 Hz.
m A haromfazisi motorokkal szerelt szivattyik magasabb hatékonysagi osztalyba tartoznak
IE2 (IEC 60034-30).
m Az allorész és a forgorész alacsony veszteségértékii magneses lemezbél kivitelezve.
- Szigetelés: F osztaly.
- Védelem: IPX4.

TELEPITESI MINTA




MERETEK ES SULYOK
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TiPUS CSATLAKOZOK MERETEK mm kg
Egyfazisu Haromfazisu DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n nl w s 1~ 3~
JSWm 1C-N - 9.0 -
JSWm 1B-N JSW 1B-N 1” 1” 94 348 171 127 33 160 158 124 24 10 9.8 9.8
JSWm 1A-N JSW 1A-N 10.2 9.8
ABSZORBCIO
TiPUs FESZULTSEG (egyfazisu) TiPUs FESZULTSEG (haromfazisu)
Egyfazisu 230V 240V 110V Haromfazisu 230V | 400V | 690V 240V | 415V 720V
JSWm 1CN 2.5A 2.4A 5.0A JSW 1B-N 21A 1.2A 07A 20A 12A 0.7A
JSWm 1B-N 3.0A 29A 6.0 A
JSWm 1A-N 3.6A 3.3A 7.3 A JSW 1A-N 28A 1.6A 09A 2.7A 1.6A 0.9A
RAKLAPOZAS
TiPUS GYUJTOFUVAROZASHOZ KONTENERSZALLITASHOZ
. n k . , k
o ] o szwatt){uk H (mm) 9 szwatt){uk H (mm) (e}
Egyfazisu Haromfazisi | darabszama 1~ 3~ || darabszdma 1~ | 3~
JSWm 1C-N - 98 1561 = 906 - 140 2170 | 1284 -
JSWm 1B-N JSW 1B-N 98 1561 | 984 = 984 140 2170 | 1396 @ 1396
JSWm 1A-N JSW 1A-N 98 1561 | 1024 981 140 2170 1452 1392

k tart gyartasanak toké

Ezen kiadvényban szerepld adatok nem tekinthetdek kitelezd érvényiinek. A Pedrollo S.p.A. fenntartja a valtoztatds jogat, melyet sziiksé




