
Tömlõszivattyú PX építõsorozat

Mûszaki adatok

Tömlõ alapanyagok

*   Értékek vízre értendõk **  100kPa=1bar

Szivattyú típus  PX 10 PX 15 PX 27 PX 35  PX 50

Max. szállítási teljesítmény l/h* 150 500 2.200 6.000 12.500

Max. nyomás kPa** 200 200 200 200 200

Max. szívómagasság m Ws 7 7 7 7 7

Max. teljesítmény kW 0,37 0,37 0,37 1,5 2,2

Max. fordulatszám rpm 165 165 165 165 165

Tömlõátmérõ – DN mm 10 15 27 35 50

Tömlõvég külsõ átmérõje mm 14 25 33 51 75

Max. viszkozitás mPas 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Max. üzemi hõmérséklet
             Tartós üzemeléskor °C 60 60 60 60 60
             Szakaszos üzemeléskor ºC 80 80 80 80 80
Szivattyúház alapanyaga  Alumínium ötvözet

Szivattyú típus  PX 10 PX 15 PX 27 PX 35  PX 50
Natúr kaucsuk – NR   X X X X X
Natúr kaucsuk, FDA 21 CFR-nek felel meg X X X X X
Neoprén – CR  X X X X X
Hypalon –CSM  X X X X X
Ponnprene – PpF, fehér, FDA 21 CFR-nek felel meg 
Perbunán – NBR, FDA 21 CFR-nek felel meg 
EPDM



Tömlõszivattyúk · PX 10 · PX 15

Jelleggörbék

A jelleggörbék irányértékek, 
amik a szállítási körülményeket 
az ellennyomás függvényében 
elõállítják. 
Víz szállítására vonatkoztatva 
értendõk. Viszkózusabb közeg 
esetén a szállítási teljesítmény 
csökkenhet. A szürke területre 
esõ üzemi pontok engedik 
a tartós üzemelést. Ezen 
területen kívül csak szakaszos 
üzemelés ajánlott

Tartós üzemelés 

Szakaszos üzemelés  100 kPa=1bar

*  peremes motorral
** szíj- állítómûvel



· PX 27 · PX 35 · PX 50

méretek (mm)

Változtatások, mûszaki adatok és fejlesztések jogát fenntartjuk.

 a b c d e f g h i j k l m n o

PX 10 51 61 16 10 102 3 8,2 9 81 60 - 31 41 111 81

PX 15 73 92 25 15 132 5 12 9 122 100 - 48 63 167 121

PX 27 93 130 40 15 172 5 12 11,5 160 130 25 40 83 241 162

PX 35 113 152 40 25 237 8 20,9 13 210 170 18 60 103 309 207

PX 50 127 168 40 25 237 8 20,9 13 250 200 24 70 115 378 245 

  p q r s t u1 u2 v1 v2 w x y1 y2 z1 z2

PX 10 45,5 224,5 28 14 120 540 600 240 300 50 11 225 375 500 502

PX 15 61 314 52 25 98 540 600 240 300 50 11 255 405 542 547

PX 27 88 434 66 33 66 540 600 240 300 50 11 294 445 592 596

PX 35 118 577 89 51 113 740 800 340 400 50 11 380 550 756 770

PX 50 134 650 117 75 97 740 800 340 400 50 11 389 611 786 840 

szivattyú 
típus

szivattyú 
típus
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Tömlõszivattyúk PX építõsorozat

Alkalmazható Ponndorf tömlõszivattyúk

A PX építõsorozatú 
Ponndorf tömlõszivattyúk

További kialakítások /
Tartozékok

·  Agresszív szállítandó közegekre, 
mint pl.: savak, lúgok, 
galvánfürdõk, szennyvíz stb.· Abraszív anyagok, mint pl.: 
kerámia mázak, zománc, 
porcelán- és kerámia salak, 
köszörûvíz, iszapok, mésztej stb.· Viszkózus anyagok, mint pl.: 
szirupok, tészták, paszták, 
enyvek, élesztõk és más sûrû 
anyagok, stb.· Érzékeny anyagok, amelyeket 
finoman és roncsolás nélkül 
kell szállítani, mint, pl.: latex, 
gyümölcsök, mártások, joghurt, 
készételek, stb.

· Motorok különleges 
kialakításban·  Elektromos fordulatszám állító 
vagy elektronikus szabályzás egy 
mikroprocesszor által vezérelt 
frekvenciaváltóval.·  Csatlakozások mûanyagból vagy 
nemesacélból· Gyorscsatlakozó rendszerek, 
karimák DIN vagy tejcsõ menet 
alapján·  Pulzálás csillapító· Automatikus tömlõ-felügyelet· Kocsira szerelt kivitel· Különleges lakkozás· Szivattyúkapcsoló szekrények és 
vezérlések· Csatlakozóvezetékek

tömszelence és szelep nélküli 
kiszorító szivattyúk. A szállítandó 
közeg csak a szivattyú tömlõjének 
belsejével kerül érintkezésbe 
és nem a szivattyú mozgó 
részeivel. A szivattyúkat peremes 
motorral állandó teljesítményre 
vagy állítómûvel változtatható 
teljesítményre szállítjuk.

egy 2 bar –os ellennyomásig 
szállítanak. A szivattyúk kenõfürdõ 
nélkül dolgoznak és ezért szárazon 
futóként is nevezik. Lényeges 
elõnye a szárazonfutónak a nagyon 
könnyû tömlõcsere, azaz a szivattyú 
tömlõjének cseréjéhez nem kell 
semmilyen szakmai ismeret. A 
csere 5 perc alatt megtörténhet. 
A szívattyúházat ehhez nem kell 
kinyitni. 

Továbbá a szárazon futó rendszer 
abszolút biztos, mivel abban 
az esetben ha tömlõszakadás 
lép fel a kenõanyag nem kerül 
a szállítandó anyagba. Ezen 
építõsorozat használatához 
egy robosztus építésmódot és 
tömlõalapanyagokra egy széles 
választási lehetõséget kínál, amik 
speciálisan ezekre a szivattyúkra 
lettek összehangolva. Ezennel a 
felhasználónak a feladatához egy 
optimálisan alkalmas tömlõanyag áll 
rendelkezésre és üzemi biztonság 
esetén egy maximumot érünk el. 
A paletta a klasszikus natúr-
kaucsuk anyagtól a neoprénen és a 
Hypalon-on akár FDA- normáknak 
megfelelõ alapanyagig is elér, 
ami saját maga is megfelel az 
élelmiszer- és gyógyszeriparban 
lévõ magas követelményeknek. 
Teflongolyós* csúszó-csapágy 
alkalmazása kizárja a berágódott 
golyós csapágyakat és garantálja 
a könnyû és közel surlódásmentes 
legördülést a szivattyútömlõhöz. 

Tehát további plussz pont, ami a 
szivattyú magas üzemi biztonságát 
és felhasználhatóságát jelenti. 

Évtizedek óta ezeket a szivattyúkat 
megbízhatóságuk és egyszerû 
kezelhetõségük miatt, mind 
adagolás- és mind tartós 
üzemelésre is alkalmazzák.

* A Teflon a Dupont társaság bejegyzett 

 márkaneve.


