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Kivitel
Menetes vagy karimás csatlakozású nedvestengelyű keringetőszivattyú,
EC motorral és automatikus teljesítményillesztéssel

Alkalmazás
Bármilyen kivitelű használati víz keringető rendszerek, tetszőleges
rendszerű melegvizes fűtések, klímaberendezések, zárt hűtővíz
körfolyamatok, ipari keringető berendezések

A típusjel magyarázata
Példa: WiloStratosZ 40/1-8

Stratos
Nagyhatásfokú szivattyú (menetes vagy karimás
szivattyú), elektronikusan szabályzott

Z Egyes-szivattyú használati melegvíz cirkulációhoz

40/ Csatlakozó névleges átmérője

1-8 Névleges szállítási magasság tartomány [m]

Sajátosságok/alkalmazási előnyök
Legmagasabb hatásfok az ECM technológiának köszönhetően•
Homlokoldali kezelőpult és az elölről hozzáférhető sorkapcsok,
változtatható beépítési pozíciók, a beépítési helyzettől független
kijelző

•

Egyszerű telepítés PN 6/PN 10 kombikarimával (DN 40 – DN 65 esetén)•
Korrózióálló vörösöntvény ház olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél
oxigénbelépés lehetséges

•

A szivattyúteljesítmény automatikus illesztése változó térfogatáramú
használati víz keringető rendszerekben, termosztatikus szabályozású
strang-elzáró berendezésekkel

•

Állandó térfogatú használati melegvíz cirkulációs rendszereknél az
állító üzemmód segítségével a szivattyúteljesítmény optimálisan
illeszthető a rendszerhez

•

Rendszerbővítés az utólagosan felszerelhető kommunikációs
interfészmoduloknak (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, stb.)
köszönhetően.

•

Távirányítás infravörös interfészen keresztül (IR modul/IR pendrive/IR
monitor)

•

Műszaki adatok
Megengedett hőmérséklet-tartomány•

Ivóvíz max. 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C – +80 °C•
Fűtési víz: 10 °C – +110 °C•

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz•
Védelmi osztály IP X4D•
Rp 1 – DN 65 menetes, ill. karimás csatlakozás (típustól függ)•
Max. üzemi nyomás alapkivitelben: 6/10 bar (különleges kivitel: 16 bar)•

Felszereltség/funkciók
Üzemmódok

Állító üzemmód (n=állandó)•
Δpc állandó nyomáskülönbséghez•
Δpv változó nyomáskülönbséghez•
Δp-T hőmérséklet függvényében vezérelt nyomáskülönbséghez (IR
modulon, IR pendrive-on, IR monitoron, Modbuson, BACneten, LON-on
vagy CAN-en keresztül programozható)

•

Kézi funkciók
Az üzemmód beállítása•
A nyomáskülönbség-alapjel beállítása•
Automatikus csökkentett üzem beállítása•
A szivattyú BE/KI kapcsolása•
Fordulatszám beállítása (állító üzemmód)•

Automatikus funkciók
Üzemmódtól függő, fokozatmentes teljesítményillesztés•
Automatikus csökkentett üzem•
Blokkolás-mentesítő funkció•
Lágyindítás•
Teljes motorvédelem beépített kioldó elektronikával•

Külső szabályozási funkciók
„Elsőbbség KI“ vezérlőbemenet (Stratos IF modulokkal lehetséges)•
„Elsőbbség MIN“ vezérlőbemenet (Stratos IF modulokkal lehetséges)•
„Analog In 0  10 V“ vezérlőbemenet (fordulatszám-távállítás) (Stratos
IF modulokkal lehetséges)

•

„Analog In 0  10 V“ vezérlőbemenet (alapjel-távállítás) (Stratos IF
modulokkal lehetséges)

•

Kijelző és jelző funkciók
Gyűjtő zavarjelzés (feszültségmentes nyitó érintkező)•
Egyes üzemjelzés (feszültségmentes záró érintkező) (Stratos IF
modulokkal lehetséges)

•

Zavarjelző lámpa•
 LCD a szivattyú-adatok és a hibakódok megjelenítéséhez•

Adatcsere
Infravörös interfész az IR-modullal/IR-pendrive-val/IR-monitorral való
vezeték nélküli adatcseréhez

•

Modbus RTU soros digitális interfész az épületautomatizáláshoz, az
RS485 buszrendszeren keresztül történő csatlakozáshoz (Stratos IF
modulokkal lehetséges)

•

BACnet MS/TP Slave soros digitális interfész az
épületautomatizáláshoz, az RS485 buszrendszeren keresztül történő
csatlakozáshoz (Stratos IF modulokkal lehetséges)

•

CAN soros digitális interfész az épületautomatizáláshoz, a CAN
buszrendszeren keresztül történő csatlakozáshoz (Stratos IF
modulokkal lehetséges)

•

LON soros digitális interfész a LONWorkshálózathoz való
csatlakozáshoz (Stratos IF modulokkal lehetséges)

•

PLR soros digitális interfész az épületautomatizáláshoz való
csatlakozáshoz Wilo interfészátalakítón vagy gyártóspecifikus
csatolómodulokon keresztül (Stratos IF modulokkal lehetséges)

•

Ikerszivattyú-vezérlés (ikerszivattyú, ill. 2 x egyes-szivattyú)
Fő-/tartalékszivattyús üzem (automatikus zavareseti
átkapcsolás/időfüggő szivattyúváltás): A Stratos IF modulokkal
(választható opció) különböző kombinációk lehetségesek

•

 Párhuzamos üzem (optimalizált hatásfokú csúcsterhelési be- és
lekapcsolás): A Stratos IF modulokkal (választható opció) különböző
kombinációk lehetségesek

•

Felszereltség
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Csőtoldat kulcshoz a szivattyútesten (P2≤100 W teljesítményű
csavarzatos szivattyúk esetén)

•

Karimás szivattyúknál: Karimás kivitelek•
Alapkivitel DN 40 – DN 65 szivattyúkhoz: PN 6/10 kombikarima (PN
16 karima az EN 1092-2 szerint) PN 6 és PN 16 ellenkarimákhoz,

•

Különleges kivitel DN 40 - DN 65 szivattyúkhoz: PN 16 karima (az
EN 1092-2 szerint) PN 16 ellenkarimához,

•

Csatlakozás az opcionális Wilo IF modullal való bővítéshez•
Sorozatkivitelben hőszigeteléssel•

Szerkezeti anyagok
Vörösöntvény szivattyúház (30/1-12 és 40/1-8 típusok esetén
szürkeöntvény is)

•

Járókerék: Műanyag•
Tengely: nemesacél•
Csapágy: Műszén, műgyantával impregnált•

Szállítási terjedelem
Szivattyú•
Hőszigeteléssel•
Tömítésekkel a menetes csatlakozásnál (mellékelve)•
Alátétlemezekkel a karimacsavarokhoz (DN 40 - DN 65 névleges
csatlakozóátmérők esetén)

•

Beépítési és üzemeltetési utasítással•

Opciók
Különleges kivitelek PN 16 üzemi nyomáshoz (felár ellenében)•

Választható opciók
Csavarzatok menetes csatlakozás esetén•
Kiegyenlítő darabok•
IR modul•
IR pendrive•
IR monitor•
Stratos IF modulok: Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON, DP, Ext. Off, Ext.
Min., SBM, Ext. Off/SBM

•
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Teljes jellegmező
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Jelleggörbék n=állandó

Jelleggörbék Δp-c (állandó), Δp-v (változó)

Engedélyezett szállított közegek
(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) •

Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 %
aránytól kezdve a szállítási adatok
ellenőrizendők)

•

Ivó- és élelmiszeripari víz a német
ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint

•
(kivéve szürkeöntvényből
készült szivattyúk)

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-
/hűtőberendezésekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

-10...+110 °C

Hőmérséklettartomány használati víz
keringető rendszerekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

0°C bis +80°C

Max. megengedett összkeménység
használati melegvíz cirkulációs
rendszerekben

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximálisan megengedett
üzemi nyomás

Pmax 10 bar

Csőcsatlakozások

Csőcsatlakozás Rp 1

Menet G 1½

Szerkezeti hossz l0 180 mm

Motor/elektronika

Elektromágneses megfelelőség EN 61800-3

Zavarkibocsátás EN 61000-6-3

Zavartűrés EN 61000-6-2

Fordulatszám-szabályozás Frekvenciaváltó

Védelmi osztály IP X4D

Szigetelési osztály F

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz

Motor névleges teljesítménye P2 100 W

Fordulatszám n 1400 - 3700 1/min

Teljesítményfelvétel P1 9 - 130 W

Áramfelvétel I 0,13 - 1,20 A

Motorvédelem beépített

Kábel csavarzat PG 1x7/1x9/1x13,5

Szerkezeti anyagok
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Méretrajz

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus "Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok" c. fejezetben

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus „Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok” c. fejezetben

Szivattyúház Vörösöntvény (CC 499K) a DIN
EN 1982 és a német
ivóvízrendelet TrinkwV2001
szerint

Járókerék Műanyag (PPS - 40% GF)

Szivattyútengely Nemesacél (X39CrMo17-1)

Csapágy Műszén, műgyantával
impregnált

Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a
kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél

Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 /
95 / 110 °C esetén

3 / 10 / 16 m

Rendelési információk

Gyártmány Wilo

Típus Stratos-Z 25/1-8

Cikkszám 2090469

Tömeg, kb. m 4.50 kg
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Jelleggörbék n=állandó

Jelleggörbék Δp-c (állandó), Δp-v (változó)

Engedélyezett szállított közegek
(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) •

Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 %
aránytól kezdve a szállítási adatok
ellenőrizendők)

•

Ivó- és élelmiszeripari víz a német
ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint

•
(kivéve szürkeöntvényből
készült szivattyúk)

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-
/hűtőberendezésekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

-10...+110 °C

Hőmérséklettartomány használati víz
keringető rendszerekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

0°C bis +80°C

Max. megengedett összkeménység
használati melegvíz cirkulációs
rendszerekben

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximálisan megengedett
üzemi nyomás

Pmax 10 bar

Csőcsatlakozások

Csőcsatlakozás Rp 1¼

Menet G 2

Szerkezeti hossz l0 180 mm

Motor/elektronika

Elektromágneses megfelelőség EN 61800-3

Zavarkibocsátás EN 61000-6-3

Zavartűrés EN 61000-6-2

Fordulatszám-szabályozás Frekvenciaváltó

Védelmi osztály IP X4D

Szigetelési osztály F

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz

Motor névleges teljesítménye P2 100 W

Fordulatszám n 1400 - 3700 1/min

Teljesítményfelvétel P1 9 - 130 W

Áramfelvétel I 0,13 - 1,20 A

Motorvédelem beépített

Kábel csavarzat PG 1x7/1x9/1x13,5

Szerkezeti anyagok
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Méretrajz

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus "Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok" c. fejezetben

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus „Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok” c. fejezetben

Szivattyúház Vörösöntvény (CC 499K) a DIN
EN 1982 és a német
ivóvízrendelet TrinkwV2001
szerint

Járókerék Műanyag (PPS - 40% GF)

Szivattyútengely Nemesacél (X39CrMo17-1)

Csapágy Műszén, műgyantával
impregnált

Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a
kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél

Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 /
95 / 110 °C esetén

3 / 10 / 16 m

Rendelési információk

Gyártmány Wilo

Típus Stratos-Z 30/1-8

Cikkszám 2090470

Tömeg, kb. m 4.50 kg
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Jelleggörbék Δp-c (állandó)

Jelleggörbék Δp-c (állandó), Δp-v (változó)

Engedélyezett szállított közegek
(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) •

Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 %
aránytól kezdve a szállítási adatok
ellenőrizendők)

•

Ivó- és élelmiszeripari víz a német
ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint

•
(kivéve szürkeöntvényből
készült szivattyúk)

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-
/hűtőberendezésekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

-10...+110 °C

Hőmérséklettartomány használati víz
keringető rendszerekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

0°C bis +80°C

Max. megengedett összkeménység
használati melegvíz cirkulációs
rendszerekben

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximálisan megengedett
üzemi nyomás

Pmax 10 bar

Csőcsatlakozások

Csőcsatlakozás Rp 1¼

Menet G 2

Szerkezeti hossz l0 180 mm

Motor/elektronika

Elektromágneses megfelelőség EN 61800-3

Zavarkibocsátás EN 61000-6-3

Zavartűrés EN 61000-6-2

Fordulatszám-szabályozás Frekvenciaváltó

Védelmi osztály IP X4D

Szigetelési osztály F

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz

Motor névleges teljesítménye P2 200 W

Fordulatszám n 1400 - 4800 1/min

Teljesítményfelvétel P1 12 - 310 W

Áramfelvétel I 0,22 - 1,37 A

Motorvédelem beépített

Kábel csavarzat PG 1x7/1x9/1x13,5

Szerkezeti anyagok
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Méretrajz

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus "Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok" c. fejezetben

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus „Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok” c. fejezetben

Szivattyúház Vörösöntvény (CC 499K) a DIN
EN 1982 és a német
ivóvízrendelet TrinkwV2001
szerint

Járókerék Műanyag (PPS - 40% GF)

Szivattyútengely Nemesacél (X39CrMo17-1)

Csapágy Műszén, műgyantával
impregnált

Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a
kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél

Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 /
95 / 110 °C esetén

3 / 10 / 16 m

Rendelési információk

Gyártmány Wilo

Típus Stratos-Z 30/1-12

Cikkszám 2090471

Tömeg, kb. m 6 kg
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Jelleggörbék Δp-c (állandó)

Jelleggörbék Δp-c (állandó), Δp-v (változó)

Engedélyezett szállított közegek
(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) •

Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 %
aránytól kezdve a szállítási adatok
ellenőrizendők)

•

Ivó- és élelmiszeripari víz a német
ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint

•
(kivéve szürkeöntvényből
készült szivattyúk)

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-
/hűtőberendezésekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

-10...+110 °C

Hőmérséklettartomány használati víz
keringető rendszerekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

0°C bis +80°C

Max. megengedett összkeménység
használati melegvíz cirkulációs
rendszerekben

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximálisan megengedett
üzemi nyomás

Pmax 6/10 bar

Csőcsatlakozások

Karima PN 6/10 kombikarima (PN 16
karima az EN 1092-2 szerint)

Karima névleges átmérője DN 40

Szerkezeti hossz l0 220 mm

Motor/elektronika

Elektromágneses megfelelőség EN 61800-3

Zavarkibocsátás EN 61000-6-3

Zavartűrés EN 61000-6-2

Fordulatszám-szabályozás Frekvenciaváltó

Védelmi osztály IP X4D

Szigetelési osztály F

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz

Motor névleges teljesítménye P2 200 W

Fordulatszám n 1400 - 4800 1/min

Teljesítményfelvétel P1 12 - 310 W

Áramfelvétel I 0,22 - 1,37 A

Motorvédelem beépített

Kábel csavarzat PG 1x7/1x9/1x13,5
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Méretrajz

Méretrajz - Karima

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus "Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok" c. fejezetben

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus „Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok” c. fejezetben

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház Vörösöntvény (CC 499K) a DIN
EN 1982 és a német
ivóvízrendelet TrinkwV2001
szerint

Járókerék Műanyag (PPS - 40% GF)

Szivattyútengely Nemesacél (X39CrMo17-1)

Csapágy Műszén, műgyantával
impregnált

Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a
kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél

Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 /
95 / 110 °C esetén

3 / 10 / 16 m

Rendelési információk

Gyártmány Wilo

Típus Stratos-Z 40/1-8

Cikkszám 2090472

Tömeg, kb. m 11 kg



 

Adatlap: Wilo-Stratos-Z 40/1-12

szivattyuk.hu

Változtatás joga fenntartva! www.wilo.hu 2012-10 12 / 21

Jelleggörbék n=állandó

Jelleggörbék Δp-c (állandó), Δp-v (változó)

Engedélyezett szállított közegek
(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) •

Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 %
aránytól kezdve a szállítási adatok
ellenőrizendők)

•

Ivó- és élelmiszeripari víz a német
ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint

•
(kivéve szürkeöntvényből
készült szivattyúk)

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-
/hűtőberendezésekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

-10...+110 °C

Hőmérséklettartomány használati víz
keringető rendszerekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

0°C bis +80°C

Max. megengedett összkeménység
használati melegvíz cirkulációs
rendszerekben

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximálisan megengedett
üzemi nyomás

Pmax 6/10 bar

Csőcsatlakozások

Karima PN 6/10 kombikarima (PN 16
karima az EN 1092-2 szerint)

Karima névleges átmérője DN 40

Szerkezeti hossz l0 250 mm

Motor/elektronika

Elektromágneses megfelelőség EN 61800-3

Zavarkibocsátás EN 61000-6-3

Zavartűrés EN 61000-6-2

Fordulatszám-szabályozás Frekvenciaváltó

Védelmi osztály IP X4D

Szigetelési osztály F

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz

Motor névleges teljesítménye P2 350 W

Fordulatszám n 1400 - 4600 1/min

Teljesítményfelvétel P1 25 - 470 W

Áramfelvétel I 0,20 - 2,05 A

Motorvédelem beépített

Kábel csavarzat PG 1x7/1x9/1x13,5



 

Adatlap: Wilo-Stratos-Z 40/1-12

szivattyuk.hu
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Méretrajz

Méretrajz - Karima

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus "Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok" c. fejezetben

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus „Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok” c. fejezetben

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház Vörösöntvény (CC 499K) a DIN
EN 1982 és a német
ivóvízrendelet TrinkwV2001
szerint

Járókerék Műanyag (PPS - 40% GF)

Szivattyútengely Nemesacél (X39CrMo17-1)

Csapágy Műszén, műgyantával
impregnált

Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a
kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél

Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 /
95 / 110 °C esetén

5 / 12 / 18 m

Rendelési információk

Gyártmány Wilo

Típus Stratos-Z 40/1-12

Cikkszám 2090473

Tömeg, kb. m 16 kg



 

Adatlap: Wilo-Stratos-Z 50/1-9

szivattyuk.hu
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Jelleggörbék n=állandó

Jelleggörbék Δp-c (állandó), Δp-v (változó)

Engedélyezett szállított közegek
(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) •

Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 %
aránytól kezdve a szállítási adatok
ellenőrizendők)

•

Ivó- és élelmiszeripari víz a német
ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint

•
(kivéve szürkeöntvényből
készült szivattyúk)

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-
/hűtőberendezésekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

-10...+110 °C

Hőmérséklettartomány használati víz
keringető rendszerekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

0°C bis +80°C

Max. megengedett összkeménység
használati melegvíz cirkulációs
rendszerekben

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximálisan megengedett
üzemi nyomás

Pmax 6/10 bar

Csőcsatlakozások

Karima PN 6/10 kombikarima (PN 16
karima az EN 1092-2 szerint)

Karima névleges átmérője DN 50

Szerkezeti hossz l0 280 mm

Motor/elektronika

Elektromágneses megfelelőség EN 61800-3

Zavarkibocsátás EN 61000-6-3

Zavartűrés EN 61000-6-2

Fordulatszám-szabályozás Frekvenciaváltó

Védelmi osztály IP X4D

Szigetelési osztály F

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz

Motor névleges teljesítménye P2 350 W

Fordulatszám n 1400 - 4100 1/min

Teljesítményfelvétel P1 25 - 430 W

Áramfelvétel I 0,20 - 1,88 A

Motorvédelem beépített

Kábel csavarzat PG 1x7/1x9/1x13,5
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Méretrajz

Méretrajz - Karima

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus "Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok" c. fejezetben

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus „Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok” c. fejezetben

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház Vörösöntvény (CC 499K) a DIN
EN 1982 és a német
ivóvízrendelet TrinkwV2001
szerint

Járókerék Műanyag (PPS - 40% GF)

Szivattyútengely Nemesacél (X39CrMo17-1)

Csapágy Műszén, műgyantával
impregnált

Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a
kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél

Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 /
95 / 110 °C esetén

5 / 12 / 18 m

Rendelési információk

Gyártmány Wilo

Típus Stratos-Z 50/1-9

Cikkszám 2090474

Tömeg, kb. m 17 kg



 

Adatlap: Wilo-Stratos-Z 65/1-12

szivattyuk.hu

Változtatás joga fenntartva! www.wilo.hu 2012-10 16 / 21

Jelleggörbék n=állandó

Jelleggörbék Δp-c (állandó), Δp-v (változó)

Engedélyezett szállított közegek
(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) •

Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 %
aránytól kezdve a szállítási adatok
ellenőrizendők)

•

Ivó- és élelmiszeripari víz a német
ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint

•
(kivéve szürkeöntvényből
készült szivattyúk)

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-
/hűtőberendezésekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

-10...+110 °C

Hőmérséklettartomány használati víz
keringető rendszerekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

0°C bis +80°C

Max. megengedett összkeménység
használati melegvíz cirkulációs
rendszerekben

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximálisan megengedett
üzemi nyomás

Pmax 6/10 bar

Csőcsatlakozások

Karima PN 6/10 kombikarima (PN 16
karima az EN 1092-2 szerint)

Karima névleges átmérője DN 65

Szerkezeti hossz l0 340 mm

Motor/elektronika

Elektromágneses megfelelőség EN 61800-3

Zavarkibocsátás EN 61000-6-3

Zavartűrés EN 61000-6-2

Fordulatszám-szabályozás Frekvenciaváltó

Védelmi osztály IP X4D

Szigetelési osztály F

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz

Motor névleges teljesítménye P2 650 W

Fordulatszám n 950 - 3300 1/min

Teljesítményfelvétel P1 38 - 800 W

Áramfelvétel I 0,30 - 3,50 A

Motorvédelem beépített

Kábel csavarzat PG 1x7/1x9/1x13,5



 

Adatlap: Wilo-Stratos-Z 65/1-12

szivattyuk.hu
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Méretrajz

Méretrajz - Karima

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus "Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok" c. fejezetben

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus „Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok” c. fejezetben

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház Vörösöntvény (CC 499K) a DIN
EN 1982 és a német
ivóvízrendelet TrinkwV2001
szerint

Járókerék Műanyag (PP - 30 % üvegszál)

Szivattyútengely Nemesacél (X39CrMo17-1)

Csapágy Műszén, műgyantával
impregnált

Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a
kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél

Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 /
95 / 110 °C esetén

7 / 15 / 23 m

Rendelési információk

Gyártmány Wilo

Típus Stratos-Z 65/1-12

Cikkszám 2090475

Tömeg, kb. m 31 kg



 

Adatlap: Wilo-Stratos-Z 30/1-12 GG

szivattyuk.hu

Változtatás joga fenntartva! www.wilo.hu 2012-10 18 / 21

Jelleggörbék Δp-c (állandó)

Méretrajz

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus "Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok" c. fejezetben

Engedélyezett szállított közegek
(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) •

Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 %
aránytól kezdve a szállítási adatok
ellenőrizendők)

•

Ivó- és élelmiszeripari víz a német
ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint

•
(kivéve szürkeöntvényből
készült szivattyúk)

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-
/hűtőberendezésekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

-10...+110 °C

Hőmérséklettartomány használati víz
keringető rendszerekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

0°C bis +80°C

Max. megengedett összkeménység
használati melegvíz cirkulációs
rendszerekben

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximálisan megengedett
üzemi nyomás

Pmax 10 bar

Csőcsatlakozások

Csőcsatlakozás Rp 1¼

Menet G 2

Szerkezeti hossz l0 180 mm

Motor/elektronika

Elektromágneses megfelelőség EN 61800-3

Zavarkibocsátás EN 61000-6-3

Zavartűrés EN 61000-6-2

Fordulatszám-szabályozás Frekvenciaváltó

Védelmi osztály IP X4D

Szigetelési osztály F

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz

Motor névleges teljesítménye P2 200 W

Fordulatszám n 1400 - 4800 1/min

Teljesítményfelvétel P1 12 - 310 W

Áramfelvétel I 0,22 - 1,37 A

Motorvédelem beépített

Kábel csavarzat PG 1x7/1x9/1x13,5

Szerkezeti anyagok



 

Adatlap: Wilo-Stratos-Z 30/1-12 GG

szivattyuk.hu
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Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus „Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok” c. fejezetben

Szivattyúház Szürkeöntvény (EN-GJL-200)

Járókerék Műanyag (PPS - 40% GF)

Szivattyútengely Nemesacél (X39CrMo17-1)

Csapágy Műszén, műgyantával
impregnált

Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a
kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél

Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 /
95 / 110 °C esetén

3 / 10 / 16 m

Rendelési információk

Gyártmány Wilo

Típus Stratos-Z 30/1-12 GG

Cikkszám 2090476

Tömeg, kb. m 6 kg



 

Adatlap: Wilo-Stratos-Z 40/1-8 GG

szivattyuk.hu

Változtatás joga fenntartva! www.wilo.hu 2012-10 20 / 21

Jelleggörbék Δp-c (állandó)

Méretrajz

Méretrajz - Karima

Engedélyezett szállított közegek
(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) •

Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 %
aránytól kezdve a szállítási adatok
ellenőrizendők)

•

Ivó- és élelmiszeripari víz a német
ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint

•
(kivéve szürkeöntvényből
készült szivattyúk)

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-
/hűtőberendezésekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

-10...+110 °C

Hőmérséklettartomány használati víz
keringető rendszerekben való
alkalmazáskor max. +40 °C környezeti
hőmérsékletnél

0°C bis +80°C

Max. megengedett összkeménység
használati melegvíz cirkulációs
rendszerekben

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximálisan megengedett
üzemi nyomás

Pmax 6/10 bar

Csőcsatlakozások

Karima PN 6/10 kombikarima (PN 16
karima az EN 1092-2 szerint)

Karima névleges átmérője DN 40

Szerkezeti hossz l0 220 mm

Motor/elektronika

Elektromágneses megfelelőség EN 61800-3

Zavarkibocsátás EN 61000-6-3

Zavartűrés EN 61000-6-2

Fordulatszám-szabályozás Frekvenciaváltó

Védelmi osztály IP X4D

Szigetelési osztály F

Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz

Motor névleges teljesítménye P2 200 W

Fordulatszám n 1400 - 4800 1/min

Teljesítményfelvétel P1 12 - 310 W

Áramfelvétel I 0,22 - 1,37 A

Motorvédelem beépített

Kábel csavarzat PG 1x7/1x9/1x13,5
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Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus "Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok" c. fejezetben

Kapocskiosztás

SSM:

gyűjtő zavarjelzés
(nyitó érintkező a VDI 3814
szerint, terhelhetőség: 1 A,
250 V ~)
A funkcióját lásd a Wilo
katalógus „Wilo-Control
szivattyúvezérlés, Tervezési
szempontok” c. fejezetben

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház Szürkeöntvény (EN-GJL-250)

Járókerék Műanyag (PPS - 40% GF)

Szivattyútengely Nemesacél (X39CrMo17-1)

Csapágy Műszén, műgyantával
impregnált

Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a
kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél

Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 /
95 / 110 °C esetén

3 / 10 / 16 m

Rendelési információk

Gyártmány Wilo

Típus Stratos-Z 40/1-8 GG

Cikkszám 2090477

Tömeg, kb. m 11 kg
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