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1.DPC-10 el6lap bemutatasa

o

evals
Digital Pressure Controller

Modell szama DPC-10
Dry Running bar
LED 1dmpa | Iy n
LCD kijelz0 «

. . Power :115-220Vac:+10% 50/60HZ
MUszaki adatok Maox :12A / e :10bar / IPS5

2.Midiszaki adatok

» Halozati fesziiltség: 115~220Vac + 10% 50/60HZ
» Maximum kornyezeti h6mérséklet: +40°C

» Maximum folyadékhémérséklet: +65°C

» Maximum nyomas: 10 bar

» Maximum terhel6aram AMP: 12A

» I[P védettség: IP55

» Relékapacitds: 2.2 kW 230V

Nyomasegység

Gombok



3.Bekotési rajz

A FlGYELEM' A nem megfelel6 huzalozas karokat okozhat a nyomas-

szabalyozéban, ezért a huzalozas el6tt ellendrizze a huzalok szinét a kezelési utmutatdban.

a. Egyfazisu bekotés 230V

W1 "VVhIte': U1 -

', L :-, N :Yellow-

.Brown:||- Blue:

1¢ AC 110V,220V

Megijegyzés: L, N: Aramellatas
W1, Ul: Motor vezetéke

* W1 :Whites

Ry

:: Yellow:

Kék, barna (Blue,Brown): Szivattyu vezérl6 aramellatasa
Sarga, Fehér (Yellow, White): Szivattyu vezérl6 relé (N.O.)

NFB >
(MCCB)

1 phase PUMP

White




b. Hairomfazisu bekotés - 400V

3¢ 4W AC 380V
R S T N

e )l\ -
MCCB / / //

Megjegyzés: A vezérlé a magnes kapcsolot
miikodteti (230V)
® . .

DPC-10
Controller

M1

3 phase PUMP

Blue

Yellow

* Amennyiben a DPC-10-et varisztorral épiti be, ugy kérjiik, hogy a varisztor vezetékét parhuzamosan

kapcsolva késse be a DPC-10 barna és kék vezetékeivel.

FlGYELEM' Amennyiben haromfazisu 400V-os szivattyuhoz csatlakoztatjak a

késziiléket kérjuk, vegye figyelembe, hogy a vezérl§ fesziltsége nem haladhatja meg a 230V

értéket, ellenkezd esetben a DPC 10 nyomasszabalyozé kiég.

4.A gombfunkciok bemutatasa

Gomb Funkcio
ikonja

Lehetséges a
tovabbi gombokkal

Az eredeti nyomasértékek valtasa.

A paraméter értékének csokkentése.

ORD

Nyomja meg egyszer roviden:
Atvaltas Alap paraméter-beallitasra

(=)

Nyomja meg hosszan 3 mdasodpercig:
Atvaltas Haladé paraméter-beallitasra

Miutan belépett a paraméter-bedllitdshoz, nyomja meg ismét egyszer
roviden: Valtson at a kovetkezd beallitasi médra és adja meg a kivant
értéket

@ Szivattyu inditasanak és leallitasdnak kezelése

A paraméter értékének novelése.

ORS




5.A LED lampak bemutatasa

Fény Jelzett lizenet Szivattyu allapota

1 Nincs Szabalyozdékor nem csatlakozik a Szivattyu kikapcsolva
rendszerhez

2 Zold Szabalyozékor betdltve Szivattyu készenléti allapotban
a rendszerbe

3| Narancssarga |Szabalyozokor iranyitja a rendszer  |Szivattyu be
szivattyujat a mikodés
megkezdésére

4 Piros Figyelmeztetd lizenet a rendszer Szivattyu automatikusan leall és
ideiglenes lekapcsolasahoz kijelzi a hibalizenetet

(szarazonfutas vagy tulnyomas)

6.Paraméterek kijelzése és beallitasok

(Nyomasérték kijelzése)

Paraméter Kijelzett | Alapértelmezett Leiras
kod egység
Maximum » Nyomja meg egyszer: a max. nyomasérték
nyomas P-max kg/cm’ kijelzéséhez.
1| beadllitdsanak » vagy maradjon ezen a képernydén 5
kijelzése masodpercig, és automatikusan visszatér az
aktualis nyomas kijelzéséhez.
Minimum » Nyomja meg ismét: a min. nyomasérték
nyomas P-min kg/cm? kijelzéséhez.
2 beallitas » vagy maradjon ezen a képernyén 5
kijelzése masodpercig, és automatikusan visszatér az
aktualis nyomas kijelzéséhez.
Vizhidnyos » Nyomja meg ismét: a vizhidnyos nyomasanak
nyomas beallitott értékének megjelenitéséhez.
3| beadllitasanak P-Dry kg/cm2 » vagy maradjon ezen a képernyén 5
kijelzése masodpercig, és automatikusan visszatér az
(szarazonfutas) aktualis nyomas kijelzéséhez.

@ (A szivattyu Ujrainditdsa vagy leallitasa)

Paraméter | Szivattyumidvelet | Fény Leiras
1| Ujrainditas Szivattyu Narancs- [Nyomja meg egyszer a szivattyu
(ON-BE) bekapcsolva sarga |ujrainditasahoz
2| Leallitas Szivattyu Nincs |Nyomja meg hosszan 3 masodpercig a
(OFF-KIl) kikapcsolva szivattyu ledllitasashoz




(Nyomja meg egyszer roviden az Alap Beallitasi Mdd eléréséhez)

Beallitasi folyamat: Max. nyomas = Min. inditasi nyomas - Idokésleltetés

Paraméterek

Kijelzett
kod

Alapértelmezett
egység

Adattartomany

Leiras

Max. nyomas
beallitasa
(magas
nyomas)

P-max

kg/cm

0.01 ~ 10.00

a. Valassza ki a max. nyomas
moadositasahoz, nyomja meg a bal
vagy jobb oldali gombot az érték
beallitasahoz, majd a bedllitas
befejezése utan, nyomja meg a SET
gombot egyszer és valtson a min.

inditasi nyomas bedllitasra.

b. Maradjon ezen a képernyén 30
masodpercig a kijelz6 automatikusan
visszavalt az aktudlis nyomasi
értékre és az el6re beallitott érték
nem kerilt mentésre.

c. Vdlassza, hogy nem mddositja a
nyomasértéket, nyomja meg a SET
gombot és valtson a kévetkezd
paraméter beallitasara.

Min. inditasi
nyomas
beallitasa
(alacsony
nyomas)

P-min

kg/cm

0.01 ~ 10.00

a. Valassza ki a min. inditasi nyomas
moadositasahoz, nyomja meg a bal
vagy jobb oldali gombot az érték
beallitdsdhoz, majd a beallitas
befejezése utan, nyomja meg a SET
gombot egyszer és valtson az
id6késleltetés beallitasara.

b. Maradjon ezen a képernyén 30
masodpercig a kijelz6 automatikusan
visszavalt az aktudlis nyomasi
értékre és az el6re beallitott érték
nem keriilt mentésre.

c. Valassza, hogy nem maddositja a
nyomasértéket, nyomja meg a SET
gombot és valtson a kovetkez6
paraméter beallitasara.

Id6-késleltetés
beallitasa a
max. nyomas
elérésekor

Késleltetés

mp.

a. Valassza ki az ido-késleltetés
moadositasahoz a max. nyomas
elérésekor, nyomja meg a bal vagy
jobb oldali gombot az érték
beallitdsdhoz, majd a bedllitas
befejezése utan, nyomja meg a SET
gombot egyszer és valtson ,loAd”
kddra.

b. Maradjon ezen a képernyén 30
masodpercig a kijelz6 automatikusan
visszavalt az aktualis nyomasi
értékre és az el6re beallitott érték
nem keriilt mentésre.

c. Valassza, hogy nem mddositja a
késleltetési id6t, nyomja meg a SET
gombot és a képernydn megjelenik a
"loAd” kod

Toltes 3
masodpercig a
beallitott érték
elmentéséhez

loAd

A beallitott ertekek mentesre
kerlilnek és 3 masodperc utan a
kijelz6 automatikusan visszavalt az
aktualis nyomasérték
megjelenitésére.




Nyomja meg hosszan 3 masodpercig (Halado bedllitasi mod)

Paraméterek

Kijelzett
kéd

Alapértelmezett
egység

Adattartomany

Leiras

Az lizemi
nyomasegység
valtasanak
kijelzése

Unit

a. Valassza az lizemi nyomasegység
maodositdsahoz, nyomja meg a

jobb oldali gombot a nyomasegység
maodositasahoz (ciklus:

kg/cm? > Psi > bar > kg/cm?),

majd nyomja meg a SET gombot egyszer

és valtson a kovetkezd

paraméter beallitasara.

b. Maradjon ezen a képernyén 30
masodpercig a kijelzé automatikusan
visszavalt az aktualis nyomasi értékre
és az el6re beallitott érték nem
keriilt mentésre.

c. Valassza, hogy nem maddositja a
nyomasegységet, nyomja meg egyszer
a SET gombot és valtson a kovetkezd
paraméter beallitasara.

Vizhiany
érzékelési
idejének
beallitasa

P-Dry

mp.

1~120

a. Valassza ki az érzékelési id6
modositasat a vizhianyos nyomas
(szdrazonfutds) elérésekor

nyomja meg a bal vagy jobb oldali
gombot az érték beallitdsdhoz,majd a
beallitas befejezése utan, nyomja
meg a SET gombot egyszer és valtson a
kovetkez6 paraméter beallitasara

b. Maradjon ezen a képernyén

30 masodpercig a kijelz6
automatikusan visszavalt az aktualis
nyomasi értékre és az el6re bedllitott
érték nem keriilt mentésre

c. Vdlassza, hogy nem mddositja

a P-Dry érzékelési id6t, nyomja meg
egyszer a SET gombot és valtson a
kovetkez6 paraméter beallitasara

Vizhianyos
nyomas
beallitasa
(szarazonfutas)

P-Dry

kg/cm?

0.01~10.00

a. Valassza ki a vizhidany nyomasanak
madositasahoz, nyomja meg a bal vagy
jobb oldali gombot az érték
beallitdsahoz, majd a bedllitas
befejezése utan, nyomja meg a SET
gombot és valtson a kdvetkezd
paraméter bedllitasara.

b. Maradjon ezen a képernyén

30 masodpercig a kijelz6
automatikusan visszavalt az aktualis
nyomasi értékre és az elére beallitott
érték nem keriilt mentésre

c. Valassza, hogy nem mddositja a
vizhiany nyomasértékét, nyomja meg
a SET gombot és véltson a kovetkezd
paraméter beallitasara.




Paraméterek

Kijelzett
kod

Alapértelmezett
egység

Adattartomany

Leiras

Automatikus
ujraindulas
idejének
beallitasa a
vészkikapcsolas
utan
(szarazonfutas
vagy
tulnyomas)
(a érték)

Auto
Reset

mp.

1~600

a. Valassza az automatikus ujraindulasi id
modositasahoz, nyomja meg a bal vagy jobb
oldali gombot az érték beallitasahoz, majd a
beallitas befejezése utan, nyomja meg a SET
Jgombot és valtson a kdvetkezd paraméter
bedllitdsara. Az automatikus ujraindulas ideje
= (automatikus id6beallitas) * (vélaszid6k)? (A
valasziddk elérhetik a 10 alkalmat,
amennyiben a jobb gombot megnyomja az
Ujrainditashoz, ugy a valaszidék
Ujrakalkuldlhatéak.)

b. Maradjon ezen a képerny6n 30 masodpercig
a kijelz6 automatikusan visszavalt az aktudlis
nyomasi értékre és az elére bedllitott érték
nem kerllt mentésre.

c. Valassza, hogy nem maddositja az
automatikus Ujrainduldsi id6t, nyomja meg a
SET gombot és valtson a kdvetkez6 paraméter
bedllitasara.

Visszaallitas
az
alapértelmezett
beallitasra

dF-n
dF-y

a. Valassza ki az alapértelmezett értékekre valod
visszaallitdshoz, nyomja meg a bal vagy jobb
oldali gombot a dF-n értékrél a dF-y értékre
torténd valtdshoz. A beallitas befejezése utan
nyomja meg a SET gombot, és a haladd
értékbedllitasok visszaallnak az
alapértelmezett értékekre. A kijelzén 3
masodpercig a "- - - -" mez6 jelenik meg, majd
visszavalt az aktualis nyomasérték kijelzésére.
b. Maradjon ezen a képernyén 30 masodpercig
a kijelz6 automatikusan visszavalt az aktualis
nyomasi értékre és az elére bedllitott érték
nem ker(ilt mentésre.

c. Valassza, hogy nem valt vissza az
alapértelmezett beadllitasokra (dF-n), valassza

a dF-n kédot és ismét nyomja meg a SET
Jsombot. A kijelz6n megjelenik a ,loAd” sz6veg
3 masodpercig, majd automatikusan visszavalt
az aktualis nyomasérték kijelzésére.

Kijelz6n
megjelenik a
“loAd” vagy

n ”

3 masodpercig
a beallitas
elmentéséhez és
befejezéséhez

vagy
loAd

Miutdn a kijelz6n 3 mdsodpercig a a "“loAd”
vagy “ ----" lathatd, a fenti bedllitasi értékek
mentésre kerlilnek és a kijelzé automatikusan
visszavalt az aktudlis nyomasérték kijelzésére.




7. Standard alapértelmezett érték (gyari beallitasok)

a. Max. nyomasérték: 2.5kg/cm?

b. Min. nyomasérték: 1,5kg/cm?

c. Késleltetési id6é a max. nyomas érték elérésekor: 15 masodperc

d. Nyomas vizhiany esetén: 0,5kg/cm?

e. Automatikus Ujraindulds ideje vészkikapcsolas utan (o value) 60 masodperc
f. A nyomas egysége: kg/cm?

g. Vizhidny érzékelési ideje: 30 masodperc

h. A tilnyomas értéke 10 bar-ra van beallitva és nem mddosithata.

8. Megjegyzés

a. Nyomasérték tartomanya: 0.01 ~ 10.00 bar

b. Késleltetési id6 beallitasi tartomanya: 0 ~ 60 masodperc

c. Automatikus Ujraindulas idejének beadllitasi tartomanya vészkikapcsolas
utan (o érték): 1 ~ 600 masodperc

d. Szarazonfutas érzékelési idejének beallitasi tartomanya: 1~120 masodperc

e. A max. motor méret 2.2 kW 230V-on vagy magnes kapcsoldon keresztiil a
DPC-10 vezérl6 2.2 kW folotti szivattyaval is miikodhet.



9. Az aktualis Gzemi paraméterek kijelzése

a. Nyomja meg egyszer a gombot az eredeti nyomasérték megjelenitéséhez.

1). Max. nyomas érték kijelzése (magas nyomas) (mutatja a P-max kddot)

£

evalk
Digital Pressure Controller

DPC-10
O:rymn: n> :;;cm'
a ColE

P-max
Power :115-220Vac10% 50/60HZ Nyomja meg a gombot egyszer
Max:12A / Max :10bar /IP55

2).Min. inditasi nyomas beallitasa (alacsony nyomas) (mutatja a P-min kddot)

£

evalk
Digital Pressure Controller

DPC-10
sz IO ..
- Ry

Power :115-220Vac 10% 50/60HZ Nyomja meg a gombot egyszer
Max:12A / Max :10bar / IP55




3). Vizhidnyos nyomas beallitdsanak kijelzése (szarazonfutds) (mutatja a P-Dry kddot)

£

evalk
Digital Pressure Controller

Power :115-220Vac 10% 50/60HZ Nyomja meg ismét a gombot

Max :12A / Max :10bar / IP55

4). Aktualis nyomas kijelzése

£

evall
Digital Pressure Controller

DPC-10

0"
S0

Power :115-220Vact 10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / IPS5



b. Nyomja meg a @ gombot az alap beallitashoz

1). Max. nyomasérték kijelzése (magas nyomas) (mutatja a P-max kédot)

£

evalk
Digital Pressure Controller

DPC-10 -
S

209

Power :115-220Vact 10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / IP55

Nyomja meg a gombot az érték
noveléséhez.

Nyomja meg a gombot az érték

csOkkentéséhez.

Nyomja meg a @ gombot

egyszer.

2). Min. inditasi nyomas kijelzése (alacsony nyomds) (mutatja a P-min kddot)

£

evalk
Digital Pressure Controller

DPC-10

Dry Running bar

Over Pressure ' n 3 kg/cm*

® L e
P-min

S0

Power :115-220Vac110% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / IPS5

Nyomja meg a gombot az érték
noveléséhez.

Nyomja meg a gombot az érték

csOkkentéséhez.

Nyomja meg a @ gombot

egyszer.



3). Id6-késleltetés beallitasa a max. nyomas elérésekor (mutatja a Delay kédot)

£

evals

Digital Pressure Controller
DPC-10 Nyomja meg a gombot az érték
noveléséhez.

Nyomja meg a gombot az érték

csokkentéséhez.

Nyomja meg a @ gombot
e egyszer.

Power :115-220Vact 10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / IP55

4). Minden paraméter bedllitdsa tarolva van (mutatja a loAd kddot)

%\IEK
Digital Pressure Controller

DPC-10

e loFd Ea

Power :115-220Vac 10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / IP55

3 masodperccel kés6bb



5). A fenti beallitas befejezése utan 3 masodperccel a kijelz6 automatikusan atvalt az aktualis
nyomasérték kijelzésére.

£

evakKk
Digital Pressure Controller

DPC-10
Oezm? ' > zcm'
= (OBE

S0

Power :115-220Vact 10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / P55

c. Nyomja meg a @ gombot 3 masodpercig a haladd beallitasok elvégzéséhez.

1). Mddositsa a lizemi nyomdasegységet (mutatja a Unit kddot)

Nyomja meg a @ gombot

az egység beadllitasahoz.

£

evais
Digital Pressure Controller

DPC-10

E"“’

Az lGizemi nyomasegység ciklusa:
kg/cm’® = psi > bar > kg/cm”

Nyomja meg a gombot
egyszer.

Power :115-220Vact 10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / [P55



2). Vizhiany érzékelési idejének bedllitdsa (mutatja a P-Dry és a sec kédokat)

£

evaklk
Digital Pressure Controller

DPC-10
&mﬁ b.rcm'
-« AR

P-D

Nyomja meg a gombot az érték
noveléséhez.

Nyomja meg a gombot az érték

csokkentéséhez.

Nyomja meg a @ gombot
@ @ @ egyszer.

Power :115-220Vact 10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / IPS5

3). Vizhidny nyomasértékének bedllitdsa (mutatja a P-Dry kddot)

£

evak
Digital Pressure Controller

DPC-10 Nyomja meg a gombot az érték
noveléséhez.

Nyomja meg a gombot az érték

csokkentéséhez.

Nyomja meg a @ gombot
@ egyszer.

Power :115-220Vact 10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / IP55



4. Automatikus Ujraindulas idejének beallitasa a vészkikapcsolas utan (szarazonfutas vagy
tulnyomas) (a érték) (mutatja az Auto reset kodot)

£

evakk
Digital Pressure Controller
DPC-10 Nyomja meg a gombot az érték
Dry Running l-l bar noveléséhez.

Over Pressure u lg{cm' ‘
: ) o e
e Reset Nyomija rrjeg a gombot az érték
csokkentéséhez.
Nyomja meg a @ gombot
@ egyszer.

Power :115-220Vact10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10bar / IP55

5). Visszadllitas az alapértelmezett beallitdsra vagy nem.
» Visszadllitas az alapértelmezett értékbeallitasokra (mutatja a dF-y kédot)

J:é\lalﬂ
Digital Pressure Controller

DPC-10
Over Pressure kg/cm*
o psi

%\IEK
Digital Pressure Controller

DPC-10

o dF-Y b
209

209

Power :115-220Vact 10% 50/60HZ
Max 12A / Max 10bar / [P55

Power :115-220Vac 10% 50/60HZ
Max :12A / Max :10ber / P55

Nyomja meg a @gombot a dF-y értékre torténd valtashoz

Nyomja meg egyszer a @ gombot az alapértelmezett értékre torténd

visszaallitashoz (mutatja a - - - - kddot)



» Ne dllitsa vissza az alapértelmezett értékbeadllitasokra (mutatja a dF-n kddot)

£
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Digital Pressure Controller iaital I
DPC-10 B e R

i W T EREE

Nyomja meg a @ gombot és allitsa az értéket dF-n-re

A beallitdsok mentéséhez nyomja meg egyszer a @ gombot. (Mutatja a loAd kddot)

)

6) A fenti beallitasok elvégzése utan, az LCD kijelz6n “loAd” vagy 3 mdasodperc utan a “----’
jelzés jelenik meg, a készlilék automatikusan az aktualis nyomas kijelzésére valt.

1 fazisq, felszini szivattyu
bekotése

https://szivattyuk.hu/evak-dpc-digitalis-szivattyu-vezerlo.html



