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Típus
Beépítési 

hossz  
[mm]

Csatlakozás 
Tápfesz. 

[V]
50 Hz

Cikkszám

ALPHA2 L 15-40 130 G 1

230

95 04 75 60
ALPHA2 L 25-40 130 G 1½ 95 04 75 61
ALPHA2 L 25-40 180 G 1½ 95 04 75 62
ALPHA2 L 32-40 180 G 2 95 04 75 65
ALPHA2 L 25-60 130 G 1½ 95 04 75 63
ALPHA2 L 25-60 180 G 2 95 04 75 64
ALPHA2 L 32-60 180 G 2 95 04 75 66
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6 m

A GRUNDFOS ALPHA2 L keringető szivattyú csak fűtési 
rendszerben alkalmazható (közeghőmérséklet maga-
sabb a környezeti hőmérsékletnél):
# padlófűtési rendszerek
# egycsöves fűtési rendszer
# kétcsöves fűtési rendszerek.

 ALKALMAZÁS

ENERGIATAKARÉKOS KERINGETŐSZIVATTYÚK ALPHA2 L

 SZÁLLÍTÓ TELJESÍTMÉNY

 TERMÉKELŐNYÖK

 KONSTRUKCIÓ

A GRUNDFOS ALPHA2 L állandómágneses motorral, és 
nyomáskülönbség szabályozási funkcióval rendelkezik, 
ami lehetővé teszi a szivattyú teljesítményének folya-
matos illesztését a rendszer pillanatnyi igényeihez.
Üzemmódok:
#  Az ALPHA2 L szabályzási lehetőségei: 

- Arányos nyomáskülönbség szabályozás 
- Állandó nyomáskülönbség szabályozás  
- Állandó fix fordulatszám 

#  A nyomógomb megnyomásával egyszerűen kiválaszt-
hatjuk a megfelelő üzemmódot.

#  Állandó- és arányos ∆p-szabályozás.
#  3 fix fordulatú üzemmód.
#  Öntöttvas ház.
#  4 m és 6 m-es kivitel.
#  Hőszigetelő burkolat külön rendelhető tartozék.

 MŰSZAKI ADATOK


