
Conlift L 
Megszabadítja a 
kondenzátumtól

GRUNDFOS conlift l
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Grundfos Hungária Kft.
2045 Törökbálint, Park u. 8.
Tel.: 23/511-110

www.grundfos.hu
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks  
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

conlift l
A Grundfos Conlift L könnyen beépíthető, felhasználóba-
rát kivitelű kondenzátum átemelő berendezés. 

felhasználás
Kondenzátum elvezetése  olyan tűzelő-, klíma- és 
hűtőberende zésekből, amelyeknél a csatornarendszerbe 
történő elvezetés gravitációsan nem lehetséges.

Műszaki adatok
Feszültség: 1×230 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel: P1= 60 W
Tartály/hasznos térfogat: 2,6/0,5 l
Hozzáfolyási csatlakozás: 4×Ø28 mm
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Könnyű beépítés
•	 kompakt
•	 	minden	szükséges	szerelvény	a	

csomagolásban
•	 bemeneti	csatlakozók

Átgondolt tervezés
•	 	potenciálmentes	hiba-	vagy	tiltókontaktus		
•	 tömlő	(6	m)
•	 beépített	visszacsapószelep
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