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Lutz sûrített levegõ meghajtású 
duplamembrán szivattyúk

Biztonságot szállítunk

Olajmentes,  
karbantartás szegény, 
szervizbarát
mûanyag és fém kivitelben 
1/4“ – 3“ építõnagyságban
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A sûrített levegõ meghajtású duplamembrán 

szivattyúk a Lutz termékpaletta logikus kiegész­

ítései.

A Lutz szivattyúkhoz való lényeges hasonlóság 

a formatervezési átláthatóság, a felhasználási 

sokszínûség, a könnyû kezelés és az egyszerû 

karbantartás.

A szivattyúk polipropilén, polivyliiden-fluorid 

(PVDF), nejlon, acetál, nemesacél és alumínium 

alapanyagokból állnak rendelkezésre. A paletta 

átfogja a szivattyúkat a  1/4“ (0.25) - 3“ (3.0) 

nagyságig.

Lutz világszerte felépített egy képviseleti hálóza­

tot, hogy minõségi termékekkel és egy excellens 

„eladás utáni szolgálat“ – After-Sales Service 

– tudja Önt kiszolgálni. 

Lutz sûrített levegõ meghajtású duplamembrán 

szivattyúk Atex -tõl vizsgáltak.

Termékek, amik meggyõznek

Olajmentes Lutz duplamembrán szivattyúk

A termék elõnyei
	abszolút olajmentes szeleptechnika

	az összeegyeztetett anyagoknak 
nincsen korrodáló hatása

	az összes üzemhelyzetben 
blokádmentes mûködési elv

	robbanásbiztos

Duplamembrán szivattyúk 
további tipikus elõnyei

	biztosított a szárazonfutás ellen

	lépésenként szabályozható

	minimális termékkeveredés

	szárazon is önfelszívó

	dinamikus tömítésektõl mentes

	elmozdíthat

Vevõk hasznára válik:
	az alkatrészek nagy kompatibilitása

	kevés tartalék alkatrész szükséges

	könnyen szervízelhetõ szerkezet

	széles körû felhasználhatóság a 
	 modern szeleptechnika segítségével

	hermetikusan tömített rendszer

	az új szeleptechnika segítségével nincs 
	 szivárgás és radioaktív szennyezõdés

	alacsony üzemeltetési költségek a 
	 meghatározott gyártási nagyságoknak  
	 köszönhetõen

	folyékony és pasztaszerû közegek 
	 kímélõ szállítása

	az új szeleptechnika segítségével nincs 
	 szivárgás és radioaktív szennyezõdés

	alacsony üzemeltetési költségek a 
meghatározott gyártási nagyságoknak 
köszönhetõen

	folyékony és pasztaszerû közegek 
kímélõ szállítása
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DMP 1/4“
Átfejtés laboratóriumi körülmények 
között, kisberendezéseknél, kis szállítási 
mennyiségû és viszonylag magas nyomású 
követelményeknél.

Szállítási teljesítmény:	max. 16 l/min 
Üzemi nyomás: 	 max. 6.8 bar 
Alapanyagok:	 PP, PVDF, Nylon

DMP 3/8“
200 l-es hordóknál, keringtetéshez és 
elvezetéshez, vegyszerek, oldatok, savak és 
folyékony szappan elvezetéséhez.

Szállítási teljesítmény: 	max. 34 l/min 
Üzemi nyomás: 	 max. 8 bar 
Alapanyagok:	 PP, PVDF, Nylon

DMP 1/2“
200 l-es hordóknál, keringtetéshez és 
elvezetéshez, vegyszerek, oldatok, savak és 
folyékony szappan elvezetéséhez.

Szállítási teljesítmény: 	max. 65 l/min 
Üzemi nyomás: 	 max. 8 bar 
Alapanyagok:	 PP, PVDF, Nylon, 		
	 alumínium, nemesacél

DMP 1“
Hordókból és tartályokból történõ szállítás, 
maró oldatok és vegyszerek áttöltése.

Szállítási teljesítmény: 	max. 156 l/min 
Üzemi nyomás: 	 max.  8 bar 
Alapanyagok:	 PP, PVDF, alumínium,  
	 nemesacél

DMP 1 1/2“
Szûrõprés, tanktisztító rendszer, pingment 
színanyagok és gyanta.

Szállítási teljesítmény: 	max. 360 l/min 
Üzemi nyomás: 	 max. 6,8 bar 
Alapanyagok:	 PP, PVDF, alumínium,  
	 nemesacél

DMP 2“
Lakk, latex, kerámia öntõmassza, salak, 
polimerek, tartálykocsik feltöltése és kiürítése, 
élelmiszerek szállítása. 
Szállítási teljesítmény: 	max. 569 l/min 
Üzemi nyomás: 	 max. 8,2 bar  
Alapanyagok:	 PP, PVDF, alumínium,  
	 nemesacél

DMP 3“
Lakk, latex, kerámia öntõmassza, salak, 
polimerek, tartálykocsik feltöltése és kiürítése, 
élelmiszerek szállítása.

Szállítási teljesítmény:	max. 965 l/min 
Üzemi nyomás: 	 max. 8,5 bar 
Alapanyagok:	 alumínium

Lutz duplamembrán szivattyúk
Szakmák és felhasználási területek

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

l/min.Teljesítmény
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Alkalmazási területek

Lutz duplamembrán szivattyúk

Üveg és üvegszál 

Tengerészet és hajóépítés

Fém- és acélipar

Bánya és pince víztelenítés

Festékipar

Papírgyártás Légipar 

Galvanizálás/ felületkezelés 

Élelmiszeripar és italgyártás

Autóipar

Vegyipar és olajipar        

Agyag- és kerámia  
feldolgozás
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Változatos alkalmazások

Beépítési lehetõségek

Lutz duplamembrán szivattyúk sokrétû 
ipari felhasználásra alkalmasak. 

A szivattyúkat folyadékokba lehet meríteni és 
ott üzemeltetni, amennyiben a szivattyú anyaga 
megfelelõen ellenálló és a levegõszívás a fo­
lyadékszint felett van.

Ha a folyadékszint a szívókönyök felett van, a 
szivattyúnak ráfolyása van. Ezeknél a felhas­
ználásoknál a szívóvezetéket szerelvényekkel 
lezárhatóvá kell tenni.

Ha a szívókönyök a folyadékszint felett van, a 
szivattyúnak fel kell szívnia a szállított anyagot. 
A Lutz duplamembrán szivattyúk 4,5 m Vo-ig 
szárazon önállóan fel tudnak szívni (Teflon 
modellek kb. 3 m Vo).Töltött szívóvezetékeknél 
a szívásmagasság elérheti a 9 m Vo is.

A Lutz duplamembrán szivattyúk alkalmasak 
hordók, konténerek és más tartályok kiüríté­
sére. Különösen, ha a szállítóközeg abrazív. A 
használat optimalizálására az ½” és 1” nagyságú 
Lutz duplamembrán szivattyúkat szívócsõvel és 
adapterrel is szállíthatjuk.

Önfelszívás

Bemerített üzemmód

Önfelszívás mozgatható 
tartályok esetében

Ráfolyásos üzemmód

Helyhez kötött vagy hordozható szerelés
A szivattyúkat be lehet szerelni helyhez kötötten 
vagy szállítani lehet különbözõ felhasználási 
területekre. A folyadékokat hordókból, moz­
gatható vagy rögzített tankokból más tartályok­
ba vagy meghatározott felhasználási helyekhez 
lehet szivattyúzni.
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Mûködési mód

Jobb oldal: szállítás 
Bal oldal: felszívás

baloldal: szállítás 
jobboldal: felszívás














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







A Lutz duplamembrán szivattyúk egyszerû 
formatervezésûek. A szivattyút rövid idõ alatt 
könnyen szét lehet szedni, megjavítani és ismét 
összerakni.

Mûködési mód:
A levegõszelephez sûrített levegõ van vezetve, 
és a levegõt a légszelep dugattyú ( vagy az alsó 
vagy a felsõ pozícióban) a középsõ blokkhoz 
vezeti, ahol két irányító nyílás a levegõt a szi­
vattyú bal vagy jobb oldalához vezeti ( a lég­
szelep dugattyú pozíciója szerint). Amennyiben 
a légkamrában levegõ található, a légnyomás az 
egyik membrán hátoldalán hat, így a terméket a 
folyadékkamrából a kifolyócsõbe nyomja. Mivel 
a két membránt egy összekötõ rúd vagy tengely 
köti össze, a másik  membránt a szivattyú kö­
zepére húzza. 

Ez a folyamat azt eredményezi, hogy a másik 
oldal a terméket felszívó löketben a szivattyúba 
húzza. A golyósszelepek kinyitnak és bezárnak, 
hogy a kamrák feltöltõdjenek és hogy meggátol­
ják a visszafolyást.

A tengelylöket végén a levegõ mechanizmusa  
(légszelep dugattyú) automatikusan meg­
változtatja a légnyomást az ellenkezõ oldalra, 
hogy a szivattyú mûködési elve megforduljon 
1:1 aránynál.

A szivattyúnál felhasznált levegõnyomás köz­
vetlen összefüggésben van a folyadék szállító 
nyomással (6,8 bar levegõ beáramlási nyomás, 
6,8 bar emelõ magasság).

	 Kifolyókönyök

	 Levegõszelep

	 Levegõ bemenet

	 Folyadékkamra

	 Levegõkamra

	 Bemenõ könyök

	 Bemenõ manifold

	 Beeresztõ  szelepgolyó

	 Membránok

	 Membránösszekötõ tengely

	 Kiengedõ szelepgolyó

	 Kimenõ manifold

A szivattyúnak két folyadék kamrája, két légkam­
rája és két membránja van. Mindegyik kam­
ra párban a folyadék és légkamrák rugalmas 
membrán választja el. Mindegyik membrán 
két membrántányér közé van beágyazva és egy 
közös tengelyre felcsavarozva. Ez a membrán/ 
tengelyegység elõre és hátra mozog, amíg 

a légszelep által irányított levegõ vagy a bal 
vagy a jobb oldali légkamrába lép be ill. ki. 
Mindegyik folyadékkamrának 2 golyós szelepe 
van, amelyek váltakozva nyitnak és zárnak a 
folyadékkamra feltöltésére és kiürítésére és a 
visszafolyás megakadályozására.
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A Lutz duplamembránszivattyú szíve

Levegõvezérlõ szelep – rendszer 

A termék elõnyei
A Lutz duplamembrán szivattyúk egész leve­
gõvezetésére vagyis a középblokkban valamint 
a levegõszelepnél kiváló minõségû mûanyago­
kat használunk fel. Ebbõl erednek a következõ 
tulajdonságok

Szerkezeti ismertetõjegyek
A szeleporsó delrinbõl (acetál) áll, egy olyan 
anyagból, amelyet a szivattyúcsapágyaknál 
gyakran és sikerrel használnak. Az orsó felüle­
tének alacsony az érdességi értéke. Ez garantálja 
az alacsony súrlódást az orsó, a levegõszelep 
furat és a fésûs tömítések között. 

A retesz egy önmagát kenõ poliamid kötésbõl 
áll. A szeleplap kemény krómozott acélból áll, 
ahol a két alkotórész felülete tükrösített. Mindkét 
felület a lehetõ legkisebb alakváltozása a legkis­
ebb súrlódást eredményezi.

Mûködési leírás
A szelepgolyót a sûrített levegõ mozgatja. 
Ez a légszelepen a középblokkon keresztül 
áramlik. A középblokkban a levegõvezérlést a 
membrántengely ellenõrzi, amely egyidejûleg 
vezérlõtengelyként is szolgál. A középblokk 
sûrített levegõjébõl egy állandó részáram hat 
a szelepgolyóra. Ez megakadályozza a golyó és 
a membrántengely fent maradását. A retesz és 
a szeleplap anyagának kombinációja és alakja 
megakadályozás a súrlódásfüggõ felmelege­
dést.

A membrántengely vezetõ perselyhez az acetál 
és az O- gyûrûkhöz a poliuretán használata szo­
katlan kenésmentes, alacsony elhasználódású 
és magas élettartamú légszelepet eredmény­
eznek. A retesz önmagát kenõ alapanyagának, 
a retesz és a szeleplap tükrösített és alacsony 
elhasználódású felületének és a szelepgolyó 
megfelelõ anyagának kombinációja a szivattyú 
egész élettartamára a kenõanyagmentes üzeme­
lést garantálnak.

Absolút olajmentes	 	 nem szennyezõdik a környezõ tér vagy a 
termék olajjal

	 nem szükséges olaj

	 a szivattyú nem hibásodik meg a hiányzó 
kenés miatt

	 a szivattyú alacsony nyomás és löketfrek-
vencia esetén is megállás nélkül dolgozik

Rozsdamentes	 	 az esetlegesen fellépõ szivárgások a 
csatlakozásoknál vagy a membrántörés 
nem támadja meg a levegõvezetés 
komponenseit

✓

✓

✓

✓

	 tartós üzemelés lehetséges

	 új elindítás után azonnali beindulás

	 agresszív környezetben sem rozsdásodik

Blokádmentes üzemelés

✓

✓

✓

Kis súlyú	 	 megkönnyíti a bánásmódot, különösen 
mozdítható felhasználásnál

✓

✓
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 1/4" csavaros kivitel (mûanyag)

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Kynar	 = 	PVDF = Poli (vinilidén-fluorid)

Nylon	 = 	PA = Polyamid vegyület

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, tömítések

DMP 1/4" PPB Geolast PP Geolast 5700-000

DMP 1/4" PPE Santopren PP Santopren 5700-020

DMP 1/4" PPT Teflon PP Teflon 5700-040

DMP 1/4" KNT Teflon Kynar Teflon 5700-100

DMP 1/4" NT Teflon Nylon Teflon 5700-060

DMP 1/4" NEC Santopren Nylon Santopren 5700-180

DMP 1/4" NTC Teflon* Nylon Teflon 5700-140

*Vezetõképes kivitel Ex II 2G CT4

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

    	 DM 1/4" PP	 DMP 1/4" Kynar	 DMP 1/4" Nylon

Ház alapanyag:	 Polypropylen	 Kynar	 Nylon

Membrán alapanyag:	 Geolast, Santopren, 	 Teflon	 Teflon, Santopren

	 Teflon

Szeleptányér alapanyag:	 Teflon	 Teflon	 Teflon

Tömítések:	 Geolast, Santopren,	 Teflon	 Teflon, Santopren

	 Teflon

Max. száll. teljesítmény:	 16 l/min.	 16 l/min.	 16 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 23 cm³	 23 cm³	 23 cm³

Szívómagasság szárazon:	 6 m	 6 m	 6 m

Teflon® változatoknál:	 5 m	 5 m	 5 m

Üzemi nyomás:	 max. 6,8 bar 	 max. 6,8 bar	 max. 6,8 bar

Max. hõmérséklet:	 66 °C	 93 °C	 66 °C	

Szárazanyagok:	 max. ø 1,6 mm	 max. ø 1,6 mm	 max. ø 1,6 mm	

Levegõ bemenet:	 1/4" NPSF IG 	 1/4" NPSF IG	 1/4" NPSF IG 

	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 1/4" NPSF IG	 1/4" NPSF IG	 1/4" NPSF IG

Szívó oldali csatlakozás:	 1/4" BSP IG	 1/4" BSP IG	 1/4" BSP IG

Nyomó oldali csatlakozás:	 1/4" BSP IG	 1/4" BSP IG	 1/4" BSP IG

Súly:	 2,3 kg	 3,2 kg	 2,3 kg

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).
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Modell 1/4" csavaros kivitel (mûanyag)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Felhasználási terület:
Átfejtés laboratóriumi körülmények, kis berendezéseknél, 
kis szállítási mennyiségek között viszonylagosan 
magas nyomásnál.

Hozzátartozó tartozékok lásd 34 - 45 oldal.
Q (l/min.)

H (m Vo)

Oldalnézet

Elölnézet

Hátulnézet Alulnézet

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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Modell 3/8" Szorítóbilincses kivitel (mûanyag)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Kynar	 = 	PVDF = Poli (vinilidén-fluorid)

Nylon	 = 	PA = Polyamid vegyület

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok Szelepgolyók, tömítések

DMP 3/8" PPB Geolast PP Geolast Geolast 5706-000

DMP 3/8" PPE Santopren PP Santopren Santopren 5706-020

DMP 3/8" PPT/TF Teflon PP Teflon Teflon 5706-040

DMP 3/8" PPV Viton PP Teflon Viton 5706-060

DMP 3/8" KNE Santopren Kynar Santopren Santopren 5706-080

DMP 3/8" KNT Teflon Kynar Teflon Teflon 5706-100

DMP 3/8" KNV Viton Kynar Teflon Viton 5706-120

DMP 3/8" NTC Teflon* Nylon Teflon Teflon 5706-140

DMP 3/8" NBC Geolast* Nylon Geolast Geolast 5706-160

DMP 3/8" NVC Viton* Nylon Teflon Viton 5706-180

*Vezetõképes kivitel Ex II 2G CT4

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 3/8" PP	 DMP 3/8" Kynar	 DMP 3/8" Nylon

Ház alapanyag:	 Polypropylen	 Kynar	 Nylon

Membrán alapanyag:	 Geolast, Santopren, 	 Santopren, Teflon,	 Geolast, Teflon,
	 Teflon		

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Santopren,     	 Santopren, Teflon,	 Geolast,Teflon,
	 Teflon, Viton	 Viton	 Viton

Tömítések:	 Geolast, EPDM,     	 Teflon	 Geolast, Teflon
	 Teflon, Viton

Ventilsitz Teflon-Varianten:	 PP	 Kynar	 Nemesacél

Max. száll. teljesítmény:	 34 l/min.	 34 l/min.	 34 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 45 cm³	 45 cm³	 45 cm³

Saughöhe trocken 

mit Max-Pass™ Ventil:	 5,2 m	 5,2 m	 5,2 m

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m	 3 m

Üzemi nyomás:	 max. 8 bar	 max. 8 bar	 max. 8 bar

Max. hõmérséklet:	 66 °C	 93 °C	 66 °C

Feststoffe bis 

mit Max-Pass™ Ventil:	 max. ø 6,4 mm	 max. ø 6,4 mm	 max. ø 6,4 mm

Szárazanyagok:	 max. ø 1,6 mm	 max. ø 1,6 mm	 max. ø 1,6 mm

Levegõ bemenet:	 1/4" NPT IG 	 1/4" NPT IG 	 1/4" NPT IG   
	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/8" NPT IG	 3/8" NPT IG	 3/8" NPT IG

Szívó oldali csatlakozás:	 3/8" BSP IG	 3/8" BSP IG	 3/8" BSP IG

Nyomó oldali csatlakozás:	 3/8" BSP IG	 3/8" BSP IG	 3/8" BSP IG

Súly:	 1,7 kg	 2,3 kg	 2,3 kg

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Q (l/min.)

H (m Vo)

Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 3/8" Szorítóbilincses kivitel (mûanyag)

Felhasználási terület:
Vegyszerek le- és átfejtésére, szárazanyagtartalommal rendelkezõ 
folyadékok mint festékek és lakkok, galvánfolyadékok stb.

Hozzátartozó tartozékok lásd 34 - 45 oldal.

Tartalmazza a Max-Pass™
(részletekért lásd 45. oldal)

Bei Teflon-Ausführung mit Kugelventil.

Levegõ 
bemenet

Kifolyó

Befolyó

Levegõ 
kimenet

Levegõ 
bemenet

Elölnézet Oldalnézet

Hosszlyuk
 7,6 mm

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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Modell 1/2" Szorítóbilincses kivitel (mûanyag)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Kynar	 = 	PVDF = Poli (vinilidén-fluorid)

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 1/2" PP	 DMP 1/2" Kynar

Ház alapanyag:	 Polypropylen	 Kynar

Membrán alapanyag:	 Geolast, Santopren, 	 Teflon
	 Teflon, Viton

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Santopren,     	 Teflon
	 Teflon, Viton

Tömítések:	 Geolast, EPDM,     	 Teflon
	 Teflon, Viton

Ventilsitz:	 Polypropylen	 Kynar

Max. száll. teljesítmény:	 53 l/min.	 53 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 530 cm³	 530 cm³

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m

Üzemi nyomás:	 max. 6,8 bar	 max. 6,8 bar

Max. hõmérséklet:	 66 °C	 93 °C

Szárazanyagok:	 max. ø 3,1 mm	 max. ø 3,1 mm

Ház alapanyag:	 Polypropylen	 Kynar

Levegõ bemenet:	 1/4" NPT IG 	 1/4" NPT IG  
	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/8" NPT IG	 3/8" NPT IG

Szívó oldali csatlakozás:	 1/2" BSP IG	 1/2" BSP IG

Nyomó oldali csatlakozás:	 1/2" BSP IG	 1/2" BSP IG

Súly:	 3,6 kg	 4,9 kg

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 1/2" PPB Geolast PP Geolast 5701-000

DMP 1/2" PPT Teflon PP Teflon 5701-020

DMP 1/2" PPE Santopren PP Santopren 5701-100

DMP 1/2" PPV Viton PP Viton 5701-120

DMP 1/2" KNT Teflon Kynar Teflon 5701-080

**Teflonbevonatú szorítóbilincsek és csavarok

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 1/2" Szorítóbilincses kivitel (mûanyag)

Felhasználási terület:
200 l-es hordóknál, keringtetéshez és elvezetéshez, vegyszerek, 
oldatok, savak és folyékony szappan elvezetéséhez.

Elölnézet Oldalnézet

Hozzátartozó tartozékok lásd 34 - 45 oldal.

Levegõ-
Bemenet

Kimenet

Bemenet

Levegõ-
Kimenet

Levegõ-
Bemenet

hangtompítóval

Hosszlyuk
 8 mm

Q (l/min.)

H (m Vo)

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 1/2" csavaros kivitel (mûanyag)

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Kynar	 = 	PVDF = Poli (vinilidén-fluorid)

Nylon	 = 	PA = Polyamid vegyület

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 1/2" PPB PP/Geolast PP Geolast 5701+000

DMP 1/2" PPB PP/Geolast (mit Max-Pass™) PP Geolast 5701+002

DMP 1/2" PPT PP/Teflon PP Teflon 5701+020

DMP 1/2" PPE PP/Santopren PP Santopren 5701+100

DMP 1/2" PPE PP/Santopren (mit Max-Pass™) PP Santopren 5701+102

DMP 1/2" PPV PP/Viton PP Viton 5701+120

DMP 1/2" PPV PP/Viton (mit Max-Pass™) PP Viton 5701+122

DMP 1/2" KNT PVDF/Teflon Kynar Teflon 5701+080

DMP 1/2" NT Nylon/Teflon Nylon Teflon 5701+040

DMP 1/2" NTC Nylon/Teflon*  Nylon Teflon 5701+160

DMP 1/2" NB Nylon/Geolast Nylon Geolast 5701+200

DMP 1/2" NB Nylon/Geolast (mit Max-Pass™) Nylon Geolast 5701+202

*Vezetõképes kivitel Ex II 2G CT4

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 1/2" PP	 DMP 1/2" Kynar	 DMP 1/2" Nylon

Ház alapanyag:	 Polypropylen	 Kynar	 Nylon

Membrán alapanyag:	 Geolast, Santopren, 	 Teflon, Santopren,	 Geolast, Teflon

	 Teflon, Viton	 Viton

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Santopren,	 Teflon, Santopren,	 Geolast, Teflon

	 Teflon, Viton	 Viton

Tömítések:	 Geolast, Santopren,	 Teflon, Santopren,	 Geolast, Teflon

	 Teflon, Viton	 Viton

Ventilsitz:	 PP	 Kynar	 Kynar, Nemesacél*

Max. száll. teljesítmény:	 65 l/min.	 65 l/min.	 65 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 530 cm³	 530 cm³	 530 cm³

Saughöhe 

mit Max-Pass™ Ventil:	 6 m	 6 m	 6 m

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m	 4,5 m	

Saughöhe (Teflon):	 3 m	 3 m	 3 m	

Üzemi nyomás:	 max. 8 bar	 max. 8 bar	 max. 8 bar

Max. hõmérséklet:	 66 °C	 93 °C	 66 °C	

Feststoffe bis 

mit Max-Pass™ Ventil:	 max. ø 9,5 mm	 max. ø 9,5 mm	 max. ø 9,5 mm

Szárazanyagok:	 max. ø 3,2 mm	 max. ø 3,2 mm	 max. ø 3,2 mm

Levegõ bemenet:	 1/4" NPT IG	 1/4" NPT IG	 1/4" NPT IG 

	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/8" NPT IG	 3/8" NPT IG	 3/8" NPT IG

Szívó oldali csatlakozás:	 1/2" BSP IG	 1/2" BSP IG	 1/2" BSP IG

Nyomó oldali csatlakozás:	 1/2" BSP IG	 1/2" BSP IG	 1/2" BSP IG

Súly:	 4,1 kg	 5,4 kg	 4,1 kg
1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Modell 1/2" csavaros kivitel (mûanyag)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Felhasználási terület:
200 l-es hordóknál, keringtetéshez és elvezetéshez, vegyszerek, 
oldatok, savak és folyékony szappan elvezetéséhez.

Hozzátartozó tartozékok lásd 34 - 45 oldal.

Max-Pass™ opcióként
(részletekért lásd 45. oldal)

Q (l/min.)

H (m Vo)

Hordó kiürítési kivitel
Többletár rendelési száma: 5000-347 
a kiválasztott szivattyúhoz utólagosan hozzászámolni.

Kifolyó
Levegõ- 
Befolyó

Befolyó

Elölnézet

Levegõ- 
Kifolyó

Oldalnézet

Hosszlyuk
 8 mm

hangtompítóval

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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Modell 1" Szorítóbilincses kivitel (mûanyag)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Kynar	 = 	PVDF = Poli (vinilidén-fluorid)

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 1" PP	 DMP 1" Kynar

Ház alapanyag:	 Polypropylen	 Kynar

Membrán alapanyag:	 Geolast, Santopren, 	 Teflon

	 Teflon, Viton

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Santopren,     	 Teflon

	 Teflon, Viton

Tömítések:	 Geolast, EPDM,     	 Teflon

	 Teflon, Viton

Ventilsitz:	 PP	 Kynar

Max. száll. teljesítmény:	 152 l/min.	 152 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 817 cm³	 817 cm³

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m

Üzemi nyomás:	 max. 6,8 bar	 max. 4,8 bar

Max. hõmérséklet:	 66 °C	 93 °C

Szárazanyagok:	 max. ø 6,4 mm	 max. ø 6,4 mm

Levegõ bemenet:	 1/4" NPT IG	 1/4" NPT IG 

	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/8" NPT IG	 3/8" NPT IG

Szívó oldali csatlakozás:	 1" BSP IG	 1" BSP IG

Nyomó oldali csatlakozás:	 1" BSP IG	 1" BSP IG

Súly:	 8,6 kg	 9,9 kg

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 1" PPB Geolast PP Geolast 5702-000

DMP 1" PPT Teflon PP Teflon 5702-020

DMP 1" PPE Santopren PP Santopren 5702-100

DMP 1" PPV Viton PP Viton 5702-120

DMP 1" KNT Teflon Kynar Teflon 5702-080

DMP 1" KNV Kynar/Viton Kynar Viton 5702-180

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.



17

Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 1" Szorítóbilincses kivitel (mûanyag)

Felhasználási terület:
Hordókból és tartályokból történõ szállítás, maró oldatok  
és vegyszerek áttöltése.

Levegõ- 
Befolyó

Befolyó

Kifolyó

Elölnézet

Levegõ- 
Kifolyó

hangtompítóval

Levegõ- 
Befolyó

Oldalnézet

Hozzátartozó tartozékok lásd 34 - 45 oldal.

Hosszlyuk
 11,2 mm

Q (l/min.)

H (m Vo)

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 1" csavaros kivitel (mûanyag)

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Kynar	 = 	PVDF = Poli (vinilidén-fluorid)

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 1" PP	 DMP 1" Kynar

Ház alapanyag:	 Polypropylen	 Kynar

Membrán alapanyag:	 Geolast, Santopren, 	 Teflon, Santopren,

	 Teflon, Viton	 Viton

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Santopren,	 Teflon, Viton

	 Teflon, Viton	

Tömítések:	 Geolast, Santopren,	 Teflon, Viton

	 Teflon, Viton

Ventilsitz:	 PP	 Kynar

Max. száll. teljesítmény:	 156 l/min.	 156 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 817 cm³	 817 cm³

Saughöhe 

mit Max-Pass™ Ventil:	 5,5 m	 5,5 m

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m

Üzemi nyomás:	 max. 8 bar	 max. 8 bar

Max. hõmérséklet:	 66 °C	 93 °C

Feststoffe bis 

mit Max-Pass™ Ventil:	 max. ø 19 mm	 max. ø 19 mm

Szárazanyagok:	 max. ø 6,4 mm	 max. ø 6,4 mm

Levegõ bemenet:	 1/4" NPT IG	 1/4" NPT IG 

	 (1/2" BSP IG)1)	 (1/2" BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/4" NPT IG	 3/4" NPT IG

Szívó oldali csatlakozás:	 Flansch DIN DN 25 PN 10/	 Flansch DIN DN 25 PN 10/ 

	 ANSI B16,5 1" 150 PSI	 ANSI B16,5 1" 150 PSI

Nyomó oldali csatlakozás:	 Flansch DIN DN 25 PN 10/	 Flansch DIN DN 25 PN 10/ 

	 ANSI B16,5 1" 150 PSI	 ANSI B16,5 1" 150 PSI

Súly:	 9,1 kg	 13,7 kg

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 1" PPB PP/Geolast PP Geolast 5702+000

DMP 1" PPB PP/Geolast (mit Max-Pass™) PP Geolast 5702+002

DMP 1" PPE PP/Santopren PP Santopren 5702+100

DMP 1" PPE PP/Santopren (mit Max-Pass™) PP Santopren 5702+102

DMP 1" PPT PP/Teflon PP Teflon 5702+020

DMP 1" PPV PP/Viton PP Viton 5702+120

DMP 1" PPV PP/Viton (mit Max-Pass™) PP Viton 5702+122

DMP 1" KNT KN/Teflon Kynar Teflon 5702+080

DMP 1" KNV KN/Viton Kynar Viton 5702+180

DMP 1" KNV KN/Viton (mit Max-Pass™) Kynar       Viton 5702+182

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Levegõ- 
Kifolyó

Karima
DIN DN 25 PN 10
ANSI B16,5 1“ 150 PSI

Felhasználási terület:
Hordókból és tartályokból történõ szállítás, maró oldatok  
és vegyszerek áttöltése.

Modell 1" csavaros kivitel (mûanyag)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Kifolyó

Befolyó

Levegõ-  
Befolyó

Elölnézet Oldalnézet

Hozzátartozó tartozékok lásd 34 - 45 oldal.

Max-Pass™ opcióként
(részletekért lásd 45. oldal)

Levegõ- 
Befolyó

Hosszlyuk
 10 mm

Q (l/min.)

H (m Vo)

*Kb. méret hangtompítóval (272,5)

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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Lutz duplamembrán szivattyúk

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Kynar	 = 	PVDF = Poli (vinilidén-fluorid)

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 1 1/2" PP	 DMP 1 1/2" Kynar

Ház alapanyag:	 Polypropylen	 Kynar	

Membrán alapanyag:	 Geolast, Teflon, Santopren	 Teflon, Santopren

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Teflon, Santopren	 Teflon, Santopren

Tömítések:	 Geolast, EPDM, Teflon	 Teflon		

Ventilsitz:	 Polypropylen	 Kynar	

Max. száll. teljesítmény:	 492 l/min.	 492 l/min.	

Száll. mennyiség/ löket:	 2385 cm³	 2385 cm³

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m		

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m		

Üzemi nyomás:	 max. 8,2 bar	 max. 8,2 bar

Max. hõmérséklet:	 66 °C	 93 °C		

Szárazanyagok:	 max. ø 6,4 mm	 max. ø 6,4 mm	

Levegõ bemenet:	 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1)	 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/4" NPT IG	 3/4" NPT IG		

Szívó oldali csatlakozás:	 Flansch DIN DN 40 PN 10/	 Flansch DIN DN 40 PN 10/ 

	 ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI	 ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI

Nyomó oldali csatlakozás:	 Flansch DIN DN 40 PN 10/	 Flansch DIN DN 40 PN 10/ 

	 ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI	 ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI	

Súly:	 21 kg	 29,5 kg	

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 1 1/2" PP B PP/Geolast PP Geolast 5703+000

DMP 1 1/2" PPT PP/Teflon PP Teflon 5703+020

DMP 1 1/2" PPE PP/Santopren PP Santopren 5703+100

DMP 1 1/2" KNE PVDF/Santopren Kynar Santopren 5703+070

DMP 1 1/2" KNT PVDF/Teflon Kynar Teflon 5703 +080

Modell 1 1/2" csavaros kivitel (mûanyag)

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Lutz duplamembrán szivattyúk

Kifolyó

Levegõ- 
Befolyó

Befolyó

Hosszlyuk
 14,2 mm

Levegõ- 
Kifolyó

Levegõ- 
Befolyó

Elölnézet

Felhasználási terület:
Szûrõprés, tanktisztító rendszer,  
pingment színanyagok és gyanta.

Oldalnézet

Q (l/min.)

H (m Vo)

Modell 1 1/2" csavaros kivitel (mûanyag)

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben

Hozzátartozó tartozékok lásd 34 - 45 oldal.
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Modell 2" csavaros kivitel (mûanyag)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Kynar	 = 	PVDF = Poli (vinilidén-fluorid)

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 2" PP	 DMP 2" Kynar

Ház alapanyag:	 Polypropylen	 Kynar

Membrán alapanyag:	 Geolast, Santopren, 	 Teflon

	 Teflon

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Santopren,	 Teflon

	 Teflon

Tömítések:	 Geolast, Santopren, 	 Teflon

	 Teflon

Ventilsitz:	 PP	 Kynar

Max. száll. teljesítmény:	 681 l/min.	 681 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 3785 cm³	 3785 cm³

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m

Üzemi nyomás:	 max. 6,8 bar	 max. 4,8 bar

Max. hõmérséklet:	 66 °C	 93 °C

Szárazanyagok:	 max. ø 8,2 mm	 max. ø 8,2 mm

Levegõ bemenet:	 3/4" NPT IG	 3/4" NPT IG 

	 (3/4" BSP IG)1)	 (3/4" BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/4" NPT IG	 3/4" NPT IG

Szívó oldali csatlakozás:	 Flansch DIN DN 50 PN 10/	 Flansch DIN DN 50 PN 10/

	 ANSI B16,5 2" 150 PSI	 ANSI B16,5 2" 150 PSI

Nyomó oldali csatlakozás:	 Flansch DIN DN 50 PN 10/	 Flansch DIN DN 50 PN 10/

	 ANSI B16,5 2" 150 PSI	 ANSI B16,5 2" 150 PSI

Súly:	 22 kg	 31 kg

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 2" PPB Geolast PP Geolast 5704+000

DMP 2" PPT Teflon PP Teflon 5704+020

DMP 2" PPE Santopren PP Santopren 5704+100

DMP 2" PPT/TF Teflon** PP Teflon 5704+220

DMP 2" KNT Teflon Kynar Teflon 5704+060

DMP 2" KNT/TF Teflon** Kynar Teflon 5704+240

**Teflonbevonatú szorítóbilincsek és csavarok

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 2" csavaros kivitel (mûanyag)

Elölnézet

Kifolyó

Befolyó

Hosszlyuk
 14,2 mm

Levegõ- 
KifolyóLevegõ- 

Befolyó

Oldalnézet

Q (l/min.)

H (m Vo)

Levegõ- 
Befolyó

Felhasználási terület:
Lakk, latex, kerámia öntõmassza, salak, polimerek,  
tartálykocsik feltöltése és kiürítése, élelmiszerek szállítása. 

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben

Hozzátartozó tartozékok lásd 34 - 45 oldal.
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 1/2" csavaros kivitel (fémbõl)

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Polypropylen	 = 	PP

Nylon	 = 	PA = Polyamid vegyület

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 1/2" Alumínium	 DMP 1/2" Nemesacél

Ház alapanyag:	 Alumínium	 Nemesacél 1,4404 (316)

Membrán alapanyag:	 Geolast, Santopren, 	 Geolast, Teflon, 

	 Teflon, Viton	 Santopren, Viton

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Santopren, 	 Geolast, Teflon, 

	 Teflon, Viton	 Santopren, Viton

Tömítések:	 Geolast, EPDM, Teflon, Viton	 Geolast, EPDM, Teflon, Viton

Ventilsitz:	 PP, Nylon	 Nemesacél	

Max. száll. teljesítmény:	 65 l/min.	 65 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 530 cm³	 530 cm³

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m		

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m		

Üzemi nyomás:	 max. 8,0 bar	 max. 8,0 bar

Max. hõmérséklet:	 93 °C	 93 °C		

Szárazanyagok:	 max. ø 3,2 mm	 max. ø 3,2 mm	

Levegõ bemenet:	 1/4" NPT IG	 1/4" NPT IG 

	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/8" NPT IG	 3/8" NPT IG		

Szívó oldali csatlakozás:	 1/2" BSP IG	 1/2" BSP IG	

Nyomó oldali csatlakozás:	 1/2" BSP IG	 1/2" BSP IG	

Súly:	 4,5 kg	 8,6 kg	

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 1/2" ALB Alu/Geolast* Alumínium Geolast 5711+000

DMP 1/2" ALE Alu/Santopren* Alumínium Santopren 5711+040

DMP 1/2" ALT Alu/Teflon* Alumínium Teflon 5711+020

DMP 1/2" ALV Alu/Viton* Alumínium Viton 5711+060

DMP 1/2" SSB SS/Geolast* Nemesacél Geolast 5721+040

DMP 1/2" SSE SS/Santopren* Nemesacél Santopren 5721+020

DMP 1/2" SST SS/Teflon* Nemesacél Teflon 5721+000

DMP 1/2" SSV SS/Viton* Nemesacél Viton 5721+060

*Ex II 2G CT4

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Modell 1/2" csavaros kivitel (fémbõl)

Lutz duplamembrán szivattyúk

A gyújtóforrás „elektrosztatikus feltöltõdés“
elkerüléséhez tartozó tartozékok lásd 
34-45. oldal.Q (l/min.)

H (m Vo)

Elölnézet

Kifolyó

Befolyó

Levegõ- 
KifolyóLevegõ- 

Befolyó

Oldalnézet

Hosszlyuk
 7 mm

hangtompítóval

Felhasználási terület:
200 l-es hordóknál, keringtetéshez és elvezetéshez, vegyszerek, 
oldatok, savak és folyékony szappan elvezetéséhez.

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben



26

Modell 1" csavaros kivitel (fémbõl)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Nylon	 = 	PA = Polyamid vegyület

Polypropylen	 =	 PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 1" Alumínium	 DMP 1" Nemesacél

Ház alapanyag:	 Alumínium	 Nemesacél 1.4404 (316)

Membrán alapanyag:	 Geolast, Santopren, Teflon, Viton	 Geolast, Teflon, Santopren, Viton

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Santopren, Teflon, Viton	 Geolast, Teflon, Santopren, Viton

Tömítések:	 Geolast, Teflon, Santopren, Viton	 Geolast, Teflon, Santopren, Viton

Ventilsitz:	 PP, Nylon	 Nemesacél	

Max. száll. teljesítmény:	 156 l/min.	 156 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 817 cm³	 817 cm³

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m		

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m		

Üzemi nyomás:	 max. 8,0 bar	 max. 8,0 bar

Max. hõmérséklet:	 93 °C	 93 °C		

Szárazanyagok:	 max. ø 6,4 mm	 max. ø 6,4 mm	

Levegõ bemenet:	 1/4" NPT IG 	 1/4" NPT IG  

	 (G 1/2 BSP IG)1)	 (G 1/2 BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/8" NPT IG	 3/8" NPT IG		

Szívó oldali csatlakozás:	 1" BSP IG	 1" BSP IG	

Nyomó oldali csatlakozás:	 1" BSP IG	 1" BSP IG	

Súly:	 10,5 kg	 20,4 kg	

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szvattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP P 1" ALB Alu/Geolast* Alumínium Geolast 5712+000

DMP 1" ALE Alu/Santopren* Alumínium Santopren 5712+040

DMP 1" ALT Alu/Teflon* Alumínium Teflon 5712+020

DMP 1" ALV Alu/Viton* Alumínium Viton 5712+060

DMP 1" SSB SS/Geolast* Nemesacél Geolast 5722+040

DMP 1" SSE SS/Santopren* Nemesacél Santopren 5722+020

DMP 1" SST SS/Teflon* Nemesacél Teflon 5722+000

DMP 1" SSV SS/Viton* Nemesacél Viton 5722+060

*Ex II 2G CT4

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 1" csavaros kivitel (fémbõl)

Kifolyó

Elölnézet

Befolyó

Levegõ- 
Kifolyó

*Kb. méret hangtompítóval (264)

Levegõ- 
Befolyó

Oldalnézet

A gyújtóforrás „elektrosztatikus feltöltõdés“
elkerüléséhez tartozó tartozékok lásd 
34-45. oldal.  Q (l/min.)

H (m Vo)

Hosszlyuk
 11,2 mm

Felhasználási terület:
Hordókból és tartályokból történõ szállítás, maró oldatok  
és vegyszerek áttöltése.

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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Modell 1 1/2" csavaros kivitel (fémbõl)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Nylon	 = 	PA = Polyamid vegyület

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 1 1/2" Alumínium	 DMP 1 1/2" Nemesacél

Ház alapanyag:	 Alumínium	 Nemesacél 1.4404 (316)

Membrán alapanyag:	 Geolast, Teflon, Santopren	 Geolast, Teflon, Santopren

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Teflon, Santopren	 Geolast, Teflon, Santopren

Tömítések:	 Geolast, EPDM, Teflon	 Geolast, EPDM, Teflon	

Ventilsitz:	 PP, Nylon	 Nemesacél	

Max. száll. teljesítmény:	 492 l/min.	 492 l/min.	

Száll. mennyiség/ löket:	 2385 cm³	 2385 cm³

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m		

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m		

Üzemi nyomás:	 max. 8,2 bar	 max. 8,2 bar

Max. hõmérséklet:	 93 °C	 93 °C		

Szárazanyagok:	 max. ø 6,4 mm	 max. ø 6,4 mm	

Levegõ bemenet:	 3/4" NPT IG 	 3/4" NPT IG  

	 (3/4" BSP IG)1)	 (3/4" BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/4" NPT IG	 3/4" NPT IG		

Szívó oldali csatlakozás:	 Flansch DIN DN 40 PN 10/	 Flansch DIN DN 40 PN 10/ 

	 ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI	 ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI

Nyomó oldali csatlakozás:	 Flansch DIN DN 4 0 PN 10/	 Flansch DIN DN 40 PN 10/ 

	 ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI	 ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI

Súly:	 27 kg	 60 kg	

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám

Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 1 1/2" ALB Alu/Geolast Alumínium Geolast 5713+000

DMP 1 1/2" ALT Alu/Teflon Alumínium Teflon 5713+020

DMP 1 1/2" ALE Alu/Santopren Alumínium Santopren 5713+040

DMP 1 1/2" ALTS Alu/Teflon/Santopren* Alumínium Teflon leitf./Santopren 5713+021

DMP 1 1/2" SSB SS/Geolast Nemesacél Geolast 5723+000

DMP 1 1/2" SST SS/Teflon Nemesacél Teflon 5723+020

DMP 1 1/2" SSE SS/Santopren Nemesacél Santopren 5723+040

DMP 1 1/2" SSTS SS/Teflon/Santopren* Nemesacél Teflon leitf./Santopren 5723+021

*Ex II 2G CT4

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 1 1/2" csavaros kivitel (fémbõl)

Levegõ- 
Befolyó

Levegõ- 
Kifolyó

Oldalnézet

Kifolyó

Levegõ- 
Befolyó

Befolyó

Elölnézet

Hosszlyuk
 14,2 mm

A gyújtóforrás „elektrosztatikus feltöltõdés“
elkerüléséhez tartozó tartozékok lásd 
34-45. oldal.Q (l/min.)

H (m Vo)

Felhasználási terület:
Szûrõprés, tanktisztító rendszer, pingment színanyagok és gyanta.

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 2" csavaros kivitel (fémbõl)

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Nylon	 = 	PA = Polyamid vegyület

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 2" Alumínium	 DMP 2" Nemesacél

Ház alapanyag:	 Alumínium	 Nemesacél 1.4404 (316)	

Membrán alapanyag:	 Geolast, Teflon, Santopren	 Geolast, Teflon, Santopren

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Teflon, Santopren	 Geolast, Teflon, Santopren

Tömítések:	 Geolast, EPDM, Teflon	 Geolast, EPDM, Teflon	

Ventilsitz:	 PP, Nylon	 Nemesacél	

Max. száll. teljesítmény:	 681 l/min.	 681 l/min.	

Száll. mennyiség/ löket:	 3785 cm³	 3785 cm³

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m	 4,5 m		

Teflon® változatoknál:	 3 m	 3 m		

Üzemi nyomás:	 max. 8,2 bar 	 max. 8,2 bar

Max. hõmérséklet:	 93 °C	 93 °C		

Szárazanyagok:	 max. ø 6,4 mm	 max. ø 6,4 mm	

Levegõ bemenet:	 3/4" NPT IG 	 3/4" NPT IG  

	 (3/4" BSP IG)1)	 (3/4" BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/4" NPT IG	 3/4" NPT IG		

Szívó oldali csatlakozás:	 2" BSP IG	 2" BSP IG

Nyomó oldali csatlakozás:	 2" BSP IG	 2" BSP IG

Súly:	 28 kg	 60 kg	

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 2" ALB Alu/Geolast Alumínium Geolast 5714+000

DMP 2" ALT Alu/Teflon Alumínium Teflon 5714+020

DMP 2" ALE Alu/Santopren Alumínium Santopren 5714+040

DMP 2" ALTS Alu/Teflon/Santopren* Alumínium Teflon leitf./Santopren 5714+021

DMP 2" SST SS/Teflon Nemesacél Teflon 5724+000

DMP 2" SSE SS/Santopren Nemesacél Santopren 5724+020

DMP 2" SSB SS/Geolast Nemesacél Geolast 5724+040

DMP 2" SSTS SS/Teflon/Santopren* Nemesacél Teflon leitf./Santopren 5724+021

*Ex II 2G CT4

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Modell 2" csavaros kivitel (fémbõl)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Felhasználási terület:
Lakk, latex, kerámia öntõmassza, salak, polimerek, tartálykocsik 
feltöltése és kiürítése, élelmiszerek szállítása. 

Kifolyó

Levegõ- 
Befolyó

Befolyó

Hosszlyuk
 14,2 mm

Elölnézet

Levegõ- 
KifolyóLevegõ- 

Befolyó

Oldalnézet

A gyújtóforrás „elektrosztatikus feltöltõdés“
elkerüléséhez tartozó tartozékok lásd 
34-45. oldal.Q (l/min.)

H (m Vo)

Mérettáblázat:	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 J	 K	 L	 M
Modell 2" alumínium (BSP)	 495	 665	 619,8	 338,3	 40,4	 259,1	 304,8	 309,9	 127	 152,4	 337,1

Modell 2" nemesacél (BSP)	 495	 595,9	 561,3	 354,3	 89	 304	 351,5	 309,9	 127	 152,4	 358,1

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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Lutz duplamembrán szivattyúk
Modell 3" csavaros kivitel (fémbõl)

Anyag magyarázat:

Geolast	 = 	NBR/PP vegyület

Nylon	 = 	PA = Polyamid vegyület

Polypropylen	 = 	PP

Santopren	 = 	EPDM/PP vegyület

Teflon	 = 	PTFE = Poli (tetrafluor-etilén)

Viton	 = 	FPM = Fluor-Kaucsuk

Polyurethan	 =	 PUR

Mûszaki  adatok /  Méretek /  Súlyok

	 DMP 3" Alumínium

Ház alapanyag:	 Alumínium

Membrán alapanyag:	 Polyurethan, Teflon, Santopren, Viton

Szeleptányér alapanyag:	 Geolast, Teflon, Santopren

Tömítések:	 Geolast, EPDM, Teflon

Ventilsitz:	 PP, Nylon, EPDM, Viton

Max. száll. teljesítmény:	 965 l/min.

Száll. mennyiség/ löket:	 4600 cm³

Szívómagasság szárazon:	 4,5 m

Teflon® változatoknál:	 3 m

Üzemi nyomás:	 max. 8,5 bar

Max. hõmérséklet:	 93 °C

Szárazanyagok:	 max. ø 11,1 mm

Levegõ bemenet:	 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1)

Levegõ kimenet:	 3/4" NPT IG

Szívó oldali csatlakozás:	 3" BSP IG

Nyomó oldali csatlakozás:	 3" BSP IG

Súly:	 59 kg

1)golyóscsap használatánál (nem tartalmazza a csomagolás- lásd 38 oldal).

Szivattyú típusok Alapanyagok Rend. Szám
Ház Membránok, szelepgolyók, tömítések

DMP 3" ALB Alu/Polyurethan Alumínium Polyurethan, NBR 5715+000

DMP 3" ALE Alu/Santopren Alumínium Santopren, EPDM 5715+020

DMP 3" ALT Alu/Teflon Alumínium Teflon 5715+040

DMP 3" ALV Alu/Viton Alumínium Viton 5715+060

Teflon® a DuPont Company által bejegyzett márkanév. Viton® a DuPont Performance Elastomers által bejegyzett márkanév. Kynar® a Pennwalt Corp. által bejegyzett márkanév.  
Santopren® Monsanto Company által bejegyzett márkanév. Geolast® a Advenced Elastomer Systems által bejegyzett márkanév.
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Levegõ- 
Befolyó

Levegõ- 
Kifolyó

hangtompítóval

Modell 3" csavaros kivitel (fémbõl)

Lutz duplamembrán szivattyúk

Q (l/min.)

H (m Vo)

Adapter 3“ NPT IG -tõl 
Menetes csatl. 3“ BSP AG -tól 
Menetes csatlakozó a 
csomagolásban megtalálhatóElölnézet Oldalnézet

Kifolyó

Befolyó

Levegõ- 
Befolyó

Hosszlyuk
 15,7 mm

Hozzátartozó tartozékok lásd 34 - 45 oldal.

Felhasználási terület:
Lakk, latex, kerámia öntõmassza, salak, polimerek, tartálykocsik 
feltöltése és kiürítése, élelmiszerek szállítása.

Típusonkénti méretezési 
ábrák kérésre.

Adatok  mm -ben
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T e r m é k a d a t o k Termék megnevezések	 Rend. Szám

Menetes csatlakozók, tömlõcsatlakozók

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

 Becsavarozható csatlakozás
lehetõvé teszi a közvetlen csatlakozást a tömlõ és a szivattyú szívó-/ nyomó oldala között. 

PP	 DN 8 x G 1/4 AG	 DMP 1/4”	 5000-314 
PVDF	 DN 8 x G 1/4 AG	 DMP 1/4”	 5000-315 
PP	 DN 8 x G 3/8 AG	 DMP 3/8”	 5000-316 
PVDF	 DN 8 x G 3/8 AG	 DMP 3/8”	 5000-317 

Menetes tömlõvég
lehetõvé teszi a közvetlen csatlakozást a tömlõ és a szivattyú szívó-/ nyomó oldala között. 

PP	 DN 8 x G 1/4 AG	 DMP 1/4”	 5000-020 
PVDF	 DN 8 x G 1/4 AG	 DMP 1/4”	 5000-021 
Réz	 DN 8 x G 1/4 AG	 DMP 1/4”	 5000-022 
Nemesacél (1.4571)	 DN 8 x G 1/4 AG	 DMP 1/4”	 5000-023
PP	 DN 12 x G 1/4 AG	 DMP 1/4”	 5000-024 

PP	 DN 12 x G 3/8 AG	 DMP 3/8”	 5000-034 
PVDF	 DN 12 x G 3/8 AG	 DMP 3/8”	 5000-035 

PP	 DN 12 x G 1/2 AG	 DMP 1/2”	 5000-030 
PVDF	 DN 12 x G 1/2 AG	 DMP 1/2”	 5000-031 
Réz	 DN 12 x G 1/2 AG	 DMP 1/2”	 5000-032 
Nemesacél (1.4571)	 DN 12 x G 1/2 AG	 DMP 1/2”	 5000-033 

Tömlõcsatlakozó
Tömlõvég hollandival (+ tömítés a fém kivitelnél). A különbözõ átmérõjû tömlõk 
közvetlen csatlakozása a membránszivattyú szívó- / nyomó oldalához.

PP	 DN 13 x G 1 1/4	 DMP 1/2”	 0204-409*
PP	 DN 19 x G 1 1/4	 DMP 1/2”	 0204-410*
PP	 DN 25 x G 1 1/4	 DMP 1/2”	 0204-411*
PTFE	 DN 19 x G 1 1/4	 DMP 1/2”	 0204-421*
PTFE	 DN 25 x G 1 1/4	 DMP 1/2”	 0204-422*

PP	 DN 19 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-410*
PP	 DN 25 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-411*
PP	 DN 32 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-412*
PTFE	 DN 19 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-421*
PTFE	 DN 25 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-422*

Alu	 DN 19 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-403*
Alu	 DN 25 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-404*
Alu	 DN 32 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-405*

Nemesacél (1.4571) 	 DN 19 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-400*

Nemesacél (1.4571) 	 DN 25 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-401*
Nemesacél (1.4571) 	 DN 32 x G 1 1/4	 DMP 1”	 0204-402*
*) csak közdarabbal használható  

Tömlõcsatlakozók
Tömlõvég hollandival és tömítéssel

Réz 	 DN 38 x G 1 1/2	 DMP 1 1/2”	 5000-042**
Nemesacél (1.4571)	 DN 38 x G 1 1/2	 DMP 1 1/2”	 0204-418**

PP 	 DN 50 x G 2	 DMP 2”	 5000-250** 
PVDF 	 DN 50 x G 2	 DMP 2”	 5000-251** 

Réz 	 DN 50 x G 2	 DMP 2”	 5000-252 
Nemesacél (1.4571)	 DN 50 x G 2	 DMP 2”	 5000-253 
**) csak karimával használható
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Termék megnevezések	 Rend. Szám T e r m é k a d a t o k

Szûkítõk, karimák, tömlõcsatlakozások, szívócsõvek

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk 

	 Éghetõ és könnyen gyúlékony folyadékok szállításához (pl. Etanol, benzin) 
vagy robbanásveszélyes környezetben való alkalmazás.

Szûkitõ (termékoldali)	
Nemesacél (1.4571)	 G 3/8 AG  x G 1/2 AG	 DMP 3/8”	 5000-074
PP 	 G 1/2 AG x G 1 1/4 AG	 DMP 1/2”	 5000-060
PVDF 	 G 1/2 AG x G 1 1/4 AG	 DMP 1/2”	 5000-061
Nemesacél (1.4571)	 G 1/2 AG x G 1 1/4 AG	 DMP 1/2”	 5000-063
Réz 	 G 1/2 AG x G 1 1/4 AG	 DMP 1/2”	 5000-064
PP 	 G 1 AG  x G 1 1/4 AG	 DMP 1” 	 5000-070	
PVDF 	 G 1 AG  x G 1 1/4 AG	 DMP 1”	 5000-071	
Réz 	 G 1 AG  x G 1 1/4 AG	 DMP 1”	 5000-072	
Nemesacél (1.4571)	 G 1 AG  x G 1 1/4 AG	 DMP 1”	 5000-073

Közdarab (termékoldali)
Nemesacél (1.4571)	 G 1/2 AG	 DMP 1/2”	 0300-008
Nemesacél (1.4571)	 G 2 AG	 DMP 2”	 0300-105

Karima	
kompletten csavarokkal és tömítéssel

PP	 DN 25 x G 1 1/4 AG	 DMP 1 ”	 5000-610 
PVDF	 DN 25 x G 1 1/4 AG	 DMP 1 ”	 5000-611
PP	 DN 40 x G 1 1/2 AG	 DMP 1 1/2”	 5000-620 
PVDF	 DN 40 x G 1 1/2 AG	 DMP 1 1/2”	 5000-621
Alu 	 DN 38 x G 1 1/2 AG	 DMP 1 1/2”	 5000-260 
Nemesacél (1.4571) 	 DN 40 x G 1 1/2 AG	 DMP 1 1/2”	 5000-261	
PP 	 DN 50 x G 2 AG	 DMP 2”	 5000-262
Alu 	 DN 50 x G 2 AG	 DMP 2”	 5000-263
Nemesacél (1.4571) 	 DN 50 x G 2 AG	 DMP 2”	 5000-264
PVDF	 DN 50 x G 2 AG	 DMP 2”	 5000-265	

Tömlõcsatlakozások	
Különbözõ csatlakozási menetekkel ellátott biztonsági csatlakozás olajálló-,  
oldószerálló- és univerzális kémiai tömlõhöz.

Réz 	 DN 13 x G 1/2 IG	 DMP 1/2”	 5000-102 
Nemesacél (1.4571)	 DN 13 x G 1/2 IG	 DMP 1/2”	 5000-103 

Réz 	 DN 25 x G 1 AG	 DMP 1”	 0302-010 
Réz olajálló tömlõhöz	 DN 25 x G 1 IG	 DMP 1”	 0302-112 
Nemesacél (1.4571) 	 DN 25 x G 1 AG	 DMP 1”	 0302-013 

Réz 	 DN 38 x G 1 1/2 IG	 DMP 1 1/2”	 0302-091**
Nemesacél (1.4571)	 DN 38 x G 1 1/2 IG	 DMP 1 1/2”	 0302-092**

Réz 	 DN 50 x G 2 IG 	 DMP 2”	 5000-100**	
Nemesacél (1.4571) 	 DN 50 x G 2 IG	 DMP 2”  	 5000-101**
**) csak karimával használható

Szívócsõ	
Nemesacél (1.4571)	 Külsõ-Ø 41 mm, Hossz 1000 mm	 Csatlakozók: G 1 AG	 0204-229	
Nemesacél (1.4571)	 Külsõ-Ø 41 mm, Hossz 1200 mm	 Csatlakozók: G 1 AG	 0204-355
Nemesacél (1.4571)	 Külsõ-Ø 41 mm, Hossz 1000 mm	 Csatlakozók: G 1 1/4 AG	 0204-228
Nemesacél (1.4571)	 Külsõ-Ø 41 mm, Hossz 1200 mm	 Csatlakozók: G 1 1/4 AG	 0204-356
PP	 Külsõ-Ø 41 mm, Hossz 1000 mm 	 Csatlakozók: G 1 1/4 AG	 5000-120
PP	 Külsõ-Ø 41 mm, Hossz 1200 mm 	 Csatlakozók: G 1 1/4 AG	 5000-119
PVDF	 Külsõ-Ø 41 mm, Hossz 1200 mm 	 Csatlakozók: G 1 1/4 AG	 5000-118

Lábszûrõ
Szívócsõhöz alkalmas
Nemesacél (1.4571) 	 Külsõ-Ø 55 mm	 Lyuknagyság 20 x 2 mm	 0204-617
PP	 Külsõ-Ø 55 mm	 Lyuknagyság 20 x 2 mm	 0343-177	

Szívócsõ szett szûrõvel	
Tartalmaz: 	 lábszûrõ tömlõdarabbal és szívócsõ PP
	 Külsõ-Ø 21,5 mm, Hossz 980 mm	 Csatlakozók: G 1/2 AG	 5000-220
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T e r m é k a d a t o k Termék megnevezések	 Rend. Szám

Lábszûrõ, potenciálkiegyenlítõ kábel, hordószivattyú szett, tömlõszorító bilincsek, PVC-, PTFE- tömlõk

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

	 Zum Fördern brennbarer und leicht entzündlicher Flüssigkeiten (z.B. Ethanol, Benzin) 
oder bei explosionsgefährdeter Umgebung geeignet. 

Szívókosár	
Szívótömlõhöz alkalmas	
Nemesacél (1.4571) / PA	 G 1 1/4 AG		  5000-283 
Nemesacél (1.4571) 	 G 1 1/4 AG		  5000-284

Lengéscsillapító
Kilengések csillapítására
	 DMP 3/8" und DMP 1/2“ 	 	 5000-212
	 DMP 1“		  5000-211
	 DMP 1 1/2“ und DMP 2"	 	 5000-213

Potenciálkiegyenlítõ kábel		  0204-994 
Földelés és potenciál kiegyenlítésére szolgál az elektromosságot vezetõ 
csatlakozók és a robbanásbiztos szivattyú és tartály között.	

Hordószivattyú szett
Szívócsõ és adapter a 200 l –es hordók ürítésére. Hossz: 1000 mm
(közvetlenül a duplamembrán szivattyú szívócsatlakozásába kell becsavarni)

PP  	 DMP 1/2" (szorítóbilincses kivitel)	 5000-174
Alu	 DMP 1/2"		  5000-175
Nemesacél (1.4571) 	 DMP 1/2”	 	 5000-221
PP	 DMP 1” (szorítóbilincses kivitel)		 5000-176

Tömlõszorító bilincsek
Tömlõszorító bilincsek rozsdamentes acélból, menetes csigával a különbözõ átmérõjû  
tömlõk csatlakoztatása a tömlõcsatlakozókkal.

	 DN 19 (3/4")		  0301-400
	 DN 25 (1")	 	 0301-401
	 DN 32 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")		  0302-402
	 DN 50 (2")	 	 0302-403

PVC- tömlõ
Szövetszál erõsítésû
Max. üzemi nyomás	 max. 8 bar 20° C -nál

PVC 	 DN 9	 DMP 1/4” és DMP 3/8”	 0373-153
PVC 	 DN 13	 DMP 3/8” és DMP 1/2”	 0373-154
PVC 	 DN 19	 DMP 1/2”	 0374-423

Acéldrót erõsítéssel, egyaránt alkalmas szívó- és nyomó tömlõnek	
Max. üzemi nyomás 	 max. 7 bar 20° C -nál	 Vákuum: max. 1 bar (0 bar abs.)

PVC 	 DN 25	 DMP 1”	 0374-440
PVC 	 DN 32	 DMP 1”	 0374-441
PVC 	 DN 38	 DMP 1 1/2”	 0374-442
PVC 	 DN 50	 DMP 2”	 0374-443	

PTFE tömlõ
Hõmérsékleti tartomány:	-  30 °C – + 100 °C	 Vákuum: max. 0,7 bar
Üzemi nyomás	 max. 6,5 bar 20° C -nál	(0,3 bar abs.)

PTFE 	 DN 8	 DMP 1/4” és DMP 3/8”	 0374-444
PTFE 	 DN 13	 DMP 3/8” és DMP 1/2”	 0374-445
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Termék megnevezések	 Rend. Szám T e r m é k a d a t o k

Olajálló-, oldószerálló-, kémiai-, speciális kémiai tömlõk

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

	 Zum Fördern brennbarer und leicht entzündlicher Flüssigkeiten (z.B. Ethanol, Benzin) 
oder bei explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.

Olajálló tömlõ
Vezetõképes, belseje NBR, külsõ gumi Chloroprene.
Nem alkalmas a szívó feladatra. Típus  kisebb 106 Ohm (EN 12115 szerint)

Üzemi nyomás: 	 max. 10 bar	 Szállított közeg hõmérséklet: - 35° C -tól + 60° C

NBR 	 DN 13	 DMP 3/8” és DMP 1/2”	 0374-446 	
NBR 	 DN 32	 DMP 1”	 0374-413 
NBR 	 DN 38	 DMP 1 1/2”	 0374-414 	
NBR 	 DN 50	 DMP 2”	 0374-448 

elektrisch vezetõképes, Seele aus NBR, Außengummi aus NBR. 
Nicht für den Saugbetrieb geeignet. Typ  kleiner 106 Ohm (nach EN 12115).

Üzemi nyomás: 	 max. 10 bar	 Fördermediumstemp.:	-  30 °C bis + 65 °C

NBR 	 DN 19	 DMP 1/2”	 0374-461 
NBR 	 DN 25	 DMP 1”	 0374-462 

Oldószerálló tömlõ
Vezetõképes, belseje speciális NBR, külsõ gumi Chloroprene.
Típus  kisebb 106 Ohm ( EN 12115 szerint)	 	
Üzemi nyomás: 	 max. 10 bar	 Vákuum:	 max. 0,9 bar 
Szállított közeg hõmérséklet: - 35° C – + 60° C	 (0,1 bar abs.)

NBR speciális 	 DN 13	 DMP 3/8” és DMP 1/2”	 0374-449 	
NBR speciális 	 DN 19	 DMP 1/2”	 0374-416 
NBR speciális 	 DN 25	 DMP 1”	 0374-417 
NBR speciális 	 DN 32	 DMP 1”	 0374-418 
NBR speciális 	 DN 38	 DMP 1 1/2”	 0374-450 	
NBR speciális 	 DN 50	 DMP 2”	 0374-451 

Univerzális kémiai tömlõ
Vezetõképes, belseje hálózott Polyetilén (U-PE), külsõ gumi EPDM.
Típus  kisebb 106 Ohm ( EN 12115 szerint)

Üzemi nyomás: 	 max. 10 bar	 Vákuum:	 max. 0,9 bar 
Szállított közeg hõmérséklet: - 25° C – + 70° C	 (0,1 bar abs.)

PE-X 	 DN 13	 DMP 3/8” és DMP 1/2“	 0374-452 	
PE-X 	 DN 19	 DMP 1/2”	 0374-420 
PE-X 	 DN 25	 DMP 1”	 0374-419 
PE-X 	 DN 32	 DMP 1”	 0374-421 
PE-X 	 DN 38	 DMP 1 1/2”	 0374-453 
PE-X 	 DN 50	 DMP 2”	 0374-454 
	
Speciális kémiai tömlõ
Vezetõképes, belseje Fluorpolimer (TFB), külsõ gumi Chloroprene.
Típus  kisebb 106 Ohm ( EN 12115 szerint)		

Üzemi nyomás:	 max. 16 bar	 Vákuum:	 max. 0,9 bar	
Szállított közeg hõmérséklet: - 30 °C –  + 100 °C		   (0,1 bar abs.)

TFB 	 DN 19	 DMP 1/2”	 0374-428  
TFB 	 DN 25	 DMP 1”	 0374-429 
TFB 	 DN 32	 DMP 1”	 0374-430 
TFB	 DN 38	 DMP 1 1/2”	 0374-455 
TFB	 DN 50	 DMP 2”	 0374-456 
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A sûrített levegõ ellátáshoz

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

Tûszelep	
Szabályozza a levegõmennyiséget a duplamembrán szivattyúhoz

Réz 	 G 3/8 	 DMP 1/4” 	 5000-160
		  DMP 3/8”  
		  DMP 1/2” 
		  DMP 1” 
Réz 	 G 3/4 	 DMP 1 1/2”	 5000-161
		  DMP 2” 
		  DMP 3” 	

Golyóscsap
PVC 	 3/4 NPT AG x G 3/4 IG	 DMP 1 1/2" – 3"	 5303-429
PVC 	 1/4 NPT AG x G 1/2 IG	 DMP 1/4" – 1"	 5303-430

Levegõ elõkészítõ egység	
Bemenõ nyomás: 	max. 16 bar	 Környezeti hõm.:	 max. 60 °C
Szûrõ: 	 5 µm, Cellpor	 Membrane u. Tömítések: 	 NBR
Ház: 	 Cink öntvény	

G 3/8 	 DMP 1/4" -tól DMP 1"			   5000-178

Bemenõ nyomás:	max. 16 bar	 Környezeti hõm.: 	 max. 60 °C	
Szûrõ: 	 40 µm, Sinterbronze	 Membrane u. Tömítések:	 NBR
Ház: 	 Alumínium

G 3/4 	 DMP 1 1/2" -tól DMP 3" -ig		  5000-173

Tömlõkuplung
Önzáró	
Réz 	 DN 9	 DMP 1/4” és DMP 3/8”	 0372-166

Réz 	 DN 13	 DMP 1/2” és 1“	 0372-167

Réz 	 DN 13	 DMP 1 1/2” és 3“	 5000-165	
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bemenet
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Termék megnevezések	 Rend. Szám T e r m é k a d a t o k

A sûrített levegõ ellátáshoz

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

Csatlakozó kuplunghoz
Réz 	 G 3/8 AG	 DMP 1/4”	 0372-045
		  DMP 3/8” 
		  DMP 1/2”
		  DMP 1”

Réz 	 G 1/2 AG	 DMP 1/4”	 5000-179
		  DMP 3/8” 
	 (szabályozószelep alkalmazása esetén)	 DMP 1/2“
		  DMP 1”

Réz 	 G 3/4 AG	 DMP 1 1/2”	 5000-172
		  DMP 2"			 
		  DMP 3"			 

Tömlõcsatlakozó
Kuplung csatlakozásához
Levegõtömlõhöz 			   DN 9	 0372-155
			   DN 13	 0372-039

Tömlõszorító bilincs 
(Krómacél: 1.4016)	

Levegõtömlõhöz			   DN 9	 0301-156
	 		  DN 13	 0301-403

Levegõtömlõ
PVC tömlõ szövetszál erõsítéssel	
max. üzemi nyomás	 8 bar 20° C -nál
			   DN 9	 0373-153
			   DN 13	 0373-154

Közdarab
Réz  	 G 3/8 AG	 0302-157
Réz 	 G 3/4 AG 	 5000-171

Szûkítõ
Réz 	 G 3/8 IG x 1/4 NPT AG	 5000-177
Réz 	 G 3/4 IG x 3/4 NPT AG	 5000-170
Réz	 G 3/8 AG x G 3/4 AG	 5000-210

6

5

7

8

9

10
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Indirekt mennyiségméréshez

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

14

17

16

20

21 10

19

12

18

Impulzus szett	
Löketek  begyûjtésére a duplamembrán szivattyúból
 
Elektromos impulzus csatlakozó
Tartalmaz: levegõ bemenet fedél beépített Reed kapcsolóval,
5 m adatkábel dugóval és retesszel
PP	 DMP 1/4“		  5000-275 

Elektronikus impulzus csatlakozás
Tartalmaz: szelepzáró tetõ beépített Reed kapcsolóval,
5 m adatkábel dugóval és retesszel
Többletár	 DMP 1/4“ – DMP 3“		  5000-345 

*(kérjük, hogy a többletár rendelési számát a szivattyú rendelésénél megadni szíveskedjen) 

Kezelõegység
Impulzusok kiértékelésére szolgál és ezt megmutatja mennyiségként 
egy digitális kijelzõn.	

Szivattyú típusok BE 1			   0212-001
Szivattyú típusok BE 1V (elektronika kiöntve)		  0212-003
Szivattyú típusok Ex-BE 1			  0212-002 
Szivattyú típusok Ex-BE 1V (elektronika kiöntve)		  0212-004 

 

14

9

12

szivattyúval 
szállítva

Levegõ 
kimenet

Levegõ 
bemenet

	 Éghetõ és könnyen gyúlékony folyadékok szállítására (pl. etanol, benzin) vagy 
robbanásveszélyes környezetben alkalmas.
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Termék megnevezések	 Rend. Szám T e r m é k a d a t o k

Indirekt mennyiségméréshez

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

Kombilap
Kezelõegység rögzítésénél szükséges.		
	
PP 
		  	 0212-010

Opciós tartozék

Relémodul
Lehetõvé leszi a vezérlést.

Typ RM 1, 230 V			   0212-020
Typ Ex RM 1m K 230 V	 	                          Kérje ajánlatunkat 

Hálózati készülék NG 1
Átveszi a feszültségellátást a kezelõegységhez.		

230 V	 	 	 0212-090

	

Csatlakozó kábel
Hossz 5 m		  2/2 utas mágnes szelep, 230 V	 0211-150
 

 

Hálózati csatlakozó kábel
Relémodul, 230 V	
Hossz 5 m	 		  0211-155

2/2 utas mágnes szelep
Szabályozza a levegõt a duplamembrán szivattyúnak. Vezérlés a relémodulon keresztül.

Réz	 G 3/8 IG		  5000-167
Réz, Ex	 G 3/8 IG	                              Kérje ajánlatunkat 

Védõtetõ		
Lehetõvé teszi a relémodul és/ vagy kezelõegység decentrikus építését.

	 		  0212-009
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17

18

19

20

21

	 Éghetõ és könnyen gyúlékony folyadékok szállításához (pl. Etanol, benzin) 
vagy robban ásveszélyes környezetben való alkalmazás.
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T e r m é k a d a t o k Termék megnevezések	 Rend. Szám

Állíthatós pulzálás csillapítók

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

Automatikus pulzálás csillapító
Hatásmód
A pulzálás csillapítók gázzal kipárnázott tartályok. Egy membrán választja el 
a gázpárnázást a rendszerfolyadéktól. A pulzálás csillapítók tárolják és kiürítik 
a löketteljesítmény egy részét a duplamembrán szivattyú löketritmusában., ahol 
a gázpárnázás megfelelõen sûrít ill. tágít.
Ezáltal a szivattyú pulzáló teljesítménye közel egyforma lesz.

Pulzálás csillapítók elõnyei
•	Megakadályozzák a csõvezeték vibrációt, ami az alapanyag elfáradozásához és 
	 töréséhez vezethet.
•	Nyomáslöketek kompenzálása ( vízlöket ) megvédi a beépített armatúrákat
•	Közel egyforma teljesítményrõl gondoskodnak, ami az átfolyásmérõk pontosságát javítja.
•	Ex- védet modellek Atex engedéllyel 

Beépítés
Pulzálás csillapítókat a lehetõségnek megfelelõen a lehetõ legközelebb kell a szivattyúhoz elhelyezni. 
Automatikus levegõvezérlésû modelleknél a csillapító nyomás beállítása vagy nyomáscsökkenés esetén 
az után állítása nem szükséges. A rendszernyomás függvényében saját maguk állítódnak be. 
A levegõellátás párhuzamosan történik a szivattyú levegõellátásával.

Pulsationsdämpfer PD III D für DMP 1/4" und DMP 3/8"		

Ház alapanyag:	 PP, PVDF, Acetal és Nemesacél (1.4571) 
Membránok:	 PTFE, EPDM, NBR és FPM
Csatlakozás közeg:	 G 1/2 IG
Csatlakozás levegõ:	 1/4 NPT AG
Üzemi nyomás:	 max. 10 bar
Teljesítmény:	 kb. 0,16 dm³, ill. PTFE membrán esetén kb. 0,13 dm³
Levegõvezérlés:	 beállítható
Súly:	 kb. 1 - 1,8 kg

Típus	 Ház alapanyag	 Membránok	 Rend. Szám

PD III D – P – B	 PP (közeggel érintkezik)	 NBR	 	 5000-350
	 PP (közeggel nem érintkezik)		
PD III D – P – ND	 PP (közeggel érintkezik)	 EPDM 		 5000-351
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD III D – P – T	 PP (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-352
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD III D – P – V	 PP (közeggel érintkezik)	 FPM (Viton)	 5000-353
	 PP (közeggel nem érintkezik)	
PD III D – K – T	 PVDF (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-354
	 PVDF (közeggel nem érintkezik)	
PD III D – POM – B Ex 	 Acetal vezetõképes (közeggel érintkezik)	 NBR		  5000-355 
II 2 GD IIB/IIC T4	 Acetal vezetõképes (közeggel nem érintkezik)
PD III D – POM – T Ex	 Acetal vezetõképes (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-356 
II 2 GD IIB/IIC T4	 Acetal vezetõképes (közeggel nem érintkezik)
PD III D – S – T Ex	 Nemesacél, 1.4571 ( produktberührt)	 PTFE	 	 5000-357 
II 2 GD IIB/IIC T4	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel nem érintkezik)

Viton a DuPont Performance Elastomers bejegyzett márkanév. 

	 Éghetõ és könnyen gyúlékony folyadékok szállítására (pl. etanol, benzin) vagy 
robbanásveszélyes környezetben alkalmas.
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Termék megnevezések	 Rend. Szám T e r m é k a d a t o k

Állíthatós pulzálás csillapítók

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

Pulzálás csillapító PD II F DMP 1/2" szivattyúhoz			 

Ház alapanyag:	 PP, PVDF és Nemesacél (1.4571) 
Membránok:	 PTFE, EPDM, NBR és FPM
Csatlakozás közeg:	 G 3/4 IG
Csatlakozás levegõ:	 1/4 NPT AG
Üzemi nyomás:	 max. 10 bar
Teljesítmény:	 kb. 0,6 dm³, ill. PTFE membrán esetén kb. 0,3 dm³
Levegõvezérlés:	 beállítható
Súly:	 kb. 2,7 - 4,5 kg

Típus	 Ház alapanyag	 Membránok	 Rend. Szám

PD II F – P – B	 PP (közeggel érintkezik)	 NBR	 	 5000-358
	 PP (közeggel nem érintkezik)		
PD II F – P – ND	 PP (közeggel érintkezik)	 EPDM 		 5000-359
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD II F – P – T	 PP (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-360
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD II F – K – T	 PVDF (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-361
	 PP (közeggel nem érintkezik)	
PD II F – S – T Ex	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-362 
II2 GD IIB/IIC T4	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel nem érintkezik)
PD II F – S – V Ex	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel érintkezik)	 FPM (Viton)	 5000-363 
II2 GD IIB/IIC T4	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel nem érintkezik)

Pulzálás csillapító PD II D DMP 1" szivattyúhoz			 
Ház alapanyag:	 PP, PVDF és Nemesacél (1.4571)    
Membránok:	 PTFE, EPDM, NBR és FPM
Csatlakozás közeg:	 G 3/4 IG
Csatlakozás levegõ:	 1/4 NPT AG
Üzemi nyomás:	 max. 10 bar
Teljesítmény:	 kb. 1,4 dm³, ill. PTFE membrán esetén kb. 1,2 dm³
Levegõvezérlés:	 beállítható
Súly:	 kb. 3,2 - 6 kg

Típus	 Ház alapanyag	 Membránok	 Rend. Szám

PD II D – P – B	 PP (közeggel érintkezik)	 NBR	 	 5000-364
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD II D – P – ND	 PP (közeggel érintkezik)	 EPDM 		 5000-365
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD II D – P – T	 PP (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-366
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD II D – K – T	 PVDF (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-367
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD II D – S – T Ex	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-368 
II2 GD IIB/IIC T4	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel nem érintkezik)	
PD II D – S – V Ex	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel érintkezik)	 FPM (Viton)	 5000-369 
II2 GD IIB/IIC T4	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel nem érintkezik)

	 Éghetõ és könnyen gyúlékony folyadékok szállításához (pl. Etanol, benzin) 
vagy robban ásveszélyes környezetben való alkalmazás.
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T e r m é k a d a t o k Termék megnevezések	 Rend. Szám

Állíthatós pulzálás csillapítók

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

Pulzálás csillapító PD I D DMP 1 1/2" és DMP 2" szivattyúhoz			 

Ház alapanyag:	 PP, PVDF és nemesacél (1.4571) 
Membránok:	 PTFE, EPDM, NBR és FPM
Csatlakozás közeg:	 G 2 IG
Csatlakozás levegõ:	 1/4 NPT AG
Üzemi nyomás:	 max. 10 bar
Teljesítmény:	 kb. 6 dm³, ill. PTFE membrán esetén kb. 5,8 dm³
Levegõvezérlés:	 beállítható
Súly:	 kb. 7,2 - 19 kg

Típus	 Ház alapanyag	 Membranók	 Rend. Szám

PD I D – P – B	 PP (közeggel érintkezik)	 NBR	 	 5000-370
	 PP (közeggel nem érintkezik)	
PD I D – P – ND	 PP (közeggel érintkezik)	 EPDM 		 5000-371
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD I D – P – T	 PP (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-372
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD I D – K – T	 PVDF (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-373
	 PP (közeggel nem érintkezik)
PD I D – C – B Ex	 C-Stahl (közeggel érintkezik)	 Buna – N	 5000-374 
II2 GD IIB/IIC T4	 C-Stahl (közeggel nem érintkezik)
PD I D – S – T Ex	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel érintkezik)	 PTFE	 	 5000-375 
II2 GD IIB/IIC T4	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel nem érintkezik)
PD I D – S – V Ex	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel érintkezik)	 FPM (Viton)	 5000-376 
II2 GD IIB/IIC T4	 Nemesacél, 1.4571 (közeggel nem érintkezik)

Pulzálás csillapító PD IV D DMP 3" szivattyúhoz
Ház alapanyag:	 Alumínium
Membránok:	 PU és FPM
Csatlakozás közeg:	 Karima DIN DN75 PN10 vagy ANSI 150
Csatlakozás levegõ:	 1/4 NPT AG
Üzemi nyomás:	 max. 10 bar
Teljesítmény:	 kb. 18 dm³
Levegõvezérlés:	 beállítható
Súly:	 kb. 18 kg

Típus	 Ház alapanyag	 Membranók	 Rend. Szám

PD IV D – A – PU Ex	 Alu (közeggel érintkezik)	 Polyurethan	 5000-203 
II 2 GD IIB/IIC T4	 Alu (közeggel nem érintkezik)
PD IV D – A – V Ex	 Alu (közeggel érintkezik)	 FPM (Viton)	 5000-377 
II 2 GD IIB/IIC T4	 Alu (közeggel nem érintkezik)		

	 Éghetõ és könnyen gyúlékony folyadékok szállítására (pl. etanol, benzin) vagy 
robbanásveszélyes környezetben alkalmas.
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Termék megnevezések	 Rend. Szám T e r m é k a d a t o k

Max Pass™ Valve, elektromos levegovezérlo szelep

Tartozékprogram Lutz duplamembrán szivattyúk

Max-Pass™  – szelep

Ideálisan alkalmas magas viszkozitású közegek és nagy szárazanyag tartalmú folyadékokhoz  
valamint nagy szárazanyag részecskékhez, mint ragasztók, festékek, iszapok vagy tinta. 
A speciális szerkezeti ismertetõ AG a hagyományos golyós- ill. 
kúpszelepekkel ellenkezõleg számtalan elõnyt eredményez:

•	Szárazanyag részecskékkel rendelkezõ: 
	 DMP 1/2"	 9,6 mm -ig 
	 DMP 1“	 19 mm -ig 

• Abrazív közegekhez
• Viszkózus közegekhez 22.000 mPas –ig
• Javítja a szivattyú szívó képességét kb. 25 % -kal
• Tetszõleges szivattyú beépítés (360o)
• Magas üzemidõre fejlesztve és tesztelve > 20 millió löketek

Elektromos levegõvezérlõ szelep

Egy elektromos levegõvezérlõ szeleppel ellenõrizve vezérelhetjük a membrán szivattyú munkaciklu­
sait. Felhúzott szeleptekercsnél az egyik membránba beömlik a sûrített levegõ, feszültség leesésnél 
pedig a másikba. A vezérlõ feszültség váltakozó berakása ill. leesése a szivattyút mûködésbe fogja 
tartani. A frekvencián és a elektromágneses impulzusokon keresztül a szállítási teljesítmény ill. a 
töltés könnyen beállítható. 
Szükség esetén megáll a szivattyú „hajszál pontosan”. 

Vezérlõ feszültség: 230V AC/ 50 Hz, 120 V AC/ 60 Hz vagy 24 V DC.
 
 Szivattyúvezérlés elektromos impulzusokon keresztül
 Szivattyú extern vezérlése SPS keresztül, relé és kapcsoló
 Ideális töltési folyamatokhoz és egyszerû adagolási feladatokhoz
 Blokádmentes üzemelés
 Abszolút olajmentes

Következõ kialakításban szállítható, felárral*
220V AC/50Hz		  DMP 1/2" és 1“	 5000-322
120V AC/60Hz		  DMP 1/2" és 1“	 5000-321
24V DC		  DMP 1/2" és 1“	 5000-320

 
Membránszakadás ellenõrzõ

Egy membránszakadás esetén a szivattyú levegõoldalába kerülhet a szállítandó közeg és a hang­
tompíton keresztül távozhat. Egy membránszakadás ellenõrzõ megakadályozza ezen szívárgásokat. 
A szivattyú mindkét levegõkamrájában található érzékeny szenzorok regisztrálják a bejutott folyadé­
kot és átadja az impulzust a szintjelzõnek, amin keresztül a szivattyú kikapcsolásra kerül és/ vagy 
figyelmeztetõ hangjelzést ad. Alkalmazása csak vezetõképes tömlõvel lehetséges.

Membránszakadás ellenõrzõ a következõ típusokhoz alkalmazható többletárként.

Membránszakadás ellenõrzõ DMP 3/8"		  5000-624
Membránszakadás ellenõrzõ DMP 1/2"		  5000-625
Membránszakadás ellenõrzõ DMP 1" 		  5000-626
Membránszakadás ellenõrzõ DMP 1 1/2" – DMP 2" 		  5000-627 
Membránszakadás ellenõrzõ DMP 3" 		  5000-628

*(kérjük, hogy a többletár rendelési számát a szivattyú rendelésénél megadni szíveskedjen)

	 Éghetõ és könnyen gyúlékony folyadékok szállításához (pl. Etanol, benzin) 
vagy robban ásveszélyes környezetben való alkalmazás.
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Lutz duplamembrán szivattyú alapanyagai 

Szivattyútípus	 Polypropilén	 PVDF	 Nylon	  Nylon-C	 Nemesacél	 Alumínium

DMP 1/4"	 	 	 	 	 	

DMP 3/8"	 	 	 	 

DMP 1/2"	 	 	 	 	 	 

DMP 1"	 	 	 	 	 	 

DMP 1 1/2"	 	 	 	 	 	 

DMP 2"	 	 	 	 	 	 

DMP 3"	 	 	 	 	  	 

Hõmérsékleti határértékek
Membránok: 
Buna-N		-  12 °C 	–   82 °C 
EPDM		-  51 °C 	– 138 °C 
Viton		-  40 °C	– 176 °C
Teflon TFE		  4 °C	– 105 °C

Fém szivattyúk:
Kb. 100 °C hõmérsékletig lehet használni 
õket, de ebben az esetben a szállítótól meg­
felelõ információt kell kérni.

Mûanyag szivattyúk:	
A következõ hõmérsékleti határértékek érvény­
esek:
Polypropylén: 		-   0 °C	– 66 °C
PVDF (Kynar):		-  18 °C	– 93 °C
Nylon:	  	 -  23 °C	– 66 °C 
Alumínium:	  	 -  23 °C	– 93 °C 
Nemesacél:	  	 -  23 °C	– 93 °C    

Tudnivaló: A hõmérsékleti határértékek 
mechanikus feszültségen alapulnak. Bizonyos 
vegyszereknél alacsonyabb hõmérsékleti 
határértékeket kell betartani, hogy biztosabb 
üzemelést biztosítsunk. Ebben az esetben a 
mûszaki irányelvek kémiai határértékeit és 
kompatibilitását kell alapul venni.

Megjegyzés: 
A felsorolt hõmérsékleti értékek átlagos érté­
kek. A vegyszereknek és az oldatoknak kihatá­
suk lehet a hõmérsékleti értékekre.

Polypropilén
A polipropilén (PP) hõre táguló mûanyag, 
amelyet propénból nyernek katalizátorok 
segítségével alacsony nyomású polimerizá­
cióval. A polipropilénnek nagy az ellenállása 
a szerves savak és bázisok, alkohol és a 
legtöbb vízben oldódó szervetlen vegyszerrel 
szemben.

Tudnivaló: Klóros kötések, szénhidrogének 
és a szerves oldószerek duzzadást okoznak 
vagy megtámadják a polipropilént és ezért 
elkerülendõk.

PVDF
Egy tartós hõre lágyuló mûanyag jó mecha­
nikus szilárdsággal, nagy abráziós szilárd­
sággal, magas hõmérsékleti ellenállással és 
magas átütési szilárdsággal.  
A legtöbb vegyszerrel és oldószerrel szemben 
rezisztens.  

Nylon
Poliamid kötés magas jó ütõ- és hajtási 
szilárdsággal, nagy ellenállású mindenek elõtt 
az oldószerek területén. Ez az alapanyag kie­
gészítésként vezetõképes kivitelt ad  
(Nylon-C).

Alumínium 
Nagy rozsdaellenállást nyújt a legtöbb szerves 
savval szemben és kiválóan alkalmas ipari 
környezetben és a tengerészetben történõ 
felhasználásra.

Nemesacél
Nagyfokú vegyszerekkel szembeni ellenállás, 
kompatibilitás korrodáló folyadékokkal szem­
ben.

Ház- és szelepülék alapanyagai

Teflon® és Viton® a DuPont Dow Company bejegyzett márkanevei. Kynar® a Pennwalt Corp. Bejegyzett márkaneve.

Szivattyúház alapanyagai
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Alapanyagok der Lutz duplamembrán szivattyúk

Típus	 Viszkozitás

DMP 1/4"	 2000 mPas – 3000 mPas

DMP 3/8"	 4000 mPas

DMP 1/2"	 5000 mPas

DMP 1"	 5000 mPas – 6000 mPas

DMP 1 1/2"	 15000 mPas – 20000 mPas

DMP 2"	 20000 mPas

DMP 3"	 22000 mPas

Èrtékek Max-Pass™  -szelep nélkül

Viszkózus közegek szállítási viselkedése

Membránok, szelepgolyók és O-gyûrûk alapanyagai

Teflon® membránok
Az összes teflonmembrános duplamembrán 
szivattyúk santoprén támasztó membránokkal 
rendelkeznek. A teflon csak bizonyos feltételek 
között elasztikus és támasztómembránra van 
szükségük a rugalmasság biztosítására.

Teflon®: Legnagyobb kémiai ellenállás. 
Kitûnõ a legagresszívebb folyadékok, például 
aromatikus szénhidrogének és klórszénhidro-
gének, savak, marószerek, ketonok és acetátok 
szállítására. A szabvány membránokhoz ké­
pest jó tartós hajlíthatóságot mutat.

Viton® membránok
FKM (Viton®): Polimerizáció vinilidenfluorid­
ból és hexafluor-propilénbõl. Elõnye a magas 
hõmérséklettel szembeni ellenállás és a 
kémiai stabilitás. Ez nagy ellenálló képességet 
eredményez agresszív folyadékokkal szemben, 
például zsírnemû és aromatikus szénhidrogé­
nekkel vagy savakkal szemben.

Hõre lágyuló membránok
Ezek a membránok hõre lágyuló mûanyag 
elasztomerekbõl (TPE) állnak. Az elegyek ki­
zárólag szintetikus alapanyagból állnak.

Geolast: Ez egy NBR –bõl és PP –bõl 
álló kötés. A kémiai ellenállás az NBR-rel 
(Buna-N, Perbunan stb.) hasonlítható össze. 
Legjobban petróleum és kõolajalapú folyadé­
kok felhasználására alkalmasak. Kiváló extrém 
hideg hõmérsékletek közötti felhasználásra 
és egyidejûleg higított szervetlen savak vagy 
enyvek szállításánál költségmegtakarítási 
alternatíva.

Santopren:  egy vegyület EPDM és PP 
–bõl. A kémiai alkalmasság az EPDM –éhez 
hasonló (Buna AB, Keltan) kiváló, költségkí­
mélõ alternatíva a Teflonnak, alkáliknak és 
savaknak ellenáll. Magas a kopásállósága.

A diagramm a szállítási mennyiség körül­
belüli veszteségét mutatja a szállítóközeg 
növekvõ viszkozitásának függvényében.
A szállítási mennyiség veszteségét meg­

Szállítási mennyiség csökkentése a viszkozitás függvényében
határozza a szívó magasság, a szállítófo­
lyadék specifikus súlya, valamint a szívó- és 
nyomóoldali áramlási veszteségek, amelye­
ket a vezetékek és felszerelések okoznak.

Viszkózus közegek
Empirikus szabály, hogy minden folyékony 
folyadék szállítható a Lutz duplamembrán 
szivattyúkkal.
Azonban ügyelni kell arra, hogy a folyadékok 
ne csak viszkózusak, hanem egyidejûleg ra­
gadósak is lehetnek. Ez a tulajdonság néhány 
esetben a szelepek beszorulását vagy a sze­
lepülék helytelenségét okozhatják. Ezekben az 
esetekben nehezebb fémbõl pl. nemesacélból 
készült kompatibilis golyók használata segít.
A szivattyúk sebessége is kritikus faktor. Alac­
sonyabb sebességek csökkentik az áramlási 
ellenállást.

Információ jellegû adatok:
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Önfelszívás
Az összes sûrített levegõ meghajtású  
duplamembrán szivattyúk önfelszívók 4,5 m 
magasságig (szárazon). A különbözõ model­
lek adatai az adatlapokon találhatók.

Feltöltött szívóvezeték esetében kedvezõ 
feltételek esetén a sûrített levegõ meghajtású 
duplamembrán szivattyúk elérhetik a 9 m-es 
szívómagasságot. 

Szállítás
A szállítandó folyadék meghajtásának ereje 
a sûrített levegõ segítségével közvetlenül a 
membránon keresztül van átvéve. A szállítási 
nyomást ezért a rendelkezésre álló légnyomás 
határozza meg.

A szállítási teljesítmény függ a rendszer össz 
szállítási magasságától.

Az összes sûrített levegõ meghajtású dupla­
membrán szivattyúkhoz külön adatlapok kap­
hatók a megfelelõ teljesítménygörbékkel. 

Szállítási mennyiség csökkentése 
a szívómagasság függvényében.
A diagramm a szállítási mennyiség körülbelüli 
veszteségét mutatja a szívómagasság függ­
vényében. A szállítási mennyiség veszteségét 
a viszkozitás és a szállítófolyadék 

Mivel a membránoknál a szívólöket alatt nem 
következik be nyomás-kiegyenlítés, a 
szívómagasságok lehetõleg nem léphetik túl 
a 3 m-t, így biztosítható a membránok maxi­
mális élettartama. Nagy szívómagasságokkal 
történõ üzemelésnél csökken a szivattyú 
teljesítménye, ezért az alsó diagramm 
segítségével csökkenthetõek a veszteségek.

Maximális szilárdanyag 
részecske átmérõ

Szivattyú 	 Max. átmérõ
típus	 Check	 Max Pass™
	 szelep	 szelep

DMP 1/4"	   1,6 mm	 –  

DMP 3/8"	   1,6 mm	 6,4 mm

DMP 1/2"	   3,1 mm	 9,6 mm

DMP 1"	   6,4 mm	 19 mm

DMP 1 1/2"	   6,4 mm	 –  

DMP 2"	   6,4 mm	 –  

DMP 3"	 11,1 mm	 –  

Ha fennáll a lehetõség, hogy nagyobb átmérõjû 
szilárd részecskék felszívódhatnak a szivattyúba, 
akkor a szívó ágba egy szûrõt kell beépíteni.

 
Zajértékek db(A) -ben

	 Szivattyú típusok	 standard	 zajcsökkentõ
		  hangtompítóval	 hangtompítóval

	 DMP 1/4"	 86 db(A)	 79 db(A)

	 DMP 3/8"	 83 db(A)	 72 db(A)

	 DMP 1/2"	 86 db(A)	 83 db(A)

	 DMP 1"	 88 db(A)	 80 db(A)

	 DMP 1 1/2"	 85 db(A)	 78 db(A)

	 DMP 2"	 85 db(A)	 78 db(A)

	 DMP 3"	 86 db(A)	 –

A mérési adatok 1 m-es távolságban történtek a szivattyútól, és 1,5 m magasságban a szivattyú 
levegõ kimeneti nyílásától.

Mûszaki adatok

specifikus súlya, valamint a szívó- és 
nyomóoldali áramlási veszteség határozza 
meg, amelyet a vezetékek és a felszerelések 
okoznak.

Szállítási mennyiség löketenként

Szivattyú típus	 Hubvolumen in cm³

DMP 1/4"	 23

DMP 3/8"	 45

DMP 1/2"	 530

DMP 1"	 817

DMP 1 1/2"	 2385

DMP 2"	 3785

DMP 3"	 4600
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Duplamembrán szivattyú – tervezés – könnyen !

Postafiók / utca:

Irányítószám / Helység:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Cég:

Név:

Részleg:

Másolja le – töltse ki – faxolja el: +36- 96/ 419- 814

Kérdõív

1. Szállítandó közeg

Megnevezés:	

Kémiai képlet:	

Koncentráció:		   %	

Èghetõ folyadék:    igen   nem

Sûrûség: 		   kg/dm³	

Viszkozitás: 		   m Pas ___°C -
nál

Közeg hõmérséklet:	  	  °C	

Környezeti hõmérséklet: 	  °C

Szilárdanyag tartalom:        	  igen  	 nem         g/l 

	  kemény	  puha	  mm szemnagyság

Különleges tulajdonságai:	

	  olvadékony  	  tixotróp 

	  ragadós  	  kikristályosodó

2. Felhasználási körülmények:

Ahhoz, hogy az Ön szivattyú felhasználásához optimális és az igényeknek 
megfelelõ megoldást találjunk, kérjük írja le a lehetõ legpontosabban a fel­
használási adatokat, és szükség esetén készítsen vázlatot!

Kívánt emelõmagasság:	  l/min. vagy  m³/h

Kívánt emelõmagasság:
(beleértve a csõvezeték ellenállást) 	  WS/FS vagy  bar

Alkalmazása:	  mobil   	  helyhez kötött 

Önfelszívó:	  igen   nem
	 ha igen	  m Szívómagasság
	
Üzemidõ:	  x  tartós üzemelés    idõszakos

3. Tartozék:

Sûrített levegõ szerelvények:

	  nyomáscsökkentõ	  levegõtömlõ	

	  tûszelep	  gyorscsatlakozó

Termékkel érintkezõ armatúrák:

	  szívó- / nyomótömlõ

	  tömlõcsatlakozók

	  mechanikus lezáró csap

	  pulzálás csillapító

Indirekt átfolyásmérés impulzus szettel:

	  vezérlés nélkül

	  vezérléssel

4. Kívánságai

Itt levázolhatja vagy leírhatja a felhasználási feladatot:
          

 Adatlapok	  Ajánlat	  Kapcsolatfelvétel
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Hordó- és tartályszivattyúk Átfolyásmérõk Dupla membrán szivattyú Keringtetõ szivattyúk

Lutz mindig a megfelelõ megoldást kínálja 
egy a professzionális folyadék szállításához.
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s Hordó- és tartályszivattyúk

A Lutz elektromos hordó­ és tartályszivattyúk teljesítményileg 
egymásra összehangoltak és így Önnek egy teljes megoldást 
kínálnak a folyadék szállításához. A szivattyúk kiváló megbíz­
hatósággal és egyenértékû biztonsági alappal, sûrû­ és híg, 
agresszív és könnyen éghetõ folyadékok szállítására alkal­
masak és engedélyezettek.

Átfolyásmérõ
A legkülönfélébb folyadékok mérésére . Széles alapanyag­ és 
alkalmazási választék. Numerikus billentyûzet segítségével 
kényelmes mennyiségelõválasztás. Moduláris felépítés a 
teljes rendszerig. Lutz egy komplett átfolyásmérõprogramot 
kínál Ex­ és nem Ex­es felhasználásra.

Dupla membrán szivattyúk
A Lutz olajmentes, sûrített levegõ meghajtású membrán szi­
vattyúi egy ideális lehetõséget kínálnak Önnek a viszkózus, 
korrozív, abraszív és könnyen éghetõ közegek szállítására. 
Sokoldalú ipari felhasználásra alkalmasak és meggyõznek 
egy elakadás mentes üzemelésrõl.

Centrifugálszivattyúk
Lutz centrifugálszivattyúkat horizontális és vertikális építési 
módban különösen semleges, agresszív és szilárd anyagot 
tartalmazó folyadékok szállításánál alkalmazzák. Lutz centri­
fugálszivattyúk egy extrém csendes mûködésrõl és maximális 
üzemi biztonságról tanúskodnak.
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