
Lutz átfolyásmérő HDO 40
Nem éghető folyadékokhoz

~ fém házzal

~ közepes átfolyási mennyiségekhez 250 l/min -ig

~ semleges közegekhez, sokféle savakhoz és lúgokhoz,

ásványolaj készítményekhez, kozmetikai és élelmiszeripari
termékekhez, festékek és lakkok, stb.

~ menettel vagy
karimávalTechnikai adatok HDO 40 Alu/ PPS HDO 40 Niro/ PPS HDO 40 Niro/ Niro
Mérési tartomány
5 mPas alatt 15 l/min - 235 l/min 15 l/min - 235 l/min 15 l/min - 235 l/min
5 mPas felett 10 l/min - 250 l/min 10 l/min - 250 l/min 10 l/min - 250 l/min
Hőmérséklet max. 80 C max. 80 C max. 120 C
Viszkozitás max. 500.000 mPas 500.000 mPas 500.000 mPas
Üzemi nyomás max. 16 bar 16 bar 16 bar
Mérési pontosság ±0,5% ±0,5% ±0,5%
Ismételhetőség 0,03% 0,03% 0,03%
Névleges méret DN 40 DN 40 DN 40
Csatlakozás
Menet/ karima G 1 1/2 IG PN 10/16 G 1 1/2 IG PN 10/16 G 1 1/2 G PN 10/16

LCD-kijelző 19 mm magas, 6 jegyű 19 mm magas, 6 jegyű 19 mm magas, 6 jegyű
kijelző, egy- és össz- kijelző, egy- és össz- kijelző, egy- és össz-
menny. visszaállítható menny. visszaállítható menny. visszaállítható

Alapanyagok:
Ház Alumínium Nemesacél (1.4435) Nemesacél (1.4435)
Mérőkerék PPS PPS Nemesacél (1.4435)
Tengely Nemesacél (1.4435) Nemesacél (1.4435) Nemesacél (1.4435)
Tömítés Viton® (alt. FEP*) Viton® (alt. FEP*) Viton® (alt. FEP*)

Védelem IP 54 IP 54 IP 54
Súly 4,0 kg 4,9 kg 8,0 kg 13,0 kg 9,0 kg 14,0 kg
Rendelési szám: Menet Karima Menet Karima Menet Karima
1.000 mPas -ig 0245-701 0255-701 0245-601 0255-601 0245-501 0255-501
500.000 mPas -ig 0245+701 0255+701 0245+601 0255+601 0245+501 0255+501

Opció: *többletár FEP tömítésre Rend. szám: 0211-351 Hordószivattyú csatlakozó a B70/HD-E szivattyúhoz lásd a

tartozékok oldalt


