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Haztartasi hasznalat

Mez8gazdasagi haszn.

Tiszta vizhez
Homoktartalom 200
g/m?)

Lakossagi hasznalat
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@ Meriil6 elektromos szivattyu rozsdamentes acélbol, telepitésre

készen, termikus motorvédelemmel és beépitett kondenzatorral

o A hydraulika szabadalmaztatott tisz6/lebego jarokerekekkel
rendelkezik, melyeknek koszonhetéen kiemelked6 homoktiiro
képességgel rendelkezik.

o A fejlesztésnek koszonhetéen nagyobb hozamra képes, ugyanazon
energiafelhasznalas mellett (igy akar 12% energia megtakaritast is
elérhetiink).

@ A hydraulikaknak minimalis hatékonysagi indexe van (MEI), amely,
messzemenodleg meghaladja az ErP kovetelményeket.

@ Integralt visszacsapo szelep
e Nagyobb teljesitmény az egész miikodési gorben

e Maximalis homoktartalom 200 g/m?

UZEMBE HELYEZES ES HASZNALAT

Ajanlottak kutakbél valé tiszta viz szivattyuzasara.

Kiemelked6 hatasfokiak és megbizhatéosaguknak koszonhetéen kivaléan hasznal-
hatéak a haztartasi szektorban, kiilondsen hazi vizellaté rendszerekben, az ont6zés
teriiletén stb.

TELJESITMENY TARTOMANY
o Szallitasi teljesitmény 200 I/perc-ig (12 m*6ra)
® Emelési magassdg 140m-ig

HASZNALATI KORLATOK

® Folyadékhémérséklet +35 °C-ig

® Homoktartalom max 200 g/m>

® Telepitési mélység 60 m-ig a viz szintje ala
(megfelel6 hosszusagu vezetékekkel)

® Fliggbleges és vizszintes miikodés

® [Inditdsok szédma/ora: 30 rendszeres id6kdzonként

® Folyamatos m(ikodés S1

KIVITELEZES ES BIZTONSAGI SZABALYOK

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI 61-150 CEl2-3
N.547/2012 EU RENDELET

SZABADALMAK-VEDJEGYEK- MODELLEK
® FEurdpai szabadalmazasi szam n° EP3123031, EP2419642

MEGRENDELHETO VALTOZATOK
® 30 méteres tapvezeték
® Eltéro feszlltség vagy 60 Hz

GARANCIA

2 év az altalanos értékesitési feltételek mellett
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4BI.«K 4” Monoblokk elektromos csészivattyuk

GORBEK ES TELJESITMENY ADATOK 50 Hz n= 2900 1/perc
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Q = Szallitott mennyiség H =Teljes manometrikus emelémagassag
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Jelleggorbe tolerancia az EN ISO 9906 Grado 3B szerint.



GORBEK ES TELJESITMENY ADATOK 50 Hz n=2900 1/perc
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Q = Szallitott mennyiség H = Teljes manometrikus emelémagassag
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Jelleggorbe tolerancia az EN ISO 9906 Grado 3B szerint



4BI.“K® 4” Elektromos monoblokk csészivattyuak

POZ. KOMPONENS
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NYOMOOLDALI HAZ
ES SZIVATTYU BURKOLAT

VISSZACSAPO SZELEP
SZIVATTYU CSAPAGY
JAROKEREKEK
DIFFUZOROK
SZIVATTYUHAZ
SZIVATTYU TENGELY
TAPVEZETEK BURKOLAT
SZURO

FELSO CSAPAGYHAZ
MOTORTENGELY
MOTORBURKOLAT

TENGELYTOMITES

Tomités Tengely
Tipus Atméré
ST1-16 @16 mm
CSAPAGYAK
KONDENZATOR
Szivattyu

Egyfdzisu

4BLOCK - 0.37 kW
4BLOCK - 0.55 kW
4BLOCK-0.75 kW
4BLOCK-1.1 kW

ELEKTROMOS MOTOR

A PEDROLLO mertil6 szivattyuk folyamatos mikodésre vannak tervezve
(olaj nélkul Ujratekercselhetbek).
4BLOCKm: egyfazisu 220-230V - 50 Hz

Motorba épitett kondenzator

A termikus védelem a tekercselésbe épitve

- Szigetelés: F osztély
- Védelem: IP X8

KIEGYENLITO MEMBRAN

TAPVEZETEK
w DRINCABLE® HRC tipus

Ivévizhez valé hasznalathoz “ACS” szervezet altal jovahagyva
XP P 41-250 szabvany szerint, jévahagyasi szam n. 18 MAT NY 156

20 méter standard hosszusagu

Rozsdamentes acél AlSI 304, a nyomoold-
menetes csatlakozdkkal ellatva 1ISO 228/1

Noryl
Rogzitett rész EPDM 1
Delrin

2
Noryl
Rozsdamentes acél AISI 304 3
Rozsdamentes acél AlSI 304 4
Rozsdamentes acél AlSI 304 s
Rozsdamentes acél AlSI 304
Technopolimer és réz 6

Rozsdamentes acél AlSI 431

Rozsdamentes acél AlSI 304

Anyagok
Elasztomer

NBR

All6 gydirdi Forgé gydir(i

Keramia Grafit

6203 /6203

Kapacitds
(230V 0 240V)
20 uF-450VL
20 uF-450VL
35 uF-450VL
35 uF-450VL
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4BLOCK

(7]
DN Biztonsagi kotél csatlakozoi
: s SU r
MERETEK ES SULYOK @éﬁ
TiPUS CSATL. MERETEK mm kg /
Egyfazisu DN Sz° JAR @ h 1~ %
4BLOCKm 2/6 6 597 1.2
4BLOCKm 2/9 9 657 12.4
4BLOCKm 2/12 12 737 13.5
4BLOCKm 2/18 18 907 17.2
4BLOCKm 4/4 4 577 10.8
4BLOCKm 4/6 6 627 11.8 =
4BLOCKm 4/8 8 697 12.8
4BLOCKm 4/13 1%" 13 100 872 16.6
4BLOCKm 6/3 3 572 10.6
4BLOCKm 6/5 5 635 11.8
4BLOCKm 6/7 7 718 1341
4BLOCKm 6/10 10 862 16.4
4BLOCKm 8/3 3 572 10.6
4BLOCKm 8/5 5 655 12.5
4BLOCKm 8/8 8 799 15.4 O
ABSZORPCIO
TIPIKUS TELEPITES
TiPus FESZULTSEG
Egyfazisa 230V 240V 1] | F
4BLOCKm - 0.37 kW 3.2A 31A
4BLOCKm - 0.55 kW 40A 38A
4BLOCKm - 0.75 kW 6.0 A 58A =
4BLOCKm - 1.1 kW 80A 77 A
RAKLAPOZAS 7%
= = NYUGVO ViZSZINT
TiPUS GYUJTOFUVAROZASHOZ
Egyfazisa szivattyuk darabszama & EW\»,? —> {iZEMI ViZSZINT
4BLOCKm 2/6 55 Ea? i
4BLOCKm 2/9 55
4BLOCKm 2/12 55
4BLOCKm 2/18 55
4BLOCKm 4/4 55
4BLOCKm 4/6 55
4BLOCKm 4/8 55 it
4BLOCKm 4/13 55 EY
4BLOCKm 6/3 55
4BLOCKm 6/5 55
4BLOCKm 6/7 55 H HH
4BLOCKm 6/10 55 ==
4BLOCKm 8/3 55
4BLOCKm 8/5 55 gg| || __ |
4BLOCKm 8/8 55 =N

Pedrollo Hungaria kft. MADE IN ITALY
5000 Szolnok, Ujszaszi Gt 11.

tel. +36 56/515-275
info@pedrollo.hu www.pedrollo.hu https://szivattyuk.hu




