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Wilo-DPn
Ikerszivattyúk
Inline kivitel

Típusjel magyarázata
Példa: DPn 50/200–1,1/4
DPn karimás inline szivattyú
50/ névleges méret
200– járókerék névleges átmérõje
1,1/4 motor névl. telj. / pólusszám

Alkalmazás
Hideg és  forróvíz szállítása, amiben nin-
csenek koptató anyagok, a fûtési-, haszná-
lati víz-, hidegvíz-  hûtõvíz- és öntözõ-tele-
peken.
Ha adalékanyagokat, pl. glikolt vagy
olajat  is alkalmaznak, meg kell gyôzôd-
ni a tömítés alkalmasságáról és az eset-
leg szükséges teljesítmény korrekció-
ról (pl. glikolnál 10 térfogat % felett).

Mûszaki adatok
Szállítható közegek
VDI 2035 szerinti fûtési víz !

Használati víz – hûtõ és hidegvíz !

Víz/glikol keverékek1) !

Hõközvetítõ olaj "

Egyéb közegek ajánlatkérésre 4) "

Jellemzôk
Fordulatszám 1450, 2900 1/min
Névleges méret DN 50–200
Hõmérséklet-tartomány –10 °C ... +140 °C
Üzemi nyomás max. 16 bar +120 °C-ig

13 bar +140 °C-ig
Környezeti hõmérséklet
+40°C max. megengedett 
Szerelési mód (valamennyi nagyságnál)
Csõbe szerelhetô !

Beépítés konzolra #

Csõ- és nyomásmérõ csatlakozás
Karima PN 16 - az EN 1092-2 sz. furatokkal !

Karima PN 16 - DIN 2533 DN 150-tõl !

Karimákon nyomásmérô csatlakozó R 1/8 !

Villamos csatlakozás
3 ~ 400 V, 50 Hz !

3 ~ 440/500 V, 50/60 Hz "

Motor  tekercselése
3 kW-ig: 230 V∆/400 V Y, 50 Hz,
4 kW felett: 400 V∆/690 V Y, 50 Hz
Védettség IP 55

Szigetelési osztály F
Motorvédelem
A beruházónak kell kialakítani !

Beépített motorvédõ termisztor
160 (11 kW) 2) motornagyságtól
Fordulatszámátkapcsolás, -szabályozás
Pólusátkapcsolás "

Wilo-szabályozó-rendszer 3) !

Különleges kivitelû motor (ajánlatkérésre)
Különleges feszültség/frekvencia "

Robbanásvédett (csak EEx e) "

Szerkezeti anyagok
Szivattyúház EN-GJL-250 (öv. 25) !

EN-GJS-400-18-LT "
(göv. 40.3)

Közdarab EN-GJL-250 (öv. 25) !

Járókerék EN-GJL-250 (öv. 25)
/ mûanyag !

G-CuSn 5 "

Tengely X 20 Cr 13 (1.4021) !

Tengelyvédô hüv. G-CuSn 5 !

Csúszógyûrûs töm. AQ1EGG !

Más csúszógyûrûs tömítések 4)

ajánlatkérésre "

! Alapkivitel 
" Különleges kivitel ill. kiegészítõ felszerelés 

(felár ellenében) 

1) 20 %-os glikol hányadig / tmax. = 40 °C-ig
2) Kioldó készülék szükséges 
3) A megfelelõ Wilo-kapcsoló-/szabályozó-rendszer

alkalmazásával 
4) pl.: 1)-tõl eltérõ glikol keverék
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Szerkezet
Két egyfokozatú kisnyomású blokk-felépíté-
sû örvényszivattyú közös házban, vízoldalon
átváltó csappantyúval elválasztva.
– Szivattyúház

Inline (a szívó- és nyomócsonk közös
tengelyen, azonos karimákkal) csonk-
elrendezésû spirálház. PN 16 karimák,
EN 1092-2 szerinti furatokkal (DIN 2533
DN 150-tõl) R 1/8-os nyomásmérõ fura-
tokkal. Öntött rögzítõ lábakkal, igény
esetén alapra állításhoz.

– Járókerék
Zárt kivitelû, mûanyagból.
A DPn 100(125)/160-nál és 180 mm-es
járókerék átmérõtõl öntöttvasból.
Különleges kivitel: bronzból (öntöttvas
helyett).

– Csúszógyûrûs tömítés 

Alapkivitel
Karbantartást nem igénylõ csúszógyû-
rûs tömítés víz szállításához 140 °C-ig;
forgásiránytól független. 
Glikol keverék 20 térfogat %-ig 
Tmax = + 40 °C-ig.

Különleges kivitel
Más folyadékokra, mint pl. hõátadó olaj
ajánlatkérésre.

Beépítés
A Wilo-DPn szivattyúkat csôvezetékbe
építhetô szivattyúként alakították ki. 
A szivattyú tömege és súlypontjának
helyzete lehetôvé teszi valamennyi szi-
vattyútípus közvetlen beépítését, ha a
feszültségmentes szivattyú beépítés min-
den üzemállapotban lehetséges. Változat-
ként alapra erõsítés is lehetséges. Minden
beépítési helyzet megengedett, kivéve az,
amikor a motor  alulra kerül. A 4 kW-os és
nagyobb motorok esetében ajánlatos a
beépítéshez és karbantartáshoz horgot el-
helyezni a szivattyú felett, hogy arra emelõt
lehessen helyezni.

Motor
– Háromfázisú, rövidrezárt forgórészû

motor. Az IEC szabvány szerinti teljesít-
ménnyel és kivitellel V 1 építési alak.

– Motorvédelem a 160-as (11 kW-os) mo-
tornagyságtól felfelé, alapkivitelben, ter-
misztoros hõérzékelõvel (kioldó szük-
séges).

– A motor tengelye osztatlan, (1.4021)
krómacélból, bronz tengelyvédõ hü-
vellyel, a járókerék a tengely végén el-
helyezve.

– Csapágyazás: különleges kenésû mély-
hornyú golyóscsapágyak 16 bar-os
üzemhez. 

– Hõmérséklet: megengedett környezeti
hõfok: 40 °C. Magasabb hõfoknál a mo-
tor teljesítményét csökkenteni kell.

Opció
– Konzolok, alapra erõsítéshez.
– Teljesítmény illesztés

A Wilo-szabályozó rendszer a szivaty-
tyúk automatikus fokozatmentes telje-
sítményillesztésére.
Lásd a „kapcsolók és szabályozó rend-
szerek” részben.

– Tartalék üzem
Átkapcsolók az üzemi és tartalék szi-
vattyú automatikus vezérlésére a „kap-
csolók és szabályozó rendszerek” kata-
lógus részben találhatók.

– Csúcsüzem
A párhuzamos üzemi jelleggörbék külön
jellegmezõkön.

A szállítás terjedelme
Szivattyú, csomagolva és beépítési utasí-
tással. 

Alkalmazási elõnyök
– Mindkét szivattyú képes egyenként is,

de – csúcsüzemben – párhuzamosan
is üzemelni

– Az ikerszivattyú beépítési mérete azo-
nos a hasonló teljesítményû egyes szi-
vattyúéval

– A szivattyúk forgásiránya egyforma, ez
megkönnyíti az alkatrész beszerzést

– A közvetlenül kapcsolt motorral rez-
gésszegény építési alak

– Az osztatlan tengely, bronz tengelyvé-
dõ hüvely és a 16 bar nyomást is álló
különleges csapágyazás miatt nagy
üzembiztonság

Megjegyzés
A szivattyúk és különösen a teljesítmé-
nyek kiválasztásához a feltüntetett jelleg-
görbe-felosztást csak a munkapont kellõ-
en pontos ismeretében szabad használni.
Ha a munkapont nem kellõen pontosan
ismert, azt javasoljuk, hogy a szivattyút a
legnagyobb villamos teljesítménnyel vá-
lasszák ki.
Az NPSH értékek mért adatok, legalább
0,5 m biztonsági tartalék szükséges. 
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Tétel db Megnevezés

01 1 szivattyúház
02 2 járókerék
03 2 tengelyvédõ hüvely
04 2 O-gyûrû
05 2 csúszógyûrûs tömítés
06 2 anya
07 2 alátét
08 2 lapos tömítés
09 2 zárócsavar
10 2 lapos tömítés
11 2 zárócsavar

2 motor, komplett
(pozició 12–29)

12 2 tömítô gyûrû
13 2 biztosító gyûrû
14 2 AS golyóscsapágy
15 2 biztosító gyûrû
16 2 BS golyóscsapágy
17 2 kiegyenlítõ tárcsa
18 2 szellõzõ kerék
19 2 illesztõ gyûrû
20 2 szellõzõ burkolat
21 2 kapocsdoboz-fedél
22 1 átváltó csappantyú
23 2 lapos tömítés
24 2 menetes csap
25 2 anya
26 1 betét
27 1 átváltó csappantyú
28 1 csap
29 1 biztosító gyûrû

Megeng. beépítési helyzetek Alkatrészek felsorolása

Az alapra építéshez 
a konzolok (felárért).

Összeállítás

Típusjel magyarázata
DPn = Baureihe DOPPEL-Szivattyú
65 = Névleges méret
140 = Laufradbaugröße
3 = Motornennleistung in kW
2 = Motor 2polig

Betriebsdaten
Q+H = Betriebspunkt auf der Standard-

kennlinie, für die die Szivattyú bestellt
wurde

n = Motordrehzahl
t = Max. zulässige Betriebstemperatur
p = Max. zulässiger Üzemi nyomás
P = Motornennleistung
Nr. = Innerbetriebliche Kommissionsnr.

Konzolok
alapcsavarokkal

Rezgéscsillapító
betétlemez

Beton tuskó

Vakkarima
(opció)
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Jelmagyarázat:
PH = fõszivattyú
PS = csúcsszivattyú
QV = térfogatáram teljes terheléskor
QT = térfogatáram részterheléskor
P1V = telj.-felvétel teljes terheléskor
P1T = teljesítmény-felvétel részterheléskor

Fokozatnélküli szabályozású csúcsüzem két egyenlõ szivattyúból 
álló ikerszivattyúnál

Teljesítmény felosztás
A fokozatmentes teljesítmény szabályozás
lehetõséget kínál az optimalizálásra a szi-
vattyúk teljesítmény felosztásával a köze-
pes (1, 1,5 kW-os) szivattyú teljesítmények
felett, azaz egy nagyobb szivattyú helyett
a legnagyobb teljesítményt felosztjuk két
kisebb szivattyúra vagy egy ikerszivaty-
tyúra.

Rendszerint, vagyis a fûtési szezon 85 %-
ban elegendõ egy szivattyú az alapter-
helés vitelére. A második szivattyú a teljes
terhelés esetén rendelkezésre áll csúcs-
szivattyúként.

Figyelem!
A szivattyúk többletköltségénél nagyobb
a megtakarítás a szabályozó-berendezés
teljesítményének csökkenése miatt.

A szivattyú-splitting elônyei:
– 50-70 %-os energia megtakarítás
– mindig rendelkezésre áll egy tartalék.

A szivattyú-felosztás lehetõvé teszi, hogy
az egyik szivattyú lássa el az alapterhe-
lést, míg a másik a csúcsterheléskor kap-
csolódik be párhuzamosan.
Ezzel teljesítjük az üzem igényét. Ha még
szabályozzuk is a gépeket, akkor a min-
denkori terheléshez lehet illeszteni a teljes
teljesítménytartományban.
Figyelem!
A Wilo-szabályozórendszer lehetôvé
teszi minden iker- vagy többszivattyús
telepen a csúcsüzemi kapcsolást.

Beruházási költség
A szivattyú felosztással a beruházási
költség mintegy ¼-el csökkenthetô. El-
sõsorban akkor, ha ikerszivattyúkat hasz-
nálunk a nagyobb beruházási költségû
egyes szivattyúk helyett (nem kell nadrág-
csõ, stb.).
Figyelem!
Mivel a Wilo-ikerszivattyúkban csekély
a csonkokban az áramlási sebesség,
ezek különösen alkalmasak a csúcs-
üzemi kapcsolásra.

Üzemi költségek
A felosztás miatt jelentôsen csökkennek
az üzemi költségek, mert a félteljesítmé-
nyû gépek üzemében sokkal kisebb az
áramfogyasztás, mint a nagyobb géppel
részterheléssel.

Tartalék
Az üzemelés szempontjából további elõny,
hogy üzemzavar esetén a csökkentett ter-
helésû idõben 100 %-os tartalék áll rendel-
kezésre. A teljes terhelésû igen hideg na-
pokon pedig még mintegy  75 %-os ú. n.
vésztartalék.

Mûködés
A mindenkor az alap vagy üzemi szi-
vattyú fordulatszámát szabályozzuk. Ha
ez a szivattyú eléri a teljes fordulatszámát,
akkor bekapcsolódik a csúcs-szivattyú ál-
landó fordulatszámmal, miközben a sza-
bályozott szivattyú fordulatszáma lecsök-
ken annyira, hogy a terheléshez igazod-
jék. Az ilyenkor kialakuló nyomáslengések
a gyakorlatban elhanyagolhatóak. Párhu-
zamos üzemben a térfogatáram össze-
adódik (az állandó fordulatú csúcsszi-
vattyúé a változó fordulatú alapgépével)
és illeszkedik a mindenkori terheléshez.

A csúcsüzemi szivattyú bekapcsolási
pontját a berendezésbe beépített elektro-
nika határozza meg.

Figyelem!
A Wilo-szabályozó rendszernél a csúcs-
üzemi kapcsolás csak nyomás- vagy
hômérséklet-különbség szabályozásnál
lehetséges.

További részletek a katalógus „kapcso-
lók és szabályozórendszerek” részében
található.
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Motor teljesítmény Motorvédõkapcsoló- Indítás Kapcsoló típusa Méretrajz
beállítása száma

[kW] [A]

0,37/0,55/0,75/1,1/1,5/2,2/3 1,0–10 direkt S2R 3D 1

4/5,5 5,2–7,5 Y/∆ SD 5,5 2

7,5/9 9,0–13 Y/∆ SD 9 2

11/15/18,5 Teljes védelem termisztorral* Y/∆ SD 18,5 3

22/30 Teljes védelem termisztorral* Y/∆ SD 30 4

37 Teljes védelem termisztorral* Y/∆ SD 37 4

A B C D E ø d

méretrajz 1 265 228 244 183 074 5

méretrajz 2 750 300 722 272 175 7

méretrajz 3 900 300 872 272 175 7

méretrajz 4 600 600 572 572 175 7

Szivattyú I Szivattyú II Szivattyú I + II
Beruházási költség
(beleértve a szabályozást): Magasabb Alacsonyabb
Üzemi költség: Magasabb Alacsony

Ikerszivattyú kapcsolás
Az ikerszivattyúk két különbözõ üzem-
módban használhatók:
– Tartalék-kapcsolás, amikor bármelyik

szivattyú egyes gépként üzemel.
– Csúcsüzem, amikor a két szivattyú

párhuzamosan üzemel, esetleg az
egyik gép szabályozva.

Üzemmódok
A Wilo-kapcsoló berendezéseivel a kö-
vetkezô üzemmódok adódnak:
A Tartalék-kapcsolás amikor üzemzavar

esetén vagy meghatározott idôpont-
ban az I. szivattyúról átvált a II. szi-
vattyúra.

B Csúcsüzem, terheléstõl vagy idõpont-
tól függõen bekapcsolja vagy kikap-
csolja a második szivattyút.

C Fokozatmentes fordulatszám szabá-
lyozás ahol az alapszivattyú teljesít-
ményét terheléstõl függõen automati-
kusan illeszti a telephez és a csúcs-
üzemi szivattyú hozzákapcsolásával a
csúcsüzemet is fokozatmentesen sza-
bályozza.

S2R 3D/SD sorozat
Ikerszivattyúk üzemi és tartalékgépet
vezérlô átkapcsoló.  Üzemzavarkor auto-
matikusan átkapcsol az üzemelõ szivattyú-
ról a tartalékra. Kapcsolóórával az üzemelõ
és tartalékszivattyú rendszeresen szerepet
cserél.

Figyelem!
Alapkivitelben hozzá lehet kapcsolni a 2.
csúcsüzemi szivattyút is.
Átkapcsoláskor a hirtelen áramlási sebes-
ség változás zajt okozhat, ennek megelõ-
zésére átkapcsoláskor rövid ideig mind-
két szivattyú egyidejûen üzemel.

ISO-dobozban IP 41 védettségû készü-
lék. Feszültségmentes érintkezõn össze-
vont zavarjel.

Hálózat 3 ~ 400 V, 50 Hz.

Kívánságra különleges kivitelként más
feszültségre és frekvenciára is.

Wilo-szabályozó-rendszer
A szivattyúteljesítményt automatikusan
fokozatmentesen illesztô kapcsoló ké-
szülékeket lásd a „kapcsolók és sza-
bályozó-rendszerek” katalógus részben.

Kapcsolási feladat A B C
Kapcsoló
SD-sorozat (tartalék/csúcsüzem) ! !

S2R 3D (tartalék/csúcsüzem) ! !

CR-/MR- rendszer (fokozatmentes) ! ! !

Üzemmódok

Átkapcsoló készülék

Tartalék-üzem Csúcsüzem

Szabályozatlan szivattyúüzem

A Wilo-szabályozó rendszerrel szabályozott fôszivattyú

Az I. vagy a II. szivattyú üzemel Mindkét szivattyú üzemel

Szivattyú I Szivattyú II Szivattyú I + II
Beruházási költség: Alacsonyabb Magasabb
Üzemi költség: Magas Alacsony

ISO-ház

* Motorvédõkapcsolós kivitel pl.: Norm vagy
MV… szivattyúkhoz (ajánlatkérésre)
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III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Wilo-DPn 50/125–0,55/4 ... Wilo-DPn 50/160–0,55/4 – fordulatszám 1450 1/min

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 50/125–0,55/4 50 155 185 85 114 160 228 15 226 217 228 157 30 434 18 M 10 85 61
DPn 50/160–0,55/4 50 155 185 85 114 160 228 15 226 217 228 157 30 434 18 M 10 85 62

Jelleggörbék – egyes üzem

Méretrajz

Méretek – tömegek

Wilo-DPn
kW kb. A cos ϕ ηM ø mm

DPn 50/125–0,55/4 0,55 1,45 0,79 0,71 18
DPn 50/160–0,55/4 0,55 1,45 0,79 0,71 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
50 165 102 125 4 x 19

Karima méretek

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!
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n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPn 349

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Wilo-DPn 50/200–1,1/4 ... Wilo-DPn 50/250–2,2/4 – fordulatszám 1450 1/min

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 50/200–1,1/4 50 185 255 110 160 176 320 15 321 318 320 194 30 464 18 M 10 120 118
DPn 50/224–1,5/4 50 185 255 110 160 176 320 15 321 318 320 194 30 489 18 M 10 120 124
DPn 50/250–2,2/4 50 185 255 110 160 196 320 15 321 318 320 194 30 512 18 M 10 120 128

Jelleggörbék – egyes üzem

Wilo-DPn 50/250 …
Wilo-DPn 50/200
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Wilo-DPn 50/250 …
Wilo-DPn 50/200
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.

Párhuzamos üzem
Egyes üzem
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 50/200–1,1/4 1,1 2,7 0,81 0,74 18
DPn 50/224–1,5/4 1,5 3,5 0,82 0,75 18
DPn 50/250–2,2/4 2,2 4,8 0,85 0,78 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
50 165 102 125 4 x 19

Karima méretek

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma

Wilo-DPn 50/250 ...
Wilo-DPn 50/200



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DPn 65/125–0,55/4 ... Wilo-DPn 65/160–0,75/4 – fordulatszám 1450 1/min

350 Wilo-DPn 

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 65/125–0,55/4 65 155 185 105 112,5 160 225 15 239 222 225 162 30 452 18 M 10 95 67
DPn 65/160–0,75/4 65 155 185 105 112,5 160 225 15 239 222 225 162 30 452 18 M 10 95 69

Jelleggörbék – egyes üzem Jelleggörbék – párhuzamos üzem
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Wilo-DPn 65/160 és
Wilo-DPn 65/125
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Wilo-DPn 65/160 és
Wilo-DPn 65/125
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 65/125–0,55/4 0,55 01,45 0,79 0,71 18
DPn 65/160–0,75/4 0,75 01,90 0,8 0,72 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
65 185 122 145 4 x 19

Karima méretek

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPn 65/180–1,5/4 ... Wilo-DPn 65/250–4/4 – fordulatszám 1450 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPn 351

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 65/180–1,5/4 65 210 265 119 165 176 330 15 337 328 330 231 30 501 18 M 10 120 130
DPn 65/200-2,2/4 65 210 265 119 165 196 330 15 337 328 330 231 30 521 18 M 10 120 134
DPn 65/224–3/4 65 210 265 119 165 196 330 15 337 328 330 231 30 521 18 M 10 120 138
DPn 65/250–4/4 65 210 265 119 165 220 330 15 337 328 330 231 30 535 18 M 10 120 150

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.N
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 65/180–1,5/4 1,5 3,5 0,82 0,75 18
DPn 65/200-2,2/4 2,2 4,8 0,85 0,78 18
DPn 65/224–3/4 3,0 6,6 0,84 0,79 18
DPn 65/250–4/4 4,0 8,8 0,82 0,82 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
65 185 122 145 4 x 19

Karima méretek

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DPn 80/125–0,55/4 ... Wilo-DPn 80/160–1,1/4 – fordulatszám 1450 1/min

352 Wilo-DPn 

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 80/125–0,55/4 80 168 192 115 120 160 240 15 252 232 240 180 30 466 18 M 10 100 70
DPn 80/160–1,1/4 80 168 192 115 120 176 240 15 252 232 240 180 30 495 18 M 10 100 80

Jelleggörbék – egyes üzem
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Wilo-DPn 80/160 és
Wilo-DPn 80/125

[m/s]

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 80/125–0,55/4 0,55 1,45 0,79 0,71 18
DPn 80/160–1,1/4 1,1 2,7 0,81 0,74 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
80 200 138 160 8 x 19

Karima méretek

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPn 80/180–2,2/4 ... Wilo-DPn 80/250–5,5/4 – fordulatszám 1450 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPn 353

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 80/180–2,2/4 80 220 280 130 172,5 196 345 15 354 343 345 246 30 539 18 M 10 120 130
DPn 80/200–3/4 80 220 280 130 172,5 196 345 15 354 343 345 246 30 539 18 M 10 120 150
DPn 80/224–4/4 80 220 280 130 172,5 220 345 15 354 343 345 246 30 553 18 M 10 120 165
DPn 80/250–5,5/4 80 220 280 130 172,5 246 345 15 354 343 345 246 30 632 18 M 10 120 195

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 80/180–2,2/4 2,2 4,8 0,85 0,78 18
DPn 80/200–3/4 3,0 6,6 0,84 0,79 18
DPn 80/224–4/4 4,0 8,8 0,82 0,82 18
DPn 80/250–5,5/4 5,5 11,5 0,84 0,83 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
80 200 138 160 8 x 19

Karima méretek

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DPn 100/160–1,1/4 – fordulatszám 1450 1/min

354 Wilo-DPn 

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz
Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
100 220 158 180 8 x 19

Karima méretek

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 100/160–1,1/4 100 175 220 115 135 176 270 15 275 249 270 197 30 499 18 M 10 100 90

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 100/160–1,1/4 1,1 2,7 0,81 0,74 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPn 100/180–2,2/4 ... Wilo-DPn 100/250–5,5/4 – fordulatszám 1450 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPn 355

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehhez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Méretrajz
Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
100 220 158 180 8 x 19

Karima méretek

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 100/180–2,2/4 100 235 315 140 179 196 358 15 368 355 358 265 30 546 18 M 10 125 150
DPn 100/200–3/4 100 235 315 140 179 196 358 15 368 355 358 265 30 546 18 M 10 125 160
DPn 100/224–4/4 100 235 315 140 179 220 358 15 368 355 358 265 30 560 18 M 10 125 175
DPn 100/250–5,5/4 100 235 315 140 179 246 358 15 368 355 358 265 30 639 18 M 10 125 225

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 100/180–2,2/4 2,2 4,8 0,85 0,78 18
DPn 100/200–3/4 3,0 6,6 0,84 0,79 18
DPn 100/224–4/4 4,0 8,8 0,82 0,82 18
DPn 100/250–5,5/4 5,5 11,5 0,84 0,83 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DPn 100/280–11/4 ... Wilo-DPn 100/360–30/4 – fordulatszám 1450 1/min

356 Wilo-DPn 

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 100/280–7,5/4 100 350 450 140 240 246 480 28 496 482 480 387 40 716 23 M 16 200 340
DPn 100/280–11/4 100 350 450 140 240 323 480 28 496 482 480 387 40 822 23 M 16 200 390
DPn 100/300–11/4 100 350 450 140 240 323 480 28 496 482 480 387 40 822 23 M 16 200 390
DPn 100/300–15/4 100 350 450 140 240 323 480 28 496 482 480 387 40 802 23 M 16 200 440
DPn 100/315–11/4 100 350 450 140 240 323 480 28 496 482 480 387 40 822 23 M 16 200 400
DPn 100/315–15/4 100 350 450 140 240 323 480 28 496 482 480 387 40 802 23 M 16 200 450
DPn 100/335–15/4 100 350 450 140 240 323 480 28 496 482 480 387 40 802 23 M 16 200 450
DPn 100/335–18,5/4 100 350 450 140 240 360 480 28 496 482 480 387 40 818 23 M 16 200 495
DPn 100/360–18,5/4 100 350 450 140 240 360 480 28 496 482 480 387 40 818 23 M 16 200 500
DPn 100/360–22/4 100 350 450 140 240 360 480 28 496 482 480 387 40 856 23 M 16 200 530
DPn 100/360–30/4 100 350 450 140 240 360 480 28 496 482 480 387 40 906 23 M 16 200 610

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 100/280–7,5/4 7,5 15,5 0,85 0,84 45
DPn 100/280–11/4 11 21 0,87 0,87 45
DPn 100/300–11/4 11 21 0,87 0,87 45
DPn 100/300–15/4 15 29 0,87 0,87 45
DPn 100/315–11/4 11 21 0,87 0,87 45
DPn 100/315–15/4 15 29 0,87 0,87 45
DPn 100/335–15/4 15 29 0,87 0,87 45
DPn 100/335–18,5/4 18,5 36 0,86 0,89 45
DPn 100/360–18,5/4 18,5 36 0,86 0,89 45
DPn 100/360–22/4 22 42 0,84 0,90 45
DPn 100/360–30/4 30 65 0,86 0,91 45
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
100 220 158 180 8 x 19

Karima méretek

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPn 125/160–1,5/4 – fordulatszám 1450 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPn 357

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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si
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.N
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Méretrajz
Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
125 250 188 210 8 x 19

Karima méretek

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 125/160–1,5/4 125 215 285 130 157,5 176 315 15 335 316 315 242 30 545 18 M 10 130 105

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 125/160–1,5/4 1,5 3,5 0,82 0,75 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DPn 125/180–3/4 ... Wilo-DPn 125/250–7,5/4 – fordulatszám 1450 1/min

358 Wilo-DPn 

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehhez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni
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Az NPSH érték mért érték, ehhez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Méretrajz
Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
125 250 188 210 8 x 19

Karima méretek

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 125/180–3/4 125 260 360 155 185 196 370 20 383 368 370 294 30 568 18 M 12 130 150
DPn 125/200–4/4 125 260 360 155 185 220 370 20 383 368 370 294 30 582 18 M 12 130 180
DPn 125/224–5,5/4 125 260 360 155 185 246 370 20 383 368 370 294 30 661 18 M 12 130 225
DPn 125/250–7,5/4 125 260 360 155 185 246 370 20 383 368 370 294 30 695 18 M 12 130 250

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 125/180–3/4 3 6,6 0,84 0,79 18
DPn 125/200–4/4 4 8,8 0,82 0,82 18
DPn 125/224–5,5/4 5,5 11,5 0,84 0,83 18
DPn 125/250–7,5/4 7,5 15,5 0,85 0,84 18
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPn 125/280–11/4 ... Wilo-DPn 125/360–30/4 – fordulatszám 1450 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPn 359

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.

N
PS

H
  H

H
 [m

]

Méretrajz
Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
125 250 188 210 8 x 19

Karima méretek

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 125/280–11/4 125 350 450 155 250 323 500 28 520 502 500 387 40 837 23 M 16 200 430
DPn 125/280–15/4 125 350 450 155 250 323 500 28 520 502 500 387 40 817 23 M 16 200 470
DPn 125/300–15/4 125 350 450 155 250 323 500 28 520 502 500 387 40 817 23 M 16 200 475
DPn 125/300–18,5/4 125 350 450 155 250 360 500 28 520 502 500 387 40 833 23 M 16 200 520
DPn 125/315–18,5/4 125 350 450 155 250 360 500 28 520 502 500 387 40 833 23 M 16 200 525
DPn 125/315–22/4 125 350 450 155 250 360 500 28 520 502 500 387 40 871 23 M 16 200 560
DPn 125/335–22/4 125 350 450 155 250 360 500 28 520 502 500 387 40 871 23 M 16 200 565
DPn 125/335–30/4 125 350 450 155 250 360 500 28 520 502 500 387 40 921 23 M 16 200 650
DPn 125/360–22/4 125 350 450 155 250 360 500 28 520 502 500 387 40 871 23 M 16 200 575
DPn 125/360–30/4 125 350 450 155 250 360 500 28 520 502 500 387 40 921 23 M 16 200 655

Méretek – tömegek
Wilo-DPn
kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 125/280–11/4 11 21 0,87 0,87 45
DPn 125/280–15/4 15 29 0,87 0,87 45
DPn 125/300–15/4 15 29 0,87 0,87 45
DPn 125/300–18,5/4 18,5 36 0,84 0,89 45
DPn 125/315–18,5/4 18,5 36 0,84 0,89 45
DPn 125/315–22/4 22 42 0,86 0,90 45
DPn 125/335–22/4 22 42 0,86 0,90 45
DPn 125/335–30/4 30 65 0,84 0,91 45
DPn 125/360–22/4 22 42 0,86 0,90 45
DPn 125/360–30/4 30 65 0,84 0,91 45

N
év

l. 
te

lje
sí

t-
m

én
y 

P 2

N
év

l. 
ár

am
I N

3 
~

 4
00

 V

Te
lj.

 té
ny

ez
õ

M
ot

or
-

ha
tá

sf
ok

Te
ng

el
y-

eg
ys

ég

Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DPn 150/180–5,5/4 ... Wilo-DPn 150/250–11/4 – fordulatszám 1450 1/min

360 Wilo-DPn 

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz
Karima PN 16 – DIN 2533

DN
D d k n x dL

mm db x mm
150 285 212 240 8 x 22

Karima méretek

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 150/180–5,5/4 150 290 410 180 200 246 400 25 418 396 400 332 40 729 23 M 16 175 235
DPn 150/200–5,5/4 150 290 410 180 200 246 400 25 418 396 400 332 40 729 23 M 16 175 245
DPn 150/224–7,5/4 150 290 410 180 200 246 400 25 418 396 400 332 40 763 23 M 16 175 270
DPn 150/250–11/4 150 290 410 180 200 323 400 25 418 396 400 332 40 898 23 M 16 175 340

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 150/180–5,5/4 5,5 11,5 0,84 0,83 45
DPn 150/200–5,5/4 5,5 11,5 0,84 0,83 45
DPn 150/224–7,5/4 7,5 15,5 0,85 0,84 45
DPn 150/250–11/4 11 21 0,87 0,87 45
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPn 150/280–15/4 ... Wilo-DPn 150/360–37/4 – fordulatszám 1450 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPn 361

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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si
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Wilo-DPn 150/360 …
Wilo-DPn 150/280

Párhuzamos üzem
Egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz
Karima PN 16 – DIN 2533

DN
D d k n x dL

mm db x mm
150 285 212 240 8 x 22

Karima méretek

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 150/280–15/4 150 350 450 180 265 323 530 28 550 527 530 387 40 842 23 M 16 200 495
DPn 150/280–18,5/4 150 350 450 180 265 360 530 28 550 527 530 387 40 858 23 M 16 200 550
DPn 150/300–18,5/4 150 350 450 180 265 360 530 28 550 527 530 387 40 858 23 M 16 200 555
DPn 150/300–22/4 150 350 450 180 265 360 530 28 550 527 530 387 40 896 23 M 16 200 560
DPn 150/315–22/4 150 350 450 180 265 360 530 28 550 527 530 387 40 896 23 M 16 200 575
DPn 150/315–30/4 150 350 450 180 265 360 530 28 550 527 530 387 40 946 23 M 16 200 675
DPn 150/335–22/4 150 350 450 180 265 360 530 28 550 527 530 387 40 896 23 M 16 200 595
DPn 150/335–30/4 150 350 450 180 265 360 530 28 550 527 530 387 40 946 23 M 16 200 675
DPn 150/360–30/4 150 350 450 180 265 360 530 28 550 527 530 387 40 946 23 M 16 200 675
DPn 150/360–37/4 150 350 450 180 265 448 530 28 550 527 530 387 40 1008 23 M 16 200 820

Méretek – tömegek
Wilo-DPn
kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 150/280–15/4 15 29 0,87 0,87 45
DPn 150/280–18,5/4 18,5 36 0,86 0,89 45
DPn 150/300–18,5/4 18,5 36 0,86 0,89 45
DPn 150/300–22/4 22 42 0,84 0,90 45
DPn 150/315–22/4 22 42 0,84 0,90 45
DPn 150/315–30/4 30 65 0,86 0,91 45
DPn 150/335–22/4 22 42 0,84 0,90 45
DPn 150/335–30/4 30 65 0,86 0,91 45
DPn 150/360–30/4 30 65 0,86 0,91 45
DPn 150/360–37/4 37 67 0,87 0,92 45
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DP 200/224–11/4 ... Wilo DP 200/250–15/4 – fordulatszám 1450 1/min

362 Wilo-DPn 

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DP 200/224–11/4 200 400 600 260 235 323 470 25 515 442 470 350 50 939 155 M 16 210 485
DP 200/250–15/4 200 400 600 260 235 323 470 25 515 442 470 350 50 1000 155 M 16 210 585

Jelleggörbék – egyes üzem
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Az NPSH érték mért érték, ehhez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni
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Wilo-DP 200/250 …
Wilo-DP 200/224
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DP 200/224–11/4 11 21 0,87 0,87 45
DP 200/250–15/4 15 29 0,87 0,87 45
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Motoradatok ford. szám 1450 1/min

Karima PN 16 – DIN 2533

DN
D d k n x dL

mm db x mm
200 340 268 295 12 x 22

Karima méretek

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPn 50/125–1,5/2 ... Wilo-DPn 50/140–2,2/2 – fordulatszám 2900 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPn 363

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 50/125–1,5/2 50 155 185 85 114 176 228 15 226 217 228 157 30 463 18 M 10 85 62
DPn 50/140–2,2/2 50 155 185 85 114 176 228 15 226 217 228 157 30 488 18 M 10 85 70

Jelleggörbék – egyes üzem
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Wilo-DPn 50/140 és
Wilo-DPn 50/125
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Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Wilo-DPn 50/140 és
Wilo-DPn 50/125
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Párhuzamoz üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 50/125–1,5/2 1,5 3,3 0,85 0,78 18
DPn 50/140–2,2/2 2,2 4,6 0,87 0,81 18
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Motoradatok ford. szám 2900 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
50 165 102 125 4 x 19

Karima méretek

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DPn 65/125–2,2/2 ... Wilo-DPn 65/140–3/2 – fordulatszám 2900 1/min

364 Wilo-DPn 

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 65/125–2,2/2 65 155 185 105 112,5 176 225 15 239 222 225 162 30 506 18 M 10 95 74
DPn 65/140–3/2 65 155 185 105 112,5 196 225 15 239 222 225 162 30 529 18 M 10 95 84

Jelleggörbék – egyes üzem
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Wilo-DPn 65/140 és
Wilo-DPn 65/125

[m/s]

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 65/125–2,2/2 2,2 4,6 0,87 0,81 18
DPn 65/140–3/2 3,0 6,2 0,87 0,82 18

N
év

l. 
te

lje
sí

t-
m

én
y 

P 2

N
év

l. 
ár

am
I N

3 
~

 4
00

 V

Te
lj.

 té
ny

ez
õ

M
ot

or
-

ha
tá

sf
ok

Te
ng

el
y-

eg
ys

ég

Motoradatok ford. szám 2900 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
65 185 122 145 4 x 19

Karima méretek

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPn 80/125–3/2 ... Wilo-DPn 80/140-4/2 – fordulatszám 2900 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPn 365

III R 1/8-os légtelenítés
VII R 3/8-os leeresztés

R 1/8-os nyomásmérõ csatlakozás
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A támasztólábak elrendezése
Opció: 3 db konzol (felárért)

Jelleggörbék – párhuzamos üzem

Wilo-DPn DN a b c e g h i k1 k2 l m o p r s x Töm.

mm kb. kg
DPn 80/125–3/2 80 168 192 115 120 196 240 15 252 232 240 180 30 543 18 M 10 100 88
DPn 80/140–4/2 80 168 192 115 120 220 240 15 252 232 240 180 30 547 18 M 10 100 101

Jelleggörbék – egyes üzem
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Wilo-DPn 80/140 és
Wilo-DPn 80/125

[m/s]

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Wilo-DPn 80/140 és
Wilo-DPn 80/125

[m/s]

Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Az NPSH érték mért érték, ehez 0,5 m
biztonsági értéket kell hozzáadni.
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Méretrajz

Méretek – tömegek
Wilo-DPn

kW kb. A cos ϕ ηM ø mm
DPn 80/125–3/2 3 6,2 0,87 0,82 18
DPn 80/140–4/2 4 7,5 0,89 0,85 18
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Motoradatok ford. szám 2900 1/min

Karima PN 16 - EN 1092-2 sz. furatokkal

DN
D d k n x dL

mm db x mm
80 200 138 160 8 x 19

Karima méretek

Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V     Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Ügyeljünk a motor adattábla adataira!

n = a furatok száma



366

Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk



Szállítható közegek
VDI 2035 szerinti fûtési víz !

Használati víz – hûtõ és hidegvíz !

Víz/glikol keverékek1) !

Hõközvetítõ olaj "

Egyéb közegek ajánlatkérésre 3) "

Jellemzôk
Fordulatszám 2900 1/min
Névleges méret DN 65 ... DN 125
Hõmérséklet-tartomány – 15 °C ... + 120 °C
Üzemi nyomás max. 10 bar

Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPg 367

Wilo-DPg sorozat leírása

Wilo-DPg
Ikerszivattyúk
Inline kivitel

Típusjel magyarázata
Példa: Wilo-DPg 80/156-5,5/2 
DPg karimás inline ikerszivattyú
80/ névleges méret
156 – járókerék névleges átmérôje
5,5/2 motor névl. telj. / pólusszám

Alkalmazás
Hideg és  forróvíz szállítása, amiben nin-
csenek koptató anyagok, fûtési-, haszná-
lati víz-, hidegvíz-  hûtõvíz- és öntözõtele-
peken.

Ha adalékanyagokat, pl. glikolt vagy
olajat  is alkalmaznak, meg kell gyôzôd-
ni a tömítés alkalmasságáról és az eset-
leg szükséges teljesítmény korrekcióról
(pl. glikolnál 10 térfogat % felett).

Mûszaki adatok

Szerelési mód
Beépítés csõvezetékbe !

Beépítés konzolra          !

Csõ- és nyomásmérõ csatlakozás
Karima DIN 2533/PN16 !

Karimákon nyomásmérô csatlakozó R ¼ !

Villamos csatlakozás
3 ~ 400 V, 50 Hz !

3 ~ 440 V/500 V, 50 Hz/60 Hz "

Motor  tekercselése
3 kW-ig: 230 V∆/400 VY, 50 Hz !

4 kW felett: 400 V∆/690 VY, 50 Hz !

Védettség IP 54 (4 kW-ig) !

IP 55 (5,5 kW felett) !

Szigetelési oszt.: F !
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Wilo-DPg teljes jellegmezõ egyes szivattyú üzemben n = 2900 1/min

DPn 50
DPn 65 DPn 80

DPg 100DPg 65

DPg 80

DPg
125

H
 [

m
] 

! Alapkivitel 
" Különleges kivitel ill. kiegészítõ felszerelés (felár ellenében) 

Motorvédelem
A beruházónak kell kialakítani !

PTC termisztoros hôérzékelôk "

Különleges motor kivitelek "

Szerkezeti anyagok
Szivattyúház EN-GJL-250 (öv. 25) !

EN-GJL-400-18-LT2) "
(göv. 40.3)

Járókerék EN-GJL-250 (öv. 25) !

RG 5 "

Tengely X8CrNiMo 275 !

Csúszógyûrûs tömítés AQ1EGG !

Más csúszógyûrûs tömítések 3)

ajánlatkérésre "

1)  20 %-os glikol hányadig Tmax = + 50 °C-ig / 10 % felett ellenõrizni kell a teljesítményt
2) DPg 100 >15 kW, DPg 125
3) pl.: 1)-tõl eltérõ glikol keveréknél



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva368 Wilo-DPg

Wilo-DPg sorozat leírása

Szerkezet
Két egyfokozatú kisnyomású örvény-
szivattyú, kompakt felépítéssel, közös
házba szerelve, víz oldalon átváltó
csappantyúval elválasztva.

– Szivattyúház
Inline  (a szivó és nyomócsonk közös
tengelyen, azonos karimákkal) csonk-
elrendezésû spirálház, PN 16 DIN 2533
karimákkal, R ¼-es nyomásmérõ fura-
tokkal. 
Alapkivitelben szerelôlapon, alapra
szereléshez.

– Járókerék
Zárt kivitelû,  öntöttvasból.
Különleges kivitel: bronzból

– Csúszógyûrû alapkivitelben 
víz szállításához 120°C-ig; forgásirány-
tól független.  
Glikol keverék 20 térfogat %-ig meg-
engedett Tmax = + 40 °C-ig.

Különleges kivitel
Más folyadékra ajánlatkérésre.

Beépítés
A Wilo-DPg szivattyúkat csôvezetékbe
építhetô szivattyúként alakították ki. 
A szivattyú tömege és súlypontjának
helyzete lehetôvé teszik valamennyi szi-
vattyútípus beépítését, ha a feszültség-
mentes szivattyú beépítés minden üzem-
állapotban lehetséges.  Alapra szerelés is
lehetséges. Minden beépítési helyzet meg-
engedett, kivéve, amikor a motor  alulra
kerül.

Motor
Háromfázisú, rövidrezárt forgórészû motor
Az IEC szabvány szerinti teljesítménnyel
és kivitellel.
V 1 építési alak.
Motorvédelem: termisztoros hõérzékelõ-
vel felár ellenében ajánlatra (kioldó építési
oldalról).
A motor tengelye osztatlan.
Csapágyazás: különleges kenésû mély-
hornyú golyóscsapágyak (teljes élettar-
tamra kenve)
Hõmérséklet: Motor környezetében meg-
engedett  hõfok: 40 °C. Magasabb hõfok-
nál a motor teljesítményét csökkenteni kell.

A szállítás terjedelme
Szivattyú, csomagolva és beépítési utasí-
tással. Szerelõlap, alapra erõsítéshez.

Alkalmazási elõnyök
– Mindkét szivattyú egyes gépként vagy

párhuzamosan kapcsolva is üzemelhet
– A két szivattyú egymással szemben

forog
– A közvetlenül kapcsolt motorral rezgés-

szegény építési alak



Jelleggörbék

Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPg 65/113-1,5/2 ... Wilo-DPg 65/184-7,5/2 – fordulatszám 2900 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPg 369

Jelleggörbék
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Méretrajz

Wilo-DPg DN l0 l1 a b0 b1 c e f m p Tömeg

mm kg
DPg 65/113-1,5/2 65 360 615 82 560 280 125 170 210 300 16 92
DPg 65/125-1,5/2 65 360 615 82 560 280 125 170 210 300 16 92
DPg 65/138-2,2/2 65 360 615 82 560 280 125 170 210 300 16 100
DPg 65/148-3/2 65 360 615 82 560 280 125 170 210 300 16 112
DPg 65/158-4/2 65 360 615 82 560 280 125 170 210 300 16 120
DPg 65/165-5,5/2 65 360 615 82 560 280 125 170 210 300 16 168
DPg 65/174-5,5/2 65 360 615 82 560 280 125 170 210 300 16 168
DPg 65/184-7.5/2 65 360 615 82 560 280 125 170 210 300 16 184

Méretek – tömegek

Karima PN 16 – DIN 2533

DN
b D k n x dL

mm db x mm
65 20 185 145 4 x 18

Karima méretek

Wilo-DPg
kW kb. A cos ϕ ηM ø mm

DPg 65/113-1,5/2 1,5 3,3 0,85 0,81 18
DPg 65/125-1,5/2 1,5 3,3 0,85 0,81 18
DPg 65/138-2,2/2 2,2 4,7 0,84 0,82 18
DPg 65/148-3/2 3 6,4 0,84 0,82 18
DPg 65/158-4/2 4 8,2 0,86 0,83 18
DPg 65/165-5,5/2 5,5 11,0 0,84 0,86 18
DPg 65/174-5,5/2 5,5 11,0 0,84 0,86 18
DPg 65/184-7,5/2 7,5 15,0 0,83 0,87 18
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Motoradatok ford. szám 2900 1/min
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Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DPg 80/120-2,2/2 ... Wilo-DPg 80/166-7,5/2 – fordulatszám 2900 1/min

370 Wilo-DPg

JelleggörbékJelleggörbék

Q

v

NPSH

DPg 80/166-7,5/2

DPg 80/156-5,5/2

DPg 80/147-5,5/2

DPg 80/141-4/2

DPg 80/130-3/2
DPg 80/120-2,2/2

0
0

5

5

0

20

10

10

40

15

15

60

20

20

80

25

25

100

30

30

35

0
0

1
2
3
4
5
6
7

8
9

20 40 60 80 100

1 2 3 4 5 6

Wilo-DPg 80/166

Wilo-DPg 80/120

ø 166

ø 156
ø 147

ø 141
ø 130

ø 120

P
2 [

kW
]

H
 [

m
]

[m/s]0

[m3/h]

[l/s]

[m3/h]

…

Q

v

0
0

10

5

0

40

20

10

80

30

15

120

40

20

160

50

25

200

60

30

35

0
0

2
4
6
8

10
12
14
16
18

40 80 120 160 200

Wilo-DPg 80/166 …
Wilo-DPg 80/120

DPg 80/166-7,5/2

DPg 80/156-5,5/2DPg 80/147-5,5/2

DPg 80/141-4/2DPg 80/130-3/2

ø 166

ø 156
ø 147

ø 141
ø 130

ø 120

2 4 6 8 10 12

DPg 80/120-2,2/2
P

2 [
kW

]
H

 [
m

]

[m3/h]

[l/s]

[m3/h]

[m/s]0

Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Wilo-DPg DN l0 l1 a b0 b1 c e f m p Tömeg

mm kg
DPg 80/120-2,2/2 80 450 625 97 610 305 140 170 210 310 16 106
DPg 80/130-3/2 80 450 625 97 610 305 140 170 210 310 16 118
DPg 80/141-4/2 80 450 625 97 610 305 140 170 210 310 16 126
DPg 80/147-5,5/2 80 450 625 97 610 305 140 170 210 310 16 174
DPg 80/156-5,5/2 80 450 625 97 610 305 140 170 210 310 16 174
DPg 80/166-7,5/2 80 450 625 97 610 305 140 170 210 310 16 190

Méretek – tömegek

Karima PN 16 – DIN 2533

DN
b D k n x dL

mm db x mm
80 22 200 160 8 x 18

Karima méretek

Wilo-DPg
kW kb. A cos ϕ ηM ø mm

DPg 80/120-2,2/2 2,2 4,7 0,84 0,82 18
DPg 80/130-3/2 3 6,4 0,84 0,82 18
DPg 80/141-4/2 4 8,2 0,86 0,83 18
DPg 80/147-5,5/2 5,5 11,0 0,84 0,86 18
DPg 80/156-5,5/2 5,5 11,0 0,84 0,86 18
DPg 80/166-7,5/2 7,5 15,0 0,83 0,87 18
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Motoradatok ford. szám 2900 1/min

Méretrajz

a
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Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPg 100/128-4/2 ... Wilo-DPg 100/149-7,5/2 – fordulatszám 2900 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPg 371

JelleggörbékJelleggörbék
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Wilo-DPg DN l0 l1 a b0 b1 c e f m p Tömeg

mm kg
DPg100/128-4/2 100 450 630 107 670 335 150 170 210 310 16 138
DPg100/138-5,5/2 100 450 630 107 670 335 150 170 210 310 16 186
DPg100/149-7,5/2 100 450 630 107 670 335 150 170 210 310 16 202

Méretek – tömegek

Karima PN 16 – DIN 2533

DN
b D k n x dL

mm db x mm
100 24 220 180 8 x 18

Karima méretek

Wilo-DPg
kW kb. A cos ϕ ηM ø mm

DPg 100/128-4/2 4 8,2 0,86 0,83 18
DPg 100/138-5,5/2 5,5 11,0 0,84 0,86 18
DPg 100/149-7,5/2 7,5 15,0 0,83 0,87 18
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Motoradatok ford. szám 2900 1/min

Méretrajz
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Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

n = a furatok száma



Száraztengelyû szivattyúk

Mûszaki változtatások joga fenntartva

Wilo-DPg 100/180-15/2 ... Wilo-DPg 100/243-37/2 – fordulatszám 2900 1/min

Inline szivattyúk

372 Wilo-DPg

JelleggörbékJelleggörbék
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Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Wilo-DPg DN l0 l1 a b0 b1 c e f m p Tömeg

mm kg
DPg100/180-15/2 100 600 1000 147 890 445 170 290 350 445 22 370
DPg100/199-18,5/2 100 600 1000 147 890 445 170 290 350 445 22 460
DPg100/213-22/2 100 600 1000 147 890 445 170 290 350 445 22 520
DPg100/222-30/2 100 600 1000 147 890 445 170 290 350 445 22 660
DPg100/232-30/2 100 600 1000 147 890 445 170 290 350 445 22 660
DPg100/243-37/2 100 600 1000 147 890 445 170 290 350 445 22 700

Méretek – tömegek

Karima PN 16 – DIN 2533

DN
b D k n x dL

mm db x mm
100 24 220 180 8 x 18

Karima méretek

Wilo-DPg
kW kb. A cos ϕ ηM ø mm

DPg 100/180-15/2 15 30,5 0,81 0,88 32
DPg 100/199-18,5/2 18,5 33 0,90 0,90 32
DPg 100/213-22/2 221 40 0,88 0,90 32
DPg 100/222-30/2 30 52 0,92 0,91 32
DPg 100/232-30/2 30 52 0,92 0,91 32
DPg 100/243-37/2 37 67 0,88 0,92 32
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Motoradatok ford. szám 2900 1/min

Méretrajz

a
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Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW: 3 ~ 400 V Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

n = a furatok száma



Q

v

0
0

20

60

0

100

40

200

60

300

80

400

100

500

120 140

10

20

30

40

50

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

100 200 300 400 500

DPg 125/205-37/2

DPg 125/167-18,5/2

DPg 125/174-30/2

DPg 125/183-30/2

DPg 125/193-30/2

DPg 125/214-37/2

Wilo-DPg 125/214 …
Wilo-DPg 125/167

2 4 6 8 10

ø 205

ø  167
ø 174

ø 183

ø 193

ø 214

P
2 [

kW
]

H
 [

m
]

[m/s]0

[m3/h]

[m3/h]

[l/s]

Párhuzamos üzem
Egyes üzem

Q

v

NPSH

0
0

10

60

0

50

20

100

30

150

40

200

50

250

60 70

10

20

30

40

50

Wilo-DPg 125/214

Wilo-DPg 125/167
DPg 125/205-37/2

DPg 125/167-18,5/2

DPg 125/174-30/2

DPg 125/183-30/2

DPg 125/193-30/2

DPg 125/214-37/2

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

50 100 150 200 250

ø 205

ø 167
ø 174

ø 183

ø 193

ø 214

1 2 3 4 5 [m/s]0

P
2 [

kW
]

H
 [

m
]

[m3/h]

[l/s]

[m3/h]

…

Száraztengelyû szivattyúk
Inline szivattyúk

Wilo-DPg 125/167-18,5/2 ... Wilo-DPg125/214-37/2 – fordulatszám 2900 1/min

Mûszaki változtatások joga fenntartva Wilo-DPg 373

Jelleggörbék

Wilo-DPg DN l0 l1 a b0 b1 c e f m p Tömeg

mm kg
DPg125/167-18,5/2 125 700 1000 177 990 495 200 290 350 495 22 505
DPg125/174-22/2 125 700 1000 177 990 495 200 290 350 495 22 565
DPg125/183-30/2 125 700 1000 177 990 495 200 290 350 495 22 705
DPg125/193-30/2 125 700 1000 177 990 495 200 290 350 495 22 705
DPg125/205-37/2 125 700 1000 177 990 495 200 290 350 495 22 745
DPg125/214-37/2 125 700 1000 177 990 495 200 290 350 495 22 745

Méretek – tömegek

Karima PN 16 – DIN 2533

DN
b D k n x dL

mm db x mm
125 26 250 210 8 x 18

Karima méretek

Wilo-DPg
kW kb. A cos ϕ ηM ø mm

DPg125/167-18,5/2 18,5 33 0,90 0,90 32
DPg125/174-22/2 22 40 0,88 0,90 32
DPg125/183-30/2 30 52 0,92 0,91 32
DPg125/193-30/2 30 52 0,92 0,91 32
DPg125/205-37/2 37 67 0,88 0,92 32
DPg125/214-37/2 37 67 0,88 0,92 32
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Motoradatok ford. szám 2900 1/min

Méretrajz

a
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Kapcsolási vázlat
Folyamatos vonal = Y
Szaggatott vonal = ∆

P2 ≤ 3 kW:  3 ~ 400 V Y 
3 ~ 230 V ∆

P2 ≥ 4 kW: 3 ~ 690 V Y 
3 ~ 400 V ∆

Ha a hidakat eltávolítjuk, be lehet kötni Y-∆ indításra

Jelleggörbék

-22/2

-22/2

n = a furatok száma

https://szivattyuk.hu/wilo-dpn-ikerszivattyu.html


