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Material code -2 -3

(mm)
Type
A|B|[C|D|E|F| G H J K
Helix V 22 PN]'P%:';ZS/ 130(296{215(250(300| 90 |DN50| 125 |4 x M16
PN16 170 240 4xM16| ;¢
Helix V 36 or (296] or (250{320(105|DN65| 145
PN25/PN30 (220 220 g x M16| P14
190 266
Helix V 52 PN1P6,\{ZI(\JIZS/ or [296| or [250(365|140|DN80| 160 |8 x M16
220 220
Material code -4 -5
(mm)
Type
A|B|[C|D|E|F| G H J K
Helix FIRST |PN16/PN25/
V22 PN30 130(260(215(226|300| 90 [DN50| 125 {4 x M16
. PN16 4 x M16
C;'G'X FIRST 170(294(240(226/320{105 |DN65| 145 4x @14
PN25PN30 8 x M16
) 190 266
c;lzlx FIRST PNIPGI\{F;'(\JIZS/ or |295]| or (226(365|140|DN80| 160 |8 x M16
170 240
Material code -1
(mm)
Type
A|B|[C|D|E|F| G H J K
Helix V 22 PN16/PN25 [130(255(215(226{300| 90 |[DN50| 125 |4 x M16
PN16 4 x M16
Helix V 36 170{284(240{230|320(105 |DN65| 145 4x @14
PN25 8 x M16
190 266
Helix V 52 PN16/PN25 | or [310| or |234|365|140|DN80| 160 |8 x M16
170 240
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2.1

OB

Altaldnos megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések
Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve [német,
angol, francial. A jelen Gtmutatéban taldlhatd
tovabbi nyelvek az eredeti lizemeltetési utasitds
forditasai.

zés tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés
kozelében. A jelen utasitds pontos betartdsa a
rendeltetésszeri hasznalatnak és a berendezés
helyes kezelésének az el6feltétele.

A beépitési és Uzemeltetési utasitas megfelel a
berendezés kivitelének és a nyomas ald helyezés-
re vonatkozd biztonsagtechnikai szabvanyoknak.
EK megfelel6ségi nyilatkozat:

Az EK megfelelGségi nyilatkozat a Beépitési és
lizemeltetési utasitds része.

Az abban felsorolt szerkezetek vellink nem
egyeztetett miiszaki valtoztatdsai esetén a jelen
nyilatkozat érvényét vesziti.

Biztonsag

A jelen Uzemeltetési utasitds olyan alapvetd el6-
irdsokat tartalmaz, amelyeket a beszerelésnél és
az uzemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezt az
lizemeltetési utasitdst éppen ezért a beszerelés
és az lizembe helyezés el6tt mind a szerel6nek,
mind a felelGs izemeltetének feltétlendl el kell
olvasnia.

Nemcsak a Biztonsag cimii f6 fejezetben leirt
altaldnos biztonsdgi elGirasokat kell betartani,
hanem a tovabbi fejezetekben veszélyszimbdlu-
mokkal megjeldlt specidlis biztonsagi el6irdsokat
is.

Jelzések értelmezése az Uzemeltetési Gtmuta-
téban

Szimbélumok:

Altaldnos veszélyszimbdSlum
Villamos aramiités veszélye
JAVASLAT: ...
Figyelemfelhivé kifejezések:

VESZELY!

Akut vészhelyzet.

Figyelmen Kkiviil hagyasa haldlt vagy nagyon
sulyos sériilést okoz.

FIGYELEM!

A felhaszndlé (silyos) sériilést szenvedhet.
A «Figyelmeztetés» kifejezés arra utal, hogy
(sulyos) személyi sériilések kévetkezhetnek be,
ha figyelmen kiviil hagyjak az utasitast.

VIGYAZAT!
Karosodhat a szivattyd vagy a berendezés. A
«Vigyazat» kifejezés arra vonatkozik, hogy a
termék karosodhat, ha figyelmen kiviil hagyjak
az utasitast.

JAVASLAT:

Hasznos tandcs a termék kezelésével kapcsolat-
ban. Felhivja a figyelmet a lehetséges nehézsé-
gekre is.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

A személyzet szakképesitése

A szerelésben résztvevd dolgozdéknak az adott
munkahoz szlikséges szakképzettséggel kell ren-
delkeznitik.

Veszélyek a biztonsagi el8irdsok be nem tarta-
sa esetén

A biztonsagi utasitdsok be nem tartasa testi sérii-
Iést és/vagy a szivattyl vagy a berendezés karo-
sodasat okozhatja. A biztonsagi elGirdsok be nem
tartdsa a kartéritési igényjogosultsag elvesztését
okozhatja.

Az elGirasok figyelmen kiviil hagydsa a kdvetkez6
veszélyeket vonhatja maga utan, példaul:

A szivattyl/berendezés fontos funkcidinak ledllasa,
Az elGirt karbantartasi és javitasi munkdk ellehe-
tetleniilése,

Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és
bakterioldgiai hatasok kovetkeztében,

Dologi kdrok

Biztonsagi elGirdsok az iizemeltetd szamara

Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi el6-
frdsokat.

Meg kell akadalyozni a villamosenergia altal oko-
zott veszélyek kialakuldsat. Be kell tartani a helyi
vagy altalanos elGirasokat és a helyi villamosener-
gia-ellato elGirasait is.

Biztonsdgi elGirasok az lizemeltetd szamara

Ezt a késziiléket nem arra tervezték, hogy korla-
tozott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képes-
ség, illetve hidnyos tapasztalatokkal és tuddssal
rendelkezd személyek (a gyermekeket is bele-
értve) hasznaljak, kivéve abban az esetben, ha
a biztonsdgukért felel6s személy felligyeli 6ket,
vagy t6le a készlilék hasznalatdra vonatkozé uta-
sitdsokat kaptak. A gyermekeket felligyelet alatt
kell tartani annak biztositdsa érdekében, hogy ne
jatszanak a késziilékkel.

Ha terméken/rendszeren levé forrd vagy hideg
komponensek veszélyt jelentenek, akkor ezeket
a helyszinen biztositani kell érintés ellen.

A mozgd komponensekhez (pl. csatlakozéhoz)
biztositott érintésvéddt a termék tizemelése
kdzben tilos eltdvolitani.

A veszélyes (pl. robbanékony, mérgezd, forré)
szallitott kdzegek szivargasait (pl. tengelytémi-
tés) gy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessék a
személyeket és a kornyezetet. Tartsa be a nem-
zeti torvényes elGirasokat.

Tartsa tdvol a terméktél a kénnyen gytlékony
anyagokat.

Meg kell akadalyozni a villamos energia dltal
okozott veszélyek kialakuldsat. Vegye figye-
lembe a helyi irdnyelveket vagy az altaldnos
iranyelveket (pl. IEC, VDE stb.), valamint a helyi
aramszolgdltaté vallalatok elGirasait.

Egyedi atépités és alkatrészgyartas

A szivattyl/berendezés kizarélag a gyartéval
folytatott egyeztetés utan médosithatd. Az ere-
deti alkatrészek és a gyartd altal jovahagyott
tartozékok a biztonsagot szolgaljdk. Mas alkatré-
szek hasznalata érvénytelenitheti az ebbdl eredd
kovetkezményekért fenndlld felelGsséget.

Meg nem engedett iizemmédok

A leszallitott szivattyd/berendezés iizembiztos-
sdga csak az lizemeltetési utasitas 4. fejezetében
leirt rendeltetésszerii haszndlat esetén garantalt.
A katalégusban/az adatlapokon megadott hatér-
értékektdl semmilyen esetben sem szabad eltérni.

WILO SE 01/2016



2.8

Meg nem engedett iizemméodok

A szallitott termék lizembiztonsaga kizardlag az
lizemeltetési utasitas 4. fejezete szerinti rendel-
tetésszerli haszndlat esetén biztositott. A katal6-
gusban/az adatlapokon megadott hatérértékek-
t6l semmilyen esetben sem szabad eltérni.

Szallitas és kozbenso raktarozas

A termék kézbesitésekor haladéktalanul elle-
nérizze, hogy nem tapasztalhaték-e szallitdsi
karok. Szdllitasi karok megallapitasa esetén tegye
meg a megfeleld intézkedéseket a szallitoval
szemben az adott hatdrid6kon beldl.

VIGYAZAT! Kiils§ behatésok karokat okozhat-
nak. Amennyiben az adott szerkezeti anyagot
késSbb szeretné beépiteni, akkor azt a beépité-
sig szdraz helyen tdrolja. Ovja a terméket Uitko-
zéssel/iitéssel és kiilsé behatasokkal szemben
(nedvesség, fagy stb. ...).

A terméket az ideiglenes raktdrozas el6tt ala-
posan meg kell tisztitani. A termék legaldbb egy
évig raktdrozhaté.

Kérjuik, 6vatosan banjon a szivattyuval, hogy a
termék ne sériiljon meg a beszerelés elGtt.

Rendeltetésszeri hasznalat

A szivattyu alapvetSleg hideg- vagy melegviz,
viz-glikol keverékek vagy mds, kis viszkozita-
si kozegek elvezetésére szolgdl, amelyek nem
tartalmaznak asvanyolajokat, szildrd vagy surl6-
do alkotorészeket, ill. hossziszalas anyagokat.
Vegyi, korroziv anyagok elvezetéséhez a gyartd
beleegyezése sziikséges.

VESZELY! Robbanasveszély!
Ezt a szivattyut tilos éghetd vagy robbandasve-
szélyes kozegek szallitdsahoz alkalmazni.

Alkalmazasi teriiletek

- Vizellatas és nyomasfokozo telepek

Ipari keringetd rendszerek

Technolégiai viz

H{it6viz korfolyamatok

Tlzoltotelepek és autdmoso berendezések
EsGztetS- és 6nt6z0 rendszerek stb.

WILO SE 01/2016

5. A termék miiszaki adatai

5.1 A tipusjel magyarazata

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V Fligg6leges nagynyomasu centri-
Helix FIRST V fugdlszivattyu inline kivitelben
22 Névleges atfolyds (m3/h)
05 Jarokerekek szama
g Trimmelt jarékerekek szama (ha
vannak)
Szivattyu szerkezeti anyaganak
kddja
1 = szivattydhdz, 1.4308 nemesa-
cél (AISI 304) + hidraulika, 1.4307
nemesacél (AISI 304)
2 = modularis szivattyihdz,
1.4409 nemesacél (AISI 316L)
+ hidraulika, 1.4404 nemesa-
cél (AISI 316L)
3 = modularis szivattyuhaz,
EN-GJL-250 szilirkedntvény
1 (ACS és WRAS engedélyezett
bevonat) + hidraulika, 1.4307
nemesacél (AISI 304)
4 = blokkszivattyuhaz, EN-
GJL-250 sziirkeontvény
(ACS és WRAS engedélyezett
bevonat) + hidraulika, 1.4307
nemesacél (AISI 304)
5 = blokkszivattyuhaz, EN-
GJL-250 sziirkeontvény
(standard bevonat) + hidrau-
lika, 1.4307 nemesacél (AISI
304)
Cs6csatlakozas
16 =PN16
16 25 =PN25
30 =PN40
Tomitéstipus kddja
E E = EPDM
V = FKM Viton
K = kazettas tomités, a ,,K" nélkiili
verzidk egyszerii cstiszogy(irds
KS tomitéssel vannak ellatva
S = a koézdarab egy vonalban van a
szivocsovel
X = X-Care verzié
:gg Motor villamos fesziiltsége (V)
Hy Motor frekvencidja (Hz)
60
XXXX Opciékéd (ha van)
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5.2 Miiszaki adatok

Maximalis iizemi nyomas

Szivattyuhaz 16, 25 ou 30 bars suivant le modéle

10 bar

Megjegyzés: A szivattyU valds szivényomdasénak (P hozzafolyas)+ 0
atfolyas esetén fennallé nyomasanak a szivattyd maximalis tizemi
nyomasanal kisebbnek kell lennie. A maximalis lizemi nyomas tullépése a
golydscsapagy és a cstszdagydriis tomités sériilését okozhatja vagy csok-
kentheti az élettartamukat.

P hozzafolyds + P 0 atfolyds esetén < szivattyl Pmax

A maximadlis lizemi nyomast lasd a szivattyu tipustablajan: Pmax

Maximalis szivényomas

Homeérséklettartomany

-20°C-+120°C

Folyadék-homérsékletek -30°C — +120 °C (ha teljesen nemesacél)
-15°C — +90 °C (Viton verzi6 O-gy(iriihz és cstiszogyliriis témitéshez)
-15°C-+40°C

Kornyezeti homérséklet

Egyéb hémérséklet ajdnlatkérésre

Elektromos adatok

Motor hatasfoka IEC 60034-30 szerinti motor
Motorvédelmi index IP55

Szigetelési osztaly 155 (F)

Frekvencia Lasd a motor tipustabldjat
Villamos fesziiltség Lasd a motor tipustabldjat
Paratartalom < 90% pdralecsapddas nélkdl
Magassag <1000m

(> 1000m ajanlatkérésre)

Maximalis szivémagassag A szivattyl NPSH értéke szerint

Teljesitmény (kW)

HangnyomésszintdB(A) 0.37]0.55(0.75(1.1| 15|22 | 3 | 4 |55|75|11 |15 (18.5| 22 |30 |37 |45

0/+3 dB(A) 50Hz | 56 57 58 |62 |64|68] 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 71|72 74 78 81 84

A csatlakozdsok helyigénye és méretei (4. dbra).
5.3 Szallitasi terjedelem

+ Szivattyu.
« Uzemeltetési utasitas.
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5.4 Valaszthaté opciok

Ez az eredeti tartozék a HELIX-sorozathoz kap-

hato:

cikkszam
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN16 — DN50) 4038587
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN25 — DN50) 4038589
2 kerek ellenkarima acélbdl (PN16 — DN50) 4038585
2 kerek ellenkarima acélbél (PN25 — DN50) 4038588
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN16 — DN65) 4038592
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN25 — DN65) 4038594
2 kerek ellenkarima acélbél (PN16 — DN65) 4038591
2 kerek ellenkarima acélbdl (PN25 — DN65) 4038593
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN16 — DN8O) 4073797
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN25 — DN80) 4073799
2 kerek ellenkarima acélbél (PN16 — DN80) 4072534
2 kerek ellenkarima acélbdl (PN25 — DN80) 4072536
Bypass készlet 25 bar 4124994
Bypass készlet (nyomdsmérével 25 bar) 4124995
Alaplap csillapitokkal max. 5,5 kW teljesitménydi szivattylkhoz | 4157154

Uj valaszthaté opcidk hasznalatat javasoljuk.
6. Leiras és miikodés

6.1 A termék leirasa

1. dbra
1 - motorrégzit6 técsavarok
2 - csatlakozd védéburkolat
3 - csUszogydirds tomités
4 - fokozatok
5 - jarékerekek
6 - szivattylutengely
7 - motor
8 - csatlakozd
9 - kozdarab
10 -kopenycsd
11 -karima
12 -szivattylhaz
13 -alaplap

2. és 3. abra
1- szivékosar
2 - elzard szelep, szivdoldalon
3 - elzard szelep, nyoméoldalon
4 - visszafolyds-gatlo
5 - leereszt§ csavar
6 - légtelenit6 csavar
7 - membrdnos nyomastarté edény
8- talp
9 - Opcidként: Nyomasmérg-csatlakozas

(a-szivéoldal, b-nyoméoldal)

10 - Emel6kampd

6.2 A termék funkcidi

+ A HELIX egy fligg6leges, normal szivasu nagy-
nyomasu 6rvényszivattyU «inline» csatlakoza-

sokkal.

+ A HELIX szivattyuk nagyhatdsfoku hidraulikdval

és -motorokkal rendelkeznek.

+ A kozeggel érintkez6 alkatrészek nemesacélbol

vagy szlirkeontvénybdl késziilnek.

+ Agressziv kdzegekhez egy specialis kivitel kap-

WILO SE 01/2016

7.2

haté, amelynél minden kézeggel érintkezd6 alkat-
rész nemesacélbdl van.

A Helix szivattyuk a karbantartas megkonnyitése
érdekében egyszeri felépitési csiiszogydrdis
tomitéssel vagy csuszogydirlis tomités kazettaval
vannak ellatva.

Tovédbba egy speciilis kiszerelhetd tengelykap-
csold biztositja, hogy nehéz motorok esetén

a csUszogydirlis tomités cserélhetd legyen a
motor kiszerelése nélkdil.

A HELIX kdzdarab egy kiegészit6 gordiil6-
csapdgyat is tartalmaz, amely a hidraulika axidlis
told-

erejét egyenliti ki és lehetGvé teszi standard
motorok alkalmazdsét a szivattyuban.

A szivattyuba beépitett specidlis emelGberende-
zés az egyszerii telepitést szolgalja (8. dbra).

Telepités és villamos csatlakoztatas

A telepitési- és villamos munkakat kizarélag a
helyi elirdsoknak megfeleld szakképesitéssel
rendelkez6 személyzet végezheti el!

FIGYELEM! Sériilésveszély!
Vegye figyelembe az érvényes baleset-megel6-
zési elGirdsokat.

FIGYELEM! Elektromos aramiités veszély!
Keriilje az elektromos dram okozta veszélyes
helyzeteket.

Atvétel

Csomagolja ki a szivattyut és tavolitsa el a cso-
magoldanyagokat a kdrnyezetvédelmi elGirasok-
nak megfelelGen.

Telepités
A szivattyut egy szaraz, jol szell6ztetett és fagy-
mentes helyen kell felallitani.

VIGYAZAT! A szivatty( veszélyeztetése és
elhasznalddasa! A szivattylhdzban 1évé idegen
testek és szennyezddések negativan befolyasol-
hatjak a termék miikodését.

+ Javasoljuk, hogy az 6sszes hegesztési- vagy
forrasztasi munkat a szivattyu telepitését meg-
el6z6en végezze el.

A szivattyl telepitése és lizembe helyezése
el6tt 6blitse 4t a teljes kort.

Az ellendrzés, ill. a csere megkdnnyitése érde-
kében a szivattydt egy konnyen hozzaférhetd
helyre telepitse.

- Aleszerelés leegyszer(sitése érdekében nehéz
szivattyuk esetén egy emelSkampot kell felsze-
relni a szivattyu felett (2. bra, 10. poz.).

FIGYELEM! Egési sériilések veszélye forré felii-
letek altal!

A szivattyut Ugy kell telepiteni, hogy lizemelés
kozben személyek ne keriiljenek érintkezésbe a
forré feltletekkel.

A szivattyut szaraz, fagyvédett helyre telepitse,
a legkedvez6bb a cementfeliilet, és az elSirt csa-
varokkal rogzitse. A szigetelGanyagot a betonb-
lokk ald (meger8sitett parafa vagy gumi) szerelje,
hoyg elkerilje a zaj vagy a rezgés atvitelét a
telepre.

FIGYELEM! A szivattyu elddlésének veszélye!
A szivattyut a talajhoz kell rogziteni.

Az egyszerli ellendrzés és karbantartds érde-
kében a szivattyut egy konnyen hozzaférhets
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helyre szerelje. A szivattydt mindig egyenesen
betontalpra allitsa.

VIGYAZAT! A szivattyii szennyezSdésének
veszélye!

Ugyeljen arra, hogy telepités el6tt a szivattylhaz
minden lezérasat eltavolitsa.

Megjegyzés: A gyartomiivi teljesitményellendr-
zés miatt a szivattydban viz maradhat vissza.
Higiéniai okokbdl javasoljuk, hogy a szivattyut
minden alkalmazast megel6z6en ivovizzel 6blitse
at.

A telepitési méreteket és a csatlakozasi oldalakat
az 5.2 bekezdésben taldlja.

Ovatosan emelje meg a szivattytit a beépitett
gytrliknél fogva. Ehhez alkalmazzon sziikség
esetén egy csigasort és egy kotélfeszitét a
kotélfeszitéshez mellékelt lizemeltetési utasitas-
nak megfelelGen.

FIGYELEM! A szivattyu eld6lésének veszélye!
A szivattyu vasdrlasakor vegye figyelembe, hogy
kiilonosen nagyméretdi kivitelek esetén egy
magasabban fekvg sulypont a szivattyu lizemel-
tetésekor veszélyeket rejt magdban.

FIGYELEM! A szivattyu eld6lésének veszélye!
A beépitett szallitogydirliket csak akkor hasznalja,
ha nem karosultak (nem tapasztalhaté korrézié
stb.). Sziikség esetén cserélje ki Sket.

FIGYELEM! A szivattyii eldSlésének veszélye!
Tilos a szivattyut a motor horgainal fogva meg-
emelni: ezeket kizarélag a motor sulyanak hor-
dozasara tervezték.

Csatlakozas a cs6rendszerhez

Csatlakoztassa a szivattyut a csévekhez megfe-
lel6 ellenkarimak, anyas csavarok, anyak és tomi-
tések hasznalatdval.

FIGYELEM! Az anydk meghuzasanal tigyeljen
arra, hogy ne lépje tdl a 80 Nm-es meghuzasi
nyomatékot. Nem szabad akkucsavarozét hasz-
nalni.

A kozeg dramlasi irdnyat a termék tipustablajardl
olvashatja le.

A szivé- és nyomdcsonk szerelésénél ligyeljen
arra, hogy a szivattydra ne hasson fesziilés.

A vezetékeket ugy kell rogziteni, hogy a szivaty-
tyut ne terhelje a vezetékek sulya.

Ajanlatos a toldzarat szivéoldalon és nyomdolda-
lon felszerelni a szivattyura.

Kiegyenlit6k alkalmazésa lehetdvé teszi a szi-
vattyU dltal keltett zajok és rezgések csillapita-
sat.

A cs6vezeték atmérgjének legalabb akkordnak kell
lennie, mint a szivattyu szivonyilds atmérgjének.

A szivattyld nyomdslokésekkel szembeni védel-
me érdekében nyomdoldalon visszafolyds-gatlot
lehet beépiteni.

Amennyiben a szivattyut kozvetleniil a kom-
munalis ivévizhdldzatra szeretné csatlakoztatni,
akkor a szivécsonkot szintén fel kell szerelni
visszafolyds-gatloval és toldzarral.

Amennyiben a szivattyut membrdnos nyomastar-
t6 edényen keresztiil kdzvetetten szeretné csat-
lakoztatni, akkor a szivécsonkot egy szivokosarral
kell felszerelni annak megakaddlyozdsa érdeké-
ben, hogy a szivattyuba és a visszafolyds-gatléba
szennyezGdések keriilhessenek.

Félkarimas szivattyukivitel esetében javasolt a
hidraulikus hdlézat csatlakoztatasa és a miianyag

7.4

7.5

rogzitéelemek eltdvolitdsa a tomitetlenség kocka-
zatanak elkeriilése érdekében.

A motor telepitése a szivattyiba

(motor nélkiil szallitjuk)
Tavolitsa el a csatlakoz6 védelmet.

A Helix szivattyuk a gépekre vonatkoz6 irdny-
elvnek megfelelGen elvesztés ellen biztositott
csavarokkal vannak ellatva.

A motort a szivattyuval egyitt szallitott csavarok
(FT méretii kozdarabokhoz — lasd a termék jelé-

|ését) vagy anydk, técsavarok és segédeszkézok

(FF méretii kbzdarabokhoz — ldsd a termék jel6-

Iését) segitségével szerelje be a szivattyuba:

a motor teljesitményét és méreteit a WILO kata-

|6gusban talalja.

Megjegyzés: A motor teljesitményét a kdzeg
jellemz&inek megfelelGen kell beallitani. Sziikség
esetén forduljon a WILO ligyfélszolgalathoz.

Zérja Ujra a csatlakoz6 védelmet a szivattydval
egylittszallitott csavarok Ujboli meghtizasaval.

Villamos bekotés

FIGYELEM! Elektromos aramiités veszély!
Akadalyozza meg a villamosenergia éltal okozott
veszélyek kialakulasat.

* Avillamos munkakat kizdrélag szakember
végezheti el!

+ Villamos bekotés el6tt a szivattyut fesziilt-
ségmentes allapotba kell kapcsolni és biztositani
kell véletlen bekapcsoldssal szemben.

- A szivattyut/rendszert a helyi el8irdsoknak
megfelelSen kell féldelni. A hibadaram véddkap-
csold alkalmazasa kiegészitd védelmet nydijt.

Ellendrizze, hogy a névleges dram, a fesziiltség
és a frekvencia megfelel-e a motor tipustabldjan
olvashaté adatoknak.

A szivattyut egy dugasszal vagy féellaté kapcso-
I6val felszerelt kabel segitségével csatlakoztassa
a hdlézathoz.

A hdromfazisi motorokat az épittetd altal bizto-
sitott motorvédG kapcsoldval kell felszerelni.

A névleges dramnak a motor tipustdbldjan mega-
dott értéknek kell megfelelnie.

A csatlakozdkabelt tgy kell elhelyezni, hogy ne
keriiljon érintkezésbe a csévezeték rendszerrel
és/vagy a szivattydhazzal valamint a motorhazzal.
A hdldzatra torténd rakapcsolast a csatlakozasi
rajznak (5. abra) megfelelSen kell elvégezni.

Frekvenciavaltéval torténd iizem

A szivattyukba beszerelt motorokat egy frekven-
ciavaltéhoz lehet csatlakoztatni a szivattyu telje-
sitményének a munkaponthoz térténd bedllitasa
érdekében.

Ennek nem szabad 850 V feletti fesziiltségcsu-
csokat és 2500 V/Ks értéket meghaladd fesziilt-
ségingadozasokat dU/dt Iétrehoznia a motorkap-
csokndl.

Amennyiben magasabb értékek jonnek létre,
akkor megfeleld sziir6t kell alkalmazni: A sz{ir6
megfelel kivdlasztdsaval kapcsolatosan fordul-
jon a frekvenciavaltoé gyartéjahoz.

Pontosan kdvesse a frekvenciavalté gydrtdjanak
lizemeltetési utasitdsat.

A valtoztathatd legkisebb fordulatszam nem
lehet a szivattyu névleges fordulatszamanak
40%-a alatt.
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8. Uzembe helyezés

8.1 Arendszer feltdltése és légtelenitése

VIGYAZAT! A szivattyd sériilésének veszélye!
Ne futtassa a szivattyut szarazon.

A szivattyl bekapcsoldsat megel6zGen fel kell
tolteni a rendszert.

8.1.1 Légtelenités — nyomas alatti iizem (3. dbra)
- Zarja mindkét elzaré szelepet (2, 3).
- Nyissa ki a légtelenitd csavart (6a).
- Lassan nyissa ki a szivooldali elzaré szelepet (2).
- Ujra zérja a légtelenitd csavart, ha levegé lép ki
és folyadék tavozik a szivattydbdl (6a).

FIGYELEM!

Egési vagy mas sériilések veszélye all fenn a lee-
resztGcsapbdl kilép6 vizsugar altal, ha a kilép6
folyadék forrd és nagy nyomads alatt all.

Nyissa ki teljesen a szivéoldali elzéré szelepet (2).
- Inditsa el a szivattyut és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a forgasirdny a szivattyu tipustabldjanak
megfeleld. Ellenkezd esetben cserélje fel a kapo-
csdoboz két fazisat.

VIGYAZAT!

Ha hibas a forgasirdny, akkor a szivatty teljesit-
ménye nem megfelel§ és ez a csatlakozd sériilé-
sét vonhatja maga utan.

- Nyissa ki a nyomdoldali elzaré szelepet.

8.1.2 Légtelenités — szivéiizem (lasd a 2. dbrat)

- Zarja a nyomdoldali elzaré szelepet (3). Nyissa ki
a szivéoldali elzard szelepet (2).

- Vegye ki a légtelenitd csavart (6b).

- Nyissa ki részben a leereszt8 csavart (5b).

- Toltse fel vizzel a szivattydt és a szivovezetéket.

- Gy6z6djon meg arrél, hogy sem a szivattylban
sem a szivovezetékben nem maradt levegé: ezért
sziikséges a feltoltés a teljes |égtelenités eléré-
séig.

- Zarja a légtelenitd csavart (6b).

- Inditsa el a szivattyut és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a forgdsirany a szivattyu tipustabldjanak
megfeleld. Ellenkezd esetben cserélje fel a kapo-
csdoboz két fazisat.

VIGYAZAT!

Ha hibas a forgasirdny, akkor a szivattyu teljesit-
ménye nem megfeleld és ez a csatlakoz6 sériilé-
sét vonhatja maga utdn.

- Nyissa ki részben a nyomoéoldali elzéré szelepet
(3).

- Nyissa ki a légtelenitd csavart a teljes légteleni-
tés biztositdsa érdekében (6a).

- Ujra zarja a légtelenits csavart, ha a levegd tavo-
zott és a folyadék elhagyta a szivattyut.

FIGYELEM!

Egési és mas sériilések veszélye &ll fenn a lee-
resztécsapbdl kilépd vizsugar altal, ha a kilépd
folyadék forrd és nagy nyomads alatt all.

- Nyissa ki teljesen a nyoméoldali elzaré szelepet
(3).

- Zérja a leeresztd csavart (5a).
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Magyar

Uzembe helyezés

VIGYAZAT!
A szivattyut nem szabad nulla térfogatdrammal
miikédtetni (a nyomdoldali elzard szelep zart).

FIGYELEM! Sériilésveszély!

A szivattyu lizemelése kdzben fel kell szerelni a
csatlakozo védelmet és az Gsszes sziikséges csa-
vart meg kell hizni.

FIGYELEM! Magas zajszint!

A legnagyobb teljesitménydi szivattyuk zajszint-
je nagyon magas lehet: A szivattyu kozelében
hosszabb ideig végzett munkak esetén megfele-
16 védelmi intézkedéseket kell végrehajtani.

FIGYELEM!

A rendszer felépitése altal biztositani kell, hogy
folyadék kilépése esetén senki sem sériilhet (a
csUsz6gyiiriis tdmités cs6dét mondott ...).

Karbantartas - dllagmegédvas

Minden karbantartdsi munkat erre feljogositott
és szakképzett személyzetnek kell elvégeznie!

FIGYELEM! Elektromos dramiités veszély!
Akadalyozza meg a villamosenergia altal okozott
veszélyek kialakulasat.

Villamos bekotés el6tt a szivattyUt fesziiltség-
mentes éllapotba kell kapcsolni és biztositani kell
véletlen bekapcsolassal szemben.

FIGYELEM! Sériilésveszély!

Ha a vizh6mérséklet és a rendszernyomas magas,
akkor zarja az elzaré szelepeket nyomas- és szi-
véoldalon. EIGsz6r hagyja kihilni a szivattyut.

Ezek a szivattyuk kevés karbantartast igényel-
nek. Mindazonaltal javasolt a rendszeres, 15 000
lizemi drankénti ellendrzés.

Opcionalisan egyes modelleknél a cstszogydirds
tomités kazettas kivitelnek készénheten a csi-
szogy(iris tomités konnyen kicserélhet6. Szerelje
be Ujra a bedllit6 tarcsat (6. abra) a csliszdgydiriis
tomités megfelel§ bedllitasat kovetGen.
Félkarimas kivitell szivattyu eltavolitasa és
ismételt beszerelése esetében javasoljuk a
miianyag elem beillesztését, hogy a félkarimdk
kénnyen egyben tarthatdk legyenek.
KenGberendezéssel felszerelt szivattyuk esetén
(lasd a 7, 1 dbrdn) vegye figyelembe a kenési
id6kozoket, amelyek a kézdarabon levg cimkén
szerepelnek (2).

Tartsa tisztan a szivattyut.

A ledllitott szivattylkat fagyos idGszakok esetén
at kell 6bliteni a karok megelGzése érdekében:
Zarja az elzdrd szelepet, nyissa ki teljesen a lég-
telenit6- és leeresztG csavart.

Elettartam: 10 év az izemeltetési koriilmények-
t6l, valamint attdl fiigg6en, hogy betartottdk-e
az lizemeltetési utmutatdéban leirt valamennyi
elirast.
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Magyar
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10.

A

Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

FIGYELEM! Elektromos dramiités veszély!
Akaddlyozza meg a villamosenergia altal okozott
veszélyek kialakuldsat.

Villamos bekdtés el6tt a szivattyut fesziiltség-
mentes allapotba kell kapcsolni és biztositani kell
véletlen bekapcsoldssal szemben.

FIGYELEM! Egési sériilések veszélye!

Amennyiben a vizh6mérséklet és a rendszernyo-
mas tul magas, akkor zdrja az elzard szelepeket a
szivattyU szivo- és nyomdoldaldn.EIGsz6r hagyja

kihdlni a szivattyut.

A szivattyd nem miikédik

Nincs dramellatas

Ellendrizze a biztositékokat, a kabelt és a
csatlakozasokat

A motorvédd kapcsold kioldott

A motor tulterhelés elharitasa

A szivattyd miikodik, de nem éri el a
munkapontot

Hibas forgdsirany

Ellendrizze a forgdsiranyt és sziikség
esetén korrigalja

A szivattyu alkatrészeinek miikodését
idegen test akaddlyozza

Ellendrizze és tisztitsa meg a szivattyut
és a vezetéket

Levegl van a szivovezetékben

Tomitse a szivovezetéket

A szivovezeték tul szlik

Szereljen fel egy nagyobb atmérgjl szi-
vovezetéket

Az elzaré szelep nincs megfelel6en nyitva

Nyissa ki megfelelen az elzard szelepet

A szivatty( nem szallit egyenletesen

Leveg6 van a szivattyliban

Légtelenitse a szivattylt és gy6z6djon meg
arrdl, hogy a szivévezeték tomor. Sziikség
esetén inditsa el a szivattytt 20-30 maso-
dpercre — Nyissa meg annyira a légtelenitd
csavart, hogy a leveg® el tudjon tavozni —
Zarja a légtelenitd csavart és ismételje meg
ezt a folyamatot, amig az 6sszes levegd
eltdvozott

A szivattyu rezeg vagy hangos

Idegen test van a szivattyuban

Tavolitsa el az idegen testet

A szivattyu nincs megfelelGen a talajhoz
rogzitve

Huzza szorosra a rogzité csavarokat

A csapagy sériilt

Kérjlk, forduljon a WILO Uigyfélszolgala-
thoz

A motor tulforrésodott, a motorvédelem
kioldott

Egy fdzis megszakadt

Ellendrizze a biztositékokat, a kabelt és a
csatlakozdsokat

Tul magas a kornyezeti h6mérséklet

Gondoskodjon megfeleld hiitésrdl

A cslszdgy(irls tomités nem tomitett

A cslszdgy(irls tomités megsérilt

Cserélje ki a csuszogydirlis tomitést

11.

Ha nem tudja elhdritani az iizemzavart, akkor
forduljon a WILO iigyfélszolgalathoz.

Potalkatrészek

Minden alkatrészt kozvetleniil a WILO lgyfél-
szolgalatnal kell megrendelni.

A visszakérdezések és hibds megrendelések
elkeriilése érdekében megrendeléskor adja meg a
tipustdbldn szerepl6 0sszes adatot.

A pétalkatrész kataldgust az aldbbi cimen ren-
delheti meg: www.wilo.com.

12. Biztonsagos artalmatlanitas

E termék megfelel6 artalmatlanitasa és tjrahasz-
nositdsa megel6zi a kérnyezetszennyezést és az
egészségkarosodast.

Az elGirasokkal 6sszhangban torténd artalmat-

lanitashoz a termék leiiritése és megtisztitasa
sziikséges.

A kenBanyagokat 0ssze kell gy(jteni. A szivattyd
alkatrészeit kiilon kell valogatni azok szerkezeti
anyaga (fém, miianyag, elektronika) szerint.

1. A terméket vagy annak részeit allami vagy
magan dartalmatlanité szervezet dltal artalmat-
lanitsa.

2. A megfelel§ artalmatlanitassal kapcsolatos
tovabbi informacidkért, kérjiik, vegye fel a kapc-
solatot az illetékes helyhatdsagi vagy hulladékar-
talmatlanitasi hivatallal, illetve az adott termék
beszallitéjaval.

MEGJEGYZES: A szivattyit tilos a hdztartdsi hulladék-
kal egyiitt drtalmatlanitani. Az Ujrahasznositdssal
kapcsolatos tovabbi informaci6 itt talalhatd: www.
wilo-recycling.com

A miiszaki valtoztatas joga fenntartva!
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Wilo — International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172

T+6173907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T+43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku
T+994125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk
T+37517 2535363
wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Brasil Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil

ZIP Code: 13.213-105

T+55112923 (WILO)
9456

wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+861058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO CS, s.r.0.
25101 Cestlice
T+420234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo
T+358207401540
wilo@wilo.fi

France
WILOS.AS.
78390 Bois d'Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE142WJ
T+441283523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+36 23889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italias.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+77272785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
618-220 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Latvia

WILO Baltic SIA
1019Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+37052136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T+212(0)5226609
24/28
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T+31889456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-506 Lesznowola
T+48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T+351222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romanias.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. llfov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava
T+421233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vaxjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd.
Sanchong Dist., New Taipei
City 24159
T+886229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic.ASS,.
34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T+380442011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USALLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84838109975
nkminh@wilo.vn
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