
22 Változások joga fenntartva

Akciós, raktáron tartott termékek

Wilo-Compact KTWU 3" és KTWU 4" 1~230 V, 50 Hz kivitelben

Vízellátás
3" és 4" búvárszivattyú vízellátásra, kábellel, tartókötéllel és beépített motorvédelemmel

Típusjel magyarázata
Példa: KTWU 4-0207-EM 
beépített motorvédelemmel
KTWU 3 3"-os merülőmotoros szivattyú 

KWU  4"-os merülőmotoros szivattyú
02  Térfogatáram [m3/h] a legjobb 

hatásfokhoz
07 Fokozatszám
EM Egyfázisú 1~230 V, 50 Hz
3" ill. 4" Csőátmérőhöz
20  20 m villamoskábel és 

tartókötéllel

Wilo-KTWU 3
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[m

]

KTWU 3 - 0130KTWU 3 - 0123
KTWU 3 - 0115

 Q[m3/h]

Wilo-Compact KTWU 3" (3"-os)

Típus Teljesítmény Csatla- Cikkszám activePont 

 (kW) kozás 
KTWU 3-0115 EM 20 m kábellel 0,33 1” 2857531 160
KTWU 3-0123 EM 25 m kábellel 0,55 1” 2857532 160
KTWU 3-0130 EM 30 m kábellel 0,75 1” 2857533 160

Wilo-Compact KTWU 4" (4"-os)

Típus Teljesítmény Csatla- Cikkszám activePont 

 (kW) kozás 
KTWU 4-0207 EM 20 m 0,37 1 1/4” 2857511 160
KTWU 4-0210 EM 25 m 0,55 1 1/4” 2857512 160
KTWU 4-0214 EM 30 m 0,75 1 1/4” 2857513 160
KTWU 4-0409 EM 20 m 0,75 1 1/4” 2857514 160
KTWU 4-0414 EM 25 m 1,1 1 1/4” 2857515 160
KTWU 4-0418 EM-S 30 m 1,5 1 1/4” 2857516 160
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Hidrofor automatika készlet

Fluidcontrol EK

KPE 32

0,3-0,5 m

KTWU telepítési rajz

Automatika készlet vízellátó üzemhez (*-jelű csatlakozásra kész, elektromos szerelést nem igényel)

Típus Leírás Cikkszám activePont
Fluidcontrol EK  Áramlásellenőrző és nyomáskapcsoló funkcióval, 1,5 m kábellel 4084035 20
Hidrofor 24 automatika készlet*    2856324 
Hidrofor 50 automatika készlet*   2857645 
ElectronicControl MM5 Állandó nyomástartó vezérlés Imax 5A (leírása 25. oldalon) 4160333 80
ElectronicControl MM9 Állandó nyomástartó vezérlés Imax 9A (leírása 25. oldalon) 4160334 80
ESK 1 vezérlés 1 – 12 A (működési leírás lásd. 24. oldal) 4082990 40
PM 5 nyomáskapcsoló  1 … 5 bar között állítható 2858473 
PM 12 nyomáskapcsoló  2 … 12 bar között állítható 2858472 
LP 3/15 szárazonfutásvédő  nyomáskapcsoló, csőkúthoz 0,4 … 1,5 bar között állítható 2858474 
Úszókapcsoló  10 m kábellel 2858475 
Reflex membrános légüst  25 liter 2858477 
Reflex membrános légüst  50 liter (fekvő)  2858478 
Fluidcontrol  Áramlásellenőrző és nyomáskapcsoló funkcióval 4084039 20

24 ill 50 l-es légüsttel, nyomásmérő manométerrel nyomáskapcsolóval 
vízhiánykapcsolóval villásdugóval csatlakoztatásra kész


