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1.2

1.3

2.1

Altaldnos megjegyzések “

Altalanos megjegyzések

Az utasitassal kapcsolatos tudnivalok

A Beépitési és lizemeltetési utasitas a berendezés elvalaszthatatlan része. Mindenfaj-
ta tevékenység elOtt olvassa at ezt az utasitast, és tartsa allandéan hozzaférheto he-
lyen. A jelen utasitas pontos betartasa el6feltétele a rendeltetésszerii hasznalatnak és
a berendezés helyes kezelésének. Ugyeljen a terméken talalhaté minden kozlésre és
jelolésre.

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve német. A jelen Gtmutatoban talalhatd tovabbi
nyelvek az eredeti lizemeltetési utasitas forditasai.

Szerzdi jog

A jelen beépitési és lizemeltetési utasitas szerzGi joga a gyarto birtokaban marad.
Tartalmanak egyetlen részletét sem szabad sokszorositani, terjeszteni, illetve ver-
senycélokra illetékteleniil értékesiteni és masok szdmara hozzaférhet6vé tenni.

A médositasok joganak fenntartasa

A terméken vagy annak egyes alkatrészein végzett miiszaki valtoztatasok mindenne-
mi jogat a gyartd fenntartja. A feltlintetett abrak eltérhetnek az eredetitdl, és a ter-
mék példajellegli bemutatasara szolgalnak.

Biztonsag

Ez a fejezet alapvetd elGirasokat tartalmaz a berendezés egyes életszakaszaihoz. Az
itt szerepld utasitasok figyelmen kiviil hagyasa elektromos vagy mechanikai jellegii
személyi sériiléseket okozhat. Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa a kartéritésre vo-
natkozo barmiféle jogosultsag elvesztését vonja maga utan.

Ezenkiviil tartsa be a tovabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat és biztonsagi
eloirasokat!

A biztonsagi eldirasok jelolése
A jelen beépitési és lizemeltetési utasitasban a kovetkezoképpen jeldljik a biztonsagi
elGirasokat:

Személyi sériilések veszélye: A biztonsagi elGirasokat megfelel szimbolum elozi
meg, és az elGirasok szlirke hattérrel jelennek meg.

Dologi karok: A biztonsagi el6irasok egy figyelemfelhivo kifejezéssel kezdédnek, és
szimbdlum nélkiil szerepelnek.

Figyelemfelhivo Rifejezések

VESZELY!

A figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy nagyon sulyos sériilést okoz!
FIGYELMEZTETES!

A figyelmen kiviil hagyasa (nagyon stlyos) sériilést okozhat!

VIGYAZAT!

A figyelmen kiviil hagyasa dologi karokat okozhat, a termék teljes meghibasodasa is
el6fordulhat.
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“ Biztonsag

= ERTESITES!
Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban

Szimbdlumok
A jelen utasitasban az alabbi szimbolumok hasznalatosak:

Elektromos fesziiltség veszélye

Robbanasveszély

Figyelmeztetés vagasi sériilésekre

Egészséget veszélyeztets sériilésekre vonatkozd figyel-

meztetés

Személyes véddfelszerelés: Viseljen kézvédo eszkdzt
Személyes véddfelszerelés: Viseljen szajvéds eszkozt
Személyes védGfelszerelés: Viseljen védoszemiiveget

Hasznos megjegyzés

BOOORPRPHP

2.2 A személyzet szakképesitése
= Maganszemélyek haztartasi kornyezetben

= A beépitési és lizemeltetési utasitas elolvasasa és megértése

ERTESITES! 16 év alatti gyermekeknek és korlitozott testi, érzékszervi vagy szel-
lemi képességekkel rendelkezo személyeknek tilos hasznalniuk a berendezést!

23 Villamos csatlakoztatas
= Védovezeték-rendszerrel elGirasszerlien telepitett elektromos hal6zat.

= A halézatba kapcsolt 30 mA-es hibadaram-védokapcsolo.
= Max. 16 A-es biztositék.

= A termék miiszaki adatai (Iasd a tipustablat) megegyeznek az elektromos héalézat
adataival.

= Dugasszal ellatott csatlakozokabel:
— Az aljzatot védoGérintkezovel lattak el.
= Dugasz nélkiili csatlakozékabel:
— A csatlakoztatast villanyszerelGvel kell elvégeztetni!

A villanyszerel6k szakmai képesitéssel rendelkeznek a termék helyi elektromos ha-
|6zathoz torténd helyes csatlakoztatasaval kapcsolatban. Emellett a villanyszerel6k
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Biztonsag “

ismereteik és tapasztalataik alapjan képesek felismerni és elkeriilni az elektromos
eredetii veszélyeket.

— Aterméket elGirasszerlien foldelni kell!
— Motorvédd kapcsolot kell felszerelni!

A minimalis kbvetelmény egy homérséklet-kompenzacios, differencialis kioldasu
és visszakapcsolasi retesszel rendelkezd termikus jelfogé/motorvéds kapcsol6 a
helyi elGirasok szerint.

2.4 Egészségre karos kozegek
Az all6 vizekben (pl. szivattylakna, szivargdakna) egészségre artalmas csirak képzdd-
hetnek. Fennall a bakterialis fert6zés veszélye! A terméket a kiszerelés utan és a to-
vabbi hasznalat elStt alaposan tisztitsuk meg és fertdtlenitsiik. Kiszereléskor és tisz-
titaskor a kovetkezd védifelszereléseket kell viselni:

= zart véddszemiiveg,
= |égzésvédb maszk,

minimalis kovetelmény az EN 149 szabvany szerint: FFP2 védelmi osztaly
= VédGkesztyli

minimalis kovetelmény az EN ISO 374-1:2016 szabvany szerint: C tipus

VESZELY! Minden személynek oktatasban kell részesiilnie a szillitott kozeggel és
a fertotlenitoszerrel, a helyes kezelésiikkel, valamint az ezekkel kapcsolatos ve-
szélyekkel kapcsolatban!

2.5 Szennyviztelepeken torténd alkalmazas
Ajelen beépitési és lizemeltetési utasitas a termék épliletekben és telkeken térténd,
magancélu felhasznalasara vonatkozik. Szennyviztelepeken térténd alkalmazas ese-
tén a kovetkezGk vannak érvényben:

= Tovabbi elGirasoknak és iranyelveknek kell eleget tenni a személyes biztonsag érde-
kében.

= A szennyviztelep GizemeltetGjének megfelel6 Utmutatasokkal kell ellatnia és képzés-
ben kell részesitenie a felhasznaldt.

VESZELY! A jelen beépitési és iizemeltetési utasitds nem tartalmazza a termék
szennyviztelepeken torténd alkalmazasahoz sziikséges informaciokat. Vegye fel a
kapcsolatot az iigyfélszolgalattal, ha szennyviztelepeken kivanja hasznalni a ter-
méket. Az ligyfélszolgalat rendelkezik azzal a szaktudassal, amely ezekhez a mun-
kalatokhoz sziikséges. Az ligyfélszolgalat képes a termék eloiras szerinti beszere-
Iésére és iizembe helyezésére!

2.6 Szallitas
= Viseljen védokesztyiit!
Minimalis kvetelmény az EN 388:2016 szabvany szerint, Il. kategoria: 3131X

= Mindig a hordfogantyunal kell megfogni a terméket. Soha ne hiizzuk meg a berende-
zést a csatlakozdkabelnél fogva!

= Tartsa meg az eredeti kartoncsomagolast késbbi szallitasi célokra.
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2.7

2.8

2.9

Biztonsag

VIGYAZAT! Az atnedvesedett csomagolas felszakadhat, és nem nydijt kielégitd vé-
delmet! A termék védelem nélkiil eshet a foldre, és tonkremehet. Az atnedvese-
dett csomagolast 6vatosan emeljiik meg, és azonnal cseréljiik ki!

Beépités

Viseljen védokesztylit!

Minimalis kvetelmény az EN 388:2016 szabvany szerint, Il. kategoria: 3131X
Ellendrizziik a termék épségét. Ne hasznaljunk sériilt termékeket!

A nyomocsOvezeték nem lehet kisebb a szivattyl nyomocsonk-csatlakozasanal.
Az alkalmazas helyének tisztanak, szaraznak és fagymentesnek kell lennie.

CsiraképzGdés veszélye esetén az alkalmazas helyét fertGtleniteni kell!

Uzemeltetés kozben
Lépésallo medence*: Ne helyezze lizembe a szivattyut, ha személyek érintkeznek a
szallitott kozeggel. Meghibasodas esetén halalos aramiités érheti 6ket!

Nyissuk ki a nyomdcsGvezetékben Iévo Gsszes tolozarat.
Az Gszokapcsoldnak szabadon mozgathatdnak kell lennie.

Ugyeljiink arra, hogy a csatlakozékabelek ne csipédjenek be és az éles peremek ne
dorzsolhessék ki azokat.

A vizszint ne csokkenjen a minimalisan sziilkséges érték ala.

*A lépésdllo medence” definicioja

Olyan alkalmazasi hely, amely segédeszkdz6k (pl. Iétra) nélkiil megkozelithetd:
kerti tavak,

gyermekmedencék,

emészt6godrok,

szokdkutak stb.

ERTESITES! A 1épésallé medencékkel kapcsolatban ugyanazok a kévetelmények
vannak érvényben, mint az iszomedencékkel szemben.

Kiszerelés
Valasszuk le a terméket az elektromos haldzatrol:

— Dugasszal ellatott termék: Huzzuk ki a dugaszt!

— Dugasz nélkiili termék: VillanyszerelGvel valasztassuk le a csatlakozdkabelt az
elektromos halézatrol.

Viseljen védokesztyiit!

Minimalis kvetelmény az EN 388:2016 szabvany szerint, Il. kategdria: 3131X

A haz részei a szallitott kozegtdl fliggben akar 40 °C (104 °F) f6lé is forrésodhatnak. A
terméket csak a hordfogantyudnal fogjuk meg, és a tovabbi munkalatok el6tt hagyjuk
lehdlni.

Alaposan tisztitsuk meg és sziikség esetén fertGtlenitsiik a terméket!

A tisztitovizet vezessiik a szennyvizcsatornaba.

WILO SE 2019-07



Alkalmazas/hasznélat “

2.10 Karbantartasi munkak
= Viseljen védokesztyiit!
Minimalis kvetelmény az EN 388:2016 szabvany szerint, Il. kategdria: 3131X

= Csak olyan karbantartasi munkalatokat végezziink, amelyek szerepelnek a jelen be-
épitési és lizemeltetési utasitasbhan.

= A karbantartasi munkakat tiszta, szaraz és jol megvilagitott helyen végezziik.

= Csak a gyartotdl szarmazo, eredeti alkatrészeket hasznaljuk. Az eredeti alkatrészektol
eltérs alkatrészek hasznalata felmenti a gyartét mindennemdi jotallas alol.

= A kiszivargott szallitott kdzeget és lizemanyagot azonnal fogja fel.
= Az lizemanyagot erre feljogositott gy(ijtShelyre szallitva artalmatlanitsuk.

2.11 Uzemanyagok
A motor és a szivattyu kdzott egy olajzarokamra talalhatd. Az olajzarékamrat olajjal
(az 1SO VG 32 szabvanynak megfelel kendolajjal) toltotték fel. A kisebb olajszivar-
gasnak nincs jelentGsége, azonban a szivargé olajat azonnal fel kell fogni. ERTESI-
TES! A nagyobb olajszivirgas a tomités eltoredezésére utal, ilyenkor fel kell venni
a kapcsolatot az iigyfélszolgalattal!

3 Alkalmazas/hasznalat

3.1 Felhasznalasi cél
A meriil6motoros szivattyuk a kdvetkezd kdzegek szallitasara alkalmasak:

= fekaliat nem tartalmazé szennyviz
— kézmoso vize,
— tusold/fiird6kad vize,
— mosdgéphdl szarmazo viz,
» szennyezettviz (kis mennyiségii homokkal és kaviccsal),
— esdviz,

— drénviz.

Korlatozott alkalmazds

ERTESITES
Csak épiileten beliili hasznalatra

Az EN 60335 szabvany értelmében: A 10 m-nél (33 ft) révidebb csatlakozékabellel
ellatott szivattyuk csak éplleten beliil haszndlhatok. A szabadtéri alkalmazas tilos!

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa MINI3 303



m Alkalmazas/hasznélat

Szivattyutipus

’

Csatlakozokabel hossza
mazas

Szabadtéri alkalmazas
Epiileten beliili alkal-

Rexa MINI3-V04...-5M 5m (16,5 ft) — .

Rexa MINI3-V04...-10M 10 m (33 ft) . .

Jelmagyarazat:
— =nem engedélyezett, « = engedélyezett

3.2 Nem rendeltetésszeri hasznalat

VESZELY

Robbanasveszélyes k6zegek szallitasa miatt kialakul6 robba-
nas!

Gyulékony és robbanasveszélyes kbzegek (benzin, kerozin stb.) szallitasa azok

tiszta formajaban szigortan tilos. Halalos sériilés veszélye robbanas miatt! A szi-
vattylkat nem ilyen kdzegekre tervezték.

A meriilmotoros szivattyukat nem szabad hasznalni a kévetkez6 kbzegek szallitasa-
ra:

= nyers szennyviz,

fekéliatartalmu szennyviz (az EN 12050-1 szerint),
= ivoviz,
szilard alkotérészeket (pl. k8, fa, fém stb.) tartalmazé széllitott kozegek,

= nagy mennyiségii koptatd hatasu alkotéelemet (pl. homok, kavics) tartalmazé szalli-
tott kdzegek.
A rendeltetésszer(i hasznalathoz hozzatartozik a jelen utasitas betartasa is. Minden
ezen tulmend hasznalat nem rendeltetésszerlinek mingsiil.
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4.1

Termékleiras m

Termeékleiras

Szerkezet

Fig. 1: Attekintés

Fogantyu

Motorhaz
Nyomocsonk-csatlakozas
Szivattyuhaz

Uszdkapcsold

a1 W N

Csatlakozdkabel

Leirds

Szabad 6rvénykerékkel és fligg6leges nyomdcsonk-csatlakozassal ellatott szivattyd.
Fellleti hiitésl egyfazisu vagy haromfazisu motor 6nkapcsol6 termikus motorfel-
tigyelettel. A motorhd a motorhazon keresztiil kzvetleniil adodik at a szallitott ko-
zegnek. Uzem kdzben a motor kiemelkedhet. A motor tilheviilés esetén kikapcsol, és
a lehiilés utan automatikusan visszakapcsol.

A motor védelme érdekében a motor és a szivattyu kozott dupla témitéses olajzaro-
kamra talalhat6. A motoroldalon sugariranyu tengelytomitést, a szivattytoldalon csd-
szogydiriis tomitést épitettek be. A tomitések megfelel6 kenésének biztositasahoz az
olajzarokamrat olajjal toltotték fel.

Kivitelek

Rexa MINI3-V../A...

Uszékapcsoléval és dugasszal felszerelt szivattyt. A beépitett tiszékapcsolé a tol-
tottségi szint fliggvényében kapcsolja be és ki a szivattyut.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa MINI3 305



m Termékleiras

= Rexa MINI3-V.../P...

Dugasszal felszerelt, Gszdkapcsold nélkiili szivattyd.

= Rexa MINI3-V.../O...

Szabad kabelvéggel rendelkez6 szivattyl, amely a telepités helyén 1évo vezérléshez
csatlakoztathaté. ERTESITES! Uszékapcsolé és dugasz nélkiili szivattyi!

Anyag
= Szivattyuhaz: sziirkedntvény

Jarokerék: kompozit anyag

= Motorhaz: nemesacél

= Tengely: nemesacél

4.2 Frekvenciavaltos iizem

FedGlemez a szivocsonkal: nemesacél

A frekvenciavaltds lizem nem engedélyezett.

4.3 Miiszaki adatok
Gyartasi datum
Halozati csatlakozas
Motor névleges teljesitménye
Max. szallitomagassag
Max. térfogataram
Bekapcsolasi mod
Fordulatszam
Nyomécsonk-csatlakozas*
Uzemmod, viz alatt
Uzemmod, viz felett
K6zeghomérséklet
Kozeghomérséklet, 3 percen at rovid ideig

Max. bemeriilési mélység, 5 m (16,5 ft)-es csatla-
kozokabel

Max. bemeriilési mélység, 10 m (33 ft)-es csatlako-
zokabel

Védelmi osztaly
Szigetelési osztaly

Max. kapcsolasi gyakorisag

306

Lasd a tipustablat ¥
Lasd a tipustablat
Lasd a tipustablat
Lasd a tipustablat
Lasd a tipustablat
Lasd a tipustablat
Lasd a tipustablat
G1%1G

S1

$320%
3..40°C(37...104 °F)

2m (6,5 ft)
7 m (23 ft)

IP68
F
30
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Termékleiras m

Jelmagyarazat

* |G = bels6 menet, AG = kiilsé menet
Y150 8601 szerinti adat

2 2 min tizem/8 min sziinet

4.4 A tipusjel magyarazata

Példa: Wilo-Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M

MINI3 Sorozat

\% Jarokerék alakja = szabad 6rvénykerék

04 Nyomécsonk-csatlakozas névleges atmérdje
11 Max. széllitémagassag [m]

M Halbzati csatlakozas kivitele: M = 1~, T = 3~
06 /10 = P, névleges motorteljesitmény kW-ban
5 Halézati frekvencia: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz

23 Méretezési fesziiltség kodja

Elektromos kiegészit6 felszerelés:
O = szabad kabelvéggel

A
P = dugasszal
A = Uszokapcsoloval és dugasszal
5M Kébelhossz
4.5 Szallitasi terjedelem
Felszereltség O
=
E
Ny
S 3
2 2 22 S g
o ¢ > o ‘3 7]
S o = o e 8
0 u () u o =
N = 3 = QG
S £ LS & 3
Rexa MINI3-V.../M.../A... . . .
Rexa MINI3-V.../M.../P... - . .
Rexa MINI3-V.../T.../O... - - .
Jelmagyarazat:

— = nincs a szallitasi terjedelemben, « = a szallitasi terjedelem tartalmazza
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6.1

6.2

Szallitas és tarolas

Szallitas és tarolas

VIGYAZAT
Az atnedvesedett csomagolas szétszakadhat!

A termék védelem nélkiil eshet a foldre, és tonkremehet. Az atnedvesedett cso-
magolast dvatosan emeljiik meg és azonnal cseréljik ki!

Viseljen védokeszty(it!
Minimalis kvetelmény az EN 388:2016 szabvany szerint, Il. kategoria: 3131X

Mindig a hordfogantyunal kell megfogni a szivattyut. Soha ne hiizzuk meg a berende-
zést a csatlakozdkabelnél fogva!

A szivattyUt megtisztitva és sziikség esetén fertStlenitve taroljuk.

— A szennyezddések elGsegitik a csiraképzodést.

— A kéregképz6dés ajarokerék blokkolddasahoz vezethet.

Zarjuk le a nyomécsonk-csatlakozast.

A csatlakozdkabelt meg kell védeni a megtoréstdl és a karosodasoktol.

A szivattydt szarazon csomagoljuk be. A nedves vagy nyirkos szivatty( ataztathatja a
csomagolast.

Hasznaljuk a termék eredeti csomagolasat.

Térolds: —15 °C és +60 °C (5 °F és 140 °F) kdzott, legfeljebb 90 % (nem kicsap6dd)
relativ paratartalom mellett.

Javasolt tarolds: 5 °C és 25 °C (41 °F és 77 °F) koz6tt, 40 — 50 % relativ paratartalom
mellett.

Telepités és villamos csatlakoztatas

Telepitési médok

Allando nedvesaknas telepités

Szallithatd nedvesaknas telepités

Az alabbi telepitési mddok nem megengedettek:
Szaraz telepités

Vizszintes telepités

Beépités

Viseljen védokesztylit!

Minimalis kvetelmény az EN 388:2016 szabvany szerint, Il. kategoria: 3131X
Az alkalmazas helyének elGkészitése:

— legyen tiszta, durva szilard anyagoktdl mentes,

— legyen szaraz,
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Telepités és villamos csatlakoztatas “

— legyen fagymentes,
— adott esetben fert6tlenitett,

= a csatlakozdkabelt gy kell elvezetni, hogy lizem kdzben ne okozhasson veszélyes
helyzetet.
= Az Uszdkapcsoloknak szabadon mozgathaténak kell lennitik!

= Kertljlk el a levegGbevitelt a szallitand6 kdzegbe! A széllitott kbzegbe keriilt levego
Osszegylilhet a cs6vezetékrendszerben, és nem engedélyezett lizemeltetési feltéte-
leket okozhat. A légbuborékokat IégtelenitS berendezések segitségével sziintessiik
meg!

= A szivattyU szarazonfutdsa tilos! Az elGirt minimalis vizszint ald soha ne kerdljiink.

6.2.1 Allandé nedvesaknas telepités

min. ¢

min.axb

Fig. 2: Telepitési méretek és kapcsolasi pontok

Kapcsoldsi pontok
= 1 = bekapcsolasi szint (g)
= 2 = kikapcsolasi szint (f)

= 3 = minimalis vizszint az S1 lizemmddhoz, ef6ldtt S3 lizemmad (e)

Telepitési méretek

Méretek [mm]

Méretek [hiivelyk] 18 18 20 8,5 13 5 16

Az allando6 nedvesaknas telepités esetén a szivattyut kdzvetleniil a nyomocséveze-
tékhez kell csatlakoztatni. A kdvetkezoket kell figyelembe venni és betartani:
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= A csatlakoztatott nyomocsGvezetéknek onhordonak kell lennie. A szivattyd nem ta-
maszthatja ald a nyomocsovezetéket.

= Uzem kdzben a szivattyl enyhén belenghet. Ezeket a rezgéseket a nyomdcséveze-
téknek kell elvezetnie.

= AnyomocsOvezetéket fesziiltségmentesen kell felcsavarozni.
= A csOcsatlakozasokat teflonszalaggal kell tomiteni.

» Az 6sszes el8irt szerelvényt (toldzar, visszafolydsgatld) a helyi elSirdsoknak megfele-
|6en kell felszerelni.

= Anyomdcsivezetéket fagymentesen kell lefektetni.

= A szennyvizcsatorna-hal6zatbdl torténd visszatorlddas elkeriilése érdekében a nyo-
mocsovezetéket ,,cs6hurok” formajaban kell kialakitani.

A csGhurok alsé szélének a helyileg meghatarozott visszatorlasztasi szint feletti leg-
magasabb ponton kell lennie!

v" Az alkalmazési helyet el6készitették a telepitéshez.

v A nyomdcsdvezetéket a helyi elGirasoknak megfelelGen alakitottak ki.
1. Anyomocsovet Utkdzésig becsavartak a szivattyl nyomdcsonk-csatlakozasaba.

2. Helyezziik le a szivattydt az alkalmazasi helyen.
VIGYAZAT! A lagy talajba t6rténé besiillyedés megakadalyozasa érdekében a
telepités helyén kemény alatétet hasznaljunk.

3. Csatlakoztassuk a nyomdécsévet a nyomdcsdvezetékhez (pl. hajlékony toml&da-
rabbal).

4, ROgzitsiik a csatlakozokabelt a nyomocsovezetékhez, és vezessiik el a haldzati
aljizathoz/elektromos csatlakozasi ponthoz.

» A szivattyu telepitése befejez6dott.

6.2.2 Szallithat6 nedvesaknas telepités
Hordozhat6 nedvesaknas telepités esetén a szivattyut szabadon helyezik el az alkal-
mazas helyén. A kovetkezdket kell figyelembe venni és betartani:

= Biztositsuk a szivattydt eld6lés és elmozdulas ellen.
= Rogzitsilk a nyomo6tomlot szilardan a tomlcsatlakozashoz.
V" Az alkalmazési helyet elGkészitették a telepitéshez
v’ Arendelkezésre 4ll6 nyomaétomls: min. 172" bels6 atméro
v" Arendelkezésre all6 tomidbilincs: 40 — 60 mm (1,6 — 2,4 in) belsd atmérd

v Arendelkezésre allé témlgcsatlakozas: G 172" (kiils& menettel)

1. Szereljiik fel a tomlocsatlakozast.
Nyomjuk titk6zésig a toml6csatlakozast a nyomdcsonkba.

2. Csusztassuk a tomlébilincset a nyomdtdomldre.
3. Csusztassuk a nyom6tomlot a nyomocsonkon 1évo tomlGcesatlakozasra.

4. A tdmldbilincesel rogzitsik a nyomoétomliét a tomlbcsatlakozashoz.
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5. Helyezziik le a szivattyut az alkalmazasi helyen.
VIGYAZAT! A lagy talajba torténd besiillyedés megakadalyozasa érdekében a
telepités helyén kemény alatétet hasznaljunk.

6. Fektessiik le a nyométémldt, majd régzitsiik az adott helyen (pl. a lefolyasnal).
ERTESITES! Ha a szivattyit teljes egészében aknaba eresztik, bemeritéskor
enyhén meg kell donteni. Ezaltal a leveg6 kénnyebben hagyja el a szivattyut.

7. Vezessiik el a csatlakozokabelt a halozati aljzathoz/elektromos csatlakozasi
ponthoz. FIGYELMEZTETES! A csatlakozékabelt tigy kell elvezetni, hogy ne
okozhasson veszélyes helyzetet (pl. botlasveszélyt)!

» A szivattyl telepitése befejez6dott.

6.3 Villamos csatlakoztatas

VESZELY
Villamos energia okozta veszély!

Az elektromos részegységeken torténd szakszerlitlen munkavégzés aramiités al-
tali halalt okoz! Az elektromos részegységeken térténo munkakat elektronikai
szakembernek kell végeznie a helyi elGirasok szerint.

= Védbvezeték-rendszerrel elGirasszeriien telepitett elektromos halézat.
= A haldzatba kapcsolt 30 mA-es hibadaram-véddkapcsolé.
= Max. 16 A-es biztositék.

= A termék miiszaki adatai (lasd a tipustablat) megegyeznek az elektromos hélézat
adataival.

» Dugasszal ellatott csatlakozokabel:
— Az aljzatot védoérintkezbvel lattak el.
» Dugasz nélkiili csatlakozokabel:
— A csatlakoztatast villanyszerelGvel kell elvégeztetni!

A villanyszerel6k szakmai képesitéssel rendelkeznek a termék helyi elektromos ha-
l6zathoz torténd helyes csatlakoztatasaval kapcsolatban. Emellett a villanyszerelk
ismereteik és tapasztalataik alapjan képesek felismerni és elkeriilni az elektromos
eredetii veszélyeket.

— Aterméket elGirasszerten foldelni kell!
— Motorvédd kapcsolot kell felszerelni!

A minimalis kévetelmény egy h6mérséklet-kompenzacios, differencidlis kioldasu
és visszakapcsolasi retesszel rendelkezd termikus jelfogé/motorvéds kapcsold a
helyi elGirasok szerint.

Ne csatlakoztassa a szivattyut a kovetkez6 esetekben:

= Ha megsérilt a csatlakozokabel

llyenkor cseréltesse ki a csatlakozokabelt villanyszereldvel vagy az ligyfélszolgalattal.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa MINI3 311



6.3.1

®

6.3.2

312

Telepités és villamos csatlakoztatas

= Szigetlizem( inverterek hasznalatakor

A szigetiizem(i inverterek 6néllé aramforrasok (pl. napenergidval torténd lizemelte-
tésnél), amelyek tdlfesziiltséget okozhatnak. A tilfesziiltség hatasara a szivattyu
meghibasodhat.

= Halozati elosztdk alkalmazasa
= Energiatakarékos dugaszok alkalmazasa

llyenkor csokken a szivattyd energiaellatasa, ami intenziv felmelegedéshez vezethet.

Csatlakozas: Dugasszal felszerelt szivattyu

ERTESITES
A szivattyu iizemkész vagy elindul!

A villamos hal6zathoz vald csatlakoztatas a dugasz csatlakozoéaljzatba illesztésé-
vel torténik. Miutan a dugaszt az aljzatba illesztettiik, a szivattyu azonnal lizem-
kész allapotba kertil vagy elindul:

. Uszékapcsolé nélkiili szivattyu: A szivattyd kdzvetleniil bekapcsol!

. Uszékapcsoléval felszerelt szivatty(: A szivattyu lizemkész allapotba kerdil, és a
toltottségi szinttol fliggben kapcsol be!

» Az aljzatot érdemes kiilon fékapcsoloval be- és kikapcsolni!

Csatlakozas: Dugasz nélkiili szivattyu

VESZELY
Villamos energia okozta veszély!

Az elektromos részegységeken torténd szakszer(itlen munkavégzés aramiités al-
tali halalt okoz! Az elektromos részegységeken torténo munkakat elektronikai
szakembernek kell végeznie a helyi el6irasok szerint.

VIGYAZAT
Teljes meghibasodas viz behatolasa miatt

A dugasz nélkili csatlakozokabelen szabad kabelvégek talalhatok. Ezeken a ka-
belvégeken keresztiil viz szivaroghat be a csatlakozdkabelbe és a szivattyuba.
Mindez a csatlakozdkabel és a szivattyd meghibasodasahoz vezethet. A csatlako-
z6kabel szabad vége soha nem meriilhet folyadékba, és a tarolas soran szorosan le
kell azt zarni.
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Egyfazisu motorral felszerelt szivattyu
Ha a szivattyut kapcsoldkésziilékhez csatlakoztatjak, a dugaszt le kell vagni. A kap-
csoldkésziiléken beliil a kdvetkezSképp kell kialakitani a csatlakoztatast:

Er szine Kapocs a kapcsolokésziilékben

barna (bn) L (fazis)
kék (bl) N (nullvezeték)
z6ld/sérga (gn-ye) foldelés (védbvezetd)

Hdromfdzisi motorral felszerelt szivattyi

A szivattyu jobb forgasiranyd forgdmez6hoz torténd csatlakoztatasra alkalmas. Csat-
lakoztatas el6tt forgdmezG-ellendrz6 eszkdzzel ellendrizni és sziikség esetén korri-
galni kell a forgémezGt. VIGYAZAT! A szivattyit nem szabad bal forgasiranyu for-
gomezovel lizemeltetni!

A kapcsoldkésziiléken beliil a kovetkezEképp kell kialakitani a csatlakoztatast:

Er szine Kapocs a kapcsolokésziilékben

barna (bn) u
fekete (bk) v
kék (bl) w
z6ld/sérga (gn-ye) foldelés (védbvezetd)

A motorvédelem bedllitdsa
A motorvédd kapcsoldt (a tipustdbla szerinti) névleges aramra allitsuk be.

7 Uzembe helyezés
VESZELY
Elektromos aram okozta halalos sériilés veszélye lépésallo me-
dencéknél!

Nem szabad tizembe helyezni a szivattylt, ha személyek tarté6zkodnak a szallitan-
dé kdzegben. Meghibasodas esetén halalos aramiités érheti 6ket! A szivattyut
csak akkor kapcsoljuk be, ha mar nem tartézkodnak emberek a szallitand6 kézeg-
ben.
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7.1

7.2

Uzembe helyezés

ERTESITES

Ellenorizziik a hozzafolyasi mennyiséget!

A maximalis hozzafoly6 térfogataramnak kisebbnek kell lennie a szivattyd maxi-
malis szallitoteljesitményénél. Ha a hozzafolyasi mennyiség nagyobb, a szivattyu
nem képes elszallitani a keletkez6 tobblet-térfogataramot. Az akna ilyenkor tul-
telitédhet!

Uzembe helyezés el6tt a kdvetkezdket kell ellendrizni:

ElGirasszerlien alakitottak ki a villamos csatlakoztatast?
Biztonsagosan fektették le a csatlakozokabelt?

Szabadon tud mozogni az Uszokapcsol6?

Ellenérizték a kapcsolasi szintet (minimalis vizszint)?

Eleget tesz a szallitott kézeg min./max. hémérséklete az elSirdsoknak?
Eleget tesz a max. bemeriilési mélység az elGirasoknak?

Mentes a nyomocsovezeték és a szivattydakna a lerakddasoktol?
Miik6désmod

Dugasszal felszerelt, tiszokapcsol6 nélkiili szivattyu
A szivattyl a dugasz bedugasa utan azonnal bekapcsol. A szivattyu addig mikadik,
amig ki nem huizzak a dugaszt.

Dugasszal és uszokapcsoloval felszerelt szivattyt
A kapcsolasi szint elérésekor a szivattyl automatikusan kapcsol be és ki.

Dugasz nélkiili szivattyu
A szivattyut kiilon vezérlés kapcsolja be és ki. Tovabbi részletek a vezérlés beépitési
és lizemeltetési utasitasaban olvashatok.

Uzembe helyezés helyhez kotott telepitésnél
Helyhez kotott telepitésnél az lizembe helyezést harom szivattyuzasi folyamatbol allé
probatizemnek kell megel6znie. A prébalizem soran ellendrizni kell a kapcsolasi pon-
tokat.

v A beépitést és a villamos csatlakoztatast elGirasszeriien kell elvégezni.

v’ Aziizembe helyezéssel kapcsolatos szempontok attekintése befejez6dott.

1. Kapcsoljuk be a szivattyut.
lllessziik a dugaszt az aljzatba, kapcsoljuk be a fékapcsolot.

2. Nyissuk ki a nyomocsovezetékben [éve 6sszes toldzarat.

3. Az akna elarasztasa: Nyissuk ki a hozzafolyast.
A hozzafolyas nem hathat kdzvetleniil a szivattyura. A Iégparnak kihatassal le-
hetnek a szivattyl miikodésére.
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ERTESITES! A prébaiizemhez sziikséges hozzafolyas mas vizforrassal is szi-
mulalhaté.

4. A bekapcsolasi szint elérése: A szivatty bekapcsol (Iasd a ,,Beépités/Telepitési
méretek” cimii fejezetet).

5. A szivattyu a kikapcsoldsi szint eléréséig miikodik: A szivattyu kikapcsol (lasd a
.Beépités/Telepitési méretek” cimii fejezetet).

6. Ismételjiik meg a fenti szivattylzasi folyamatot még kétszer.

» Ha a harom szivattydzasi folyamat problémamentesen lezajlott, a probaiizem
befejez6dott. A szivattyu éles lizembe allithato.

7.3 Uzembe helyezés hordozhaté telepitésnél
v’ A beépitést és a villamos csatlakoztatast elGirasszerlien kell elvégezni.

v’ Az iizembe helyezéssel kapcsolatos szempontok attekintése befejezddott.

1. Kapcsoljuk be a szivattyut.
lllesszlik a dugaszt az aljzatba, kapcsoljuk be a fékapcsolot.

2. Uszékapcsoléval felszerelt szivattyti: A bekapcsolasi szint elérése: A szivattyt
bekapcsol.
Uszékapcsold nélkiili szivattyt: A szivattyd azonnal elindul!

3. L]székapcsoléval felszerelt szivatty(: A szivattyu a kikapcsolasi szint eléréséig
miikodik: A szivattyu kikapcsol.
Uszékapcsold nélkiili szivattyt: A szivattyd a tapellatds megsziintetéséig miiko-
dik!
A szivattylzasi folyamat befejezését kovetden szereljlik ki a szivattyut, ha a tovabbi-
akban nincs mar ra sziikség.

7.4 Uzemeltetés kozben

VIGYAZAT
Szigoruan keriilni kell a szivattyu szarazonfutasat!

A szivattyt tilos szallithaté kézeg nélkiil (szarazon) iizemeltetni. A maradékviz-
szint elérésekor kapcsoljuk ki a szivattyut. A szarazonfutas tonkre teheti a tomité-
seket, és a szivattyu teljes meghibasodasahoz vezet.

Allandé telepités

Negyedévenként ellendrizni kell a kdvetkezoket:
= A hozzafolyas megfelel a szivattyu szallitoteljesitményének.
= Az Uszokapcsolo megfelel6en miikodik.
= A csatlakozokabel nem sériilt meg.
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8.1

Uzemen kiviil helyezés/szétszerelés

Hordozhato telepités

Hasznalat kozben ellendrizni kell a kdvetkezGket:

A nyomotomlSben nincsenek lerakodasok.

A szivokosarban nincsenek lerakodasok és kéregképzGdés.

A csatlakozdkabel nem sériilt meg.

Uzemen kiviil helyezés/szétszerelés

Uzemen kiviil helyezés
Uzemen kiviil helyezés esetén a szivattyUt kikapcsoljak, de tovabbra is beépitve ma-
rad. Ezaltal a szivattyu mindenkor tizemkész marad.

v Ovjuk a szivattydt a fagytél és az eljegesedéstdl:
- A szivattylnak teljes egészében a szallithato kozegbe kell meriilnie.
- Min. kérnyezeti h6mérséklet: +3 °C (+37 °F).

V" A szallithatd kozegnek folyékony halmazallapotinak kell maradnia és nem jege-
sedhet el:
- A széllithaté kézeg min. h8mérséklete: +3 °C (+37 °F)

1. Kapcsoljuk ki a szivattyut.
Huzzuk ki a dugaszt, kapcsoljuk ki a f6kapcsolot.

2. Zarjuk el a hozzafolyast.

» A szivattyd lizemen kivill van és ki lehet szerelni.

Ha a szivattyu az lizemen kiviil helyezés utan beépitve marad, az alabbiakat tartsuk
be:

Az lizemen kiviil helyezésre vonatkozd feltételeket az lizemen kiviil helyezés teljes
idotartamara biztositsuk. Szereljiik ki a szivattyut, ha nem lehet szavatolni a fenti fel-
tételeket!

Hosszabb lizemsziinet esetén a kéregképz6dés és az eltémddés megakadalyozasa ér-
dekében 2 havonta kapcsoljuk be a szivattyut egy szivattylzasi folyamat erejéig. VI-
GYAZAT! A szivattytizasi folyamatot csak érvényes iizemeltetési feltételek esetén
szabad elinditani. A szarazonfutas szigoruan tilos! Ennek figyelmen kiviil hagyasa a
szivattyu teljes meghibasodasahoz vezet!
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8.2 Kiszerelés és tisztitas

VESZELY
Fertozésveszély egészségre karos kozegek miatt!

Az 4ll6 vizekben (pl. szivattytakna, szivargéakna) egészségre artalmas csirak kép-
z6dhetnek. Kiszerelés utan a szivattyut fertGtleniteni kell! A szivattyu kiszerelése-
kor és tisztitasakor a kdvetkezG védofelszereléseket kell viselni:

« zart védGszemiiveg,

+ légzésvédd maszk (minimalis kovetelmény az EN 149 szabvany szerint: FFP2
osztaly),

« védbkesztyl (minimdlis kévetelmény az EN ISO 374-1:2016 szabvany sze-
rint : C tipus).

FIGYELMEZTETES
Kézsériilések veszélye a hianyzo védofelszerelés miatt!

A munkavégzés soran fenndll a (stlyos) kézsériilések veszélye. Viseljiink véds-
keszty(it (minimdlis kovetelmény az EN 388:2016 szabvany szerint, Il kategdria:
3131X)!

» A hdzrészeia szallitott kdzegtdl fliggben akar 40 °C (104 °F) folé is forrésodhatnak. A
terméket csak a hordfogantydnal fogjuk meg, és a tovabbi munkalatok el6tt hagyjuk
lehdlni.

= Alaposan tisztitsuk meg és szilkség esetén fertGtlenitsiik a terméket!

8.2.1 Allandé nedvesaknis telepités
V' A szivattydt iizemen kiviil helyezték.

VoA hozzéfolyasi és nyomooldalon zérva vannak a tol6zarak.

1. Valasszuk le a szivattyut az elektromos hal6zatrol.
VESZELY! Az elektromos munkalatokat villanyszerelgvel kell elvégeztetni!

2. Valasszuk le a csatlakozokabelt a nyomdcsévezetékrdl.
3. Valasszuk le a szivattyut a nyomocsovezetékkel egyiitt a nyomoécsévezetékrol.

4. Emeljiik ki a szivatty(t az iizemi térbl. VIGYAZAT! Soha ne hiizzuk meg a be-
rendezést a csatlakozokabelnél fogva! Mindig a hordfogantyunal kell meg-
fogni a terméket.

5. Csavarozzuk le a nyomocsovet a nyomacsonkral.
6. Tekerjik fel a csatlakozdkabelt, és helyezziik a szivattyu mellé.

7. Alaposan tisztitsuk meg a szivattydt és a nyomdcsovet (lasd a ,, Tisztitds és fer-
tStlenités” cimii fejezetet).
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8.2.2 Szallithat6 nedvesaknas telepités

v' A szivattyut lizemen kiviil helyezték.

1. Valassza le a szivattyut az elektromos hal6zatrol.

2. Emeljiik ki a szivattyut az tizemi térbl. VIGYAZAT! Soha ne hiizzuk meg a be-
rendezést a csatlakozokabelnél fogva! Mindig a hordfogantyunal kell meg-
fogni a terméket.

3. Lazitsuk meg a tomlGbilincset, és hiizzuk le a nyomdtdml6t a nyomadcsonkral.

4, Tekerjlk fel a csatlakozdkabelt, és helyezziik a szivattyu mellé.

5. Alaposan tisztitsuk meg a szivattydt (lasd a , Tisztitds és fertStlenités” cimii fe-
jezetet).

8.2.3 Tisztitas és fertotlenités

v A szivattyu kiszerelése befejez6dott.

V' Atisztitovizet vezessiik a szennyvizcsatornaba.

v Fertotlenitdszer rendelkezésre all.

1.
2.

A dugaszt és a szabad kabelvéget viztomor modon kell becsomagolni!

Tiszta folyd vizzel 6blitsiik le a szivattyut és a kabeleket.
ERTESITES! FertStlenitGszer alkalmazasakor szigordan tartsuk be a gyarté ut-
mutatasait!

. Ajarokerék és a szivattyu belsé terének tisztitasahoz vezessiik be a vizsugarat a

nyomdcsonkon at.

. A szivattyu alkatrészeit (pl. a nyomdcsovet és a nyom6témldt) tiszta foly6 vizzel

kell atobliteni.

. Atalajon 6sszegyiilt szennyez6déseket mossuk a szennyvizcsatornaba.
. Hagyjuk kiszaradni a szivattyut.

. Tisztitsuk meg a dugaszt és a szabad kabelvéget nedves kenddvel!

A szivatty( megtisztitasa befejez6dott. Csomagoljuk be és tegylik el a szivaty-
tyut.

ERTESITES! Ha a szivécsonk erGsen szennyezett, az alapos tisztitishoz le kell sze-
relni a fedGlemezt!

8.2.3.1  Aszivattyu belso terének kitisztitasa

FIGYELMEZTETES
A jarokerék és a szivocsonk peremei élesek!

A jardkeréken és a szivocsonkon éles peremek alakulhatnak ki. Fennall a vagasi

sérlilések veszélye! Viseljen védGkesztylit!
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Intenziv szennyezGdések és kéregképzGdés esetén le kell szerelni a fedSlemezt a szi-

vacsonknal, és ki kell tisztitani a szivattyu belsd terét.

1.

Helyezziik a szivatty(t vizszintes helyzetben szilard feliiletre. FIGYELMEZTE-
TES! A kéz becsipodésének veszélye. Gondoskodjunk arrél, hogy a szivattyii
ne cstszhasson el!

. Csavarjuk le a fedGlemezen |évé 3 rogzitGesavart.
. Vegyiik le a fed6lemezt.

. Tiszta foly6 vizzel oblitslik at a szivattyu belso terét. A szilard anyagokat kézzel

tavolitsuk el.

. Ellenérizziik a szivdécsonknal 1évs O-gylirlit. Ha az O-gy(ir{i megsériilt (betdre-

dezett, porézussa valt, becsipédott), cseréljiik ki.

. Helyezziik vissza a fed6lemezt a szivocsonkra.

. Utkdzésig csavarjuk be a 3 rogzitdcsavart. ERTESITES! Az elkopott csavarokat

ki kell cserélni!

Megtortént a szivattyu belsé terének tisztitasa és fedGlemez visszaszerelése,
befejezhetjiik a tisztitasi munkakat.

9 Karbantartas

FIGYELMEZTETES
Kézsériilések veszélye a hianyzo védofelszerelés miatt!

A munkavégzés soran fenndll a (stlyos) kézsériilések veszélye. Viseljiink véds-

keszty(it (minimdlis kévetelmény az EN 388:2016 szabvany szerint, Il kategdria:
3131X)!

Csak olyan karbantartasi munkalatokat végezziink, amelyek szerepelnek a jelen be-

épitési és lizemeltetési utasitasban.

A karbantartasi munkakat tiszta, szaraz és jol megvilagitott helyen végezziik.

= Csak a gyartotdl szarmazo, eredeti alkatrészeket hasznaljuk. Az eredeti alkatrészektol
eltérs alkatrészek hasznalata felmenti a gyartét mindennemdi jotallas alol.

= A kiszivargott szallitott kdzeget és lizemanyagot azonnal fogja fel.

= Az lizemanyagot erre feljogositott gy(jtShelyre szallitva artalmatlanitsuk.

9.1 Uzemanyagok
= Olajtipus:
— ELFOLNADS 22
— Shell Turbo T 32

— Az ISO VG 32 szabvanynak megfelel6 kendolaj
= Olajmennyiség: 220 ml (7,4 US.fl.oz)
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= Csereintervallum: 720 lizemoéranként vagy évente

9.2 Olajcsere

Fig. 3: Olajcsere az olajzar6kamraban

1

A olajzarékamra zarocsavarija

v Vegyiink fel véddkesztyiit!

v' A szivattyu kiszerelve, megtisztitva, szlikség esetén fertGtlenitve.

v Rendelkezésre all zarhato, olajallé felfogotartaly.

1.

vi & W N

8.

Helyezziik a szivattydt keresztiranyban szilard feliiletre. A zarocsavar felfelé mu-
tat. FIGYELMEZTETES! A kéz becsipodésének veszélye. Gondoskodjunk arrél,
hogy a szivattyu ne tudjon felborulni vagy elcsuszni!

. Csavarjuk ki lassan a zarécsavart.
. Helyezziink felfogétartalyt a szivattyu ala.
. Az olaj leengedése: Forgassuk el a szivattyut, amig a nyilas lefelé nem néz.

. Az olaj ellenGrzése: Ha az olajban fémforgacsok talalhatok, értesitse az tigyfél-

szolgalatot!

. Forgassuk el a szivattydt, amig a nyilas ismét felfelé nem néz.

. Olaj betoltése: A nyilason keresztiil toltsiik be az olajat.

= Tartsuk be az olajtipusra és -mennyiségre vonatkozo adatokat!

Tisztitsuk meg a zardcsavart, és Uj tomitdgydrlivel csavarjuk vissza litkozésig.

9.3 Generalfelujitas
1500 lizemora utan ellendriztessiik a szivattydt az tigyfélszolgalattal. llyenkor ellen-
Orzik az 6sszes alkatrész kopasat, és a sériilt alkatrészeket kicserélik.
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10 Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk
A szivattyu nem kapcsol be vagy révid idon beliil Rikapcsol
1. Atapellatas megszakadasa
= Ellendrizziik a szivattyd elektromos csatlakoztatasat.
= Ellendriztessiik villanyszerelvel a biztositékokat/a hibadram-védékapcso-
|6t.
2. Kioldott a termikus motorfelligyelet
= Hagyjuk lehdilni a szivattyut, automatikusan be fog kapcsolni.
= A szivatty( tdl gyakran kapcsol be/ki. Ellenérizziik az Gsz6kapcsold kapcso-
lasi ciklusat.
= Tul magas a szallitott kozeg h6mérséklete. Ellendrizziik a hmérsékletet,
szlikség esetén hasznaljunk masik szivattyut.
3. A szivokosar/jarokerék megtelt homokkal/eltém&dott
= Helyezziik lizemen kiviil a szivattyut, szereljiik ki és tisztitsuk meg.
4, Nem mikodik az uszékapcsolo

= Az Uszdkapcsoldnak szabadon kell mozognia.

A szivattyu bekapcsol, azonban nem szdllit R6zeget
1. Eltém&dott a nyomdcsd/nyomdcsdvezeték

= Atoblitéssel tegyiik atjarhatova a nyomécsSvezetéket.
= Oblitsiik 4t a nyométémlét.
= Sziintessilk meg a toréseket a nyomotomion.

2. Beszennyez0dott a visszafolyasgatlo

= Helyezziik tizemen kivil és szereljiik ki a szivattyut, tisztitsuk meg a nyo-
mocsonk-csatlakozast.

= Cserélje ki a meghibasodott visszafolyasgatlot.
3. Avizszint tdl alacsony
= EllenGrizziik a hozzafolyast.
= A szivattyu tul mélyre meriil. Ellendrizziik az iszdkapcsol6 kapcsolasi ciklu-
sat.
4. A szivékosar megtelt homokkal/eltémédott
= Helyezziik lizemen kiviil a szivattyut, szereljiik ki és tisztitsuk meg.
5. Leveg® keriilt a szivattyiba/nyomécsdvezetékbe
= Tartsuk a szivattyut kissé rézsttosan, hogy a leveg6 elhagyhassa.

= Szereljlink Iégtelenit6 berendezést a nyomdcsbvezetékbe.

A szivattyu miikédik, a szdllitoteljesitmény Risebb az elvdrtndl
1. Eltém&dott a nyomdcsd/nyomocsdvezeték
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Pétalkatrészek

= Atoblitéssel tegyiik atjarhatova a nyomécsSvezetéket.
= Oblitsiik 4t a nyom4témlét.
= Sziintessiik meg a toréseket a nyomotdmion.
2. A szivékosar megtelt homokkal/eltém&dott
= Helyezziik Gizemen kiviil a szivattyut, szereljik ki és tisztitsuk meg.
3. Leveg® keriilt a szivattydba/nyomdcsdvezetékbe
= Tartsuk a szivattyut kissé rézsutosan, hogy a leveg0 elhagyhassa.
= Szereljlink légtelenitd berendezést a nyomdcsovezetékbe.
4, Kopasijelenségek

= Forduljunk az tigyfélszolgalathoz.

Ugyfélszolgdlat

Ha az itt emlitett javaslatok nem segitenek az lizemzavar elharitasaban, akkor vegye
fel a kapcsolatot az ligyfélszolgalattal. Az ligyfélszolgalat szolgaltatasainak igénybe-
vétele esetén koltségek meriilhetnek fel! A pontos adatokat kérdezze meg az tigyfél-
szolgalattol.

Potalkatrészek

A potalkatrészek az ligyfélszolgalatnal rendelhetok meg. A hosszadalmas egyeztetés
és a hibas megrendelések elkeriilése érdekében megrendeléskor mindig adja meg a
sorozat- vagy cikkszdmot. A miszaki valtoztatas joga fenntartva!

Artalmatlanitas

Informacio a hasznalt elektromos és elektronikai termékek begyiijtésérol
Ezen termék elGirasszerii artalmatlanitasa és szakszer(i Ujrahasznositasa segit elkertil-
ni a kdrnyezet karosodasat és az emberi egészségre leselkedo veszélyeket.

ERTESITES
Tilos kidobni a haztartasi szemétbe!

Az Eurdpai Unidban ez a szimbdlum szerepelhet a terméken, a csomagolason vagy
a kisérépapirokon. Azt jelenti, hogy az adott elektromos és elektronikai terméket
nem szabad a haztartasi szeméttel egyiitt artalmatlanitani.

Az adott elhasznalt termék elGiras szerinti kezelésével, Ujrahasznositasaval és artal-
matlanitasaval kapcsolatban a kdvetkezokre kell tigyelni:

= Ezeket a termékeket csak az arra kialakitott, tanusitott gy(jthelyeken adja le.

= Tartsa be az érvényes helyi elGirdsokat!
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Az elGirasok szerinti artalmatlanitasra vonatkozo informacidkért forduljon a helyi 6n-
kormanyzathoz, a legkdzelebbi hulladékhasznosité udvarhoz vagy ahhoz a kereske-
d6hoz, akinél a terméket vasarolta. Az Gjrahasznositassal kapcsolatban tovabbi infor-
macidkat talalhat a www.wilo-recycling.com internetes cimen.

12.2 Olaj

FIGYELMEZTETES
Veszély az olajok helytelen artalmatlanitasa miatt!

Az olaj artalmas a kornyezetre és az egészségre! Az olajat ne dobja a haztartasi
hulladékba és ne engedje a szennyvizbe! Fogja fel az olajat zarhato, olajallé tar-
talyban, és adja le tanusitvannyal rendelkez6 gy(jthelyen.
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel IOOO
220035 Minsk

T +37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e Importa-
cao Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
13.213-105

T +5511 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330

raul.rodriguez@wilo-cuba.

com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice

T +420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T +4570253 312

wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmdentie 1 A
FIN-02330 Espoo

T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.

53005 Laval Cedex
T +33 243595400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt
Pumps Private Limited
Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate Ml

T+39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T+82 519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+961 1888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 889456 000
info@wilo.nl

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Norway

WILO Nordic

Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia

T +35122 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lIfov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592Moscow
T+7 496514 6110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava
T+4212 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton

T+27 116082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcala de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjérnsvdgen 6
SE-352 45 Vixjo
T+46470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 22999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. AS,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 838109975
nkminh@wilo.vn
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