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Altaldnos megjegyzések

1 Altalanos megjegyzések

1.1 Az utasitassal kapcsolatos tudnivalok

A Beépitési és lizemeltetési utasitas a berendezés elvalaszthatat-
lan része. Mindenfajta tevékenység elGtt olvassa at ezt az utasi-
tast, és tartsa allandéan hozzaférhetd helyen. A jelen utasitas
pontos betartasa elGfeltétele a rendeltetésszerii hasznalatnak és a
berendezés helyes kezelésének. Ugyeljen a terméken taldlhatd
minden kozlésre és jeldlésre.

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve német. A jelen Gtmutato-
ban talalhat6 tovabbi nyelvek az eredeti lizemeltetési utasitas

forditasai.

1.2 SzerzGi jog

A jelen beépitési és lizemeltetési utasitas szerzdi joga a gyartd
birtokaban marad. Tartalmanak egyetlen részletét sem szabad
sokszorositani, terjeszteni, illetve versenycélokra illetéktelentil ér-

tékesiteni és masok szamara hozzaférhet6vé tenni.

1.3 A médositasok joganak fenntartasa

A terméken vagy annak egyes alkatrészein végzett miiszaki val-
toztatasok mindennemdi jogat a gyartd fenntartja. A feltliintetett
abrak eltérhetnek az eredetitdl, és a termék példajellegli bemuta-

tésara szolgalnak.

1.4 Jotéllas

Aj6tallas, ill. a jotallasi idS tekintetében az aktudlis ,Altalanos Uz-

leti Feltételekben” megfogalmazottak érvényesek. Ezt itt talalja

meg: www.wilo.com/legal

Az ettdl valo eltéréseket szerz6désben kell rogziteni és kiemelten

kell kezelni.

Jétdlldsi igény

Amennyiben az alabbi pontokat betartjak, a gyarté vallalja minden

mindségi és szerkezeti hiba elhdritdsat:

- A hibakat a jotallasi id6n beliil irasban bejelentették a gyarto-
nak.

- Rendeltetésszerii hasznalat keretein beliili alkalmazas.

- Valamennyi ellen6rz6 berendezés csatlakoztatva van, és az

lizembe helyezés el6tt miikodésiiket ellendrizték.

Feleldsség Rizdrdsa

A jotallas kizarasa kizar minden személyi, dologi és vagyoni kérra

vonatkoz6 jotallast. A kizaras az alabbi pontok teljesiilése esetén

Iép életbe:

- Elégtelen méretezés az lizemeltet6 vagy a megrendeld éltal
kozolt hibas vagy hamis adatok miatt

- A beépitési és lizemeltetési utasitas figyelmen kiviil hagyasa

- Nem rendeltetésszer(i hasznalat

- Szakszeriitlen tarolas vagy szallitas

- Hibas telepités vagy szétszerelés

- Hianyos karbantartas
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- Nem engedélyezett javitas
- Hibas alapozas
- Kémiai, elektromos vagy elektrokémiai hatasok

- Kopas

2 Biztonsag

Ez a fejezet alapvet6 elGirasokat tartalmaz a berendezés egyes

életszakaszaihoz. Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa a kovetke-

26 veszélyeket vonja maga utan:

- emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakterioldgi-
ai hatdsok, valamint elektromagneses mez6k miatt

- akdrnyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok kijutasa révén

- dologi karok

- atermék fontos funkcidinak ledllasa

Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa a kartéritésre vonatkoz6

barmiféle jogosultsdg elvesztését vonja maga utan.

Ugyeljen ezen kiviil a tovabbi fejezetekben talalhaté utasita-

200 o

sokra és biztonsagi elGirasokra!
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2.1 A biztonsagi elGirasok jelolése

Jelen beépitési és lizemeltetési utasitas dologi karokra és szemé-

lyi sériilésekre vonatkozd biztonsagi elirdsokat tartalmaz. A biz-

tonsagi elGirasokat kiilonféleképpen jelezziik:

- A személyi sériilésekre vonatkozd biztonsagi elGirasok egy fi-
gyelemfelhivé kifejezéssel kezdGdnek és egy megfelel6 szim-

bélum el6zi meg dket és sziirke hattéren jelennek meg.

VESZELY
A veszély tipusa és forrasa!
A veszély hatdsai és az elkeriilésre vonatkozo utasita-

sok.

- A dologi karokra vonatkozé biztonsagi el6irasok egy figyelem-
felhivo kifejezéssel kezdddnek, és szimbdlum nélkiil szerepel-

nek.

VIGYAZAT
A veszély tipusa és forrasa!
Hatasok és informaciok.

Figyelemfelhivo Rifejezések
- VESZELY!
Figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy nagyon sulyos sériilést
okoz!
- FIGYELMEZTETES!
Figyelmen kiviil hagyasa (nagyon stlyos) sériilést okozhat!
> VIGYAZAT!
Figyelmen kiviil hagyasa dologi kdrokat okozhat, totalkar is le-

hetséges.



- ERTESITES!

Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban

Szimbdlumok

A jelen utasitasban az alabbi szimbdlumok hasznalatosak:

Elektromos feszliltség veszélye

Bakterialis fert6zés veszélye

Robbanasveszély

Altalanos figyelmeztets szimbélum

Figyelmeztetés zlizodasveszélyre

Figyelmeztetés vagasi sérllésekre

Figyelmeztetés forro feliiletekre

Figyelmeztetés nagy nyomasra

Figyelmeztetés lengd teherre

Személyes véddfelszerelés: Viseljen védGsisakot
Személyes véddfelszerelés: Viseljen 1abvédd eszkozt
Személyes véddfelszerelés: Viseljen kézvéds eszkozt
Személyes védGfelszerelés: Viseljen szajvéds eszkozt
Személyes védGfelszerelés: Viseljen védGszemiive-

get

Tilos egyediil dolgozni! Legyen jelen masodik sze-
mély.

Hasznos megjegyzés

BCOOOOGOPPPPPPMP >

Szovegkiemelések
v Feltétel
1. Munkafazis/felsorolas
= Megjegyzés/utasitas

» Eredmény

2.2 A személyzet szakképesitése
A személyzet
- Részeslljon oktatasban a helyileg érvényes baleset-megel6-

zési elGirasok tekintetében.

Biztonsag

- Koteles elolvasni és megérteni a beépitési és lizemeltetési
utasitast.

A személyzetnek az alabbi képesitésekkel kell rendelkeznie:

- Az elektromos részegységeken végzett munkak: Az elektro-
mos munkakat elektromos szakembernek kell végeznie.

- Telepitési/szétszerelési munkalatok: A szakembernek rendel-
keznie kell a meglévo épitési alaphoz szlikséges szerszamok
és rogzitGanyagok hasznalatara vonatkozo képesitéssel.

- Karbantartasi munkak: A szakember legyen jartas az alkalma-
zott lizemanyagok és azok artalmatlanitasanak tertiletén.
Ezen kiviil a szakembernek rendelkeznie kell gépgyartasi alap-

ismeretekkel.

Az Elektronikai szakember” meghatdrozdsa
Az elektronikai szakember megfelel6 szakmai képesitéssel, isme-
retekkel és tapasztalattal rendelkez6 személy, aki képes felis-

merni az elektromossag veszélyeit és elkeriilni azokat.

23 Az elektromos részegységeken végzett munkak

- Az elektromos munkakat mindig elektromos szakemberrel kell
elvégeztetni.

- Minden munka el6tt le kell valasztani a terméket az elektro-
mos halézatrdl, és biztositani kell a visszakapcsolas ellen.

- Az aram csatlakoztatasanal be kell tartani a helyi elGirasokat.

- Be kell tovabba tartani a helyi energiaellaté vallalat elGirasait
is.

-~ Aszemélyzetet oktatdsban kell részesiteni az elektromos
csatlakozas kivitelezésérdl.

- A személyzetet ki kell oktatni a termék lekapcsolasi lehetGsé-
geivel kapcsolatban is.

- Tartsa be a jelen beépitési és lizemeltetési utasitasban, vala-
mint a tipustablan szerepld miiszaki elGirasokat.

- Foldelje a terméket.

- Be kell tartani az elektromos kapcsoldberendezés csatlakozta-
tasara vonatkoz6 elGirasokat.

- Tartsa be az elektromagneses 0sszeférhet6ségre vonatkozo
elGirasokat, ha a rendszer elektronikus inditasi vezérléseket
(pl. lagyinditas vagy frekvenciavalto) tartalmaz. Amennyiben
sziikséges, tegyen specidlis intézkedéseket (pl. arnyékolt ka-
bel, sz{irg stb.).

- Cserélje ki a meghibdsodott csatlakozdkabeleket. Vegye fel a

kapcsolatot az tigyfélszolgalattal.

2.4 Feliigyeleti berendezések

Az alabbi feltigyeleti berendezéseket az épittets biztositja:

Vezetékvédd kapcsolo
A vezetékvédG kapcsold mérete és kapcsolasi karakterisztikaja a
csatlakoztatott termék névleges aramfelvételéhez igazodik.

Tartsuk be a helyi el6irasokat.

WILO SE 2019-02



Biztonsag

Motorvédé kapcsolo

Dugasz nélkiili termékek esetén az épittetdi oldalon gondoskodni
kell a motorvédd kapcsoldrdl! A minimalis kévetelmény egy h6-
mérsékletkompenzacios, differencialis kioldasu és visszakapcsola-
si retesszel rendelkez8 termikus jelfogé/motorvéds kapcsold a
helyi el§irasok szerint. Erzékeny aramhélézatok esetén gondos-
kodjunk tovabbi védelmi berendezések telepitésérdl (pl. tilfe-
szliltség, alacsony halozati feszliltség vagy faziskiesés elleni relé
stb.).

Hibadram védékapcsolo (RCD)

A helyi energiaellaté véllalat elGirasait tartsuk be! A hibadram vé-
d6kapcsold (RCD) hasznalata ajanlott.

Ha személyek megérinthetik a terméket és a vezetSképes folya-
dékokat, a csatlakozdt egy hibadram védékapcsoléval (RCD) biz-

tositsuk.

2.5 Egészségre veszélyes kozegekben torténo alkalmazas
Ha a terméket egészségre veszélyes kozegekben hasznaljuk,
fennall a bakterialis fert6zés veszélye! A terméket a kiszerelés
utan és a tovabbi hasznalat el6tt alaposan tisztitsa meg és fert6t-
lenitse. Az lizemeltet6nek az aldbbiakat kell biztositania:
- Atermék tisztitasa soran az alabbi védéGfelszerelést kell rendel-
kezésre bocsatani és viselni:
— Zart védGszemiiveg
— Légzémaszk
— Véddkeszty(i
- Minden személynek oktatasban kell részesiilnie a kozeggel és
az ezzel kapcsolatos veszélyekkel, valamint azok helyes keze-

|ésével kapcsolatban!

2.6 Szallitas
- Az aldbbi véddfelszerelést kell viselni:
— Biztonsagi cipd
— Véd8sisak (emel8eszkdzok alkalmazésa esetén)

- A szallitashoz a terméket mindig a hordfogantyunal fogjuk
meg. Soha ne hiizzuk a berendezést az arambetaplald vezeték-
nél fogva!

- Csak térvényileg elGirt és engedélyezett kotoz6eszkozt hasz-
naljunk.

- AkotdzBeszkozt a fennalld feltételek alapjan (idGjaras, rogzi-
tési pont, teher stb.) vélasszuk ki.

- A kotdzBeszkdzt mindig a régzitési pontoknal (hordfogantyd
vagy emel8szem) rogzitsiik.

- Az alkalmazas soran gondoskodni kell arrél, hogy az emelGesz-
koz mindig biztonsagosan alljon.

- EmelSeszkdzok alkalmazasa soran sziikség esetén (pl. ha a te-
rep nem jol belathatd), bizzon meg egy mésodik személyt a ko-

ordinalassal.
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- Tilos lengd teher alatt tartézkodni. Ne mozgassunk a berende-

zést olyan munkahelyek felett, ahol személyek tartézkodnak.

2.7 Telepitési/szétszerelési munkalatok
- Az alabbi véddfelszerelést kell viselni:
— Biztonsagi cipd
— Biztonsagi keszty( vagasi sériilések ellen
— Védésisak (emelSeszkdzok alkalmazasa esetén)

- Tartsuk be az alkalmazas helyén érvényes munkahelyi bizton-
sagra és baleset-megelGzésre vonatkoz6 torvényeket és elG-
frdsokat.

- Valasszuk le a terméket az elektromos halézatrol, és biztosit-
suk az illetéktelen visszakapcsolas ellen.

- Minden forg6 alkatrésznek nyugalmi helyzetben kell lennie.

- Zart helyiségekben gondoskodjunk a megfelel6 szell6zésrdl.

- Akndkban és zart helyiségekben végzett munkak esetén a biz-
tositas érdekében masodik személynek is jelen kell lennie.

- Ha mérgez6 vagy fojtd gazok gylilnek fel, azonnal tegyiik meg
az ellenintézkedéseket!

- Tisztitsuk meg alaposan a terméket. Az egészségre veszélyes
kdzegben hasznalt termékeket fertStlenitse!

- Biztositsuk, hogy semmilyen hegesztési vagy elektromos esz-

kozzel végzett munkalat soran ne élljon fenn robbanasveszély.

2.8 Uzem soran

- Az alabbi véddfelszerelést kell viselni:
— Biztonsagi cipd
— Hallasvédelem (az lizemeltetési szabalyzat kifiiggesztése

szerint)

- Atermék munkateriilete tartozkodasra nem alkalmas. Miikodés
soran senki sem tartézkodhat a munkateriileten.

- Akezel6nek haladéktalanul jelentenie kell az illetékes sze-
mélynek, ha hibat vagy lizemzavart észlel.

- Amennyiben egészségre veszélyes hiba Iép fel, a kezel6nek
azonnal el kell végeznie a lekapcsolast:
— A biztonsagi és felligyeleti berendezések kimaradasa
— A haz részeinek karosodasa
— Az elektromos berendezések meghibasodasa

- Soha ne nylljon a szivdcsonkba. A forgé alkatrészek a végta-
gok zlizodasat vagy levagasat okozhatjak.

- Ha a motor a miikodés soran kiemelkedik, a motorhaz akar
40 °C (104 °F) folé forrésodhat.

- Nyissa meg a szivo- és nyomooldali csévezetékben talalhaté
Osszes toldzarat.

- A minimalis mertilési mélységet szarazon futds elleni védelem-
mel biztositsa.

- Atermék hangnyomasa atlagos miikodési feltételek mellett
85 dB(A) alatt van. A tényleges hangnyomas azonban tébb té-

nyez6tél is fiigg:



— Beépitési mélység
— Telepités
— Atartozékok és a csdvezeték rogzitése
— Munkapont
— Bemerllési mélység

- Haatermék az érvényes miikodési feltételek mellett tizemel,
az lizemeltetSnek el kell végeznie a hangnyomasszint méré-
sét. 85 dB(A) feletti hangnyomas esetén hallasvédelmet kell
viselni és az lizemeltetési utasitasban erre vonatkozé meg-

jegyzést kell szerepeltetni!

2.9 Karbantartasi munkak
- Az alabbi védéfelszerelést kell viselni:
— Zart védGszemiiveg
— Biztonsagi cipd
— Biztonsagi keszty(i vagasi sériilések ellen

- Akarbantartasi munkalatokat mindig az iizemelési téren/tele-
pitési helyen kivil kell elvégezni.

- Csak olyan karbantartasi munkalatokat végezziink, amelyek
szerepelnek a jelen beépitési és lizemeltetési utasitasban.

- Akarbantartashoz és a javitashoz csak a gyart eredeti alkat-
részeit szabad hasznalni. Az eredeti alkatrészektdl eltérd al-
katrészek hasznalata felmenti a gyartot mindennem( jotallas
alél.

- Aszallithato kézeg és az lizemanyag szivargasat azonnal fogja
fel, és az érvényes helyi iranyelvek alapjan artalmatlanitsa.

- A szerszamot az erre kijelolt helyeken tarolja.

-> A munkalatok befejezése utan helyezziink vissza minden fel-
ligyeleti berendezést, és ellendrizziik azok megfelel6 miiko-
dését.

Uzemanyagcsere

Hiba esetén a motorban tobb bar nagysagu nyomas keletkez-

het! Ez a nyomas a zarécsavarok meglazitasa soran tavozik. Ha

nem kell§ korlltekintéssel lazitja ki a zar6csavarokat, azok nagy
sebességgel kirepllhetnek! A sériilések elkeriilése érdekében ko-
vessiik a kdvetkez§ utasitasokat:

- Tartsa be a miiveleti Iépések elGirt sorrendjét.

- A zérbcsavarokat lassan lazitsa meg, és soha ne csavarja ki
Sket teljesen. Amikor a nyomas tavozik (fiityiilé vagy sziszegd
hang kiséretében), ne csavarjuk tovabb.

FIGYELMEZTETES! A nyomés tivozésa soran forré iizem-
anyag is kifrocskolddhet. Egési sériilésekre keriilhet sor! A
sériilések elkeriilése érdekében a motort minden munka
megkezdése el6tt hagyjuk a kérnyezeti hdmérsékletre hiil-
ni!

- Ha a nyomdas mar teljes mértékben tavozott, a zardcsavart tel-

jesen csavarja ki.

Alkalmazas/hasznalat

210  Uzemanyagok
A motor a tomitékamraban fehérolajjal van feltoltve. Az tizem-
anyagot a rendszeres karbantartasi munkalatok soran ki kell cse-

rélni, és a helyi iranyelvek szerint artalmatlanitani kell.

211  Aziizemeltetd kotelességei

- Aszemélyzet anyanyelvén rendelkezésre kell bocséatani a be-
épitési és lizemeltetési utasitast.

- Biztositsuk a személyzet sziikséges képesitését a megadott
munkakhoz.

- Bocsassuk rendelkezésre a sziikséges védofelszerelést, és biz-
tositsuk, hogy a személyzet viselje a védfelszerelést.

- Aterméken elhelyezett biztonsagi és figyelmeztetd tablakat
folyamatosan tartsuk olvashaté éllapotban.

- A személyzet részesiiljon oktatasban a rendszer miikodésével
kapcsolatban.

- Akadalyozzuk meg az elektromos aram altal okozott veszélyek
kialakulasat.

- Aberendezésben talalhato veszélyes alkatrészeket épittetdi
oldalrél lassuk el érintésvédelemmel.

- A munkateriiletet jelezzlk és biztositsuk.

- A biztonsagos miikddéshez rogzitsik a személyzet munkabe-
osztasat.

16 év alatti gyermekek és korlatozott testi, érzékszervi vagy szel-

lemi képességekkel rendelkezd személyek részére a berendezés

kezelése tilos! A 18 év alatti személyeket szakembernek kell fel-

lgyelnie!
3 Alkalmazas/hasznalat
3.1 Felhasznalasi cél

A meriilémotoros szivattyuk a kovetkez6 kozegek szallitasara al-
kalmasak:
- fekaliatartalmu szennyviz,
- szennyezettviz (kis mennyiségii homokkal és kaviccsal),
- max. 8 % szarazanyag-tartalmu szallitott kdzegek,
- széllitott kozegek > 4,5 pH-értékkel.
A ,B” nyersanyagkiviteli mertil6motoros szivattyuk a kdvetkez6
tovabbi kozegek széllitasara alkalmasak:
- tengerviz, max. 20 °C,
- Gszémedenceviz max. 400 mg/l kloridtartalommal,
- agressziv szallitott kdzegek (kondenzatum, desztillalt viz)
> 3,5 pH-értékkel.
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3.2 Nem rendeltetésszeri hasznalat

A& VESZELY
~— Robbanasveszélyes kozegek szallitasa miatt

kialakul6 robbanas!

Gyulékony és robbanasveszélyes kézegek (benzin,
kerozin stb.) szallitasa azok tiszta formajaban szigo-
rian tilos. Halalos sériilés veszélye robbanas miatt! A

szivattylukat nem ilyen kozegekre tervezték.

VESZELY

Egészségre karos kozeg okozta veszély!

Ha a szivattyut egészségre karos kbzegekben hasz-
nalja, a szivattyUt a kiszerelés utan és minden tovabbi
munkalat el6tt fertGtlenitse! Halalos sériilés veszélye
all fenn! Tartsa be az lizemeltetési utasitas elGirasait!
Az lizemeltet6nek gondoskodnia kell arrél, hogy a
személyzet megkapja és elolvassa az tizemeltetési

szabdlyzatot!

VIGYAZAT

Biogaz-alkalmazasoknal tilos hasznalni!

A biogaz-alkalmazasok szallitott kozegei nagyon ag-
resszivek. Ezek a szallitott kzegek tonkreteszik a
szivattyut. Ezért ezeket a szallitott kdzegeket szigo-

rian tilos alkalmazni!

A merllémotoros szivattylkat nem szabad hasznalni a kvetkezd

kozegek szallitasara:

- ivoviz,

- szilard alkotérészeket (pl. k8, fa, fém stb.) tartalmazé szallitott
kozegek,

- nagy mennyiség(i koptaté hatasu alkotdelemet (pl. homok, ka-
vics) tartalmazo széllitott kzegek.

A rendeltetésszerii hasznalathoz hozzatartozik a jelen utasitas

betartasa is. Minden ezen tilmend hasznalat nem rendeltetéssze-

riinek mindsiil.

4 Termékleiras

4.1 Szerkezet
Eldraszthato blokkgépként hasznalt meriilémotoros szennyvizszi-

vattyU nedvesaknas telepitésii szakaszos tizemhez.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

Fig. 1: Attekintés

1 Hordfogantyl/kotdzési pont

2 Motorhaz

3 Hidraulikahaz

4 Nyomocsonk

5 A hidraulika hazba integralt szivattyu talp

6 Tapvezeték

4.1.1  Hidraulika

Orvénykelts hidraulika szabad 6rvénykerékkel és nyoméoldali viz-
szintes karimas csatlakozassal. A csavarzat a nyomécsonkba ke-
riilt beépitésre.

A hidraulika nem 6nfelszivo, azaz a kozegnek magatdl vagy el6-

nyomassal kell odafolynia.

ERTESITES
DN 50 és DN 65 kombicsatlakozd!
A Rexa UNI'V06 egy DN 50/65 kombicsatlakozassal

van felszerelve. Gyarilag a csatlakozas DN 65 beallita-

sU. Ha a szivattyut DN 50-csatlakozon kivanja hasz-
nalni, a karimaban talalhat6 anyakat nyomja befelé a
kis lyukkaorbe. A karimat mindig vissza tudja allitani
DN 65-re!

4.1.2 Motor

Meghajtasként egyfazisi és haromfazisu kiviteld, fellleti hiités(
motorok kerlilnek alkalmazasra. A hiités a motort kortilvev ko-
zeggel torténik. A keletkezett hé a motorhaz feliiletén keresztiil
adaddik at a szallitott kozegnek. Mlikodés soran a motor kiemel-
kedhet.

Egyfazisi motorok esetén az tizemi kondenzator a motorba van
beépitve. A csatlakozdékabel a kovetkez6 kivitelekben kaphato:
~ Egyfazisu kivitel:

— Foldelt villasdugdval



— Foldelt villasdugoval és raszerelt iszokapcsoldval
- Haromfazisu kivitel:
— Szabad kabelvéggel

— CEE fazisvaltd dugéval és raszerelt Gszokapcsoldval

413  Tomités

A szallithatd k6zeg és a motortér iranyaban a tomités tobbféle

kivitelben torténik:

- Rexa UNI VO05: Motoroldalon egy tengelytomité gydird, kozeg-
oldalon egy cstszogydirlis tomités keriil alkalmazasra.

- Rexa UNI V06: Motor- és kdzegoldalon egy cstiszogyirdis to-
mités kertil alkalmazasra.

A két tomités kozott taldlhatd tomitGkamra orvosi fehérolajjal

van feltoltve.

4.1.4  Anyag

- Szivattyuhaz: PP-GF30

- Jarokerék: PP-GF30

- Motorhaz: 1.4301 (AISI 304)

> Tengely: 1.4401 (AISI 316)

- Témités a kdzegoldalon: SiC/SiC

- Témités a motoroldalon: NBR (nitril) (V05), C/Cr (V06)

- Statikus tomités: NBR (nitril)

ERTESITES! A ,,B” nyersanyagkivitelnél valamennyi kézeggel
érintkezd alkatrész 1.4401 nemesacélbél (AISI 316) késziil.

4.1.5  Szerelt tartozékok

Uszékapcsolé
Az ,A"-kivitel esetében a szivattyd uszokapcsoldval van ellatva.
Az Uszbkapcsold lehetdvé teszi a szivattyd toltottségi szinttdl

fligg6 automatikus be- és kikapcsoldsat.

Dugasz

A ,P” és A" kivitel esetében egyfazisi motoroknal foldelt villas-
dugd, haromfazisi motoroknal pedig CEE fazisvalté dugé van fel-
szerelve. A dugasz barmely, kereskedelmi forgalomban kaphat6
foldelt, ill. CEE csatlakozdaljzathoz hasznélhatd és nem elarasz-

tasmentes.

4.2 Feliigyeleti berendezések

A motortekercs feliigyelete

A termikus motorfeliigyelet védi a motortekercset a tilheviilés
ellen. Alapkivitelben bimetal jeladés hémérséklet-korlatozast al-
kalmaznak.

Az egyfazisi motor esetében a motor termikus feliigyelete auto-
matikus kapcsolasu. Ez azt jelenti, hogy a motor tulheviilés ese-
tén kikapcsol, és a leh(ilés utan ismét automatikusan bekapcsol.
Haromfazisi motor esetén a motor termikus feliigyeletét a kap-

csolokésziilékben vagy a dugaszban kell csatlakoztatni.
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4.3 Uzemmédok

S1 iizemméd: Tartds iizem
A szivattyu folyamatosan tizemelhet névleges terhelésen anélkiil,

hogy tullépné a megengedett h6mérsékletet.

S2 iizemmdd: Rovid idejii iizem

A max. lizemid6t percben adjak meg, pl. S2-15. Az lizemszlinet-
nek olyan hosszunak kell lennie, hogy a gép hdmérséklete ne
csokkenjen 2 K értéknél nagyobb mértékben a hiit6kézeg ho-

mérséklet ala.

S3 lizemmdd: Szakaszos iizem

Ez az izemmad egy kapcsolasi ciklust fejez ki az tizemid és az
lizemsziinet viszonyaban. A megadott érték (pl. S3 25 %) ilyen-
kor az lizemidGre vonatkozik. A kapcsolasi ciklus hossza 10 perc.
Ha két értéket adunk meg (pl. S3 25 %/120 s), az elsd érték az
lizemidGre vonatkozik. A masodik érték a kapcsolasi ciklus leg-

hosszabb idejét fejezi ki.

4.4 Frekvenciavaltos iizem

A frekvenciavaltds tizem nem engedélyezett.

4.5 Uzemeltetés robbanasveszélyes kornyezetbhen
A robbanasveszélyes kérnyezetben torténd izem nem megenge-
dett.

4.6 Miiszaki adatok

Altalénos tudnivalék
Gyartéasi datum [MFY]  Lésd a tipustablan

Hal6zati csatlakozas [U/ Lasd a tipustablan
f]

Teljesitményfelvétel [P,] Lasd a tipustablan
A motor névleges telje- Lasd a tipustablan
sitménye [P,]

Max. szallitbmagassag

(H]

Max. térfogataram [Q]

Lasd a tipustablan

Lasd a tipustablan
Bekapcsolasimod [AT]  Lasd a tipustablan
KézeghSmérséklet [t]  3..40°C
Védelmi osztaly IP68
Szigetelési osztaly [Cl.] F
Fordulatszam [n] Lasd a tipustablan

Max. kapcsolasi gyakori- 30/h

sag

Max. bemertilési mély-
ség [¥]

Lasd a tipustablan

Kabelhossz (alapkivitel) 10m

Robbanasvédelem -
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Uzemmédok

Viz alatt [OTs] s1
Viz felett [OTe] $2-15,S310%*
Nyomécsonk csatlakozas
UNI VO5... DN 50, PN 10
UNI V06... DN 50/65, PN 10

* Ha egy ismételt bekapcsolas el6tt biztosithatd a motor sziiksé-
ges hiitése, akkor alkalmazhaté az S3 25 % lizemmad! A szliksé-
ges hiités biztositasa érdekében a motort legalabb 1 percig telje-
sen viz alatt kell tartani!

Gydrtdsi dditum megaddsa

A gyartasi datum az I1SO 8601 szerint kerll feltiintetésre:
JJJJWww

> JJJ)=¢év

- W = a hét roviditése

-~ ww = naptari hét

4.7 A tipusjel magyarazata
P
u Sorozat

\% Jardkerék alakja = szabad 6rvénykerék

05  Nyomocsonk csatlakozds névleges atmérdje

Nyersanyagkivitel
B - nincs = alapkivitel
- B =V4AKkivitel

T Haldzati csatlakozas kivitele: M = 1~, T = 3~

06 /10 =P, névleges motorteljesitmény kW-ban

5 Haldzati csatlakozas frekvenciaja: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40  Méretezésifesziiltség kodja

Elektromos kiegészit6 felszerelés:

nincs = szabad kabelvéggel

P
A = Uszokapcsoldval és dugasszal
P = dugasszal

4.8 Szallitasi terjedelem

- Szivattyd 10 m (33 ft) kabellel
- Egyfazisu kivitel

— foldelt villasdugd

— Uszokapcsoloval és foldelt villasdugoval
- Haromfazisu kivitel

— szabad kabelvéggel

— Uszokapcsoloval és CEE dugasszal

- Beépitési és lizemeltetési utasitas

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

élda: Wilo-Rexa UNI VO5B/T06-540/P
NI

4.9 Valaszthat6 opcidk

- Akabel adott Iéptékekben névekedve 10 m-tél (33 ft) egészen
30 m-ig (99 ft) kaphaté az egyfazisu kivitelnél, illetve 50 m-ig
(164 ft) a haromfazisu kivitelnél

- Flggesztdszerkezet

- Szintvezérlések

- ROgzitési tartozékok és lancok

- Kapcsoldkésziilékek, jelfogdk és dugaszok

5 Szallitas és tarolas

5.1 Leszallitas

A klildemény beérkezése utan a kiildemény esetleges hianyossa-
gait azonnal ellendrizni kell (sériilések, hibatlan dllapot). A fennalld
hianyossagokat a szallitasi papirokon kell feltiintetni! Ezen kivil a
hidnyossagokat még a beérkezés napjan jelenteni kell a fuvarozé
vallalatnal vagy a gyarténal. A kés6bb bejelentett igényeket mar

nem lehet érvényesiteni.

5.2 Szallitas

FIGYELMEZTETES

Lengo teher alatti tart6zkodas!

LengG teher alatt senki sem tartézkodhat! A lezuhan6
alkatrészek miatt fennall a (stlyos) sériilések veszé-
lye. A terhet nem szabad olyan munkateriiletek felett

mozgatni, ahol személyek tartozkodnak!

FIGYELMEZTETES

W Fej- és labsériilések a hianyzé védofelszerelés
miatt!

@ A munkavégzés soran fenndll a (sulyos) sériilések ve-

szélye. Az alabbi véddfelszerelést kell viselni:
+ Biztonsagi cip6
» Amennyiben emelGeszkdzoket hasznalunk, ezen
kiviil véddsisakot is kell viselni!

ERTESITES
Csak miiszakilag kifogéstalan allapotii emelG-

eszk6zoket szabad hasznalni!

A szivattyl felemeléséhez és lehelyezéséhez csak
miiszakilag kifogastalan éllapott emelGeszkozoket
szabad hasznalni. Ugyeljiink arra, hogy emeléskor és
leengedéskor a szivattyl ne akadjon el. Az emelGesz-
k6zok maximalisan megengedett teherbiroképessé-
gét tilos tullépni! Az alkalmazas el6tt ellendrizni kell

az emel6eszkozok kifogastalan miikodését!

11



VIGYAZAT

Az atnedvesedett csomagolas szétszakadhat!
A termék védelem nélkiil eshet a foldre, és tonkre-
mehet. Az dtnedvesedett csomagolast dvatosan

emeljiik meg és azonnal cseréljiik ki!

A borit6é csomagolast csak a telepités helyén tavolitsa el, hogy a
szivattyu ne karosodjon a széllitas soran. A hasznalt szivattyukat
nagy szakitdszilardsagu, megfelel6 méretli és szivargdsmentesen
lezart mlianyagzsakokba kell csomagolni.

Ezenkivill az alabbiakat kell betartani:

Fig. 2: Rogzitési pont

- Avonatkoz6 nemzeti biztonsagi elGirasokat tartsuk be.

- Atorvényben megjeldlt és engedélyezett kotoz6eszkozt
hasznaljunk.

- A koétdzBeszkdzt a fennalld feltételek alapjan (id6jaras, rogzi-
tési pont, teher stbh.) valasszuk ki.

- A kotozd eszkozt csak a kotdzési ponton rogzitsiik. A régzi-
tést egy lancvégszemmel kell elvégezni.

- Hasznaljunk megfeleld teherbiroképességgel rendelkez6 eme-
|Geszkozt.

- Az alkalmazas soran gondoskodni kell arrél, hogy az emel6-
eszk6z mindig biztonsagosan alljon.

- Emel8eszkdzok alkalmazasa sordn sziikség esetén (pl. ha a te-
rep nem jol belathato), bizzon meg egy masodik személyt a

koordinalassal.
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5.3 Tarolas

VESZELY

Egészségre karos kozeg okozta veszély!

Ha a szivattyut egészségre karos kozegekben hasz-
nalja, a szivattyut a kiszerelés utan és minden tovab-
bi munkalat el6tt fertStlenitse! Halalos sériilés ve-
szélye all fenn! Tartsa be az lizemeltetési utasitas
elGirasait! Az tizemeltetGnek gondoskodnia kell arrol,
hogy a személyzet megkapja és elolvassa az tizemel-

tetési szabalyzatot!

‘ FIGYELMEZTETES

Elvégzodések a jarokeréken és a szivécson-
kon!

A jarokeréken és a szivocsonkon éles végzédések
alakulhatnak ki. Fennall a testrészek levagasanak ve-
szélye! VédGkesztyiit kell viselni a vagasi sérilések

ellen.

VIGYAZAT

Totalkar nedvesség bearamlasa miatt

Az drambetdplald vezetékbe keriil6 nedvesség karo-
sitja az aramellato vezetéket és a szivattyut! Az
arambetaplal6 vezeték végét soha ne meritsiik folya-

dékba és a tarolas soran szorosan zarjuk le.

Az Gjonnan szallitott szivattyik tarolasa egy évig lehetséges. Egy
évet meghalad6 térolas esetén Iépjen kapcsolatba az tigyfélszol-
galattal.

A tarolas soran az aldbbiakat kell betartani:

- Allitsuk a szivatty(t biztonsagos, szilérd alapra, valamint biz-
tositsa eld6lés és elcsuszas ellen!

- A max. tarolasi h6mérséklettartomany -15 °C és +60 °C (5 és
140 °F) kdz6tt van, legfeljebb 90 % (nem lecsapddo) relativ
paratartalom mellett. Fagymentes tarolas javasolt 5 °C és
25°C (41 és 77 °F) kozotti hémérsékleten, 40 — 50 % relativ
paratartalom mellett.

- A szivattyut ne téroljuk olyan helyiségben, amelyben hegesz-
tési munkdkat végeznek. Az igy keletkez6 gazok vagy sugar-
zasok karosithatjak az elasztomer alkatrészeket és bevonato-
kat.

- A szivo- és nyomdcsonk-csatlakozast szorosan zarjuk le.

- Az drambetdpldlé vezetékeket védjiik a megtoréstél és a karo-
sodasoktol.

- Védjlk a szivattylt a kozvetlen napsugarzastdl és h6hatastol.
Az extrém hGség a jarokerekek és a bevonat kdrosodasat

okozhatja!
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- Ajarokerekeket rendszeres id6kézdnként (3 — 6 havonta)
180°-kal el kell forgatni. Ezzel megakadalyozhat6 a csapagyak
beallasa, és a cstiszogydiriis tomités kendrétege kicserélodik.
FIGYELMEZTETES! A jarékeréken és a szivécsonkon talalhaté
éles peremek sériiléseket okozhatnak!

- Az elasztomer alkatrészek és a bevonatok ki vannak téve a ter-
mészetes ridegedésnek. 6 honapot meghaladé tarolas esetén
vegye fel a kapcsolatot az tigyfélszolgalattal.

A tarolds utan a szivattyUt tisztitsuk meg a portdl és olajtol, és el-

lendrizziik a bevonatok épségét. A sériilt bevonatokat a tovabbi

hasznalat el6tt javitsuk ki.

6 Telepités és villamos csatlakoztatas

6.1 A személyzet szakképesitése

- Az elektromos részegységeken végzett munkak: Az elektromos
munkakat elektromos szakembernek kell végeznie.

- Telepitési/szétszerelési munkalatok: A szakembernek rendel-
keznie kell a megléve épitési alaphoz szlikséges szerszamok és

régzitanyagok hasznalatara vonatkozé képesitéssel.

6.2 Telepitési médok

- Fligg6leges, allandd nedvesaknas telepités fliggesztdszerke-
zettel

- Fuggbleges, hordozhatd nedvesaknas telepités szivattyutalp-
pal

Az alabbi telepitési médok nem megengedettek:

- Széraz telepités

- Vizszintes telepités

6.3 Az iizemeltetd kotelességei

- Tartsuk be az ipartestiiletek altal kiadott, helyileg érvényben
|évG baleset-megel6zési és biztonsagi elGirasokat.

- Tartsuk be a nehéz terhekre és a fliggé terhek alatt torténd
munkavégzésre vonatkoz6 dsszes elGirast.

- Bocsassuk rendelkezésre a véddfelszerelést, és biztositsuk,
hogy a személyzet viselje azt.

- A szennyviztechnikai berendezések lizemeltetése soran tart-
suk be a szennyviztechnikai elGirasokat.

- Kerlilje el a nyomaslengéseket!
A kimondottan terepprofili hosszi nyomécs6vezetékek ese-
tén nyomaslengés léphet fel. Ezek a nyomaslengések tonkre-

tehetik a szivattyut!

- A miikddési koriilmények és az akna méretétdl fliggden bizto-
sitani kell a motor leh(ilési idejét.

- Az épiilet részeinek /az alapoknak megfelel8 szilardsagtiaknak
kell lennitik a biztonsagos és a megfelel6 miikodési korilmé-
nyeket biztosito rogzitéshez. Az épiilet részeinek és az alapok-

nak a biztositasaért az tizemeltetd felel!

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

- Ellendrizziik, hogy a rendelkezésre 4ll6 tervek (telepitési ter-
vek, az lizemelési tér kivitele, bedmlési kdriilmények) hianyta-

lanok és megfelelGek-e.

6.4 Telepités

®

VESZELY

Veszélyes egyediil végzett munka miatti hala-
los sériilés veszélye!

Az aknakban és sziik helyiségekben végzett munkala-
tok és a zuhanasveszéllyel jaré munkalatok veszélyes
munkanak mingsiilnek. Ezeket a munkalatokat nem
szabad egyediil végezni! A biztositas érdekében egy

masodik személynek is jelen kell lennie.

A FIGYELMEZTETES
Kéz- és labsériilések veszélye a hidnyzé védo-
felszerelés miatt!
A munkavégzés soran fennall a (stlyos) sériilések ve-
szélye. Az alabbi védéfelszerelést kell viselni:

» Biztonsagi keszty(i vagasi sériilések ellen

+ Biztonsagi cip6

» Amennyiben emelGeszkdzoket hasznalunk, ezen

kiviil véddsisakot is kell viselni!

ERTESITES

Csak miiszakilag kifogdstalan allapotii emelG-
eszkozoket szabad hasznalni!

A szivattyl felemeléséhez és lehelyezéséhez csak
miiszakilag kifogastalan éllapott emelGeszkozoket
szabad hasznalni. Ugyeljiink arra, hogy emeléskor és
leengedéskor a szivattyl ne akadjon el. Az emelGesz-
k6z6k maximalisan megengedett teherbiroképessé-
gét tilos tullépni! Az alkalmazas el6tt ellendrizni kell

az emel6eszkozok kifogastalan miikodését!

ERTESITES

A motor kiemelkedése miikodés kozben

Ha a motor a miikdodés soran kiemelkedik, tartsa be a
.Viz feletti izemmaddra” vonatkoz6 elirasokat! A
motort az ismételt bekapcsolas el6tt teljesen be kell
meriteni, hogy a tartds lizemhez biztositott legyen a

motor sziikséges hiitése!

- Az lzemelési teret, illetve a telepités helyét az aldbbiak szerint

készitsiik el6:
— Legyen tiszta, durva szilard anyagoktdl mentes

— szaraz,
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— fagymentes,

— fertGtlenitett.

Ha mérgez6 vagy fojtd gazok gytilhetnek fel, azonnal tegyiik
meg az ellenintézkedéseket!

A szivattyu felemeléséhez, lehelyezéséhez és szallitasahoz
hasznaljuk a hordfogantydt. A szivattylt soha ne emeljiik meg
vagy huzzuk az drambetaplal6 vezetéknél fogva!

Az emel6eszkozt tgy kell felszerelni, hogy ne okozhasson ve-
szélyt. A tarolasi hely, valamint az Gizemelési tér, illetve telepi-
tési hely legyen elérhetd az emelGeszkozzel. A tarolasi helynek
szilard alapzattnak kell lennie.

Az emel6 szemet egy lancvégszemmel rgzitsiik a hordfogan-
tyun. Kizardlag épiiletgépészetileg engedélyezett kotdzoesz-
kozoket alkalmazzunk.

A lefektetett drambetaplal6 vezetékeknek veszélymentes
tizemet kell biztositaniuk. Ellendrizziik, hogy a kabel kereszt-
metszete és a kabel hossza elegend6-e a vélasztott lefekteté-
si médhoz.

Kapcsolokésziilékek hasznélata esetén tigyelni kell a megfele-
|6 IP-osztalyra. A kapcsoldkésziiléket elarasztashiztosan és
robbanasveszélyes teriileten kiviil kell felszerelni!

A hozzafolyashoz hasznaljunk vezetd- és itkdz6lemezt, hogy
elkerljiik a levegGbevitelt a kzegbe. A rendszerbe kertilt le-
vegl sszegylilhet a csGvezetékrendszerben, és nem engedé-
lyezett Gizemeltetési feltételeket okozhat. A légbuborékokat
légtelenitd berendezések segitségével sziintessiik meg!

A szivattyu szarazonfutasa tilos! Kertiljiik el, hogy Iégbuboré-
kok jussanak a hidraulikahazba vagy a cs6vezetékrendszerbe.
Az elGirt minimalis vizszint ala soha ne kerdljiink. Javasolt a

szarazon futas elleni védelem beszerelése!

6.4.1 Megjegyzések az ikerszivattyis miikédéshez

Ha

az lzemi térben tobb szivattydt hasznalunk, be kell tartani a

szivattylk kozti és a faltdl mért minimalis tavolsagokat. llyenkor a

tavolsagok a berendezés tipusatdl fliggéen valtoznak: valté tize-

mi vagy parhuzamos tizemdi.
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Fig. 3: Minimalis tavolsagok

d Hidraulikahaz atmérgje

A faltdél mért min. tavolsag:

A,  -valté lizemd szivattyl: min. 0,3 x d
- parhuzamos tizem{: min. 1 x d
Nyomécsdvezetékek tavolsaga

A,  -valté lizem: min. 1,5 x d

- parhuzamos tizem: min. 2 x d

6.4.2  Megjegyzés a DN 50/65 kombikarimahoz

A Rexa UNI'VO06... egy DN 50/65 kombikarimaval van felszerelve.
Gyarilag a kombikariman talalhaté anyak DN 65 karimara vannak
beallitva. A DN 50 kariman valé hasznalathoz allitsuk at a kariman

talalhaté anyat. A karimat mindig vissza lehet allitani DN 65-re!

Fig. 4: A kombikarimaillesztése

V" A karimara nincs felszerelve semmilyen tartozék.
v Az anya szabadon hozzéférhetd.

1. Az anyat egy csavarhlzo segitségével nyomjuk befelé a

kis lyukkarre.

» A karimas csatlakozast DN 50-re allitottuk.

6.4.3  Karbantartasi munkak
6 honapnal hosszabb tarolas utan a telepités el6tt ellendrizzik az

olajat a témitékamraban:
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Fig. 5: Olaj ellenGrzése
1 Tomit6kamra zarocsavarja

v A szivattyu nincs beépitve.

v A szivatty( nincs csatlakoztatva az elektromos halézat-
hoz.

v’ Avédéfelszerelést hasznaljak.

1. Helyezze a szivattyut vizszintes helyzetben egy szilard
felliletre. A zarécsavar felfelé mutat. FIGYELMEZTE-
TES! A kéz becsipodésének veszélye. Gy6zEdjon meg
arrél, hogy a szivattyd nem tud felborulni vagy el-

csuszni!
2. Csavarjuk ki a zarécsavart.

3. Helyezzen el megfelel6 tartalyt az izemanyag felfogasa-

hoz.

4, Engedjiik le az izemanyagot: Forgassuk el a szivattyut,

amig a nyilas lefelé nem néz.

5. EllenGrizze az lizemanyagot:
= Ha az lzemanyag tiszta, hasznalja fel ismét.
= Ha az lizemanyag szennyezett (fekete), t6ltsén be Uj
lizemanyagot. A hasznalt lizemanyagot a helyi el6-
irasok szerint kell artalmatlanitani!
= Ha az lizemanyagban fémforgacsok talalhatdk, érte-

sitse az tigyfélszolgalatot!

6. Toltsiik be az lizemanyagot: Forgassuk el a szivattydt,
amig a nyilas felfelé nem néz. A nyilason keresztiil tolt-
siik be az tizemanyagot.

= Az lzemanyag fajtajara és mennyiségére vonatkozé
elGirasokat be kell tartani! Az tizemanyag Ujrafel-
hasznalasa esetén ugyancsak ellendrizni kell a szin-
tet, és adott esetben gondoskodni kell a megfelel
mennyiségrol!

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

7. Tisztitsa meg a zardcsavart, helyezzen fel 0j tomit6gyli-
riit, és csavarja vissza a csavart. Max. meghtizasi nyoma-
ték: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

6.4.4  Alland6 nedvesaknas telepités
ERTESITES
Szallitasi problémak a tul alacsony vizszint mi-
att

A hidraulika automatikus légtelenitésii. Kisebb lég-
parnak szabadulnak fel a szivattytzasi folyamat soran.
Ha a kozeg szintjét tul alacsonyra csokkentik, az a
térfogataram megszakadasat okozhatja. A minimali-
san sziikséges vizszintnek a hidraulikahaz fels6 pere-

méig kell érnie!

Nedvesaknas telepités esetén a szivattydt a szallithat6 kdzegbe
telepitik. Ezért az aknaba fliggesztG szerkezetet kell telepiteni. A
fliggeszt szerkezethez nyomdoldalon csatlakozik az épittet6 al-
tal biztositott cs6vezetékrendszer, szivooldalon pedig a szivattyd.
A csatlakoztatott cs6vezetékrendszernek 6nhordonak kell lennie.
A fliggeszt&szerkezet a cs6vezetékrendszert nem tamaszthatja
meg!

VIGYAZAT! Ha a motor a miikddés soran kiemelkedik, tartsuk
be a,,Viz feletti iizemmédra” vonatkozé elirasokat (52-15, S3
10 %*)!

* Ha egy ismételt bekapcsolas el6tt biztosithaté a motor sziiksé-
ges hiitése, akkor alkalmazhat6 az S3 25 % tizemmod! A sziiksé-
ges hiités biztositasa érdekében a motort legalabb 1 percig telje-

sen viz alatt kell tartani!

Munkalépések

Fig. 6: Alland6 nedvesaknas telepités

1 FliggesztGszerkezet
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Visszafolyasgatlo

Elzard szelep

VezetScsovek (az épittetSnek kell biztositania)
EmelGeszkdzok

ROgzitési pontok az emelGeszk6z6khoz

VIGYAZAT

A szivattyu karosodasa helytelen telepités
miatt

A szivattyu telepitéses soran az alabbiakat kell betar-
tani:

+ Tartsuk be a max. megengedett meghtzasi nyo-
matékokat: 15 Nm (11 ft-Ib) (V05) vagy 25 Nm
(18 ft-Ib) (V06)

+ Ne helyezziink tovabbi tomitést a karima és a
tartozék kozé! A szivattytkariman mar van egy
felszerelt tomités!

« Csak az EN 1092-2, A tipust karimaformaval
rendelkezd tartozékot hasznaljunk. Mas karima-
formak hasznalata nem megengedett!

16

v’ Az iizemi tér / felallitas helye el van készitve a telepi-
téshez.

v A fliggesztGszerkezet és a csGvezetékrendszer telepi-

tésre kerdilt.

v A szivattyu el6 van készitve a fliggeszts szerkezeten
végzett munkakhoz.

1. Az emelGeszkozt lancvégszem segitségével kell rogzite-

ni a szivattyu rogzitési pontjahoz.

2. Emeljiik meg a szivattyut, forditsuk at az aknanyilason
felett, és a vezet$ karmantyukat eressziik le lassan a ve-

zetOcsovekre.

3. Eressziik le a szivattyut, amig a szivattyd nem (il a fiig-
gesztG szerkezetre és automatikusan nem csatlakozik
ra. VIGYAZAT! A szivattyi leengedéskor tartsa kissé

feszesen az drambetaplal6 vezetékeket!

4, Lazitsuk meg a kot6z6 eszkdzt az emeld eszkdzon, és

biztositsuk az akna kijaratat leesés ellen.

5. Az drambetaplald vezetékeket elektromos szakember
fektesse le az aknaban és azokat szakszer(ien vezesse ki

onnan.

» A szivattyu telepitve van, az elektronikai szakember el-

végezheti az elektromos csatlakozast.

Telepités és villamos csatlakoztatas

6.4.5  Szillithaté nedvesaknas telepités

FIGYELMEZTETES

Egési sériilések veszélye a forré feliileteken!
Uzem kézben a motorhaz felforrésodik. Ez égési sé-
rliléseket okozhat. A szivattyu kikapcsolasa utan

hagyjuk lehilni a motort a kornyezeti hmérsékletre!

A FIGYELMEZTETES

A nyom6tomlé leszakadasa!

A nyom6témlé leszakadasa, ill. elsodrédasa (stlyos)
sériiléseket okozhat. A nyomo6tomlGt biztonsagosan
rogzitsuk a kifolyasnal! Akadalyozzuk meg a nyomo-

tOoml6 megtorését.

ERTESITES
Szallitasi problémak a tul alacsony vizszint

miatt

A hidraulika automatikus légtelenitési. Kisebb lég-
parnak szabadulnak fel a szivattytzasi folyamat so-
ran. Ha a kézeg szintjét tal alacsonyra csokkentik, az
a térfogatdram megszakadasat okozhatja. A minima-
lisan szlikséges vizszintnek a hidraulikahaz felsd pe-

reméig kell érnie!

A hordozhat6 telepitéshez a szivatty(t szivattyutalppal szereljiik
fel. A szivattyUtalp garantalja a talajszinttdl valé minimalis tavol-
sagot a szivasi tartomanyban, valamint szilard talaj esetén lehe-
t6vé teszi a stabilitast. Ebben a telepitési médban igy az tizemi
tér/telepités helye tetsz8legesen vélaszthaté. A lagy talajba tor-
ténd besiillyedés megakadalyozasa érdekében a telepités helyén
kemény alatétet kell hasznalni. A nyomooldalon nyomoétomli6t

kell csatlakoztatni.

VIGYAZAT! Ha a motor a miikddés soran kiemelkedik, tartsuk
be a,Viz feletti iizemmddra” vonatkozé eldirasokat (S2-15, S3
10 %*)!

* Ha egy ismételt bekapcsolas elGtt biztosithaté a motor szliksé-
ges hiitése, akkor alkalmazhat6 az S3 25 % tizemmad! A sziiksé-
ges hiités biztositasa érdekében a motort legalabb 1 percig telje-

sen viz alatt kell tartani!
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Munkalépések
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Fig. 7: Hordozhatd nedvesaknas telepités

1 Beépitett szivattyutalppal rendelkez§ szivattyuk

CsGiv tomlGcsatlakozéassal vagy rogzitett oldali Storz-

2

gyorscsatlakozéval
3 Storz-témlGcsatlakozd
4 Nyomo6toml6

5 Rogzitési pont

6 EmelGeszkozok

VIGYAZAT

A szivattyu karosodasa helytelen telepités mi-
att

A szivattyu telepitéses soran az alabbiakat kell betar-
tani:

+ Tartsuk be a max. megengedett meghtzasi nyo-
matékokat: 15 Nm (11 ft-Ib) (V05) vagy 25 Nm
(18 ft-Ib) (v06)

+ Ne helyezziink tovabbi tomitést a karima és a tar-
tozék kodzé! A szivattyukariman mar van egy fel-
szerelt tomités!

« Csak az EN 1092-2, A tipusti karimaformaval
rendelkez6 tartozékot hasznaljunk. Mas karima-
formak hasznédlata nem megengedett!

v Nyomocsonk csatlakozas el6készitve: CsGiv tomlGcsatla-
kozassal vagy csGiv Storz-gyorscsatlakozéval szerelve.

1. Az emelGeszkozoket lancvégszem segitségével rogzitsiik

a szivattyd rogzitési pontjan.

2. Emeljiik meg a szivattydt, majd engedjiik le a tervezett

munkahelyen (akna, gédor).

3. Allitsuk a szivattyt szilard talajra. VIGYAZAT! Keriilni
kell a besiillyedést!

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

4, A nyomotomlot fektessiik le, majd rogzitsiik az adott he-
lyen (pl. a lefolyasnal). VESZELY! A nyométémlé lesza-
kadasa, ill. elsodrédasa (sulyos) sériiléseket okozhat! A

nyométomlot biztonsdgosan rogzitsiik a kifolyasnal.

5. Az arambetaplalé vezetéket szakszeriien fektessuk le.

VIGYAZAT! Ne sértse meg az drambetaplalé vezetéket!

» A szivattyl telepitve van, az elektronikai szakember el-

végezheti az elektromos csatlakozast.

6.4.6  Szintvezérlés

A szintvezérlés segitségével keriilnek rogzitésre a toltésszintek, a

szivattyl pedig a toltésszintt6l fliggéen automatikusan be- és ki-

kapcsol. A téltésszintek rogzitése kilonféle jelado tipusokkal

(Gszékapcsoldval, nyomds- és ultrahangos mérésekkel vagy

elektrodakkal) torténik. A szintvezérlés hasznalatakor az alabbia-

kat kell betartani:

- Az Uszo6kapcsolok szabadon tudnak mozogni!

- Avizszint nem csokkenhet a minimalisan sziikséges vizszint
ala!

- Nem szabad tullépni a maximalis kapcsolasi gyakorisagot!

- Erdseningadozd toltésszintek esetén ajanlott a szintvezérlést
két mérési pont segitségével megvaldsitani. igy nagyobb kap-

csolasi kuilonbségek érhetdk el.

A rdszerelt lisz6kapcsol6 haszndlata

Az ,A” kivitel esetében a szivattyu Uszokapcsoldval van ellatva. A
szivattyu a toltésszinttdl fliggen kapcsol ki és be. A kapcsolasi
szintet az Uszdkapcsold kabelhossza hatarozza meg.

P

Az épittetd dltal biztositott szintvezérlések haszndlata
Az épittetd altal biztositott szintvezérlések hasznalata esetén a
telepitésre vonatkoz6 adatokat a gyartd sajat beépitési és lize-

meltetési utasitasaban talaljuk.

6.4.7  Szarazon futas elleni védelem

A szarazon futés elleni védelem megakadalyozza, hogy a szivattyd
széllithatd kozeg nélkil miikodjon és levegd hatoljon a hidraulika-
ba. Ehhez a minimalis engedélyezett toltottségi szintet egy jeladd
segitségével kell szamitani. Amint a szint elérte a megadott hatar-
értéket, a szivattyu lekapcsolasahoz megfelelG jelnek kell beér-
keznie. A szarazon futas elleni védelem a meglévé szintvezérlése-
ket még egy mérési ponttal bévitheti vagy miikodhet egyediili le-
kapcsolasi berendezésként is. A berendezés biztonsagatél fligg6-
en a szivattyu visszakapcsolasa torténhet automatikusan vagy
manudlisan. Ezért az optimdlis lizembiztonsag érdekében szara-

zon futas elleni védelem telepitését javasoljuk.
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6.5 Villamos csatlakoztatas

A VESZELY

Villamos energia okozta veszély!

Az elektromos részegységeken torténd szakszertitlen
munkavégzés aramutés altali halalt okoz! Az elektro-
mos részegységeken torténd munkakat elektronikai

szakembernek kell végeznie a helyi elGirasok szerint.

- A halézati csatlakozasnak meg kell felelnie a tipustablan sze-
repl6 adatoknak.

- A haromfazisi motorok halézatoldali villamos betaplalasat ugy
kell Iétrehozni, hogy a forgdmezé jobbra forogjon.

- A csatlakozékabelt a helyi elGirasok szerint kell lefektetni, és
az érkiosztas szerint kell csatlakoztatni.

- Csatlakoztassa a felligyeleti berendezéseket, és ellenérizze
azok miikodését.

- Afoldelést elGirdsszerlen, a helyi elGirasok betartasaval kell

elvégezni.

6.5.1  Halézatoldali biztositék

Vezetékvédd kapcsold
A vezetékvéds kapcsolo mérete és kapcsolasi karakterisztikaja a
csatlakoztatott termék névleges dramfelvételéhez igazodik.

Tartsuk be a helyi elGirasokat.

Motorvédé kapcsolo

Dugasz nélkiili termékek esetén az épittetdi oldalon gondoskodni
kell a motorvédd kapcsoldrdl! A minimalis kdvetelmény egy h6-
mérsékletkompenzacios, differencialis kioldasu és visszakapcso-
lasi retesszel rendelkezd termikus jelfogd/motorvéds kapcsolé a
helyi el§irdsok szerint. Erzékeny aramhélézatok esetén gondos-
kodjunk tovabbi védelmi berendezések telepitésérdl (pl. tdlfe-
szliltség, alacsony halozati feszliltség vagy faziskiesés elleni relé
sth.).

Hibadram védékapcsolo (RCD)

A helyi energiaellaté véllalat elGirasait tartsuk be! A hibadram vé-
d6kapcsol6 (RCD) hasznalata ajanlott.

Ha személyek megérinthetik a terméket és a vezetSképes folya-
dékokat, a csatlakozdt egy hibadram védékapcsoléval (RCD) biz-

tositsuk.

6.5.2  Karbantartasi munkak

A telepités el6tt az alabbi karbantartasi munkalatokat végezziik
el:

- Ellendrizziik a motortekercselés szigetelési ellenallasat.

- EllenGrizziik a hGmérséklet-érzékeld ellenallasat.

Ha a mért értékek eltérnek az elGirdsoktdl, akkor valdsziniileg

nedvesség jutott a motorba vagy az drambetaplald vezetékbe,
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vagy a felligyeleti berendezés meghibdsodott. Hiba esetén Iépjen

kapcsolatba az tigyfélszolgalattal.

6.5.2.1 A motortekercselés szigetelési ellendllisanak ellendr-
zése

Ellendrizziik a szigetelési ellenéllast szigetelésmérdvel (méréfe-

sziiltség = 1000 V). Az alabbi értékeket tartsuk be:

- ElsG tizembe helyezéskor: a szigetelési ellenallas nem lehet ki-
sebb 20 MQ-nal.

- Tovabbi mérések alkalmaval: az értéknek nagyobbnak kell
lennie 2 MQ-nal.

ERTESITES! Beépitett kondenzatorral szerelt motorok esetén a

tekercseket ellenorzés elott zarjuk rovidre!

6.5.2.2 Ellendrizziik a homérséklet-érzékelo ellenallasat
Ellendrizze a h6mérséklet-érzékels ellenallasat ellenallasmérével.
A bimetal h6érzékel6knek 0 ohm (atmend) mérési értékkel kell

rendelkeznilk.

6.5.3  Egyfazisi motor csatlakozasa

PE N L

Fig. 8: Egyfazisi motor csatlakozasi terve

Er szine Kapocs
Barna (bn) L

Kék (bu) N
z6ld/sarga (gn-ye)  Foldelés

Az egyfazisu kivitel foldelt villasdugdval van felszerelve. A villa-
mos halézathoz vald csatlakoztatas a dugasz csatlakozdaljzatba
torténd bedugasaval torténik. A dugasz nem elarasztasbiztos. A
dugaljat elarasztasbiztosan telepitsiik! Tartsuk be a dugasz vé-
delmi osztélyara (IP) vonatkoz jel6lést.

VESZELY! Ha a szivattyiit kézvetleniil a kapcsolékésziilékre
csatlakoztatjuk, szereljiik le a dugaszt és az elektromos csatla-

koztatast elektronikai szakemberrel végeztessiik el!
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6.5.4 A haromfazisi motor csatlakoztatasa

PE L1 L2 L3 20 21

S

D|m > (= =|un — ~

gn-ye

=1

]
]

250V (AC); 2,5 A; cos @
]
1

Fig. 9: A haromfazisi motor csatlakozasi terve

Erszam Megnevezés Kapocs
1 20 WSK

2 21 WSK

3 u L1

4 \ L2

5 w L3
z6ld/sérga (gn-ye) Foldelés PE

Haromfazisi motorok esetében jobb forgasiranyt forgdmezonek
kell rendelkezésre éllinia. A haromfazisu kivitel egy CEE fazisvaltd
dugéval vagy szabad kabelvéggel van felszerelve:

-> Havan CEE fazisvalt6 dugb, az elektromos haldzatra torténd
csatlakozas a dugasznak a dugaszoldaljzatba torténd beduga-
saval torténik. A dugasz nem elarasztasbiztos. A dugaljat el-
arasztasbiztosan telepitsiik! Tartsuk be a dugasz védelmi osz-
talyara (IP) vonatkoz6 jeldlést.

- Havan szabad kabelvég, a szivattyut kdzvetlendil a kapcsol6-
késziilékbe kell csatlakoztatni. VESZELY! Ha a szivattyit koz-
vetleniil a kapcsolokésziilékre csatlakoztatjuk, az elektro-
mos csatlakoztatast elektronikai szakemberrel végeztessiik

el!

6.5.5  Feliigyeleti berendezések csatlakoztatasa
Valamennyi feliigyeleti berendezésnek bekotott allapotban kell

lennie!
6.5.5.1 A motortekercs feliigyelete

Egyfdzisti motor

Az egyfazisi motor esetében a motor termikus feliigyelete auto-
matikus kapcsolasu. A feliigyelet mindig aktiv, nem kell kiilon
csatlakoztatni.

s s

Hdromfdzisti motor bimetdl héérzékeldvel

A kettSsfémes érzékelGket kozvetleniil a kapcsoldkésziilékbe
vagy egy kiértékeld reléhez kell csatlakoztatni.

Csatlakozasi értékek: max. 250 V (AC), 2,5A, cos @ =1

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

A kiiszobérték elérésekor lekapcsolasnak kell torténnie.

Beépitett dugaszos kivitel esetén a motor termikus felligyelete a

dugaszban el van kabelezve és be van allitva a helyes értékre.

6.5.6  Motorvédelem beillitisa
A motorvédelmet a valasztott bekapcsolasi modtél fliggben kell

beallitani.

6.5.6.1 Kozvetlen bekapcsolas

Teljes terhelés mellett a motorvédd kapcsoldt (a tipustabla szerin-
ti) névleges dramra éllitsuk be. Részterheléses lizem esetén java-
solt a motorvédd kapcsol6t a munkapontban mért aram f6lé 5 %-

kal beallitani.

6.5.6.2 Lagyinditas

Teljes terhelés mellett a motorvédd kapcsoldt (a tipustabla szerin-
ti) névleges dramra éllitsuk be. Részterheléses lizem esetén java-
solt a motorvédd kapcsoldt a munkapontban mért aram f6lé 5 %-
kal beéllitani. A fentieken kiviil az aldbbiakat kell betartani:

-~ Az aramfelvétel mindig legyen a névleges aram értéke alatt.

- Abe- és kikapcsolast fejezziik be 30 mp alatt.

- Aveszteségi teljesitmény elkeriilése érdekében a normal izem

elérése utan az elektronikus inditét (lagyinditast) iktassuk ki.

6.5.7  Frekvenciavaltos iizem

A frekvenciavaltds lizem nem engedélyezett.

7 Uzembe helyezés

Y FIGYELMEZTETES
Labsériilések a hianyz6 védofelszerelés miatt!
A munkavégzés soran fennall a (stlyos) sériilések ve-

szélye. Viseljlink biztonsagi cipst!

7.1 A személyzet szakképesitése

-~ Az elektromos részegységeken végzett munkak: Az elektromos
munkakat elektromos szakembernek kell végeznie.

- Kezelés/vezérlés: A kezel6személyzetet a teljes berendezés

miikodésének vonatkozasaban oktatasban kell részesiteni.

7.2 Az ilizemelteto kotelességei

- A Beépitési és lizemeltetési utasitas rendelkezésre bocsatasa a
szivattyu mellett vagy egy erre kijel6lt helyen.

- Abeépitési és lizemeltetési utasitast a személyzet anyanyel-
vén kell rendelkezésre bocsatani.

- Biztositani kell, hogy a teljes személyzet elolvassa és megértse
a beépitési és lizemeltetési utasitast.

- Valamennyi berendezésen taldlhaté biztonségi berendezés és
vészkikapcsold funkcid aktiv, és kifogastalan miikodésiiket el-

lendrizték.
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- Aszivattyl az elGirt Gzemeltetési korilmények kozotti hasz-

nalatra alkalmas.

7.3 Forgasirany ellendrzése (csak haromfazisti motor ese-
tén)

A szivattyu helyes forgasiranyat gyarilag ellenérzik és allitjak be

jobb forgasiranyd forgdmezére. A bekotést a ,,Villamos csatla-

koztatas” fejezetben leirtak szerint végezziik el.

A forgdsirdny ellenorzése

Elektronikai szakember ellendrzi a haldzati csatlakozason a for-
gasiranyt egy forgdmezG-ellen6rzg eszkozzel. A helyes forgas-
irdnyhoz jobb forgasiranyt forgémezdének kell rendelkezésre all-
nia a halézati csatlakozasnal. A szivattyd nem engedélyezett bal
forgasirany(i forgdmezén térténd iizemeltetéshez! VIGYAZAT! A
forgasirany prébaiizem soran torténd ellendrzése esetén tart-
suk be a kérnyezeti és miikodési feltételeket!

Hibds forgdsirdny

Helytelen forgasirany esetén a csatlakozast az alabbiak szerint
moédositsuk:

- Kozvetlen inditasti motorok esetén cseréljik meg a két fazist.

- A csillag-delta inditasi motoroknal cseréljik meg két tekercs
csatlakozéit (pl. UINV1 és U2/V2).

7.4 Bekapcsolas el6tt
Bekapcsolas el6tt az aldbbiakat kell ellendrizni:
- EllenGrizziik, hogy a telepités elGiras szerint és a helyi szaba-

lyozasoknak megfelelGen lett-e kivitelezve:

Foldelték a szivattyut?

Ellendriztiik az arambetaplalé kabelek lefektetését?

Az elektromos csatlakoztatast elGiras szerint végezték?
— A mechanikus alkatrészeket megfelelGen rogzitették?
- Ellendrizziik a szintvezérlést:
— Az Gszbkapcsoldk szabadon tudnak mozogni?
— Akapcsolasi szinteket (szivattyd be, szivattyu ki, minimalis
vizszint) ellendriztiik?
— Akiegészitd szarazon futas elleni védelem telepitésre ke-
riilt?
- Ellendrizziik az lizemeltetési feltételeket:

— Ellendriztiik a szallithat6 kézeg min./max. h6mérsékletét?

Ellendriztiik a max. bemeriilési mélységet?

Meghatéaroztuk a minimalis vizszinttdl fiiggs tizemmaddot?

Betartjuk a maximalis kapcsolasi gyakorisagot?
- Ellendrizziik a telepités helyét /az iizemi teret:
— A nyomooldali csGvezetékrendszer mentes a lerakodasok-
tol?
— Ahozzafolyas vagy a szivattylakna tiszta és mentes a lera-
kodasoktol?

— Nyitva van az 6sszes tolézar?
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— Meghatéroztuk és feltigyeljiik a minimalis vizszintet?
A hidraulikahazat teljesen fel kell tolteni a szallithat6 ko-
zeggel, és nem lehetnek Iégparnak a hidraulikaban. ERTE-
SITES! Ha fennall a Iégparnik kialakulasanak veszélye a
berendezésben, szereljiik be a sziikséges légtelenitd be-

rendezéseket!

7.5 Be- és kikapcsolas

Az inditési folyamat kozben a szivattyd révid iddre tallépi a név-
leges dramot. A miikddés soran a névleges aramot még egyszer
tullépni tilos. VIGYAZAT! Ha a szivattyd nem indul, a szivattyit
azonnal kapcsoljuk ki. A szivattyu ismételt bekapcsolasa elott
elGsz6r haritsuk el a zavart!

A hordozhat6 telepitésii szivattylukat egyenesen allitsuk fel a szi-
lard talapzatra. A felborult szivattytkat bekapcsolas el6tt allitsuk
fel. Problémas altalajok esetén a szivattyut szilardan csavarozzuk

le.

Beépitett tiszokapcsoldval és dugasszal rendelkezd szivattyt

- Egyfazisu kivitel: Ha a dugaszt bedugtuk a dugaszoldaljzatba,
a szivattyu tizemképes. A szivattyu a toltottségi szinttdl fiig-
g6en automatikusan kapcsol ki és be.

- Haromfazisu kivitel: Ha a dugaszt bedugtuk a dugaszoldaljzat-
ba, a szivattyl lizemképes. A szivatty( vezérlése a dugaszon
talalhato két kapcsoléval torténik:

— HAND/AUTO: Hatarozzuk meg, hogy a szivatty( kézvetle-
niil (HAND) vagy a téltéttségi szinttdl fiiggéen (AUTO)
kapcsol ki és be.

— ON/OFF: A szivatty( be- és kikapcsolasa.

Beépitett dugasszal rendelkezd szivattyi

- Egyfazisu kivitel: Ha a dugaszt bedugtuk a dugaszoldaljzatba,
a szivattyd bekapcsol.

- Haromfazisu kivitel: Ha a dugaszt bedugtuk a dugaszoldaljzat-
ba, a szivattyl lizemképes. A szivatty(t az ON/OFF-kapcsolé-
val kapcsoljuk ki ill. be.

Szivattyiik szabad kdbelvéggel
A szivattyut az épittetd altal biztositando, kiilon kezelShelyrdl

(be-/kikapcsolo, kapcsoldkésziilék) lehet be- és kikapcsolni.

7.6 Uzem soran

A FIGYELMEZTETES

Végtagok levagasa a forgé alkatrészek miatt!
A szivattyu munkaterilete nem alkalmas tart6zko-

dasra! A forg6 alkatrészek miatt fennall a (stlyos) sé-
rilések veszélye! A bekapcsolaskor és a miikodés so-
ran senki sem tartézkodhat a szivattyd munkateriile-

tén.
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FIGYELMEZTETES

Egési sériilések veszélye a forré feliileteken!
Uzem kdzben a motorhaz felforrésodik. Ez égési sérii-
|éseket okozhat. A szivattyU kikapcsolasa utan hagy-

juk lehdilni a motort a kérnyezeti hémérsékletre!

ERTESITES

Szallitasi problémak a tul alacsony vizszint mi-
att

A hidraulika automatikus légtelenités. Kisebb lég-
parnak szabadulnak fel a szivattytzasi folyamat soran.
Ha a kdzeg szintjét tul alacsonyra csokkentik, az a
térfogataram megszakadasat okozhatja. A minimali-
san sziikséges vizszintnek a hidraulikahaz fels6 pere-

méig kell érnie!

A szivattyu lizemelése sordn az alabbi témakra vonatkozd helyi
elGirasokat kell betartani:

- A munkateriilet biztositasa

- Baleset-megelGzés

- Munkavégzés elektromos gépekkel

A személyzetnek az tizemeltets ltal meghatarozott munkabe-
osztasat szigortan be kell tartani. A munkabeosztas és az elGira-
sok betartasaért a személyzet valamennyi tagja felel6s!

A centrifugalszivattyik szerkezetiikb8l adéddan olyan forgo al-
katrészekkel rendelkeznek, amelyekhez szabadon hozza lehet
férni. Ezeknél az alkatrészeknél izem kozben éles peremek johet-
nek létre. FIGYELMEZTETES! Ezek vagasi sériiléseket okozhat-
nak és testrészeket vaghatnak le! A kdvetkezbket ellenérizziik
rendszeres id6kozonként:

- Uzemi fesziiltség (a méretezési fesziiltség +/-10%-a)
Frekvencia (a névleges frekvencia +/-2 %-a)

Aramfelvétel az egyes fazisok kozott (max. 5 %)
Fesziiltségkiildnbség az egyes fazisok kozétt (max. 1 %)
Max. kapcsolasi gyakorisag

Minimalis meriilési mélység az izemmddtol fiiggben
Hozzéfolyas: nincs levegGbevitel

Szintvezérlés/szarazon futas elleni védelem: Kapcsolasi pontok

Nyugodt/rezgésmentes miikddés

N N N N 2\ Z

Minden tol6zar nyitva

8 Uzemen kiviil helyezés/szétszerelés
8.1 A személyzet szakképesitése

- Kezelés/vezérlés: A kezel6személyzetet a teljes berendezés

miikodésének vonatkozasaban oktatasban kell részesiteni.

- Az elektromos részegységeken végzett munkak: Az elektromos

munkakat elektromos szakembernek kell végeznie.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

- Telepitési/szétszerelési munkélatok: A szakembernek rendel-
keznie kell a meglévé épitési alaphoz sziikséges szerszamok és

rogzitGanyagok hasznalatara vonatkozd képesitéssel.

8.2 Az iizemeltetd kotelességei

- Azipartestiletek altal kiadott érvényes helyi baleset-megel6-
zési és biztonsagi elGirasok betartasa.

- Tartsuk be a nehéz terhekre és a fiiggs terhek alatt torténé
munkavégzésre vonatkoz6 elGirasokat.

- Bocsassuk rendelkezésre a sziikséges védofelszerelést, és biz-
tositsuk, hogy a személyzet viselje a véd&felszerelést.

- Zart helyiségekben gondoskodjunk a megfelel6 szell6zésrdl.

- Ha mérgez6 vagy fojtd gazok gylilnek fel, azonnal tegyiik meg

az ellenintézkedéseket!

8.3 Uzemen kiviil helyezés
Uzemen kiviil helyezés esetén a szivatty(t kikapcsolasra keriil, de
tovabbra is beépitve marad. Ezaltal a szivattyd mindenkor tizem-

kész marad.

v A szivattylnak teljesen a szallithat6 kdzegben kell ma-
radnia, hogy védve legyen a fagytdl és a jegesedéstdl.

v’ A széllithaté kézeg h6mérséklete mindig legyen +3 °C
(+37 °F) felett.

1. A szivattyut kapcsoljuk ki a kezel6 oldalon.

2. Biztositsuk a kezelGallast az illetéktelen visszakapcsolas

ellen (pl. fékapcsold reteszelése).

» A szivattyu Uzemen kiviil van és ki lehet szerelni.

Ha a szivattyu az tizemen kiviil helyezés utan beépitve marad, az

alabbiakat tartsuk be:

- Az Gizemen kiviil helyezésre vonatkozé feltételeket az izemen
kiviil helyezés teljes idGtartamara biztositsuk. Ha ezeket a fel-
tételeket nem lehet biztositani, a szivattyut az tizemen kivdil
helyezés utan szereljiik ki!

- Hosszabb lizemen kivill helyezés esetén rendszeres id6kézon-
ként (havonta, de legaldbb negyedévente) végezziink 5 perces
jaratast. VIGYAZAT! A jaratést csak a vonatkozé iizemi felté-
telek kozott szabad elvégezni! A szarazonfutas nem enge-

délyezett! Ennek figyelmen kiviil hagyésa totalkarral jarhat!
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8.4 Leszereles v A hozzafolyasi és nyomdoldalon zérva vannak a tol6za-

. rak.
@ VESZELY
Egészségre karos kozeg okozta veszély! 1. Valassza le a szivattyut az elektromos hal6zatrél.

Ha a szivattyt egészségre karos kdzegekben hasz- 2. Az emelGeszkozoket rogzitsiik a kotozési ponton. Vi-
nalja, a szivattyut a kiszerelés utan és minden tovab- GYAZAT! Soha ne hiizzuk az drambetaplal6 vezeték-
bi munkalat el6tt fertGtlenitse! Halalos sériilés ve- nél fogva! igy karosodik az arambetaplalé vezeték!

szélye all fenn! Tartsa be az lizemeltetési utasitas ) L o .
o . 3. Emeljiik meg lassan a szivattyut, és emeljiik ki a vezeto-
elGirasait! Az lizemeltetdnek gondoskodnia kell arrol, . . . L , R
. . csovon keresztiil az tizemi térbol. VIGYAZAT! Az aram-
hogy a személyzet megkapja és elolvassa az tizemel- Lo , L. . ..
. 5 betaplalo vezeték emelésnél megsériilhet! Az emelési
tetési szabalyzatot! , L. B ,
folyamat soran tartsuk kissé feszesen az arambetap-

1316 vezetéket!

A VESZELY 4, Tisztitsa meg alaposan a szivattyut (lasd a , Tisztitas és

Villamos energia okozta veszély! fertStlenités” pontot). VESZELY! Ha a szivattyiit

Az elektromos részegységeken torténd szakszeriitlen egészségre veszélyes kozegben hasznljak, fertotle-

munkavégzés aramutés altali halalt okoz! Az elektro- nitse a szivattydt!

mos részegységeken térténd munkakat elektronikai

szakembernek kell végeznie a helyi elGirasok szerint. 84.2  Szallithato nedvesaknas telepités

v A szivattyut tzemen kiviil helyezték.

m VESZELY 1. Valassza le a szivattyut az elektromos hal6zatrol.

Veszélyes egyediil végzett munka miatti hala- 2. Tekerjiik fel az drambetéplalé vezetéket és helyezziik a

los seriiles veszelye! motorhézra. VIGYAZAT! Soha ne hiizzuk az drambe-

Az aknakban és sz(ik helyiségekben végzett munka- taplalé vezetéknél fogva! igy karosodik az drambe-

latok és a zuhanasveszéllyel jar6 munkalatok veszé- taplalé vezeték!

lyes munkanak mindsiilnek. Ezeket a munkalatokat
. . . L. ) 3. Oldjuk le a nyomdcsévet a nyomdcsonkrdl.
nem szabad egyediil végezni! A biztositas érdekében

egy masodik személynek is jelen kell lennie. 4, ROgzitse az emelGeszkozt a rogzitési ponton.

5. Emeljiik ki a szivattyut az iizemi térb8l. VIGYAZAT! Az

P arambetaplal6 vezeték a lehelyezés soran becsipod-
‘ FIGYELMEZTETES

& 2 a0 2 @R . e e het és megsériilhet! Leallitaskor iigyeljiink az arambe-
Egési sériilések veszelye a forro feliileteken! g i

- . L . taplal6 vezetékre!
Uzem kdzben a motorhaz felforrésodik. Ez égési sé- P

riiléseket okozhat. A szivattyd kikapcsolasa utan 6. Tisztitsa meg alaposan a szivattyUt (lasd a , Tisztitas és
hagyjuk lehiilni a motort a kdrnyezeti hémérsékletre! fertGtlenités” pontot). VESZELY! Ha a szivattyut

egészségre veszélyes kozegben hasznaljak, fertotle-

nitse a szivattyut!

ERTESITES
Csak miiszakilag kifogastalan allapoti emel6-

eszk6zoket szabad hasznalni!

A szivattyu felemeléséhez és lehelyezéséhez csak
miiszakilag kifogastalan allapott emelSeszkdzoket
szabad hasznélni. Ugyeljiink arra, hogy emeléskor és
leengedéskor a szivattyu ne akadjon el. Az emelGesz-
k6z6k maximalisan megengedett teherbiroképessé-
gét tilos tullépni! Az alkalmazas el6tt ellendrizni kell

az emelGeszk6zok kifogastalan miikodését!

8.4.1  Allandé nedvesaknis telepités

v A szivattyat tzemen kivil helyeztiik.
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8.4.3

O
C

Uzemen kiviil helyezés/szétszerelés

Tisztitas és fertotlenités

VESZELY
Egészségre karos kozeg okozta veszély!
Egészségre veszélyes kdzegekben hasznalt szivattyd
esetén életveszély all fenn! A szivattydt minden to-
vabbi munkalat el6tt fert&tlenitsiik! A tisztitdsi mun-
kalatok soran az alabbi védéfelszerelést kell viselni:
- zart védGszemiiveg,
+ Légzémaszk
« Védokesztyl
= A megadott felszereltség a minimalis kovetel-
mény, tartsuk be az iizemeltetési utasitasban
foglaltakat! Az iizemeltetonek gondoskodnia
kell arrél, hogy a személyzet megkapja és elol-

vassa az iizemeltetési szabalyzatot!

v A szivattyu ki van szerelve.

v A szennyezett tisztitovizet a helyi elGirdsok szerint a

szennyvizcsatornaba kell vezetni.

v A szennyezett szivattyikhoz rendelkezésre all fertGtle-

8.4.3.1

nito szer.

. Az emelBeszkozoket rogzitsiik a szivattyu régzitési

pontjan.

. Emelje a szivattyut kb. 30 cm-rel (10 in) a talaj folé.

. Frocskélje le a szivattydt feliilr§l lefelé tiszta vizzel. ER-

TESITES! Szennyezett szivattyiik esetén megfeleld

fertotlenito szert kell alkalmazni! A gyart6 hasznalatra

vonatkoz6 elGirasait szigoriian tartsuk be!

. Ajarokerék és a szivattyu belss terének tisztitasahoz ve-

zessiik be a vizsugarat a nyomdcsonkon at befelé.

. A talajon Gsszegylilt szennyezddéseket mossunk a csa-

tornaba.

. Hagyjuk kiszaradni a szivattyut.

Ahhoz, hogy teljesen kilirliljon a szivattyd haza, kb.
5 percre tegyiik félre a szivattyut. Igazitsuk be lefelé a

nyomaocsonkot.

Tisztitsuk meg a hidraulika belsd terét

A hidraulika bels6 terének egyszeriibb tisztitasahoz szereljiik le a

hidraulika alaplapjat.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

Fig. 10: Az alaplap leszerelése

1 Biztonsagicsavar

2 Alaplap

1.

Helyezze a szivattyut vizszintes helyzetben szilard felii-
letre. FIGYELMEZTETES! A kéz becsip8désének veszé-
lye. Gy6z8djon meg arrél, hogy a szivattyd nem tud

felborulni vagy elcstiszni!

. Csavarjuk ki félig az alaplap biztonsagi csavarjat (4-es

belsd kulcsnyildst csavar), amig el nem tudjuk forditani a

bajonettcsatlakozast.

. Az alaplapot bajonettcsatlakozas régziti. Forgassuk el az

dramutatd jardsaval megegyez6 irdnyba (jobbra) és ve-

gytuk le az alaplapot.

. Tiszta vizzel 6blitsiik ki a hidraulika belsé terét, a szilard

anyagokat kézzel tavolitsuk el. FIGYELMEZTETES! A ja-
rokeréknél éles peremek johetnek létre. Ez a végtagok
levagasat okozhatja! A vagasi sériilések megelozése

érdekében véddkesztyiit kell viselni!

. EllenGrizziik az O-gydirdi helyes felfekvését az alaplapra.

. Kenjiik meg az O-gydir(it O-gy(ir{izsirral, és helyezziik fel

az alaplapot a hidraulikus egységre.

. Forgassuk el az éramutatd jarasaval ellentétes iranyba

(balra) az alaplapot. Az alaplapot a bajonettcsatlakozas

rogziti.

. Csavarjuk be az alaplap biztonsagi csavarjat. Max. meg-

hiizési nyomaték: 1,5 Nm (1,1 ft-Ib)!

A hidraulikat megtisztitottuk és bezartuk, a tisztitasi

munkalatok befejezve.
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9 Karbantartas

VESZELY

Egészségre karos kozeg okozta veszély!

Ha a szivattyut egészségre karos kdzegekben hasz-
nalja, a szivattyut a kiszerelés utan és minden tovab-
bi munkalat el6tt fertStlenitse! Haldlos sériilés ve-
szélye all fenn! Tartsa be az lizemeltetési utasitas
elGirasait! Az tizemeltet6nek gondoskodnia kell arrél,
hogy a személyzet megkapja és elolvassa az tizemel-

tetési szabalyzatot!

ERTESITES
Csak miiszakilag kifogastalan allapotii emel6-

eszkozoket szabad hasznélni!

A szivattyu felemeléséhez és lehelyezéséhez csak
miszakilag kifogastalan allapotu emelGeszk6zoket
szabad hasznélni. Ugyeljiink arra, hogy emeléskor és
leengedéskor a szivattyl ne akadjon el. Az emelGesz-
k6z6k maximalisan megengedett teherbiroképessé-
gét tilos tullépni! Az alkalmazas el6tt ellendrizni kell

az emelGeszkdzok kifogastalan miikodését!

- A karbantartasi munkakat mindig tiszta és j6 megvilagitasa
helyen végezziik. Gondoskodni kell arrél, hogy a szivattyut
biztonsadgosan tudjuk felallitani és biztositani.

- Csak olyan karbantartasi munkalatokat végezziink, amelyek
szerepelnek a jelen beépitési és lizemeltetési utasitasban.

-> A karbantartasi munkalatok soran az alabbi véddfelszerelést
viseljlik:

— Védbszemiiveg
— Biztonsagi cip6

— Biztonsagi kesztydi

9.1 A személyzet szakképesitése

- Az elektromos részegységeken végzett munkak: Az elektro-
mos munkakat elektromos szakembernek kell végeznie.

- Karbantartasi munkak: A szakember legyen jartas az alkalma-
zott lizemanyagok és azok artalmatlanitasanak tertiletén.
Ezen kiviil a szakembernek rendelkeznie kell gépgyartasi alap-

ismeretekkel.

9.2 Az lizemelteto kotelességei

- Bocsassuk rendelkezésre a sziikséges védGfelszerelést, és biz-
tositsuk, hogy a személyzet viselje a véddfelszerelést.

- Az lizemanyagokat megfelel6 tartalyokban fogjuk fel és az
elGirasok szerint artalmatlanitsuk.

- A felhasznalt véd6ruhazatot az elGirasok szerint artalmatlanit-

suk.
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- Csak a gyarté eredeti alkatrészeit hasznaljuk. Az eredeti alkat-
részekt6l eltérd alkatrészek hasznalata felmenti a gyartot
mindennemdi jotallas aldl.

- A szallithatd kdzeg és az lizemanyag szivargasat azonnal fog-
juk fel, és az érvényes helyi iranyelvek alapjan artalmatlanit-
suk.

- Biztositsuk a szlikséges szerszamokat.

- Gyulékony old6- és tisztitoszer alkalmazasa esetén a nyilt lang

hasznalata, valamint a dohanyzas tilos.
9.3 Uzemanyagok

9.3.1  Olajfajtak

A témitSkamrat gyarilag feltoltik orvosi fehérolajjal. Az olajcseré-
hez a kdvetkez6 olajfajtakat javasoljuk:

- Aral Autin PL*

-~ Shell ONDINA 919

-~ Esso MARCOL 52* vagy 82*

- BP WHITEMORE WOM 14*

—~ Texaco Pharmaceutical 30* vagy 40*

A ,*" jelzéssel jelolt olajfajtak az ,,USDA-H1" szerinti élelmiszer-

hez valé engedéllyel rendelkeznek.

9.3.2  Toltési mennyiségek

A toltési mennyiségek a szivattydtol fliggenek:
- Rexa UNI'VO05...: 600 ml (20 US.fl.oz.)

- Rexa UNIVO06...: 1000 ml (34 US.fl.oz.)

9.4 Karbantartasi id6k6zok

A megbizhat6 tizem érdekében rendszeres id6kozonként el kell
végezni kiilonb6z6 karbantartasi munkalatokat. A tényleges kor-
nyezeti koriilményektdl fliggéen szerz6désenként eltér6 karban-
tartasi id6kozok keriilhetnek meghatarozasra! A meghatarozott
karbantartasi id6k6zokt6l fliggetleniil a szivattyd vagy a telepités
ellendrzése szlikséges, ha lizem kdzben erds rezgések keletkez-

nek.

9.4.1  Karbantartasi idok6zok atlagos kériilmények mellett
5 év vagy 1500 iizemoéra

- Az arambetaplal6 vezeték ellendrzése szemrevételezéssel

— Tartozékok ellendrzése szemrevételezéssel

- A haz kopasanak ellendrzése szemrevételezéssel

- Afelligyeleti berendezések miikodésének ellendrzése

- Olajcsere

10 év vagy 5000 iizeméra

- Generalfeltjitas

9.4.2  Karbantartasi id6k6zok a szennyviz-atemeld telepe-
ken t6rténd alkalmazashoz

Ha a szivattyut éplileteken beliili vagy telken 1évG szennyviz-at-

emeld telepen hasznaljuk, a DIN EN 12056-4 szabvanyban foglalt
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Karbantartas

karbantartasi intervallumokat tartsuk be és az intézkedéseket vé-

gezziik el!

9.4.3  Karbantartasi idok6zok kedvezGtlen koriilmények

esetén
Kedvez6tlen lizemi korlilmények esetén a megadott karbantartasi
id6kozoket megfelelGen le kell réviditeni. Kedvez&tlen tizemi ko-
rilmények lehetnek:
- HosszUszaélas alkotdelemeket tartalmazé széllithaté kozegek
- Turbulens hozzafolyas (pl. levegSbevitel, kavitacié miatt)
- ErGsen korrodal6dé vagy abraziv széllithat6 kozegek
- ErGsen gazositd széllithato kdzegek
- Kedvez&tlen munkapont melletti tizem
- Nyomaslengések
A szivattyu kedvezGtlen tizemi koriilmények kozott torténd alkal-
mazasa esetén karbantartasi szerz6dés kotését javasoljuk. Fordul-

jon a Wilo tigyfélszolgalathoz.

9.5 Karbantartasi intézkedések
A FIGYELMEZTETES
Elvégzodések a jarékeréken és a szivécson-
kon!

A jarokeréken és a szivocsonkon éles végz6dések ala-
kulhatnak ki. Fennall a testrészek levagasanak veszé-

lye! Védokesztyiit kell viselni a vagasi sériilések ellen.

FIGYELMEZTETES

Kéz-, lIab- és szemsériilések a hianyz6 védo-
felszerelés miatt!

A munkavégzés soran fennéll a (stlyos) sériilések ve-

szélye. Az alabbi véddfelszerelést kell viselni:

« Biztonsagi keszty(i vagasi sériilések ellen

©0 06

« Biztonsagi cip6

. Zart védészemiiveg

A karbantartasi intézkedések megkezdése el6tt az alabbi feltéte-
leknek kell teljeslilnitik:

- Aszivattyu kérnyezeti h6mérsékletre hilt.

- Alaposan megtisztitottak és (adott esetben) fertStlenitették a

szivattyut.

9.5.1 Javasolt karbantartasi intézkedések

A zavartalan miikodés érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen
ellendrizze az aramfelvételt és az lizemi fesziiltséget mindharom
fazisnal. Normal lizem esetén ezek az értékek allandéak marad-
nak. A kisebb ingadozésok a széllitott kézeg jellemzGibdl eredhet-
nek. Az dramfelvétel alapjan id6ben felismerhetd és elharithaté a
jarokerék, a csapagy vagy a motor karosodasa vagy miikodési hi-

baja. A nagyobb ingadozasok megterhelik a motortekercset, és a

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

szivattyu kieséséhez vezethetnek. A rendszeres ellenGrzés meg-
el6zheti a nagyobb okozott karokat és a teljes kimaradas kocka-
zatat is csokkenti. A rendszeres ellen6rzés tekintetében tavfel-

tigyelet alkalmazasat javasoljuk.

9.5.2  Acsatlakozékabel szemrevételezéses ellendrzése

A csatlakozokabelen ellendrizni kell a kdvetkezdket:

- buborékok

- szakadasok

- karcolasok

- kidorzsolodések

- Osszenyomodasok

Ha kdrosodasokat észlellink a csatlakozékabelen, akkor azonnal
helyezziik izemen kivil a szivattyut! A csatlakozokabelt ki kell
cseréltetni az tigyfélszolgalattal. A szivattydt csak akkor szabad
ismét tizembe helyezni, ha a kart szakszer(ien elharitottak!
VIGYAZAT! A sériilt csatlakozékabel miatt viz keriilhet a szi-

vattyudba! A bekeriil§ viz a szivattyu totdlis kirosodasat okozza.

9.5.3  Atartozékok szemrevételezéses ellenorzése

A tartozékok esetén az alabbiakat ellendrizziik:

- Helyes rogzités

- Kifogastalan miikodés

- Kopas jelei, pl. repedések rezgések miatt

A feltart hibakat azonnal ki kell javitani, vagy a tartozékot ki kell

cserélni.

9.5.4  Aburkolat kopasanak ellendrzése szemrevételezéssel
A haz elemein nem lehetnek sériilések. Ha hibat észlelt, épjen

kapcsolatba az tigyfélszolgalattal!

9.5.5  Afeliigyeleti berendezések miikodésének ellendrzése
Az ellenallasok ellendrzéséhez a szivattylnak le kell hiilnie kor-

nyezeti h6mérsékletre!

9.5.5.1 Ellendrizziik a homérséklet-érzékelo ellenallasat
Ellendrizze a h6mérséklet-érzékels ellenallasat ellenallasmérdvel.
A bimetal h6érzékel6knek 0 ohm (dtmend) mérési értékkel kell

rendelkeznilik.
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9.5.6  Olajcsere a tomitokamraban

FIGYELMEZTETES

Nagy nyomas alatt all6 iizemanyag!

A motorban t6bb bar nagysagu nyomas keletkez-
het! Ez a nyomas a zarécsavarok meglazitasa soran
tavozik. Ha nem kell6 kortiltekintéssel lazitja ki a za-
rocsavarokat, azok nagy sebességgel kirepiilhetnek!
A sériilések elkertilése érdekében kovessiik a kovet-
kez§ utasitasokat:

» Tartsa be a miiveleti Iépések elGirt sorrendjét.

+ A zardcsavarokat lassan lazitsa meg, és soha ne
csavarja ki ket teljesen. Amikor a nyomas tavo-
zik (fuityiild vagy sziszegé hang kiséretében), ne
csavarjuk tovabb!

+ Ha a nyomas mar teljes mértékben tavozott, a
zardcsavarokat teljesen csavarjuk ki.

» Viseljiink védGszemiiveget.

‘ FIGYELMEZTETES

Forrazasok a forré iizemanyagok miatt!
A nyomas tavozasa soran forré tizemanyag is kifrocs-
kolédhet. Ez forrazasi sériilésekhez vezethet! A sérii-
lések elkerllése érdekében be kell tartani a kovetke-
26 utasitasokat:
+ A motort le kell hiiteni a kdrnyezeti h6mérsék-
letre, utana meg kell lazitani a zardcsavarokat.
« Zart védGszemiiveget vagy arcvédét, valamint
keszty(it kell viselni.

Fig. 11: Témit6kamra: Olajcsere

1 TomitGkamra zardcsavarja

v’ Avédéfelszerelést hasznaljak.

v A szivattyu ki van szerelve és meg van tisztitva (adott

esetben ferttlenitve).
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1. Helyezze a szivattyUt vizszintes helyzetben egy szilard
fellletre. A zarécsavar felfelé mutat. FIGYELMEZTE-
TES! A kéz becsipodésének veszélye. Gysz5djon meg
arrél, hogy a szivattyi nem tud felborulni vagy el-

csuszni!

2. A zardcsavart lassan lazitsa meg, és ne csavarja ki telje-
sen. FIGYELMEZTETES! Talnyomas a motorban! Ha
hallhaté fiityiil6 vagy sziszegé hangot észlel, ne csa-
varja tovabb a csavart! Varja meg, amig a nyomas tel-

jesen el nem tavozik.

3. Ha a nyomas mar eltavozott, a zarécsavart teljesen csa-

varjuk ki.

4. Helyezzen el megfeleld tartalyt az izemanyag felfoga-

sahoz.

5. Engedjiik le az izemanyagot: Forgassuk el a szivattyut,

amig a nyilas lefelé nem néz.

6. Ellendrizze az lizemanyagot: Ha az lizemanyagban fém-

forgacsok talalhatok, értesitse az tigyfélszolgalatot!

7. Toltsiik be az lizemanyagot: Forgassuk el a szivattyut,
amig a nyilas felfelé nem néz. A nyilason keresztiil télt-
siik be az lizemanyagot.

= Az lizemanyag fajtajara és mennyiségére vonatkozé
elGirasokat be kell tartani!

8. Tisztitsa meg a zardcsavart, helyezzen fel 0j tomit6gyli-
riit, és csavarja vissza a csavart. Max. meghtizasi nyo-
maték: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

9.5.7  Generalfelujitas

Generalfeldjitas soran a motorcsapagy, a tengelytomitések, az O-
gy(irlik és a az arambetaplald vezetékek kopasat, illetve épségét
ellendrzik. A sériilt alkatrészeket eredeti alkatrészekkel kell ki-
cserélni. Ez biztositja a kifogastalan tizemelést.

A generalfeldjitast a gyarto, illetve tanusitott szervizmiihely vég-

zi.
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Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

10 Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

A

VESZELY
Egészségre karos kozeg okozta veszély!
Egészségre veszélyes kdzegekben hasznalt szivattyik
esetén életveszély all fenn! A munkalatok soran az
alabbi véddfelszerelést viseljiik:
« zart védGszemliiveg,
+ LégzOomaszk
+ Védokesztyl
= A megadott felszereltség a minimalis kdvetel-
mény, tartsuk be az iizemeltetési utasitiasban
foglaltakat! Az iizemeltetének gondoskodnia
kell arrél, hogy a személyzet megkapja és elol-
vassa az iizemeltetési szabalyzatot!

VESZELY

Villamos energia okozta veszély!

Az elektromos részegységeken torténd szakszeriitlen
munkavégzés aramutés altali halalt okoz! Az elektro-
mos részegységeken torténé munkakat elektronikai

szakembernek kell végeznie a helyi elGirasok szerint.

VESZELY

Veszélyes egyediil végzett munka miatti hala-
los sériilés veszélye!

Az aknakban és sziik helyiségekben végzett munkala-
tok és a zuhanasveszéllyel jaré munkalatok veszélyes
munkéanak mindsiilnek. Ezeket a munkalatokat nem
szabad egyediil végezni! A biztositas érdekében egy

masodik személynek is jelen kell lennie.

FIGYELMEZTETES

Személyek tartozkodasa a szivattyd munkate-
riiletén beliil tilos!

A szivattyt miikodése soran személyek (stlyos) sérii-
|éseket szerezhetnek! Emiatt a miikodés soran senki
sem tartézkodhat a munkateriileten. Ha valakinek
mégis a szivattyll munkateriiletére kell [épnie, a szi-
vattyut tzemen kivil kell helyezni és biztositani kell

illetéktelen visszakapcsolas ellen!

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI

FIGYELMEZTETES

Elvégzddések a jardkeréken és a szivocson-
kon!

A jarokeréken és a szivocsonkon éles végzGdések ala-
kulhatnak ki. Fennall a testrészek levagasanak veszé-

lye! Védokesztyiit kell viselni a vagasi sériilések ellen.

Uzemzavar: A szivattyi nem indul be

1. Megszakadt az dramellatas vagy révidzarlat/féldzarlat a
vezetékben vagy a motortekercsben.

= Ellendriztesse a csatlakozast és a motort elektroni-

kai szakemberrel, és sziikség esetén javittassa ki.

2. Biztositékok, a motorvéd6 kapcsold vagy a feliigyeleti
berendezések kioldasa

= Ellendriztesse a csatlakozast és a felligyeleti beren-
dezéseket elektronikai szakemberrel, és sziikség
esetén javittassa ki.

= Szereltesse, ill. dllittassa be a motorvédd kapcsolot
és a biztositékokat egy elektronikai szakemberrel a
miiszaki elGirasoknak megfelelGen, allitsa vissza a
felligyeleti berendezéseket.

= Ellendrizze a jarokerék konnydi jarasat, adott eset-
ben tisztitsa meg a hidraulikat

Uzemzavar: A szivattyii elindul, de révid idé utdn a motorvéde-
lem Riold
1. A motorvédd kapcsolo bedllitasa nem megfeleld.

= Ellendriztessiik és javittassuk ki a kioldé beallitasat
egy elektronikai szakemberrel.

N

. Megnoévekedett aramfelvétel a nagyobb fesziltségcsok-

kenés miatt.
= Ellendriztesse az egyes fazisok fesziiltségértékeit
egy elektromos szakemberrel. Egyeztessen az elekt-
romos halézat lizemeltetGjével.
3. Csak két fazis van a csatlakozon.
= Ellendriztessiik és javittassuk ki a csatlakozdt egy
elektronikai szakemberrel.
4. Tdl nagy a fesziltségkiilonbség a fazisok kozott.
= Ellendriztesse az egyes fazisok fesziiltségértékeit
egy elektromos szakemberrel. Egyeztessen az elekt-
romos halézat tizemeltetdjével.
5. Hibas forgasirany.
= Javittassuk ki a csatlakozot egy elektronikai szak-
emberrel.
6. Megnovekedett aramfelvétel az eldugult hidraulika mi-
att.

= Tisztitsuk meg a hidraulikat és a hozzafolyast.

7. A széllithato kozeg slirlisége tul nagy.
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= Lépjen kapcsolatba az tigyfélszolgalattal.
Uzemzavar: A szivattyu elindul, nincs térfogatdram

1. Nincs szallithaté kozeg.
= Ellendrizziik a hozzafolyast, nyissunk ki minden to-
|6zarat.
2. A hozzafolyas eldugult.
= Ellendrizziik a hozzafolyast és haritsuk el a dugu-
last.
3. A hidraulika eldugult.

= Tisztitsuk meg a hidraulikat.

4. A nyomdoldali cs6vezetékrendszer vagy nyométomlo
eldugult.
= Haritsuk el a dugulast, és adott esetben cseréljik ki

a sériilt alkatrészeket.

5. Szakaszos lizem.

= Ellendrizziik a kapcsoloberendezést.
Uzemzavar: A szivattyui elindul, de a munkapontot nem éri el

1. A hozzéfolyas eldugult.

= Ellendrizziik a hozzafolyast és haritsuk el a dugu-
last.

2. Zarva van a nyomooldali toldzar.

= Nyissunk ki teljesen minden tol6zarat.

3. A hidraulika eldugult.
= Tisztitsuk meg a hidraulikat.
4. Hibas forgasirany.
= Javittassuk ki a csatlakozét egy elektronikai szak-

emberrel.

5. Légparna a cs6vezetékrendszerben.
= Légtelenitsiik a cs6vezetékrendszert.
= Légparnak gyakori megjelenése esetén: Keressiik
meg a levegGbevitel okat és haritsuk el, adott eset-
ben épitsiink be légtelenit6 berendezést az adott
helyre.

6. A szivattyu tul nagy nyomas ellenében miikodik.

= Nyissunk ki teljesen minden nyomdoldali tolézarat.

= Ellendrizziik a jarokereket, adott esetben hasznal-
junk mas forméaju jarokereket. Lépjen kapcsolatba
az tgyfélszolgalattal.

7. Kopasi jelenségek a hidraulikan.

= Ellendrizziik az alkatrészeket (jarokerék, szivé-
csonk, szivattyhaz) és cseréltessiik ki az tigyfél-
szolgalattal.

8. A nyomodoldali cs6vezetékrendszer vagy nyomotomlé
eldugult.

= Haritsuk el a dugulast, és adott esetben cseréljik ki
a sériilt alkatrészeket.
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Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

9. ErGsen gazosit6 széllithatd kozegek.

= Lépjen kapcsolatba az tigyfélszolgalattal.

10.Csak két fazis van a csatlakozon.
= Ellendriztessiik és javittassuk ki a csatlakozot egy
elektronikai szakemberrel.
11.Tulsdgosan lecsokken a toltottségi szint miikodés koz-
ben.
= Ellendrizziik a berendezés ellatasat/kapacitasat.

= Ellendrizziik és sziikség esetén modositsuk a szint-
vezérlés kapcsolasi pontjait.

Uzemzavar: A szivattyu egyenetleniil és zajosan jdr.

1. Nem megengedett munkapont.
= Ellendrizze a szivattyi méretezését és a munka-
pontot, majd Iépjen kapcsolatba az tigyfélszolga-
lattal.
2. A hidraulika eldugult.

= Tisztitsuk meg a hidraulikat.

3. Er6sen gazosito szallithat6 kozegek.

= Lépjen kapcsolatba az tigyfélszolgalattal.

4. Csak két fazis van a csatlakozon.

= Ellendriztessiik és javittassuk ki a csatlakozot egy

elektronikai szakemberrel.
5. Hibas forgasirany.
= Javittassuk ki a csatlakozét egy elektronikai szak-
emberrel.
6. Kopasi jelenségek a hidraulikan.

= Ellendrizziik az alkatrészeket (jarokerék, szivo-
csonk, szivatty(ihaz) és cseréltessiik ki az ligyfél-
szolgalattal.

7. Elkopott a motorcsapagy.
= Ertesitsiik az tigyfélszolgalatot; a szivattyUt javitas
céljabdl vissza kell kuildeni a gyarba.
8. A szivattyu fesziil.

= Ellendrizziik a telepitést, adott esetben épitsiink be

gumis kompenzal6 elemet.

Tovdbbi lépések az iizemzavar elhdritdsdra

Ha az itt emlitett pontok nem segitenek az tizemzavar elharitasa-
ban, akkor vegye fel a kapcsolatot az tigyfélszolgalattal. Az ligy-
félszolgalat a kovetkezGk szerint tud tovabb segiteni:

- Telefonos vagy irasbeli segitségnyuijtas.

- Helyszini tamogatas.

- Atvizsgalas és javitas a gyarban.

Az ligyfélszolgalat szolgaltatasainak igénybevétele esetén kolt-
ségek meriilhetnek fel! A pontos adatokat kérdezze meg az tigy-

félszolgalattol.
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Potalkatrészek

11 Pétalkatrészek

A potalkatrészek az ligyfélszolgalatnal rendelheték meg. A hosz-
szadalmas egyeztetés és a hibas megrendelések elkeriilése érdeké-
ben megrendeléskor mindig adja meg a sorozat- vagy cikkszamot.

A miiszaki véltoztatas joga fenntartva!

12 Artalmatlanitas

12.1 Olajok és kenGanyagok
Az lizemanyagokat megfelel§ tartidlyokban kell felfogni, és az ér-
vényes helyi irdnyelvek szerint kell artalmatlanitani. A szivargast

azonnal fel kell fogni!

12.2  Védoruhazat
A mar hasznalt véd6ruhazatot az érvényes helyi iranyelvek szerint

kell artalmatlanitani.

12.3 Informdcid a hasznalt elektromos és elektronikai ter-
mékek begyiijtéséral

Ezen termék elGirasszer( artalmatlanitdsa és szakszerii tjrahasz-

nositdsa segit elkeriilni a kérnyezet karosodasat és az emberi

egészségre leselkeds veszélyeket.

E ERTESITES

=== Tilos kidobni a haztartasi szemétbe!

Az Eurdpai Unidban ez a szimbd6lum szerepelhet a ter-
méken, a csomagoldson vagy a kisérGpapirokon. Azt
jelenti, hogy az adott elektromos és elektronikai ter-
méket nem szabad a haztartasi szeméttel egyutt ar-

talmatlanitani.

Az adott elhasznalt termék elGiras szerinti kezelésével, jrahasz-

nositasaval és artalmatlanitdsaval kapcsolatban a kovetkezékre

kell tigyelni:

- Ezeket a termékeket csak az arra kialakitott, tandsitott gy(jt6-
helyeken adja le.

- Tartsa be az érvényes helyi elGirasokat!

Az elGirasok szerinti artalmatlanitasra vonatkozd informaciokért

forduljon a helyi dnkormanyzathoz, a legkdzelebbi hulladékhasz-

nosité udvarhoz vagy ahhoz a keresked6hoz, akinél a terméket

vasdrolta. Az Ujrahasznositassal kapcsolatban tovabbi informacio-

kat talalhat a www.wilo-recycling.com internetes cimen.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Rexa UNI
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Wilo — International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T+6173907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel I000
220035 Minsk

T +37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor

T +3851 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135

T+537 2722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T+4570253 312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmdentie 1 A
FIN-02330 Espoo

T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 2435 95400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+30210 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019

T+9120 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick

T +353 61227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate Ml

T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius

T +3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0)5226609 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T+3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic

Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T+4722804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia

T +351 222080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. llfov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592Moscow
T+7 496 5146110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton

T+27 116082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcala de Henares
(Madrid)

T+34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjérnsvdgen 6
SE-352 45 Vaxjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 22999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. AS,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 838109975
nkminh@wilo.vn
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