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Hinweis / advice / attention /atencion

tickstoffdruck entsprechend der Tabelle / Nitrogen pressure according to the table
ression d'azote conformément au tableau / Presién del nitrégeno segun la tabla

PE [bar] Einschaltdruck / starting pressure / Pressicn de démarrage / Comenzar la presién
PN, [bar] Stickstoffdruck / Nitrogen pressure / Pression d'azote / Presion del nitrogeno

PE 2 125] 3 |35] 4 |45 ]| S |55]| 6 |65 7 |75
PN, || 18 | 23 |28 |32 |37 |42 |47 |52 57]61 |66 |71

PE 8 8.5 9 95| 10 |10,5] 11 |11,5| 12 |12,5]| 13 | 13,5
PN, || 7.5 8 8.5 9 951 10 |10,5( 11 (11,5 12 |125]| 13
1bar =100000Pa = 0,1MPa = 0,IN/mm* =10200kp/m* =1,02kp/cm?*(at) = 0.987atm =750Torr =10.2mW's

i Stickstoffmessung ohne Wasser / Nitrogen measurement without water /
Mesure d'azote hors eau / Medida del nitrégeno sin el agua

= Achtung: Nur Stickstoff einfiillen / Note: Only fill in nitrogen /
Nota: Remplir Seulement a I'azote / Nota: Completar solamente el nitrogeno
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Magyar

Abrak jelmagyarézata Fig. 2a Példa: nyomasatalakité (nyomdoldali) és

membranos nyomastarté edény készlet

Példa SiBoost Smart 1 HELIX VE 606 g Membrdnos nyomdstarté edény

Példa Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE 406 10 Atfolyoszerelvény

Példa SiBoost Smart 1 HELIX VE 405-EM2 11-1 Nyomésmérg

Példa COR-1 MHIE 403-2G-GE 12-1a Nyomasatalakito

Példa COR/T-1 HELIX VE 606-GE 12-1b villamos csatlakoztatds, nyomasatalakito
Példa SiBoost Smart 1 HELIX VE 2203-ES 18 Leiirités/légtelenités

Példa SiBoost Smart 1 HELIX VE 5202-ES 19 Elzaré szelep

Példa COR-1MVIE7002-GE

1 Szivatty Fig. 2b Példa: Nyomasatalakito készlet
3 Alapkeret (szivooldalon)
4 BedmlGcsonk 11-2 Nyomasméré
5 Nyomécsd 12-2a Nyomdsatalakitd
6 BedmlSoldali elzarészerelvény (opcionalis 12-2b villamos csatlakoztatés, nyomasatalakit6
néhény tipusnal)
18 Leiirités/légtelenités
7 Elzardszerelvény a nyoméoldalon
- PR 19 Elzaré szelep
Visszafolyasgatlo
Membranos nyomastart6 edény - , - - -
10 Atfolyészerelvény Fig. 3 Atfol)(oszere!yeljy kezelése /
— - - nyomasellenorzés
11-1 Nyomasmérd (nyomdoldali) Membranos nyomastarté edény
11-2 Nyomasmérd (hozzafolyasi oldalon) 9 Membranos nyomdstarté edény
12-1 Nyomasatalakité (nyomdoldali) - - -
— — - — 10 Atfolydszerelvény
12-2 Nyomasatalakitd (hozzafolyasi oldalon)
13 A f6kapcsol6 (HS) (opcionalis) vagy a A Nyitds/zéras
szabélyozokésziilék (kildnleges B Leiirités
felszereltség) régzitésére szolgald konzol
c Elényomas ellendrzése
14 Vizhiany elleni védelem (WMS) (opcionilis)
15 Frekvenciavalto Fig. 4 A membranos nyomastart6 edény
16 F6kapcsol6 (HS) (opcionalis) nitrogénnyomasara vonatkoz6
17 Motor megjegyzések tablazata (példa)
34 Rezgéscsillapito a Nitrogénnyomas a tablazatnak megfelelGen
43 Uszészelep (hozzéfolyas) b Alapterhelés szivatty( bekapcsoldsi nyomasa
47 Lelirités bar-ban, PE
52 Vizhianyt jelz6 jeladé/uszékapcsold c Nitrogénnyomas bar-ban, PN 2
A Tartély feltdltve, érintkezd zarva (nincs d Nitrogénmérés viz nélkiil
vizhidny) , —
e Figyelem! Csak nitrogént toltson be
B Tartély iires, érintkez6 nyitva (vizhiany)
Erszinek
BN BARNA
BU KEK
BK FEKETE
53 El6téttartaly (COR/T)
54 EllenSrzényilas /Fedél
55 Uzemi tilfolyé (csécsonk)
56 Tlfolyé doboz (opcionilis)
57 Uszészelep szallitasi biztositas (lizembe

helyezés el6tt eltavolitandd)
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Vizhiany elleni védelemre (WMS) szolgilé
készlet a leiiritocsonkra szerelve (Helix VE;
MVIE)

Vizhiany elleni védelemre (WMS) szolgalé

készlet, a hozzafolyas oldali csdvezésre

Fig. 6a

Fig. 6b

Magyar

Példa: kozvetlen csatlakoztatas (hidraulikai
vazlat)

Példa: kozvetett csatlakoztatas (hidraulikai
vazlat)

20 Berendezés SiBoost Smart1/COR-1...
szerelve (MHIE; MVISE)
o 21 Fogyasztdcsatlakozdsok a berendezés el6tt
Elektromos csatlakozasi valtozatok/ WMS i
kapcsolasi logika 22 Membranos nyomastarté edény (tartozék) a
14-a Készlet WMS hozzafolyasi oldalon bypass-szal
16-1 Nyomaskapcsolé PS3 23 Membranos nyomastartd edény (tartozék) a
nyoméoldalon bypass-szal
14-2 Dugasz (PS3-Nxx vagy PS3-4xx véltozatok) - - —
24 Fogyasztocsatlakozasok a berendezés utan
14-2a PS3-4xx kéter(i csatlakozékabel, nyitd > . Kozasab dezés dbiiteseh
funkci6 (csbkkend nyomasnal) 5 Tépcsatlakozas a berendezés blitéséhez
14-2b PS3-Nxx haromert csatlakozdkabel, valté A8 YLzlfalye?;tes—csatlakozo arendszer
érintkezd funkcio oblitesehez
— 27 Nyomas nélkiili eltéttartaly (tartozék) a
14-3 Nyomasmerd hozzafolyas oldalon
14-4 Elosztédarab /fitting 28 Oblitéberendezés az el6téttartaly
14-5 Légtelenitd szelep bedml&csonkjhoz
14-6 Elzar6 szelep 29 Megkeriilés csak ellenSrzéshez /
— karbantartashoz (nincs mindig telepitve)
14-b WMS-csatlakozokészlet
=7 Csavarzat Fig. 8 Szerelési példa
14-8 Szerelvény 16 Fékapcsold (HS) (opcionalis)
14-9 Szivattyd lediritd csavar 30 Kompenzator hossz hataroldkkal (tartozék)
14-10 O-gylirdis témitések 31 Rugalmas csatlakozévezeték (tartozék)
14-11 Menetes adapter 32 Talajra torténé rogzités,
14-12 Hozzafolyas oldali csdvezés testhangszigeteléssel (az épittetd biztositja)
14-13 Elzarészerelvény 33 A csGvezeték rogzitése pl. csébilinccsel
(az épittetd biztositja)
BN Barna
. 34 A rezgéscsillapitd (szallitasi terjedelem)
BU Kek becsavarozasa a megfeleld menetes betétbe
BK Fekete és ellenanyaval torténd rogzitése
Csatlakoz6 a szabélyozo6késziilékben BW Rugalmas csatlakozévezeték hajlasszoge
lasd a mellékelt kapocskiosztast - .
( P ) RB Rugalmas csatlakozovezeték hajlitasi sugara

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE, Wilo-Comfort-Vario COR/T-1...-GE 3
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Vizhidny-jeladé (iszékapcsold)

csatlakozasi abraval

Fig. 9a Szallitasi tudnivalék Példa:
szabalyozokésziilék nélkiili berendezés
(7,5 kw-ig)

Fig. 9b Szallitasi tudnivalok Példa: berendezés
szabalyozokésziilékkel
(> 7,5kW)

2 Szabalyozdkésziilék

34 A rezgéscsillapito (szallitasi terjedelem)

becsavarozasa a megfelelé menetes betétbe
és ellenanyaval torténd rogzitése

35 Gyiiriis csavarok / szallitdgy(ir(ik
kotoz6eszkozzel valo felvételhez

36 Szallitasi raklap/Szallitasi keret (Példak)

37 Szallitdeszkoz - (példa - villds emelSkocsi)

38 Szallitasi régzitéelem (csavarok)

39 Szallitasi régzitdelem (régzitdszalag)

40 EmelSberendezés (Példa — Daruszerelvény

(Fig. 9a), Emel6gerenda (Fig. 9b)

49 Vizhidnyt jelz& jeladd és/vagy tilfolyésijeladd
kapocsdoboz

52 Vizhianyt jelz8 jelad6/lisz6kapcsolé

A Usz6 felill, tartaly feltoltve, érintkezs zarva
(nincs vizhiany)

B Usz6 lent, tartély iires, érintkezd nyitva
(vizhiany)

53 Tulfolyast jelz6 jeladé/uszékapcsold

(@ Usz6 feliil, talfolyasi riasztas

D Usz6 alul, nincs atfolyasi riasztas
Erszinek

BN BARNA

BU KEK

BK FEKETE

41 Billenés elleni biztositas (példa
emelGszalag) yi f \

42 Doboz /tasak a tartozékkal /Hozzacsomagolt
alkatrészek (pl. membranos nyomastarté
edény, ellenkarima, rezgéscsillapito stb.)

Fig. 10a ElGtéttartaly (tartozék — példa)

43 Hozzéfolyas (Gszészeleppel (tartozék))
45 EllenGrzényilas
46 Talfolyd

Ugyeljen a megfelels elvezetésre.
Gondoskodjon szifonrél vagy szeleptanyérrél
rovarok elleni védelem céljabdl. Ne legyen
kozvetlen csatlakozés a csatornarendszerhez
(szabad kidmlés az EN 1717 szerint)

47 Leiirités
48 Elvétel (csatlakozd a nyomasfokozd telephez)
49 Vizhianytjelz§jeladé és/vagy tilfolyésijeladd
kapocsdoboz
50 Szintjelz6
A
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1 Altaldnos megjegyzések

2.1

ol >

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések:
Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve a német.
Ezen Utmutat6é mas nyelvii valtozatai az eredeti
lizemeltetési Gtmutatd forditasai.

A beépitési és lizemeltetési utasitas a termék
tartozéka. Tartsa azt mindig a termék kozelében.
A jelen utasitas pontos betartasa a
rendeltetésszerii hasznalatnak és a termék helyes
kezelésének az el6feltétele.

A beépitési és lizemeltetési utasitds megfelel a
termék kivitelének, és a nyomtataskor érvényes
biztonsagtechnikai elGirasoknak és
szabvanyoknak.

EK megfeleldségi nyilatkozat:

Az EK megfelel&ségi nyilatkozat masolata kiilon
dokumentumként (fiizet) van mellékelve a
termékhez.

A nyilatkozatban felsorolt kivitelek veliink nem
egyeztetett miiszaki modositasa vagy a beépitési
és lizemeltetési utasitasban szerepld, a termék,
illetve a személyzet biztonsagara vonatkoz6
nyilatkozatok figyelmen kiviil hagyasa esetén a
megfelelGségi nyilatkozat érvényét veszti.

Biztonsag

Ez a beépitési és lizemeltetési utasitas olyan
alapvets utasitasokat tartalmaz, amelyeket a
beépités, lizemeltetés és karbantartas soran be
kell tartani. Ezért ezt a beépitési és lizemeltetési
utasitdst a beépités és az lizembe helyezés el6tt
mind a szerelnek, mind a felelGs
szakembereknek/lizemeltetSnek el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonsag cim{ijelen f6 fejezetben leirt
altalanos biztonsagi elGirasokat kell betartani,
hanem a tovabbi fejezetekben
veszélyszimbdlumokkal megjeldlt specialis
biztonsagi elGirdsokat is.

Jelzések értelmezése az lizemeltetési
utmutatoban

Szimbélumok:
Altalanos veszélyszimbélum

Villamos fesziiltség miatti veszély
ERTESITES

Figyelemfelhivo kifejezések:

VESZELY!

Akut vészhelyzet.

Figyelmen kiviil hagyésa haldlos vagy nagyon
sulyos sériilést okoz.

FIGYELMEZTETES!

A kezeld (silyos) sériiléseket szenvedhet. A
~Figyelmeztetés” arra utal, hogy (siilyos)
személyi sériilések veszélye all fenn, ha a kezeld
nem veszi figyelembe a megjegyzést.

2.2

2.3

2.4

.
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VIGYAZAT!

Fennall a termék/berendezés karosodasanak
veszélye. A ,,Vigyazat” az utasitas figyelmen
kiviil hagyasabél eredd esetleges
termékkarokra vonatkozik.

ERTESITES:

Hasznos megjegyzés a termék kezelésével
kapcsolatban. Felhivja a figyelmet a lehetséges
nehézségekre is.

A kozvetleniil a terméken szerepld
megjegyzéseket, mint pl.

a forgas-/aramlasi iranyt jelz6 szimbélumot,

a csatlakozasok jelolését,

a tipustablat,

a figyelmeztetd felragaszthat6 cimkét,
figyelembe kell venni és olvashat6 allapotban kell
tartani.

A személyzet szakképesitése

A telepitésben, kezelésben és karbantartasban
résztvevl személyzetnek az adott munkahoz
szilkséges szakképzettséggel kell rendelkeznie.
A személyzet felelGsségi koreit, illetékességét és
felligyeletét az tizemeltetdnek kell biztositania.
Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a
sziikséges ismeretekkel, akkor oktatasban és
betanitashan kell ket részesiteni. Ezt szlikség
esetén az lizemeltetd megbizasabol a termék
gyartdja is elvégezheti.

Veszélyek a biztonsagi el6irasok be nem tartasa
esetén

A biztonsagi elGirasok figyelmen kiviil hagyasa
esetén személyi sériilések, valamint a kérnyezet
és a termék/rendszer karosodasanak veszélye éll
fenn. A biztonsagi elGirasok figyelmen kiviil
hagyasa a kartéritésre valé barmiféle jogosultsag
elvesztését jelenti.

Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa példaul a
kovetkezs veszélyeket vonhatja maga utan:
emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és
bakterioldgiai hatasok altal,

a kérnyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok
szivargasa révén,

anyagi karok,

a termék/rendszer fontos funkcidinak leallasa,

az el6irt karbantartasi és javitasi munkak
ellehetetleniilése.

Biztonsagtudatos munkavégzés

Tartsa be a jelen beépitési és tizemeltetési
utasitasban szerepl6 biztonsagi elGirasokat,
az érvényes nemzeti baleset-megelGzési
elGirasokat, valamint az tizemeltetd belsd
munka-, lizemeltetési és biztonsagi elGirasait.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE, Wilo-Comfort-Vario COR/T-1...-GE 7
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2.5 Biztonsdgi elGirasok az iizemeltetd szamara

2.6

2.7

Ezt a késziiléket nem arra tervezték, hogy
korlatozott fizikai, szenzorikus vagy szellemi
képességli vagy hidnyos tapasztalatokkal és/vagy
hidnyos tuddssal rendelkez8 személyek (a
gyermekeket is beleértve) hasznaljék, kivéve
abban az esetben, ha a biztonsagukért felel&s
személy feltigyeli Gket, vagy t6le a készilék
hasznalatara vonatkozé utasitasokat kaptak.

A gyermekeket felligyelet alatt kell tartani annak
biztositasa érdekében, hogy ne jatsszanak a
késziilékkel.

Ha a terméken/rendszeren 1évé forré vagy hideg
alkatrészek veszélyt jelentenek, akkor ezeket az
épittet6 altal a helyszinen biztositani kell érintés
ellen.

A mozgd alkatrészek (pl. kuplung) védelmére
szolgal6 érintésvédot a termék tizemelése kdzben
tilos eltavolitani.

Aveszélyes (pl. robbanékony, mérgezd, forrd)
szallitott kbzegek szivargasait (pl.
tengelytdmités) dgy kell elvezetni, hogy az ne
veszélyeztesse az embereket és a kdrnyezetet.
Tartsa be a nemzeti térvényi elGirasokat.

Tartsa tavol a terméktdl a kénnyen gyulékony
anyagokat.

Ki kell zarni a villamos energia altal okozott
veszélyeket. Tartsa be a helyi vagy éltalanos
elirasokat (pl. IEC, VDE stb.) és a helyi
energiaellaté vallalat elGirasait.

Biztonsagi utasitasok a szerelési és
karbantartasi munkak esetén

Az lizemeltet&nek kell gondoskodnia arrdl,
hogy a telepitési és karbantartasi munkakat erre
felhatalmazott és megfeleld képzettséggel
rendelkezd, a beépitési és lizemeltetési
utasitasbol kell6 tajékozottsagot szerzett
szakemberek végezzék el.

A terméken/rendszeren végzendd munkakat
kizardlag lizemsziinet alatt szabad elvégezni.
Be kell tartani a termék/rendszer leallitasara
vonatkozo, a Beépitési és lizemeltetési
utasitasban ismertetett eljardésmédot.
Kozvetleniil a munkak befejezése utan szerelje
vissza és helyezze ismét lizembe az 6sszes
biztonsagi és védoberendezést.

Egyedi atépités és alkatrészgyartas

Az egyedi atépités és alkatrészgyartas
veszélyezteti a termék/személyzet biztonsagat,
és érvényteleniti a gyarto biztonsagra vonatkoz6
nyilatkozatait.

A terméken kizarélag a gyartdval torténd
egyeztetést kdvetben szabad atalakitdsokat
végezni. Az eredeti alkatrészek és a gyart6 altal
jovahagyott tartozékok a biztonsagot szolgaljak.
Mas alkatrészek hasznalata érvényteleniti az
ebbdl ered6 kdvetkezményekért vallalt
felelGsséget.

2.8

A

Meg nem engedett iizemmédok

A leszallitott termék lizembiztonsaga kizarélag a
beépitési és lizemeltetési utasitas 4. fejezete
szerinti rendeltetésszer(i hasznalat esetén
garantélhat6. A katalégusban /az adatlapokon
megadott hatarértékektSl nem szabad eltérni.

Szallitas és kozbensd raktarozas

A nyomasfokoz6 telepet egy vagy tobb raklapon
vagy szallitasra szolgél6 fakeretben (Fig. 9a és 9b),
deszkakra szerelve vagy szallitéladaban szallitjuk,
és folidval védjik a nedvesség és a por ellen.
Mindig tartsa be a csomagoldson feltiintetett
szallitasi és raktarozasi javaslatokat.

VIGYAZAT! Anyagi kirok veszélye!

A szillitast csak engedélyezett emeld
szemekkel (Példak: Fig. 9a és 9b) végezziik.
Szillitas k6zben iigyelni kell a berendezés
stabilitasara, mivel kiviteliiknek készénhetSen
a szivattyuk sulypontja a felso résziikre
helyezadik at (eldlterheltség!). A
széllitéhevedereket vagy koteleket a meglévo
szallitogyiiriikhoz (Fig. 9a és 9b, — 35. poz.) kell
erdsiteni vagy az alapkeret koré kell tekerni. A
csovezetékek nem alkalmasak teherfelvételre,
és szallitéhorogként sem hasznalhaték.
VIGYAZAT! Kérosodas veszélye!

A csovezetékek és szerelvények szallitas
kézbeni terhelése tomitetlenséget okozhat!

A szallitasi mérettel, a témeggel, a sziikséges
bevontatasi nyilassal, ill. szallitas kdzben a
rendszer korll biztositandé szabad teriilet
nagysagaval kapcsolatban a mellékelt telepitési
rajzbél vagy egyéb dokumentacidbdl
tajékozddhat.

VIGYAZAT! Miikédési zavar vagy karosodas
veszélye!

Megfeleld intézkedésekkel védeni kell a
rendszert a nedvesség, a fagy és a hhatasok,
valamint a mechanikai sériilések ellen!

Anyomdsfokozé telep és az azzal egyiitt szallitott
tartozékok leszallitasakor és kicsomagolasakor
el6szor ellendrizze, hogy nem sériilt-e meg a
csomagolas.

Amennyiben olyan sériiléseket észlel, amelyeket
leesés vagy hasonld esemény okozhatott:
Ellenérizze, hogy a nyomasfokoz6 telep és a
valaszthato opcidk nem sériiltek-e meg.
Tajékoztassa errdl a szallité céget
(szallitmanyozo) vagy a Wilo tigyfélszolgalatot,
abban az esetben is, ha nem éllapitott meg
nyilvanvalé sériiléseket a rendszeren vagy a
tartozékokon.

A csomagolas eltavolitdsa utan a rendszert a
leirt telepitési feltételeknek megfelelGen (lasd a
7. fejezetet: Telepités/Osszeszerelés) kell
raktarozni vagy szerelni.
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4 Felhasznalasi cél

A Wilo-SiBoost Smart 1... és COR-1... és
COR/T-1... sorozatt Wilo nyomasfokoz6 telepek
olyan vizellaté rendszerekhez késziiltek, ahol
nincs sziikség tartalékszivattyura. Ipari és
haztartasi rendszerekben hasznaljak ket
nyomasfokozasra és nyomdstartdsra, pl. az
alabbi teriileteken:

Haztartasi vizellato és hiitérendszerek,

Ipari vizellaté és hiitérendszerek,
Tiizoltoviz-ellatd berendezések szabalyozasi
elGirasok nélkiil végzett 6nsegitd
tevékenységhez,

Ontoz6- és esztetd berendezések,
Tervezéskor és telepitéskor az alabbi
szabvanyokat kell figyelembe venni:

« DIN 1988 (Németorszag)

« DIN 2000 (Németorszag)

+ 98/83/EK EU-iranyelv

« Ivévizrendelet — TrinkwV2001 (Németorszag)
« DVGW-iranyelvek (Németorszag),

Ugyelni kell arra, hogy a széllithaté kdzeg a
rendszerben alkalmazott szerkezeti anyagokat se
vegyileg se mechanikusan ne tamadja meg,
valamint ne tartalmazzon abraziv vagy
hosszuszalas alkotérészeket.

A COR-1... és SiBoost Smart 1... tipust
automatikus szabalyozasi nyomasfokozé
telepeket kdzvetleniil (direkt csatlakoztatdssal)
vagy kdzvetve (indirekt csatlakoztatassal) a
koziizemi ivoviz-hal6zatbodl egy elGtéttartalyon
keresztiil kell taplalni. Itt zart és nyomas nélkdili
elStéttartalyokrdl van sz6 (lasd a valaszthat6
tartozékokat), ami azt jelenti, hogy csak
kérnyezeti nyomds alatt allnak. A COR/T-1...
berendezés-sorozatot beépitett elGtéttartallyal
szallitjuk, ezaltal a kzlizemi vizhdldzatra torténé
kozvetett csatlakozas el van készitve.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE, Wilo-Comfort-Vario COR/T-1...-GE 9
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5 Atermék miiszaki adatai példa: COR/T-1 HELIX VE 410-GE
5.1 A tipusjel magyarizata 10 A szwatty’u foko%ats.zar:na _
-GE Alapegység, tehat kiegészito
Példa: SiBoost Smart 1 HELIX VE 606 szabalyozokészillék nélkal
A szabalyzas a szivattyu beépitett
SiBoost Nyomasfokozd telepek termékcsalad frekvenciavaltdjaval térténik.
Smart Gyartasi sorozat megnevezése
1 Eqy szivattydval Példa: COR-1 MVIE 7004/2-GE
HELIX Szivattyu sorozatneve (lasd a , .
. y’ , ( CO Compact nyomasfokoz6 telep
szivattyihoz mellékelt " " -
I R Szabalyozas frekvenciavaltdval
dokumentéciét) 0 £ - vl
VE Szivattyu kivitele, fliggGleges = 9y §Z|vatFyuva
L MVIE A szivattyu sorozatneve
alapkivitel (lasd g ' llékel
6 A szivattyl Q névleges asda SZ"’?t,tY“ oz mellekelt
, ] dokumenticiot)
térfogatarama - > "
[m3/h] 70 A szivattyl Q névleges
06 Szivattyuk fokozatszama térfogatarama
[m3/h]

2 . 04 A szivattyu fokozatszama
Példa: SiBoost Smart 1 HELIX VE 405/EM2 7 Csokkentett fokozatok szama
SiBoost Nyomasfokoz6 telepek termékcsalad -GE Alapegység, tehat kiegészits
Smart Gyartdsi sorozat megnevezése szabalyozokésziilék nélkiil
1 Egy szivattydval A szabalyzas a szivattyu beépitett
HELIX Szivattyu sorozatneve (lasd a frekvenciavéltdjaval torténik.

szivattyuhoz mellékelt

dokumentéciét) Példa: COR-1 MHIE 406-2G-GE
VE

Szivattyu kivitele, fligg6leges

Y Cco Compact nyomasfokozé telep
alapkivitel ” - ST
- ; " R Szabalyozas frekvenciavaltdval
4 A szivattyu Q névleges 1 £ vattydval
térfogatarama gy szlvattyuva
[m3/h] MHIE A szivattyu sorozatneve
05 Szivattyuk fokozatszama gals(d a 52|l/?ty}/tu)hoz mellékeft
EM2 Valtakoz6 aramu kivitel elére 0 AO L,Jmftn faao "
beallitott 2. izemmadddal - t‘S:IVB t}’“ Qnévleges
Nyomasszabalyozas lizem erfogatarama
[m3/h]

A szivattyu fokozatszama

-2G Generacio jelzése
SiBoost Nyomasfokoz6 telepek termékcsalad —-GE Alapegység, tehat kiegészits
Smart Gyartasi sorozat megnevezése szabalyozdkésziilék nélkiil
1 Egy szivattydval A szabalyzas a szivattyu beépitett
MVISE Szivattyu sorozatneve frekvenciavaltdjaval torténik.
(Iasd a szivattyihoz mellékelt
dokumentdciét) Kiegészité megnevezés a gyarilag elore telepitett
8 A szivattyd Q névleges kiegészitd opcidkhoz
térfogatarama . PP,
[m3/h] WMS V\{MS keszlettel”(beren’dezeﬁV|zh|any
06 A szivattyu fokozatszama vede!emhez, elényomasos lizem
esetén)
” HS FGkapcsoldval a berendezés be- és
co Compact nyomasfokozo telep kapcsold)
R Szabalyozas frekvenciavaltéval
/T Beépitett elGtéttartallyal a
rendszerlevalasztashoz
-1 Egy szivattyaval
HELIX A szivattyl sorozatneve

(Iasd a szivattytihoz mellékelt
dokumentaciét)

VE Szivattyu kivitele, fligg6leges
elektronikus kivitel

4 A szivattyl Q névleges
térfogatarama
[m3/h]
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5.2  Miiszaki adatok

Max. térfogatdram

Lasd a katalégust/adatlapot

Max. szallitdmagassag

Lasd a katalégust/adatlapot

Fordulatszam

900 — 3600 f/perc (valtoztathato fordulatszam)

Haldzati fesziiltség

3~ 400V +10 % V (L1, L2, L3, PE)
(EM2 esetén - 1~230V +10 % V (L, N, PE))
Lasd a szivatty(/motor tipustablajat

Névleges dram

Lasd a szivattyl/motor tipustablajat

Frekvencia

50 Hz (60 Hz)

Villamos csatlakoztatas

(Lasd a szivattyl beépitési és lizemeltetési utasitasat, és ha van ilyen, lasd a
szabalyozdkésziilék beépitési és lizemeltetési utasitasat és kapcsoldsi rajzat)

Szigetelési osztaly

F

Védelmi osztaly

IP54

P, teljesitményfelvétel

Lasd a szivattyu/motor tipustablajat

P, teljesitményfelvétel

Lasd a szivattyt/motor tipustablajat

Hangnyomasszint

Motor névleges teljesitménye (kW)

Szivattyuk szaraztengely(i 0,55 0,75 1,1 15 22 3 4 55 75 11 15 18,5 22
motorral
dB(A) tiirés +3dB(A) 66 68 70 70 70 71 71 72 72 78 78 81 81
Hangnyomasszint Motor névleges teljesitménye (kW)
Szivattyuk nedvestengelydi 1,1 2,0
szivattyumotorral
dB(A) tiirés +3dB(A) 53 55
Névleges atmérdk
Csatlakozas Rp 1/R 11/4 (..1 MHIE 2)
Szivé-/nyomdcsd Rp 11/4/R11/4 (.1 MHIE &)
SiBoost Smart 1.../ (..1 MVISE 2)
COR-1... (..1 MVISE 4)
(..1 HELIX VE 4)
(..1 HELIX VE 6)
Rp11/2/R11/2 (.1 MHIE 8)
(..1 MVISE 8)
(..1 HELIX VE 10)
Rp 2/R 11/2 (..1 MHIE 16)
(..1 HELIX VE 16)
Rp 2/R 2 (.1 HELIX VE 22)
Rp 2%2/R 2% (..1 HELIX VE 36)
Rp 3/DN 80 (..1 HELIX VE 52)
DN 100/DN 100 (..1 MVIE 70)
(..1 MVIE 95)
Hozzéfolyasi /Nyomécsonk G11/4/G11/4 (.1 HELIX VE &)
csatlakozas (..1 HELIX VE 6)
COR/T-1...
(a valtoztatas joga fenntartva/lasd a mellékelt telepitési tervet is)
Megengedett kdrnyezeti 5°C-40°C
h6mérséklet
Megengedett szallithatd kézegek LebegGanyagtdl mentes, tiszta viz
Kdzeg megengedett 3°C - 60 °C (SiBoost Smart 1.../COR-1...)
hémérséklete 3°C — 40 °C (COR/T-1..)
Max. megengedett iizeminyomas nyomooldalon 16 bar (HELIX VE, MVIE)
10 bar (MHIE)
(L&sd a tipustablan)
Max. megengedett hozzafolydsi  kézvetlen csatlakozas (max. 6 bar)
nyomas
Membranos nyomastartd edény 8 liter
Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE, Wilo-Comfort-Vario COR/T-1...-GE 11
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12

5.3

5.4

Szillitasi terjedelem

Nyomasfokoz6 telep,

sziikség esetén kartondoboz tartozékkal/
mellékelt csomaggal/raszerelhetd alkatrészekkel
(Fig. 9a és 9b 42. poz.),

a nyomasfokozd telep beépitési és lizemeltetési
utasitasa,

a szivattyu beépitési és lizemeltetési utasitasa,
gyari mérési jegyzGkonyyv,

adott esetben a szabalyozdkésziilék beépitési és
lizemeltetési utasitdsa,

adott esetben telepitési rajz,

adott esetben elektromos kapcsolasi rajz,

adott esetben a frekvenciavalt6 beépitési és
lizemeltetési utasitdsa,

adott esetben a frekvenciavalté gyari beallitasait
tartalmazé kiegészit6 adatlap,

adott esetben a jeladd beépitési és lizemeltetési
utasitasa,

adott esetben a pdtalkatrészek listaja.

Tartozékok

A tartozékokat igény szerint kiilon kell

megrendelni. A Wilo kindlataban szerepl6

tartozékok pl. a kdvetkezdk:

Nyitott el6téttartaly (példa: Fig. 10a),

Nagyobb membranos nyomastarté edény

(nyomdoldal elején vagy végén),

Biztonsagi szelep,

Szarazon futas elleni védelem:

« Vizhiany védelem (WMS) (Fig. 5a — 5c¢)
hozzéfoly6 iizemmaéd esetén (legaldbb 1,0 bar)
COR-1 MHIE (Fig. 5b) és SiBoost Smart 1..EM2
(Fig. 5a) berendezésekhez (a megrendeléstdl
fiigg8en a nyomasfokozé teleppel szallitjuk).
SiBoost Smart 1 HELIX VE.../COR-1 MVIE...
rendszerekhez: eldnyomasos lizemelés esetén
sorozatkivitelben el6nyomasérzékel van a
szivooldalon beszerelve, amely elényomasos
lizem esetén vizhiany elleni védelemként
miikédik (Fig. 2b).

COR/T-1...rendszerek esetén: sorozatkivitelben
egy Uszokapcsold van telepitve az
el6téttartalyba, amely vizhidny esetén
lekapcsolja a szivattyut (Fig. 1e 52. poz.) és egy
nyomasérzékeld a szivoldalon (Fig. le

12.-2. poz.), amely a min. 0,3 bar értékii
el6nyomas esetén visszakapcsolja a szivattyut.

« Uszékapcsold,

« Vizhiany-érzékeld elektrodak szintrelével,

+ Elektrédak az épittetd altal biztositott
tartalyokkal torténd tizemhez (specidlis
tartozék kiilon kérésre),

F6kapcsolé (Fig. 1a — 1h; Fig. 16)

Rugalmas csatlakozévezetékek (Fig. 8-31),

Kompenzatorok (Fig. 8-30),

Menetes karimak

Hangszigeteld burkolat (specidlis tartozék kiilén

kérésre).

6 A termék és a tartozékok leirasa

6.1 Altalanos leiras

A normil szivasd, fiiggdlegesen (Helix VE, MVIE
vagy MVISE) vagy vizszintesen (MHIE) feldllitott,
tobbfokozatd, frekvenciavaltoval rendelkezé
nagynyomasu centrifugélszivattyuval felszerelt
rendszer kompakt telepként van csévezve, és
csatlakoztatasra készen torténik a kiszallitas.
Csak a hozzafolyasi vezeték és a nyomocsd
csatlakozasait, valamint az elektromos halézati
csatlakozast kell kialakitani. A SiBoost Smart 1... és
COR-1...(Példak: Fig. 1a — 1d és 1f — 1h) sorozat
berendezései egy rezgéscsillapitokkal (34)
rendelkez8 horganyzott acél alapkeretre (3)
vannak szerelve.

A COR/T-1 (Fig. 1e) sorozat berendezései egy
miianyag alaplapra vannak felszerelve a miianyag
elGtéttartallyal egylitt.

A kiilon megrendelt és a berendezéssel egyiitt
szallitott tartozékokat fel kell szerelni.

A SiBoost Smart 1... és COR-1 rendszereket
kézvetleniil (Fig. 6avazlat), vagy kdzvetve (Fig. 6b
vazlat) lehet csatlakoztatni a vizhalézatra.
Onfelszivo szivattylval felszerelt kivitel esetén
(kiilénleges kivitel) a berendezést kizérdlag
kozvetve (rendszerlevélasztas a nyomas nélkiili
elStéttartaly altal) szabad a kéziizemi vizhalozatra
csatlakoztatni. A szivattylihoz mellékelt beépitési
és lizemeltetési utasitasban talalja az alkalmazott
szivattyukivitelekre vonatkozé tudnivaldkat.

A COR/T-1... tipust rendszerek a beépitett,
szintfliggs utantoltési és rendszerlevalasztassal
rendelkez6 elGtéttartaly révén a koziizemi
vizhaldzatra torténd csatlakozasra szolgalnak
(Fig. 6a vazlathoz hasonldan).

Az ivdvizellatas teriiletén és/vagy tiizvédelmi
célokbol torténd felhasznalds esetén figyelembe
kellvenniamegfelel6 torvényirendelkezéseket és
szabvanyelGirdsokat. A berendezéseket a rajuk
vonatkozéan érvényes rendelkezéseknek
megfeleloen [Németorszagban a DIN 1988
(DVGW) szabvany] tigy kell iizemeltetni

és karbantartani, hogy a vizellatas
iizembiztonsaga folyamatos legyen, és a
rendszerek ne okozzanak fennakadast a
koziizemi vizellatasban vagy mas
fogyasztdberendezések miikodésében. A
koziizemi vizhaldzatokhoz valé csatlakoztatasnal
és a csatlakozas tipusanak kivalasztasanal be kell
tartani az érvényes szabvanyokat vagy
iranyelveket (lasd a 4. fejezetet: ,Felhasznalasi
cél”), melyek adott esetben kiegésziilnek a
vizszolgaltaté villalat vagy az illetékes
tiizvédelmi hat6sag elbirasaival. Vegye
figyelembe a helyi sajatossagokat is (pl. til magas
vagy erGsen ingadoz6 el6nyomas, amely esetleg
nyomascsdkkentd telepitését teszi sziikségessé).
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6.2 Arendszer alkotéelemei

Arendszer tobb f6 alkotdrészbdl all, amelyeket az
alabbiakban mutatunk be. A szallitasi terjedelem
kiilon beépitési és lizemeltetési utasitast
tartalmaz a kezelés szempontjabol Iényeges
alkotérészekre/alkatrészekre vonatkozoan.

(Lasd a mellékelt telepitési rajzot is)

A berendezés mechanikus és hidraulikus
alkatrészei

SiBoost Smart 1... és COR-1... (Fig. 1a — 1d és
1f — 1h):

A rendszer egy rezgéscsillapitokkal (34) ellatott
alapkeretre (3) van felszerelve. A rendszer

egy integralt frekvenciavaltéval rendelkez6
haromfazisu motorral (15) felszerelt
nagynyomasu centrifugélszivattyubél (1) all,
amelyre a nyomdéoldalon egy elzardszerelvény (7)
és egy visszafolyasgatld (8) van felszerelve.

Ezen kiviil egy nyomasatalakitéval (12-1) és
nyomasmérdvel (11-1) ellatott elzarhatd készlet,
valamint egy elzarhat¢ atfolydszerelvénnyel (10)
ellatott 8 literes membranos nyomastarté

edény (9) van felszerelve (a DIN 4807

5.része szerinti atdramlasi mennyiséghez). A
SiBoost Smart 1 HELIX... und MVISE... valamint a
COR-1MVIE...GE berendezések esetén a szivattyu
letiritési csatlakozasanal vagy a beémlési oldalon
|évG csbvezésnél sorozatkivitelben egy tovabbi
nyomdstavaddval (12-2) és nyomasmérdvel

(11-2) szerelt elzarhaté készlet taldlhato (Fig. 2b).

A COR-1 MHIE...GE és SiBoost Smart 1

Helix VE...EM2 sorozatok berendezései esetén

a szivattyu leliritési csatlakozasara vagy a
bevezetScsGre igény szerint vizhiany elleni
védelmet (WMS) (14) biztosito részegység is
szerelhetd, vagy akar utélag is felszerelhetd
(I4sd Fig. 5a és 5b).

A COR-1...GE-HS és SiBoost Smart 1...-HS sorozat
berendezései esetén gyarilag egy opcionalis
fékapcsold (16) van elre szerelve és a szivattyd
motorjaval el6re 6sszekabelezve. Az elektromos
csatlakozasnak ebben az esetben ezen a
kapcsolén kell megtérténnie (lasd a 7.3 fejezetet:
Villamos csatlakoztatas).

Ugyfélspecifikus berendezések esetén a
szallitasi terjedelem tartalmazhat egy tovabbi
szabalyozékésziiléket, mely az alapkeretre van
felszerelve tartdkonzolok segitségével és készre
van huzalozva a rendszer elektromos
alkatrészeivel.

COR/T-1...(Fig. 1e):

A rendszer alkatrészei egy, a beépitett
el6téttartalyhoz (53) tartozé miianyag alaplapra
vannak felszerelve. A rendszer egy integralt
frekvenciavaltéval (15) rendelkez8 haromfazisu
motorral (17) felszerelt nagynyomasu
centrifugalszivattybdl (1) all, amelyre a
nyomooldalon egy elzérészerelvény (7) és egy
csatlakozévezeték (5) van felszerelve. Egy
nyomasérzékelvel (12-1) és nyomdasmérdvel
(11-1) ellatott elzarhatd készlettel, valamint egy
elzarhat¢ atfolydszerelvénnyel (6) ellatott

Magyar

8 literes membranos nyomastarté edény (4)
van felszerelve (a DIN 4807 5. része szerinti
ataramlasi mennyiséghez). Hozzéafolyasi oldalon
egy visszafolyasgatlé (8), valamint a tartaly
toml8s csatlakozasa van felszerelve. Az
elGtéttartalyba egy Uszdkapcsold (52) van
beszerelve vizhiany védelem jeladdjaként. A
viznek az ellatéhaldzatrél az elGtéttartalyba
tdrténd bevezetése (4) egy szintfiiggSen nyild
és zarddo Uszoszeleppel (43) torténik.

Ajelen beépitési és lizemeltetési utasitas csak
altalanossagban mutatja be a teljes rendszer
miikodését, a kiegészits szabalyozdkészilék
részletes kezelésére nem tér ki (ehhez lasd a
7.3 fejezetet és a szabalyozokésziilék mellékelt

Nagynyomadsti centrifugalszivattyu (1)
haromfazisi motorral (17) és frekvenciavaltéval
(15):

A felhasznalasi céltol és az igényelt
teljesitményparaméterektdl fliggGen

kiilonbo6z6 tipust tobbfokozati nagynyomasu
centrifugalszivattyuk épithetSk be a rendszerbe.
A szivattyukrol és a frekvenciavalté beallitasardl
és kezelésérdl a mellékelt beépitési és
lizemeltetési utasitasbdl tdjékozddhat.

Membranos nyomastart6 edény készlet (Fig. 3):
Részei:

Membrénos tagulasi tartaly (9) és elzarhatd
atfolydszerelvény (10) és leliritdszelep

Nyomadsatalakit6 készlet a nyoméoldalon

(Fig. 2a) (minden tipus esetén):

Részei:

Nyoméasmérd (11-1)

Nyomasatalakito (12-1a)

Villamos csatlakoztatds, nyomasatalakit6 (12-1b)
Leiirités/légtelenités (18)

Elzaré szelep (19)

Nyomasatalakité készlet hozzafolyasi oldalon
(Fig. 2b) (SiBoost Smart 1 HELIX VE.../MVISE... és
COR-1 MVIE...GE esetén):

Részei:

Nyomasmérd (11-2)

Nyomésatalakitd (12-2a)

Villamos csatlakoztatas, nyomasatalakitd (12-2b)
Leiirités/Iégtelenités (18)

Elzard szelep (19)

Szabalyozokésziilék (2):

A SiBoost Smart 1..., COR-1...GE és COR/
T-1..GE sorozatu rendszereknél nincs kiilon
szabalyozdkésziilék. A szabalyozas a szivattyu
beépitett frekvenciavaltéjaval (15) torténik.

A kezelésre és lizemeltetésre vonatkoz6
informaciodkat a szivattyu és a frekvenciavalto
kllon beépitési és lizemeltetési utasitdsaban
talalja.
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6.3

Néhany tgyfélspecifikus berendezéstipus
vezérlése és szabdlyzasa soran egy tovabbi
szabalyozdkésziilék hasznalata sziikséges.

Err6l a szabalyozokésziilékrdl a kiilon mellékelt
dokumentumokbdl, a beépitési és lizemeltetési
utasitasbol és a kapcsolasi rajzbdl tajékozodhat.

A berendezés miikédése

A Wilo-SiBoost Smart 1 és Wilo-Comfort-Vario
COR-1 és COR/T-1 sorozatok berendezései
sorozatkivitelben egy normal szivasu,
tébbfokozatd, haromfazisi motorral (17) és
integralt frekvenciavéltéval (15) rendelkezd,
vizszintes vagy fiiggdleges nagynyomasu
centrifugalszivattydval van felszerelve. A
bedmlScsonkon (4) keresztiil térténik a szivattyd
vizellatasa.

A mélyebben fekvd tartélyokbol torténd szivasi
tizemméd (SiBoost Smart 1 és COR-1...) esetén
mindegyik szivattyihoz egy kiilon vakuum- és
nyomastartd, labszeleppel ellatott szivovezetéket
kell beszerelni, amelynek folyamatosan emelked6
szogben kell a tartalytdl a szivattyd csatlakozasig
vezetnie.

A szivattyl noveli a nyomast, és a
nyomovezetéken (5) keresztiil tovabbitja a

vizet a fogyasztdhoz. Ehhez a rendszer a nyomas
fliggvényében be- és kikapcsolja, valamint
szabdlyozza. A nyomasfelligyeletet a berendezés
tipusatol fiiggben egy vagy két nyomasatalakito
végzi (12-1 és 12-2) (Fig. 2a és 2b). A
nyomasatalakit6(k) folyamatosan méri(k) a
nyomas tényleges értékét, amelyet analdg
aramijellé alakit(anak), majd a szivattyu
frekvenciavaltéjahoz (15) (vagy, havan, a
szabalyozdkésziilékhez (2)) tovabbit(anak). A
frekvenciavalto (vagy a szabalyozékésziilék) végzi
el — sziikség és a szabalyzasi mdd szerint — a
szivattyu be- és kikapcsolasat vagy a beallitott
szabdlyozasi paraméterek eléréséhez modositja a
szivattyd fordulatszamat. A szabalyzasi méd,

a szabalyzasi folyamat és a beallitasi lehetGségek
részletesebb leirdsat a szivattyu és a
szabalyozokésziilék beépitési és lizemeltetési
utasitasa tartalmazza.

A SiBoost Smart 1 HELIX VE.../MVISE... és

COR-1 MVIE...GE tipusu rendszerek
(frekvenciaszabélyozassal a szivattyin és a
hozzéfolyasi oldalra (szivattydhaz vagy
szivévezeték) szerelt nyomasérzékel&vel)
képesek p-v izemméddban miikddni. Ehhez
specidlis bedllitasokat lehet és kell elvégezni a
szivattyu frekvenciavaltéjan.

A szabdlyozasi eljaras és a beallitasi lehetGségek
pontosabb leirdsaa,p-v lizemmoéd” fejezetben és
a szivattyd/frekvenciavélté kiilén
dokumentacidjaban talalhatd!

A felszerelt membranos nyomastartd edény (9)
(tirtartalom: kb. 8 liter) egyfajta pufferhatast
gyakorol a nyomasatalakitora, és a szivattyu
be- és kikapcsolasakor megakadalyozza a
szabalyzas ingadozasat. A meglévd

készletmennyiségbdl kis mérték vizvételt is
lehetdvé tesz (pl. legkisebb szivargas esetén)

a szivattyd bekapcsolasa nélkiil. Ezaltal
csokkenthets a kapcsolasi gyakorisag, és
stabilizalhat6 a rendszer tizemallapota.
VIGYAZAT! Kérosodas veszélye!

A szivattyukat a csuszogyiiriis tomités és a
siklocsapagy védelme érdekében nem szabad
széarazon futtatni. A szarazonfutas a szivattyu
tomitetlenségéhez vezethet!

A SiBoost Smart 1 HELIX VE.../MVISE... és

COR-1 MVIE...GE tipusu berendezések esetén

a bedmld oldalon felszerelt nyomasérzékel6
felligyeliaz elényomast, és aramjelként tovabbitja
a frekvenciavalté felé. Tul alacsony el6nyomas
esetén arendszer izemzavart jelez, és a szivattyu
leall.

A COR-1 MHIE...GE és SiBoost Smart 1

HELIX VE...EM2 tipust rendszerek esetén a
koziizemi vizhalézathoz val6 kozvetlen
csatlakoztatas esetén valaszthato opcidként
vizhiany védelem (WMS) (14) (a részleteket lasd:
Fig. 5a és 5b) hasznélatét javasoljuk, amely
felligyeli a tényleges el6nyomast, és az altala
tovabbitott kapcsolasi jelet a frekvenciavalto és
a szabalyozdkésziilék dolgozza fel. A WMS
készletet a szivatty( leiiritési nyilasara (WMS
csatlakozékészletre (Fig. 5a, 14b) van sziikség a
tartozékvalasztékbol) vagy a bevezetScsd egyik
erre tervezett beépitési helyére kell felszerelni.
Kozvetett csatlakoztatas esetén
(rendszerlevalasztas nyomasmentes
elStéttartalyon keresztiil) a szarazon futas

elleni védelemhez egy szintfiiggd jeladot kell
betervezni, amely az el6remend tartalyba van
beszerelve. Wilo-elGtéttartaly hasznalata esetén
a szallitasi terjedelem mar tartalmaz egy
Uszbékapcsol6t (Idsd Fig. 10b, 52. poz.).

A nyomasmentes elGtéttartallyal térténé
rendszerlevalasztassal felszerelt COR/T-1 sorozat
berendezései ugyancsak rendelkeznek a tartalyba
vizhianyt jelz6 jeladoként telepitett
Uszokapcsoléval (Fig. 1e 52. poz.).

Az épittetd altal biztositandd tartalyokhoz a

Wilo termékvalasztékaban kiilonb6z4, utdlag
beépithetd jelad6kat taldl (pl. WA65 tiszokapcsold
vagy szintrelével ellatott vizhidny-érzékel6
elektrédak).

FIGYELMEZTETES! Egészségkarosodis veszélye!
Az ivévizellatas teriiletén torténd hasznalat
esetén olyan anyagokat kell alkalmazni,
amelyek nem befolyasoljak a viz minGségét!

Opcionalisan szerepel a kindlatban egy
fékapcsold, amelyet a COR-1... GE és

SiBoost Smart 1... sorozatok berendezéseinél
utélag be lehet szerelni (Fig. 1a-1h és Fig. 8
16. poz.). Az elektromos haldzat levalasztasara
szolgal a berendezésen végzett karbantartasi
és javitasi munkak soran.
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Fig. 6.3.1-1

p-v $

Pset

Pset (0=0)

El6nyomas /
szivdoldali nyomas
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Q=0

P-v lizemméd

»p-v-szabalyzas* iizemméd

A szivattyl beépitési és lizemeltetési
utasitasaban részletesen leirt izemmodok
(,Fordulatszam-szabalyozas”; ,Allandé nyomas:
p-c”; ,Allandé nyomaskiilonbség Ap-c”; ,PID-
szabalyzas” és ,Véltozd nyomaskiilonbség Ap-v”)
mellett a meniiben a frekvenciavalto
kezelGfeliiletén beallithaté egy az alabbiakban
részletesen leirt szabalyzasi mdd, a ,Valtozé
nyomas p-v” (a tovabbiakban réviden
p-v-szabalyzas) (lasd a 6.3.2. fejezetet).

A ,p-v-szabalyzas” izemmoédban a
frekvenciavalto, a berendezésen keresztiil
szallitandé térfogataramtdl fliggGen linearisan
modositja a szivattyu szallitbnyomasat

(Fig. 6.3.1-2 diagram). Ehhez az {izemmddhoz
nyomasérzékel6 hasznalata sziikséges a szivo- és
anyomooldalon. A szivattyti nyomoéoldalon

egy relativnyomas-érzékel6t kell hasznalni,

a szivattyu szivooldalan hasznalhat6
relativnyomas-érzékeld (gyari alapkivitel)

vagy abszolitnyomas-érzékeld is.

A gyarilag leggyakrabban hasznalt, -1 bar — 9 bar
méréstartomanyu relativnyomas-érzékels az
5.4.0.0,,IN2” meniiben 0—10 bar[5.4.3.0 = 10 bar]
méréstartomanyu abszollitnyomas-érzékel6ként
[5.4.4.0 = ABS] van megjelenitve.

(Az érzékelSk pontossaga =< 1%, az alkalmazas az
adott méréstartomany 30-100 %-a kdzott
lehetséges).

Egy relativnyomas-érzékel6 méri a nyomast a
légkéri nyomashoz viszonyitva (Fig. 6.3.1-1).
Egy abszolitnyomas-érzékel6 méri a nyomast a
vakuumos nullanyomashoz viszonyitva.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE, Wilo-Comfort-Vario COR/T-1...-GE

Qset Q

A (Pset) értéke manuadlisan hatarozhat6 meg az
1.0.0.0 meniipontban.

A (Qset) értéke manualisan hatarozhaté meg a

2.3.3.0 meniipontban.

A nulla széllitoteljesitmény értéke (Pset(Q=0))

manualisan hatarozhaté meg a 2.3.4.0

meniipontban.
A beallitasokhoz lasd a 6.3.2. fejezetet.

A p-v izemmaddban a szabalyzas felismeri a nulla
szallitoteljesitményt, amely kivéltja a szivattyu
lekapcsolasat.

Javaslat az lizembe helyezéshez:

-A kivéant térfogatdram pont (Pset) nyomas
alapjelet allitsa be a szivattyd maximalis
nyomasanak 60—80 % értékére.

-A térfogataram (Qset) értékét allitsa be a
szivattyu névleges térfogataramanak értékére.
-A nulla szallitételjesitmény (Pset(Q=0)) esetén
elvart nyomas értékét éllitsa be a Pset 90%-4éra.

Vizhiany elleni védelem

Ennél az izemmodnal a hozzafolyasi oldalon [évo
nyomasérzékel6 vizhiany elleni védelemként is
szolgal, amely kivaltja a szivattyu lekapcsolasat,
ha a beallitott lekapcsolasi nyomast (Ps) nem ériel
arendszer. Ha a hozzafolyasi nyomas a beallitott
visszakapcsoldsi nyomas (Pr) értékét meghaladja,
a szivattyd elindul (vé. Fig. 6.3.1-3).

A hozzéfolyasi oldalon mért lekapcsolasi nyomas
(Ps) gyari értéke 1 bar, a visszakapcsolasi nyomas
(Pr) gyari értéke 1,3 bar (relativ nyomas).

A funkcié deaktivalasahoz, a Ps értékét a lehetd
legkisebbre &llitsa be (-1,0 bar relativ nyomas).

A gyakori lekapcsolasi és visszakapcsolasi ciklusok
elkeriilése érdekében egy 0,3 bar értékii eltérés
ajanlott a lekapcsolasi hatarérték (Ps) és a
visszakapcsoldsi hatarérték (Pr) kozott.
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Fig. 6.3.1-3

P szivéoldali

R A

v

@ ERTESITES! Gyarilag alapkivitelben

relativérzékelSk keriilnek beépitésre, melyek
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minden nyomast a légkdri nyomashoz képest
mérnek!

A berendezés elGtéttartalyhoz vald
csatlakoztatdsa (kzvetett csatlakoztatasa,

Id. Fig. 6b) esetén javasolt a lekapcsoldsi
hatarértéket (Ps) -0,6 bar értékre, a
visszakapcsolasi hatarértéket (Pr) pedig 0,0 bar
értékre bedllitani.

A tartaly Uresre szivasdnak megakadalyozasa
érdekében ajanlott egy tovabbi, az el6téttartalyba
telepitett vagy (a helyszinen meglévé tartilyok
esetén) telepitendd Gsz6kapcsold hasznalata
(a Wilo-tartozékprogramban szerepld
el6téttartalyok esetén).

WILO SE 11/2020



Magyar

6.3.2 Navigacié a szivattyd meniijében
(lasd még a szivattyu beépitési és iizemeltetési utasitasat)

Beallitasok a ,,Fordulatszam-fokozat szabalyzas“ iizemmddban Besllitasok az ,,Allandé nyomas* iizemmédban
(kapcsolé 1 = OFF ,,OPERATION* poziciéban) (kapcsolé 1 = OFF ,,OPERATION“ poziciéban)
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esetén jelenik meg yug
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[~

Egy hiba kioldasa fi

Beallitisok a ,,p-v szabalyzas* iizemmédban
(kapcsolé 1 = OFF ,,OPERATION* poziciéban)

|

Ti8ar
| O
20.00
o szabslyzsi méd
I f"’ ¥
2.0.00 é Szivattyd é
ON——
oN OFF

4.0.00
—_— Informécio
&
| O
5000 é
—_— Szerviz

&

EEHH—."T‘ &0.00 QDK

&

Hibanyugtazas

esetén jelenik meg

Aszivooldalon telepitett nyomasérzékel§ altalaban
a gyarilag konfiguralt p-v-szabalyzasra utal.

A berendezésfiiggé paraméterek testreszabasat
(pl. a nyomas alapjel (Pset) névleges
térfogataramnal (1.0.0.0), a névleges

térfogataram (Qset) (2.3.3.0) és az alapjel nulla
mennyiségnél (Pset(Q=0)) (2.3.4.0)) az lizembe
helyezés soran el kell végezni. A szivattyu
meniijére vonatkoz6 tovabbi informacidkat a
szivattyu iizemeltetési utasitasaban talal.
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BEALLITASOK A ,,EXPERT” MENUBEN

I 5.0.0.0 |§| Szerviz |
4

A méréstartomany kivalasztasa:
| 5.3.1.0 |[§| 6/10/16/25 bar I Bar |
A jeltipus kivalasztasa:
|5-3-200|F§| 0-10V/4 — 20 mA/2 — 10 V/0 — 20 mA | l
v
I 5.4.6.0 %l IN2 -, Kiils6 bemenet* I
y J
I 5,4,1'0|§| IN2 - Kiils6 bemenet ON/OFF | I
A jeltipus kivalasztasa: Nem jelenik meg, ha az IN2
| 5.4.2.0 I%l 0-10V/2 - 10V/0 — 20 mA/4 — 20 mA bemenet = OFF &llapotban van.
v
| 5.4.0.0 @' IN2 -, Kiils6 bemenet*” |
A jeltipus kivalasztasa:
| 5'4'2°°|§| 0-10V/2-10V/0 — 20 mA/4 — 20 mA | |
| 5'4'3°°|§| A méréstartomany kivélasztasa: 2/4/6/10/16 bar | Bar I
| 5.4.4.0 l@l A jeladétipus kivalasztasa: Relativ nyomas / Abszollit nyomas |

A szarazonfutas el6nyomasjeladon keresztiil torténd felismerésének kiiszobértéke (ps). Ha ez a kiiszobérték nagyobb
m az 5.4.6.0 menti kiiszobértékénél, akkor az 5.4.6.0 menii kiiszobértékét erre a kiiszobértékre médositja a rendszer.

Ha a relativnyomas-érzékeld

0€ 3IN2garg - 0.1 I Bar |
Ha az abszolutnyomas-erzekelo
-1 € SIN2 sa30 - 1.1 | Bar I

| 5.4.6.0 I@ A szarazonfutas el6nyomasjeladon keresztiil torténd felismerése utani visszaallitas kiiszobértéke.

Ennek a kiiszobértéknek nagyobbnak kell lennie az 5.4.5.0 menii kiiszobértékénél. Ha ez a kiiszbérték kisebb az
5.4.5.0 menii kiiszobértékénél, akkor az 5.4.5.0 menii kiiszobértékét erre a kiiszobértékre modositja a rendszer.
|_Ha arelativnyomas-erzekelo

Ps+ 0.1 € IN2 (542.0) | Bal‘ l
Ha az abszolitnyomas-érzékeld
’f Ps+0.1 € >IN2guz0)-1 | Bar |
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Kijelzések az informaciés meniiben

!

4.0.0.0 m Informacio
I 3
a.1.0.0 () Meértértekek
A
a.1.1.0 () Nyoms H/Bar
4.1.2.0 @ A tapvezeték pillanatnyi el6nyomasa H/Bar
4.1.3.0 I@ Teljesitmény P/W
7o
4,.1.4.0 c:-':'q A szivattyl becsiilt pillanatnyi térfogatdrama Q/.’h
A nullmennyiséghez tartozé alapjel tipikus + Ennek a jelleggdrbének a rendszer maximalis
beéllitasi értékeit az alabbi grafikon mutatja be. Az térfogatéramaval ce (2) (itt 18 m3/h) valé
eljarast egy példan keresztil lehet elmagyarazni: metszésén keresztil kell meghatarozni a
- Az elsddleges alapjellel (1) ki kell valasztani az nullmennyiséghez tartozé relativ alapjelet (3)
alkalmazandé jelleggérbét (itt: 5 bar). 7 (itt 87,5%), ami nullmennyiségnél 4,4 bar

(=5bar x 0,875) alapjel-értéknek felel meg!

100 %

10 bar
7 bar

5 bar (1)

4 bar

3 bar

2 bar

|
|
|
|
|
0 4 8 12 16 (2) 20 24 Q 32
[m3/h]

@ ERTESITES!

A nyomooldali telepitésli membranos
nyomastart6 edény hasznalata esetén hasznalja
az ,Alapjel nullmennyiség esetén” értéket a
,szivattyl bekapcsolasi nyomas pmin” értékeként
(Iasd a 8.1 fejezet, valamint Fig. 4-et).
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6.4 Zajkibocsatas

7.1

Arendszert — a teljesitménysziikséglettdl
fliggGen — eltérd szivattylkkal szallitjuk, amelyek
zajkibocsatasi és vibracids tulajdonsagai igen
eltérGek. Az erre vonatkoz6 adatokat a szivattyu
beépitési és lizemeltetési utasitas 5.2 fejezete
tartalmazza és a katalogus szivattyira vonatkozé
adatai adnak errdl felvilagositast.
FIGYELMEZTETES! Egészségkarosodas veszélye!
80 dB(A) feletti hangnyomasszint-értékek
esetén a kezelést végz6 személyzetnek és az
lizemeltetés soran a kozelben tartézkodé
személyeknek hallasvédd felszerelést kell
viselniiik!

Telepités/osszeszerelés

Telepités helye

A nyomasfokoz6 telepet a miiszaki kbzpontban,
vagy egy szaraz, jol szell6z6 és fagyvédett,
lezarhat6 kiilon helyiségben kell feldllitani

(pl. a DIN 1988 szabvény el6irasai szerint).

A telepités helyén megfelel6en méretezett
vizelvezetésrdl (csatornacsatlakozdsrél vagy
hasonlérdl) kell gondoskodni. A COR/T-1 sorozat
esetén kotelez6 elvégezni a vizelvezetést!
FIGYELMEZTETES! A tulfolyé viz anyagi karokat
okozhat!

A viz altal okozott kirok megelozésére a
telepités helyén megfelelden méretezett
vizelvezetésrol kell gondoskodni!

Kéros gazok nem aramolhatnak be, ill. nem
lehetnek jelen a helyiségben.

A karbantartasi munkak elvégzéséhez elegendd
helyet kell biztositani. A f6 méreteket a mellékelt
telepitési rajz tartalmazza. A rendszert legalabb
két oldalrdl szabadon megkdzelithetévé kell
tenni.

A felallitasi feliilet legyen vizszintes és sima. A
stabilitas érdekében torténd csekély mértéki
magassagkiegyenlitést az alapkeretben talalhatd
rezgéscsillapitok teszik lehet6vé. Ehhez sziikség
esetén oldja ki az ellenanyat, és tekerje valamivel
kijjebb amegfeleld rezgéscsillapitét. Ezutan hiizza
meg ismét az ellenanyat.

Arendszer0 és 40 °Ckozotti maximalis kdrnyezeti
h6mérsékleten és 50%-os relativ paratartalom
mellett torténd hasznélatra alkalmas.

Nem javasoljuk a rendszer telepitését és
lizemeltetését lako- és halészobak kozelében.

A testhangatvitel elkeriilése, valamint az elé- és
az utanakapcsolt cs6vezetékekkel vald
fesziiltségmentes csatlakozas érdekében hossz
hatarolokkal vagy rugalmas
csatlakozévezetékekkel (Fig. 8—31) ellatott
kompenzatorokkal (Fig. 8-30) kell hasznalni!

7.2

7.2.1

7.2.2

Magyar

Telepités

Alap/aljzat

A nyomasfokoz6 telep kivitele sima betonozott
felliletre torténd telepitést tesz lehet6vé. Az
alapkeret allithaté magassagu rezgéscsillapitdokra
val6 tamaszkodasa biztositja a testhangszigetelést
az épiilet felé.

ERTESITES!

El6fordulhat, hogy széllitastechnikai okokbdl
kiszallitaskor nem szereljiik fel a
rezgéscsillapitokat. A berendezés telepitése elGtt
ellendrizze, hogy valamennyi rezgéscsillapit6 fel
van-e szerelve és menetes anyaval biztositva
van-e (Fig. 8; 9a és 9b-34).

Amennyiben az épittets a talajhoz régziti a
rendszert, tigyeljen arra, hogy megfelel
intézkedésekkel megakadalyozza a testhang-
atvitelt (hasonld példa Fig. 8-32).

Hidraulikus csatlakozas és cs6vezetékek
Gyarilag minden hidraulikus csatlakozoényilas
védokupakkal vagy dugéval van ellatva. A
csatlakoztatasi munkak megkezdése el6tt
tavolitsa el a védSkupakot vagy a dugét.
VIGYAZAT! Miik6dési zavar vagy kirosodas
veszélye!

A helyiikén hagyott védkupakok vagy dugék
eltémddéshez vezethetnek és karosithatjak a
szivattyut!

A koziizemi vizhal6zathoz t6rténd csatlakoztatas
esetén be kell tartani a helyi viziigyi hatdsag
elGirasait.

A rendszert csak a hegesztési és forrasztasi
munkalatok végrehajtasa, valamint a
cs6vezetékrendszer és a leszallitott berendezés
sziikséges kioblitése és esetleges fertGtlenitése
utan szabad csatlakoztatni (lasd a 7.2.3 fejezetet).

Az épittetd altal rendelkezésre bocsatott
csOvezetékeket fesziltségmentesen kell
beszerelni. Ehhez hosszkorlatozékkal vagy
rugalmas csatlakozdvezetékekkel ellatott
kompenzatorokat ajanlatos hasznalni, hogy
elkerilje a cs6kotések megfesziilését, és
minimalis szintre csokkentse a berendezés
rezgéseinek az épiiletszerelvényekre torténd
atvitelét. A cs6vezetékek régzitéseit nem szabad
a berendezés cs6vezéséhez erdsiteni a testhang
épiletre torténd atvitelének elkeriilése érdekében
(példa: 1asd Fig. 8).

A szivovezeték dramlasi ellendllasat a lehetd
legalacsonyabb szinten kell tartani (vagyis révid
vezeték, kevés konyok, megfelelGen nagy
elzaroszerelvény), mert kiildnben magas
térfogataram esetén a nagy nyomasveszteség
miatt aktivalddhat a vizhidny védelem. (Ugyeljena
szivatty NPSH (netté pozitiv szivoerd) értékére,
és el6zze meg a nyomasveszteség és a kavitacio
kialakulasét).
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7.2.3

7.2.4

Egészségiigyi kovetelmények (TrinkwV 2001
német ivévizrendelet)

Az On rendelkezésére bocsatott nyoméasfokozé
telep megfelel az érvényben lév6 miiszaki, és
kiilonésen a DIN 1988 szerinti elGirasoknak, és a
gyarban ellenérizték a rendszer kifogastalan
miikédését. Ugyeljen arra, hogy az
ivovizrendszerben torténd alkalmazas esetén a
teljesivovizellatd rendszert higiéniai szempontbdl
kifogastalan allapotban kell atadni az
lizemeltetSnek.

Vegye figyelembe a DIN 1988, 2. rész,

11.2. fejezete szerinti elGirasokat és a DIN
szabvanyokhoz tartozé megjegyzéseket is.

Ez a TwVO 5. §-anak 4. mikrobiolégiai
kovetelményekrél sz616 bekezdése szerint
szlikségszer{ien magaban foglalja a rendszer
atoblitését és a ferttlenitést is. A betartandd
hatarértékeket a TwVO 5. § tartalmazza.
FIGYELMEZTETES! A szennyezett ivéviz
veszélyezteti az egészséget!

A vezeték és a rendszer atoblitése csokkenti
az ivovizminGség romlasanak veszélyét! A
rendszer hosszabb ideig tarté iizemsziinete
esetén cserélje ki a vizet!

Akiszallitas utan alehetd leggyorsabban telepitse
arendszert az erre szolgald beépitési helyre.
Altalaban el kell végezni egy oblitést.

Javasoljuk, hogy szereljen be egy T idomot a
berendezés fogyasztdi oldalara (amennyiben a
nyomdoldal végén membranos nyomastarto
edény van beszerelve, akkor kdzvetleniil e mégé),
a kovetkezd elzaroberendezés elé. Az innen
induld, elzaréberendezéssel ellatott eldgazas az
Oblités soran a szennyvizelvezets rendszerbe (riti
le a vizet, és ezt egyes-szivattyd maximalis
térfogataramahoz kell méretezni (Fig. 6a és 6b).
Amennyiben nincs lehet8ség szabad kivezetés
kialakitasara, akkor toml6 csatlakoztatasa mellett
a DIN 1988 T5 szabvany szerinti kiviteleket kell
figyelembe venni.

Szarazonfutés és vizhiany védelem (tartozék)

Szarazon futas elleni védelem felszerelése:

+ A koziizemi vizhaldzathoz val6 kdzvetlen
csatlakoztatas esetén: A SiBoost Smart 1
HELIX VE.../MVISE... é&s COR-1 MVIE...GE tipus
rendszerek esetén a szivooldalon egy
nyomasérzékel6t tartalmazod készlet van
telepitve, amely feliigyeli a bemeneti nyomast
és azt aramjelként tovabbitja a szivattyu
vezérlGkésziilékének. Nincs sziikség tovabbi
tartozékra!

A COR-1 MHIE...GE és SiBoost Smart 1

HELIX VE...EM2 tipusl berendezések esetén

a vizhiany védelmet (WMS) csavarja be
tomitetten a szivovezeték erre tervezett
csatlakozdcsonkjaba (utdlagos beépités esetén)
vagy a szivattyU (Helix VE) leiiritd csonkjaba
(Fig. 5a). Ehhez kiegészitSleg alkalmazza

a CO-1... sorozathoz tartoz6 WMS

csatlakozdkészletet. MHIE szivattyuk estén

a WMS készlet beépitése szivooldalon torténik
az abra szerint (Fig. 5b).

Alakitsa ki az elektromos csatlakozast a
szivattyu beépitési és lizemeltetési utasitasa, és
ha van ilyen, szabalyozokésziilék beépitési és
lizemeltetési utasitdsa és kapcsolasi rajza
szerint.

A COR/T-1 tipust berendezések esetén a
tartalyban egy Usz6kapcsold van telepitve
vizhianyt jelz6 jeladdként, és készre van
huzalozva a szivattyu frekvenciavaltéjaval.
Nincs sziikség tovabbi tartozékral

Wilo el6téttartaly alkalmazéasaval térténé
kozvetett csatlakozaskor a sorozatkivitel
tartalmazza szarazon futas elleni védelemként
az Uszokapcsoldt, amely a szintfeliigyeletet
biztositja. Mar csak a rendszer
szabalyozoékésziilékének elektromos
csatlakozasat kell kialakitani a beépitési és
lizemeltetési utasitas, valamint a kapcsolasi rajz
alapjan. Vegye figyelembe az elGtéttartaly
lizemeltetési utasitasat is.

Kbzvetett csatlakoztatas, vagyis az épittetd
altal biztositott tartalyokkal valé lizemeltetés
esetén: Szerelje be az Uszdkapcsolot a tartalyba
gy, hogy csokkend vizszint esetén az elvételi
csatlakozd felett kb. 100 mm-rel aktivalédjon a
»Vizhidny” kapcsolasi jel. Alakitsa ki az
elektromos csatlakozast a szivattyu beépitési és
lizemeltetési utasitdsa, és ha van ilyen,
szabalyozokésziilék beépitési és izemeltetési
utasitasa és kapcsolasi rajza szerint.

Vagy: Hasznaljon szintszabalyozdt és telepitsen
harom meriilGelektrodat az elGtéttartalyba. Az
elrendezést a kovetkez6képpen kell elvégezni:
Az 1. elektrodat testelektrodaként kevéssel a
tartaly fenéklemeze f6lé kell helyezni (Gigy, hogy
mindig viz alatt legyen), az alsé kapcsolasi
szinthez (vizhiany).

A 2. elektrodat kb. 100 mm-rel az elvételi
csatlakozd fo6lé kell szerelni. A felsd kapcsolasi
szinthez (vizhidny megsziintetve)

A 3. elektrodat legfeljebb 150 mm-rel az alsé
elektroda folé kell helyezni.

A szintszabalyozd-késziilék és a szivattyd vagy
a szabalyozdkésziilék frekvenciavaltdja kozti
elektromos csatlakozast a szintszabalyoz6-
készllék és a szivattyu ill. a szabalyozdkésziilék
beépitési és lizemeltetési utasitasa, valamint a
kapcsolasi rajz alapjan kell kialakitani.

7.2.5 Fokapcsolo (tartozék)

A szallitasi terjedelem opcionalis részét képezd,
kézzel miikddtetett fékapcsold (16) feladata a
szivattyU-tapellatas levalasztasa és kapcsolasa a
szivattyun vagy egyéb alkatrészeken végzett,
rovid tizemen kivil helyezést igényl6
karbantartasi munkak esetén (a COR-1..GE-HS és
SiBoost Smart 1...HS sorozat berendezései
esetén).
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7.2.6

@

Membranos nyomastart6 edény (tartozék)

A nyomasfokoz6 telep szallitasi terjedelmébe
tartoz6 membranos nyomastartd edényt

(8 literes) szallitdstechnikai és higiéniai okokbdl
felszerelés nélkiil (vagyis hozzacsomagolva)
dobozban (Fig. 9a és 9b-42) szallitjuk le. Uzembe
helyezés el6tt szerelje fel a membranos
nyomastart6 edényt (9) az atfoly6szerelvényre
(10) (Fig. 2a és 3).

ERTESITES

Ugyeljen arra, hogy az atfoly6szerelvény ne
forduljon el. A szerelvény akkor van helyesen
felszerelve, ha a leiiritszelep (Fig. 3, B) és a rajta
lathatd aramlasirany-jelz6 nyilak a cs6vezetékkel
parhuzamos irdnyba mutatnak.

Amennyiben egy masik, nagyobb membranos
nyomastartd edény kerlil beszerelésre, vegye
figyelembe a hozz4 tartozé beépitési és
lizemeltetési utasitas elGirdsait. Ivovizrendszerbe
torténd telepitéskor a DIN 4807 szabvany szerinti
membranos nyomastart6 edényt kell hasznalni.
Membranos nyomastart6 edények esetén
elegendd helyet kell biztositani a karbantartasi
munkalatok vagy a csere elvégzéséhez.
ERTESITES

A membranos nyomastartd edényt rendszeresen
ellendrizni kell a 97/23/EK irdnyelv szerint

Magyar

(Németorszagban az lizembiztonségi rendelet
15(5) és 17 paragrafusat, valamint az

5. fiiggeléket is be kell tartani).

EllenéGrzési, fellilvizsgalati és karbantartasi
munkalatok céljabdl a tartaly elé és mogé egy
elzardszerelvényt kell beépiteni a csévezetékbe.
Arendszer ledllitdsdnak elkeriilése érdekében
tervezzen be a karbantartdsi munkakhoz
csatlakozasokat amembranos nyomastarté edény
elé és mogé a megkeriil6 vezeték szamara. Annak
érdekében, hogy a Bypass vezetékben (a példakat
lasd Fig. 6a és 6b, 29. poz.) ne alakulhasson ki allé
viz, tavolitsa el ezt a vezetéket a munkalatok
befejezését kovetGen! A specialis karbantartasi és
ellendrzési tudnivalékat a membranos
nyomastartd edény beépitési és lizemeltetési
utasitdsa tartalmazza.

A membranos nyomastartd edény méretezésénél
figyelembe kell venni a telepitési hely adottsagait
és a rendszer szallitasi adatait. Ugyelni kell a
membranos nyomastart6 edény megfeleld
atereszt6 képességére. A nyomasfokozd telep
maximdlis térfogatdrama nem haladhatja meg a
membranos nyomastarté edény csatlakozas
maximalisan megengedett térfogataramat (lasd
az 1. tablazatot és a tipustabla adatait, valamint a
tartaly beépitési és lizemeltetési utasitsat).

Névleges atmérd DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Csatlakozas (Rp 3/4") (Rp1") (Rp 11/4") Karima Karima Karima Karima
Max. térfogataram 2,5 4,2 7,2 27 36 56
(m3/h)
1. tablazat

7.2.7 Biztonsagi szelep (tartozék) teherbirdképességének méretezésénél

7.2.8

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1

Amennyiben a nyomasfokozd telep maximalisan
lehetséges el6nyomasanak és maximalis szallitd
nyomasanak 6sszege meghaladja a berendezés
egyik beszerelt komponensének megengedett
Uzemi tulnyomasat, a végnyomasoldalra szerelje
fel az épittetd altal ellen6rzott biztonsagi
szelepet. A biztonsagi szelepet gy helyezze el,
hogy a megengedett lizemi tilnyomas 1,1-
szeresénél kiengedje a nyomasfokozd telepben
keletkezd térfogataramot (a méretezéshez
szlikséges adatokat a berendezés adatlapjain és
jelleggdrbéin talalja). Az elfolyd vizaramot
biztonsagosan vezesse el. A biztonsagi szelep
telepitésénél be kell tartani a hozza tartoz6
beépitési és lizemeltetési utasitas elGirasait,
valamint az érvényes rendelkezéseket.

Nyomas nélkiili elotéttartaly (tartozék)

A nyomasfokoz6 telep kdzlizemi ivoviz
halézathoz torténd kozvetett csatlakoztatasa
esetén a rendszer telepitését nyomas nélkili
el6téttartaly beszerelésével egyditt kell
végrehajtani a DIN 1988 szabvany szerint (Példa:
Fig. 10a). Az elGtéttartaly telepitésére ugyanazok
az elGirasok érvényesek, mint a nyomasfokozo
telepre (ldsd a 7.1 fejezetet). A tartly
fenéklemezének teljes felileten szilard

altalajra kell tdamaszkodnia. Az altalaj

figyelembe kell venni a tartaly maximalis
kapacitasat. Telepitéskor elegend6 helyet kell
hagyni a feliilvizsgalati munkak elvégzéséhez
(legaldabb 600 mm tavolsagot kell hagyni a tartaly
felett és 1000 mm-t a csatlakozasi oldalaknal).
A teli tartaly nem allhat ferde sz6gben, mert
egyenetlen terhelés miatt tonkremehet a tartaly.
A Wilo altal valaszthaté opcidként széllitott,
nyomas nélkiili (vagyis kérnyezeti nyomas alatt
allo), zart PE tartalyt a tartalyhoz mellékelt
szallitasi és beépitési utasitdsoknak megfelelGen
kell beszerelni. A kovetkezok szerint kell eljarni:
Uzembe helyezés el6tt a tartalyt mechanikusan,
fesziiltségmentes allapotban kell csatlakoztatni.
Ez azt jelenti, hogy a csatlakoztatast rugalmas
szerkezeti elemek, példaul kompenzatorok vagy
tomlGk segitségével alakitsa ki. A tartaly
atfolyasat az érvényes elGirasoknak megfelelGen
(Németorszagban a DIN 1988/T3 és 1988/300
szerint) kell csatlakoztatni. Megfelels
intézkedésekkel meg kell akadalyozni a
csatlakozovezetékek altali héatvitelt. A Wilo
valasztékaban szerepld PE tartalyok csak tiszta viz
befogadasara alkalmasak. A viz maximalis
hémérséklete nem haladhatja meg a 40 °C-ot!
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7.2.9

Vigyazat! Anyagi karok veszélye!

A tartalyok statikai szempontbdl a névleges
lirtartalomra vannak méretezve. Az utélagos
médositasok befolyasolhatjik a statikai
egyensllyt, és nem megengedett
deformalédasokhoz vezethetnek,

vagy tonkre is tehetik a tartalyt!

A berendezés lizembe helyezése el6tt 1étre kell
hozni az elektromos csatlakozast (vizhidny
védelem) a rendszer szabalyozdkésziilékével
(az erre vonatkozé adatok a szivattyd és a
szabalyozdkésziilék beépitési és lizemeltetési
utasitasaban talalhatok).

ERTESITES!

A tartalyt betoltés el6tt meg kell tisztitani és ki
kell 6bliteni!

Vigyazat! Egészséget fenyegetG veszély és
karosodas veszélye!

A miianyag tartalyok nem Iépésall6ak! A tartaly
burkolatara torténa fellépés vagy annak
terhelése sériiléseket okozhat!

Kompenzatorok (tartozék)

Arendszer fesziiltségmentes 6sszeszereléséhez
a csOvezetékhez kompenzatorokat kell
csatlakoztatni (Példa: Fig. 8, 30). A
kompenzatorokat a fellépé reakcider6k felfogasa
érdekében testhangszigetel6 hosszkorlatozassal
kell ellatni. A kompenzatorokat fesziiltség nélkiil
szerelje a cs6vezetékekbe. A sikba allitasi hibakat
vagy a cso eltolddasat ne kompenzatorok
segitségével egyenlitse ki. Telepitésnél a
csavarokat keresztiranyban egyenletesen kell
meghuzni. A csavarvégek nem nydlhatnak tdl a
kariman. Amennyiben hegesztési munkalatokat
végeznek a kdzelben, a kompenzatorokat takarja
le (a szikrahullds és a sugarzé hé elleni védelem
érdekében). A kompenzatorok gumi alkatrészeit
ne fesse be festékkel, és védje az olajtol.
Gondoskodni kell arrél, hogy a rendszerben a

kompenzatorok ellendrzés céljabdl barmikor
hozzaférhetSek legyenek, ezért nem szabad
azokat a csOszigeteléssel befedni.

ERTESITES!

A kompenzatorok kopasnak vannak kitéve.
Rendszeresen ellenérizni kell a repedés- és
buborékképzddést, a szabadon |évé szdvetet,
illetve a rendszer hianyossagait (Lasd a DIN 1988
szabvanyban szerepl§ javaslatokat).

7.2.10 Rugalmas csatlakozévezetékek (tartozék)

Menetes csatlakozasokkal ellatott csGvezetékek
esetén a nyomasfokozd telep fesziiltségmentes
telepitése és enyhe csGeltolddas mellett,
rugalmas csatlakozdévezetékeket hasznéljon
(Fig. 8-31). A Wilo valasztékaban szerepld
rugalmas csatlakozdévezetékek nemesacél fonott
képennyel koriilvett kivalé minéségli nemesacél
fonott kopenybdl allnak. A nyomasfokoz6 telepre
torténd telepités céljabol az egyik végén lapos
tomitéssel és bels6é menettel ellatott nemesacél
csavarzat talalhat6. A masik végén lévd kiilsé
csémenet lehet6vé teszi a tovabbvezetd
csovezéshez vald csatlakoztatast. A teljes
mérettdl fliggGen be kell tartani bizonyos
maximdlisan megengedett alakvaltozasokat
(1asd 2. tablazat és Fig. 8). A rugalmas
csatlakozdvezetékek nem alkalmasak a tengely
menti lengések felfogasara és az ezek hatasara
bekovetkez6 mozgasok kiegyenlitésére.
Megfelel6 szerszam segitségével meg kell
akadalyozni a vezetékek megtorését vagy
elcsavarasat a telepités soran. A cs6vezetékek
szogbe allitasakor a rendszert a talajhoz
rogzitse, a testhang csokkentéséhez sziikséges
intézkedések figyelembe vétele mellett. A
rendszerben a rugalmas csatlakozévezetékeket
ellendrzés céljara mindig hozzaférhetdvé kell
tenni, ezért nem szabad a csGszigeteléssel
befedni.

Névleges atmér6 Menet Kipos Megengedett hajlitdsi  Max. hajlasszég

Csatlakozas Csavarzat Kiils6 menet sugar oo RB értékig 0 - BW fokban
mm-ben

DN 32 Rp 11/4" R11/4" 220 75

DN 40 Rp 11/2" R11/2" 260 60

DN 50 Rp 2" R 2" 300 50

DN 65 Rp 21/2" R21/2" 370 40

2. tablazat

)

ERTESITES!

A rugalmas csatlakozdvezetékek az
lizemeltetéstdl fiiggd kopasnak vannak kitéve.
Rendszeresen ellendrizni kell a tomitetlenséget és
az egyéb hidnyossidgokat (Lasd a DIN 1988
szabvany javaslatait).

7.2.11 Nyomascsokkentd (tartozék)

24

Nyomascsokkents alkalmazasa akkor sziikséges,
ha a bevezet6csdben a nyomasingadozas
meghaladja az 1 bar értéket, vagy ha az

el6nyomas-ingadozas olyan nagy, hogy a
rendszer lekapcsolasara van sziikség, vagy ha a
rendszer teljes nyomasa (el6nyomas és a szivattyu
szallitbmagassaga nullmennyiségi pontban — lasd
a jelleggorbét) tallépi a névleges nyomas értékét.
A nyomascsokkentd megfelel miikodése
érdekében kb. 5 m vagy 0,5 bar nagysagu
minimalis nyomasesést kell lehetvé tenni. A
nyomasfokozo6 telep teljes szallitbmagassaganak
megallapitdsahoz a nyomascsokkent6 mogotti
nyomast (ellennyomas) kell alapul venni.
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7.3

A nyomascsokkentd telepitéséhez az el6nyomas
oldalan egy kb. 600 mm-es hozzavezets csovet
kell biztositani.

Villamos csatlakoztatas

VESZELY! Halalos sériilés veszélye!

Avillamos bekdtést a helyi energiaellatoé vallalat
altal engedélyezett szakembernek kell
elvégeznie az érvényes helyi elirasoknak

2

(a VDE elGirasainak) megfelelGen.

A villamos bekotésnél figyelembe kell venni a
megfelel§ beépitési és lizemeltetési utasitast,
valamint a szivattyU vagy a szabalyozékésziilék
mellékelt elektromos kapcsolasi rajzait.

A COR-1...GE -HS és SiBoost Smart 1...HS sorozat
opcionalisan integralt fékapcsoldval szerelt
berendezései esetén a halozati csatlakozas a
fékapcsoldn keresztil torténik. Ehhez vegye
figyelembe a fékapcsolé mellékelt beszerelési
Utmutatdéjat is.

A kovetkez6 szempontokat kell betartani:

A halézati csatlakozas aramnemének és
fesziiltségének meg kell felelnie a szivattyu és a
szabalyozdkésziilék tipustablajan és kapcsolasi
rajzan feltiintetett adatoknak.

Az elektromos csatlakozokabelt a berendezés
Osszteljesitményének megfelelGen kell méretezni
(Idsd a szivattyl és a szabélyozokésziilék
beépitési és lizemeltetési utasitasat és a csatolt
kapcsolasi rajzokat).

A kiils biztositékot a DIN 57100/VDE0100
szabvany 430. és 523.része szerint kell beszerelni
(Iasd a szivattyl és a szabalyozdkésziilék
beépitési és lizemeltetési utasitasat és a csatolt
kapcsolasi rajzokat).

Védointézkedésként a berendezés az elGirdsok
szerint (vagyis a helyi el&irasoknak és
adottsdgoknak megfelelen) féldelni kell, az erre
szolgalo csatlakozasok megfeleld jelzéssel vannak
ellatva (lasd a kapcsolasi rajzot is).

VESZELY! Halilos sériilés veszélye!

A veszélyes érintési fesziiltség elleni
véddintézkedésként:

Frekvenciavaltéval felszerelt nyomasfokoz6
telep esetén egy minden dramfajtara érzékeny,

300 mA kioldasi aramu hibadram védékapcsolét.

Arendszer és az egyes alkatrészek védelmi
osztilya a tipustablakrél és/vagy az
adatlapokrél olvashat6 le.

Tovabbi intézkedésekrol/beillitasokrol stb. a
szivattyu és/vagy a szabalyozokésziilék és/vagy
a fokapcsol6 beépitési és iizemeltetési
utasitasabdl, valamint kapcsolasi rajzabél
tajékozédhat.

Uzembe helyezés /iizemen kiviil helyezés
Javaslat: A rendszer elsd lizembe helyezését a
Wilo tigyfélszolgélataval végeztesse el. Lépjen
kapcsolatba a kereskeddvel, a legkdzelebbi
Wilo-képviselettel vagy kdzvetleniil a Wilo-
tigyfélszolgalattal.

8.1

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1

Magyar

Altalanos elSkészits miiveletek és ellendrzé
intézkedések

Az els6 bekapcsolds el6tt ellendrizze az épittetd
altal elvégzett huzalozas, kiilondsen a foldelés
megfelelGségét.

Ellenérizze a csGkotések fesziiltségmentességét.
Toltse fel a rendszert és szemrevételezéssel
ellendrizze a tomitettséget,

Nyissa ki a szivattyikon és a szivo- és
nyomoécsoveken 1évo elzardszerelvényeket.
Nyissa ki a szivattyuk |égtelenitd csavarjait, lassan
toltse fel a szivattylkat vizzel igy, hogy a levegé
teljesen el tudjon tavozni.

Vigyazat! Anyagi karok veszélye!

A szivattyut nem szabad szarazon futtatni. A
szarazonfutas tonkreteszi a csuszégyiiriis
tomitést, és a motor tilterheléséhez vezet.

Szivési lizemmad esetén (vagyis az el6téttartaly
és a szivatty( k6zotti negativ kiilonbség esetén) a
szivattyut és a bevezetGcsovet a légtelenitd
csavar nyilasa folott 1évd szintig kell feltolteni
(hasznaljon tolcsért).

Ha membranos tagulasi tartaly van telepitve
(opciondlisan vagy tartozékként), akkor
ellendrizze, hogy annak elényomasa (lasd Fig. 3.
és a 4) megfelelen van-e beallitva.

Ehhez:

Mentesitse a nyomas aldl a tartaly viz fel6li
részét (zarja le az ataramlasos szerelvényt

(Fig. 3, A) és a visszamaradt vizet engedije ki a
leiiritési szelepen keresztiil (Fig. 3, B)).
Ellendriznikellamembranos nyomastarté edény
légszelepénél (fent, tavolitsa el a védkupakot)
a gaznyomast a leveg6 nyomasméré
segitségével (Fig. 3, C). Adott esetben, ha
alacsony a nyomds, (PN 2 = szivattyu
bekapcsolasi nyomas pmin 0,2 — 0,5 bar
levonaséval), vagy az érték, akkor korrigélja a
tartalyon lévé tablazatnak megfelelGen (lasd
még Fig. 3) nitrogén betéltésével (Wilo
tigyfélszolgalat).

Tul magas nyomas esetén ki kell engedni a
nitrogént a szelepnél, amig a nyomas el nem
éri a szlikséges értéket. Helyezze vissza a
védbkupakot.

Zarja el az ataramlasos szerelvényen lévg
leliritészelepet, majd nyissa ki az ataramlasos
szerelvényt.

PN 16-nal nagyobb telepnyomas esetén
figyelembe kell venni a membranos tagulasi
tartalyokra vonatkozd feltéltési elGirasokat,
amelyek a gyartd beépitési és lizemeltetési
utasitasaban olvashatok.

VESZELY! Halilos sériilés veszélye!

A til nagy elényomas (nitrogén) a membranos
nyomastart6 edényben karositja vagy
tonkreteszi a tartalyt, és ezaltal akar személyi
sériiléseket okoz.

Vegye figyelembe a nyomastart6 edényekkel és
technikai gazokkal valé bandasméddra vonatkozé

v00

biztonsagi eloirasokat.
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8.2

8.3

Ebben a dokumentaciéban olvashaté
nyomasadatok (Fig. 4) bar-ban (!) vannak
megadva. Eltéré nyomasmérd skaldk
alkalmazasa esetén vegye figyelembe az
atszamitasra vonatkoz6 szabalyokat!

Kozvetett csatlakoztatds esetén ellendrizze, hogy
megfelel6-e a vizszint az elGtéttartalyban,
kozvetlen csatlakoztatas esetén pedig azt, hogy
elegend6-e a hozzafolyasi nyomés (legaldbb

1 bar).

EllenGrizze a megfeleld szarazon futas elleni
védelem (7.2.4. fejezet) helyes beépitését.

Az elGtéttartalyban a vizhidny védelemhez
szlikséges Uszokapcsolot vagy az elektrodakat
ugy kell elhelyezni, hogy minimalis vizszint esetén
a rendszer biztonsagosan kikapcsoljon

(7.2.4 fejezet).

Ellendrizni kell, hogy a szabalyozokésziilék (csak
ha van!) motorvédé kapcsoléjanak névleges
aramerdssége helyesen, a motor tipustablajan
szerepl6 adatoknak megfelel6en van-e bedllitva.
Tartsa be a szabalyozdkésziilék beépitési és
lizemeltetési utasitasdban foglaltakat.

A szivattyuknak csak révid ideig szabad futniuk,
ha a nyomooldali tol6zar zarva van.

A szivattyU és a szabélyozokésziilék
frekvenciavaltéjan a mellékelt beépitési és
lizemeltetési utasitasnak megfelelGen ellendrizni
kell és be kell allitani a sziikséges lizemi
paramétereket.

Vizhiany védelem

Gyarilag a berendezés lekapcsolasi értéke
nyomashiany esetén 1,0 bar és tullépés esetén
végzett visszakapcsolaskor pedig 1,3 bar. Ez
vonatkozik a vizhiany elleni védelem (WMS)
nyomaskapcsoldjara és a szivooldalon masodik
nyomaskapcsol6val rendelkez6 berendezések
nyomasszabalyozasara is.

A COR/T-1 sorozat berendezéseinél a vizhidny
miatti lekapcsolasra a vizhianyt jelz6 jelad6 alsé
kapcsolasi pontjanak el nem érése esetén kerl sor
(Fig. 1e, 52 B szint). A visszakapcsolasra a
vizhianyt jelz6 jelad6 fels6 kapcsolasi pontjanak
elérésekor (Fig. 1e, 52 A szint) és a szivdoldalon
|év6 nyomasatalakité minimalis, 0,3 bar értéki
elé6nyomasa esetén kertil sor!

A fenti beallitdsok mddositasa nem lehetséges.

Arendszer iizembe helyezése

Miutan elvégezte a 8.1 fejezet szerinti el6készitd
és ellen6rz6 miiveleteket, ...

COR-1...GE-HS és SiBoost Smart 1..HS
berendezés esetén a berendezést kapcsolja be az
opcionalis fékapcsoléval.

kiegészitd szabalyozokészilékkel rendelkez6
berendezések esetén kapcsoljabe aberendezésta
szabdlyozdkésziiléken talalhato fékapcsoldval.
COR-1...GE (gyarilag beszerelt f6kapcsoléval nem
rendelkez8) berendezések esetén a berendezést
egy helyszinen beépitendd fékapcsoléval
kapcsolja be.

8.4

A nyomasszabalyoz6 altal bekapcsol a szivattyd,
amig a fogyaszt6 csévezetékek vizzel
feltolt6dnek és a bedllitott nyomas létrejon. Ha a
nyomas mar nem valtozik (egy beéllitott idén beliil
nem keriilt sor fogyaszt6 &ltali hasznélatra), a
szabalyzas lekapcsolja a szivattyut. Arészletesebb
leirdst a szivattyu és a szabalyozdkésziilék
beépitési és lizemeltetési utasitasa tartalmazza.
Figyelmeztetés! Egészséget fenyegetd veszély!
A berendezést legkésdbb most kell alaposan
atobliteni. (Lasd a 7.2.3 fejezetet)

A berendezés iizemen kiviil helyezése
Amennyiben a nyomasfokoz6 telepet
karbantartas, javitas vagy mas miiveletek miatt
tizemen kiviil kell helyezni, akkor az alabbiak
szerint kell eljarni!

Kapcsolja ki a fesziiltségellatast, és biztositsa
illetéktelen visszakapcsolas ellen.

Reteszelje el a rendszer el6tt és mogott 1éve
elzar6szerelvényt.

Zarja le az atfolydszerelvényen talalhatd
membranos nyomastarté edényt, majd Uritse le.
Ha sziikséges, teljesen dritse le a rendszert.

Karbantartas

A lehet6 legalacsonyabb lizemeltetési koltségek
mellett a legmagasabb fokl izembiztonsag
garantalasa érdekében javasoljuk a berendezés
rendszeres ellendrzését és karbantartasat (lasd a
DIN 1988 szabvanyt). Célszerii karbantartasi
szerz6dést kotni egy szakszervizzel vagy a Wilo
kozponti tigyfélszolgélattal. A kovetkez6
vizsgalatokat kell rendszeresen elvégezni:

A nyomasfokozd telep lizemkészségének
ellenGrzése.

A szivattyl csUszogydiriis tomitésének
ellenGrzése. A cslszogyliriis tomités kenéséhez
viz sziikséges, amely csekély mértékben a
tomitésbdl is kiszivaroghat. Kiilongsen nagy
mennyiségli viz kiszivargasa esetén ki kell cserélni
a csUszogydirlis tomitést.

A membranos nyomastart6 edény ellenérzése

(3 havonta ajanlott megismételni), hogy az
elényomas (lasd Fig. 3 és Fig. 4) megfelel6en
van-e beallitva.

Vigyazat! Anyagi karok veszélye!

Helyteleniil bedllitott elonyomas esetén a
membranos nyomastarté edény miikédése nem
garantalhatd, ami a membran jelentds mértékii
kopasahoz és a berendezés meghibasodasahoz
vezethet.

Mentesitse a nyomas alél a tartaly viz feldli
részét (zarja le az ataramlasos szerelvényt
(Fig. 3, A) és a visszamaradt vizet engedje ki a
leiiritési szelepen keresztiil (Fig. 3, B)).
EllenGrizze a membranos nyomastart6 edény
szelepénél (fent, tavolitsa el a véddkupakot) a
gaznyomast levegé nyomasmérg segitségével
(Fig. 3, C).
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A szivattyl nem indul be

Sziikség esetén a nyomast nitrogén
feltdltésével korrigalni kell. (PN 2 = szivattyd
bekapcsolasi nyomasa pmin 0,2-0,5 bar
levonasaval vagy a tartalyon lathat6 tablazat
értékének megfelelden (Fig. &) — Wilo-
tigyfélszolgalat).

Tal nagy nyomas esetén a nitrogén a szelep
segitségével leereszthetd.

VESZELY! Halilos sériilés veszélye!

A tul nagy elényomas (nitrogén) a membranos
nyomastart6 edényben karositja vagy
tonkreteszi a tartalyt, és ezaltal akar személyi
sériiléseket okoz.

Vegye figyelembe a nyomastart6 edényekkel és
technikai gazokkal valé banasmddra vonatkozé
biztonsagi elGirasokat.

Ebben a dokumentaciban olvashaté
nyomasadatok (Fig. 4) bar-ban (!) vannak
megadva. Eltér6 nyomasmérd skalak
alkalmazasa esetén vegye figyelembe az
atszamitasra vonatkoz6 szabalyokat!
Frekvenciavaltdval ellatott rendszereknél a
ventilator bemeneti és levegGsz(irGit jelentds
szennyezettségi fok esetén meg kell tisztitani.
Amennyiben a rendszert hosszabb ideig lizemen
kiviil kell helyezni, végezze el a 8.4 fejezetben leirt

Uzemzavar ok

10

Nincs halézati fesziiltség

Magyar

|épéseket, és Uritse le a szivattyUt a
szivattyudtalpnal talalhaté leeresztd dugé
megnyitasaval. (Vegye figyelembe a szivattyu
mellékelt beépitési és lizemeltetési utasitdsanak
megfelel fejezetét).

Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

Az lizemzavarok elhéritasat, kiilongsen a
szivattyuk vagy a szabalyozé meghibdsodasa
esetén, kizardlag a Wilo tigyfélszolgalat vagy
szakszerviz végezheti el.

ERTESITES!

Valamennyi karbantartasi és javitasi munkalatnal
be kell tartani az altalanos biztonsagi elGirasokat!
Tartsa be a szivattyu és a szabalyozokésziilék
beépitési és lizemeltetési utasitasaban szerepl6
elGirasokat, kiilénosen a kijelz6n megjelend
hibalizenetek esetén!

Az itt felsorolt lizemzavarok altalanos hibak. A
frekvenciavalté vagy a szabalyozokésziilék
kijelzGjén megjelend hibalizenetek esetén tartsa
be a fenti eszkdzok beépitési és izemeltetési
utasitasaban foglaltakat.

Elharitas
Ellendrizze a biztositékokat, a kabeleket és
a csatlakozasokat

A fékapcsold ,KI” dllasban van

Kapcsolja be a f6kapcsoldt

Tul alacsony a vizszint az
elGtéttartalyban, vagyis elérte a vizhiany

szintjét

Ellenérizze az elGtéttartaly hozzafolyas-
szerelvényét, illetve tapvezetékét

A vizhianykapcsold bekapcsolt

Ellendrizze a hozzafolyasi nyomast

A hozzéfolyasi oldalon meghibasodott a

Ellenérizze, és szlikség esetén cserélje ki a

vizhiany kapcsolé vagy a nyomasérzékel6 vizhiany kapcsoldt vagy a nyomasérzékel6t

Az elektrodak hibasan vannak

csatlakoztatva vagy a vizhianyvédo
kapcsold helyteleniil van beallitva

EllenGrizze és javitsa a telepitést és a
beallitast

A hozzafolyasi nyomas meghaladja a
bekapcsolasi nyomast

Ellenérizze a beallitasi értékeket, és
sziikség esetén végezze el a helyes
beallitast

A nyomasatalakitén/nyomaskapcsoléon

|évé elzard zarva van

EllenGrizze, nyissa ki az elzarészerelvényt

A bekapcsolasi nyomas tul magas értékre

van bedllitva

Ellenérizze a beallitast, és sziikség esetén
allitsa be helyesen

A biztositék hibas

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki a
biztositékokat

A motorvédelem kioldott

Egyeztesse a beallitasi értékeket a
szivattyd és a motor adataival, mérje meg
az aramer@sséget, és szilkség esetén
modositsa a beallitast, ellen6rizze a motor
esetleges meghibasodasat, és sziikség
esetén cserélje ki a motort

A védGbkapcsold meghibasodott

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki a
kapcsolot

Zarlatos a motorban |évs tekercs

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki
vagy javittassa meg a motort
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Uzemzavar

A szivattyl nem kapcsol ki

Ok

A hozzafolyasi nyomas er6sen ingadozik

Elharitas

Ellenérizze a hozzafolyasi nyomast, és
szlikség esetén tegye meg a megfeleld
intézkedéseket az elényomas
stabilizalasara (pl. nyomascsdkkentd
beszerelése)

A bevezetdcso el van tomdGdve vagy el
van zarva

EllenGrizze a bevezetOcsovet, és sziikség
esetén szilintesse meg a dugulast, vagy
nyissa ki az elzardszerelvényt

A bevezetdcs6 névleges atmérdje tul
kicsi

EllenGrizze a bevezetOcsovet, és sziikség
esetén novelje meg a keresztmetszetét

A bevezetdcsd hibasan van beszerelve

EllenGrizze a bevezetocsovet, és szilkség
esetén modositsa a cs6vezeték
nyomvonalat

Leveg®d kertilt a hozzafolyasba

Ellendrizze és sziikség esetén tomitse a
csOvezetéket, és légtelenitse a
szivattyukat

A jarokerekek eltomdadtek

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki
vagy javittassa meg a szivattyut

A visszafolyasgatl6 nincs témitve

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki a
tomitést vagy a visszafolyasgatlot

A visszafolyasgatlo el van tomddve

EllenGrizze és sziikség esetén sziintesse
meg a dugulast, vagy cserélje ki a
visszafolyasgatlot

A rendszerben lévé toldzar el van zarva,
vagy nincs eléggé kinyitva

EllenGrizze, teljesen nyissa ki az
elzardszerelvényt

A térfogataram tul nagy

EllenGrizze a szivattyu adatait és a beallitasi
értékeket, és sziikség esetén allitsa be
helyesen

A nyomasatalakiton [évé elzaré zarva van

EllenGrizze, nyissa ki az elzarészerelvényt

A kikapcsolasi nyomas tul magas értékre
van beallitva

EllenGrizze a beallitast, és szlikség esetén
allitsa be helyesen

Hibas a motor forgasiranya

EllenGrizze a forgasiranyt, szilkség esetén
javitsa vagy cserélje ki a frekvenciavalté
modult

Tal nagy kapcsolasi gyakorisag, ill. tul
gyakori be- és kikapcsolas

A hozzafolyasi nyomas er6sen ingadozik

Ellenérizze a hozzafolyasi nyomast, és
szlikség esetén tegye meg a megfeleld
intézkedéseket az elényomas
stabilizalasara (pl. nyomascsokkentd
beszerelése)

A bevezetdcs6 el van témdbdve vagy el
van zarva

EllenGrizze a bevezetocsovet, és szilkség
esetén sziintesse meg a dugulast, vagy
nyissa ki az elzarészerelvényt

A bevezetdcs6 névleges atmérdje tul
kicsi

EllenGrizze a bevezetdcsovet, és szilkség
esetén novelje meg a keresztmetszetét

A bevezet6cs6 hibasan van beszerelve

EllenGrizze a bevezetdcsovet, és sziikség
esetén modositsa a csbvezeték
nyomvonalat

A nyomasatalakiton |éve elzard zarva van

EllenGrizze, nyissa ki az elzarészerelvényt

A membranos nyomastart6 edény
elényomasa hibdsan van beallitva

EllenGrizze az el6nyomast, és sziikség
esetén allitsa be helyesen

A membranos nyomastart6 edényen l1évo
szerelvény zarva van

EllenGrizze és sziikség esetén nyissa ki a
szerelvényt

A kapcsolasi kiilonbség beallitott értéke
tul kicsi

EllenGrizze a beallitast, és sziikség esetén
allitsa be helyesen

A szivattyl futdsa nem egyenletes és/ A hozzéafolyasi nyomas erésen ingadozik

vagy szokatlan zajokat okoz
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EllenGrizze a hozzafolyasi nyomast, és
szlikség esetén tegye meg a megfeleld
intézkedéseket az el6nyomas
stabilizalasara (pl. nyomascsdkkentd
beszerelése)

A bevezetdcsé el van tomddve vagy el
van zarva

Ellendrizze a bevezetdcsovet, és sziikség
esetén szlintesse meg a dugulast, vagy
nyissa ki az elzarészerelvényt
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Ok

A bevezetdcs6 névleges atmérdje tul
kicsi

Magyar

Elhéritas
Ellenérizze a bevezetGcsovet, és szilkség
esetén novelje meg a keresztmetszetét

A bevezetGcso hibasan van beszerelve

Ellenérizze a bevezetGcsovet, és szilkség
esetén modositsa a cs6vezeték
nyomvonalat

Leveg6 keriilt a hozzafolyasba

EllenGrizze és sziikség esetén tomitse a
csOvezetéket, és légtelenitse a
szivattyukat

Leveg® kertilt a szivattyuba

Légtelenitse a szivattyut, ellendrizze a
szivovezeték tomitettségét, és sziikség
esetén hajtsa végre a tomitést

A jarokerekek eltoméGdtek

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki
vagy javittassa meg a szivattyut

A térfogataram tul nagy

EllenGrizze a szivattyu adatait és a beallitasi
értékeket, és sziikség esetén allitsa be
helyesen

Hibas a motorok forgasiranya

EllenGrizze a forgasiranyt, szilkség esetén
javitsa vagy cserélje ki a frekvenciavaltd
modult

Haldzati fesziiltség: Hianyzik az egyik
fazis

Ellendrizze a biztositékokat, a kabeleket és
a csatlakozasokat

A szivattyu nincs kell6képpen régzitve az
alapkeretre

EllenGrizze a rogzitést, és szlikség esetén
hlzza meg a régzitocsavarokat

Sériilt csapagy

EllenGrizze a szivattyut és a motort,
sziikség esetén cserélje ki vagy javittassa
meg azokat

A motor vagy a szivattyl tulsagosan
felmelegszik

Levegd kertilt a hozzafolyasba

EllenGrizze és szilkség esetén tomitse a
csOvezetéket, és légtelenitse a
szivattyukat

A rendszerben |éva toldzar el van zarva,
vagy nincs eléggé kinyitva

EllenGrizze, teljesen nyissa ki az
elzardszerelvényt

A jarokerekek eltomddtek

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki
vagy javittassa meg a szivattyut

A visszafolyasgatlo el van tomddve

EllenGrizze és szilkség esetén szilintesse
meg a dugulast, vagy cserélje ki a
visszafolyasgatlot

A nyomasatalakiton |évs elzard zarva van

EllenGrizze, nyissa ki az elzardszerelvényt

Akikapcsolasi pont tul magas értékre van
beallitva

EllenGrizze a beallitast, és sziikség esetén
allitsa be helyesen

Sériilt csapagy

EllenGrizze a szivattyut és a motort,
sziikség esetén cserélje ki vagy javittassa
meg azokat

Zarlatos a motorban |évs tekercs

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki
vagy javittassa meg a motort

Haldzati fesziiltség: Hianyzik az egyik
fazis

Ellendrizze a biztositékokat, a kabeleket és
a csatlakozasokat

Az aramfelvétel tul magas

A visszafolyasgatlo nincs tomitve

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki a
tomitést vagy a visszafolydsgatlot

A térfogataram tul nagy

EllenGrizze a szivattyu adatait és a beallitasi
értékeket, és sziikség esetén allitsa be
helyesen

Zarlatos a motorban lévs tekercs

EllenGrizze és szilkség esetén cserélje ki
vagy javittassa meg a motort

Halozati fesziiltség: Hianyzik az egyik
fazis

Ellendrizze a biztositékokat, a kabeleket és
a csatlakozasokat

A motorvédd kapcsolé kiold

A visszafolyasgatlé meghibasodott

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki a
visszafolyasgatlot

A térfogataram tul nagy

EllenGrizze a szivattyu adatait és a beallitasi
értékeket, és sziikség esetén allitsa be
helyesen

A védbkapcsolo meghibasodott

EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki a
kapcsolot

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE, Wilo-Comfort-Vario COR/T-1...-GE 29



Magyar

Uzemzavar

Ok

Zarlatos a motorban lévé tekercs

Elharitas
EllenGrizze és sziikség esetén cserélje ki
vagy javittassa meg a motort

Haldzati fesziiltség: Hianyzik az egyik
fazis

Ellendrizze a biztositékokat, a kabeleket és
a csatlakozasokat

A szivattyl nem, vagy tul alacsony
teljesitménnyel lizemel

A hozzafolyasi nyomas erésen ingadozik

Ellendrizze a hozzafolyasi nyomast, és
szlikség esetén tegye meg a megfeleld
intézkedéseket az elényomas
stabilizalasara (pl. nyomascsdkkentd
beszerelése)

A bevezetdcsé el van tomdGdve vagy el
van zarva

Ellendrizze a bevezetGesovet, és szlikség
esetén szilintesse meg a dugulast, vagy
nyissa ki az elzardszerelvényt

A bevezetdcs6 névleges atmérdje tul
kicsi

Ellendrizze a bevezetGesovet, és szlikség
esetén novelje meg a keresztmetszetét

A bevezetdcsd hibasan van beszerelve

Ellendrizze a bevezetGesovet, és szlikség
esetén modositsa a cs6vezeték
nyomvonalat

Leveg®d kertilt a hozzafolyasba

EllenGrizze és sziikség esetén tomitse a
csOvezetéket, és légtelenitse a
szivattyukat

A jarokerekek eltomdadtek

Ellendrizze és szilkség esetén cserélje ki
vagy javittassa meg a szivattyut

A visszafolyasgatl6 nincs témitve

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a
tomitést vagy a visszafolyasgatlot

A visszafolyasgatlé el van tomddve

EllenGrizze és sziikség esetén sziintesse
meg a dugulast, vagy cserélje ki a
visszafolyasgatlot

A rendszerben lévé toldzar el van zarva,
vagy nincs eléggé kinyitva

Ellendrizze, teljesen nyissa ki az
elzardszerelvényt

A vizhianykapcsold bekapcsolt

Ellenérizze a hozzafolyasi nyomast,

A szivattyl nem, vagy tul alacsony
teljesitménnyel tizemel

Hibas a motor forgasiranya

Ellendrizze a forgasiranyt, szilkség esetén
javitsa vagy cserélje ki a frekvenciavalté
modult

Zarlatos a motorban lévé tekercs

Ellendrizze és szilkség esetén cserélje ki
vagy javittassa meg a motort

A szarazon futas elleni védelem
lekapcsol annak ellenére, hogy van viz
arendszerben

A hozzafolyasi nyomas er6sen ingadozik

Ellendrizze a hozzafolyasi nyomast, és
szlikség esetén tegye meg a megfeleld
intézkedéseket az elényomas
stabilizaldsara (pl. nyomascsdkkentd
beszerelése)

A bevezetdcs6 névleges atmérdje tul
kicsi

Ellendrizze a bevezetGcsovet, és sziikség
esetén novelje meg a keresztmetszetét

A bevezetdcsd hibasan van beszerelve

Ellendrizze a bevezetGesovet, és sziikség
esetén modositsa a cs6vezeték
nyomvonalat

A térfogataram tul nagy

Ellendrizze a szivattyl adatait és a beallitasi
értékeket, és sziikség esetén allitsa be
helyesen

Az elektrodak hibasan vannak
csatlakoztatva vagy a vizhidnyvédé
kapcsold helyteleniil van beallitva

Ellendrizze és javitsa a telepitést és a
beallitast

A hozzéfolyasi oldalon meghibasodott a
vizhiany kapcsol6 vagy a nyomdasérzékel

Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a
vizhidny kapcsoldt vagy a nyomasérzékelot

A szarazon futas elleni védelem nem
kapcsol le annak ellenére, hogy
vizhiany van

Az elektrodak hibasan vannak
csatlakoztatva vagy a vizhianyvédo
kapcsold helyteleniil van bedllitva

EllenGrizze és javitsa a telepitést és a
beallitast

A hozzafolyasi oldalon meghibdsodott a
vizhiany kapcsold vagy a nyomasérzékel

Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a
vizhidny kapcsoldt vagy a nyomasérzékelot
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A szivattyu kiegészit6 hibatablazata p-v
tizemmaédban (tovabbi adatokhoz lasd a
szivattyu lizemeltetési utasitdsat)

Hiba  Rampa A hiba Varakozasi Max.hiba Uzemzavar Elharitas Varakozas
-Kéd  futasideje  feldolgozasa  idG az azutols6 Lehetséges okok id6
hibalizenet el6ttiid6 az automatikus 24 6ran visszadllitas
el6tt Uzenetutan  visszakapcsolas beliil elott
elott
E043 ~5s 0mp korlatlan 1 AzIN2 érzékelSkabel Ellendrizze ajeladd  60s
megszakadt megfeleld
aramellatasat és
kabelezését
E062 ~10s 0mp Os,haa korlatlan  Szivdoldalon tul Ellendrizze az 0mp
kimaradas alacsony anyomas  elényomast/
elnyomasra szivooldali nyomast
kertilt és a hozzafolyési/
szivooldal vizhiany
elleni védelem (Ps)
hatarérték beallitast
A szivattyu Ellenérizze, hogy 0 mp
visszakapcsolasi Pr-Ps > 0,3 bar
hatarértéke (Pr) tul
kozel esik a
hozzéfolyasi/
szivooldal vizhiany
elleni védelem (Ps)
hatarértékhez
ERTESITES! 12.3 Védéruhazat

11

12

121

12.2

Az itt nem szereplG szivattyi- vagy
szabalyozdkésziilék-hibakra vonatkoz6
magyarazatok a megfelel alkatrészhez
mellékelt dokumentaciéban talalhatok!

Ha az iizemzavar nem haérithato el, forduljon
szakszervizhez vagy a legkozelebbi Wilo-
iigyfélszolgalathoz, ill. képviselethez.

Pétalkatrészek

A potalkatrészek rendelését vagy a javitasi
megbizasokat a helyi szakszervizen és/vagy a Wilo
ugyfélszolgalatan keresztiil kell lebonyolitani.

A gyorsabb ligyintézés és a hibas megrendelések
elkeriilése érdekében megrendeléskor adja meg a
tipustablan szerepl6 6sszes adatot.

Artalmatlanitas

Olajok és kendanyagok

Az lizemanyagokat megfelelS tartalyokban kell
felfogni, és az érvényes helyi iranyelvek szerint
kell artalmatlanitani.

Viz-glikol keverék

Az lizemanyag megfelel az 1. vizveszélyességi
osztalynak a vizre veszélyes anyagokra vonatkozd
kézigazgatasi el&iras (VwVwsS) szerint. Az
artalmatlanitas soran be kell tartani a vonatkoz6
helyi irdnyelveket (pl. a propandiolra és
propilénglikolra vonatkozé DIN 52900).

12.4

|33

Az elhasznalt védGruhazatot az érvényes helyi
iranyelvek szerint kell drtalmatlanitani.

Informdcié az elhasznalt elektromos és
elektronikai termékek begyiijtésérol

Ezen termék elGirdsszer(i artalmatlanitasa és
szakszer(i Gjrahasznositdsa segit elkeriilni a
kornyezeti karosodast és az emberi egészségre
leselkedd veszélyeket.

ERTESITES

Tilos a haztartasi hulladék részeként végzett
artalmatlanitas!

Az Eurdpai Unidban ez a szimbdlum szerepelhet a
terméken, a csomagolason vagy a kisérépapirokon.
Azt jelenti, hogy az érintett elektromos és
elektronikai termékeket nem szabad a haztartasi
hulladékkal egyiitt artalmatlanitani.

Az érintett elhasznalt termékek elGirasszeri
kezelésével, Ujrahasznositasaval és
artalmatlanitasaval kapcsolatban a kévetkezSkre
kell tigyelni:

+  Ezeket a termékeket csak az arra kialakitott,
tanusitott gydjtShelyeken adja le.

+ Tartsa be az érvényes helyi elGirasokat! Az
elGirasszer( artalmatlanitasra vonatkozé
informacidkért forduljon a helyi
6nkormanyzathoz, a legkdzelebbi
hulladékhasznositd udvarhoz vagy ahhoz a
keresked6hoz, akinél a terméket vasarolta. Az
Ujrahasznositassal kapcsolatban itt tallhat
tovabbi informacidkat: www.wilo-recycling.com.
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12.5 Elemek/akkumulatorok

32

Az elemek és az akkumulatorok nem

keriilhetnek a haztartasi hulladékba, és a termék
artalmatlanitasa el6tt ki kell szerelni azokat. A
végfelhasznalok torvényi kotelezettsége, hogy
minden hasznalt elemet és akkumulatort
leadjanak a megfeleld helyen. A hasznalt elemek
és akkumulatorok téritésmentesen leadhatok az
O6nkormanyzatok nyilvanos gy(jt6udvarain vagy a
szakkereskedésekben.

ERTESITES

Tilos a haztartasi hulladék részeként végzett
artalmatlanitas!

Az érintett elemeket és akkumulatorokat ezzel a
szimbdélummal jel6lik. A rajz alatt lathatd a benne
talalhat6 nehézfém jele:

+  Hg(higany)

« Pb(élom)

+ Cd(kadmium)

A miiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk!

WILO SE 11/2020



Wilo — International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel I000
220035 Minsk
T+37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda

Jundiai — S3o Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmdentie 1 A
FIN-02330 Espoo

T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps
Private Limited

Pune 411019

T+91 20 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO ltalia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate M|

T+39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+961 1888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T+3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic

Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

Sistemas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592Moscow
T+7 496 5146110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o0., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton

T+27 116082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcala de Henares
(Madrid)

T+34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjérnsvdgen 6
SE-352 45 Vixjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+41618368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 22999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic. AS,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 838109975
nkminh@wilo.vn
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