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Ébrik jelmagyarizata
                                                                          

Fig. 1a Pplda: ÅSiBoost Smart 2 Helix V…µ 
nyomisfokozy telep 

Fig. 1b Pplda: ÅSiBoost Smart 3 Helix VE…µ 
nyomisfokozy telep 

Fig. 1c Pplda: ÅSiBoost Smart 4 Helix EXCELµ 
nyomisfokozy telep

Fig. 1d Pplda: ÅSiBoost Smart 3 MVISE...µ 
nyomisfokozy telep

1 Szivatty~k

2 Szabilyozykpsz�lpk

3 Alapkeret

4 Hozzifolyy gyŦjtŌvezetpk

5 Nyomy gyŦjtŌvezetpk

6 Hozzifolyisi oldali elziryszerelvpny

7 Nyomyoldali elziryszerelvpny

8 Visszafolyisgitly

9 Membrinos nyomistarty edpny

10 Étfolyyszerelvpny

11 NyomismprŌ

12 NyomisprzpkelŌ

13 EmelŌrpsz k|t|zŌeszk|zzel valy felvptelhez

14 Vtzhiiny elleni vpdelem (WMS), opcionilis

15 Burkolat (csak Helix EXCEL szivatty~ttpussal)

15a Burkolatfedpl a hozzifolyisi oldalon 
(csak Helix EXCEL szivatty~ttpussal)

15b Burkolatfedpl a nyomyoldalon 
(csak Helix EXCEL szivatty~ttpussal)

Fig. 2a Nyomisitalaktty kpszlet (MVISE, Helix V ps 
Helix VE szivatty~val felszerelt sorozat)

9 Membrinos nyomistarty edpny

10 Étfolyyszerelvpny

11 NyomismprŌ

12a Nyomisitalaktty

12b Nyomisitalaktty (dugasz), villamos csatlakoz-
tatis, PIN kiosztis

16 Le�rttps/lpgtelenttps

17 Elziry szelep

Fig. 2b Nyomisitalaktty kpszlet (Helix EXCEL 
szivatty~val felszerelt sorozat)

11 NyomismprŌ

12a Nyomisitalaktty

12b Nyomisitalaktty (dugasz), villamos csatlakoz-
tatis, PIN kiosztis

16 Le�rttps/lpgtelenttps

17 Elziry szelep

Fig. 3 Étfolyyszerelvpny kezelpse/membrinos 
nyomistarty edpny nyomisellenŌrzpse

9 Membrinos nyomistarty edpny

10 Étfolyyszerelvpny

A Nyitis/ziris

B Le�rttps

C ElŌnyomis ellenŌrzpse
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Fig. 4 A membrinos nyomistarty edpny 
nitrogpnnyomisira vonatkozy 
megjegyzpsek tiblizata (pplda)
(ctmkekpnt mellpkelve!)

a Nitrogpnnyomis a tiblizatnak megfelelŌen

b Alapterhelps szivatty~ bekapcsolisi nyomisa, 
bar, PE

c Nitrogpnnyomis, bar, PN 2

d ertesttps: Nitrogpnmprps vtz nplk�l

e ertesttps: Figyelem! Csak nitrogpnt t|lts|n be

Fig. 5 8 l membrinos nyomistarty edpny kpszlet 
(csak SiBoost Smart Helix EXCEL-hez)

9 Membrinos nyomistarty edpny

10 Étfolyyszerelvpny

18 CsŌcsatlakozis (a rendszer npvleges itmprŌ-
jpnek megfelelŌen)

19 O-gyŦrŦ (t|mttps)

20 Ellenanya

21 Karmanty~

Fig. 6a Vtzhiiny vpdelem kpszlet (WMS) 
SiBoost Smart Helix V

11 NyomismprŌ

14 Vtzhiiny elleni vpdelem (WMS), opcionilis

16 Le�rttps/lpgtelenttps

17 Elziry szelep

22 Nyomiskapcsoly

23 Dugaszolhaty csatlakozy

Fig. 6c Vtzhiiny vpdelem kpszlet (WMS), 
printkezŌkiosztis ps elektromos 
csatlakoztatis

22 Nyomiskapcsoly (PS3.. ttpus)

23 Dugaszolhaty csatlakozy

23a PS3-4xx ttpus~ (2 erŦ) dugaszolhaty csatla-
kozy (nyity printkezŌ huzalozva)

23b PS3-Nxx ttpus~ (3 erŦ) dugaszolhaty csatla-
kozy (vilty printkezŌ huzalozva)

ersztnek

BN BARNA

BU KeK

BK FEKETE

Fig. 6d Hozzifolyisi oldali nyomisitalaktty kpszlet 
(MVISE ps HELIX VE szivatty~val felszerelt 
sorozat)

11 NyomismprŌ

12a Nyomisitalaktty

12b Nyomisitalaktty (dugasz), villamos csatlakoz-
tatis, PIN kiosztis

16 Le�rttps/lpgtelenttps

17 Elziry szelep

Fig. 6e Hozzifolyisi oldali nyomisitalaktty kpszlet 
(HELIX EXCEL szivatty~val felszerelt sorozat)

11 NyomismprŌ

12a Nyomisitalaktty

12b Nyomisitalaktty (dugasz), villamos csatlakoz-
tatis, PIN kiosztis

16 Le�rttps/lpgtelenttps

17 Elziry szelep
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Fig. 7 Pplda: k|zvetlen csatlakoztatis (hidraulikai 
vizlat)

Fig. 8 Pplda: k|zvetett csatlakoztatis (hidraulikai 
vizlat)

24 Fogyasztycsatlakozisok a nyomisfokozy 
telep elŌtt

25 Membrinos nyomistarty edpny a vpgnyomis-
oldalon

26 Fogyasztycsatlakozisok a nyomisfokozy 
telep utin

27 Tipcsatlakozy rendszer|blttpshez (npvleges 
itmprŌ = szivatty~csatlakozis)

28 Vtzelvezetps-csatlakozy rendszer|blttpshez 
(npvleges itmprŌ = szivatty~csatlakozis)

29 Nyomisfokozy telep (itt 4 szivatty~val)

30 Membrinos nyomistarty edpny a hozzifolyisi 
oldalon

31 Nyomis nplk�li elŌtpttartily a hozzifolyisi 
oldalon

32 gblttŌberendezps az elŌtpttartily hozzifolyisi 
csatlakozyjihoz

33 Megker�lps ellenŌrzpshez/karbantartishoz 
(nincs mindig telepttve)

34 Hilyzati csatlakozis a vtzellitishoz

Fig. 9 Szerelpsi pplda: Rezgpscsillaptty ps 
kompenzitor

A Rezgpscsillaptty (becsavarozis a megfelelŌ 
menetes betptbe ps r|gzttps ellenanyival)

B Kompenzitor hossz hatirolykkal (tartozpk)

C A csŌvezetpk r|gzttpse a nyomisfokozy telep 
utin pl. csŌbilinccsel (az pptttetŌ biztosttja)

D Menetes kupakok (tartozpk)

Fig. 10 Szerelpsi pplda: Rugalmas 
csatlakozyvezetpkek ps talajra t|rtpnŌ 
r|gzttps

A Rezgpscsillaptty (becsavarozis a megfelelŌ 
menetes betptbe ps r|gzttps ellenanyival)

B Rugalmas csatlakozyvezetpk (tartozpk)

BW Hajlissz|g

RB Hajlttisi sugir

C A csŌvezetpk r|gzttpse a nyomisfokozy telep 
utin pl. csŌbilinccsel (az pptttetŌ biztosttja)

D Menetes kupakok (tartozpk)

E Talajra t|rtpnŌ r|gzttps, testhang szigetelpssel 
(az pptttetŌ biztosttja)

Fig. 11a Burkolat eltivolttisa

15 Burkolat (csak Helix EXCEL szivatty~ttpussal)

35 Burkolat szorttyzir

A Szorttyzirak nyitisa

B Burkolatfedelek felbillentpse

C Burkolatfedelek eltivolttisa

Fig. 11b Burkolat felszerelpse

15 Burkolat (csak Helix EXCEL szivatty~ttpussal)

35 Burkolat szorttyzir

A Burkolatfedelek csatlakoztatisa (vezetŌele-
mek beillesztpse)

B Burkolatfedelek lebillentpse

C Szorttyzirak zirisa
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Fig. 12 Szillttisi tudnivalyk

13 EmelŌrpsz k|t|zŌeszk|zzel valy felvptelhez

36 Raklap (pplda)

37 Szillttyeszk|z (pplda - villis emelŌkocsi)

38 Szillttisi r|gzttŌelem (csavarok)

39 EmelŌberendezps (pplda – emelŌgerenda)

40 Billenps elleni biztosttis (pplda)

Fig. 13a ElŌtpttartily (tartozpk ² pplda)

41 Hozzifolyis (~szyszeleppel (tartozpk))

42 SzellŌzps ps lpgtelenttps rovarvpdŌvel

43 EllenŌrzŌnytlis

44 Étfolyis
hgyeljen a megfelelŌ elvezetpsre. Gondoskod-
jon szifonryl vagy szeleptinyprryl rovarok 
elleni vpdelem cpljibyl. Ne legyen k|zvetlen 
|sszek|ttetps a csatornarendszerrel (szabad 
ki|mlps az EN 1717 szerint)

45 Le�rttps

46 Elvptel (csatlakozy a nyomisfokozy telephez)

47 Vtzhiiny-jelady kapocsdoboz

48 Csatlakozis az |blttŌ berendezpshez, 
hozzifolyis

49 SzintjelzŌ

Fig. 13b Vtzhiiny-jelady (~szykapcsoly) csatlakozisi 
ibrival

50 Vtzhiinyt jelzŌ jelady/~szykapcsoly

A Tartily felt|ltve, printkezŌ zirva 
(nincs vtzhiiny)

B Tartily �res, printkezŌ nyitva (vtzhiiny)

ersztnek

BN BARNA

BU KeK

BK FEKETE

Fig. 14 A szabilyozykpsz�lpkhez valy hozzifprps 
helyigpnye 

2 Szabilyozykpsz�lpk
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Beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis1 Éltalinos megjegyzpsek

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzpsek
Az eredeti �zemeltetpsi utasttis nyelve a npmet. 
Ezen ~tmutaty mis nyelvŦ viltozatai az eredeti 
�zemeltetpsi utasttis fordttisai.
A beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis a termpk 
szerves rpsze. Tartsa azt mindig a termpk k|zelp-
ben. A jelen utasttis pontos betartisa elŌfeltptele 
a termpk rendeltetpsszerŦ hasznilatinak ps 
helyes kezelpspnek.
A beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis megfelel a ter-
mpk kivitelpnek ps a nyomtatiskor prvpnyes biz-
tonsigtechnikai elŌtrisoknak ps szabvinyoknak.
EK megfelelŌspgi nyilatkozat:
Az EK megfelelŌspgi nyilatkozat a jelen beppttpsi 
ps �zemeltetpsi utasttis rpsze.
A nyilatkozatban felsorolt kivitelek vel�nk nem 
egyeztetett mŦszaki mydosttisa vagy a beppttpsi 
ps �zemeltetpsi utasttisban szereplŌ, a termpk, 
illetve a szemplyzet biztonsigira vonatkozy nyi-
latkozatok figyelmen ktv�l hagyisa esetpn a meg-
felelŌspgi nyilatkozat prvpnypt veszti.

2 Biztonsig
Ez a beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis olyan alap-
vetŌ utasttisokat tartalmaz, amelyeket a beppt-
tps, �zemeltetps ps karbantartis sorin be kell 
tartani. Ezprt ezt a beppttpsi ps �zemeltetpsi uta-
sttist a beppttps ps az �zembe helyezps elŌtt mind 
a szerelŌnek, mind a felelŌs szakembereknek/
�zemeltetŌnek feltptlen�l el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonsig ctmŦ jelen fŌ fejezetben letrt 
iltalinos biztonsigi elŌtrisokat kell betartani, 
hanem a tovibbi fejezetekben veszplyszimbylu-
mokkal megjel|lt speciilis biztonsigi elŌtrisokat 
is.

2.1 -elzpsek prtelmezpse az �zemeltetpsi 
~tmutatyban

Szimbylumok:
Éltalinos veszplyszimbylum

Villamos fesz�ltspg miatti veszply

eRTESÌTeS

Figyelemfelhtvy kifejezpsek:
VES=eLY!
Akut vpszhelyzet.
Figyelmen ktv�l hagyisa halilos vagy nagyon 
s~lyos spr�lpst okoz.
FIGYELME=TETeS!
A kezelŌ (s~lyos) spr�lpseket szenvedhet. 
A ÅFigyelmeztetps´ arra utal, hogy (s~lyos) sze-
mplyi spr�lpsek veszplye ill fenn, ha a kezelŌ 
nem veszi figyelembe a megjegyzpst.

VIGYÉ=AT!
Fennill a szivatty~/rendszer kirosodisinak 
veszplye. A ÅVigyizat´az utasttis figyelmen 
ktv�l hagyisibyl eredŌ esetleges termpkki-
rokra vonatkozik.
eRTESÌTeS:
Hasznos ~tmutatis a termpk kezelpspvel kapcso-
latban. Felhtvja a figyelmet a lehetspges nehpzsp-
gekre is.
A k|zvetlen�l a termpken szereplŌ megjegyzpse-
ket, mint pl.

• a forgis-/iramlisi irinyt jelzŌ szimbylumot,
• a csatlakozisok jel|lpspt,
• a ttpustiblit,
• ps a figyelmeztetŌ felragaszthaty ctmkpt

feltptlen�l figyelembe kell venni, ps teljesen 
olvashaty illapotban kell tartani.

2.2 A szemplyzet szakkppesttpse
A telepttpsben, kezelpsben ps karbantartisban 
rpsztvevŌ szemplyzetnek az adott munkihoz 
sz�kspges szakkppzettspggel kell rendelkeznie. 
A szemplyzet felelŌsspgi k|reit, illetpkesspgpt ps 
fel�gyeletpt az �zemeltetŌnek kell meghatiroz-
nia, illetve biztosttania. Amennyiben a szemplyzet 
nem rendelkezik a sz�kspges ismeretekkel, akkor 
oktatisban ps betanttisban kell Ōket rpszestteni. 
Ezt sz�kspg esetpn az �zemeltetŌ megbtzisibyl 
a termpk gyirtyja is elvpgezheti.

2.3 Veszplyek a biztonsigi elŌtrisok be nem tartisa 
esetpn
A biztonsigi elŌtrisok figyelmen ktv�l hagyisa 
esetpn szemplyi spr�lpsek, valamint a k|rnyezet 
ps a termpk/rendszer kirosodisinak veszplye ill 
fenn. A biztonsigi elŌtrisok figyelmen ktv�l 
hagyisa a kirtprttpsre valy birmifple jogosultsig 
elvesztpspt jelenti.
Az elŌtrisok figyelmen ktv�l hagyisa ppldiul 
a k|vetkezŌ veszplyeket vonhatja maga utin:

• emberek veszplyeztetpse villamos, mechanikai 
ps bakteriolygiai hatisok iltal,

• a k|rnyezet veszplyeztetpse veszplyes anyagok 
szivirgisa rpvpn,

• dologi kirok,
• a termpk/rendszer fontos funkciyinak leillisa,
• az elŌtrt karbantartisi ps javttisi munkik ellehe-

tetlen�lpse.

2.4 Biztonsigtudatos munkavpgzps
Tartsa be a beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisban 
szereplŌ biztonsigi elŌtrisokat, az prvpnyes nem-
zeti baleset-megelŌzpsi elŌtrisokat, valamint az 
�zemeltetŌ esetleges belsŌ munka-, �zemeltetpsi 
ps biztonsigi elŌtrisait.

2.5 Biztonsigi elŌtrisok az �zemeltetŌ szimira
Ezt a kpsz�lpket nem arra terveztpk, hogy korlito-
zott fizikai, szenzorikus vagy szellemi kppesspgŦ 
vagy hiinyos tapasztalatokkal ps/vagy hiinyos 
tudissal rendelkezŌ szemplyek (a gyermekeket 
is beleprtve) haszniljik, kivpve abban az esetben, 
ha a biztonsigukprt felelŌs szemply fel�gyeli Ōket 
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vagy tŌle a kpsz�lpk hasznilatira vonatkozy uta-
sttisokat kaptak.
A gyermekeket fel�gyelet alatt kell tartani 
annak biztosttisa prdekpben, hogy ne jitsszanak 
a kpsz�lpkkel.

• Ha a termpken/rendszeren levŌ forry vagy hideg 
alkatrpszek veszplyt jelentenek, akkor ezeket az 
pptttetŌ iltal a helysztnen biztosttani kell printps 
ellen.

• A mozgy komponensek (pl. kuplung) szimira 
szolgily printpsvpdŌt a termpk �zemelpse k|zben 
tilos eltivolttani.

• A veszplyes (pl. robbanpkony, mprgezŌ, forry) 
szilltthaty k|zegek szivirgisait (pl. tengelyt|mt-
tps) ~gy kell elvezetni, hogy az ne veszplyeztesse 
az embereket ps a k|rnyezetet. Tartsa be a nem-
zeti t|rvpnyi elŌtrisokat.

• Tartsa tivol a termpktŌl a k|nnyen gy~lpkony 
anyagokat.

• Meg kell akadilyozni a villamos energia iltal oko-
zott veszplyek kialakulisit. Be kell tartani a helyi 
vagy iltalinos elŌtrisokat (pl. IEC, VDE stb.) ps 
a helyi energiaellity villalat elŌtrisait is.

2.6 Biztonsigi utasttisok a szerelpsi ps 
karbantartisi munkik esetpn
Az �zemeltetŌnek kell gondoskodnia arryl, hogy 
a telepttpsi ps karbantartisi munkikat erre felha-
talmazott ps megfelelŌ kppzettspggel rendelkezŌ, 
a beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisbyl kellŌ tijp-
kozottsigot szerzett szakemberek vpgezzpk el.
A termpken/rendszeren vpgzendŌ munkikat kizi-
rylag �zemsz�net alatt szabad elvpgezni. Feltpt-
len�l be kell tartani a termpk/rendszer leillttisira 
vonatkozy, a beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis-
ban ismertetett eljirismydot.
K|zvetlen�l a munkik befejezpse utin szerelje 
vissza, ill. helyezze �zembe ismpt az |sszes biz-
tonsigi ps vpdŌberendezpst.

2.7 Egyedi itppttps ps alkatrpszgyirtis
Az egyedi itppttps ps alkatrpszgyirtis veszp-
lyezteti a termpk/szemplyzet biztonsigit, 
ps prvpnytelentti a gyirty biztonsigra vonatkozy 
nyilatkozatait.
A termpken vpgzett viltoztatisok kizirylag 
a gyirtyval folytatott egyeztetps utin vannak 
engedplyezve. Az eredeti alkatrpszek ps a gyirty 
iltal jyvihagyott tartozpkok a biztonsigot szol-
giljik. Mis alkatrpszek hasznilata prvpnytelentti 
az ebbŌl eredŌ k|vetkezmpnyekprt villalt felelŌs-
spget.

2.8 Meg nem engedett �zemmydok
A szillttott termpk �zembiztonsiga kizirylag 
a beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis 4. fejezete 
szerinti rendeltetpsszerŦ hasznilat esetpn garan-
tilhaty. A katalygusban/adatlapokon megadott 
hatirprtpkektŌl semmilyen esetben sem szabad 
eltprni egyik irinyban sem.

3 Szillttis ps k|zbensŌ raktirozis
A nyomisfokozy telepet raklapon (lisd a Fig. 12 
szerinti ppldikat), deszkikra szerelve vagy szillt-
tylidiban szillttjuk, ps fyliival vpdj�k a nedvesspg 
ps a por ellen. Mindig tartsa be a csomagolison 
felt�ntetett szillttisi ps raktirozisi utasttisokat.

VIGYÉ=AT! Anyagi kirok veszplye!
A szillttist csak engedplyezett emelŌ szemek-
kel (Fig. 12) szabad vpgrehajtani. Szillttis k|z-
ben �gyelni kell a berendezps stabilitisira, 
k�l|n|sen azprt, mert kivitel�knek k|sz|nhe-
tŌen a szivatty~k s~lypontja a felsŌ rpsz�kre 
helyezŌdik it (fejnehpzspg!). A szillttyhevede-
reket vagy k|teleket a meglpvŌ szillttygyŦrŦk-
h|z (Fig. 1a, 1b, 1c, 12 - 13. poz.) kell erŌstteni, 
vagy az alapkeret k|rp kell tekerni. A csŌveze-
tpkek nem alkalmasak teherfelvptelre, ps szillt-
tyhorogkpnt sem hasznilhatyk.
VIGYÉ=AT! Kirosodis veszplye!
A csŌvezetpkek szillttis k|zbeni terhelpse 
t|mttetlenspget okozhat!
eRTESÌTeS!
Burkolattal ellitott rendszerek esetpben azt java-
soljuk, hogy az emelŌ szemek hasznilata elŌtt 
tivolttsa el a burkolatokat, majd a szerelpsi ps 
beillttisi munkik befejeztpt k|vetŌen szerelje 
vissza azokat (lisd Fig. 11a ps 11b).

A szillttisi mprettel, a t|meggel, a sz�kspges 
bejuttatisi nytlissal, ill. szillttis k|zben a rendszer 
k|r�l biztosttandy szabad ter�let nagysigival 
kapcsolatban a mellpkelt telepttpsi rajzbyl vagy 
egypb dokumenticiybyl tijpkozydhat.
VIGYÉ=AT! MŦk|dpsi zavar vagy kirosodis 
veszplye!
MegfelelŌ intpzkedpsekkel vpdeni kell a rend-
szert a nedvesspg, a fagy ps a hŌhatisok, vala-
mint a mechanikai spr�lpsek ellen!
A nyomisfokozy telep ps az azzal egy�tt szillttott 
tartozpkok leszillttisakor ps kicsomagolisakor 
elŌsz|r ellenŌrizze, hogy nem spr�lt-e meg a cso-
magolis.
Amennyiben olyan spr�lpseket pszlel, amelyeket 
leesps vagy hasonly esempny okozhatott:

• ellenŌrizze, hogy a nyomisfokozy telep ps a tar-
tozpkok nem spr�ltek-e meg.

• adott esetben tijpkoztassa errŌl a szilltty cpget 
(szillttminyozy) vagy a Wilo �gyfplszolgilatot, 
abban az esetben is, ha nem illapttott meg nyil-
vinvaly spr�lpseket a rendszeren vagy a tartozp-
kokon.

A csomagolis eltivolttisa utin a rendszert a letrt 
telepttpsi feltpteleknek megfelelŌen (lisd a Tele-
pttps ctmŦ fejezetet) kell raktirozni, ill. felszerelni.
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4 Felhasznilisi cpl
A SiBoost Smart sorozat~ Wilo nyomisfokozy 
telepek a vtzellity rendszerek nyomisinak foko-
zisira ps fenntartisira szolgilnak.
A k|vetkezŌ ter�leteken hasznilhatyk:

• ivyvtzellity berendezpsek, elsŌsorban magas 
lakypp�letekben, kyrhizakban, k|zigazgatisi ps 
ipari pp�letekben, amelyek felppttpse, mŦk|dpse 
ps kapacitisigpnye megfelel a k|vetkezŌ szabvi-
nyoknak ps elŌtrisoknak:
• DIN 1988 (Npmetorszig)
• DIN 2000 (Npmetorszig)
• 98/83/EK EU-irinyelv
• TrinkwV2001 ivyvtzrendelet (Npmetorszig),
• DVGW-irinyelvek (Npmetorszig),

• ipari vtzellity ps hŦtŌrendszerek,
• tŦzoltyvtz-ellity berendezpsek |nsegttŌ tevp-

kenyspghez,
• |nt|zŌ- ps esŌztetŌ berendezpsek.

hgyelni kell arra, hogy a szilltthaty k|zeg a rend-
szerben alkalmazott szerkezeti anyagokat se 
vegyileg se mechanikusan ne timadja meg, vala-
mint ne tartalmazzon koptaty vagy hossz~ szilas 
alkotyrpszeket.
Az automatikus szabilyozis~ nyomisfokozy 
telepeket k|zvetlen�l (direkt csatlakoztatissal) 
vagy k|zvetve (indirekt csatlakoztatissal) a k|z-
�zemi ivyvtz-hilyzatbyl egy elŌtpttartilyon 
kereszt�l kell tiplilni. Itt zirt ps nyomis nplk�li 
elŌtpttartilyokryl van szy, ami azt jelenti, hogy 
csak k|rnyezeti nyomis alatt illnak.

5 A termpk mŦszaki adatai

5.1 A ttpusjel magyarizata                             

Pplda: Wilo-SiBoost Smart-2 Helix V 605

Wilo Mirkanpv
SiBoost Nyomisfokozy telepek termpkcsalid

(System Intelligence Booster)
Smart Gyirtisi sorozat megnevezpse 
2 Szivatty~k szima
Helix Szivatty~k sorozatneve (lisd a szivatty~hoz 

mellpkelt dokumenticiyt) 
V Szivatty~ kivitele, f�ggŌleges alapkivitel
6 Q npvleges tprfogatiram

[m3/h] (2 pylus~, 50 Hz-es kivitel)
05 Szivatty~k fokozatszima

Pplda: Wilo-SiBoost Smart-2 Helix V 604/380-60

Wilo Mirkanpv
SiBoost Nyomisfokozy telepek termpkcsalid

(System Intelligence Booster)
Smart Gyirtisi sorozat megnevezpse 
2 Szivatty~k szima
Helix Szivatty~k sorozatneve (lisd a szivatty~hoz 

mellpkelt dokumenticiyt) 

Pplda: Wilo-SiBoost Smart-2 Helix V 604/380-60

V Szivatty~ kivitele, f�ggŌleges alapkivitel
6 Q npvleges tprfogatiram

[m3/h] (2 pylus~, 60 Hz-es kivitel)
04 Szivatty~k fokozatszima
380 Mpretezpsi fesz�ltspg 380 V (3~)
60 Frekvencia, itt 60 Hz

Pplda: Wilo-SiBoost Smart FC-3 Helix V 1007

Wilo Mirkanpv
SiBoost Nyomisfokozy telepek termpkcsalid

(System Intelligence Booster)
Smart Gyirtisi sorozat megnevezpse 
FC Beppttett frekvenciaviltyval (Frequency Con-

verter) a szabilyozykpsz�lpkben
3 Szivatty~k szima
Helix Szivatty~k sorozatneve (lisd a szivatty~hoz 

mellpkelt dokumenticiyt) 
V Szivatty~ kivitele, f�ggŌleges alapkivitel
10 Q npvleges tprfogatiram

[m3/h] (2 pylus~, 50 Hz-es kivitel)
07 Szivatty~k fokozatszima

Pplda: Wilo-SiBoost Smart-4 Helix VE 1603

Wilo Mirkanpv
SiBoost Nyomisfokozy telepek termpkcsalid
Smart Gyirtisi sorozat megnevezpse 
4 Szivatty~k szima
Helix Szivatty~k sorozatneve (lisd a szivatty~hoz 

mellpkelt dokumenticiyt) 
VE Szivatty~ kivitele, f�ggŌleges elektronikus kivi-

tel (frekvenciaviltyval)
16 Q npvleges tprfogatiram

[m3/h] (2 pylus~ 50 ill. 60 Hz-es kivitel)
03 Szivatty~k fokozatszima

Pplda: Wilo-SiBoost Smart-4 Helix EXCEL 1005

Wilo Mirkanpv
SiBoost Nyomisfokozy telepek termpkcsalid
Smart Gyirtisi sorozat megnevezpse 
4 Szivatty~k szima
Helix Szivatty~k sorozatneve (lisd a szivatty~hoz 

mellpkelt dokumenticiyt) 
EXCEL A szivatty~ kivitele, f�ggŌleges elektronikus 

kivitel (nagy hatisfok~ motor frekvenciaviltyval)
10 Q npvleges tprfogatiram

[m3/h] (2 pylus~ 50 ill. 60 Hz-es kivitel)
05 Szivatty~k fokozatszima

Pplda: Wilo-SiBoost Smart-2 MVISE 404

Wilo Mirkanpv
SiBoost Nyomisfokozy telepek termpkcsalid

(System Intelligence Booster)
Smart Gyirtisi sorozat megnevezpse 
2 Szivatty~k szima
MVISE Szivatty~k sorozatneve (lisd a szivatty~hoz 

mellpkelt dokumenticiyt) 
4 Q npvleges tprfogatiram

[m3/h] (2 pylus~, 50 Hz-es kivitel)
04 Szivatty~k fokozatszima
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5.2 MŦszaki adatok (alapkivitel)

Max. tprfogatiram lisd a katalygust/adatlapot 
Max. szillttymagassig lisd a katalygust/adatlapot
Fordulatszim 2800 – 2900 f/perc (illandy fordulatszim) Helix V 

900 – 3600 f/perc (viltozy fordulatszim) Helix VE, MVISE 
500 – 3600 f/perc (viltozy fordulatszim) Helix EXCEL 
3500 f/perc (illandy fordulatszim) Helix V 60 Hz

Hilyzati fesz�ltspg 3~ 400 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE)
3~ 380 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE) 60 Hz-viltozat

Npvleges iram lisd a ttpustiblit
Frekvencia 50 Hz (Helix V, speciilis viltozat: 60 Hz)

50/60 Hz (Helix VE, Helix EXCEL)
Villamos csatlakoztatis lisd a szabilyozykpsz�lpk beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisit ps 

kapcsolisi rajzit
Szigetelpsi osztily F
Vpdelmi osztily IP54 (HELIX V; VE; EXCEL«) / IP44 (MVISE)
Teljesttmpnyfelvptel, P1 lisd a szivatty~/motor ttpustiblijit
Teljesttmpnyfelvptel, P2 lisd a szivatty~/motor ttpustiblijit
Npvleges itmprŌk
Csatlakozis
Sztvy-/nyomycsŌ

R 1½/R 1½
(..2 Helix VE 2..)
(..2MVISE 2)
(..2 Helix V/VE/EXCEL 4..)
(..3 Helix VE 2..)
(..3 Helix V 4..)
(..2 Helix V 4..(60 Hz))

R 2/R 2
(..2 Helix V/VE/EXCEL 6..)
(..2MVISE 4)
(..3MVISE 2)
(..3 Helix VE/EXCEL 4..)
(..4MVISE 2)
(..4 Helix VE 2..)
(..4 Helix V 4..)
(..2 Helix V 6..(60 Hz))
(..3 Helix V 4..(60 Hz))

R 2½/R 2½
(..2MVISE 8)
(..2 Helix V/VE/EXCEL 10..)
(..2 Helix V 16..)
(..3MVISE 4)
(..3 Helix V/VE/EXCEL 6..)
(..3 Helix V/VE/EXCEL 10..)
(..4MVISE 4)
(..4 Helix VE/EXCEL 4..)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 6..)
(..2 Helix V 10..(60 Hz))
(..3 Helix V 6..(60 Hz))
(..3 Helix V 10..(60 Hz))
(..4 Helix V 4..(60 Hz))
(..4 Helix V 6..(60 Hz))

R 3/R 3
(..2 Helix VE/EXCEL 16..)
(..2 Helix V/VE/EXCEL 22..)
(..3MVISE 8)
(..3 Helix V 16..)
(..4MVISE 8)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 10..)
(..2 Helix V 16..(60 Hz))
(..4 Helix V 10..(60 Hz))
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5.3 Szillttisi terjedelem
• nyomisfokozy telep,
• a nyomisfokozy telep beppttpsi ps �zemeltetpsi 

utasttisa,
• a szivatty~k beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisa,
• a szabilyozykpsz�lpk beppttpsi ps �zemeltetpsi 

utasttisa,
• gyiri szakprtŌi minŌspgi bizonyttviny 

(az EN 10204 3.1.B szerint),
• adott esetben telepttpsi rajz,
• adott esetben elektromos kapcsolisi rajz,
• adott esetben a frekvenciavilty beppttpsi ps �ze-

meltetpsi utasttisa,
• adott esetben a frekvenciavilty gyiri beillttisait 

tartalmazy kiegpszttŌ lap,
• adott esetben a jelady beppttpsi ps �zemeltetpsi 

utasttisa,
• adott esetben a pytalkatrpszek listija.

5.4 Tartozpkok
A tartozpkokat igpny szerint k�l|n kell megren-
delni. A Wilo ktnilatiban szereplŌ tartozpkok pl. 
a k|vetkezŌk:

• nyitott elŌtpttartily (pplda: Fig. 13a),
• nagyobb membrinos nyomistarty edpny 

(nyomyoldal elejpn vagy vpgpn),
• biztonsigi szelep,
• szirazon futis elleni vpdelem:

• minden szivatty~nil frekvenciaszabilyozyt 
tartalmazy rendszereknpl (SCe): elŌnyomisos 
�zemelps esetpn sorozatkivitelben elŌnyomis-
przpkelŌ van a sztvyoldalon beszerelve, amely 
WMS-kpnt mŦk|dik (Fig. 6d vagy 6e)!

• frekvenciaszabilyozis nplk�li, elŌnyomisos 
rendszereknpl (hozzifolyy �zemmyd, legalibb 
1 bar elŌnyomis) kpszre szerelt szirazon futis 
elleni vpdelemre szolgily (WMS) kiegpszttŌ 
rpszegyspget szillttunk le a berendezpssel egy�tt 
(Fig. 6a ps 6c), ha a rendelps tartalmazza azt,

• ~szykapcsoly,
• vtzhiiny-przpkelŌ elektrydik szintrelpvel,
• elektrydik az pptttetŌ iltal biztosttott tarti-

lyokkal t|rtpnŌ �zemhez (speciilis tartozpk 
k�l|n kprpsre),

• rugalmas csatlakozyvezetpkek (Fig. 10 - B),
• kompenzitorok (Fig. 9 - B),
• menetes karimik ps kupakok (Fig. 9 ps 10 - D),
• hangszigetelŌ burkolat (speciilis tartozpk k�l|n 

kprpsre).

Csatlakozis 
Sztvy-/nyomycsŌ

DN 100/DN 100
(..2 Helix V/VE/EXCEL 36..)
(..3 Helix VE/EXCEL 16..)
(..3 Helix V/VE/EXCEL 22..)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 16..)
(..3 Helix V 16..(60 Hz))
(..4 Helix V 16..(60 Hz))

DN 125/DN 125
(..2 Helix V/VE/EXCEL 52..)
(..3 Helix V/VE/EXCEL 36..)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 22..)

DN 150/DN 150
(..3 Helix V/VE/EXCEL 52..)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 36..)

DN 200/DN 200
(..4 Helix V/VE/EXCEL 52..)

(a viltoztatis joga fenntartva/lisd a mellpkelt telepttpsi tervet is)
Megengedett k|rnyezeti hŌmprspklet 5 °C ps 40 °C k|z|tt
Megengedett szilltthaty k|zegek lebegŌanyagtyl mentes, tiszta vtz
K|zeg megengedett hŌmprspklete 3 °C – 50 °C (eltprŌ prtpkek k�l|n kprpsre)
Max. megengedett �zemi nyomis nyomyoldalon 16 bar (lisd a ttpustiblit)
Max. megengedett hozzifolyisi nyomis k|zvetett csatlakozis (de max. 6 bar)
Tovibbi adatok...
Membrinos nyomistarty edpny 8 l
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6 A termpk ps a tartozpkok letrisa

6.1 Éltalinos letris
A Wilo-SiBoost Smart ttpus~ nyomisfokozy tele-
pet kompakt telepkpnt, beppttett szabilyozyval 
ps csatlakoztatisra kpszen szillttjuk. A telep 2–4 
normil sztvis~, t|bbfokozat~, f�ggŌlegesen fel-
illttott, nagynyomis~ centrifugilszivatty~byl ill, 
amelyek cs|vekkel teljesen |ssze vannak k|tve 
egymissal, ps k|z|s alapkeretre vannak felsze-
relve. Mind|ssze a hozzifolyisi vezetpk ps a nyo-
mycsŌ csatlakozisait, valamint az elektromos 
hilyzati csatlakozist kell kialakttani. Adott eset-
ben a k�l|n megrendelt ps a berendezpssel egy�tt 
szillttott tartozpkokat is fel kell szerelni.
A normil sztvis~ szivatty~kkal ellitott nyomisfo-
kozy telepet k|zvetve (Fig. 8 – Rendszerlevilasz-
tis nyomis nplk�li elŌtpttartilyon kereszt�l) vagy 
k|zvetlen�l is (Fig. 7 – CsŌcsatlakozis rendszer-
levilasztis nplk�l) csatlakoztatni lehet a k|z-
�zemi vtzhilyzathoz. A szivatty~hoz mellpkelt 
beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisban talilja az 
alkalmazott szivatty~kivitelekre vonatkozy rpsz-
letes javaslatokat.
Az ivyvtzellitis ter�letpn ps/vagy tŦzvpdelmi 
cplokbyl t|rtpnŌ felhasznilis esetpn figyelembe 
kell venni a megfelelŌ t|rvpnyi rendelkezpseket 
ps szabvinyelŌtrisokat. A rendszer a ri vonat-
kozyan prvpnyes rendelkezpseknek megfele-
lŌen (Npmetorszigban a DIN 1988 (DVGW) 
szabviny) ~gy kell �zemeltetni ps karbantar-
tani, hogy a vtzellitis �zembiztonsiga folya-
matos legyen, ps a rendszer ne okozzon 
fennakadist a k|z�zemi vtzellitisban vagy 
mis fogyasztyberendezpsek mŦk|dpspben. 
A k|z�zemi vtzhilyzatokhoz valy csatlakozta-
tisnil ps a csatlakozisi myd kivilasztisinil be 
kell tartani az prvpnyes rendelkezpseket ps szab-
vinyokat (lisd az 1.1. fejezetet), melyek adott 
esetben kiegpsz�lnek a vtzszolgiltaty villalat 
vagy az illetpkes tŦzvpdelmi hatysig elŌtrisai-
val. Tovibbi figyelembe kell venni a helyi saji-
tossigokat is (pl. t~l magas vagy erŌsen ingadozy 
elŌnyomis, amely esetleg nyomiscs|kkentŌ 
telepttpspt teszi sz�kspgessp).

6.2 A nyomisfokozy telep alkotyelemei
A teljes rendszer k�l|nb|zŌ fŌ alkotyrpszekbŌl ill. 
A szillttisi terjedelem k�l|n beppttpsi ps �zemel-
tetpsi utasttist tartalmaz a kezelps szempontjibyl 
lpnyeges alkotyrpszekre/komponensekre vonat-
kozyan (lisd a mellpkelt telepttpsi rajzot is).

A telep mechanikus ps hidraulikus komponensei 
(Fig. 1a, 1b 1c ps 1d):
A kompakt telep egy rezgpscsillapttykkal (3) 
ellitott alapkeretre van felszerelve. 2–4 db 
nagynyomis~ centrifugilszivatty~ (1) csoport-
jibyl ill, amelyet egy hozzifolyy (4) ps egy 
nyomy gyŦjtŌvezetpk (5) fog |ssze rendszerrp. 
Minden szivatty~n egy hozzifolyisi (6) ps egy 
nyomyoldali (7) elziryszerelvpny, illetve egy 
nyomyoldali visszafolyisgitly (8) van felszerelve. 

A nyomy gyŦjtŌvezetpken egy nyomisprzpkelŌ-
vel (12) ps nyomismprŌvel (11) ellitott, elzir-
haty rpszegyspg talilhaty (lisd Fig. 2a ps 2b).
MVISE, Helix V ps Helix VE sorozat~ szivatty~kkal 
felszerelt rendszerek esetpben egy elzirhaty 
itfolyyszerelvpnnyel (10) felszerelt 8 literes 
membrinos nyomistarty edpny (9) (a DIN 4807 
5. rpsze szerinti itiramlisi mennyispghez) (lisd 
Fig. 3 is) van a nyomy gyŦjtŌvezetpkre (5) sze-
relve. A Helix EXCEL sorozat~ szivatty~kkal felsze-
relt rendszerek esetpben a szillttisi terjedelemben 
egy 8 literes membrinos nyomistarty edpnyt tar-
talmazy kpszlet is szerepel (lisd Fig. 5).
A minden szivatty~nil frekvenciaszabilyozyt tar-
talmazy rendszereknpl (SCe) a hozzifolyisi gyŦj-
tŌvezetpkre is sorozatkivitelben egy tovibbi 
nyomisitalakttyval (12) ps nyomismprŌvel (11) 
ellitott lezirhaty rpszegyspg van felszerelve (lisd 
Fig. 6d ps 6e).
A minden szivatty~ frekvenciaszabilyozisa npl-
k�li rendszerek esetpn a hozzifolyy gyŦjtŌveze-
tpkre igpny szerint vtzhiiny elleni vpdelmet 
(WMS) (14) megvalystty rpszegyspg is szerelhetŌ, 
vagy akir utylag is felszerelhetŌ (lisd Fig. 6a ps 6c).
A szabilyozykpsz�lpk (2) k|zvetlen�l az alap-
keretre van szerelve, ps kpszre van huzalozva 
a rendszer elektromos alkotyrpszeivel. Nagyobb 
teljesttmpnyŦ rendszerek esetpn a szabilyozy-
kpsz�lpk egy k�l|nilly szekrpnyben (BM) van 
elhelyezve, ps az elektromos komponensek 
a megfelelŌ csatlakozykibellel elŌ vannak huza-
lozva. K�l|n illy szekrpny (BM) esetpn a vpgsŌ 
huzalozist az pptttetŌ vpgzi el (lisd a 7.3. fejeze-
tet, valamint a szabilyozykpsz�lpkhez mellpkelt 
dokumenticiyt).
A jelen beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis csak ilta-
linossigban trja le a teljes rendszer mŦk|dpspt.
A Helix EXCEL sorozat~ szivatty~kkal felszerelt 
rendszerek emellett szerelvpnyek ps gyŦjtŌ cs|-
vezps burkolatival (Fig. 1c, 15a ps 15b) is el van-
nak litva (kivpve az 52-es sorozat~ szivatty~val 
felszerelteket).
Nagynyomis~ centrifugilszivatty~k (1):
A felhasznilisi cpltyl ps az igpnyelt teljesttmpny-
parampterektŌl f�ggŌen k�l|nb|zŌ ttpus~ t|bb-
fokozat~ nagynyomis~ centrifugilszivatty~k 
pptthetŌk be a nyomisfokozy telepbe. A szivat-
ty~k szima 2 ps 4 k|z|tt lehet. Beppttett frekven-
ciaviltyval ellitott szivatty~k (MVISE, Helix VE 
vagy Helix EXCEL), vagy beppttett frekvenciavilty 
nplk�li szivatty~k (Helix V) alkalmazhatyk. A szi-
vatty~kryl a mellpkelt beppttpsi ps �zemeltetpsi 
utasttisbyl tijpkozydhat.
Szabilyozykpsz�lpk (2):
A SiBoost Smart nyomisfokozy telep vezprlpspre 
ps szabilyozisira az SC sorozat~ szabilyozykp-
sz�lpk szolgil. E szabilyozykpsz�lpk mprete ps 
alkotyelemei a szivatty~k kivitelpnek ps teljestt-
mpnyjellemzŌinek megfelelŌen viltozhatnak. 
A nyomisfokozy telepbe bepptthetŌ szabilyo-
zykpsz�lpkekrŌl a mellpkelt beppttpsi ps �zemel-
tetpsi utasttisbyl ps a kapcsolisi rajzbyl 
tijpkozydhat.



Magyar

Beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 13

Membrinos nyomistarty edpny kpszlet 
(Fig. 3 ill. Fig. 5):

• Membrinos nyomistarty edpny (9) elzirhaty iti-
ramlisos szerelvpnnyel (10)
Nyomyoldali nyomisitalaktty kpszlet (Fig. 2a 
ps 2b) / minden szivatty~nil frekvenciasz-
abilyozyt tartalmazy rendszerekhez (SCe) 
(Fig. 6d ps 6e):

• NyomismprŌ (11)
• Nyomisitalaktty (12a)
• Villamos csatlakoztatis, nyomisitalaktty (12b)
• Le�rttps/lpgtelenttps (16)
• Elziry szelep (17)

6.3 A nyomisfokozy telep mŦk|dpse
A SiBoost Smart sorozat~ Wilo nyomisfokozy 
telepek sorozatkivitelben normil sztvis~ t|bbfo-
kozat~ nagynyomis~ centrifugilszivatty~val 
vannak felszerelve, beppttett frekvenciaviltyval 
vagy anplk�l. Ezeket a szivatty~kat a hozzifolyy 
gyŦjtŌvezetpk litja el vtzzel.
gnfelsztvy szivatty~kkal felszerelt k�l|nleges kivi-
telek vagy iltaliban a mplyebben fekvŌ tartilyok-
byl t|rtpnŌ sztvisi �zemmyd esetpn mindegyik 
szivatty~hoz egy k�l|n vikuum- ps nyomistarty, 
libszeleppel ellitott sztvyvezetpket kell beszerelni, 
amelynek folyamatosan emelkedŌ mydon kell 
a tartilytyl a rendszerig vezetnie.
A szivatty~k n|velik a nyomist, ps a nyomy 
gyŦjtŌvezetpken kereszt�l tovibbttjik a vizet 
a fogyasztyhoz. Ehhez a nyomis f�ggvpnypben 
kell ezeket be- ps kikapcsolni, ill. szabilyozni. 
A nyomisitalaktty folyamatosan mpri a nyomis 
tpnyleges prtpkpt, amelyet iramjellp alaktt, majd 
a szabilyozykpsz�lpkhez tovibbtt.
A szabilyozykpsz�lpk vpgzi el – sz�kspg ps a sza-
bilyzisi myd szerint – a szivatty~k be-, hozzi- 
ps kikapcsolisit. Beppttett frekvenciaviltyval fel-
szerelt szivatty~k alkalmazisa esetpn a rendszer 
mydosttja egy vagy t|bb szivatty~ fordulatszimit 
a beillttott szabilyozisi parampterek elprpspig 
(a szabilyzisi myd ps a szabilyzisi folyamat pon-
tosabb letrisit a szabilyozykpsz�lpk beppttpsi ps 
�zemeltetpsi utasttisa tartalmazza).
A rendszer teljes tprfogatirama t|bb szivatty~ra 
van felosztva. Ennek az elŌnye, hogy a rendszer 
teljesttmpnye pontosan a tpnyleges igpnyhez iga-
ztthaty, ps a szivatty~kat mindig a legkedvezŌbb 
teljesttmpnytartominyban lehet �zemeltetni. Ez 
az alapelv garantilja a rendszer nagy hatisfokit ps 
energiatakarpkos �zemeltetpspt.
Az elsŌkpnt beinduly szivatty~t alapterhelps szi-
vatty~nak nevezz�k. Az |sszes t|bbi, a rendszer 
munkapontjinak elprpsphez sz�kspges szivatty~ 
a cs~csterhelps szivatty~. Amennyiben a rend-
szert a DIN 1988 szabviny szerint az ivyvtzellitis 
ter�letpn ktvinja hasznilni, gondoskodnia kell egy 
tartalpkszivatty~ryl, hogy maximilis fogyasztis 
esetpn mpg egy szivatty~ legyen �zemen ktv�l, 
ill. kpszenlptben.

Valamennyi szivatty~ egyenletes hasznilata 
prdekpben a szabilyozy folyamatos szivatty~vil-
tist hajt vpgre, vagyis rendszeres idŌk|z|nkpnt 
viltozik a bekapcsolis sorrendje ps az alapterhe-
lps/cs~csterhelps, illetve a tartalpkszivatty~ funk-
ciyk hozzirendelpse.
A felszerelt membrinos nyomistarty edpny 
(Ŧrtartalom: kb. 8 liter) egyfajta pufferhatist gya-
korol a nyomyoldali nyomisitalakttyra, ps a rend-
szer be- ps kikapcsolisakor megakadilyozza 
a szabilyozis ingadozisit. A meglpvŌ kpszlet-
mennyispgbŌl kis mprtpkŦ vtzvptelt is lehetŌvp 
tesz (pl. legkisebb szivirgis esetpn) az alapterhe-
lps szivatty~ bekapcsolisa nplk�l. Eziltal cs|k-
kenthetŌ a szivatty~k kapcsolisi gyakorisiga, ps 
stabilizilhaty a nyomisfokozy telep �zemillapota.
VIGYÉ=AT! Kirosodis veszplye!
A szivatty~kat a cs~szygyŦrŦs t|mttps, ill. a sik-
lycsapigy vpdelme prdekpben nem szabad szi-
razon futtatni. A szirazonfutis a szivatty~ 
t|mttetlenspgphez vezethet!
Minden szivatty~nil frekvenciaszabilyozyt tar-
talmazy rendszerek (SCe) esetpn a be|mlŌ oldalon 
felszerelt nyomisprzpkelŌ fel�gyeli az elŌnyo-
mist, ps iramjelkpnt tovibbttja a vezprlŌegyspg 
felp. T~l alacsony elŌnyomis esetpn a rendszer 
�zemzavart jelez, ps a szivatty~k leillnak. (Rpszle-
tesebb letris a szabilyozykpsz�lpk beppttpsi ps 
�zemeltetpsi utasttisiban talilhaty.)
Minden szivatty~ frekvenciaszabilyozisa nplk�li 
rendszerek (SC ps SC-FC) esetpn a k|z�zemi vtz-
hilyzathoz valy k|zvetlen csatlakoztatis esetpn 
tartozpkkpnt k�l|nb|zŌ beppttett nyomiskap-
csolyval (22) felszerelt kpszletek hasznilatit 
javasoljuk vtzhiiny vpdelemkpnt (WMS) (14) 
(Fig. 6a ps 6b). Ez a nyomiskapcsoly fel�gyeli 
a tpnyleges elŌnyomist, ps t~lsigosan alacsony 
nyomis esetpn kapcsolisi jelet tovibbtt a szabi-
lyozykpsz�lpk felp.
Ehhez a hozzifolyy gyŦjtŌvezetpken sorozatkivi-
telben felszerelpsi helyet hozunk lptre.
K|zvetett csatlakoztatis esetpn (rendszerlevi-
lasztis nyomismentes elŌtpttartilyon kereszt�l) 
a szirazon futis elleni vpdelmet egy szintf�ggŌ 
jelady biztosttja, amely az elŌtpttartilyba van 
beszerelve. Wilo elŌtpttartily hasznilata esetpn 
(pl. Fig. 13a) a szillttisi terjedelem mir tartalmaz 
egy ~szykapcsolyt (lisd Fig. 13b).
Az pptttetŌ iltal biztosttandy tartilyokhoz a Wilo 
termpkvilasztpka k�l|nb|zŌ, utylag bepptthetŌ 
jeladykat tartalmaz (pl. WA65 ~szykapcsoly 
vagy szintrelpvel ellitott vtzhiiny-przpkelŌ 
elektrydik).
FIGYELME=TETeS! Egpszspgkirosodis veszplye!
Az ivyvtzellitis ter�letpn t|rtpnŌ hasznilat 
esetpn olyan anyagokat kell alkalmazni, ame-
lyek nem befolyisoljik a vtz minŌspgpt!
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6.4 =ajkibocsitis
A nyomisfokozy telepeket az 5.1 pontban letrtak 
szerint k�l|nfple szivatty~ttpusokkal ps k�l|n-
b|zŌ szim~ szivatty~val szillttjuk. Ezprt nem tud-
juk megadni valamennyi nyomisfokozy telep 
teljes zajszintjpt.

A k|vetkezŌ ittekintps a standard MVI/Helix V 
sorozatokba tartozy, legfeljebb 37 kW motortel-
jesttmpnyŦ, frekvenciavilty nplk�li szivatty~kat 
tartalmazza:
           

A k|vetkezŌ ittekintps a standard MVIE Helix VE 
sorozatokhoz tartozy, legfeljebb 22 kW motortel-

jesttmpnyŦ, frekvenciaviltyval felszerelt szivat-
ty~kat tartalmazza:     

Motor npvleges teljesttmpnye (kW)
0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5

Ha
ng

ny
om

is
sz

in
t 

m
ax

. (
*)

Lp
a 

[d
B(

A)
]

1 szivatty~ 56 57 58 59 60 63 66 68 70 70

2 szivatty~ 59 60 61 62 63 66 70 71 73 73

3 szivatty~ 61 62 63 64 65 66 72 73 75 75

4 szivatty~ 62 63 64 65 66 69 73 74 76 76

(*) ertpkek 50 Hz esetpn (illandy fordulatszim), +3 dB(A) toleranciival
Lpa = munkahelyre vonatkozy kibocsitisi szint, dB(A)

Motor npvleges teljesttmpnye (kW)
9 11 15 18,5 22 30 37

Ha
ng

ny
om

is
sz

in
t 

m
ax

. (
*)

Lp
a 

[d
B(

A)
]

1 szivatty~ 70 71 71 72 74 75 80
LWA=91dB(A)

2 szivatty~ 73 74 74 75 77 78 83
LWA=94dB(A)

3 szivatty~ 75 76 76 77 79 80
LWA=91dB(A)

85
LWA=96dB(A)

4 szivatty~ 76 77 77 78 80
LWA=91dB(A)

81
LWA=92dB(A)

86
LWA=97dB(A)

(*) ertpkek 50 Hz esetpn (illandy fordulatszim), +3 dB(A) toleranciival
Lpa = munkahelyre vonatkozy kibocsitisi szint, dB(A)
LWA = hangteljesttmpnyszint, dB(A)-ben adandy meg Lpa = 80 dB(A) prtpktŌl

Motor npvleges teljesttmpnye (kW)
0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4

Ha
ng

ny
om

is
sz

in
t 

m
ax

. (
**

)
Lp

a 
[d

B(
A)

]

1 szivatty~ 66 68 70 70 70 71 71

2 szivatty~ 69 71 73 73 73 74 74

3 szivatty~ 71 73 75 75 75 76 76

4 szivatty~ 72 74 76 76 76 77 77

(**) ertpkek 60 Hz esetpn (mydostthaty fordulatszim), +3 dB(A) toleranciival
Lpa = munkahelyre vonatkozy kibocsitisi szint, dB(A)

Motor npvleges teljesttmpnye (kW)
5,5 7,5 11 15 18,5 22

Ha
ng

ny
om

is
sz

in
t 

m
ax

. (
**

)
Lp

a 
[d

B(
A)

]

1 szivatty~ 72 72 78 78 81
LWA=92dB(A)

81
LWA=92dB(A)

2 szivatty~ 75 75 81
LWA=92dB(A)

81
LWA=92dB(A)

84
LWA=95dB(A)

84
LWA=95dB(A)

3 szivatty~ 77 77 83
LWA=94dB(A)

83
LWA=94dB(A)

86
LWA=97dB(A)

86
LWA=97dB(A)

4 szivatty~ 78 78 84
LWA=95dB(A)

84
LWA=95dB(A)

87
LWA=98dB(A)

87
LWA=98dB(A)

(**) ertpkek 60 Hz esetpn (illandy fordulatszim), +3 dB(A) toleranciival
Lpa = munkahelyre vonatkozy kibocsitisi szint, dB(A)
LWA = hangteljesttmpnyszint, dB(A)-ben adandy meg Lpa = 80 dB(A) prtpktŌl



Magyar

Beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 15

A k|vetkezŌ ittekintps a standard Helix EXCEL 
sorozatokhoz tartozy, legfeljebb 7,5 kW motor-

teljesttmpnyŦ, frekvenciaviltyval felszerelt szi-
vatty~kat tartalmazza:  

Az alibbi ittekintps a standard MVISE sorozatok-
hoz tartozy szivatty~kat tartalmazza:

  

A leszillttott szivatty~k tpnyleges npvleges tel-
jesttmpnye a motoron talilhaty ttpustiblin sze-
repel.
A szivatty~k beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisi-
byl, illetve katalygusadataibyl megtudhatja az 
egyes szivatty~k zajkibocsitisi prtpkpt az itt fel 

nem t�ntetett motorteljesttmpnyekre ps/vagy 
mis sorozatokhoz tartozy szivatty~kra vonatko-
zyan. A leszillttott ttpus~ egyes szivatty~k zajki-
bocsitisi prtpke alapjin hozzivetŌlegesen ki 
lehet szimttani a teljes rendszer teljes zajszintpt 
a k|vetkezŌ mydszerrel.      

FIGYELME=TETeS! Egpszspgkirosodis veszplye!
80 dB(A) feletti hangnyomisszintek esetpn 
a kezelŌszemplyzetnek ps az �zemeltetps sorin 
a k|zelben tartyzkody szemplyeknek feltptle-
n�l hallisvpdŌ felszerelpst kell viselni�k!

Motor npvleges teljesttmpnye (kW)
1,1 2,2 3,2 4,2 5,5 6,5 7,5

Ha
ng

ny
om

is
sz

in
t 

m
ax

. (
**

)
Lp

a 
[d

B(
A)

]

1 szivatty~ 70 70 71 71 72 72 72

2 szivatty~ 73 73 74 74 75 75 75

3 szivatty~ 75 75 76 76 77 77 77

4 szivatty~ 76 76 77 77 78 78 78

(**) ertpkek 60 Hz esetpn (mydostthaty fordulatszim), +3 dB(A) toleranciival
Lpa = munkahelyre vonatkozy kibocsitisi szint, dB(A)

MVISE szivatty~
206 210 404 406 410 803 806

Ha
ng

ny
om

is
sz

in
t 

m
ax

. (
**

)
Lp

a 
[d

B(
A)

]

1 szivatty~ 48 50 50 50 53 53 55

2 szivatty~ 51 53 53 53 56 56 58

3 szivatty~ 53 55 55 55 58 58 60

4 szivatty~ 54 56 56 56 59 59 61

(**) ertpkek 50 Hz esetpn (mydostthaty fordulatszim), +3 dB(A) toleranciival
Lpa = munkahelyre vonatkozy kibocsitisi szint, dB(A)

Szimttis
Egyes-szivatty~ .... dB(A)

2 szivatty~ egy�ttesen +3 dB(A) (tŦrps +0,5)

3 szivatty~ egy�ttesen +4,5 dB(A) (tŦrps +1)

4 szivatty~ egy�ttesen +6 dB(A) (tŦrps +1,5)

Teljes zajszint = .... dB(A)

Pplda (nyomisfokozy telep 4 szivatty~val)
Egyes-szivatty~ 74 dB(A)

4 szivatty~ egy�ttesen +6 dB(A) (tŦrps +3)

Teljes zajszint = 80...83 dB(A)
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7 Telepttps/|sszeszerelps

7.1 Telepttps helye
• A nyomisfokozy telepet a mŦszaki k|zpontban, 

vagy egy sziraz, jyl szellŌzŌ ps fagyvpdett, 
lezirhaty k�l|n helyispgben kell felillttani 
(pl. a DIN 1988 szabviny elŌtrisai szerint).

• A telepttps helypn megfelelŌen mpretezett vtzel-
vezetpsrŌl (csatornacsatlakozisryl vagy hasonly-
ryl) kell gondoskodni.

• Kiros gizok nem iramolhatnak be, ill. nem lehet-
nek jelen a helyispgben.

• A karbantartisi munkik elvpgzpsphez elegendŌ 
helyet kell biztosttani. A fŌ mpreteket a mellpkelt 
telepttpsi rajz tartalmazza. A rendszert legalibb 
kpt oldalryl szabadon megk|zeltthetŌvp kell 
tenni.

• A szabilyozykpsz�lpk ajtajinak kinyitisihoz 
(a kezelŌegyspg irinyiba npzve balra) ps a 
szabilyozykpsz�lpken vpgzendŌ karbantartisi 
munkikhoz elegendŌ mozgisteret (legalibb 
1000 mm – v|. Fig. 14) kell biztosttani.

• A telepttps helypn a fel�let vtzszintes ps sima 
legyen. A stabilitis prdekpben t|rtpnŌ csekply 
mprtpkŦ magassigkiegyenlttpst az alapkeretben 
talilhaty rezgpscsillapttyk teszik lehetŌvp. Ehhez 
sz�kspg esetpn oldja ki az ellenanyit, ps tekerje 
valamivel kijjebb a megfelelŌ rezgpscsillapttyt. 
Ezutin h~zza meg ismpt az ellenanyit.

• A rendszer 0 ps 40 °C k|z|tti maximilis k|rnyezeti 
hŌmprspkleten ps 50 %-os relattv piratartalom 
mellett t|rtpnŌ hasznilatra alkalmas.

• Nem javasoljuk a rendszer telepttpspt ps �zemel-
tetpspt laky- ps hilyszobik k|zelpben.

• A testhangitvitel elker�lpse, valamint az elp- ps 
az utinakapcsolt csŌvezetpkekkel valy fesz�lt-
spgmentes csatlakozis prdekpben hosszhatiro-
lykkal ellitott kompenzitorokat (Fig. 9. - B) vagy 
rugalmas csatlakozyvezetpkeket (Fig. 10. - B) 
lehet hasznilni!

7.2 Beszerelps

7.2.1 Alap/aljzat
A nyomisfokozy telep kivitele sima betonozott 
fel�letre t|rtpnŌ telepttpst tesz lehetŌvp. Az alap-
keret illtthaty magassig~ rezgpscsillapttykra valy 
timaszkodisa biztosttja a testhangszigetelpst az 
pp�let felp.
eRTESÌTeS!
ElŌfordulhat, hogy szillttistechnikai okokbyl 
kiszillttiskor nem szerelj�k fel a rezgpscsillaptty-
kat. A nyomisfokozy telep telepttpse elŌtt elle-
nŌrizze, hogy valamennyi rezgpscsillaptty fel van-e 
szerelve, ps menetes anyival biztosttva van-e 
(lisd Fig. 9. is).
Kprj�k, vegye figyelembe:
Ha az pptttetŌ a talajhoz r|gztti a rendszert, akkor 
megfelelŌ intpzkedpsekkel meg kell akadilyozni 
a testhang-itvitelt.

7.2.2 Hidraulikus csatlakozis ps csŌvezetpkek
A k|z�zemi ivyvtzhilyzathoz t|rtpnŌ csatlakoz-
tatisnil be kell tartani a helyileg illetpkes vtzellity 
villalat elŌtrisait.
A rendszert csak a hegesztpsi ps forrasztisi mun-
kilatok vpgrehajtisa, valamint a csŌrendszer ps 
a leszillttott nyomisfokozy telep sz�kspges ki|b-
lttpse ps esetleges fertŌtlenttpse utin szabad 
csatlakoztatni (lisd a 7.2.3 pontot).
Az pptttetŌ iltal rendelkezpsre bocsitott csŌve-
zetpkeket feltptlen�l fesz�ltspgmentesen kell 
beszerelni. Ehhez hosszkorlitozykkal vagy rugal-
mas csatlakozyvezetpkekkel ellitott kompenzi-
torokat ajinlatos hasznilni, amelyek segttspgpvel 
elker�lhetŌ a csŌk|tpsek megfesz�lpse, ps mini-
milis szintre cs|kkenthetŌ a berendezps rezgpse-
inek az pp�letszerelvpnyekre t|rtpnŌ itvitele. 
A csŌvezetpkek r|gzttpseit nem szabad a nyo-
misfokozy telep cs|vezpsphez erŌstteni a test-
hang pp�letre t|rtpnŌ itvitelpnek elker�lpse 
prdekpben (pplda: lisd Fig. 9 ps 10 - C).
A csatlakoztatis a helysztni k|r�lmpnyektŌl f�g-
gŌen a rendszertŌl jobbra vagy balra t|rtpnik. 
A mir elŌre felszerelt vakkarimikat vagy menetes 
kupakokat sz�kspg esetpn it kell helyezni.
A sztvyvezetpk iramlisi ellenillisit a lehetŌ legala-
csonyabb szinten kell tartani (vagyis r|vid vezetpk, 
kevps k|ny|k, megfelelŌen nagy elziryszerelvpny), 
mert k�l|nben magas tprfogatiram esetpn a nagy 
nyomisvesztespg miatt aktivilydhat a vtzhiiny 
vpdelem. (hgyeljen a szivatty~ NPSH (netty pozittv 
sztvyerŌ) prtpkpre, ps elŌzze meg a nyomisveszte-
spg ps a kaviticiy kialakulisit).
eRTESÌTeS! 
Burkolattal ellitott rendszerek esetpben azt java-
soljuk, hogy csatlakoztatis elŌtt tivolttsa el a bur-
kolatokat, majd a telepttpsi ps beillttisi munkik 
befejeztpt k|vetŌen szerelje vissza azokat (lisd 
Fig. 11a ps 11b).

7.2.3 Egpszspg�gyi k|vetelmpnyek (TrinkwV 2001 
npmet ivyvtzrendelet)
Az gn rendelkezpspre bocsitott nyomisfokozy 
telep megfelel az prvpnyben lpvŌ mŦszaki, 
ps k�l|n|sen a DIN 1988 szerinti elŌtrisoknak, 
ps a gyirban ellenŌriztpk a rendszer kifogistalan 
mŦk|dpspt. hgyeljen arra, hogy az ivyvtzrendszer-
ben t|rtpnŌ alkalmazis esetpn a teljes ivyvtzellity 
rendszert higipniai szempontbyl kifogistalan 
illapotban kell itadni az �zemeltetŌnek.
Ezzel kapcsolatosan vegye figyelembe a DIN 1988, 
2. rpsz, 11.2 fejezet szerinti elŌtrisokat ps a DIN 
szabvinyokhoz tartozy megjegyzpseket is. Ez 
a TwVO 5. §-inak 4. mikrobiolygiai k|vetelmp-
nyekrŌl szyly fejezete szerint sz�kspgszerŦen 
magiban foglalja a rendszer it|blttpspt, illetve 
bizonyos k|r�lmpnyek k|z|tt a fertŌtlenttpst is. 
A betartandy hatirprtpkeket a TwVO 5. §-a 
tartalmazza.
FIGYELME=TETeS! A szennyezett ivyvtz veszp-
lyezteti az egpszspget!
A vezetpk ps a rendszer it|blttpse cs|kkenti 
az ivyvtzminŌspg romlisinak veszplypt! 
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A rendszer hosszabb ideig tarty �zemsz�nete 
utin feltptlen�l cserplje ki a vizet!
A rendszer it|blttpspnek leegyszerŦsttpse prde-
kpben javasoljuk, hogy szereljen be egy T idomot 
a nyomisfokozy telep nyomyoldalira (amennyi-
ben a nyomyoldal vpgpn membrinos nyomistarty 
edpny van beszerelve, akkor k|zvetlen�l e m|gp), 
a k|vetkezŌ elziryberendezps elp. Az innen 
induly, elziryberendezpssel ellitott eligazis 
a le�rttps sorin a szennyvtzelvezetŌ rendszerbe 
�rtti a vizet, ps ezt az egyes-szivatty~k maximilis 
tprfogatiraminak megfelelŌen kell mpretezni 
(lisd Fig. 7 ps 8, 28. poz.). Amennyiben nincs lehe-
tŌspg szabad kivezetps kialakttisira, akkor t|mlŌ 
csatlakoztatisa mellett a DIN 1988 T5 szabviny 
szerinti kiviteleket kell figyelembe venni.

7.2.4 Szirazonfutis ps vtzhiiny elleni vpdelem (tartozpk)

A szirazon futis elleni vpdelem felszerelpse
• A k|z�zemi vtzhilyzathoz valy k|zvetlen csatla-

koztatis esetpn: 
Minden szivatty~nil frekvenciaszabilyozyt tartal-
mazy rendszerek esetpn (SCe) be|mlŌ oldalon egy 
nyomisitalakttyval ellitott kpszlet van felszerelve, 
amely fel�gyeli az elŌnyomist, ps iramjelkpnt 
tovibbttja a szabilyozykpsz�lpk felp. Ebben az 
esetben nincsen sz�kspg tovibbi tartozpkra!
Minden szivatty~ frekvenciaszabilyozisa nplk�li 
rendszerek (SC ps SC-FC) esetpn be kell csavarni 
a vtzhiiny vpdelem kpszletet (WMS) a sztvy gyŦj-
tŌvezetpken erre a cplra kialakttott csatlakozy-
csonkba, t|mtteni kell (utylagos telepttps esetpn), 
ps el kell vpgezni a szabilyozykpsz�lpk elektro-
mos csatlakoztatisit a szabilyozykpsz�lpk 
beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisa, valamint 
kapcsolisi rajza alapjin (Fig. 6a ps 6c).

• K|zvetett csatlakoztatis, vagyis az pptttetŌ iltal 
biztosttott tartilyokkal valy �zemeltetps esetpn:
Szerelje be az ~szykapcsolyt a tartilyba ~gy, hogy 
cs|kkenŌ vtzszint esetpn az elvpteli csatlakozy 
felett kb. 100 mm-rel aktivilydjon a ÅVtzhiiny” kap-
csolisi jel. (A Wilo vilasztpkibyl szirmazy elŌtpttar-
tilyok hasznilata esetpn az ~szykapcsoly mir ennek 
megfelelŌen fel van szerelve (Fig. 13a ps 13b).)

• Vagy: Szereljen be 3 db mer�lŌelektrydit az elŌ-
tpttartilyba. Az elektrydikat a k|vetkezŌkpppen 
kell elrendezni: az 1. elektrydit testelektrydakpnt 
kevpssel a tartily fenpklemeze f|lp kell helyezni 
(~gy, hogy mindig vtz alatt legyen), az alsy kap-
csolisi szinthez pedig (vtzhiiny) a 2. elektrydit kb. 
100 mm-rel az elvpteli csatlakozy f|lp kell sze-
relni. A felsŌ kapcsolisi szinthez (vtzhiiny meg-
sz�ntetve) a 3. elektrydit legfeljebb 150 mm-rel 
az alsy elektryda f|lp kell helyezni. A szabilyzy-
kpsz�lpk elektromos csatlakozisit szabilyozykp-
sz�lpk beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisa, 
valamint a kapcsolisi rajz alapjin kell kialakttani.

7.2.5 Membrinos nyomistarty edpny (tartozpk)
A szillttisi terjedelembe tartozy membrinos nyo-
mistarty edpnyt (8 literes) szillttistechnikai ps 
higipniai okokbyl felszerelps nplk�l (vagyis hozzi-
csomagolva) szillttjuk le. hzembe helyezps elŌtt 
szerelje fel a membrinos nyomistarty edpnyt az 
itfolyyszerelvpnyre (lisd Fig. 2a ps 3).
eRTESÌTeS
hgyeljen arra, hogy az itfolyyszerelvpny ne for-
duljon el. A szerelvpny akkor van helyesen felsze-
relve, ha a le�rttŌ szelep (lisd Fig. 3, B is), ill. a rajta 
lithaty iramlisiriny-jelzŌ nyilak a gyŦjtŌveze-
tpkkel pirhuzamos irinyba mutatnak.
A Helix EXCEL sorozat~ szivatty~kkal felszerelt 
rendszerek (burkolattal!) esetpben a szillttisi ter-
jedelemben membrinos nyomistarty edpnyt tar-
talmazy kpszlet is szerepel.
Ha kiegpszttŌ, nagyobb membrinos nyomistarty 
edpny beszerelpspre van sz�kspg, akkor vegye 
figyelembe a hozzitartozy beppttpsi ps �zemelte-
tpsi utasttis elŌtrisait. Ivyvtzrendszerbe t|rtpnŌ 
telepttpskor a DIN 4807 szabviny szerinti memb-
rinos nyomistarty edpnyt kell hasznilni. 
A membrinos nyomistarty edpny beszerelpsekor 
szintpn elegendŌ helyet kell biztosttani a karban-
tartisi munkilatok vagy a csere elvpgzpsphez.
eRTESÌTeS
A membrinos nyomistarty edpnyt rendszeresen 
ellenŌrizni kell a 97/23/EK irinyelv szerint 
(Npmetorszigban az �zembiztonsigi rendelet 
15(5) ps 17 paragrafusit, valamint az 5. f�ggelp-
ket is be kell tartani).
EllenŌrzpsi, fel�lvizsgilati ps karbantartisi munki-
latok cpljibyl a tartily elp ps m|gp egy elzirysze-
relvpnyt kell bepptteni a csŌvezetpkbe. A rendszer 
leillttisinak elker�lpse prdekpben karbantartisi 
munkikhoz csatlakozisokat kell betervezni 
a membrinos nyomistarty edpny elp ps m|gp 
a megker�lŌ vezetpk szimira. Annak prdekpben, 
hogy a megker�lŌ vezetpkben (a ppldikat lisd 
Fig. 7 ps 8, 33. poz.) ne alakulhasson ki pangy vtz, 
tivolttsa el ezt a vezetpket a munkilatok befejeztpt 
k|vetŌen! A speciilis karbantartisi ps ellenŌrzpsi 
tudnivalykat a membrinos nyomistarty edpny 
beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisa tartalmazza.
A membrinos nyomistarty edpny mpretezpsnpl 
figyelembe kell venni a telepttpsi hely adottsigait 
ps a rendszer szillttisi adatait. hgyelni kell a 
membrinos nyomistarty edpny megfelelŌ 
iteresztŌ kppesspgpre. A nyomisfokozy telep 
maximilis tprfogatirama nem haladhatja meg a 
membrinos nyomistarty edpny csatlakozis 
maximilisan megengedett tprfogatiramit (lisd 
az 1. tiblizatot, ill. a ttpustibla adatait, valamint a 
tartily beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisit). 

Npvleges itmprŌ DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Csatlakozis (Rp ¾") (Rp 1") (Rp 1¼") Karima Karima Karima Karima
Max. tprfogatiram (m3/h) 2,5 4,2 7,2 15 27 36 56
1. tiblizat
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7.2.6  Biztonsigi szelep (tartozpk)
Amennyiben a nyomisfokozy telep maximilis 
lehetspges elŌnyomisinak ps maximilis szilltty 
nyomisinak |sszege meghaladhatja a berende-
zps egyik beszerelt komponenspnek megenge-
dett �zemi t~lnyomisit, a vpgnyomisoldalra az 
pptttetŌ iltal ellenŌrz|tt biztonsigi szelepet kell 
felszerelni. A biztonsigi szelepet ~gy kell elhe-
lyezni, hogy a megengedett �zemi t~lnyomis 
1,1-szerespnpl kiengedje a rendszerben kelet-
kezŌ tprfogatiramot (a mpretezpshez sz�kspges 
adatokat a nyomisfokozy telep adatlapjairyl ps 
jellegg|rbpirŌl olvashatja le). A kiiramly vtz-
mennyispget biztonsigosan el kell vezetni. 
A biztonsigi szelep telepttpspnpl be kell tartani 
a hozzitartozy beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttis 
elŌtrisait, valamint az prvpnyes rendelkezpseket.

7.2.7 Nyomis nplk�li elŌtpttartily (tartozpk)
A nyomisfokozy telep k|z�zemi ivyvtz hilyzat-
hoz t|rtpnŌ k|zvetett csatlakoztatisa esetpn 
a rendszer telepttpspt nyomis nplk�li elŌtpttar-
tily beszerelpspvel egy�tt kell vpgrehajtani 
a DIN 1988 szabviny szerint. Az elŌtpttartily 
telepttpspre ugyanazok az elŌtrisok prvpnyesek, 
mint a nyomisfokozy telepre (lisd a 7.1 fejeze-
tet). A tartily fenpklemezpnek teljes fel�leten szi-
lird altalajra kell timaszkodnia.
Az altalaj teherbtrykppesspgpnek meghatirozi-
sinil figyelembe kell venni a tartily maximilis 
kapacitisit. Telepttpskor elegendŌ helyet kell 
hagyni a fel�lvizsgilati munkik elvpgzpsphez 
(legalibb 600 mm tivolsigot kell hagyni a tartily 
felett ps 1000 mm-t a csatlakozisi oldalaknil). 
A teli tartily nem illhat ferde sz|gben, mert egye-
netlen terhelps miatt t|nkremehet a tartily.
A vilaszthaty opciykpnt szillttott nyomis nplk�li 
(vagyis k|rnyezeti nyomis alatt illy), zirt PE tar-
tilyt a tartilyhoz mellpkelt szillttisi ps beppttpsi 
utasttisoknak megfelelŌen kell beszerelni.
Éltaliban a k|vetkezŌk szerint kell eljirni: 
hzembe helyezps elŌtt a tartilyt mechanikusan 
fesz�ltspgmentes illapotban kell csatlakoztatni. 
Ez azt jelenti, hogy a csatlakoztatist rugalmas 
szerkezeti elemek, ppldiul kompenzitorok vagy 
t|mlŌk segttspgpvel kell elvpgezni.
A tartily itfolyisit az prvpnyes elŌtrisoknak 
megfelelŌen (Npmetorszigban a DIN 1988/T3 
ill. 1988-300 szerint) kell csatlakoztatni.
MegfelelŌ intpzkedpsekkel meg kell akadilyozni 
a csatlakozyvezetpkek iltali hŌitvitelt. A Wilo 
vilasztpkiban szereplŌ PE tartilyok csak tiszta vtz 
befogadisira alkalmasak. A vtz maximilis hŌmpr-
spklete nem haladhatja meg az 50 °C-ot (lisd 
a tartily dokumenticiyjit is)!
VIGYÉ=AT! Anyagi kirok veszplye!
A tartilyok statikai szempontbyl a npvleges 
Ŧrtartalomra vannak mpretezve. Az utylagos 
mydosttisok befolyisolhatjik a statikai egyen-
s~lyt, ps nem megengedett deformilydisokhoz 
vezethetnek, sŌt t|nkre is tehetik a tartilyt!

A nyomisfokozy telep �zembe helyezpse elŌtt 
lptre kell hozni az elektromos csatlakozist (vtzhi-
iny vpdelem) a rendszer szabilyozykpsz�lpkpvel 
(az erre vonatkozy adatok a szabilyzykpsz�lpk 
beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisiban talilhatyk).
eRTESÌTeS!
A tartilyt bet|ltps elŌtt ki kell tisztttani ps |bltteni!
VIGYÉ=AT! Egpszspget fenyegetŌ veszply ps 
kirosodis veszplye!
A mŦanyag tartilyok nem lpppsillyak! A tartily 
burkolatira t|rtpnŌ fellppps vagy annak terhe-
lpse spr�lpseket okozhat!

7.2.8 Kompenzitorok (tartozpk)
A nyomisfokozy telep fesz�ltspgmentes szerelpse 
prdekpben a csŌvezetpkhez kompenzitorokat kell 
csatlakoztatni (Fig. 9 - B). A kompenzitorokat 
a fellppŌ reakciyerŌk felfogisa prdekpben test-
hangszigetelŌ hosszkorlitozissal kell ellitni. 
A kompenzitorokat fesz�ltspg nplk�l kell a csŌveze-
tpkekbe szerelni. A stkba illttisi hibikat vagy a csŌ 
eltolydisit nem szabad kompenzitorok segttspgp-
vel kiegyenltteni. Telepttpsnpl a csavarokat 
keresztirinyban egyenletesen kell megh~zni. A csa-
varvpgek nem ny~lhatnak t~l a karimin. Amennyiben 
hegesztpsi munkilatokat vpgeznek a k|zelben, 
a kompenzitorokat le kell takarni (a szikrahullis ps 
a sugirzy hŌ elleni vpdelem prdekpben). A kompen-
zitorok gumi rpszeit nem szabad lefesteni, ps vpdeni 
kell az olajszennyezŌdpstŌl. Gondoskodni kell arryl, 
hogy a rendszerben a kompenzitorok ellenŌrzps cpl-
jibyl birmikor hozzifprhetŌek legyenek, ezprt nem 
szabad azokat a csŌszigetelpssel befedni.
eRTESÌTeS!
A kompenzitorok kopisnak vannak kitpve. Rend-
szeresen ellenŌrizni kell a repedps- ps buborpk-
kppzŌdpst, a szabadon lpvŌ sz|vetet, illetve 
a rendszer hiinyossigait (lisd a DIN 1988 szab-
vinyban szereplŌ javaslatokat).

7.2.9 Rugalmas csatlakozyvezetpkek (tartozpk)
Menetes csatlakozisokkal ellitott csŌvezetpkek 
esetpn, a nyomisfokozy telep fesz�ltspgmentes 
telepttpse ps enyhe csŌeltolydis mellett, rugal-
mas csatlakozyvezetpkeket lehet hasznilni 
(Fig. 10 - B). A Wilo vilasztpkiban szereplŌ rugal-
mas csatlakozyvezetpkek nemesacpl fonott 
k|pennyel k|r�lvett kivily minŌspgŦ nemesacpl 
bordis t|mlŌbŌl illnak. A nyomisfokozy telepre 
t|rtpnŌ telepttps cpljibyl az egyik vpgpn lapos 
t|mttpssel ps belsŌ menettel ellitott nemesacpl 
csavarzat talilhaty. A misik vpgpn lpvŌ k�lsŌ csŌ-
menet lehetŌvp teszi a tovibbvezetŌ cs|vezps-
hez valy csatlakoztatist. A teljes mprettŌl 
f�ggŌen be kell tartani bizonyos maximilisan 
megengedett alakviltozisokat (lisd 2. tiblizat ps 
Fig. 10). A rugalmas csatlakozyvezetpkek nem 
alkalmasak a tengely menti lengpsek felfogisira 
ps az ezek hatisira bek|vetkezŌ mozgisok 
kiegyenlttpspre. MegfelelŌ szerszim segttspgpvel 
meg kell akadilyozni a vezetpkek meghajlttisit 
vagy elcsavarisit a telepttps sorin. A csŌvezetpkek 
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sz|gbe illttisakor a rendszert a talajhoz kell r|gzt-
teni, a testhang cs|kkentpsphez sz�kspges intpz-
kedpsek figyelembe vptele mellett. A rendszerben 

a rugalmas csatlakozyvezetpkeket ellenŌrzps cpl-
jira mindig hozzifprhetŌvp kell tenni, ezprt nem 
szabad a csŌszigetelpssel befedni. 

eRTESÌTeS!
A rugalmas csatlakozyvezetpkek az �zemeltetps-
tŌl f�ggŌ kopisnak vannak kitpve. Rendszeresen 
ellenŌrizni kell a t|mttetlenspget ps az egypb hii-
nyossigokat (lisd a DIN 1988 szabviny javaslatait).

7.2.10 Nyomiscs|kkentŌ (tartozpk)
Nyomiscs|kkentŌ alkalmazisa akkor sz�kspges, 
ha a bevezetŌcsŌben a nyomisingadozis megha-
ladja az 1 bar prtpket, vagy ha az elŌnyomis-
ingadozis olyan nagy, hogy sz�kspgessp vilik 
a rendszer lekapcsolisa, vagy ha a rendszer teljes 
nyomisa (elŌnyomis ps a szivatty~ szillttyma-
gassiga nullmennyispgi pontban – lisd a jelleg-
g|rbpt) t~llppi a npvleges nyomis prtpkpt. 
A nyomiscs|kkentŌ megfelelŌ mŦk|dpse prde-
kpben kb. 5 m, ill. 0,5 bar nagysig~ minimilis nyo-
misespst kell lehetŌvp tenni. A nyomisfokozy 
telep teljes szillttymagassiginak megillapttisi-
hoz a nyomiscs|kkentŌ m|g|tti nyomist (ellen-
nyomis) kell alapul venni. A nyomiscs|kkentŌ 
telepttpsphez az elŌnyomis oldalin egy kb. 
600 mm-es telepttpsi szakaszt kell biztosttani.

7.3 Villamos csatlakoztatis
VES=eLY! Halilos spr�lps veszplye!
A villamos bek|tpst a helyi energiaellity villalat 
iltal engedplyezett szakembernek kell elvpgez-
nie az prvpnyes helyi elŌtrisoknak (a VDE elŌtri-
sainak) megfelelŌen.
A SiBoost Smart sorozat~ nyomisfokozy telepek 
SC, SC-FC vagy SCe sorozat~ szabilyozykpsz�lp-
kekkel szerelhetŌk fel. A villamos bek|tpsnpl 
feltptlen�l figyelembe kell venni a megfelelŌ 
beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttist, valamint a 
mellpkelt elektromos kapcsolisi rajzokat. Éltali-
ban a k|vetkezŌ szempontokat kell betartani:

• A hilyzati csatlakozis iramnempnek ps fesz�lt-
spgpnek meg kell felelnie a szabilyozykpsz�lpk 
ttpustiblijin ps kapcsolisi rajzin felt�ntetett 
adatoknak.

• Az elektromos csatlakozyvezetpket a nyomisfo-
kozy telep |sszteljesttmpnypnek megfelelŌen kell 
mpretezni (lisd az ttpustiblit ps az adatlapot).

• A k�lsŌ biztosttpkot a DIN 57100/VDE0100 
szabviny 430. ps 523. rpsze szerint kell beszerelni 
(lisd az adatlapot ps a kapcsolisi rajzokat).

• VpdŌintpzkedpskpnt a nyomisfokozy telepet az 
elŌtrisok szerint (vagyis a helyi elŌtrisoknak ps 
adottsigoknak megfelelŌen) f|ldelni kell, az erre 
szolgily csatlakozisok megfelelŌ jelzpssel vannak 
ellitva (lisd a kapcsolisi rajzot is).
VES=eLY! Halilos spr�lps veszplye!
A veszplyes printpsi fesz�ltspg elleni vpdŌintpz-
kedpskpnt:

• Frekvenciavilty nplk�li nyomisfokozy telepek 
esetpn (SC) be kell szerelni egy 30 mA kioldisi 
iram~ hibairam vpdŌkapcsolyt, ill.

• Frekvenciaviltyval felszerelt nyomisfokozy 
telepek esetpn (SC-FC vagy SCe) egy minden 
iramfajtira przpkeny, 300 mA kioldisi iram~ 
hibairam vpdŌkapcsolyt.

• A rendszer ps az egyes komponensek vpdelmi 
osztilya a ttpustiblikryl ps/vagy az adatlapok-
ryl olvashaty le.

• A tovibbi intpzkedpsekrŌl/beillttisokryl stb. 
a szabilyozykpsz�lpk beppttpsi ps �zemeltetpsi 
utasttisibyl, valamint kapcsolisi rajzibyl tijp-
kozydhat.

Npvleges itmprŌ,
Csatlakozis

Menet
Csavarzat

K~pos 
k�lsŌ menet

Max. hajlttisi sugir
RB mm-ben

Max. hajlissz|g
BW fokban

DN 40 Rp 1½" R 1½" 260 60

DN 50 Rp 2" R 2" 300 50

DN 65 Rp 2½" R 2½" 370 40
2. tiblizat
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8 hzembe helyezps/�zemen ktv�l helyezps
-avasoljuk, hogy a rendszer elsŌ �zembe helyezp-
spt a Wilo �gyfplszolgilatival vpgeztesse el. 
Ehhez lppjen kapcsolatba a kereskedŌvel, a legk|-
zelebbi Wilo kppviselettel vagy k|zvetlen�l a k|z-
ponti �gyfplszolgilattal.

8.1 Éltalinos elŌkpszttŌ mŦveletek ps ellenŌrzŌ 
intpzkedpsek

• Az elsŌ bekapcsolis elŌtt ellenŌrizze az pptttetŌ 
iltal elvpgzett huzalozis, k�l|n|sen a f|ldelps 
megfelelŌspgpt.

• EllenŌrizze a csŌk|tpsek fesz�ltspgmentesspgpt.
• T|ltse fel a rendszert, ps szemrevptelezpssel elle-

nŌrizze, hogy nincsenek-e t|mttetlen rpszek.
• Nyissa ki a szivatty~kon ps a sztvy- ps nyomycs|-

veken lpvŌ elziryszerelvpnyeket.
• Nyissa ki a szivatty~k lpgtelenttŌ csavarjait, lassan 

t|ltse fel a szivatty~kat vtzzel ~gy, hogy a levegŌ 
teljes mprtpkben el tudjon tivozni.
VIGYÉ=AT! Anyagi kirok veszplye!
A szivatty~t nem szabad szirazon futtatni. 
A szirazonfutis t|nkreteszi a szivatty~ cs~szy-
gyŦrŦs t|mttpspt, illetve a motor t~lterhelpsp-
hez vezet.

• Sztvisi �zemmyd esetpn (vagyis az elŌtpttartily 
ps a szivatty~k k|z|tti negattv k�l|nbspg esetpn) 
a szivatty~t ps a bevezetŌcs|vet a lpgtelenttŌ 
csavar nytlisa f|l|tt lpvŌ szintig kell felt|lteni 
(ehhez t|lcsprt is lehet hasznilni).

• Ha membrinos nyomistarty edpny van telepttve 
(opcionilisan vagy tartozpkkpnt), akkor elle-
nŌrizze, hogy az elŌnyomisa (lisd Fig. 3 ps 4) 
megfelelŌen van-e beillttva.

• Ehhez:
• Mentestteni kell a nyomis alyl a tartily vtz felŌli 

rpszpt (le kell zirni az itiramlisos szerelvpnyt 
(Fig. 3, A), ps a visszamaradt vizet ki kell engedni 
a le�rttŌ szelepen kereszt�l (Fig. 3, B)).

• EllenŌrizni kell a membrinos nyomistarty edpny 
lpgszeleppnpl (fent, tivolttsa el a vpdŌkupakot) a 
giznyomist a levegŌ nyomismprŌ segttspgpvel 
(Fig. 3, C). Adott esetben, ha alacsony a nyomis 
(PN  2 = szivatty~ bekapcsolisi nyomis pmin 
mtnusz 0,2 – 0,5 bar, ill. a tartilyon lpvŌ tiblizat 
szerinti prtpk (lisd Fig. 3 is)), akkor korrigilja nit-
rogpn bet|ltpspvel (Wilo �gyfplszolgilat).

• T~l magas nyomis esetpn ki kell engedni a nit-
rogpnt a szelepnpl, amtg a nyomis el nem pri 
a sz�kspges prtpket.

• Helyezze vissza a vpdŌkupakot.
• =irja el az itiramlisos szerelvpnyen lpvŌ le�rt-

tpsi szelepet, majd nyissa ki az itiramlisos sze-
relvpnyt.

• PN  16-nil nagyobb telepnyomis esetpn figye-
lembe kell venni a gyirty membrinos nyomis-
tarty edpnyekre vonatkozy felt|ltpsi elŌtrisait, 
amelyek a beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisban 
olvashatyk.
VES=eLY! Halilos spr�lps veszplye!
A t~l nagy elŌnyomis (nitrogpn) a membrinos 
nyomistarty edpnyben kirostthatja vagy t|nkre 
teheti a tartilyt, ps szemplyi spr�lpseket okozhat.

Feltptlen�l tartsa be a nyomistarty edpnyekkel 
ps technikai gizokkal valy binismydra vonat-
kozy biztonsigi elŌtrisokat.
Az ebben a dokumenticiyban olvashaty nyomi-
sadatok (Fig. 5) bar-ban vannak megadva. EltprŌ 
nyomismprŌ skilik alkalmazisa esetpn feltpt-
len�l vegye figyelembe az itszimttisra vonat-
kozy szabilyokat!

• K|zvetett csatlakoztatis esetpn ellenŌrizni kell, 
hogy megfelelŌ-e a vtzszint az elŌtpttartilyban, 
illetve k|zvetlen csatlakoztatis esetpn meg kell 
npzni, hogy elegendŌ-e a hozzifolyisi nyomis 
(minimilis hozzifolyisi nyomis: 1 bar).

• A helyes szirazon futis elleni vpdelem megfelelŌ 
telepttpse (7.2.4 fejezet).

• Az elŌtpttartilyban a vtzhiiny vpdelemhez sz�k-
spges ~szykapcsolyt, illetve elektrydikat ~gy kell 
elhelyezni, hogy minimilis vtzszint esetpn a nyo-
misfokozy telep biztonsigosan kikapcsoljon 
(7.2.4 fejezet).

• Forgisiriny-ellenŌrzps standard motorral ellitott, 
beppttett frekvenciavilty nplk�li szivatty~k esetpn 
(Helix V): r|vid ideig tarty bekapcsolissal ellenŌrizze, 
hogy a szivatty~k forgisirinya megegyezik-e a szi-
vatty~hizon lithaty nytl irinyival. Helytelen forgi-
siriny esetpn 2 fizist fel kell cserplni.
VES=eLY! eletveszply!
A fizisok felcserplpse elŌtt ki kell kapcsolni 
a rendszer fŌkapcsolyjit!

• EllenŌrizni kell, hogy a szabilyozykpsz�lpk mot-
orvpdŌ kapcsolyjinak npvleges iramerŌsspge 
helyesen, a motor ttpustiblijin szereplŌ adatok-
nak megfelelŌen van-e beillttva.

• A szivatty~knak csak r|vid ideig szabad futniuk, 
ha a nyomyoldali tolyzir zirva van.

• A szabilyozykpsz�lpken a mellpkelt beppttpsi ps 
�zemeltetpsi utasttisnak megfelelŌen ellenŌrizni 
kell ps be kell illttani a sz�kspges �zemi paramp-
tereket.

8.2 Vtzhiiny vpdelem (WMS)
ElŌnyomisos �zem esetpn

• Minden szivatty~ frekvenciaszabilyozisa nplk�li 
rendszerek esetpn (SC ps SC-FC).
Az elŌnyomis fel�gyeletpre szolgily opcionilis 
vtzhiiny vpdelem kpszlet (WMS) nyomiskapcso-
lyja (Fig. 6a ps 6c) gyiri beillttis szerint 1 bar 
(ha a nyomis a beillttott prtpk ali s�llyed, akkor 
lekapcsol), illetve kb. 1,3 bar (t~llppps esetpn vis-
szakapcsolis) prtpkre van beillttva. A fenti beillt-
tis mydosttisa nem lehetspges!

• Minden szivatty~nil frekvenciaszabilyozyt tar-
talmazy rendszereknpl (SCe).
A be|mlŌ oldalon telepttett nyomisitalakttyt 
a szabilyozykpsz�lpkben az elŌnyomist fel-
�gyelŌ vtzhiiny vpdelem jeladyjakpnt (Fig. 5c) is 
lehet aktivilni. A lekapcsolisi ps visszakapcsolisi 
nyomisprtpkeket a szabilyozykpsz�lpken egy 
bizonyos tartominyban lehet beillttani. A lekap-
csolis gyirilag 1,0 bar prtpk ali cs|kkenpsre, 
a visszakapcsolis pedig az 1,3 bar prtpk t~llpppsre 
van beillttva. A beillttisra ps aktivilisra vonat-
kozy pontosabb letrist a szabilyozykpsz�lpk 
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mellpkelt beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisa tar-
talmazza.
Ha misik nyomiskapcsolyt hasznil vtzhiinyt jelzŌ 
jeladykpnt, akkor tartsa be az arra vonatkozy 
beillttisi lehetŌspgeket tartalmazy letris elŌtri-
sait. A szabilyozykpsz�lpk ehhez sz�kspges beil-
lttisait a szabilyozykpsz�lpk mellpkelt beppttpsi 
ps �zemeltetpsi utasttisa tartalmazza.
ElŌtpttartillyal vpgzett �zemeltetps esetpn 
(hozzifolyy �zemmyd)
Wilo gyirtminy~ elŌtpttartilyok esetpn a vtzhi-
iny-fel�gyeletet a szinttŌl f�ggŌen egy ~szykap-
csoly litja el. Ezt �zembe helyezps elŌtt 
elektromosan csatlakoztatni kell a vezprlŌegy-
spghez.
A csatlakoztatishoz ps a sz�kspges beillttisok 
elvpgzpsphez vegye figyelembe a szabilyozykp-
sz�lpk mellpkelt dokumenticiyjit ill. beppttpsi ps 
�zemeltetpsi utasttisit.

8.3 A rendszer �zembe helyezpse
Miutin elvpgezte a 8.1 fejezet szerinti elŌkpszttŌ 
ps ellenŌrzŌ mŦveleteket, kapcsolja be a fŌkap-
csolyt, ps illttsa a szabilyozyt automatikus �zem-
mydra. A nyomisitalaktty przpkeli a nyomist, ps 
ennek megfelelŌ iramjelet k�ld a szabilyozykp-
sz�lpkhez. Amennyiben a nyomis alacsonyabb, 
mint a beillttott bekapcsolisi nyomis, akkor 
a beillttott parampterektŌl ps a szabilyzisi myd-
tyl f�ggŌen elŌsz|r az alapterhelps szivatty~ ps 
adott esetben a cs~csterhelps szivatty~(k) kap-
csol(nak) be, amtg a fogyaszty csŌvezetpkek meg 
nem telnek vtzzel, ps lptre nem j|n a beillttott 
nyomis.
FIGYELME=TETeS! Egpszspget fenyegetŌ 
veszply!
Amennyiben a rendszert eddig mpg nem |blt-
tette it, akkor legkpsŌbb most vpgezzen el ala-
pos it|blttpst (lisd 7.2.3 pont).

8.4 A rendszer �zemen ktv�l helyezpse
Amennyiben a nyomisfokozy telepet karbantar-
tis, javttis vagy mis mŦveletek miatt �zemen 
ktv�l kell helyezni, akkor az alibbiak szerint kell 
eljirni!

• Kapcsolja ki a fesz�ltspgellitist, ps biztosttsa ille-
tpktelen visszakapcsolis ellen.

• Reteszelje el a rendszer elŌtt ps m|g|tt lpvŌ elzi-
ryszerelvpnyt,

• =irja le az itfolyyszerelvpnyen talilhaty membri-
nos nyomistarty edpnyt, majd �rttse le,

• Ha sz�kspges, teljesen �rttse le a rendszert.

9  Karbantartis
A lehetŌ legalacsonyabb �zemeltetpsi k|ltspgek 
mellett a legmagasabb fok~ �zembiztonsig 
garantilisa prdekpben javasoljuk a nyomisfokozy 
telep rendszeres ellenŌrzpspt ps karbantartisit 
(lisd a DIN 1988 szabvinyt). Ehhez cplszerŦ kar-
bantartisi szerzŌdpst k|tni egy szakszervizzel 
vagy a k|zponti �gyfplszolgilatunkkal. A k|vet-
kezŌ vizsgilatokat kell rendszeresen elvpgezni:

• a nyomisfokozy telep �zemkpszspgpnek ellenŌr-
zpse,

• a szivatty~k cs~szygyŦrŦs t|mttpseinek ellenŌr-
zpse, a cs~szygyŦrŦs t|mttpsek kenpsphez vtz 
sz�kspges, amely csekply mprtpkben a t|mttpsbŌl 
is kisziviroghat, k�l|n|sen nagy mennyispgŦ vtz 
kiszivirgisa esetpn ki kell cserplni a cs~szygyŦrŦs 
t|mttpst,

• a membrinos nyomistarty edpny (opcionilis vagy 
tartozpk) ellenŌrzpse (3 havonta ajinlott megis-
mptelni), abbyl a szempontbyl, hogy az elŌnyo-
mis megfelelŌen van-e beillttva, ps a t|mttettspg 
fennill-e (lisd Fig. 3 ps 4).
VIGYÉ=AT! Anyagi kirok veszplye!
Helytelen�l beillttott elŌnyomis esetpn a 
membrinos nyomistarty edpny mŦk|dpse nem 
garantilhaty, ami a membrin jelentŌs mprtpkŦ 
kopisihoz ps a rendszer meghibisodisihoz 
vezethet.
Az elŌnyomis ellenŌrzpsphez:

• Mentesttse a nyomis alyl a tartily vtz felŌli rpszpt 
(zirja le az itiramlisos szerelvpnyt (Fig. 3, A) ps 
a visszamaradt vizet engedje ki a le�rttpsi szele-
pen kereszt�l (Fig. 3, B)).

• EllenŌrizze a membrinos nyomistarty edpny 
szeleppnpl (fent, tivolttsa el a vpdŌkupakot) a 
giznyomist levegŌ nyomismprŌ segttspgpvel 
(Fig. 3, C).

• sz�kspg esetpn a nyomist nitrogpn felt|ltpspvel 
korrigilni kell. (PN  2 = a szivatty~ bekapcsolisi 
nyomisa pmin mtnusz 0,2 – 0,5 bar, ill. a tartilyon 
lithaty tiblizat szerinti prtpk (Fig. 4) – Wilo-
�gyfplszolgilat). T~l nagy nyomis esetpn a nitro-
gpn a szelep segttspgpvel leereszthetŌ.
Frekvenciaviltyval ellitott rendszereknpl a venti-
litor bemeneti ps levegŌszŦrŌit jelentŌs szennye-
zettspgi fok esetpn meg kell tisztttani.
Amennyiben a rendszert hosszabb ideig �zemen 
ktv�l kell helyezni, vpgezze el a 8.1 fejezetben letrt 
lpppseket, ps �rttse le a szivatty~t a szivatty~talp-
nil talilhaty leeresztŌ dugy megnyitisival.
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10 hzemzavarok, azok okai ps elhirttisuk
Az �zemzavarok elhirttisit, k�l|n|sen a szivat-
ty~k vagy a szabilyozy meghibisodisa esetpn, 
kizirylag a Wilo �gyfplszolgilat vagy szakszerviz 
vpgezheti.

eRTESÌTeS!
Valamennyi karbantartisi ps javttisi munkilatnil 
feltptlen�l be kell tartani az iltalinos biztonsigi 
elŌtrisokat! Tartsa be a szivatty~k ps a szabilyo-
zykpsz�lpk beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisi-
ban szereplŌ elŌtrisokat is!  

hzemzavar Ok Elhirttis

A vezprlŌegyspg vagy a frekvencia-
vilty kijelzpse helytelen

Alkalmazza a szivatty~ vagy a vezprlŌegyspg 
beppttpsi ps �zemeltetpsi utasttisinak infor-
miciyit

A szivatty~(k) nem indul(nak) be Nincs hilyzati fesz�ltspg EllenŌrizze a biztosttpkokat, a kibeleket ps 
a csatlakozisokat

A fŌkapcsoly ÅKI“ illisban van Kapcsolja be a fŌkapcsolyt
T~l alacsony a vtzszint az elŌtpttar-
tilyban, vagyis elprte a vtzhiiny 
szintjpt

EllenŌrizze az elŌtpttartily hozzifolyis-
szerelvpnypt, illetve tipvezetpkpt

A vtzhiiny vpdelem kioldott EllenŌrizze az elŌtpttartily hozzifolyisi nyo-
misit ps szintjpt

A vtzhiiny kapcsoly vagy a be|mlŌ 
oldali nyomisprzpkelŌ elromlott

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a vtzhiiny kapcsolyt vagy a nyomisprzpkelŌt

Az elektrydik hibisan vannak csatla-
koztatva, vagy a vtzhiiny elleni vpde-
lem nyomisa helytelen�l van beillttva

EllenŌrizze a beszerelpst ill. a beillttist, 
ps illttsa be helyesen

A hozzifolyisi nyomis meghaladja 
a bekapcsolisi nyomist

EllenŌrizze a beillttisi prtpkeket, ps sz�kspg 
esetpn vpgezze el a helyes beillttist

A nyomisitalakttyn lpvŌ elziry zirva 
van

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn nyissa ki az 
elziryszerelvpnyt

A bekapcsolisi nyomis t~l magas 
prtpkre van beillttva

EllenŌrizze a beillttist, ps sz�kspg esetpn 
illttsa be helyesen

A biztosttpk hibis EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a biztosttpkokat

A motorvpdelem kioldott Egyeztesse a beillttisi prtpkeket a szivatty~, 
illetve a motor adataival, esetleg mprje meg 
az iramerŌsspget, ps sz�kspg esetpn mydo-
sttsa a beillttist. Azt is ellenŌrizheti, hogy 
a motor nem hibisodott-e meg, ps sz�kspg 
esetpn cserplje ki a motort

A vpdŌkapcsoly meghibisodott EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a kapcsolyt

=irlatos a motorban lpvŌ tekercs EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki vagy 
javtttassa meg a motort

A szivatty~(k) nem kapcsol(nak) ki A hozzifolyisi nyomis erŌsen 
ingadozik

EllenŌrizze a hozzifolyisi nyomist, ps sz�k-
spg esetpn tegye meg a megfelelŌ intpzke-
dpseket az elŌnyomis stabilizilisira 
(pl. nyomiscs|kkentŌ beszerelpse)

A bevezetŌcsŌ el van t|mŌdve vagy el 
van zirva

EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn sz�ntesse meg a dugulist, vagy nyissa 
ki az elziryszerelvpnyt

A bevezetŌcsŌ npvleges itmprŌje t~l 
kicsi

EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn n|velje meg a keresztmetszetpt

A bevezetŌcsŌ hibisan van beszerelve EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn mydosttsa a csŌvezetpk nyomvonalit

LevegŌ ker�lt a hozzifolyisba EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn t|mttse a csŌ-
vezetpket, ps lpgtelenttse a szivatty~kat

A jirykerekek elt|mŌdtek EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki vagy 
javtttassa meg a szivatty~t

A visszafolyisgitly nincs t|mttve EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a t|mttpst vagy a visszafolyisgitlyt

A visszafolyisgitly el van t|mŌdve EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn sz�ntesse 
meg a dugulist, vagy cserplje ki a visszafo-
lyisgitlyt

A rendszerben lpvŌ tolyzir el van 
zirva, vagy nincs elpggp kinyitva

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn nyissa ki telje-
sen az elziryszerelvpnyt
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A szivatty~(k) nem kapcsol(nak) ki A tprfogatiram t~l nagy EllenŌrizze a szivatty~ adatait ps a beillttisi 
prtpkeket, ps sz�kspg esetpn illttsa be 
helyesen

A nyomisitalakttyn lpvŌ elziry zirva 
van

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn nyissa ki az 
elziryszerelvpnyt

A kikapcsolisi nyomis t~l magas 
prtpkre van beillttva

EllenŌrizze a beillttist, ps sz�kspg esetpn 
illttsa be helyesen

Hibis a motorok forgisirinya EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn fiziscserpvel 
fordttsa meg a forgisirinyt

T~l nagy kapcsolisi gyakorisig, ill. t~l 
gyakori be- ps kikapcsolis

A hozzifolyisi nyomis erŌsen 
ingadozik

EllenŌrizze a hozzifolyisi nyomist, ps sz�k-
spg esetpn tegye meg a megfelelŌ intpzke-
dpseket az elŌnyomis stabilizilisira 
(pl. nyomiscs|kkentŌ beszerelpse)

A bevezetŌcsŌ el van t|mŌdve vagy el 
van zirva

EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn sz�ntesse meg a dugulist, vagy nyissa 
ki az elziryszerelvpnyt

A bevezetŌcsŌ npvleges itmprŌje t~l 
kicsi

EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn n|velje meg a keresztmetszetpt

A bevezetŌcsŌ hibisan van beszerelve EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn mydosttsa a csŌvezetpk nyomvonalit

A nyomisitalakttyn lpvŌ elziry zirva 
van

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn nyissa ki az 
elziryszerelvpnyt

Nincs membrinos nyomistarty edpny 
(opcionilis vagy tartozpk)

Szereljen fel utylag membrinos nyomistarty 
edpnyt

A membrinos nyomistarty edpny elŌ-
nyomisa hibisan van beillttva 

EllenŌrizze az elŌnyomist, ps sz�kspg esetpn 
illttsa be helyesen

A membrinos nyomistarty edpnyen 
lpvŌ szerelvpny zirva van

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn nyissa ki a 
szerelvpnyt

A membrinos nyomistarty edpny 
hibis

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a membrinos nyomistarty edpnyt

A kapcsolisi k�l|nbspg beillttott 
prtpke t~l kicsi

EllenŌrizze a beillttist, ps sz�kspg esetpn 
illttsa be helyesen

A szivatty~(k) futisa nem egyenletes 
ps/vagy szokatlan zajokat okoz

A hozzifolyisi nyomis erŌsen 
ingadozik

EllenŌrizze a hozzifolyisi nyomist, ps sz�k-
spg esetpn tegye meg a megfelelŌ intpzke-
dpseket az elŌnyomis stabilizilisira 
(pl. nyomiscs|kkentŌ beszerelpse)

A bevezetŌcsŌ el van t|mŌdve vagy el 
van zirva

EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn sz�ntesse meg a dugulist, vagy nyissa 
ki az elziryszerelvpnyt

A bevezetŌcsŌ npvleges itmprŌje t~l 
kicsi

EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn n|velje meg a keresztmetszetpt

A bevezetŌcsŌ hibisan van beszerelve EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn mydosttsa a csŌvezetpk nyomvonalit

LevegŌ ker�lt a hozzifolyisba EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn t|mttse a csŌ-
vezetpket, ps lpgtelenttse a szivatty~kat

LevegŌ ker�lt a szivatty~ba Lpgtelenttse a szivatty~t, ellenŌrizze a sztvy-
vezetpk t|mttettspgpt, ps sz�kspg esetpn 
t|mttse

A jirykerekek elt|mŌdtek EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki vagy 
javtttassa meg a szivatty~t

A tprfogatiram t~l nagy EllenŌrizze a szivatty~ adatait ps a beillttisi 
prtpkeket, ps sz�kspg esetpn illttsa be 
helyesen

Hibis a motorok forgisirinya EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn fiziscserpvel 
fordttsa meg a forgisirinyt

Hilyzati fesz�ltspg: egy fizis hiinyzik EllenŌrizze a biztosttpkokat, a kibeleket ps 
a csatlakozisokat

A szivatty~ nincs kellŌkpppen r|gzttve 
az alapkeretre

EllenŌrizze a r|gzttpst, ps sz�kspg esetpn 
h~zza meg a r|gzttŌcsavarokat

Spr�lt csapigy EllenŌrizze a szivatty~t ps a motort, sz�kspg 
esetpn cserplje ki vagy javtttassa meg azokat

hzemzavar Ok Elhirttis
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A motor vagy a szivatty~ t~lsigosan 
felmelegszik

LevegŌ ker�lt a hozzifolyisba EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn t|mttse a csŌ-
vezetpket, ps lpgtelenttse a szivatty~kat

A rendszerben lpvŌ tolyzir el van 
zirva, vagy nincs elpggp kinyitva

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn nyissa ki telje-
sen az elziryszerelvpnyt

A jirykerekek elt|mŌdtek EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki vagy 
javtttassa meg a szivatty~t

A visszafolyisgitly el van t|mŌdve EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn sz�ntesse meg 
a dugulist, vagy cserplje ki a visszafolyisgit-
lyt

A nyomisitalakttyn lpvŌ elziry zirva 
van

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn nyissa ki az 
elziryszerelvpnyt

A kikapcsolisi pont t~l magas prtpkre 
van beillttva

EllenŌrizze a beillttist, ps sz�kspg esetpn 
illttsa be helyesen

Spr�lt csapigy EllenŌrizze a szivatty~t ps a motort, sz�kspg 
esetpn cserplje ki vagy javtttassa meg azokat

=irlatos a motorban lpvŌ tekercs EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki vagy 
javtttassa meg a motort

Hilyzati fesz�ltspg: egy fizis hiinyzik EllenŌrizze a biztosttpkokat, a kibeleket ps 
a csatlakozisokat

Az iramfelvptel t~l magas A visszafolyisgitly nincs t|mttve EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a t|mttpst vagy a visszafolyisgitlyt

A tprfogatiram t~l nagy EllenŌrizze a szivatty~ adatait ps a beillttisi 
prtpkeket, ps sz�kspg esetpn illttsa be helye-
sen

=irlatos a motorban lpvŌ tekercs EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki vagy 
javtttassa meg a motort

Hilyzati fesz�ltspg: egy fizis hiinyzik EllenŌrizze a biztosttpkokat, a kibeleket ps 
a csatlakozisokat

A motorvpdŌ kapcsoly kiold A visszafolyisgitly meghibisodott EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a visszafolyisgitlyt

A tprfogatiram t~l nagy EllenŌrizze a szivatty~ adatait ps a beillttisi 
prtpkeket, ps sz�kspg esetpn illttsa be helye-
sen

A vpdŌkapcsoly meghibisodott EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a kapcsolyt

=irlatos a motorban lpvŌ tekercs EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki vagy 
javtttassa meg a motort

Hilyzati fesz�ltspg: egy fizis hiinyzik EllenŌrizze a biztosttpkokat, a kibeleket ps a 
csatlakozisokat

A szivatty~(k) nem, vagy t~l alacsony 
teljesttmpnnyel �zemel(nek)

A hozzifolyisi nyomis erŌsen 
ingadozik

EllenŌrizze a hozzifolyisi nyomist, ps sz�k-
spg esetpn tegye meg a megfelelŌ intpzke-
dpseket az elŌnyomis stabilizilisira 
(pl. nyomiscs|kkentŌ beszerelpse)

A bevezetŌcsŌ el van t|mŌdve vagy el 
van zirva

EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn sz�ntesse meg a dugulist, vagy nyissa 
ki az elziryszerelvpnyt

A bevezetŌcsŌ npvleges itmprŌje t~l 
kicsi

EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn n|velje meg a keresztmetszetpt

A bevezetŌcsŌ hibisan van beszerelve EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn mydosttsa a csŌvezetpk nyomvonalit

LevegŌ ker�lt a hozzifolyisba EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn t|mttse a csŌ-
vezetpket, ps lpgtelenttse a szivatty~kat

A jirykerekek elt|mŌdtek EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki vagy 
javtttassa meg a szivatty~t

A visszafolyisgitly nincs t|mttve EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a t|mttpst vagy a visszafolyisgitlyt

hzemzavar Ok Elhirttis
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A szivatty~k vagy szabilyozykpsz�lpk itt nem 
szereplŌ hibiira vonatkozy magyarizatokat az 
adott komponenshez mellpkelt dokumenticiyban 
talilja.
Amennyiben az �zemzavar nem hirtthaty el, 
kprj�k, forduljon a szakszervizhez vagy a Wilo 
szervizk|zponthoz.

11 Pytalkatrpszek
A pytalkatrpszek vagy a javttisok megrendelpspt 
a helyi szakszervizen ps/vagy a Wilo szervizen 
kereszt�l kell lebonyolttani.
A gyorsabb �gyintpzps ps a hibis megrendelpsek 
elker�lpse prdekpben megrendelpskor adja meg 
a ttpustiblin szereplŌ |sszes adatot.

A szivatty~(k) nem, vagy t~l alacsony 
teljesttmpnnyel �zemel(nek)

A visszafolyisgitly el van t|mŌdve EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn sz�ntesse 
meg a dugulist, vagy cserplje ki a visszafo-
lyisgitlyt

A rendszerben lpvŌ tolyzir el van 
zirva, vagy nincs elpggp kinyitva

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn nyissa ki telje-
sen az elziryszerelvpnyt

A vtzhiinykapcsoly kioldott EllenŌrizze az elŌtpttartily hozzifolyisi nyo-
misit ps szintjpt

Hibis a motorok forgisirinya EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn fiziscserpvel 
fordttsa meg a forgisirinyt

=irlatos a motorban lpvŌ tekercs EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki vagy 
javtttassa meg a motort

A szirazon futis elleni vpdelem lekap-
csol annak ellenpre, hogy van vtz 
a rendszerben

A hozzifolyisi nyomis erŌsen 
ingadozik

EllenŌrizze a hozzifolyisi nyomist, ps sz�k-
spg esetpn tegye meg a megfelelŌ intpzke-
dpseket az elŌnyomis stabilizilisira 
(pl. nyomiscs|kkentŌ beszerelpse)

A bevezetŌcsŌ npvleges itmprŌje t~l 
kicsi

EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn n|velje meg a keresztmetszetpt

A bevezetŌcsŌ hibisan van beszerelve EllenŌrizze a bevezetŌcs|vet, ps sz�kspg 
esetpn mydosttsa a csŌvezetpk nyomvonalit

A tprfogatiram t~l nagy EllenŌrizze a szivatty~ adatait ps a beillttisi 
prtpkeket, ps sz�kspg esetpn illttsa be 
helyesen

Az elektrydik hibisan vannak csatla-
koztatva, vagy a vtzhiinyvpdŌ kap-
csoly helytelen�l van beillttva

EllenŌrizze a beszerelpst ill. a beillttist, 
ps illttsa be helyesen

A vtzhiiny kapcsoly vagy a be|mlŌ 
oldali nyomisprzpkelŌ elromlott

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a vtzhiiny kapcsolyt vagy a nyomisprzpkelŌt

A szirazon futis elleni vpdelem nem 
kapcsol le annak ellenpre, hogy vtzhi-
iny van

Az elektrydik hibisan vannak csatla-
koztatva, vagy a vtzhiiny elleni vpde-
lem nyomisa helytelen�l van beillttva

EllenŌrizze a beszerelpst ill. a beillttist, 
ps illttsa be helyesen

A vtzhiiny kapcsoly vagy a be|mlŌ 
oldali nyomisprzpkelŌ elromlott

EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn cserplje ki 
a vtzhiiny kapcsolyt vagy a nyomisprzpkelŌt

A forgisiriny-ellenŌrzŌ limpa viligtt 
(csak nphiny szivatty~ttpus esetpn)

Hibis a motorok forgisirinya EllenŌrizze ps sz�kspg esetpn fiziscserpvel 
fordttsa meg a forgisirinyt

hzemzavar Ok Elhirttis
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12 Értalmatlanttis

12.1 Olajok ps kenŌanyagok
Az �zemanyagokat megfelelŌ tartilyokban kell 
felfogni, ps az prvpnyes helyi irinyelvek szerint 
kell irtalmatlanttani.

12.2 Vtz-glikol keverpk
Az �zemanyag megfelel az 1. vtzveszplyesspgi 
osztilynak a vtzre veszplyes anyagokra vonatkozy 
k|zigazgatisi elŌtris (VwVwS) szerint. Az irtal-
matlanttis sorin be kell tartani a vonatkozy helyi 
irinyelveket (pl. a propindiolra ps propilpnglikolra 
vonatkozy DIN 52900).

12.3 VpdŌruhizat
Az elhasznilt vpdŌruhizatot az prvpnyes helyi 
irinyelvek szerint kell irtalmatlanttani.

12.4 Informiciy az elhasznilt elektromos ps 
elektronikai termpkek begyŦjtpsprŌl
Ezen termpk elŌtrisszerŦ irtalmatlanttisa ps 
szakszerŦ ~jrahasznosttisa segtti elker�lni 
a k|rnyezet kirosodisit ps az emberi egpszspgre 
leselkedŌ veszplyeket.

eRTESÌTeS
Tilos a hiztartisi hulladpk rpszekpnt vpgzett 
irtalmatlanttis!
Az Eurypai Uniyban ez a szimbylum szerepelhet 
a termpken, a csomagolison vagy a ktsprŌpaptro-
kon. Azt jelenti, hogy az printett elektromos ps 
elektronikai termpkeket nem szabad a hiztartisi 
hulladpkkal egy�tt irtalmatlanttani.

Az printett elhasznilt termpkek elŌtrisszerŦ 
kezelpspvel, ~jrahasznosttisival ps irtalmatlant-
tisival kapcsolatban a k|vetkezŌkre kell �gyelni:
• Ezeket a termpkeket csak az arra kialakttott, 
tan~sttott gyŦjtŌhelyeken adja le.
• Tartsa be az prvpnyes helyi elŌtrisokat! 
Az elŌtrisszerŦ irtalmatlanttisra vonatkozy infor-
miciykprt forduljon a helyi |nkorminyzathoz, 
a legk|zelebbi hulladpkhasznostty udvarhoz vagy 
ahhoz a kereskedŌh|z, akinpl a termpket visirolta. 
Az ~jrahasznosttissal kapcsolatban itt talilhat 
tovibbi informiciykat: www.wilo-recycling.com.

12.5 Elemek/akkumulitorok
Az elemek ps az akkumulitorok nem ker�lhetnek 
a hiztartisi hulladpkba, ps a termpk irtalmatlant-
tisa elŌtt ki kell szerelni azokat. A vpgfelhasznilyk 
t|rvpnyi k|telezettspge, hogy minden hasznilt 
elemet ps akkumulitort leadjanak a megfelelŌ 
helyen. A hasznilt elemek ps akkumulitorok tprt-
tpsmentesen leadhatyk az |nkorminyzatok nyil-
vinos gyŦjtŌudvarain vagy 
a szakkereskedpsekben.

eRTESÌTeS
Tilos a hiztartisi hulladpk rpszekpnt vpgzett 
irtalmatlanttis!
Az printett elemeket ps akkumulitorokat ezzel 
a szimbylummal jel|lik. A rajz alatt lithaty a benne 
talilhaty nehpzfpm jele:
• Hg (higany)
• Pb (ylom)
• Cd (kadmium)

A mŦszaki viltoztatis joga fenntartva!
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