Pioneering for You

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Wwiilo

de Einbau- und Betriebsanleitung

en Installation and operating instructions

fr Notice de montage et de mise en service

nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften

es Instrucciones de instalacion y funcionamiento
it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
pt Manual de Instalagdo e funcionamento

el Odnyieg eykataotaong Kat Aeltoupyiag

pl Instrukcja montazu i obstugi

cs Navod k montazi a obsluze

ru VIHCTpyKUMSi MO MOHTAXy U 3KCMyaTaLmm
sv Monterings- och skotselanvisning

no Monterings- og driftsveiledning

2172323 - Ed.01/2018-11

Asennus- ja kdyttoohje

Monterings- og driftsvejledning
Paigaldus- ja kasutusjuhend

Upute za ugradnju i uporabu
Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija
Montavimo ir naudojimo instrukcija
MHCTpYKLUMS 32 MOHTAX U eKcrnnoaTaums
Instructiuni de montaj si exploatare
Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Navod na montaz a obsluhu

Navodila za vgradnjo in obratovanje
Beépitési és lizemeltetési utasitas
Montaj ve kullanma kilavuzu



Tartalomjegyzék

1 Az utasitasra vonatkoz6 informaciok 2630
1.1 Ajelen utasitdsra VONAtKOZO iNTOMMACIOK .....cciuivrueieieicieicieisie ettt ettt s s s s ss st s s ss s nss s s snsesenansenaen 2630
1.2 Eredeti NAasznalati ULASITAS ...ttt bbb bbbttt 2630
1.3 SZErz8ijog.cmeeererreereereireerenens ...2630
1.4 AmOdoSItASOK JOGANAK TENNTAMASA cuvrveeiecieieeirieireeie ettt s et s s st se s e s s e st sesessesssnnsssenassennen 2630
1.5 JOTAIAS. .ttt bbbkt s sk R SRR AR AR R bk h btk R AR bbbt eee 2630
1.6 Abiztonsag szempontjabol fONTOS INTOMMACIOK ...veuvrericiricieieieice ettt sttt s st s s s nss s st enaes 2630

2 Aszivattyd leirasa 2632
2.1 Megengedett DEEPITESI NEIYZETEK.....cvvericereeieeeteeeie ettt ettt ee s ennes 2634
2.2 A TIPUSIE] MAGYATAZATA .uvuevrieeiiieceriieiieise ettt st sse s bbb bbb s s s bbbt e s s Atk b ket s s se bbbttt ensenes 2634
2.3 MUSZAKI @UATOK cervurerieeiierieieeteisiseststsstsesstssssssssas st sss s ass s s s s e s s st s s s sessssessssessssessssessese s s ses s st e st e s s e sessesesseseseesesen st essnsensssessnsessnsnsanen 2634
2.4 Bluetooth-interfész............ ... 2636
2.5 MINIMAlis NOZZATOIYASI NYOMAS ...ttt ettt et bbbt bbb 2636
2.6 SZAILAST TRIEARIEM ......evvieectcet ettt bbbt bbb as s et s b b s s e e et e bbb s s s b et b eb s s e as s et e b s s assetebe s s sasasaese s s ssnanes 2636
2.7 TATEOZEKOK ettt s b bttt 2637

3 Biztonsag 2637
3.1 ReNAEIEESSZEIT NASZNAIAL ...vucveecreecteeeteectee ettt sttt b bbbt s st s s s st s s s s s s s b e s s s s s s s s s s st s st enaee 2637
3.2 NemM MEQGTEIEIE NASZNAIAT ..cuveieeireeirieireeiree et s s s s s sttt ne s s eennseenes 2639
3.3 AZ UZEMEIETE KOTEIESSEGRI..vururierrieeteeecreiecteeeeteset ettt ettt s bbb s b s bbb s bbb s b e s s s s s b s s s s s s nae s s e s enassenassenaee 2639

3.4 Biztonsagi utasitasok

Szallitas és raktarozas 2640
4.1 SZAITEAST KATOK EIIENGOIZESE ...cuvreiieeieieciaicieieititiei ittt bbb sttt eeee 2641
4.2 Szallitasi és raktarozasi feltételek ... .. 2641
L B 111 [PPSR 2641
Telepités 2641
5.1 AZ UZEMEITETE KOTEIESSEGRI .uvururvirieririeririieieieieieieeeiseie st tseas st sese st sese s e s s st st sess s s e st seasssessseessssessssessssensssensssensseeasssenssssssssenssnens 2641
5.2 BiZEONSAG @ SZETEIES SOTAN ..uvuiuritiirireireiseteieie ettt s st bbbt s s e bbbkt s s e bbbt h ettt bbb es 2641
5.3 A LLIEPIEES BIOKESZITESE ..vuveurerirrerereeireeieie ettt ese s s ss s st s s s st se st se s s se st sessseeas s e e st eessseessseesseesssseasseesssessssnesssessnsnennsnsans 2642
Bulh SZETEIES oot R b R bbbttt 2642
5.5 A MOTOITE] POZICIONAIASA cuvvereierieireeisieieie sttt sttt st s s s s st sss s ss s st s e s s e s s e s s e s ee st es s s eesnsesssseesesessnsessssessnsessssnsas 2647

5.6 Szigetelés.....ornnnne
5.7 Atelepités utan

Villamos csatlakoztatas

6.1 KOVELEIMENYEK evurerreeieeeieeieieisiseststsstsesstssssss st sssssssssssssssssssessssesssssssssessssessssessssessssssssssssssesssesssessnsesssessssnssssnssssssssnsssnsssssssnsssnssanes

6.2 CSAtIaKOZEAtAS IBNETISEGEK cuuvuviriieeiriieiricirteireetsee ettt ettt a et sttt st s st a et s st s s b a e sensneaes

6.3 A Wilo-c5atlakozd csatlakoztatasa €S [ESZEIEIESE.......ciiiriireieieieteieietet ettt sttt st s s s s s s s s s s s s e snassenaes

6.4 A kommunikacios INTErfESZek CSATIAKOZIATASA c..vuuevurvurururecircicicieiseirei ittt

6.5 (AlI'1l) vagy (Al 2) anal6g bemenet = [i1a KAPOCSDIOKK ........urvuevuerieriisiisiiesiesises st sss sttt bbbt ss st st nssae

6.6 (DI 1) vagy (DI 2) digitalis bemenet - sziirke kapocsblokk .. .

6.7 Wilo Nt = ZOIA KAPOCSDIOKK .....cviviirieiicieiriri ittt bttt bbbttt b ettt ataeben

6.8  Gyiijt8 zavarjelzés (SSM) = Pir0S KAPOCSDIOKK ......vurvuerveerieriissisesises s st st ssss s s st ssses st sttt s s ss st et ss s ss s st st st nssne

6.9 Gyiijt6 lizemjelzés (SBM) = NArancs KAPOCSDIOKK .......cvuerveerveeeeieerieesveesesete st sse s ssesaae

6.10  CIF=MOAU 1.ttt ettt sttt b st b s bbbt s bbb bt st h et bt es et a st a et st st st h et ses st b et st st s s st st s neaebeeacsntaes
Uzembe helyezés 2662
7.1 A KEZEIGEIEMEK IBITASA . cuvreerriieiriieteieiseeetsee ettt se s st s s s s st s s s s s s s e s s s es s s s s s s s s s s st s s s e s s se s s e s s s s s e st ensesnsssenaesensnsenaee 2662
7.2 A SZIVATEYU KEZEIESE cuvevrieieeireeeireeireeiseets ettt sttt sttt s et s st se s e s b s st s e s s n s eensseenssnenes 2664
A szabalyozasi funkcidk beallitasa 2672
8.1 AlQP SZADAIYOZAST FUNKCIOK. ...veurieeiiueiriieiriaeistietsietste sttt sttt ettt sttt se sttt eaebnnaes 2673
8.2 KiegeSzZitG SZADAIYOZAST TUNKCIOK ..cvuvurvreeeieiecrriecieieieisie sttt sttt s s s s s s ss s se s s s e s s st s st s s s s s st nsssnsesensnsensen 2674
8.3  Abeallitasi asszisztens

8.4 El6re meghatarozott alkalmazasok a beallitdsi aSSZISZEENSHEN.......ccuiviuierieeireeie ettt 2684
8.5  Bedllitasi menii — Szabaly0ZOUzZEmM DEAIITASA ...evvurerererereeiresie sttt s s s s s s s s e s s nsss s ssnssssnsssnnnes 2689
8.6 BRAIITEAST MENU = KEZI KEZEIES.....oueeririieireieiieeciee ettt ettt 2692

2628 WILO SE 2018-11



8.7 KONTIGUIACIO tAr0IASA/AUATLATOIAS ...ovveeveeeeeeereesasssses s sse s ss s sa s ss s s ss s sa e 2693
9 Ikerszivattyus iizem 2693
0.1 MUKOAES vttt e bbb

9.2 Beallitasi meni

10 Kommunikaciés interfészek: Beallitas és funkcié 2695
10.1 Az SSMjelfogd alkalmazasa €S MUKOUESE ......c.vwvureeureeirieiresirieisesisee sttt essss s ssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 2695
10.2 Az SBM jelfogs alkalmazasa €S MUKOUESE ....ucuveveeereeeieeeieeeeiesesieese ettt s ess s s s s s s s sesssaes s s s s s essssessssssssassssassssasssansenaes 2696
10.3 SSM-/SBM-JeIfOGO KENYSZEIVEZAIBSE ......oeoveoveeeeeeeeeceeceeeeeeee e see s s ssss s s s ses st ss s ssns e s saes s sssnseae 2697
10.4 ADI1ésDI 2 digitalis vezérlési bemenetek alkalmazadsa €5 MUKOAESE ......c.cuvueureeeurieerrieineeirieireeisee st sesesseeseesesssseaees 2698
10.5 Az Allés Al 2 analdg bemenetek alkalmazasa €S MUKOUESE .....c.vcvveurerireierrieieisieis et esssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssananes 2699
10.6 A Wilo Net interfész alkalmazadsa €S MUKOUESE .....c.cuvuiueveerucirciciiineiniieiieieise ettt ettt ees 2712

10.7 A CIF-modulok alkalmazasa és miikodése

11 Késziilékbeallitasok 2713
L1, KIJEIZO FENYEIEJ @ uururireeirieeireeetreieisee ettt s st sess s sss s s s s s s st s s s s s s e s s e s s s e s s s esse s s e s e s e s s s s e s s e s e s et s e se s e s s se s s e st s st ensesensnsensen 2713
112 OFSZAG/NYCIV/BGYSEY cerrrvrrrrreeereer et e 2714
11,3 BIUELTOOTH BE/KI veeueieeessreeessseessseseessseeessses st sessssesessssesesssses s s ess 5885585585582 8 5885885858880 2714
L11.4 GOMBIETESZEIES DO .ccuiieiuiriiciiieiieee ettt s bbbttt 2714
L11.5 GEPINTOIMACIO couvenrrreireireieireiseistie i tsetsesse ettt ess s s bbbt b b se s st s s e bbb b et b e s s sse bbbt enee 2715
11.6 SZIVALLYU IAGSZAKOS JATATASA cuuvevreeeeeeirieeiseseisesstssssssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssessssesssssssssnssssssssssssssessssssnssssssssnssssssssssssssnss 2715

12 Tovabbi beallitasok 2715
12.1 FUitési/hltesi REMENNYISEG—MEIES .......oveecveeeveeeveeeeeeeee e s e ss s s st s s s ss s 2715
12,2 CSOKKENTEEE TZEM oottt bbbttt bbb st bbbt bbbttt bbbttt staebn 2717
12.3 VIiSSZAAITLAST PONTOK ..vuuvrrerireeiieetsiietseiessesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssessssssssssssssessssssssssssssessssnsssssssssssesessssssssssssssssessssssnes 2717
L1284 GYATT DEAIITLAS couvvvreeiiieiiieireietsee sttt sttt ettt ses bbbt se s se bbb sttt At s e At h et s st e s ke st a ettt st ae e aeteenee 2719

13 Sugé 2719
131 SUGOTENASZEN c.euverieieireireieieiseisteeteseseesesse bbbttt st seessssesse s bbb e b s s s s b s bbb b et s e s A s b e bbb st b s s s bbbt eeee 2719
13.2 SzZerviz KapCSOIAtLartasi @UATOK ....vuveureeeirieerieeisieiseeie ettt sttt s e s s st s et s s e s e ses e sesnses s s s s s sssssnsssnsssnssssnsnen 2720

14 Karbantartas 2720
14,1 UZEMEN KIVII NEIYEZES ..vvrvveoeveeveereveeevee st sss s ssse s st s s bbb sn s s sssens s saenren 2720
14,2 SZEESZETRIES/LRIBPILES ....vvvvveeveerseesevese s sss st sses s sss bbb as bbb st s bbb 2721
14.3 Szivattyulégtelenités........... .. 2725
144 SZIVAtLYU IAGSZAKOS JATATASA cuuvueveeeeieeireeeirieetriretstietstse sttt bbb ese st bstse b esessts s e s e s s s s st s et s bt a et s st ae b s b eaesseaebseaessenes 2725

15 Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk 2726
15.1 DIAgNOSZEIKAT SUGO..uruirieerieeriiiesreesseesssssssssssessssessssessssessssessssessssessssessssessssessssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssesssssssssssssssssssssssesanss 2726
15.2 Uzemzavarok hibalizeNetek NEIKI .........ooc.urvvueeverereeeesesesseesseessssssssessssssessssssssssssssessssesssses s ssssssssssssssessssssssssssssessssesssssssssessssesses 2727
15.3 HIDAUZENETEK .ottt bbb s b st b ettt ettt bn 2727
15.4  FIGYEIMEZEETE UZENELEK cucvreerreeireeeiiieiseieieeetsestsssesssss et sseas s sas s s s s s s st essssessssesssse s s s e s s s s e s e s s s s s et e s s s s e s s s s s st ssesnsesnsesensnsenaes 2729
15.5 KONTIGQUrACIOS fIgYEIMEZEETESEK ..vuuvuiuiiuiieciriieirtictste ettt ettt s st s e s st s s se s s s senessnnes 2733

16 Pétalkatrészek 2736

17 Artalmatlanitas 2736
17.1 Informacié a hasznalt elektromos és elektronikai termeékek BegYUTESEITI ......cvvruviriririrerireeireeiree st aeeseees 2736

17.2 Elemek/akkumulatorok

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2629



11

1.2

13

1.4

15

1.6

l6.1

2630

Az utasitasra vonatkoz6 infor-

maciok

A jelen utasitasra vonatkoz6 in-

formaciok

Eredeti hasznalati utasitas

Szerzdi jog

A médositasok joganak fenntarta-

sa

Jotallas

A biztonsag szempontjabél fontos

informaciok

A biztonsagi el

PR

oira

sok jeldlése

Az utasitdsra vonatkozé informaciok

Jelen utasitds teszi lehet6vé a szivattyu biztonsagos telepitését és elsé tizembe helye-
zését.

Mindenfajta tevékenység elGtt olvassa at ezt az utasitast, és tartsa alland6an hozzafér-
hetd helyen.

Vegye figyelembe a szivattyun taldlhaté adatokat és jel6léseket.

A szivattyu telepitési helyén érvényes elGirasokat be kell tartani.

A német nyelvii valtozat mingsiil eredeti hasznalati utasitasnak. Minden egyéb nyelven
késziilt valtozat az eredeti hasznalati utasitas forditasa.

Ajelen beépitési és lizemeltetési utasitas szerzGi joga a gyartd birtokaban marad. Tar-
talmanak egyetlen részletét sem szabad sokszorositani, terjeszteni, illetve versenycé-
lokra illetéktelentil értékesiteni és masok szamara hozzaférhet6vé tenni.

A terméken vagy annak egyes alkatrészein végzett miiszaki valtoztatdsok mindennemdi
jogat a gyartd fenntartja. A feltliintetett abrak eltérhetnek az eredetitdl, és a termék
példajellegli bemutatasara szolgélnak.

Aj6tallas, ill. a jotallasi id6 tekintetében az aktudlis , Altalanos Uzleti Feltételekben”
megfogalmazottak érvényesek. Ezt itt talalja meg: www.wilo.com/legal

Az ettsl valo eltéréseket szerz6désben kell rogziteni és utana kiemelten kell kezelni.
Jotdlldsi igény

Amennyiben az alabbi pontokat betartjak, a gyart6 véllalja minden minGségi és szerke-
zeti hiba elharitasat:

A hibakat a jotallasi idn beliil irdsban bejelentették a gyartonak.

Rendeltetésszer(i hasznalat keretein beliili alkalmazas.

Valamennyi ellen6rzé berendezés csatlakoztatva van, és az lizembe helyezés el6tt mii-
kodésuiket ellendrizték.

Feleldsség Rizdrdsa

A jotallas kizarasa kizar minden személyi, dologi és vagyoni karra vonatkoz6 jotallast. A
kizaras az alabbi pontok teljesiilése esetén Iép életbe:

Elégtelen méretezés az lizemeltetd vagy a megrendel6 altal kézolt hibas vagy hamis
adatok miatt

A beépitési és lizemeltetési utasitas figyelmen kiviil hagyasa

Nem rendeltetésszer(i hasznalat

Szakszer(itlen tarolas vagy szallitas

Hibas telepités vagy szétszerelés

Hianyos karbantartas

Nem engedélyezett javitas

Hibas alapozas

Kémiai, elektromos vagy elektrokémiai hatasok

Kopas

Ajelen fejezet olyan alapvet$ megjegyzéseket tartalmaz, amelyeket a telepités, tize-
meltetés és karbantartas soran be kell tartani. Jelen beépitési és lizemeltetési utasitds
figyelmen kiviil hagyasa személyi, kornyezeti és a termékre iranyuld veszélyeket okoz
és mindennem{i kartéritési igény elvesztését jelenti. Az elGirdsok figyelmen kiviil ha-
gyasa példaul a kovetkez6 veszélyeket vonja maga utan:

Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakterioldgiai hatasok, valamint
elektroméagneses mezGk miatt

A kornyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivargasa révén

Dologi karok

A termék fontos funkcidinak lealldsa

Ugyeljen ezen kiviil a tovabbi fejezetekben talalhaté utasitasokra és biztonsagi el6-
irdsokra!

Jelen beépitési és lizemeltetési utasitas dologi karokra és személyi sériilésekre vonat-
koz6 biztonsagi elGirasokat tartalmaz, melyre kiilonb6z6 jeldléseket hasznal:
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1.6.2

1.6.3

A személyzet szakképesitése

Az elektromos részegységeken
végzett munkak

Az utasitdsra vonatkozé informaciok m

A személyi sériilésekre vonatkoz6 biztonsagi elGirasok egy jelzGszdval kezd6dnek és
egy megfelel§ szimbélum el6zi meg Gket.

A dologi kdrokra vonatkozé biztonsdgi elirdsok egy jelz8széval kezdSdnek, és szimbé-
lum nélKkiil szerepelnek.

Figyelemfelhivé Rifejezések

Veszély!

Figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy nagyon stlyos sériilést okoz!
Figyelmeztetés!

Figyelmen kiviil hagyasa (nagyon stlyos) sériilést okozhat!

Vigyazat!

Figyelmen kiviil hagyasa dologi karokat okozhat, totalkar is lehetséges.
Ertesités!

Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban

Szimbdélumok

Ajelen utasitasban az alabbi szimb6lumok hasznalatosak:

‘ Altalanos veszélyszimbélum
‘ Elektromos feszliltség veszélye

‘ Figyelmeztetés forro feltletekre

‘ Figyelmeztetés magneses mezGkre

Megjegyzések

A személyzet:
Részesiiljon oktatasban a helyileg érvényes baleset-megelGzési elGirasok tekintetében.
Kételes elolvasni és megérteni a beépitési és lizemeltetési utasitast.

A személyzetnek a kovetkez6 képesitésekkel kell rendelkeznie:

Az elektromos részegységeken torténé munkavégzést elektronikai szakembernek kell
végeznie.

A telepitést vagy szétszerelést olyan szakembernek kell végeznie, aki rendelkezik a
szlikséges szerszamokra és elGirt rogzitGanyagokra vonatkozo képesitéssel.

A kezelést olyan személyeknek kell végezni, akik a teljes rendszer miikodésének vonat-
kozasaban oktatasban részesiiltek.

Karbantartasi munkak: A szakember legyen jartas az alkalmazott tizemanyagok és azok
artalmatlanitasanak teriiletén.

Az Elektronikai szakember” meghatdrozdsa

Az elektronikai szakember megfelel6 szakmai képesitéssel, ismeretekkel és tapaszta-
lattal rendelkez& személy, aki képes felismerni az elektromossag veszélyeit és elkeriilni
azokat.

= Az elektromos részegységeken tortén6é munkakat elektronikai szakembernek kell vé-

geznie.

Tartsa be a hatalyos nemzeti iranyelveket, szabvanyokat és elGirasokat, valamint a helyi

energiaellaté vallalatoknak a helyi elektromos haldzatra valé csatlakozasra vonatkozé

elGirasait.

Minden munka elétt le kell valasztani a terméket az elektromos haldzatrdl, és biztosita-

ni kell a visszakapcsolas ellen.

A személyzetnek oktatasban kell részestilnie az elektromos csatlakozas kivitelezésével,

valamint a termék lekapcsolasi lehet&ségeivel kapcsolatban.

A csatlakozast egy hibadram véd6kapcsoldval (RCD) kell biztositani.

Ajelen beépitési és lizemeltetési utasitasban és a tipustablan szerepl6 miiszaki elGira-

sokat be kell tartani.

= A terméket foldelni kell.

= Ha a terméket elektromos kapcsoléberendezéshez csatlakoztatja, tartsa be a kapcsol6-
késziilék gyartdjanak elGirasait.

= A sériilt kabelt haladéktalanul cseréltesse ki villamossagi szakemberrel.

= Soha ne tavolitsa el a kezelGelemeket.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2631
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Az iizemeltet6 kotelességei

A szivattyu leirasa

A szivattyd leirasa

= Ha a radidhullamok (Bluetooth) veszélyt okoznak (pl. kérhazban), akkor azokat ki kell
kapcsolni, amennyiben a telepités helyén nem kivanatosak vagy hasznalatuk tilos.

Az lizemeltetd kotelessége:

= A beépitési és lizemeltetési utasitast a személyzet altal beszélt nyelven rendelkezésre
bocsatani.

= Minden munkalatot kizarolag képesitéssel rendelkez6 szakemberrel végeztessen.

= A személyzetnek a megadott munkdakhoz sziikséges képesitését biztositani.

= A személyzetet oktatasban részesiteni a berendezés miikodésérdl.

= A személyzet rendelkezésére kell bocsatani a szilkséges védofelszerelést, és gondos-
kodni kell arrél, hogy viselje is a védGfelszerelést.

= Ki kell zarni az elektromos aram altal okozott veszélyek kialakulasat.

= A veszélyes alkatrészeket (extrém hideg, extrém meleg, forgé stb.) épittetdi oldalrdl
lassuk el érintésvédelemmel.

= Cseréltesse ki a sériilt tomitéseket és csatlakozdkabeleket.

= AlapvetGen tartsuk tavol a terméktdl a konnyen gyulékony anyagokat.

Aterméken elhelyezett megjegyzéseket feltétlendl tartsuk be és tartsuk folyamatosan
olvashat6 formaban:

= Figyelmeztetd és veszélyre vonatkoz6 jel6lések

= Tipustabla

= Aramlasiranyt jelz§ szimbolum

= Csatlakozdasok feliratozasa

Az eszkozt 8 évesnél idGsebb gyermekek, illetve csokkent fizikai, érzékszervi vagy
mentalis képességekkel vagy tapasztalattal és szaktudassal nem rendelkez6 személyek
csak akkor hasznalhatjak, ha felligyelet alatt vannak vagy az eszkdz biztonsagos tize-
meltetését megtanitottak nekik, és értik az abbol szarmazé veszélyeket. Gyermekek
nem jatszhatnak az eszkozzel. Az eszkoz tisztitasat és hasznaloi karbantartasat gyer-
mekek felligyelet nélkiil nem végezhetik.

A csGcsatlakozasu vagy karimas csatlakozasu kivitelben kaphaté Stratos MAXO
okosszivattyuk allandé magneses forgdrésszel szerelt nedvestengelydi szivattyuk.

Fig. 1: Egyes-szivattyu attekintés
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A szivattyd leirasa

Fig. 2: Ikerszivattyu attekintés

m Megnevezés

1.

11

2.
2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

5.2

Szivattylhaz
Aramlésiranyt jelz6
szimbo6lum

Motor

Szabalyozémodul

Grafikus kijelz6

Z6ld LED-kijelz6

Kék LED-kijelz6

Kezel6gomb

Vissza gomb

Helyi menii gomb

Wilo-csatlakozb
Alapmodul
LED-kijelz6

A LED-kijelz6 ke-
zel6gombja

Magyarazat

A kdzegnek ebbe az iranyba kell folynia.

Meghajtdegység

Elektronikai egység grafikus kijelzvel.

A szivattyu beallitasairol és allapotarél ad informaciot.
Onmagyarazé kezel6feliilet a szivatty( beéllitisdhoz.
Ha a LED vilagit, a szivattyu fesziiltség alatt all.

Nincs figyelmeztetés vagy hiba.

Ha a LED vilagit, a szivattyut kivilrdl egy interfész segit-
ségével lehet vezérelni, pl:

» Bluetooth taviranyitas

+ Az Al 1 és Al 2 anal6g bemeneteken keresztil megadott
elGirt értékekkel

« Az épiiletautomatizalas beavatkozésa a DI 1 /DI 2 ve-
zérl6bemeneten vagy a buszkommunikacion keresztiil

- Meglévé ikerszivattyUs dsszekapcsolasnal villog

Menii-navigacio és szerkesztés a gomb forgatasaval és
megnyomasaval.

A meniiben

« visszalép az el6z8 meniiszintre vagy (1x révid megnyo-
mas).

« visszalép az el6z6 beéllitasra vagy (1x révid megnyo-
mas).

« visszalép a fémeniibe (1x hosszabb megnyomis, > 1's).

A helyi menii gombbal egyiitt be- vagy kikapcsolja a bil-
lenty(lizarat. > 5s.

Megnyitja a tovabbi opcidkat és funkcidkat tartalmazd
helyi meniit.

A vissza gombbal egyiitt be- vagy kikapcsolja a billen-
tylizarat. > 5s.

Villamos csatlakozddugasz a haldzati csatlakozashoz
Elektronikai egység LED-kijelzGvel
A hibakddokrdl és a Bluetooth PIN-r6l k6z6l informaciot.

A légtelenitd funkciod beinditasa a gomb megnyomasaval.
A gomb forgatasa nem lehetséges.

Tdbl. 1: A kezelGelemek leirasa

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z
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2.2
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Megengedett beépitési helyzetek

A tipusjel magyarazata

Miiszaki adatok

A szivattyd leirasa

A motorhézon egy szabalyozémodul taldlhaté (Fig. 1/2, 3. poz.), amely a szivattyl sza-
balyozasat végzi és az interfészeket biztositja. A kivalasztott alkalmazastél vagy szaba-
lyozasi funkciotol fliggben szabalyozza a fordulatszamot, a nyomaskiilonbséget, a h6-

mérsékletet vagy a térfogataramot.

A szivattyu valamennyi szabalyoz6 funkcié beallitasi mod esetén allandban igazodik a
rendszer valtozo teljesitményigényéhez.

e

A

ol

v

<l w
-~ A

> - > - >

Fig. 3: Megengedett beépitési helyzetek

Példa: Stratos MAXO-D 32/0,5-12

Stratos MAXO Szivattyd megnevezése
Egyes-szivattyd
-D Ikerszivattyu
-Z Egyes-szivattyl hasznalati melegviz cirkulacids rendszerekhez
32 DN 32 karimas csatlakozas
Menetes csatlakozds: 25 (RP 1), 30 (RP 1%)
Karimas csatlakozas: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100
Kombikarima: DN 32, 40, 50, 65
0,5: Minimalis szallitbmagassag m-ben
0,5-12 12: Maximalis szallitdmagassag m-ben

Q = 0m3/h esetén

Tdbl. 2: A tipusjel magyarazata

e

Miiszaki adatok Fiités/Klima/Hiitéstechnika

1~230V+10%
ﬁ 50/60 Hz
Al'=3,5mA

) <54 dB(A)

Fig. 4: Miiszaki adatok Fiités/Klima/Hiitéstechnika

Megengedett kozeghGmérséklet -10 - +110°C

Megengedett kornyezeti hmérséklet -10 - +40°C

Maximalis relativ paratartalom 95% (nem kondenzal6dd)

Halozati fesziiltség

1~ 230V +/- 10 % 50/60 Hz
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A szivattyU leirdsa m

Miiszaki adatok

Hibaaram Al <3,5mA

Zavarkibocsatas:

EN 61800-3:2004+A1:2012 /Lakéhelyi
. ) . kémyezet (C1) alapjan
Elektromagneses 6sszeférhetség o
Zavartdres:
EN 61800-3:2004+A1:2012 /Ipari kdrnye-
zet (C2) alapjan

Kibocsatasi hangnyomasszint < 54 dB(A)
Energiahatékonysagi index (EEI)" <0,17 — < 0,19 (tipustdl fiiggd)
H&mérsékletosztaly TF110 (lasd IEC 60335-2-51)
Szennyezettségi fok 2 (IEC 60664-1)

Max. megengedett iizemi nyomas PN 6/10 Y, PN 16 ?

“A szivatty( EEI-értékét kikapcsolt képerny8vel szamitjak.
Y alapkivitel

D kiilénleges kivitel vagy kiegészitd felszerelés (felar ellenében)

Tabl. 3: Miiszaki adatok Fiités/Klima/Hiitéstechnika

Miiszaki adatok ivoviz

1~230V+10%

4 50/60 Hz
Al=3,5mA
) <54dB(A)

Fig. 5: Miiszaki adatok ivoviz

Megengedett kozegh6mérséklet 0-+80°C

Megengedett kornyezeti homérséklet ~ 0..+40°C

Maximalis relativ paratartalom 95% (nem kondenzal6do)
Halozati fesziiltség 1~ 230V +/- 10 % 50/60 Hz
Hibaaram Al =<3,5mA

Zavarkibocsatas:

EN 61800-3:2004+A1:2012 /Lakdhelyi
5 L kérnyezet (C1) alapjan
Elektromagneses 6sszeférhet6ség L
Zavartures:
EN 61800-3:2004+A1:2012 /Ipari kdrnye-
zet (C2) alapjan

Kibocsatasi hangnyomasszint < 54 dB(A)
Energiahatékonysagi index (EEI)" <0,17 — < 0,19 (tipustdl fiiggd)
Hémérsékletosztaly TF110 (ldsd IEC 60335-2-51)
Szennyezettségi fok 2 (IEC 60664-1)

Max. megengedett {izemi nyomas PN 6/10 ¥, PN 16 ?

“A szivatty( EEI-értékét kikapcsolt képernydvel szamitjak.

Y alapkivitel

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2635



“ A szivattyd leirasa

D killonleges kivitel vagy kiegészits felszerelés (felar ellenében)

Tdbl. 4: Miiszaki adatok ivoviz

Tovabbi adatokat lasd a tipustablan és a kataldgusban.

2.4 Bluetooth-interfész

A szivattyun taldlhaté egy Bluetooth-interfész mobil végfelhasznal6i eszk6zok csatla-
koztatasahoz. Egy okostelefon és az alkalmazas segitségével tudjuk elvégezni a szi-
vattyu beallitdsat, kezelését és a szivattyu adatainak leolvasasat. A Bluetooth gyarilag
aktiv és sziikség esetén a meniiben a Bedllitasok/Késziilékbeallitds/Bluetooth parancs-

nal lehet deaktivalni.

= Frekvenciasav: 2400 MHz — 2483,5 MHz

= Sugdrzott maximalis atviteli teljesitmény: < 10 dBm (EIRP)

2.5 Minimalis hozzafolyasi nyomas

Névleges atméro

Koézeghomérséklet

Min. (kérnyezeti nyomas félotti) hozzafolyasi nyomas a szivattyt szivécsonkjan a kavi-
tacios zajok elkerilése érdekében kozeghdmérséklet esetén:

-10°C - +50°C
Rp1 0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar
Rp 1% 0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar
DN 32 (H,,=8m, 0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar
10m, 12 m)
DN 32 (H,,,=16m) 0,5bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar
DN 40 (Hpp = 4 m, 0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar
8 m)
DN 40 (H,,,=12m, 0,5 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar
16 m)
DN 50 (H,,,, = 6 m) 0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar
DN 50 (H,,,, = 8 m) 0,5 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar
DN 50 (H,,,=9m, 0,5bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar
12 m)
DN 50 (H,,,=14m, 0,7 bar 1,2 bar 1,5 bar 2,3 bar
16 m)
DN 65 (H,,=6m,  0,5bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar
9m)
DN 65 (H,,,=12m, 0,7 bar 1,2 bar 1,5 bar 2,3 bar
16 m)
DN 80 0,7 bar 1,2 bar 1,5 bar 2,3 bar
DN 100 0,7 bar 1,2 bar 1,5 bar 2,3 bar

Tdbl. 5: Minimélis hozzafolyasi nyomas

ERTESITES

Ervényes 300 m-es tengerszint fol6tti magassagig. Magasabban fekvé telepitési he-
lyek esetén +0,01 bar/100 m.
Magasabb kézeghSmérséklet, alacsonyabb siirliségii, nagyobb aramlai ellenallasu

vagy alacsonyabb Iégnyomasu szallitott kozegek esetén az értékeket értelemszerii-

en médositandok.

A maximalis telepitési magassag 2000 m a tengerszint felett.

2636
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2.6 Szallitasi terjedelem

lwc

2x M16x1,5  2x

@%

2x M16x1,5 8x M16 8x M12

wilo

P

@@

2x  4xM16x1,5 2x

%

2x  4xM16x1,5 8xM16 8xM12

wilo

Angéw

Fig. 7: Ikerszivattyuk szallitasi terjedelem

= Szivattyd

= Wilo-csatlakozo. Ikerszivattylk esetén: 2x

= 2x kabelcsavarzat (M16 x 1,5). Ikerszivattyuk esetén: 4x

= 4x miianyag diibel (csak egyes-szivattyu)

= Kétrészes h§szigetel8 burkolat (csak egyes-szivattytk esetén)
— Szerkezeti anyag: EPP, habositott polipropilén
— Hévezetd képesség: 0,04 W/m a DIN 52612 szerint
— Eghet8ség: B2 osztaly a DIN 4102 szerint, FMVSS 302

= 8x alatét M12 (M12 karimacsavarok szamara a kombikarimas kivitel esetén DN32-
DN65)

= 8x aldtét M16 (M16 karimacsavarok szdmara a kombikarimés kivitel esetén DN32-
DN65)

= 2x tOmités menetes csatlakozas esetén

= Beépitési és lizemeltetési utasitds egyiitt

27 Tartozekok A vélaszthat6 opcidkat kiilon kell megrendelni.

= CIF-modulok

= PT1000 (felhelyezhetd vagy meriil6érzékeld)
= Ellenkarima (DN 32 — DN 100)

= ClimaForm

A részletes felsorolast lasd a kataldgusban.

3 Biztonsag

3.1 Rendeltetésszerii hasznalat

Szivattyiik a fiités/klima/hiitéstechnika alkalmazdshoz

A Stratos MAXO/-D sorozat okos-szivattyUi az aldbbi alkalmazasi teriileteken haszndl-
hatok kozegek keringetésére:

= Melegvizes flitéberendezések

= H{it6- és hidegvizes korfolyamatok

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2637
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Biztonsag

= Zart ipari keringetdrendszerek
= Napenergia telepek

= Geotermikus rendszerek

= Klimaberendezések

A szivattyuk nem felelnek meg az ATEX-iranyelvben foglalt kovetelményeknek és nem
alkalmasak robbanékony vagy gyulékony kézegek szallitasaral

A szivattyu rendeltetésszer(i hasznalatahoz tartozik a jelen utasitas, valamint a szivaty-
tyln lathat6 adatok és jelolések figyelembevétele is.

Nem megfelel6 hasznélatnak mindsiil, és a garanciaigények elvesztéséhez vezet min-
den, a fentiektdl eltér6 hasznalat.

Megengedett kRozegek

Fiitési szivattyuk:

= Fit6viz a VDI 2035 1. és 2. rész szerint

= Asvéanytalanitott viz a VDI 2035-2 szerint (,,A viz tulajdonsagai”)

= Viz-glikol keverékek, max. keverési arany 1:1
Glikol hozzaadasa esetén a szivattyu széllitasi adatait a nagyobb viszkozitdsnak megfe-
lelGen, a szazalékos keverési aranytdl fiiggéen korrigalni kell.

= Etilén-/propilénglikolok korréziévéds inhibitorokkal.

= Nincs oxigénmegkdtd szer, nincs vegyi tdmitSanyag (korréziétechnikailag zart rend-
szerekre tigyeljen a VDI 2035 szerint); témitetlen pontok kijavitasa.

= Kereskedelemben kaphaté korréziovéds szer” korroziv médon haté anodikus inhibito-
rok nélkiil (aluladagolas fogyasztas miatt!),

= Kereskedelemben kaphat6 kombinalt termékek ? szervetlen vagy polimer bevonatkép-
26 nélkal.

= Kereskedelemben kaphaté hiitéfolyadékok?.

FIGYELMEZTETES

Személyi sériilések és dologi karok veszélye a nem engedélyezett szalli-
tasi kozegek miatt!

A nem megengedett széllitott kzegek tonkretehetik a szivattyut, valamint személyi
sériiléseket okozhatnak.

Y A kiegészits anyagokat a szivatty(i nyoméoldalon keverje hozza a szallithaté koze-
gekhez, akér az adalék gyartoi ajanlasaval ellentétesen.

= Kizarélag markajelzéssel ellatott korr6ziévédd inhibitorokat alkalmazzon!

= Tartsa be a tolt6viz kloridtartalmat a gyartd elGirasai szerint! A kloridtartalmd forasztasi
masszak nem engedélyezettek!

= Feltétleniil tartsa be a biztonsagi adatlapokban és a gyart6i adatokban foglaltakat!

Sotartalmi kézegek

VIGYAZAT

Anyagi kirok veszélye a s6tartalmi kézegek miatt!
A sétartalmu kézegek (pl. karbonatok, acetatok és formiatok) igen korroziv hatasdak
és tonkretehetik a szivattyut!

= A 40 °C feletti kozeghdmérséklet sotartalmui kozegek esetén nem megengedett!

ERTESITES
Mas kozeget csak a WILO SE engedélyével hasznaljon.

VIGYAZAT

Anyagi kirok veszélye a kémiai anyagok felhalmozédasa miatt!
Az adalékanyagokkal dusitott szallithat6 kdzeg cseréje, djratoltése vagy utantoltése
esetén fennall az anyagik karok veszélye a kémiai anyagok felhalmoz6dasa miatt.
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Biztonsag m

A szivattyut hosszu ideig 6blitse kiilon. Gy6z8djon meg réla, hogy a régi kdzeg teljesen
eltavolitasra keriilt a szivattyu belsejébdl!

Nyomasvaltozasos 6blitésnél a szivattyut valassza le!

Kémiai 6blitési munkalatok esetén:

— A szivattyUt a tisztitas idejére szerelje ki a rendszerbdl!

Ivéviz szivattyiik:

FIGYELMEZTETES
Egészséget fenyegetd veszély az ivévizhez nem engedélyezett kbzeg
miatt!

Az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt a Stratos MAXO/ -D sorozatu szivattytkat
tilos ivdvizes vagy élelmiszerrel kapcsolatba keriil6 rendszerekben alkalmazni.

A Stratos MAXO-Z sorozatl okos-szivattyuk a szerkezeti anyag kivalasztasa és szerke-
zetiik tekintetében, a Szévetségi Kérnyezetvédelmi Hivatal (Umweltbundesamt) irany-
elveinek figyelembevételével, specialisan az ivovizkeringet6 rendszerek tizemi feltéte-
leinek megfelel6en vannak kialakitva:

Ivéviz az EK-ivoviziranyelv értelmében.

Tiszta, nem agressziv folyékony kézegek az ivoviz-szabalyozasra vonatkoz6 nemzeti
torvényeknek megfelelGen.

VIGYAZAT

Dologi karok kémiai fertotlenitdszerek miatt!
A kémiai fert6tlenitd szerek a szerkezeti anyagok karosodasat okozhatjak.

Tartsa be a DVGW-W557 elGirasait! Vagy:
A szivattyut a kémiai fertGtlenités idejére szerelje ki a rendszerbdl!

Engedélyezett homérsékletek

_ Stratos MAXO/-D Stratos MAXO-Z

KézeghSmérséklet -10°C-+110°C | 0°C-+80°C
Kornyezeti h6mérséklet -10°C-+40°C | 0°C-+40°C

Tabl. 6: Megengedett h6mérsékletek

3.2 Nem megfelel6 hasznalat FIGYELMEZTETES! A szivatty nem megfelel$ hasznalata veszélyes helyzeteket és

karokat okozhat.
= Soha ne hasznaljon a fentiektdl eltérd szallithat6 kozeget.
= Alapvetden tartsuk tavol a terméktdl a kdnnyen gyulékony anyagokat/kézegeket.
= |lletéktelenek szamara a munkavégzés tilos.
= Soha ne lizemeltesse a szivattyut a megadott felhasznalasi tartoméanyon kiviil.
= Soha ne végezzen 6nkényes atalakitast a szivattyun.
= Kizardlag engedélyezett tartozékokat és eredeti potalkatrészeket hasznaljon.
= Soha ne izemeltesse a szivattyut fazishasitdssal.

3.3 Az lizemelteto kotelességei . P .
Az iizemelteto kotelessége:

= A beépitési és lizemeltetési utasitast a személyzet altal beszélt nyelven rendelkezésre
bocsatani.

= Minden munkalatot kizardlag képesitéssel rendelkezd szakemberrel végeztessen.

= A személyzetnek a megadott munkakhoz sziikséges képesitését biztositani.

= A személyzetet oktatasban részesiteni a berendezés miikodésérdl.

= A személyzet rendelkezésére kell bocsatani a sziikséges védofelszerelést, és gondos-
kodni kell arrdl, hogy viselje is a védtfelszerelést.

= Ki kell zarni az elektromos aram altal okozott veszélyek kialakulasat.

= Aveszélyes alkatrészeket (extrém hideg, extrém meleg, forgd stb.) épittet&i oldalrdl
lassuk el érintésvédelemmel.

= Cseréltesse ki a sériilt tomitéseket és csatlakozdkabeleket.

= Alapvetden tartsuk tavol a terméktdl a konnyen gyudlékony anyagokat.
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m Szallitas és raktarozas

A terméken elhelyezett megjegyzéseket feltétlendl tartsuk be és tartsuk folyamatosan
olvashat6 formaban:

= Figyelmeztetd és veszélyre vonatkoz6 jeldlések

= Tipustabla

= Aramlasiranyt jelzg szimbolum

= Csatlakozasok feliratozasa

Az eszkozt 8 évesnél idGsebb gyermekek, illetve csokkent fizikai, érzékszervi vagy
mentalis képességekkel vagy tapasztalattal és szaktudassal nem rendelkez6 személyek
csak akkor hasznalhatjak, ha felligyelet alatt vannak vagy az eszkdz biztonsagos tize-
meltetését megtanitottak nekik, és értik az abbdl szarmazé veszélyeket. Gyermekek
nem jatszhatnak az eszkdzzel. Az eszkoz tisztitasat és hasznaldi karbantartasat gyer-
mekek feltigyelet nélkil nem végezhetik.

3.4 Biztonsagi utasitasok

Villamos energia

VESZELY
Aramiités!
A szivatty(i villamos energidval miikodik. Aramiités esetén életveszély all fenn!

= Az elektromos alkatrészeken végzett munkat kizarélag villanyszerel6 szakemberrel vé-
geztesse.

= Minden munkalat el&tt kapcsolja le a tapfesziiltséget (sziikség esetén az SSM-n és
SBM-n is) és biztositsa visszakapcsolas ellen. A szabalyozémodulon csak 5 perc eltelté-
vel szabad megkezdeni a munkalatokat a még meglévs, személyekre veszélyes érintési
feszliltség miatt.

= A szivattyUt kizarélag ép alkatrészekkel és csatlakozdvezetékkel tizemeltesse.

Mdgneses mezé

VESZELY

Mégneses mez6!

A szivattyu belsejében talalhaté allandé masgnes forgorész szétszerelés esetén or-
vosi implantdtummal (pl. pacemakerrel) rendelkezd személyekre életveszélyt jelent-
het.

= Soha ne nyissuk ki a motort és soha ne vegyiik ki a forgorészt.

Forrd alkatrészek

FIGYELMEZTETES

Forr6 alkatrészek!
A szivattyuhdaz, a motorhaz és az alsé motorhaz felforrésodhatnak és érintés esetén
égési sériiléseket okozhatnak.

= Uzem soran csak a kezel6feliiletet érintsiik meg.
= Minden munkalat el6tt hagyja lehdilni a szivattydt.
= A kénnyen gyulékony anyagokat tartsa tavol.

b4 Szallitas es raktarozas A szallitas és kozbenss raktarozas soran védje a szivattylt a csomagolassal egyiitt ned-

vesség, fagy és mechanikus karosodasok ellen.

FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély az dtnedvesedett csomagolas miatt!
Az adtnedvesedett csomagolasok elvesztik tartasukat és a termék kiesése kovetkez-
tében személyi sériilésekhez vezethetnek.
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FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély az elszakadt miianyag szalagok miatt!
A csomagolason lévé elszakadt miianyag szalagok megsziintetik a széllitasi védel-
met. A termék kiesése személyi sériiléseket okozhat.

4.1 Szallitasi karok ellenGrzése . o e PSP .
Haladéktalanul ellendrizze a szallitmany teljességét, és hogy nem keletkeztek-e rajta
karok. Ha szlikséges, azonnal reklamaljon.

4.2 Szallitasi és raktarozasi feltételek = Az eredeti csomagoldsban taroljon.

= A szivattyUt vizszintesen iranyu tengellyel vizszintes alapzaton tarolja. Ugyeljen a cso-
magolasi szimbdlumra H (Fent).

= Sziikség esetén hasznaljon megfelel6 teherbirdképességgel rendelkezd emelGeszkozt.

= Ovja a nedvességtdl és a mechanikus terheléstdl.

= Megengedett h6mérséklettartomany: -20 °C — +70 °C

= Relativ paratartalom: 5 — 95 %
Hasznalati melegviz cirkulacios szivattyuk:

= A termék csomagolasbdl valo kivétele utan kerljiik el a szennyez&dést vagy piszkolo-
dast.

4.3 Szallitas
Fig. 8: Szallitas

= Csak a motornal vagy a szivattyihaznal fogva hordozza.
= Sziikség esetén hasznaljon megfeleld teherbirdképességgel rendelkez6 emelGeszkozt.

5 Telepités = A telepitést vagy szétszerelést olyan szakembernek kell végeznie, aki rendelkezik a
sziikséges szerszamokra és elGirt rogzitGanyagokra vonatkozd képesitéssel.

5.1 Az lizemelteto kotelességei = Tartsa be a nemzeti és regiondlis elGirdsokat!

= Tartsa be az ipartestiiletek altal kiadott, helyileg érvényben 1évG baleset-megel&zési és
biztonsdgi elGirasokat.
= A személyzet rendelkezésére kell bocsatani a véddfelszereléseket, és gondoskodni kell
arrél, hogy viselje is azokat.
= Tartsa be a nehéz terhekkel végzett munkara vonatkozo 6sszes elGirast.
5.2 Biztonsag a szerelés soran

FIGYELMEZTETES

Forré kézegek!

Forré kézegek leforrazashoz vezethetnek. A szivattyu telepitése vagy kiszerelése, il-
letve a burkolat régzitécsavarjainak meglazitasa el6tt vegye figyelembe a kévetke-
z6ket:

1. Zarja el az elzarészerelvényeket, vagy uritse le a rendszert.

2. Hagyja teljesen kihdilni a rendszert.
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FIGYELMEZTETES

Szakszeriitlen telepités!

A szakszerditlen telepités személyi sériiléseket okozhat.
Z0zbdas veszélye all fenn!

Sériilésveszély all fenn a hegyes élek/sorjak miatt!
Sériilésveszély &ll fenn a szivattyli/motor leesése miatt!

3
4,

5.3 A telepités elokészitése 1

0 N o Ul =

9.

Viseljen megfeleld véddfelszerelést (pl. kesztyiit)!

Biztositsa a szivattydt/motort megfeleld emel§ szemekkel leesés ellen!

. Rogzitse a csGvezetékeket megfeleld felszerelésekkel a padlén, a mennyezeten

vagy a falon dgy, hogy a cs6vezetékek sulyat ne a szivattyu tartsa.

. A nyilt rendszerek el6remenGjébe torténd telepités esetén a biztonsagi el6reme-

ndnek a szivattyU el6tt kell ledgaznia (MSZ EN 12828).

. A szivattyut jol hozzaférhetd helyre szerelje be, hogy kdnnyen el lehessen végezni

a késdbbi ellendrzést vagy cserét.

. Minden hegesztési és forrasztasi munkat fejezzen be.

. Mossa at a rendszert.

. Tervezzen elzaroszerelvényeket a szivattyd elé és mogé.

. Tartsa be a be- és kifolyd szakaszokat a szivattyu el6tt és utan.

. Biztositsa, hogy a szivattylt mechanikai feszlltségekt6l mentesen lehessen be-

szerelni.

A szabalyozémodul koriil 10 cm tavolsagot tervezzen, hogy ne melegedjen tul.

10.Vegye figyelembe a megengedett beépitési helyzeteket.

Epiileten beliili telepités

A szivattyUt szaraz, j6l szell6ztetett és fagymentes helyen kell telepiteni a védelmi osz-
taly szerint (Iasd a szivattyU tipustablajat).

VIGYAZAT

A megengedett kornyezeti homérséklet tillépése/nem elérése!
Tulmelegedés esetén a szabalyozémodul lekapcsol!

= Gondoskodjon az elegendd szell6zésrdl/flitésrol!
= Soha ne takarja le a szabalyozémodult és a szivattydt!
= Tartson szabadon egy megfeleld, legalabb 10 cm-es tavolsagot a szabalyozémodul ké-

ral!

= A -10 °C alatti kdrnyezeti h6mérsékleti értékek nem megengedettek!

Telepités az épiileten kiviil (Riiltéri telepités)

= Ugyeljen az engedélyezett kérnyezeti feltételekre és a védelmi osztalyokra.

= A szivattyUt idGjaras elleni védelem céljabdl hazba kell telepiteni. Nincs megengedve
-10 °C alatti kdrnyezeti h6mérséklet.

= A szivattyUt 6vni kell az idGjarasnak vald kitettségt6l, pl. a kdzvetlen napsugarzastol, az
esGtdl és a hotol.

= A szivattyUt védje meg tgy, hogy kondenzviz-elvezetd hornyai ne szennyez6dhesse-
nek be.

= MegfelelS intézkedésekkel akadalyozza meg, hogy kondenzviz keletkezzen.

5.4 Szerelés = A fesziiltségmentes beépitést vizszintes szivattyutengellyel végezze!
= Biztositsa, hogy lehetséges legyen a szivattyd megfelel6 atfolyasi irdnyd telepitése:
Ugyeljen a szivattyhazon talalhaté dramlasi irdny szimbélumra!

2642
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Fig. 9: Tartsa be az atfolyasi iranyt
= A szivattyu telepitését csak a megengedett beépitési helyzetben végezze!

PR X

v

Fig. 10: Megengedett beépitési helyzetek
= Sziikség esetén forgassa el a motort, a szabalyozémodullal egyiitt, lasd a ,,A motorfej
pozicionalasa [P 2647]" c. fejezetet.

VIGYAZAT

Az elektronika meghibasodasa csepeg® viz miatt

Nem engedélyezett modulpozicié esetén fennall a veszély, hogy csepegd viz keriil a
modulba. Ez az elektronika meghibasodasat/kimaradasat okozhatja.

= A felfelé mutaté kabelcsatlakozéssal szerelt modulpozicié nem megengedett!
Lasd ehhez még
A motorfej pozicionélasa [P 2647]

5.41 A menetes szivattyu szerelése

FIGYELMEZTETES

Forro feliilet!
A cs6vezetékek forrdak lehetnek. Egések miatti sériilésveszély all fenn.

= Viseljen védGkesztyiit.
Szerelési lépések

1. Szerelje fel a megfeleld cs6esatlakozast.
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Fig. 11: Az elzarészerelvények lezarasa

2. Zarja el az elzarészerelvényeket a szivattyU el6tt és mogott.

Fig. 12: A szivattyl szerelése

3. Helyezze be a szivattyut a szallitasi csomagban talalhaté lapostomitések segitségé-
vel. Ugyeljen az dramldsi irdnyra! A szivattylhazon taldlhat6 aramldsi irany szimbdlum
mutasson az aramlasi iranyba.

4. Csavarozza le a szivattydt a hollandi anydkkal. Ennek soran kizarélag cs6fogoval tart-
son ellen a szivattythdazon.

Fig. 13: Nyissa ki az elzarészerelvényt
5. Nyissa ki az elzarészerelvényeket a szivattyu elGtt és mogott.

6. Ellendrizze a tomitettséget.
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5.4.2  Akarimds szivattyi szerelése

FIGYELMEZTETES

Forro feliilet
A csdvezetékek forréak lehetnek. Egések miatti sériilésveszély all fenn.

= Viseljen véddkeszty(it.

FIGYELMEZTETES

Sériilés és forrazas veszélye a szakszeriitlen telepités miatt!

Szakszer(itlen telepités esetén a karimas csatlakozas karosulhat és tomitetlenné val-
hat.

= Soha ne csatlakoztasson egymassal két kombikarimat!

= A kombikarimas szivattyuk nem engedélyezettek PN 16 lizemi nyomds szamara!

= Biztositd elemek (pl. rugés alatétgyiriik) hasznalata a karimas csatlakozas témitetlen-
ségéhez vezethet. Ezért ezek nem engedélyezettek. A csavar-/anyafej és a kombikari-
ma kdzott a mellékelt aldtéteket (szallitasi terjedelem) kell hasznalni!

= Az alabbi tablazat szerinti megengedett meghizasi nyomatékokat magasabb szilardsa-
gu csavarok (= 4.6) hasznalata esetén is tilos tullépni, mivel ellenkez8 esetben a hosszu
furatok szélei letéredezhetnek. Ezaltal a csavarok elvesztik az elGfeszitésiiket és a kari-
mas csatlakozas tomitetlenné valik. Leforrazas veszélye!

= Megfelel§ hosszisagu csavarokat hasznaljon. A csavar menetének legalabb egy csavar-
menettel tdl kell nydlnia a csavaranyan.

= A tomitetlenség vizsgélatat a lehetd legnagyobb tizemi nyomas mellett kell elvégezni!

Csavarok és meghtizdsi nyomatékok

Karimds szivattyi PN 6

Csavar atmérdje

AnyagminGség =4.6 =4.6 =4.6

Meghuzasi nyomaték 40 Nm 40 Nm 40 Nm

Csavarhossz =55mm =55mm =60 mm
I (01BN R CREON

Csavar atmérGje ‘M12  |mM1.6  |m16

AnyagminGség = 4.6 = 4.6 = 4.6

Meghtizasi nyomaték 40 Nm 95 Nm 95 Nm

Csavarhossz =60 mm =70 mm =70 mm

Tabl. 7: Karimas rogzités PN 6

Karimds szivattyii PN 10 és PN 16 (nem kombikarima)

A I N

Csavar atmérdje

AnyagminGség =4.6 =4.6 =4.6

Meghtizasi nyomaték 95 Nm 95 Nm 95 Nm

Csavarhossz =60 mm =60 mm =65 mm
C ms e EE

Csavar atméréje ‘M6  |mM186  |m16

AnyagminGség =4.6 =4.6 =4.6

Meghuzasi nyomaték 95 Nm 95 Nm 95 Nm

Csavarhossz =65mm =70 mm =70 mm

Tabl. 8: Karimas szivattyd PN 10 és PN 16
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Soha ne csatlakoztasson egymassal két kombikarimat.

Szerelési [épések

Fig. 14: Elzarbszerelvény elzarasa

1. Zarja el az elzarészerelvényeket a szivattyu el6tt és mogott.

Fig. 15: A szivattyU behelyezése

2. A szivattydt két megfeleld lapostomitéssel gy helyezze be a csGvezetékbe, hogy a
szivatty(i be- és kiléps csonkjan taldlhat karimékat 6ssze lehessen csavarozni. Ugyel-
jen az aramlasi iranyra! A szivattylhazon taldlhaté aramldsi irdny szimbdlum mutasson
az aramlasi irdnyba.

Fig. 16: A szivattyu szerelése

3. A karimakat 2 Iépésben atldsan csavarozzuk dssze a megfelel§ csavarok és a szallitasi
csomagban talalhat6 alatétek segitségével. Ugyeljen az elSirt meghtizasi nyomatékok-
ra!
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A

Fig. 17: Nyissa ki az elzarészerelvényt

4. Nyissa ki az elzardszerelvényeket a szivattyu el6tt és mogott.

5. Ellendrizze a tomitettséget.

55 A motorfej pozicionalasa A beépitési helyzettdl fligg6en a motorfejet igazitani kell.

= Ellendrizze a megengedett beépitési helyzeteket.
>

41{[ | <1{ > - >

v

Fig. 18: Megengedett beépitési helyzetek

ERTESITES
Alapesetben a motorfejet még a rendszer feltoltése el6tt forgassa el!

A szivattyutipustdl fligg&en kiilonb6z6 médon kell eljarni.
1. eset: A motorrogzit6 csavarokhoz nehéz hozzaférni.
Egyes-szivattyii
1. AhGszigetelést szerelje szét a két féldoboz széthizasaval.
A jeladokabel dugaszat hiizza le dvatosan a szabdlyozémodulrél.

2
3. Lazitsa ki a jeladokabelt a kabelkapcsokbdl.
4

A kabelkapcsokat csavarhiizé segitségével 6vatosan emelje le a motorrégzit6 csa-

varokrol és tegye félre.

VESZELY

Eletveszély ramiités miatt! Generatoros vagy turbinaiizem a szivattyii

ataramlasa soran!

Modul nélkiil is (elektromos csatlakozds nélkiil) érintésveszélyes fesziiltség allhat
fenn a motorérintkezékon!

Lazitsa meg a modulburkolat (HMI) csavarjait.
Vegye le a modulburkolatot a kijelz6vel egyiitt és tegye biztonsagos helyre.

Oldja ki az M4-es hatlapti imbuszcsavarokat a szabalyozémodulon.

© N o u

Huzza le a szabdlyozémodult a motorrdl.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z
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9. Akabeldarabokat sziikség esetén a kabelkots eltavolitasaval lazitsa meg.

10. Lazitsa meg a motorhazon talalhaté csavarokat és dvatosan forgassa el a motorfe-
jet. Ne vegye ki a szivattythazbol!

Fig. 19: A motor forgatasa

FIGYELMEZTETES

Dologi karok!

A tomités meghibasodasa vagy a megtekert tomités szivargast okoz. Sziikség ese-
tén cserélje ki a tomitést!

11. Ezutén atlésan hiizza meg a motorrégzits csavarokat. Tartsa be a meghtzasi nyo-
matékokat! (,Meghtizasi nyomatékok” tablazat)

12. Helyezze fel a szabalyozémodult a motorfejre (a vezet8csapok jelzik a pontos po-
ziciot).

13. Régzitse a szabalyozémodult az M4 hatlapfejii csavarokkal. (Forgatényomaték:
1,2+ 0,2 Nm)

14. A modulburkolatot a kijelz6vel egyiitt vezesse be a hornyokba a pozicionald bor-
dakkal elGre, pattintsa vissza a burkolatot és rogzitse a csavarokkal.

VIGYAZAT

Forré alkatrészek!

A jeladdkabel sériilése a forré motorfej miatt!

Ajeladdkabelt tigy fektesse le és vezesse at a kabelkapcsokon, hogy a kabel ne
érintse a motorfejet.

15. Ajeladdkabel dugaszat dugja a modulban taldlhaté csatlakozdéba.

16. A kabelkapcsokat nyomja két motorrégzit6 csavarra.

17. Ajeladdkéabelt nyomja a kabelkapcsok erre a célra szolgalé kabelvezetGibe.

18. Helyezze a hdszigetelés két féldobozat a szivattylihaz koré és nyomja 6ssze Gket.

2. eset: A motorrégzit6 csavarokhoz konny( hozzaférni.
= Hajtsa végre az 1-4, 10-11 és 15-18 Iépéseket egymas utan.
Az 5-9 ésa 12-14 |épések kimaradhatnak.

IRerszivattyii

ERTESITES
Alapesetben a motorfejet még a rendszer feltoltése el6tt forgassa el!

Ha el kell forgatni az egyik vagy mindkét motorfejet, lazitsa meg a két szabalyozémo-
dult 6sszekotd ikerszivattyd-kabelt.

Az egyes-szivattyunal leirtak szerint hajtsa végre a Iépéseket:

1. eset: A motorrogzitd csavarokhoz nehéz hozzaférni.
= Hajtsa végre a 2-17 lépéseket egymas utan.

2. eset: A motorrdgzits csavarokhoz kénny(i hozzafémi.
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= Hajtsa végre az 2-3, 9-11 és 15-17 |épéseket egymas utan.
Az 1., 4-8.ésa 12-14 és 18. |épések kimaradhatnak.

Kdsse 0ssze ismét mindkét szabalyozémodult az ikerszivattyu-kabellel. A kabeldarabo-
kat szlikség esetén a kabelkotd eltavolitasaval lazitsa meg.

A motor régzitécsavarjainak meghiizdsi nyomaték értékei

m Meghuzasi nyomatékok [Nm]

M6x18 8-10
M6x22 8-10
M10x30 18-20

Tabl. 9: Meghuzasi nyomatékok

5.6 Szigetelés

o, 20

A szivattyl szigetelése fiitoberendezésekben és ivovizcirkuldciés alkalmazdsokban
(csak egyes-szivattyui)

FIGYELMEZTETES

Forré feliilet!
A teljes szivatty( nagyon forréva valhat. A szigetelés tizemelés kozben végzett uté-
lagos felszerelése esetén égésveszély all fenn!

Uzembe helyezés elétt helyezze a hészigetelés két féldobozat a szivattydhaz koré és
nyomja dssze 6ket. Ehhez el§szor szerelje fel a négy miianyag diibelt (szallitasi terjede-
lem) az egyik féldoboz furataiba.

40, 2

A szivattyii szigetelése a hiit6-/klimaberendezésekben

ERTESITES

A széllitasi terjedelemben taldlhat6 hészigeteld burkolatot csak 20 °C-nal magasabb
kozegh6mérsékletl flit6- és ivovizcirkulacios alkalmazasok esetén engedélyezet-
tek!

A hiitéstechnikai és klimaberendezésekben alkalmazott egyes-szivattyuikat a Wilo hi-
degviz-szigeteléssel (Wilo-ClimaForm) vagy egyéb, kereskedelemben kaphaté diffii-
zi6tomor szigetel6anyaggal lehet szigetelni.

Az ikerszivattyikhoz nincsenek elGregyartott hidegviz-szigetelések. llyenkor kereske-
delemben kaphaté, diffiziétomor szigetelGanyagokat kell hasznalni, melyeket az épit-
tetd biztosit.

VIGYAZAT

Elektromos meghibasodas!
A motorban felgyiil6 kondenzatum ellenkezd esetben elektromos meghibasodashoz
vezethet.

= A szivattyuhazat csak a motorhoz vezet6 elvélaszto fugaig szigetelje!
= A kondenzatum-elvezetd nyilasokat hagyja szabadon, hogy a motorban keletkez kon-
denzatum akadalytalanul folyhasson el.
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A telepités utan

Villamos csatlakoztatas

Villamos csatlakoztatas

Fig. 20: Szigetelés, a kondenzatumlefoly6 szabadon hagyasa

1. Ellendrizze a menetes/karimés csatlakozas tomitettségét.

A villamos csatlakoztatast kizardlag képzett villanyszerel6 végezheti az érvényes el6-
irasok alapjan!

A A biztonsag szempontjabdl fontos informéaciok [P 2630]” c. fejezetben leirtakat
feltétlenil tartsa be!

VESZELY

Eletveszély aramiités miatt!

« Az aram alatt 1évG részek érintése esetén kozvetlen életveszély all fenn!

« Kiilondsen az orvosi segédeszkdzoket, pl. pacemakert, inzulinpumpat, hall6készii-
|éket, implantatumokat vagy hasonldkat visel6 személyek vannak veszélyben.

A kévetkezmény haldl, stlyos testi sériilés és anyagi karok lehetnek.

Ezen személyek esetén minden esetben tizemorvosi értékelés sziikséges!

« A nem felszerelt biztonsagi berendezések (pl. a szabalyozémodul modulburkolata)
miatt fellép6 aramiités életveszélyes sériiléseket okozhat!

+ A szabalyozémodul beallit és kezelGelemeinek meg nem engedett eltavolitasa
esetén dramiités veszélye all fenn a belsd elektromos alkatrészek megérintésekor!

+ Ha a biztonsagi torpefesziiltségii vezetékekre helytelen fesziiltséget két, az a biz-
tonsagi torpefesziiltségli vezetékekre kotott valamennyi szivattyln és az épittet
altal biztositott valamennyi épliletautomatizalasi eszkdzon helytelen fesziltséget
hoz létre. Eletveszély!

= A leszerelt biztonsagi berendezéseket (pl. modulburkolat) vissza kell szerelni!

= A szivattyut csak felszerelt szabalyozémodullal csatlakoztassa vagy tizemeltesse!

= Sériilt szabalyozémodul/Wilo-csatlakozé esetén a szivattyUt ne helyezze iizembe!

= Szakitsa meg a fesziiltségellatast minden poluson és biztositsa visszakapcsolas ellen!

A szabalyozémodulon csak 5 perc elteltével szabad megkezdeni a munkalatokat a még
meglévs, személyekre veszélyes érintési fesziiltség miatt!

= Ellendrizze a fesziiltségmentességet valamennyi csatlakozason (a potencidlmentes

érintkezdkon is)!

VIGYAZAT

Anyagi karok veszélye a szakszeriitlen elektromos csatlakoztatas miatt!
- A halézat nem megfelel méretezése a rendszer ledlldsdhoz és a halézat tilterhe-
Iése éltal a kabel égéséhez vezethet!

- Hibas fesziiltség rakapcsolasa esetén a szivattyu karosodhat!

- Ha a biztonsagi torpefesziiltségii vezetékekre helytelen fesziiltséget kot, az a biz-
tonsagi torpefesziiltségii vezetékekre kotott valamennyi szivattyin és az épittetd
altal biztositott valamennyi épiiletautomatizalasi eszk6zon helytelen fesziiltséget
hoz létre és karosithatja azokat!
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Kovetelmények
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= A hdlézat méretezésekor az alkalmazott kdbelkeresztmetszeteket és biztositékokat il-
letGen tigyeljen arra, hogy tobbszivattyus lizemmadd esetén el6fordulhat az 6sszes szi-
vattyd egyidejii miikodése!

= A szivatty( kiils6 vezérlSberendezéssel térténd be-/kikapcsolasakor deaktivalni kell a
haldzati fesziiltség (példaul impulzuscsomagos vezérlés segitségével végzett) iiteme-
zését!

= A triakkal / félvezetd relével végzett vezérlést minden egyes esetben ellen&rizni kell!

= Gy6z6djon meg rdla, hogy biztonsagi torpefesziiltségli vezetékeken a fesziiltség értéke
legfeljebb 24V!

VESZELY

Eletveszély aramiités miatt!

A fesziiltség akkor is fennallhat, ha a szabalyozémodul belsejében nem vilagit LED!
A nem felszerelt biztonsagi berendezések (pl. a szabalyozémodul fedele) miatt fellé-
p6 aramiités életveszélyes sériiléseket okozhat!

= A szivattyu tapfesziiltségét és szilkség esetén az SSM és SBM modulokat mindig kap-
csoljuk le!
= Soha ne lizemeltesse a szivattydt zart modulburkolat nélkdl!

ERTESITES
Tartsa be a hatalyos nemzeti iranyelveket, szabvanyokat és elGirdsokat, valamint a
helyi energiaellato vallalat elGirasait!

VIGYAZAT

Dologi kérok!
A szivattyu helytelen csatlakoztatdsa az elektronika karosodasat okozza.

Ugyeljen a tipustablan szerepld aramtipusra és fesziiltségre.

Csatlakozasi adatok

1~230V 10 %,50/60Hz
EN 60950 230 V - TN-, TT-hélézatokhoz

Minden egyes-szivattyu vagy egy ikerszivattyu
motorfeje esetén:

16 A, lomha vagy vezetékvéd6 kapcsold C karak-
terisztikaval.

Haldzati fesziiltség

Biztositék

I« levezetési dram (levezetés PE = 3,5 mA
utan belsé elektromagneses 6sz-
szeférhet8ségi szlir6kkel)

Tdbl. 10: Csatlakozasi adatok

= Ugyeljen a tipustablan szerepld dramtipusra és fesziiltségre.

= Minimalis el6tét-biztosito: 16 A, lomha vagy vezetékvéd6 kapcsold C karakterisztikaval.
Ikerszivattylk esetén mindkét motort kiilon csatlakoztassa és biztositsa.

= Ajénlott a szivattyikat hibadram védékapcsoléval (A vagy B tipus EN 60335 szerint)
biztositani.
Vegye figyelembe a levezetési aram értékét szivattylinként: I, < 3,5 mA.

= A csatlakoztatast kizarélag 230 V TN- vagy TT-torpefesziiltségli hal6zatokon végezze.
Soha ne csatlakoztasson 230 V IT-térpefesziiltségii hal6zatokra (230 V ,Isolé Terre”
térpefesziiltségii haldzat).

= Avillamos csatlakoztatas olyan fix haldzati csatlakozokabellel torténjen, amely csatla-
kozéberendezéssel vagy egy legalabb 3 mm-es érintkez6nyilas szélességl, 6sszpolusu
kapcsoléval rendelkezik (VDE 0700/1. rész).

= Soha ne kdsse sziinetmentes tapfesziiltségre.

= A tapfesziiltség kapcsolasi frekvencija (pl. fazishasitas) nem megengedett! Deaktivélja
a kapcsolasi frekvenciat.
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A szivatty( triakkal/félvezetSrelével végzendd kapcsolasat minden egyes esetben el-

lendrizni kell.

Helyszini halozati relével torténd lekapcsolas esetén: Névleges aram = 10 A, névleges

fesziiltség: 250 V AC.

A szivattyu névleges aramfelvételétdl fiiggetleniil a tapfesziiltség minden bekapcsolasa

esetén akar 10 A aramcsucsok keletkezhetnek bekapcsolaskor!

Vegye figyelembe a kapcsolasi gyakorisagot:

— Halbzati fesziiltséggel térténd be-/kikapcsoldsok szdma < 100/24 h

A =20/h (= 480/24 h) értéknél nagyobb szami be-/kikapcsolasok az aldbbiak alkalma-

zasa esetén engedélyezettek:

— Digitalis bemenet Kiils6 Kl funkcioval

— ElIGirt analdg alapjel kikapcsold funkcidval

— Kapcsolasi jelek a kommunikaci6s interfészeken (pl. CIF-modul, Wilo Net vagy Blue-
tooth)

Hasznaljon megfeleld kiilsé atmérdjii csatlakozokabelt a tomitetlenség elleni védelem-

hez ill. a kdbelcsavarzat hiizassal szembeni tehermentesitéséhez.

35 iy
[ L3 e
pelV.

65"”77

2 8-10 mm
min: 3x1,5 mm?
max: 3x2,5 mm?

Fig. 21: A csatlakoztatds elGkészitése

A kabeleket a csavarzat kdzelében lefolydhurokka kell hajlitani a keletkez6 csepegd viz
elvezetése érdekében.

90 °C feletti kozeghdmérsékletek esetén alkalmazzon hGall6 csatlakozokabelt.

A csatlakozokabelt gy helyezze el, hogy se a csGvezetékkel, se a szivattytval ne érint-
kezzen.

A kapcsokat érvégkupakkal vagy anélkiil szerelt merev és rugalmas vezet6khoz hasz-
naljuk.

Csatlakozas Kapocskeresztmet- | Kapocskeresztmet-
szet mm*-ben szet mm*-ben
Min. Max.

Halézati dugasz 3x1,5 3x2,5

SSM 2x0,2 2x1,5(1,07)

SBM 2x0,2 2x1,5(1,07)

Digitalis bemenet 1 (DI 2x0,2 2x1,5(1,07)

1)

Digitalis bemenet 2 (DI~ 2x0,2 2x1,5(1,07)

2)

24V kimenet 1x0,2 1x1,5(1,07)

1. analég bemenet (Al 1) 2x0,2 2x1,5(1,07)

2. analég bemenet (Al 2) 2x0,2 2x1,5(1,07)

Wilo Net 3x0,2 3x1,5(1,07) Arnyékolt

Tabl. 11: A kabelre vonatkozd kovetelmények
"Kabelhossz = 2 m: Hasznaljon arnyékolt kabelt.

“Ervégkupakok hasznalata esetén a kommunikaciés interfészek maximalis keresztmet-
szete 1 mm2-re cs6kken. A Wilo-csatlakozéban minden kombinacié megengedett
2,5 mm?2 értékig.

FIGYELMEZTETES

Aramiités!

Az SSM/SBM-vezetékek csatlakoztatasa soran iigyeljen a SELV-tartoméanyba vezetd
kilon vezetékekre, ellenkez6 esetben a SELV-védelem nem biztositott!
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Csatlakoztatasi lehetoségek
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5-10 mm-es kabelkeresztmetszet esetén, a kabelek 6sszeszerelése el6tt vegye ki a
bels6 tomit6gyliriit a kdbelcsavarzatbol.

Fig. 22: Kabelcsavarzat @ 5-10mm

ERTESITES

+ Az M16x1,5 kabelcsavarzatot a szabalyozémodulon 2,5 Nm értékd forgatdnyoma-
tékkal huzzuk meg.

+ A hlizassal szembeni tehermentesités érdekében az anyat 2,5 Nm érték(i forgatd-
nyomatékkal hizzuk meg.

+ A kdbelcsavarzat belsd tomit6gylrd = 5 mm méretli kabelatmérdk szereléséhez.

VIGYAZAT

Dologi karok veszélye!
Soha ne csatlakoztasson két fazisra 400 V tapfesziiltséget! Tonkremehet az elektro-
nika.

A tapfesziiltséget kizardlag 230 V (fazis a nullvezetékhez) fesziiltségre csatlakoztassa!

1~230V
L

N

Pe

3~400V

L1

L2

L3 —

N 2oV [

Pe —

3~230V

LL—

L2

3 $230v

Pe
L ’_[-—1
N
Pe

Fig. 23: Csatlakoztatasi lehet6ségek

A szivattyut az alabbi fesziiltségértékekkel rendelkez6 halézatokra lehet csatlakoztatni:

= 1~230V
= 3~ 400 V nullvezetékkel
= 3~230V
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6.3 A Wilo-csatlakoz6 csatlakoztata-
sa és leszerelése

FIGYELMEZTETES
Eletveszély aramiités miatt!

= A Wilo-csatlakoz6t soha ne csatlakoztassa vagy tavolitsa el haldzati fesziiltség alatt!

VIGYAZAT

Anyagi karok veszélye a Wilo-csatlakoz6 szakszeriitlen rogzitése miatt!

A Wilo-csatlakoz6 szakszer(itlen rogzitése érintkezési problémakat és elektromos
karokat okozhat!

= A szivattyut csak a Wilo-csatlakoz6 lereteszelt fémkengyelével hasznalja!
= A Wilo-csatlakoz6 fesziiltség alatt torténd levalasztdsa nem megengedett!

Csatlakoztatds

955 mm e
. 20
ey gy

65’77:77

2 8-10 mm
min: 3x1,5 mm?2
max: 3x2,5 mm?

Fig. 24: A csatlakoztatas elGkészitése

1. Akabelt készitse el az dbran szerepld adatok szerint.

Fig. 25: A Wilo-csatlakozé nyitasa

2. Csavarozza le a szallitasi ccomagban taladlhaté Wilo-csatlakozé kabelatvezetését.

3. Vegye le a Wilo-csatlakoz6 felsé részét.
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Fig. 26: A kabel bevezetése
4. Nyomja meg és nyissa ki a WAGO cég rugés szorit6jat (cage clamp).
5. Akabelt a kdbeldtvezetésen keresztiil vezesse a csatlakozéhiivelyekhez.

6. A kabelt megfelel§ elhelyezéssel csatlakoztassa.

ERTESITES
Az érzard kupak nélkiili kdbeleknél tigyeljen arra, hogy ne maradjon ér a kapcson ki-
viil!

Fig. 27: A rug6s szoritok bezarasa

7. Zarjabe a WAGO cég rugds szoritojat (cage clamp).

Fig. 28: A dugasz bezarasa

8. A Wilo-csatlakoz6 felss részét a pozicionald bordakkal eldre tolja be az alsé részbe,
zarja be a dugaszt.

9. Akabelatvezetést 0,8 Nm forgatdnyomatékkal csavarozza fel.
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A kommunikacios interfészek
csatlakoztatasa
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Fig. 29: A Wilo-csatlakoz6 felszerelése

10. Dugja be a Wilo-csatlakozot és reteszelje le a fémkengyelt a rogzitd csapok felett.

ERTESITES
A fémkengyelt csak szerszammal lehet kireteszelni a Wilo-csatlakozé haz oldalan!

11. Allitsa vissza a tapfesziiltséget.

Leszerelés

1. Valasszale a halozati fesziiltséget.

Fig. 30: A Wilo-csatlakozé leszerelése

2. Afémkengyelt megfelel6 szerszam segitségével lazitsa ki a hazon talalhaté me-
chanikai reteszelésbdl.
Ehhez billentse kifelé a szerszamot oldalt és egyidejlileg nyissa ki a fémkengyelt a
haz iranyaba.

3. Huzzale a Wilo-csatlakozoét.

Ugyeljen a ,,Villamos csatlakoztatas” fejezetben szerepld valamennyi figyelmeztetd
megjegyzésre!
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Gy6z6djon meg réla, hogy a szivattyurél és a csatlakoztatott kommunikacié interfé-
szekrdl (kiilonosen SSM és SBM) le van kapcsolva a tapfesziiltség!

Fig. 31: A modulburkolat kinyitasa

1. Lazitsa meg a modul fedelének csavarjait.
Vegye le a modulburkolatot és tegye biztonsagos helyre.
Szerszam segitségével csavarozza le a szilkséges szamu zarécsavart (M16x1,5).

Lazitsa meg a sziikséges szamu arnyékol6 kapcsot (lasd megjegyzés).

v W N

Csavarozza be az M16x1,5 kabelcsavarzatot és hiizza meg 2,5 Nm érték(i forgat6-
nyomatékkal.

6. Végezze el a kommunikacios kabel csupaszitasat a sziikséges hosszon.

7. Tolja a kabelcsavarzat anyajat a kabelre, a kabelt pedig tolja at a kabelcsavarzat
bels6 tomit6gydirljén, valamint az arnyékol6 kapocs alatt.

8. Rugos szoritok: Egy csavarhizo segitségével nyomja meg és nyissa ki a WAGO cég
rugés szorit6jat (cage clamp) és vezesse be a lecsupaszitott kabelvéget a kapocs-
ba.

9. Rdgzitse a kommunikacios kabelt az drnyékol6 kapocs alatt (lasd megjegyzés).

10. A huzassal szembeni tehermentesités biztositasahoz hiizza meg a kabelcsavarzat
anyajat 2,5 Nm nagysagu forgatonyomatékkal.

11. A modulburkolatot vezesse be a hornyokba a pozicionalé bordakkal el6re, pattintsa
vissza a burkolatot és rogzitse a csavarokkal.

ERTESITES

Vegye ki a kabelcsavarzat M16x1,5 bels6 tomitégydirlijét = 5 mm méreti kdbelatmé-
r6k szereléséhez.

A kdbelarnyékolast csak a kabel egyik végére helyezze fel, hogy megakadalyozza a
potencialkiilonbségek sordn a kommunikacids kabelen fellépé kiegyenlits dramot!

A kabelvég meglazitasahoz: Nyissa ki a WAGO cég rugés szoritdjat (cage clamp)! A
kabelvégeket csak ezutan hizza ki!

Kiilsé interfészek
= IN analdg (lila kapocsblokk)
= IN digital (sziirke kapocsblokk)
= Wilo Net (z6ld kapocsblokk)
= SSM (piros kapocsblokk)
= SBM (narancs kapocsblokk)
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Fig. 32: Kommunikaciés interfészek

A kapocstérben taldlhaté 6sszes kommunikacio interfész (analég bemenetek, digitalis
bemenetek, Wilo Net, SSM és SBM) megfelel a SELV normaknak.

SSM és SBM a biztonsagi torpefesziiltséggel nem konform csatlakozasokon és fesziilt-
ségeken (akar 250V AC-ig) is miikddtethetd anélkiil, hogy a hasznalat negativan befo-
lydsolna a kapocstérben talalhaté tobbi kommunikacids csatlakoz6 SELV-0sszeférhe-
tGségét.

Ugyeljen a tiszta kabelvezetésre és a kabeltérben torténd elvalasztasara, hogy tovabbra
is biztositani tudja a tobbi vezeték SELV-0sszeférhetGségét.

A kdbelre vonatkozo kRovetelmények
A kapcsokat érvégkupakkal vagy anélkiil szerelt merev és rugalmas vezet6khoz hasz-
naljuk.

Csatlakozas Kapocskeresztmet- | Kapocskeresztmet-
szet szet

Halézati dugasz 3x1,5 3x2,5

SSM 2x0,2 2x1,5 (1,0%*) *
SBM 2x0,2 2x1,5 (1,0%*) *
Digitalis bemenet 1 2x0,2 2x1,5 (1,0**) *
(DI1)

Digitalis bemenet 2 2x0,2 2x1,5 (1,0%*) *
(DI2)

24V kimenet 1x0,2 1x1,5 (1,0**) *
Analég bemenet 1 (Al1) 2x0,2 2x1,5 (1,0**) *
Analég bemenet 2 (Al2) 2x0,2 2x1,5 (1,0**) *
Wilo Net 3x0,2 3x1,5 (1,0**) Arnyékolt

Tdbl. 12: A kabelre vonatkozé kévetelmények
"Kabelhossz = 2 m: Hasznaljon arnyékolt kabelt.

“Ervégkupakok hasznalata esetén a kommunikacios interfészek maximalis keresztmet-
szete 1 mm2-re csokken. A Wilo-csatlakozéban minden kombinacié megengedett
2,5 mm?2 értékig.

A Rapcsok kiosztdsa

+ 24V (kapocs: 11) Jelfajta:
IN analég (Al 1) +1In1 — (kapocs: 13) +0-10V

- GND | (kapocs: 12) «2-10V

+1In 2 — (kapocs: 23) +0-20mA
IN analég (Al 2)

- GND | (kapocs: 22) + 4-20 mA
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PT1000

Fesziltség allandésag:
30V DC/24VAC

Tapfesziltség:
24V DC: maximum 50 mA

IN digitalis (DI 1)

DI 1 — (kapocs: 33)
+ 24V (kapocs: 31)

IN digitalis (DI 2)

DI 2 — (kapocs: 43)
+ 24V (kapocs: 41)

Digitélis bemenetek a feszilt-
ségmentes érintkez6khoz:

« Maximalis fesziltség:
<30VDC/24VAC

« Maximalis hurokaram: < 5 mA
- Uzemi fesziiltség: 24 V DC

« Uzemi hurokaram: 2 mA /be-
menet

Net

© H (kapocs: 51)
o L (kapocs: 53)
GND H/L (kapocs: 52)

SSM

COM (kapocs: 75)
— FAULT (kapocs: 78)
« OK (kapocs: 76)

Potencialmentes valtd érintkezé
ErintkezSterhelés:

« Min. megengedett:
SELV 12 VAC/DC, 10 mA

« Max. megengedett: 250 V AC,
1A,AC1/30VDC,1A

SBM

COM (kapocs: 85)
«— RUN (kapocs: 88)

Potencialmentes zaré érintkez6
ErintkezSterhelés:

« Min. megengedett:
SELV 12V AC/DC, 10 mA

« Max. megengedett: 250 V AC,
1A,AC1/30VDC, 1A

Tabl. 13: A kapcsok kiosztasa

6.5 (A11) vagy (Al 2) analég bemenet
- lila kapocsblokk

e
£
&

Al Al2
draiog In

Fig. 33: IN analdg

Az analdg jelforrasokat az All hasznalata esetén a 12. és 13. kapocsra, az Al2 hasznala-
ta esetén pedig a 22. és 23. kapocsra kell csatlakoztatni.

A0-10V, 2-10V, 0-20mA és 4-20mA jelértékek esetén figyelni kell a polaritasra.

Egy aktiv jeladd a szivattyln keresztiil ellathaté 24V DC drammal. Ehhez a fesziiltséget
a+24V(11) és GND 1 (12) kapcsokra ossza ki.

Az anal6g bemeneteket az alabbi funkcidkra lehet hasznalni:

ErzékelGcsatlakozas:

KiilsG elGirt érték megadasa

— HEmérséklet-érzékeld
— Nyomaskiilonbség-jelado

Anal6g bemenet az alabbi jelekhez:

— PID-jeladd
=0-10V
=2-10V
=0-20mA
=4 —-20mA
= PT1000

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z
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(D11) vagy (DI 2) digitalis bemenet
- sziirke kapocsblokk
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Miszaki adatok:

= Anal6g bemenet teher (0)4-20 mA: <300 Q

= Terhelési ellendllas 0-10 V, 2-10 V esetén: = 10 kQ

= Fesziiltség allandésag: 30 V DC /24 V AC

= Kapocs az aktiv jeladdk taplalasa 24 V DC fesziiltséggel - maximalis aramterhelés:

50 mA

ERTESITES
+Az Al 1 és Al 2 anal6g bemenetek alkalmazésa és mikddése [P 2699]” lasd a
10.5 fejezetet

VIGYAZAT

Tdlterhelés vagy révidzarlat

A 24V csatlakozd tulterhelése vagy révidzarlata esetén a bemeneti funkciok (analég
és digitalis bemenetek) nem elérhet&k.

Ha a tulterheléses vagy révidzarlatos helyzet elharult, a bemeneti funkciok ismét
rendelkezésre allnak.

VIGYAZAT

A tilfesziiltségek tonkreteszik az elektronikat
Az analég és digitalis bemenetek védve vannak akar 30 V DC /24 V AC értékii talfe-
sziiltség ellen. Ennél nagyobb tulfesziiltségek tonkreteszik az elektronikat.

/a0

)
«MV
o1z >
24V

DI1{D

N

Fig. 34: IN digitélis

ADI 1 és DI 2 digitalis bemeneteken talalhaté kiils§ potencidlmentes érintkez8kon (jel-
fog6 vagy kapcsold) keresztiil lehet a szivattydt a kdvetkezd funkcidkkal vezérelni:

DI 1 vagy DI 2 vezérlési bemenet funkcié

_ Erintkez& nyitva: Szivattyu kikapcsolva.
Kiils6 Kl , . e .,
Erintkezo zarva: Szivattyu bekapcsolva.
Erintkezd nyitva: A szivattyd a szivatty(n bealli-

. tott izemmddban miikédik.
« Kiils6 MAX , . . ) )
Erintkezo zarva: A szivattyi maximalis fordulat-

szamon muikodik.

Erintkezé nyitva: A szivatty a szivattydn bealli-

n tott izemmddban miikédik.
+ Kiilsé MIN , . o, . .
Erintkezo zarva: A szivattyd minimalis fordulat-

szamon m(ikodik.

Erintkezé nyitva: A szivattyd a szivattydn bealli-
tott

vagy a buszkommunikacion keresztiil igényelt

* KiilsS KEZI tizemmédban miikédik.

Erintkez§ zdrva: A szivattyt KEZI iizemmédra van

allitva.

Erintkezé nyitva: A billenty(izar deaktivalt allapot-
« Kiils6 gombreteszelés ban.

Erintkezd zarva: A billenty(zar aktivalva.
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DI 1 vagy DI 2 vezérlési bemenet funkcio

, . FErintkez& nyitva: Fiités" aktiv.
Atkapcsolas a fiités/hiités kozott |, e o ,
Erintkezo zarva: ,H{ités” aktiv.

Tdbl. 14: DI 1 vagy DI 2 vezérlési bemenet funkcid

Miiszaki adatok:
= Maximalis fesziiltség: <30 VDC /24 V AC
= Maximalis hurokaram: < 5 mA
= Halozati fesziiltség: 24 V DC

Uzemi hurokaram: 2 mA (bemenetenként)

ERTESITES

A funkcidk és prioritasuk leirasat lasd a kovetkez§ fejezetben: 8.6 ,Beéllitasi meni -
Kézi kezelés [P 2692]” és 10.4 ,,A DI 1 és DI 2 digitalis vezérlési bemenetek alkal-
mazasa és mikodése [P 2698]”

VIGYAZAT

Tilterhelés vagy rovidzarlat

A GND 24V csatlakoz6 tulterhelése vagy rovidzarlata esetén a bemeneti funkciok
(analég és digitalis bemenetek) nem elérhet&k.

Ha a tulterheléses vagy rovidzarlatos helyzet elharult, a bemeneti funkcidk ismét
rendelkezésre allnak.

VIGYAZAT

A tulfesziiltségek tonkreteszik az elektronikat
Az analég és digitalis bemenetek védve vannak akar 30 V DC /24 V AC értékii tilfe-
sziiltség ellen. Ennél nagyobb tulfesziiltségek tonkreteszik az elektronikat.

VIGYAZAT

A digitalis bemeneteket nem lehet biztonsagi okokbél végzett lekapcso-
lashoz hasznalni!

6.7 Wilo Net - z6ld kapocsblokk A Wilo Net egy Wilo rendszerbusz, mely a Wilo termékek egymas kdzotti kommunikaci-

6jara valo, pl.

két ikerszivattyUs felépitésii (nadragidomos parhuzamos telepitésii) egyes-szivattyl
kozott (ikerszivattyl funkcid)

t6bb, a Multi-Flow Adaptation szabalyozasi mddban szerelt szivattyl kozott

az atjaro és a szivattyu kozott végzett kommunikaciéhoz.

Busz-topoldgia:

A busz-topolégia tébb, egymas utan kapcsolt allomasbdl (szivattyubol) all. Az alloma-
sok (szivattyuk) egy kéz6s vezetékkel vannak 8sszekapcsolva.

Avezeték mindkét végén le kell zarni a buszt. Mindkét kiilsG szivattyu esetén a szivaty-
tyl meniijében (Beallitdsok/Kiilsd interfészek/Wilo Net bedllitasa) lehet ezt elvégezni.
Az Osszes tobbi szerepl6 nem rendelkezhet aktivalt lezarassal.

Minden busz-szerepl6hdz egyedi cimet (Wilo Net ID) kell hozzarendelni. Ez a cim az
adott szivattyd szivattyimendiijében (Beallitasok/Kiils6 interfészek/Wilo Net beallitdsa)
allithaté be.

A Wilo Net kapcsolat Iétrehozasahoz a harom H, L, GND kapcsot szivattyatdl szivattyuig
vezetd kommunikaciés vezetékkel kell 6sszekotni. A = 2m kabelhosszak esetén hasz-
naljon arnyékolt kabelt.

A beérkezd és kimenG vezetékeket kapocsban kell régziteni. Ezért azokat kettds érzard
hiivellyel kell ellatni.
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ERTESITES
A Wilo Net interfész alkalmazasa és mikodése [P 2712]" lasd 10.6 fejezetet

6.8 Gyijtd zavarjelzés (SSM) - piros Az integralt gy(ijt6 zavarjelzés az SSM kapcsokon potencidlmentes valto6 érintkezéként
kapocsblokk . .
all rendelkezésre.
ErintkezSterhelés:
= Min. megengedett: SELV 12 V AC/DC, 10 mA
= Max. megengedett: 250 VAC, 1 A,AC1/30VDC, 1A
ERTESITES
.Az SSM jelfog6 alkalmazésa és mikodése [P 2695]” lasd 10.1 fejezetet
6.9 Gylijtd iizemjelzés (SBM) - na-

Az integralt gy(jts tizemjelzés az SBM kapcsokon potencidlmentes zaré érintkezéként
all rendelkezésre.
ErintkezGterhelés:

= Min. megengedett: SELV 12 V AC/DC, 10 mA

= Max. megengedett: 250 VAC, 1A,AC1/30VDC, 1A

rancs kapocsblokk

ERTESITES
,Az SBM jelfogd alkalmazasa és mikodése [P 2696]” lasd 10.2 fejezetet

6.10 CIF-modul - P L .
CIF-modul az épliletautomatizalashoz torténd busz-csatlakoztatashoz.

VESZELY

Eletveszély aramiités miatt!

Az dram alatt [évo részek érintése esetén életveszély all fenn! Ellendrizze valamennyi
csatlakozas fesziiltségmentességét!

Telepités

= A kapocstérben |év6 fedSlemezt szerelje ki a helyér6l egy megfeleld szerszammal.

= A CIF-modult az érintkez6 csapokkal elGrefelé helyezze be a szabadda tett dugaszhely-
re és csavarozza 6ssze a szabalyozémodullal. (Csavarok: CIF-modul szallitasi terjede-
lem)

A CIF-modul villamos csatlakoztatdsdhoz lasd a CIF-modul beépitési és lizemeltetési
utasitasat.

ERTESITES
»A CIF-modulok alkalmazéasa és mikodése [P 2713]” lasd a 10.7 fejezetet

7 Uzembe helyezés
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7.1 A kezelGelemek leirasa

Fig. 36: Kezel6elemek (ikerszivattyu)

m Megnevezés

3.2

3.3

3.4

3.5

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Grafikus kijelz6

z6ld LED-kijelz6

Kék LED-kijelz6

Kezel6gomb

Vissza gomb

Magyarazat

A szivattyu beallitasairol és allapotarél ad informaciot.
Onmagyarazé kezel6feliilet a szivatty( beéllitisdhoz.

A LED vilagit: A szivattyu fesziiltség alatt all és tizem-
kész.

Nincs figyelmeztetés vagy hiba.

A LED vilagit: A szivattyut kivilrél egy interfész segitsé-
gével lehet vezérelni, pl:

» Bluetooth taviranyitas

+ Az Al 1 és Al 2 anal6g bemeneteken keresztil megadott
elGirt értékekkel

+ Az éplletautomatizalas beavatkozasa a DI 1, DI 2 digi-
talis bemeneten vagy a buszkommunikacion keresztiil

A kék LED rovid kettGs villanassal jelzi az ikerszivattyd
tovabbra is fennallé6 kommunikacidjat.

Menii-navigacio és szerkesztés a gomb forgatasaval és
megnyomasaval.

A meniiben

« visszalép az el6z6 meniiszintre vagy (1 x révid megnyo-
mas)

« visszalép az el6z6 beéllitasra vagy (1 x révid megnyo-
mas)

« visszalép a fémeniibe (1 x hosszabb megnyomas,

> 2 masodperc)

A helyi menii gombbal egyiitt be- vagy kikapcsolja a bil-
lenty(izarat. > 5 masodperc.
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m Megnevezés Magyarazat

Helyi menii gomb | Megnyitja a tovabbi opcidkat és funkcidkat tartalmazé
36 helyi meniit.
’ A vissza gombbal egyiitt be- vagy kikapcsolja a billen-
tylizarat. > 5 masodperc.
5.1 LED-kijelz6 A hibakddokrdl és a Bluetooth PIN-r6l k6z6l informaciot.
5.2 A LED-Kkijelz6 ke- | Alégtelenit6 funkcid beinditdsa a gomb megnyomasaval.
’ zel6gombja A gomb forgatasa nem lehetséges.

Tdbl. 15: A kezelGelemek leirasa

7.2 A szivattyi kezelése
A szivattyu bedllitdsai

A beallitasokat a kezel6gomb forgatasaval és megnyomasaval végezziik el. A kezel6-
gomb balra vagy jobbra térténd forgatasaval lehet navigalni a mentikben és lehet mé-
dositani a beallitasokat. A z6ld fokusz azt jelzi, hogy navigalunk a menuben. A sarga fo-
kusz azt jelzi, hogy beallitast végziink.

= 76ld fokusz: Navigacié a meniiben.

= Sarga fokusz: Beallitds modositasa.

= Forgatas ¥~ "\ A menii kivilasztasa és a paraméterek bedllitasa.
= Megnyomds -£—— : A mendi aktivalasa vagy a beallitasok jovahagyasa.

A vissza gomb megnyomasaval (3.5 poz. a ,A kezeléelemek leirasa [P 2662]” fe-
jezetben) a fokusz a korabbi fokuszra valt. A fokusz egy meniiszinttel feljebb vagy a
korabbi beallitasra valt.

Ha a vissza gombot egy bedllitds modositasa utan (sarga fokusz) nyomjuk meg a
modositott érték jovahagyasa nélkiil, a fokusz az el6z6 fokuszra valt vissza. Az atallitott
érték nem keril alkalmazasra. Megmarad a korabbi érték.

Ha a vissza gombot 2 mésodpercnél hosszabb ideig nyomja meg, megjelenik a kez-
d6képernyd, és a szivattyl a fémeniibdl kezelhetd.

ERTESITES

Ha nincsen figyelmeztet vagy hibatlizenet, a szabalyozémodul kijelz6je az utolsd
kezelési/bedllitasi miivelet utan 2 perccel kikapcsol.

+ Ha a kezel6gombot 7 percen beliil ismét megnyomjuk vagy elforgatjuk, a legutébb
hasznalt meni jelenik meg. Folytathatjuk a beallitdsokat.

* Ha a kezel6gombot 7 perc eltelte utan nem nyomjuk meg vagy nem forgatjuk el, a
nem jévahagyott beallitasok elvesznek. A kijelz6n a kovetkez§ hasznalatkor a kez-
d6képernyd jelenik meg, a szivattyl a fémeniibdl kezelhetd.

Elsé bedllitdsok menii

A szivattyu elsG tizembe helyezésekor a kijelz6n az els beallitasok meniije jelenik meg.
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UDVOZOLJUK - WILO-STRATOS MAXO wilo

" L o Sikeresen
Inditas a gyari beallitasokkal telepitette a szivattyut!

A szivattyu flit6testet miikodtet

A szivattyu jelenleg a
gyari beallitasokkal miikédik:

Légtelenités inditasa

Automatikus folyamat
Alkalmazas:

Flitotest
Elsé beallitasok

az Uzembe helyezéshez Szabalyzasi mod:
Dynamic Adapt plus

Sziikség esetén a nyelvi beallitasok testreszabasat a helyi ment gombbal égezzuk
a nyelvi beallitasok mentiben.

()
-+
)

Fig. 37: ElsG beallitasok meni

Mialatt az elsé beallitdsok menii latszik, a szivattyd gyari beallitasokkal miikodik.

Ha az elsé beallitasok menliben nem végez testreszabast a szivattydn, a meniit az ,,In-
ditas a gyari beallitadsokkal” pont kivalasztasaval hagyja el. A kijelzén a kezd6képerny6
jelenik meg, a szivattyd fomeniibdl kezelhetd.

Uj telepitések utan ajanlott a forgérész-tér légtelenitése. Ehhez aktivalja a ,Légteleni-
tés inditdsa” funkciot. A hattérben a rendszer elinditja a Iégtelenitési folyamatot. Az ak-
tiv |égtelenitéssel egyidejlileg tovabbi bedllitasokat lehet elvégezni.

Az ,Els6 bedllitasok” meniiben végezze el az elsd tizembe helyezéskor legfontosabb

beallitdsokat (pl. nyelv, egységek, szabalyozasi mod és alapjel), hogy elvégezze a szi-
vattyU testreszabasat a kivant alkalmazashoz. A kivalasztott els6 beéllitasok jovaha-
gyasa az ,ElsG bedllitdsok befejezése” aktivalasaval torténik.

Az elsg beallitasok meni elhagyasa utan a kijelzén a kezdGképerny6 jelenik meg, a szi-
vattyd fomenliibdl kezelhetd.

Kezd6képernyd

o

¢} Fiit6test - Nyomaskilonbség Ap-v

o | . 69 Munkapont: o
; Szallitomagassag alapjele * BT -
1.0 12,0 Q= 10,3 m/h
— Hs zom
|—| 6,1 m Mért értékek:
Tfoly. = 682°C
Pelek. = 160 W
P Welek.= 42,0 kWh
OK Normal tizem

é Tovabbi beallitdsok
Fig. 38: KezdGképernys

m Megnevezés Magyarazat

1 Fémenii mez6 Kiilonb6z6 fomeniik kivalasztasa
Statuszmezo: Ertesités éppen futé folyamatrol, figyelmeztetd vagy hi-

Hiba-, figyelmez- | baiizenet.
11 tetd vagy )

folyamatinforma-

ciok kijelzése

Kék: Folyamat vagy kommunikacids statusz kijelzése
(CIF-modul kommunikacid)

Sarga: Figyelmeztetés

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2665
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Piros: Hiba
Sziirke: Nincs hattérben futé folyamat, nincsen figyel-
meztetd vagy hibalizenet.
7 Cimsor Az aktualisan beallitott alkalmazas és szabalyozasi méd
kijelzése.
Az alapjel megjele- | Az aktudlisan beallitott alapjelek kijelzése.
3 nitésére szolgald
mezo
Alapjel szerkeszt6 | Sarga keret: Az alapjel szerkesztgje a kezel6gomb meg-
4 nyomasaval aktivalhatd, itt lehetséges az értékek médo-
sitasa.
Aktiv hatasok A bedllitott szabalyozasi izemmddot befolyasold hata-
sok kijelzése
5 pl. aktiv csékkentett iizem, No-Flow Stop OFF (lasd az
»Aktiv hatasok” tablazatot). Akéar 6t hatds is megjelenit-
hetd.
Visszadllitasi meg- | Aktiv alapjel szerkeszt6 esetén az érték médositasa el6t-
6 jegyzés ti értéket mutatja.
A nyil jelzi, hogy a vissza gomb megnyomasaval vissza-
térhet a korabbi értékhez.
Miikodési adatok | Az aktualis miikodési adatok és mérési értékek kijelzése
7 és mérési értéktar-
tomany
Helyi meniire vo- | A helyi meniire vonatkoz6 opcidkat mutatja a sajat helyi
8 natkoz6 megjegy- | meniiben.
zés

Tdbl. 16: Kezd6képernyd

Ha a fdmenii nem jelenik meg, valassza a oszimbélumot vagy tartsa nyomva a vissza
gombot egy masodpercnél hosszabb ideig.

A kezdbképernybvel kezdédik minden felhasznaldi interakcié. Ha 7 perc elteltével nem
keriil sor kezelésre, a kijelz§ visszatér a kezd6képerny6hoz.

A kezdGképerny6 atfogd attekintést nyujt a szivattyud statuszarol.

A cimsor ° tajékoztatast ad a jelenleg aktiv alkalmazasrdl és a hozzatartoz6 szaba-
lyozasi modrol.

Az Alapjel szerkeszto alatt °je|enik meg a beallitott alapjel.

Az alapjel allitasahoz a kezdGképernyon lehetdség van a gyors elérésre. Ehhez nyomja
meg a kezel6gombot. Az allithat6 alapjel kerete sargara valt, ez jelzi az aktiv statuszt. A
kezel6gomb jobbraill. balra forgatasaval allithato az alapjel. A kezel6gomb ismételt
megnyomasaval lehet jovahagyni a modositott alapjelet. A szivattyd alkalmazza az ér-
téket és a fokusz visszatér a kezdGképernydre.

Ha az alapjel allitdsa soran megnyomja a vissza gombot, a médositott érték vissza-
ugrik, igy a korabbi alapjel értéke marad meg. A fokusz visszatér a kezdGképernydre.

ERTESITES
Ha aktiv a Dynamic Adapt plus, nincs lehetGség az alapjel llitasara.

ERTESITES
A helyi meni gomb megnyomasaval tovabbi, helyi meniih6z kapcsol6do opcidk
jelennek meg tovabbi beallitasokhoz.

A miikédési adatok és mérési értékek tartomanyban °tovébbi fontos miikddési pa-
raméterek (pl. aktualis munkapont) és tovabbi mérési értékek keriilnek megjelenitésre.
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Az, Aktiv hatdsok” tartomanyban ea szivatty(t aktudlisan befolyasold hatasok ke-
riilnek kijelzésre (pl. aktiv Kiils& Kl funkcio).

Lehetséges ,,aktiv hatasok”:

E S _

®+8

Csucsterhelés lizem

Satirozott szivattyl szimbolum: A motor a szivattytnak
ezen az oldalan miikodik.

A grafikai kijelz6 bal oldalra van telepitve.

@18

F6-/tartalékszivattyus iizem

Satirozott szivattyu szimbolum: A motor a szivattyunak
ezen az oldalan mikodik.

A grafikai kijelz6 bal oldalra van telepitve.

OK

A szivattyu a bedllitott szabalyozasi médban miikédik min-
den egyéb hatas nélkdl.

OFF

Feliilvezérlés Kl

Feltilvezérlés Kl aktiv.
A szivattyu legmagasabb prioritassal kikapcsolasra keriil. A
szivattyu all.

A fellilvezérlés kivalto okara vonatkoz6 megjegyzés:

1. Jelzés nélkil: Feliilvezérlés a HMI-n vagy egy CIF-mo-
dul-n beérkezett kérés miatt

2. DI1/DI2: Feliilvezérlés egy binaris bemeneten beérke-
zett kérés miatt.

Fellilvezérlés MAX aktiv.
A szivattyu maximalis teljesitménnyel miikodik.

A feliilvezérlés kivaltd okara vonatkoz6 megjegyzés:

1. Jelzés nélkiil: Feliilvezérlés a HMI-n vagy egy CIF-mo-
dul-n beérkezett kérés miatt

2. DI1/DI2: Feliilvezérlés egy binaris bemeneten beérke-
zett kérés miatt.

MIN

Fellilvezérlés MIN aktiv.
A szivattyl minimalis teljesitménnyel miikodik.

A feliilvezérlés kivaltd okara vonatkoz6 megjegyzés:

1. Jelzés nélkil: Fellilvezérlés a HMI-n vagy egy CIF-mo-
dul-n beérkezett kérés miatt

2. DI1/DI2: Feliilvezérlés egy binaris bemeneten beérke-
zett kérés miatt.

Felillvezérlés KEZI aktiv.

A szivatty( a KEZI izemmddban meghatérozott szabélyo-
zasi modban miikodik a MANUALIS tizemmédban megadott
alapjellel.

A fellilvezérlés kivalto okara vonatkoz6 megjegyzés:

1. Jelzés nélkil: Feliilvezérlés a HMI-n vagy egy CIF-mo-
dul-n beérkezett kérés miatt

2. DI1/DI2: Feliilvezérlés egy binaris bemeneten beérke-
zett kérés miatt.

3. Epiletautomatizalasi hiba: Az épiiletautomatizalas
buszkommunikacidjaban a felligyelet taviratok kimara-
dasa a KEZI izemmddra valé visszaugrast okozza.

FertGtlenités automatikus felismerése aktiv.
A rendszer fertGtlenitést ismert fel. A szivattyd maximalis
teljesitménnyel tamogatja a fertGtlenitést.

Csokkentett tizem felismerése bekapcsolva. A héfejlesztd
berendezés csokkentett lizemét a rendszer észlelte. A szi-
vattyU ehhez igazitva csokkentett teljesitménnyel miiko-

dik.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z
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Szim- | Informacié Jelentés
bélum

¥

Csokkentett tizem felismerése bekapcsolva. A szivattyu
nappali izemmddban miikédik a bedllitott szabélyozasi
mddban.

OFF

Szoveges menii
szivattyd BE/KI

A szivatty a meniiben kikapcsolasra keriil a ,,Szivattyd BE/
KI” segitségével.

Felllvezérlés lehetséges az alabbi opcidkkal:

« Feliilvezérlés KEZI

« Feltilvezérlés MIN
« Feliilvezérlés MAX

OFF

Alapjel analég
bemenet

A szivattyut az anal6g bemeneten érkez§ alapjel kapcsolta
ki.
Feltilvezérlés lehetséges az alabbi opcidkkal:

- Feliilvezérlés KEZI
« Felilvezérlés MIN
« Feliilvezérlés MAX

Kitérd fordulat-
szam

Kildnleges allapot (pl. hianyzé jeladé érték) okozza a korla-
tozott vészhelyzeti lizemet a meniiben ilyen esetre megha-
tarozott fordulatszammal. Ezt az allapotot mindig egy fi-
gyelmeztetés kiséri, az allapotra vonatkoz6 tovabbi infor-
maciokkal.

Szarazonfutas
(Iégtelenités)

A forgérész-térben a rendszer levegGt észlelt. A szivattyu
megprobalja kiszivni a leveg6t a forgorész-térbdl.

Szivattyu id6-

A szivattyu blokkoldsanak megakadalyozasara a szivattyu

A szakos jaratasa | egy bedllitott idGintervallum utan beindul, majd révid id6
aktiv mulva ismét lekapcsol.
3‘ A szivattyu légtelenitést végez és ezért nem a beallitott
szabalyozasi funkcio szerint szabalyoz.
No-Flow Stop | A No-Flow Stop felismerése aktiv.

Arendszer nem érte el a beallitott alsé térfogataram-ha-

STOP tart. A szivatty(i tizem leall. A szivatty(i 5 percenként ellen-
6rzi, hogy van-e igény és sziikség esetén ismét megkezdi a
szallitast.

A Q-Limit,,, funkcid aktiv és a beallitott maximalis térfo-
N gataram értékét elérte a rendszer.

A szivattyu a térfogataramot erre a beallitott értékre korla-

tozza.

A Q-Limit,, funkcid aktiv és a beallitott minimalis térfogat-
|« aram értékét elérte a rendszer.

A szivattyu a beallitott térfogatdramot jelleggérbéjén beliil

maradva biztositja.
y A szivattyu a maximalis jelleggorbe tartomanyaban szallit.

Tdbl. 17: Aktiv hatasok

Kezddképernyd

Diagnosztika és mérési értékek

Helyreallitas és visszaallitas

B

A

o Beallitasok
o)

®

Sugd

Tdbl. 18: Fémeni szimbolumok
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Uzembe helyezés m

Az Elsg beallitasok menii elhagyasa utan valamennyi kezelés a fémenii kezdSképerny6-
jével indul. Az aktudlis kezelési fokusznak ennek sordn z6ld hattere van. A kezel6gomb
balra vagy jobbra tekerésével egy masik fémeni keriil a fokuszba. Minden fokuszalt f6-
meniinél azonnal megjelenik a megfelel6 almend is. A kezelégomb megnyomasaval a
fokusz a megfelel6 almeniire valt.

Ha a kezelési fokusz a ,kezdGképernyén” van és megnyomja a kezelégombot, akkor az
alapjel szerkeszt keriil aktivalasra (sarga keret). igy allithaté az alapjel.

Ha a kezelési fokusz a korabbi kezelési [épések miatt nem a fémeniben van, nyomja
meg a vissza gombot egy masodpercnél hosszabban.

Az almenii

Minden almenti almeniipontokbdl all.

Minden almentiipont egy cimbdl és egy informaciés sorbdl all.

A cim egy tovabbi almeniit vagy egy kovetkez§ bedllitasi parbeszédablakot nevez meg.
Az informaciés sor magyarazé informacidkat tartalmaz az elérhet6 almeniir6l vagy a
kovetkez6 beallitasi parbeszédablakrol. A beallitasi parbeszédablak informacios sora a
beéllitott értéket mutatja (pl. egy alapjelet). Ez a kijelzés lehet&vé teszi a beallitdsok el-
lenGrzését a beallitasi parbeszédablak behivasa nélkiil.

,Bedllitdsok” almenii
A O ,Beallitasok” meniiben kiilonb6z6 beallitasokat lehet elvégezni.

A ,Bedllitdsok” meniit igy lehet kivalasztani, hogy a kezelégombot a , fogaskerék” o
szimbdlumra forgatja.

A kezel6gomb megnyomasaval a fokusz a ,,Beallitasok” almentire valt.

A kezel6gomb jobbra vagy balra forgatasaval lehet kivalasztani egy almentipontot. A ki-
vélasztott almeniipont z6ld jel6lést kap.

A kezel6gomb megnyomasaval lehet jovahagyni a kivalasztast. Megjelenik a kivalasz-
tott almenii vagy a kovetkezd beallitasi parbeszédablak.

L3 Beallitasok

A szabalyozélizem
Szabalyozéiizem beallitasa talvezérlése

s s . . ) ) kézi beavatkozéssal.
Beallitasi asszisztens, alapjelek, opci...

Kézi kezelés

Kézi tulvezérlés

Ikerszivattyus lGizem

Ikerszivattyu bedllitasa

Kulsé interfészek

Analég, digitalis, SSM, SBM
@ Language
—o =.

Fig. 39: Beallitasi meni

ERTESITES
Négynél tobb almeniipont esetén azokat egy nyil °je|zi alathaté menipontok

alatt vagy felett. A kezel6gomb megfelels irdanyba torténd forgatasaval lehet megje-
leniteni az almeniipontokat a kijelzén.

A menitartomany feletti vagy alatti nyil ° mutatja, hogy a tartomanyban még tovabb

almeniipontok taladlhatok. Ezeket az almentipontokat a kezel6gomb v/\forgatéséval
lehet elémni.

Az almeniipontban egy jobbra mutato nyil°je|zi, hogy tovabbi almeniit lehet elérni.

Ez az almentii a kezel6gomb megnyomasaval .£—2 _nyithatd meg.
Ha a jobbra mutaté nyil hianyzik, a kezel6gomb megnyomasaval egy beallitasi parbe-
szédablakot lehet elérni.
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m Uzembe helyezés

A helyi menl gomb feletti megjegyzés °mutatja a helyi ment kiilonleges funkcioit. A
helyi menii gomb megnyomasaval lehet megnyitni a helyi meniit.

ERTESITES

Ha az almeniiben réviden megnyomja a vissza gombot,a rendszer visszatér az
el6z6 meniibe.

Ha a fémeniiben nyomja meg réviden a vissza gombot,a rendszer visszalép a
kezdGképernydre. Ha hiba all fenn, a vissza gomb megnyomasa a hibajelzéshez
visz (,Hibalizenetek [ 2727]” fejezet).

Ha hiba all fenn, a vissza gomb hosszabb ideig tart6 (1 masodpercet meghaladé)
megnyomdsa minden bedllitasi parbeszédablakbdl ill. meniiszintrél a kezd6képer-
ny&re vagy a hibajelzéshez visz.

Bedllitdsi pdrbeszédablakok

A bedllitasi parbeszédablakok sarga kerettel rendelkeznek és az aktualis beallitast mu-
tatjak.

A kezel6gomb jobbra vagy balra torténg elforgatasa allitja a kijelolt beallitast.

A kezel6gomb megnyomasaval lehet jovahagyni az Uj beallitast. A fokusz visszatér a
behivé meniihoz.

Ha a kezel6gombot megnyomas el6tt nem forgatja, a korabbi beallitas valtozatlanul
megmarad.

A bedllitasi parbeszédablakokban egy vagy tobb paramétert lehet beallitani.

Ha csak egy paramétert lehet bedllitani, a fokusz a paraméter értékének jovahagyasa
(kezel6gomb megnyomasa) utan visszatér a behivé meniihdz.

Ha tobb paramétert lehet beéllitani, a paraméter értékének jovahagyasa utan a fokusz a
kovetkezG paraméterre valt.

Ha a beallitasi parbeszédablakban az utolsé paraméter is jovahagyasra keriilt, a fokusz a
visszatér a behivé meniihoz.

Ha megnyomja a vissza gombot, a fokusz visszatér az el6z6 paraméterhez. A korab-
ban moédositott paraméter elvetésre kerll, mivel nem lett jovahagyva.

A bedllitott paraméterek ellenGrzéséhez a kezeldgomb megnyomasaval paraméterrd|
paraméterre lehet valtani. A meglévG paraméterek ennek soran ismételten jovahagyasra
keriilnek, de nem médosulnak.

7~
Hasznalati méd kivalasztasa
Analég bemenet (Al2)
Analég bemenet hasznalata az
alapjel forrasaként,

) § . pl. a széllitbmagassaghoz
Nincs konfiguralva

p Alapjeladé J

» Nyomaskulénbség-jeladé

p HOmérséklet-érzékeld

P Kiilsé jeladé

Fig. 40: Beallitasi parbeszédablak

ERTESITES

Ha a kezel6gombot egyéb paraméter kivalasztasa vagy értékmodositas nélkiil
nyomja meg, megerdsiti a meglévé beallitast.

A vissza gombU" Jmegnyomasa elveti az aktudlis mddositast és megtartja a kordbbi
beallitast. A menii a korabbi beéllitasra vagy a korabbi meniire valt vissza.
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Uzembe helyezés m

ERTESITES
A helyi menii gomb megnyomasaval tovabbi, helyi meniihéz kapcsolddé opcidk
jelennek meg tovabbi beallitasokhoz.

Stdtusztartomdny és stdtuszRijelzések

A fémeni tartoménytélo balra fent talalhat6 a statusztartomany. (Lasd még a ,Kez-
déképernys” abrat és tablazatot).

Ha egy statusz aktiv, a fémeniiben megjelenithetdk és valaszthatok a statusz menii-
pontok.

A kezel6gomb statusztartomanyra torténé forgatasa az aktiv statuszt jelzi ki.

Ha egy aktiv folyamat (pl. légtelenités) befejez&dik vagy visszavonasra keriil, a statusz-
kijelzést a rendszer elrejti.

¥ Beallitasok

A szabalyozéliizem
Szabalyozéiizem beallitasa talvezérlése

s s . . ) ) kézi beavatkozéssal.
Beallitasi asszisztens, alapjelek, opci...

Kézi kezelés

Kézi tulvezérlés

Ikerszivattyus lGizem

Ikerszivattyu bedllitasa

Kulsé interfészek

Analég, digitalis, SSM, SBM
@ Language

Fig. 41: Statuszkijelzés fémenii
A statuszkijelzéseknek harom kiilonb6z6 kategdridja van:
1. Folyamat kijelzés:

A futd folyamatok jel6lése kék szinnel torténik.
A folyamatok miatt a szivattyu lizem eltérhet a beallitott szabalyozastol.

Példa: Légtelenitési folyamat.
2. Figyelmeztetés kijelzés:

A figyelmeztetG lizenetek jeldlése sarga szinnel torténik.
Ha figyelmeztetés van érvényben, a szivattyu miikédése korlatozott. (Ldsd , Figyel-
meztetd lizenetek [P 2729]” fejezet).

Példa: Kabeltorés észlelése az analdg bemeneten.
3. Hibakijelzés:

A hibaiizenetek jel6lése piros szinnel torténik.
Ha hiba all fenn, a szivattyu tizem ledll. (Lasd , Hibalzenetek [» 2727]" fejezet).

Példa: Tul magas kornyezeti homérséklet.

Példa egy folyamatkijelzésre. Itt: ,Légtelenités”
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A szivattyulégtelenités
eltart néhany percig.
Ekozben folytathatjuk
a szivattyd
beéllitasait.

A hidraulikai rendszer
|égtelenitését a
megfeleld helyen kell
végezni.

Szivattyulégtelenités
megszakitasa

Fig. 42: Légtelenités statuszkijelzés

A f6menl tartomanyban ki van valasztva a ,Légtelenités” szimbolum. A légtelenitési
folyamat aktiv és a légtelenitésre vonatkoz6 informaciok jelennek meg.

A kezel6gomb megfelel§ szimbélumra torténd forgatasaval lehet esetleges tovabbi
statuszkijelzéseket megjeleniteni.

Hibalizenet
Szivattyu all!

Figyelmeztetd lizenet
A szivattyi miikddése korlatozott!

Aktiv légtelenités
Légtelenités folyamatban. Ezutén visszatérés a szokasos iizem-
hez.

Kommunikacids statusz - Egy CIF-modul telepitve van és aktiv.
A szivattyu szabalyozéiizemben miikodik és lehetdség van az
épiiletautomatika altali vezérlésre.

A szoftver frissités elindult - Atvitel és ellenSrzés

A szivattyi tovabbra is szabalyozéiizemben miikédik, amig a fris-
sitési csomag atvitele és ellendrzése teljeskoriien meg nem tor-
tént.

Tdbl. 19: Lehetséges kijelzések a statusztartomanyban

A helyi meniiben sziikség esetén tovabbi bedllitasokat lehet elvégezni. Ehhez nyomja
meg a helyi menii gombot.
Avissza gomb megnyomasa a fémeniibe vezet.

A légtelenitési folyamat soran tovabbi bedllitdsokat lehet végezni a szivattylin. Ezek a
bedllitasok a légtelenitési folyamat befejezése utan aktivalédnak.

ERTESITES
Amig egy folyamat fut, a beallitott szabalyozott lizem megszakitasra keriil. A folya-
mat befejezése utan a szivattyu a beallitott szabélyozott lizemben miikédik tovabb.

ERTESITES
A vissza gomb miikddése ™ Ja szivattyii hibaiizenete esetén.

A vissza gomb ismételt vagy hosszu ideig tartd megnyomasa hibaiizenet esetén a
,Hiba” statuszkijelzéshez visz és nem vissza a fémeniibe.
A statusztartomany jel6lése piros.
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8.1

A szabalyozasi funkcidk bealli-
tasa

Alap szabalyozasi funkcidk

A szabalyozasi funkcidk beallitasa m

Alkalmazastdl fliggéen alapvetd szabalyozasi funkciok allnak rendelkezésre.
A szabalyozasi funkcidkat a beallitasi asszisztens segitségével lehet kivalasztani.
Nyomaskiilonbség Ap-c

Nyomaskiilonbség Ap-v

Gyengepont Ap-c

Dynamic Adapt plus (gyari beallitas kiszallitaskor)

Allandé térfogataram (Q-const)

Multi-Flow Adaptation

Allandé hémérséklet (T-const)

HEmérséklet-kiildnbség (AT-const)

Allandé fordulatszam (n-const)

PID-szabalyoz6

n = const.

Ap-v

Hmax

Hmax| Hmax|

112 Hs

Hmin| Hmin Hmin

Fig. 43: Szabalyozasi funkcidk

Allandé fordulatszdm (n-const / éllité iizemméd)

A szivattyu a fordulatszamot egy beallitott alland6 értéken tartja.
Nyomdskiilénbség Ap-c

A szabalyozas a szivattyu altal elGallitott nyomaskiilonbséget a megengedett térfogat-
aram-tartomanyon beliil folyamatosan a beallitott H nyomaskiilonbség-alapjelen
tartja a maximalis jelleggorbéig.

Alapjele

Gyengepont Ap-c

A ,Gyengepont Ap-c” funkcid esetén a szabalyozas kiilsé nyomaskiilénbség-jeladdval
torténik egy tavoli mérési pontra. Ennek soran a korabban leirt Ap-c szabalyozas kertil
alkalmazasra.

Ez a funkci6 alkalmas a rendszer egy tavoli pontjan a nyomaskiilonbség biztositasara.

Nyomdskiilénbség Ap-v

A szabalyozas linearisan mddositja a szivattyu altal betartandé nyomaskiilonbség alap-
jelet a H csdkkentett nyomaskiilénbség és a H,, ;. k6z6tt.

A H szabalyzott H nyomaskiilénbség a térfogatarammal névekszik vagy csokken.

A Ap-v jelleggdrbe meredekségét a Hy, .. Szazalékos aranyanak (Ap-v jelleggérbe me-
redeksége) beallitdsaval lehet testreszabni az adott alkalmazésra.

A ,Ap-v nyomaskiilonbség alapjel” alapjel szerkeszt6 helyi meniijében [+++] érhetdk el a
+Névleges munkapont Q” és a ,,Ap-v jelleggérbe meredeksége” opcidk.
Névleges munkapont Q:

Az opciondlisan beallithaté névleges munkapont ill. a méretezési pontban szlikséges
térfogataram segitségével a beallitas lényegesen egyszer(ibbé valik.

A méretezési pontban sziikséges térfogataram megadasa biztositja, hogy a Ap-v jelleg-
gorbe athaladjon a méretezési ponton.

A Ap-v jelleggdrbe meredeksége optimalizalasra kerdil.

Ap-v jelleggérbe meredeksége:

A Ap-v jelleggodrbe jobb beadllitasahoz a szivattydn beallithaté egy redukcids tényezd is.
A redukcios tényez6 csokkenti a Ap-v széllitdmagassagot a 0-térfogataram mellett. A
redukcios tényezd szokdsos értéke 50% (H/2).

Ha a teljes térfogataram-igény csokken, néhény, a klasszikus Ap-v jelleggorbét hasz-
nalé alkalmazas esetén alul- vagy feliilelldtas kovetkezhet be. A tényezs testreszaba-
saval lehet kompenzalni a feliil- vagy alulellatottsagot:

« Arészterheléses tartomany alulellatottsaga esetén az értéket novelni kell.
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Kiegészito szabalyozasi funkciok

A szabalyozasi funkcidk beallitasa

+ A részterheléses tartomany feliilellatottsaga esetén az értéket csokkenteni kell. To-
vabbi energiamegtakaritas érhetd el és az dramlasi eredet(i zajok is csokkennek.

Dynamic Adapt plus (gydri bedllitds)

A Dynamic Adapt plus szabalyozasi mdd 6nalléan alakitja a szivattyu teljesitményét a
rendszer igényeihez. Az alapjel bedllitdsa nem sziikséges.

A szivattyu a szallitoteljesitményt folyamatosan a fogyaszt6 igényéhez és a nyitott ill.
zart szelepek allapotahoz igazitja és jelentGsen csokkenti a felhasznalt szivattylenergi-
at.

Allandé hémérséklet (T-const)
A szivattyl a T, bedllitott elGirt hémérsékletre szabalyoz.

A szabalyozni kivant meglév6 hémérséklet

a bels6 h6mérsékletérzékels vagy

egy kiilsg, a szivattyura csatlakoztatott h6mérsékletérzékeld
segitségével szamithato ki.

Allandé hémérséklet-kiilénbség (AT-const)

A szivatty( a AT ;. bedllitott hdmérséklet-kiilonbségre (pl. az eléremend és visszaté-
r6 hémérséklet kiilénbségre) szabalyoz.

Meglévé hémérséklet szamitasa:
a bels6 vagy kiilsé hémérsékletérzékelGvel.
két kiils6 hémérsékletérzékelGvel.

Allandé térfogatdram (Q-const)

A szivattyl szabélyozza a Q.. bedllitott térfogataramot a jelleggérbéjének tartoma-
nyaban.

Multi-Flow Adaptation

Az els6dleges szivattyd a ,,Multi-Flow Adaptation” segitségével 6sszegyiijti a (pl. elosz-
tén) csatlakoztatott masodlagos szivattydk térfogataram-igényét a Wilo Net kapcsola-
ton keresztdil.

Az els6dleges szivattyl tovabbitja a masodlagos szivattyuk dsszesitett térfogataramat

az elosztdba.

Az ellatasnak a helyi viszonyokhoz t6rténé testreszabas érdekében beallithaté egy er6-
sitési tényezd (80 — 120 %) és egy stabil térfogataram-arany is. A stabil térfogataram-

arany mindig hozzdadddik a szamitott térfogataram értékéhez.

Felhaszndlé dltal definidlt PID szabdlyozds

A szivattyu egy felhasznal6 altal meghatédrozott szabalyozasi funkcié alapjan szabélyoz.
A PID szabélyozasi paramétereket manualisan lehet meghatarozni.

A szabalyozasi médok és az elérhetd kiegészitd szabalyozasi funkcidk beallitasahoz lasd
a ,El6re meghatarozott alkalmazasok a beallitasi asszisztensben” fejezetben.

ERTESITES

A kiegészits szabalyozasi funkciok nem elérhet6k minden alkalmazasnal! Lasd a
,Elére meghatérozott alkalmazéasok a beéllitasi asszisztensben [P 2684]” fejezet-
ben talalhaté tablazatot.

Az alkalmazastodl fiiggben az alabbi kiegészits szabalyozasi funkciok elérhetdk:
Csokkentett tizem

No-Flow Stop

Q-Limity,,

Q-Limity,,

Csokkentett iizem

Ha csokken a kbzeghGmérséklet, a szivattyl kiszamitja a hfejleszt6 berendezés csok-
kentett lizemét. Minimumra csokkenti a fordulatszamot és ezzel a szivattyu teljesitmé-
nyét.

Ez a funkcié gyarilag deaktivalt allapotban van és sziikség esetén aktivalni kell.
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A szabalyozasi funkcidk beallitasa m

VIGYAZAT

Anyagi karok veszélye fagy miatt!

A csokkentett Gizemet csak akkor szabad aktivalni, ha a rendszer hidraulikus ki-
egyenlitését elvégezték! Ennek be nem tartasa esetén a rendszer tul kevéssé ellatott
részei fagy esetén befagyhatnak!

= Végezze el a hidraulikus kiegyenlitést!

ERTESITES
A ,Csokkentett lizem” kiegészit6 szabalyozasi funkciét nem szabad kombinalni a
,No-Flow Stop” kiegészit6 szabalyozasi funkcidval!

No-Flow Stop

A ,No-Flow Stop” kiegészitS szabélyozasi funkcié folyamatosan feliigyeli a fiit6-/h(it8-
rendszer tényleges térfogataramat.

Ha a térfogatdram a beallitott Qg referencia térfogataram ala csokken, a szivattyd ledll.
A szivattyu 5 percenként ellendrzi, hogy a térfogataram-igény nem emelkedik-e. A szi-
vattyu sziikség esetén visszakapcsol a korabban beallitott szabélyozasi funkciora.

A Qg referencia térfogataramot a szivattyu méretét6l fiiggéen a Q,,,, maximalis térfo-
gataram 1-20%-os értékére lehet bedllitani.

Gyarilag ez a funkcié deaktivalt allapotban van, melyet sziikség esetén aktivalni kell.

ERTESITES

A ,No-Flow Stop” kiegészit6 szabalyozasi funkci6 csak a megfeleld alkalmazasoknal
elérhetd! (Lasd , El6re meghatarozott alkalmazasok a beéllitasi asszisztensben

[» 2684]” c. fejezetet.)

A ,No-Flow Stop” kiegészit6 szabalyozasi funkciét nem lehet a ,,Csokkentett lizem”
és ,,Q-Limit,,,” kiegészit6 szabalyozasi funkciéval kombinalni!

Q-Limit,,,,

A, Q-Limit,,,” kiegészit6 szabalyozasi funkcié kombinalhaté egyéb szabalyozasi funk-
ciékkal (nyomaskiilénbség-szabalyozas (Ap-v, Ap-c), kumulalt térfogataram, hémér-
séklet-szabalyozds (AT-szabalyozas, T-szabélyozés)). Lehetdvé teszi a maximalis tér-
fogatdram 10 % — 90 % Q,,,,-ra torténd korlatozasat. A beallitott érték elérésekor a
szivattyu a jelleggorbe mentén szabalyozza a korlatozast, de azt soha nem Iépi tul.

ERTESITES
A Q-Limit,,, hidraulikusan nem kiegyenlitett rendszerekben torténd alkalmazasa
esetén egyes résztartomanyok ellatas nélkil maradhatnak.

VIGYAZAT

Anyagi karok veszélye fagy miatt!

A Q-Limit,,,, hidraulikusan nem kiegyenlitett rendszerekben torténé alkalmazasa
esetén egyes résztartomanyok ellatas nélkil maradhatnak és befagyhatnak!

= Végezze el a hidraulikus kiegyenlitést!
Q-Limit,,,

A ,Q-Limit,,,” kiegészits szabalyozasi funkcié kombinalhat6 egyéb szabalyozasi funk-
ciékkal (nyomaskiilénbség-szabalyozas (Ap-v, Ap-c), kumulalt térfogataram, hémér-
séklet-szabalyozds (AT-szabalyozas, T-szabalyozas)). Lehet&vé teszi a minimalis térfo-
gataram biztositasat a Q,,,, értékének 10 % — 90 %-n a hidraulika jelleggorbén beldl. A
bedllitott érték elérésekor a szivattyu a jelleggérbe mentén szabalyozza a korlatozast,
egészen a maximalis szallitbmagassag eléréséig.
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A beallitasi asszisztens

A szabalyozasi funkcidk beallitasa

A ,Q-Limit,,;,” kiegészitd szabalyozasi funkcidt nem lehet a ,,Csokkentett lizem” és
,No-Flow Stop” kiegészit§ szabalyozasi funkcidval kombinalni!

A bedllitasi asszisztenssel tobbé nem sziikséges a megfeleld szabalyozasi mod és az
adott alkalmazashoz tartozé kiegészit6 opcidk ismerete.

A bedllitasi asszisztens lehetGvé teszi a megfelel6 szabalyozasi mod és az alkalmazas
kiegészits opcidinak kivalasztasat.

Az alap szabalyozasi mdd kozvetlen kivéalasztasa is a beéllitasi asszisztensen keresztiil

\ £} Beallitasok

Men a szabélyozasi
Szabalyozéiizem beallitasa funkciok beallitasahoz.

Bedllitasi asszisztens, alapjelek, opci...

Kézi kezelés

Kézi tulvezérlés ’
Ikerszivattyus lizem N
Ikerszivatty( bedllitdsa
Kiils6 interfészek R

Analég, digitalis, SSM, SBM ...
@ Language

Fig. 44: Beallitas menl

Kivdlasztds az alkalmazdson Reresztiil

A o ,Bedllitasok” meniiben egymas utan valassza a
»Szabdlyozéiizem bedllitasa”
»Beadllitasi asszisztens” opcidkat.

Lehetséges alkalmazasvalasztas:

Alkalmazas
L A szivattyifunkciok
b Fiités beallitaisanak mentje
) Hités

P Fiités & hités
P Ivéviz

P Alapveté szabalyozasi médok

Fig. 45: Alkalmazasvalasztas

Példaként a ,,Fiités” alkalmazas szolgal.
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Alkalmazas
A szivattyl a
biztositja.
p Hiités

P Fiités & hités
P Ivéviz

P Alapveté szabalyozasi médok

Beallitasi segitség

A kezel6gomb elforgatasaval valassza a ,Fiités” alkalmazast és a gomb megnyomasaval
hagyja jova.

Fig. 46: Példa: ,Fités” alkalmazas

Alkalmazastdl fliggGen kiilonb6z6 rendszertipusok allnak rendelkezésre.

A ,Flités” alkalmazas esetén ezek a kovetkezd rendszertipusok:

Rendszertipusok a Fiités alkalmazashoz

» FlitGtest

» Padlofiités

» Mennyezetfiités

» Légmelegit6

» Hidraulikus valto

» HGcserél6

» Alapvetd szabalyozasi médok

s0 00

Példaként a ,Fiitdtest” rendszertipus szolgal.

A rendszer tipusa

A szivattyd

» Padléfiités
P Mennyezetfiités
P Légmelegitd

P Hidraulikus valté

» Hécserélé

Beallitasi segitség

A kezel6gomb elforgatasaval vélassza a ,FlitGtest” rendszertipust és a gomb megnyo-
masaval hagyja jova.

Fig. 47: Példa: a ,Flit6test” rendszertipus

Rendszertipsutdl fliggben kiilonb6z6 szabalyozasi médok allnak rendelkezésre.

A ,Flités” alkalmazasban a ,FlitGtest” rendszertipus esetén ezek a kovetkezd szabalyo-
zasi modok:
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Szabalyzasi mod

» Ap-v nyomaskiilonbség

» Dynamic Adapt plus

» CsarnokhGmérséklet T-const

Példa: ,,Dynamic Adapt plus” szabalyozasi méd

Szabalyzasi mod

>

A szivattyu alapjel
» Nyomaskiilonbség Ap-v megadasa nélkul
automatikusan a

flitétest
4 v véltozé igényeihez
igazitja a teljesitményt.

p Csarnokhémérséklet T-c...

Beallitasi segitség

Fig. 48: Példa: ,Dynamic Adapt plus” szabalyozasi méd

A kezel6gomb elforgatasaval vélassza a ,,Dynamic Adapt plus” szabalyozasi médot és a
gomb megnyomasaval hagyja jova.

A Dynamic Adapt plus esetén nincs sziikség tovabbi bedllitasokra.

Ha a valasztast jovahagyta, az megjelenik a ,Beallitasi asszisztens” meniiben.

\ £} ) szabalyozéiizem beallitasa

Vélassza ki a szabalyozasi médot
Bedllitasi asszisztens az

alkalmazason és a
rendszertipuson keresztil.

Aktudlis: Flt6test - Dynamic Adap...

A kozvetlen kivélasztas

Csokkentett Gizem mellett az Gsszes
l I Felismerés: Kikapcsolva szabalyozasi méd rendelkezésre
allitt.

Vészhelyzeti (izemi fordulatszam
Allandé fordulatszam: 2000 f/perc

Szivattyu BE/KI
A szivattyd: Motor ki

Fig. 49: Beallitasi asszisztens

Egy alapvetd szabdlyozdsi méd kézvetlen kivdlasztdsa

A a ,Bedllitasok” meniiben egymas utan valassza a
1. ,Szabélyozéiizem bedllitdsa”
2. ,Beadllitasi asszisztens”

3. ,Alapvetd szabalyozasi médok” opcidkat.
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Alkalmazas

Szabéalyozasi médok kdzvetlen
p Fiités kivalasztasa, nincs
hozzérendelés
alkalmazashoz.

p Hiités
— P Fiités & hités

P Ivéviz

Bedllitasi segitség

Fig. 50: ,,Alapvet6 szabalyozasi modok” alkalmazasvalasztas

Az alabbi alapvetd szabélyozasi mddok koziil lehet valasztani:

Alapvetd szabalyozasi médok

» Ap-c nyomaskiilonbség

» Ap-v nyomaskiilonbség

» Ap-c gyengepont

» Dynamic Adapt plus

» Térfogataram Q-const

» Multi-Flow Adaptation

HEmérséklet T-const

» AT-const. hGmérséklet

» Fordulatszam n-const

» PID-szabdlyozé

Tabl. 20: Alapvetd szabalyozasi médok

A hmérséklet-szabalyozassal rendelkezd szabalyozasi mdd, a Ap-c gyengepont-sza-
bélyozas és a PID-szabélyozas esetén sziikség van a tényleges érték vagy jeladé forra-
sanak kivéalasztasara (Al 1 /Al 2 anal6g bemenet, belsd jeladd).

A kivélasztott alapvet§ szabélyozasi mod jovahagyasaval a ,Bedllitasi asszisztens” al-
meni informaciés sordban mar megjelenik a kivalasztott szabalyozasi méd megjeleni-
tésével.

A kijelzés alatt tovabbi, a paraméterek bedllitasara valé meniik jelennek meg.

Példaul: A nyomaskiilénbség-szabalyozas, a csdkkentett lizem aktivalas/deaktivélas, a
No-Flow Stop funkcidkhoz tartozé alapjelek vagy a vészhelyzeti tizem fordulatszam ér-
tékének megadasa.

Fiités e hiités alkalmazds

A ,Flités & hiités” alkalmazas kombinalja a két alkalmazast. A szivattyut mindkét alkal-
mazashoz kiilon kell beallitani és lehet&ség van a két alkalmazas kozti atkapcsolasra.

A o ,Beallitdsok” meniiben egymas utan valassza a

1. ,Szabalyozéiizem beallitasa”

2. ,Bedllitasi asszisztens”

3. ,Flités & hiités” opcidkat.
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Alkalmazas

P Ivéviz

Fig. 51: ,Fiités & hiités” alkalmazasvalasztas

A szivattyd

felvaltva kerul alkalmazasra a
flités és a

htés

taplalasara. A

szabalyozasi méd

mindkét alkalmazashoz
kulén

beallithat6.

P Alapvetd szabalyozéasi médok

Beallitasi segitség

El6szor a ,Flités” alkalmazas szabalyozasi mddja keriil kivalasztasra.

Fiités alkalmazas rendszertipusai Szabalyzasi méd

» FlitGtest

Nyomaskiilonbség Ap-v
Dynamic Adapt plus

Csarnokh6mérséklet T-const

» Padlofiités

» Mennyezetfiités

Nyomaskiilonbség Ap-c
Dynamic Adapt plus

Csarnokh6mérséklet T-const

» Légmelegitd

Nyomaskiilonbség Ap-v
Dynamic Adapt plus

Csarnokh8mérséklet T-const

» Hidraulikus valto

El6remens hémérséklet T-const

VisszatérG AT

» HGcserél6

El6remend hémérséklet T-const

El6remens AT

» Alapvet6 szabalyozasi médok

Nyomaskiilonbség Ap-c
Nyomaskiilonbség Ap-v
Gyengepont Ap-c
Dynamic Adapt plus
Térfogataram cQ
HSmérséklet T-const
HEmérséklet AT-const

Fordulatszam n

Tabl. 21: A rendszertipus és a szabalyozasi mod kivalasztasa ,Flités” alkalmazasnal

A ,Flités” alkalmazashoz tartozo kivant rendszertipus és szabalyozasi méd kivalasztasa
utan kertil kivalasztasra a ,Hiités” alkalmazas szabalyozasi modja.

Hiités alkalmazas rendszertipusai Szabalyzasi méd

» Mennyezethlités

» Padlohiités

Nyomaskiilonbség Ap-c
Dynamic Adapt plus

Csarnokh8mérséklet T-const

» LevegG-klima-berendezés

Nyomaskiilonbség Ap-v
Dynamic Adapt plus

Csarnokh6mérséklet T-const

» Hidraulikus valto

El6remens hémérséklet T-const
Visszatér6-AT
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Hiités alkalmazas rendszertipusai Szabalyzasi méd

L 05 El6remens hémérséklet T-const
» Hocserélo
El6remend AT

Nyoméskiilénbség Ap-c
Nyomaskiilénbség Ap-v
Gyengepont Ap-c
L , .. Dynamic Adapt plus

> Alapvetd szabalyozasi médok ] .
Térfogatdram cQ
HSémérséklet T-const
HEmérséklet AT-const

Fordulatszam n

Tabl. 22: A rendszertipus és a szabalyozasi mdd kivalasztasa ,Hités” alkalmazasnal

A hémérséklet-szabalyozassal rendelkez6 szabalyozasi mod esetén sziikség van a jel-
ado forrasanak hozzarendelésére.

T1 jeladéforras

O

A
b Belsé jeladé hémérséklet-szabalyozasi
méd analég bemenetet

(AI1) hasznal
P 1. analég bemenet v a

hémérséklet-érzékel6hoz.
— P 2. analég bemenet

Fig. 52: A jeladé forras hozzarendelése

Ha sor kertilt a kivalasztasra, megjelenik a ,,Beallitasi asszisztens” almenti a kivalasztott
rendszertipus és szabalyozasi méd megjelenitésével.

ERTESITES
Csak ha minden bedllitast elvégeztek a ,Flités & hiités” alkalmazashoz, akkor elér-
hetd a , Atkapcsolés a fiités/hiités kozott” menii a tovabbi beallitasokhoz.

Atkapcsolas a fiités/hiités kbzott
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A szabalyozasi funkcidk beallitasa

\ Lo Szabalyozéuzem beallitasa

\

A fités és a hlités kozotti

Beallitasi asszisztens R automatikus vagy
flice Efi4A felinls 4 kézi
Aktualis: Fitétest - Nyomaskilonbség... 4tkapesolds
beéllitasa.

Szallitomagassag alapjele (Ap-v)
Aktudlis: 6.5 m

Csokkentett lizem
Felismerés: Kikapcsolva

Fig. 53: Atkapcsolas a flités/hiités kozott

A ,Atkapcsolas a fiités/hiités kozott” meniiben eldszor valassza ki a ,Fiités” opciot.
Ezutan végezze el a tovabbi beallitasokat (pl. alapjel meghatarozasa, csokkentett
iizem, ...) a,Szabdlyozéiizem beéllitdsa” meniiben.

e

Atkapcsolas a fiités/hiités kozott
A szivattyut kézzel
Fiités "/ atallitjuk a Fatés
alkalmazésra.

p Automatika

Bindris bemenet

Fig. 54: Atkapcsolas a f(ités/hiités kozott _Fiités

Ha a flitésre vonatkoz6 elGirasokat befejezte, végezze el a Hiitésre vonatkozd beallita-
sokat. Ehhez a ,Atkapcsolas a flités/hiités kozoétt” meniiben eldszér valassza ki a ,Hii-

tés” opciot.

e

Atkapcsolas a fiités/hiités kozott

A szivattyut kézzel
Flités atallitjuk a Hités

alkalmazasra.
Hiités v 4

p Automatika

Binaris bemenet

Fig. 55: Atkapcsolas a fiités/hiités kozott_Hiités

Ezutdn végezze el a tovabbi bedllitdsokat (pl. alapjel meghatérozésa, Q-Limit,,,, ...) a
,Szabalyozdlizem beéllitasa” meniiben.
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A flités és hiités kozti automatikus atkapcsolashoz valassza az ,,Automatika” opciot és
a flitéshez ill. hiitéshez is adjon meg egy atkapcsolasi h6mérsékletet.

.‘/-

| Atkapcsolas a fiités/hiités kozott

A szivatty( a h6mérséklet-

Flités hatérértékeken keresztil
automatikusan
L atvélt a
Htés fiités és a

hiités kozott.

) Automatika v

Binaris bemenet

Fig. 56: Atkapcsolas a flités/hiités kozott_Automatika
g
| Atkapcsolas a fiités/hiités k6zétt

Fltés atkapcsolasi hémérséklete Mg

kozeg hémérséklete
25,0 °C meghaladja a
flitéshez tartozd
atkapcsolasi h6mérsékletet,
akkor a
szivattyl
fltési Gzemmodban
mikodik.
Ha a kbzeg hé6mérséklete a
0,0 °C hitéshez tartozé
atkapcsolasi h6mérséklet
ala
kerdl, akkor a
szivattyl
hiitési tizemmaédban
Ml AAIL

Min: 25,0 °C - Max: 80,0 °C

Hiités atkapcsolasi hémérséklete

Min: 0,0 °C - Max: 25,0 °C

Fig. 57: Atkapcsolas a fiités/hiités koz6tt_Atkapcsolasi hdmérsékletek

Ha a rendszer nem éri el vagy meghaladja az dtkapcsolasi h6mérsékletet, a szivattyu
automatikusan atkapcsol fiitésre ill. hiitésre.

ERTESITES

Ha a kdzeg homérséklete meghaladja a flitéshez tartozo atkapcsolasi hémérsékletet,
akkor a szivattyu ,,Fiités” tizemmaodban mikodik.

Ha a kdzeg homérséklete a hiitéshez tartozé atkapcsolasi hdmérséklet ala kerll, ak-
kor a szivattyu ,Hiités” tzemmaodban mikodik.

A két atkapcsolasi hGmérséklet kozotti tartomanyban a szivattyu inaktiv dllapotban
van. Csak a kozeget szallitja a hGmérséklet méréséhez.

Az inaktivitas elkeriiléséhez:

» a flités és hiités kozti atkapcsolasi hdmérsékletet azonos értékre kell allitani.

» az atkapcsolasi médszert binaris bemenettel kell kivalasztani.

A Fiités és hiités” kiilsG atkapcsoldsahoz a ,Atkapcsolas a fiités/hiités kozott” menii-
ben vélassza a ,Binaris bemenet”.
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Ve
| Atkapcsolas a fiités/hiités kozott

A szivattyd a
Fiités binaris bemenet
kuls6 jelén keresztul
automatikusan atvalt a
fiités és a hiités kozott.

p Automatika

Binaris bemenet v

Fig. 58: Atkapcsolds a fiités/hiités kozott_Binaris bemenet

A binaris bemenetet a ,Fiités és hiités kapcsolasa” funkciora kell beallitani.

ERTESITES
A hG- és hiitési mennyiség mérés alkalmazasa esetén a mért energia automatikusan
rogzitésre kertil a hiitési vagy flitési mennyiség megfelel6 szamlalojan.

8.4 Elére meghatarozott alkalmaza-
sok a beallitasi asszisztensben

El6re meghatarozott alkalmazasok a beillitasi asszisztensben Elérhetd kiegészito szabalyozasi funkciok

s0 00

Fiitotest - Nyomaskiilonbség Ap-v » CsOkkentett tizem
» No-Flow Stop
» Q-Limit ,,,,

A bedllitasi asszisztens segitségével az alabbi alkalmazasokat lehet kivalasztani:

A ,Flités flit6testekkel” alkalmazashoz egy optimalizalt valtozé nyomaskiilonbség-sza-
balyozas all rendelkezésre. A csatlakoztatott fiit6testekkel rendelkez6 fogyasztoi korok
ellatasat igény szerint valtozé nyomaskiilénbség-szabalyozassal (Ap-v) lehet megoldani.
A méretezési ponton bedllitandé maximalisan sziikséges szallitdmagassag alapjan a szi-
vattyl a nyomaskulonbséget a térfogataramhoz valtozé mddon igazitja. A térfogataram a
nyitott és zart szelepeken keresztil jut el valtoz6 médon a fogyasztokhoz. A szivattyu
teljesitménye a fogyasztok igényéhez igazodik, igy jelentGsen csokkenti az energiasziik-
ségletet.

Pre

Flitotest — Dynamic Adapt plus » Csokkentett lizem

A ,Flités flitGtestekkel” alkalmazashoz a Dynamic Adapt plus opciéval egy olyan szaba-
lyozési funkcio ll rendelkezésre, mely 6nalléan (automatikusan) és folyamatosan igazitja
a szlikséges szivattyuteljesitményt a flitérendszer igényeihez.

A Dynamic Adapt plus esetén nincsen sziikség alapjel beallitasokra, a szabalyozas a mére-
tezési pont ismerete nélkiil is miikodik. A szivattyu a szallitoteljesitményt folyamatosan a
fogyasztd igényéhez és a nyitott ill. zart szelepek allapotahoz igazitja valtozé médon, és
igy jelentGsen csokkenti a sziikséges energiat.

Fiitotest - Csarnokhomérséklet T-const » Csokkentett tizem

Olyan alkalmazésok esetén, ahol a szivattyu egyetlen fiit6testekkel felszerelt helyiséget/ > Q-Limit 5,

csarnokot lat el, egy olyan h6mérséklet-szabalyozas éll rendelkezésre, mely nem csak a
szivattylteljesitményt igazitja a egy helyiség/csarnok hémérsékletigényhez, hanem a he-
lyiség/csarnok hmérsékletét is szabalyozza. Ebben a szabalyozasban a hidraulikus szaba-
lyoz6 szelepek feleslegessé valnak és elkeriilhet6k a hidraulikus veszteségek.

A csarnokhdmeérséklet szabalyozasahoz a szivattyunal sziikség van egy h6mérsékletérzé-
kel6re, mely rogziti a helyiség h6mérsékletét. llyen esetekben csatlakoztathatunk keres-
kedelemben kaphatdé hmérsékletérzékelSket (pl. PT1000-jeladdt) a szivattyd egyik ana-
|6g bemenetére.

Padl6fiités - Nyomaskiilonbség Ap-c » Csokkentett tizem
» No-Flow Stop

A ,Flités padlofiitéssel” alkalmazashoz egy optimalizalt allandé nyomaskiilonbség-szaba- QLimit
» Q-Limit ,,,

lyozas all rendelkezésre. A padlo6fiitéssel ellatott fogyasztdi koroket igény szerint allandd
nyomaskiilénbség-szabalyozassal (dp-c) lehet ellatni.

A méretezési pont szerint bedllitand6 sziikséges szallitbmagassag alapjan a szivattyd a
szivattyu teljesitményét a sziikséges térfogataramhoz valtoz6 médon igazitja. A térfogat-
aram a nyitott és zart szelepeken keresztil jut el valtozé mddon a flitési korokhoz. A szi-
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El6re meghatarozott alkalmazasok a beallitasi asszisztensben

vattyU teljesitménye a fogyasztok igényéhez igazodik, igy csokkenti az energiasziikségle-
tet.

Padléfiités - Dynamic Adapt plus

A ,Flités padlofiitéssel” alkalmazashoz a Dynamic Adapt plus opcidval egy olyan szaba-
lyozasi funkci6 all rendelkezésre, mely 6nélléan (automatikusan) és folyamatosan igazitja
a sziikséges szivattyuteljesitményt a flitérendszer igényeihez.

A Dynamic Adapt plus esetén nincsen sziikség alapjel beallitasokra, a szabalyozas a mére-
tezési pont ismerete nélkiil is méikodik. A szivattyu a széllitoteljesitményt folyamatosan a
fogyasztd igényéhez és a nyitott ill. zart szelepek allapotahoz igazitja valtozé médon, és
igy jelentGsen csokkenti a sziikséges energiat.

Padlo6fiités - Csarnokhomérséklet T-const

Olyan alkalmazasok esetén, ahol a szivattyu egyetlen, padléfiitéssel felszerelt helyiséget/
csarnokot lat el, egy olyan h6mérséklet-szabalyozas éll rendelkezésre, mely nem csak a
szivattylteljesitményt igazitja a egy helyiség/csarnok h6mérsékletigényhez, hanem a he-
lyiség/csarnok hémérsékletét is szabalyozza. Ebben a szabalyozésban a hidraulikus szaba-
lyoz6 szelepek feleslegessé valnak és elkeriilhet6k a hidraulikus veszteségek.

A csarnokhémérséklet szabalyozasidhoz a szivattydnal sziikség van egy h6mérsékletérzé-
kel6re, mely rogziti a helyiség homérsékletét. llyen esetekben csatlakoztathatunk keres-
kedelemben kaphatd hmérsékletérzékelSket (pl. PT1000-jeladdt) a szivattyd egyik ana-
|6g bemenetére.

Mennyezetfiités - Nyomaskiilonbség Ap-c

A ,Flités mennyezetflitéssel” alkalmazashoz egy optimalizalt dlland6 nyomaskiilonbség-
szabalyozas all rendelkezésre. A mennyezetflitéssel ellatott fogyasztoi koroket igény sze-
rint dlland6 nyomaskiilénbség-szabélyozéssal (Ap-c) nagyon jo el lehet Iatni.

A méretezési pont szerint bedllitand6 sziikséges szallitdmagassag alapjan a szivattyd a
szivattyu teljesitményét a szlikséges térfogataramhoz valtoz6 modon igazitja. A térfogat-
aram a nyitott és zart szelepeken keresztiil jut el valtozé mddon a fitési korokhoz. A szi-
vattyu teljesitménye a fogyasztok igényéhez igazodik, igy csokkenti az energiasziikségle-
tet.

Mennyezetfiités - Dynamic Adapt plus

A Flités mennyezetfiitéssel” alkalmazashoz a Dynamic Adapt plus opciéval egy olyan
szabalyozasi funkcid all rendelkezésre, mely 6nalléan (automatikusan) és folyamatosan
igazitja a sziikséges szivattyuteljesitményt a flitérendszer igényeihez.

A Dynamic Adapt plus esetén nincsen sziikség alapjel beallitasokra, a szabalyozas a mére-
tezési pont ismerete nélkiil is miikodik. A szivattyu a széllitoteljesitményt folyamatosan a
fogyasztd igényéhez és a nyitott ill. zart szelepek allapotahoz igazitja valtozé médon, és
igy jelentGsen csokkenti a sziikséges energiat.

Mennyezetfiités - Csarnokhomérséklet T-const

Olyan alkalmazasok esetén, ahol a szivattyd egyetlen, mennyezetfiitéssel felszerelt helyi-
séget/csarnokot lat el, egy olyan hémérséklet-szabalyozas all rendelkezésre, mely nem
csak a szivattyuteljesitményt igazitja a egy helyiség/csarnok hémérsékletigényhez, ha-
nem a helyiség/csarnok h6mérsékletét is szabalyozza. Ebben a szabalyozésban a hidrauli-
kus szabdlyoz6 szelepek feleslegessé valnak és elkeriilhetSk a hidraulikus veszteségek.

A csarnokhémérséklet szabalyozasahoz a szivattylnal sziikség van egy homérsékletérzé-
kel6re, mely rogziti a helyiség homérsékletét. llyen esetekben csatlakoztathatunk keres-
kedelemben kaphatd hmérsékletérzékelSket (pl. PT1000 jeladdt) a szivattyl egyik ana-
|6g bemenetére.

Légmelegit6 - Nyomaskiilsnbség Ap-v

A ,Flités Iégmelegit6vel” alkalmazashoz egy optimalizalt valtozé nyomaskiilonbség-sza-
balyozas all rendelkezésre. A csatlakoztatott [égmelegitSkkel rendelkez6 fogyasztoi korok
ellatasat igény szerint valtozé nyomaskiilénbség-szabalyozassal (Ap-v) lehet megoldani.
A méretezési ponton beallitandé maximalisan sziikséges szallitomagassag alapjan a szi-
vattyd a nyomaskilonbséget a térfogataramhoz valtozé médon igazitja. A térfogatdram a
nyitott és zart szelepeken keresztiil jut el valtozé médon a fogyasztokhoz. A szivattyu
teljesitménye a fogyasztok igényéhez igazodik, igy jelentsen csokkenti az energiasziik-
ségletet.

Légmelegito - Dynamic Adapt plus

Légmelegito - Csarnokhdmérséklet T-const

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Elérhet6 kiegészitd szabalyozasi funkcidk

» Csokkentett lizem

» Csokkentett lizem
» Q-Limit

» Csokkentett lizem
» No-Flow Stop
» Q-Limit ,,

» Csokkentett lizem

» Csokkentett lizem
» Q-Limit

» Csokkentett lizem
» No-Flow Stop
» Q-Limit .,

» Csokkentett lizem

» Csokkentett lizem
» Q-Limit
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A szabalyozasi funkcidk beallitasa

El6re meghatarozott alkalmazasok a beallitasi asszisztensben

Hidraulikus valt6 - Eloremeno homérséklet T-const

Hidraulikus valté - Visszatéro AT

Hidraulikus valt6 - Multi-Flow Adaptation

Hocserélo - EIoremeno homérséklet T-const

Hocserélo - Eloremend AT

sp2e

Hocserél6 - Multi-Flow Adaptation

Fiités - Nyomaskiilonbség Ap-c

Fiités - Nyomaskiilonbség Ap-v

A ,Flités” alkalmazashoz egy optimalizalt valtoz6 nyomaskiilonbség-szabalyozas all ren-

szerint valtoz6 nyomaskiilénbség-szabalyozassal (Ap-v) lehet megoldani.

A méretezési ponton beallitandé maximalisan sziikséges szallitomagassag alapjan a szi-
vattyd a nyomaskilonbséget a térfogatdramhoz valtozé médon igazitja. A térfogatdram a
nyitott és zart szelepeken keresztiil jut el valtozé médon a fogyasztokhoz. A szivattyu
teljesitménye a fogyasztok igényéhez igazodik, igy jelentsen csokkenti az energiasziik-
ségletet.

Fiités - Gyengepont Ap-c

A ,Flités Gyengepont Ap-c” alkalmazéashoz egy optimalizalt allandé nyomaskiilonbség-
szabalyozas all rendelkezésre. A nyomaskiilonbség-szabalyozas biztositja az ellatast
rosszul kiegyenlitett flitésrendszerekben.

A szivattyu ilyenkor a fiitési rendszer legnehezebben ellathaté pontjat veszi figyelembe.
Ehhez a szivattylnal sziikség van egy nyomaskiilonbség-jeladdra, mely ezen a ponton van
telepitve a rendszerben.

A széllitbmagassagot a sziikséges nyomaskilonbségre kell beéllitani ezen a ponton és a
szallitbmagassag az ott taldlhaté fogyasztd igényéhez igazodik.

Fiités - Dynamic Adapt plus
Fiités - Térfogataram Q-const

Fiités - Multi-Flow Adaptation

Fiités - Homérséklet T-const

Fiités - Homérséklet AT-const

Fiités - Fordulatszam n-const.

Mennyezethiités - Nyomaskiilonbség Ap-c

Mennyezethiités - Dynamic Adapt plus

Mennyezethiités - Csarnokhomérséklet T-const
Padl6hiités - Nyomaskiilonbség Ap-c

PadIéhiités - Dynamic Adapt plus
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Elérhet6 kiegészitd szabalyozasi funkcidk

» Q-Limit y,,
» Q-Limit

4y 00

« Rogzitetten aktivalt kiegészito szaba-
lyozasi funkcio:

» Q-Limit ;,

» Q-Limit ;.

» Q-Limit y,,

» Q-Limit y,,

« Rogzitetten aktivalt kiegészito szaba-
lyozasi funkcio:

» Q-Limit

» Q-Limit ;,

» Csokkentett lizem

» No-Flow Stop

» Q-Limit ,,

» Q-Limit ;,

» Csokkentett lizem

» No-Flow Stop

» Q-Limit y,,

» Q-Limit ;.

» Csokkentett tizem
» No-Flow Stop

» Q-Limit ,,

» Q-Limit ;,

» Csokkentett lizem
» Csokkentett lizem
» Q-Limit ;.

» Csokkentett lizem
» No-Flow Stop

» Q-Limit ,,

» Q-Limit y;,

» Csokkentett tizem
» No-Flow Stop

» Q-Limit ,,

» Q-Limit ;.

» Csokkentett tizem
» No-Flow Stop

» Q-Limit ,,

» Q-Limit ;,

» No-Flow Stop

» Q-Limit y,,

Nincs kiegészitd szabalyozasi funkci6
» Q-Limit y,,

» No-Flow Stop

» Q-Limit

Nincs kiegészitd szabalyozasi funkcid
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A szabalyozasi funkcidk beallitasa m

El6re meghatarozott alkalmazasok a beallitasi asszisztensben Elérhet6 kiegészitd szabalyozasi funkcidk

Padléhiités - Csarnokhomérséklet T-const » Q-Limit ,,

v o ge . o psnas . -Fl
Levego-klima-berendezés - Nyomaskiilonbség Ap-v > No-Flow Stop

» Q-Limit ,,
Levegd6-klima-berendezés - Dynamic Adapt plus » Csokkentett lizem
Levego-klima-berendezés - Csarnokhomérséklet T-const » Q-Limit ,,,
Hidraulikus valt6 - Eloremend homérséklet T-const » Q-Limit ,,

» Q-Limit ,,,,

+ Rogzitetten aktivalt kiegészito szaba-

Hidraulikus valté - Visszatéro AT Y . ..
lyozasi funkcio:

» Q-Limit ;.
Hidraulikus valt6 - Multi-Flow Adaptation » Q-Limit
Hocserél6 - EIoremeno homérséklet T-const » Q-Limit ,,
» Q-Limit

« Rogzitetten aktivalt kiegészito szaba-

Hocserélo - Eloremend AT Z . .,
lyozasi funkcio:

» Q-Limit ;,
Hocserélo - Multi-Flow Adaptation » Q-Limit y;,

» No-Flow Stop
Hiités - Nyomaskiilonbség Ap-c » Q-Limit

» Q-Limit ;.

» No-Flow Stop
Hiités - Nyomaskiilonbség Ap-v » Q-Limit

» Q-Limit ;.
Hiités - Gyengepont Ap-c » No-Flow Stop
A ,Hités Gyengepont Ap-c” alkalmazashoz egy optimalizalt allandé nyomaskiilonbség- > Q—L!m!t Max
szabalyozas all rendelkezésre. A nyomaskiilonbség-szabalyozas biztositja az ellatast > Q-Limit ,
rosszul kiegyenlitett hlitérendszerekben.
A szivattyu ilyenkor a hiit6rendszer legnehezebben ellathaté pontjat veszi figyelembe.
Ehhez a szivattyunal sziikség van egy nyomaskiilonbség-jeladéra, mely ezen a ponton van
telepitve a rendszerben.
A széllitbmagassagot a sziikséges nyomaskiilonbségre kell beéllitani ezen a ponton és a
szallitomagassag az ott talalhato fogyaszté igényéhez igazodik.
Hiités - Dynamic Adapt plus Nincs kiegészitd szabalyozasi funkcid
Hiités - Térfogataram Q-const. Nincs kiegészitd szabalyozasi funkcid
Hiités - Multi-Flow Adaptation > Q-Limit y;,

» No-Flow Stop
Hiités - Homérséklet T-const » Q-Limit ,,,

» Q-Limit ;,

» No-Flow Stop
Hiités - Homérséklet AT-const » Q-Limit

» Q-Limit ;.

» No-Flow Stop
Hiités - Fordulatszam n-const. » Q-Limit ,,,

» Q-Limit ,;,
Ivéviz - Homérséklet T-const » FertGtlenités felismerése
- Fertotlenités felismerése: g Q—L!m!t Max

» Q-Limit ;,

A ,FertGtlenités felismerése” funkcié nem elérhetd a ,,Szabalyozoiizem beallitasa” menii-
ben, ha az ,Ivoviz - Homérséklet T-const” alkalmazast valasztotta a beallitasi asszisz-
tensben.

Ez a funkcid egy kiils6 hmérséklet-érzékeld segitségével feliigyeli az el6remend hémér-
sékletet a melegviz-forrasnal, igy képes észrevenni, ha a termikus fertGtlenités soran a
hémérséklet jelent6sen megemelkedik.

A felismerés utan a szivattyu a fertGtlenités tamogatasahoz maximalis teljesitményre
kapcsol, hogy a rendszert forrd vizzel 6blitse at.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2687



m A szabalyozasi funkcidk beallitasa

El6re meghatarozott alkalmazasok a beallitasi asszisztensben Elérhet6 kiegészitd szabalyozasi funkcidk

MEGJEGYZéS: Halemond a ,Fert6tlenités felismerése” opciordl, a szivattyu a h6-
mérséklet emelkedése esetén csokkenti a teljesitményt. A termikus fert6tlenités meg-
akadalyozasra kerdil.

A forré kézeggel végzett atoblitést mas megfeleld intézkedésekkel kell biztositani:

« A, MAX” funkcio manualis kivalasztasa a o,,BeéIIitésok" Kézi kezelés” meniiben.

+ A Kiils6 MAX” funkci6 kiilsé vezérlése binaris bemenet segitségével.

» Q-Limit .,

« Rogzitetten aktivalt kiegészito szaba-
lyozasi funkcio:

» Q-Limit ;.

» Q-Limit y,,

Ivéviztarol6 - Toltdszivattyu AT

« Rogzitetten aktivalt kiegészito szaba-

Ivéviztarol6 - Tarolotoltési homérséklet Y . .,
lyozasi funkcio:

» Q-Limit ;,
Ivéviztarol6 - Multi-Flow Adaptation Nincs kiegészit8 szabalyozasi funkcid

» No-Flow Stop
Ivéviz - Nyomaskiilénbség Ap-c » Q-Limit

» Q-Limit ;.

» No-Flow Stop
Ivéviz - Nyomaskiilonbség Ap-v » Q-Limit

» Q-Limit ;.

» No-Flow Stop
Ivéviz - Gyengepont Ap-c » Q-Limit

» Q-Limit
Ivéviz - Térfogataram Q-const. Nincs kiegészitd szabalyozasi funkcid
Ivéviz - Multi-Flow Adaptation » Q-Limit

» No-Flow Stop
Ivéviz - Homérséklet T-const » Q-Limit ,,

» Q-Limit

» No-Flow Stop
Ivéviz - Homérséklet AT-const » Q-Limit ,,,

» Q-Limit ;,

» No-Flow Stop
Ivéviz - Fordulatszam n-const. » Q-Limit

» Q-Limit ;,

» Csokkentett lizem

& PR P No-Fl
Nyomaskiilonbség Ap-c » No-Flow Stop

» Q-Limit y,,

» Q-Limit ;.
Nyomaskiilonbség Ap-v » Csdkkentett iizem
Az alkalmazashoz egy véltozd nyomaskiilonbség-szabalyozas all rendelkezésre. A csatla- g NO_‘FIC?W stop
koztatott fogyasztokkal rendelkez6 fogyasztdi korok ellatasat igény szerint valtozé nyo- g Q—L!m!t Max
maskiildnbség-szabalyozéassal (Ap-v) lehet megoldani. > Q-Limit v,
A méretezési ponton beallitandé maximalisan sziikséges szallitbmagassag alapjan a szi-
vattyl a nyomaskilonbséget a térfogataramhoz valtozé médon igazitja. A térfogataram a
nyitott és zart szelepeken keresztiil jut el valtozé6 médon a fogyasztokhoz. A szivattyu
teljesitménye a fogyasztok igényéhez igazodik, igy jelentGsen csokkenti az energiasziik-
ségletet.
Gyengepont Ap-c » Csokkentett lizem
A ,Gyengepont Ap-c” alkalmazashoz egy allandé nyomaskiildnbség-szabélyozas all ren- NOE.FI(?W stop

. . sallloe . . . . P ‘2 . . » Q-

delkezésre. A nyomaskiilonbség-szabalyozas biztositja az ellatast rosszul kiegyenlitett 8 L!m!E Max

» Q-Limit

hidraulikus rendszerekben.

A szivattyu ilyenkor a hidraulikus rendszer legnehezebben ellathat6 pontjat veszi figye-
lembe.

Ehhez a szivattylnal sziikség van egy nyomaskiilonbség-jeladdra, mely ezen a ponton van
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A szabalyozasi funkcidk beallitasa

Elore meghatarozott alkalmazasok a beallitasi asszisztensben

telepitve a rendszerben.

A széllitdbmagassagot a sziikséges nyomaskiilonbségre kell beéllitani ezen a ponton és a
szallitbmagassag az ott talalhatd fogyasztd igényéhez igazodik.

Elérhetd kiegészitd szabalyozasi funkcidk

Dynamic Adapt plus

» Csokkentett lizem

Térfogataram Q-const.

» Csokkentett lizem
» No-Flow Stop

Multi-Flow Adaptation

» Csokkentett lizem
» No-Flow Stop

» Q-Limit ,,

» Q-Limit ;.

Homérséklet T-const

» Csokkentett tizem
» No-Flow Stop

» Q-Limit ,,

» Q-Limit ;,

Homérséklet AT-const

» Csokkentett tizem
» No-Flow Stop

» Q-Limit

» Q-Limit ;.

Fordulatszam n-const.

» Csokkentett lizem
» No-Flow Stop

» Q-Limit

» Q-Limit ;,

PID-szabalyozé

» Csokkentett lizem
» No-Flow Stop

» Q-Limit y,,

» Q-Limit ;.

Tabl. 23: El6re meghatarozott alkalmazasok a beallitasi asszisztensben

8.5 Beallitasi menii - Szabélyozéiizem
beallitasa

Az alabbiakban ismertetett ,Szabalyozdlizem beéllitdsa” meni csak azokat a menii-
pontokat ismerteti, melyek az éppen kivalasztott szabalyozasi funkcid esetén is alkal-

mazhatok.

Ezért a lehetséges meniipontok listdja sokkal hosszabb, mint az egy id6pontban megje-

lenitett meniipontok mennyisége.

\ £} ) Szabalyozéiizem beallitasa

Beallitasi asszisztens

Csokkentett Gizem
Felismerés: Kikapcsolva

SzivattyG BE/KI
A szivattyd: Motor ki

Fig. 59: Szabalyoz6iizem beallitasa

Aktuélis: Fitétest - Dynamic Adap...

Valassza ki a szabalyozasi médot
az

alkalmazason és a
rendszertipuson keresztul.

A kozvetlen kivalasztas

mellett az 6sszes

szabalyozasi mod rendelkezésre
all itt.

Vészhelyzeti (izemi fordulatszam
Allandé fordulatszam: 2000 f/perc

Beallitasi menii Leiras

Beallitasi asszisztens

A szabalyozasi mdd beallitasa az alkalma-
zas és rendszertipus szerint.

Atkapcsolas a fiités/hiités kozott

Nem lathatd, ha a beallitasi asszisztens-
ben ,Fiités & hiités” opcio lett kivalaszt-
va.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

A flités és a hiités kozotti automatikus
vagy kézi atkapcsolas beallitasa.

A ,Atkapcsolas a fiités/hiités kozott” ki-
valasztasahoz a beallitasi asszisztensben
sziikség van annak megadasara, hogy a
szivattyd mikor miikodik az adott tizem-
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A szabalyozasi funkcidk beallitasa

Beallitasi menii Leiras

Fiités/hiités hemérséklet-érzékelsje

Csak akkor lathato, ha a beallitasi asszisz-
tensben ,Fiités & hiités” opcidill. a , At-
kapcsolas a fiités/hiités kdzott” esetén az
automatikus atkapcsolas lett kivalasztva.

Szallitbmagassag alapjele

Olyan aktiv szabalyozasi médok esetén
lathatd, ahol alapjelként sziikség van a
szallitomagassagra.

Térfogataram alapjele (Q-const.)

Olyan aktiv szabalyozasi médok esetén
lathatd, ahol alapjelként sziikség van a
térfogataramra.

Betaplald szivattyu korrekcios tényezdje
Korrekturaértéket felkinalé Multi-Flow
Adaptation esetén lathat6.

Hémérséklet alapjele (T-const)

Olyan aktiv szabdlyozasi médok esetén
lathato, ahol alapjelként sziikség van az
abszolut hmérsékletre.

Hémérséklet alapjele (AT-c)

Olyan aktiv szabdlyozasi médok esetén
lathato, ahol alapjelként sziikség van az
hémérsékletkiilonbségre.

Fordulatszam alapjele

Olyan aktiv szabalyozasi médok esetén
lathatd, ahol alapjelként sziikség van a
fordulatszamra.

PID alapjele

A felhasznal¢ altal meghatarozott szaba-
lyozas esetén lathato.

Kiils6 alapjelforras

Akkor lathatd, ha a fentiekben leirt alapjel
szerkeszt6k helyi mentjében kiils6 alap-
jelforras (anal6g bemenet vagy CIF-mo-
dul) keriilt kivalasztasra.

Masodlagos szivattytk kivalasztasa

Multi-Flow Adaptation esetén lathato.

Térfogataram eltolas

Multi-Flow Adaptation esetén lathato.

modban.

A ,Flités vagy Hiités” manualis kivalaszta-
sa mellett elérhetdk az ,,Automatika” vagy
JAtkapcsolas binaris bemenettel” opcidk
is.

Automatikus: A rendszer a kozeghmér-
séklet értékét kérdezile a flités vagy hii-
tés utani atkapcsolashoz.

Binaris bemenet: A ,Fiités és hiités” ve-
zérléséhez kiils6 binaris jel kerdil lekérde-
zésre.

A flités és a hiités kozotti automatikus
valtds h6mérséklet-jeladoja a(z) kiilsd
forrashoz kapcsolddik.

A H szallitdmagassag alapjelének beallita-
sa a szabalyozasi médhoz.

A térfogataram alapjelének bedllitdsa az
,Térfogatdram Q-const” szabalyozasi
moédhoz.

A betaplalé szivattyu térfogataramahoz
tartozd korrekcids tényezd a ,,Multi-Flow
Adaptation” szabalyozasi mddban.

A hSmérséklet alapjelének bedllitasa az
Lallandé h6mérsékletii (T-const)” szaba-
lyozasi médhoz.

A hémérsékletkiilonbség alapjelének be-
allitasa az ,,allandé hémérsékletkiilonbség
(AT-const)” szabalyozasi médhoz.

A fordulatszam alapjelének bedllitasa az
Lallandé fordulatszam (n-const.)” szaba-
lyozasi médhoz.

A felhasznalo altal definialt, PID-en ke-
resztll torténd szabalyozas alapjelének
beallitasa.

Az alapjel hozzakapcsolasa egy kiilsé
alapjelforrashoz, és az alapjelforras bealli-
tasanak végrehajtasa.

Azon masodlagos szivattyuk kivalasztasa,
melyeket a térfogataram régzitéséhez
hasznalunk a Multi-Flow Adaptation
rendszerben.

A kisebb és régebbi szivattyuk ellatasa a
Multi-Flow Adaptation rendszerben egy
beallithato eltolt térfogataram segitségé-
vel torténik.
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Beallitasi menii
T1 hGmérséklet-érzékeld

Olyan aktiv szabalyozasi médok esetén
lathatd, ahol tényleges értékként sziikség
van egy hémérséklet-érzékeldre (alland6
hémérséklet).

T2 hémérséklet-érzékeld

Olyan aktiv szabalyozasi médok esetén
lathatd, ahol tényleges értékként sziikség
van egy masodik h6mérséklet-érzékelGre
(h&mérséklet-kiilonbségen alapulé sza-
balyozas).

Szabad érzékelGbemenet

A felhasznalé altal meghatarozott szaba-
lyozas esetén lathato.

Szallitdbmagassag kiilsé jeladdja

Ap-c gyengepont szabalyozaskor lathato,
ahol tényleges értékként szitkség van a
nyomaskiilonbségre.

Csokkentett tizem

Olyan aktiv szabdlyozasi médok esetén
lathato, melyek az ,,automatikus csok-
kentett izemmaod” kiegészit6 szabalyo-
zési funkciét tdmogatjak. (Lasd az ,.El6re
meghatarozott alkalmazasok a beallitasi
asszisztensben” tablazatot).

No-Flow Stop

Olyan aktiv szabdlyozasi médok esetén
lathato, melyek az ,No-Flow Stop” kiegé-
szit6 szabalyozasi funkciot tamogatjak.
(Lasd az ,El&re meghatérozott alkalmaza-
sok a beallitasi asszisztensben” tablaza-
tot).

Q-Limity,,

Olyan aktiv szabdlyozasi médok esetén
lathato, melyek a ,Q-Limit,,,,” kiegészitd
szabalyozasi funkciét timogatjak. (Lasd
az ,El6re meghatarozott alkalmazasok a
beéllitasi asszisztensben” tablazatot).

Q-Limity,,
Olyan aktiv szabalyozasi mddok esetén
lathatd, melyek a ,,Q-Limit,;,” kiegészitd
szabalyozasi funkciét timogatjak. (Lasd
az ,El6re meghatarozott alkalmazasok a
beéllitasi asszisztensben” tablazatot).

FertGtlenités felismerése

Olyan aktiv szabalyozasi modok esetén
lathatd, melyek a ,,FertGtlenités felisme-
rése” kiegészitd szabalyozasi funkciot ta-
mogatjak. (Lasd az ,El6re meghatarozott
alkalmazésok a bedllitasi asszisztensben”
tablazatot).

Vészhelyzeti tizemi fordulatszam

Olyan aktiv szabalyozasi mddok esetén
lathatd, melyek dllandé fordulatszamra
valé visszadllitast irak eld.

PID paraméterek: Kp

A felhaszndlé altal meghatérozott PID-
szabélyoz6 esetén lathato.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Leiras

A h6mérséklet-szabalyozashoz hasznalt
els jeladé (1) beallitasa (T-const, AT-
const).

A hGmérséklet-szabalyozashoz hasznalt
mésodik jelad6 (2) beallitasa (AT-const).

A jeladd bedllitasa a felhasznalé altal defi-
nialt PID-PID-szabalyozéhoz.

A széllitbmagassag kiilss jeladdjanak be-
allitasa a gyengepont-szabalyozas ese-
tén.

Allitsa be a cskkentett iizemmdd auto-
matikus felismerését.

A zart szelepek automatikus felismerésé-
nek beallitasa (nincs atfolyds).

A térfogataram fels6 hataranak beallitasa.

A térfogataram also hataranak beallitasa.

A termikus fertGtlenités automatikus fel-
ismerésének beallitdsa az atoblités tamo-
gatasahoz.

Ha a beallitott szabalyozasi méd kiesik (pl.
meghibasodik egy érzékeljel), a szivattyu
automatikusan attér erre az alland6 for-
dulatszamra.

A Kp-tényezd beallitasa a felhasznalo al-
tal definialt PID-szabalyozéhoz.
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Beallitasi menii - Kézi kezelés

A szabalyozasi funkciok beallitasa

Beallitasi menii Leiras

PID paraméterek: Ki A Ki-tényez6 beallitdsa a felhasznalo altal

A felhasznal altal meghatarozott PID- definidlt PID-szabalyoz6hoz.

szabalyoz6 esetén lathato.

PID paraméterek: Kd A Kd-tényezs beallitasa a felhasznal6 al-

A felhasznal6 altal meghatarozott PID- tal definiélt PID-szabalyozohoz.

szabalyozé esetén lathato.

PID: Invertalas Az invertalas beallitasa a felhasznalé altal

A felhasznal6 altal meghatarozott PID- definidlt PID-szabalyoz6hoz.

szabalyoz6 esetén lathaté.

Szivattyd BE/KI A szivattyu be- és kikapcsoldsa alacsony
prioritassal. A MAX, MIN, KEZI feliilvezér-

Mindig lathato. |és bekapcsolja a szivattyut.

Tabl. 24: Beallitasi meni - Szabalyozo6iizem beallitasa

A bedllitasi asszisztens segitségével kivalasztott valamennyi szabalyozasi méd feliilve-
zérlésére lehetGség van a Kl, MIN, MAX, KEZI tizemmdd funkcidkkal.

A Manualis kezelés funkcioit a O,,Beéllitésok" - ,Kézikezelés”
.Kézi kezelés (KI, MIN, MAX, KEZI)” meniiben lehet kivalasztani:

Miikodés Leiras

Szabdlyozott lizem A szivattyu a bedllitott szabélyozas szerint miikodik.
KI A szivattyu kikapcsol. A szivattyld nem mikodik.
Az 6sszes tovabbi beallitott szabalyozas feliilirodik.
MIN A szivattyu minimdlis teljesitményre kapcsol.
Az 6sszes tovabbi beallitott szabalyozas feliilirodik.
MAX A szivattyu maximalis teljesitményre kapcsol.
Az 6sszes tovabbi beallitott szabalyozas feliilirodik.
KEZI A szivatty(i a ,KEZI” funkciéhoz beallitott szabalyozas sze-

rint makodik.

Tdbl. 25: A kézi kezelés funkcidi

AKI, MAX, MIN, KEZI kezelés funkcidinak miikodése megfelel a Kiilsg KI, Kiils6 MAX,
Kiils§ MIN és KiilsS KEZI funkcidkénak.

AKiilsg KI, Kiilsé MAX, Kiilsd MIN és Kiilsé KEZI funkcidkat a digitalis bemenetek vagy
buszrendszer segitségével lehet elinditani.

Prioritdsok
2 Kl, Kiils& MAX (binaris bemenet), Kiilsé MAX (buszrendszer)
3 Kl, Kiils& MIN (binaris bemenet), Kiilsé MIN (buszrendszer)
4 KEZI, Kiilsé KEZI (binéris bemenet)

Tdbl. 26: Prioritasok

* prioritas 1 = legmagasabb prioritas

ERTESITES
A KEZI” funkci6 helyettesit minden funkciét, a buszrendszer altal vezé-
relteket is.

Amennyiben egy feliigyelt buszkommunikacié kimarad, a ,,KEZI” funkcié
altal beallitott szabalyozasi méd keriil aktivalasra. (Bus Command Timer)
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9.1

Konfiguracié tarolasa/Adattarolas

Ikerszivattyus iizem

Miikodés

Ikerszivattyus tizem m

Bedllithaté szabdlyozdsi médok a KEZI funkciéhoz:

KEZI - Nyoméskiilonbség Ap-c
KEZI - Nyoméskiilonbség Ap-v
KEZI - Térfogatdram Q-const.

KEZI - Fordulatszdm n-const.

Tdbl. 27: KEZI funkcié szabélyozasi médok

A konfiguracié tarolasdhoz a szabalyozémodul nem t6rl6d6 memériaval van felszerelve.
Tetszbleges ideig tart6 haldzati megszakitas esetén sem vesznek el a bedllitasok és az
adatok.

A fesziiltség visszatérésekor a szivattyU a haldzati megszakitas el6tt beallitasi értékek-
kel miikodik tovabb.

Minden Stratos MAXO szivattyU beépitett ikerszivattyl-vezérléssel van felszerelve. Az
ikerszivattyl-vezérlés az alabbi funkciokkal rendelkezik:

F&-/tartalékszivattyus iizem:

A két szivattyd mindegyike leadja a méretezési szallitoteljesitményt. A masik szivattyd
lizemzavar esetén all rendelkezésre vagy a szivattydvaltas utan 1ép miikodésbe. Mindig
csak egy szivattyt miikédik. A f6-/tartalékszivattyds tizem két azonos tipusd, ikerszi-
vattyu telepitésként kivitelezett egyes-szivattyd esetén is teljes mértékben aktiv.

Hatasfok optimalizalt csiicsterhelés iizem (parhuzamos iizem):

A csucsterhelés lizemben (parhuzamos iizemben) a hidraulikus teljesitményt a két szi-

vattyd egylitt hozza létre. A részterhelési tartomanyban el6szor csak egy szivattyu adja

le a hidraulikus teljesitményt. Ha a kivant hidraulikus teljesitmény olyan értéket ér el,
melyet a két szivattyl egyiitt hatékonyabban képes lefedni, bekapcsol a masodik szi-
vattyl. Ez az izemmod a hagyomanyos csticsterhelés lizemmel szemben (kizarélag ter-
helésfiiggs csticsiizemi be- ill. lekapcsolas) optimalizélja a miikdés hatékonysagat.

Ha csak egy szivattyu all rendelkezésre, a megmarado szivattyl végzi az ellatast. Ennek

soran a lehetséges cslcs terhelést behatarolja az egyes szivattyuk teljesitménye.

A parhuzamos tizem két, megegyez§ tipusl egyes-szivattyival is lehetséges.

Szivattyuvaltas:

Egyoldali miikodés esetén a két szivattyu egyenld hasznalatat biztositando, rendszeres

id6kozonként automatikusan cserélddik az éppen miikodtetett szivattyd. Ha csak az

egyik szivattyd miikddik (f6-/tartalékszivattyd, csics terhelés vagy csdkkentett iizem),
akkor legkés6bb 24 éra tényleges futasi id6 utan keriil sor a miikodé szivattyd cseréjé-

re. A csere idején mindkét szivattyd m(ikédik, hogy az tizem ne szakadjon meg. A m(i-

kodtetett szivattyu cseréjére legfeljebb hat percenként keriilhet sor és az id6 fokozato-

san egészen 24 6raig allithato.

SSM/ESM (gyiijt8 zavarjelzés/egyedi zavarjelzés):

— Az SSM-érintkezd a két szivattyd koziil barmelyiken tetszSlegesen elfoglalhatd.
Gyari beallitas: Mindkét érintkez6 parhuzamosan jelzi az ikerszivattyl tizemzavarait
(gy(ijts zavarjelzés).

— ESM: Az ikerszivatty SSM-funkcidja tigy konfiguralhato, hogy az SSM-érintkezdk
csak az adott szivattyd lizemzavarait jelezzék (egyedi zavarjelzés). Ha mindkét szi-
vattyU valamennyi lizemzavarat régziteni kivanja, mindkét érintkezGt el kell foglalni.

SBM/EBM (gyiijto iizemjelzés/egyedi iizemjelzés):

— Az SBM-érintkezo a két szivattyu koziil barmelyiken tetsz6legesen elfoglalhaté.
Gyari beallitas: Mindkét érintkez6 parhuzamosan jelzi az ikerszivattyl tizemallapotat
(gy(ijts tizemjelzés).

— EBM: Az ikerszivattyu SBM-funkcidja tgy konfiguralhatd, hogy az SBM-érintkez6k
csak az adott szivattyd lizemjelzéseit jelezzék (egyedi lizemjelzés). Ha mindkét szi-
vattyd valamennyi lzemjelzését régziteni kivanja, mindkét érintkezét el kell foglalni.

Kommunikacié a szivattyuik kozott:

Ikerszivattyu esetén a kommunikacié gyarilag van beallitva.

Ha két egyes-szivattyl van 6sszekapcsolva ikerszivattyuként, telepiteni kell a Wilo Net

alkalmazast a szivattyik kozott.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2693
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Beallitasi menii

Ikerszivattyus tizem

ERTESITES
Ha két egyes-szivattyUt telepit ikerszivattyiként, lasd a kovetkez6 fejezeteket: 6.7

,Wilo Net - z6ld kapocsblokk”, 9 ,IkerszivattyUs tizem”, 10.6 ,,A Wilo Net interfész
alkalmazasa és miikodése”.

= Kimaradas/iizemzavar/kommunikacié megszakadasa esetén a miikédéképes szivaty-
tyl veszi 4t a teljes lizemet. A szivattyl egyes-szivattyiként miikodik az ikerszivattyd-
nal beallitott izemmaod szerint. A tartalékszivattyd kozvetleniil a felmerdilt hiba észlelé-
se utan kapcsol be.

Az ,lkerszivattyus lzem” meniiben el lehet végezni az ikerszivattyUs kapcsolas létreho-
zasat és megsziintetését, valamint a be lehet allitani az ikerszivattyu funkciéit.

A O ,Beéllitadsok” meniiben valassza az

1. IkerszivattyUs lizem opciot.

\ £ Beallitasok

| -

Szabélyozéﬁzem beallitasa ikerszivattyts Gizem bedllitasai,
) az ikerszivattyl

tagjainak cimzése,

Uzemméd stb.

Beallitasi asszisztens, alapjelek, opci...

Kézi kezelés
Kézi tulvezérlés

Kulsé interfészek
Analég, digitalis, SSM, SBM ...

@ Language
Fig. 60: Ikerszivattyds tizem menl
»IRerszivattyi-funkcié” menii

Ha sikeriilt Iétrehozni az ikerszivattyUs kapcsolatot, az ,Ikerszivattyl-funkcié” menii-
ben at lehet kapcsolni

= F6-/tartalékszivattyds iizem és
= Hatasfok optimalizalt csiicsterhelés iizem (parhuzamos iizem)

kozott.

ERTESITES
Az ikerszivattyus funkciora val6 atkapcsolas esetén a szivattyd kiilonb6z6 paramé-
terei alapvetSen megvaltoznak. A szivattyd ezutan automatikusan Gjraindul.

,Szivattyuvdltdsi idotartam” menii

Ha sikeriilt Iétrehozni az ikerszivattyus kapcsolatot, a ,,Szivattyuvaltasi idGtartam” me-
niiben beallithatd a szivattyuvaltas intervalluma. IdGintervallum: fél éra és 24 6ra ko-
z0tt.

,IRerszivattyii 6sszekapcsoldsa” menii

Ha az ikerszivattyus kapcsolatot még nem sikerdilt |étrehozni, a 0,,Beéllitésok" menii-
ben vélassza az

1. ,lkerszivattyus lizem”

2., lkerszivattyu 6sszekapcsolasa” opciot.

Ha létrejott a Wilo Net kapcsolat (lasd a Wilo Net c. fejezetet), az ,Ikerszivattyu 6ssze-
kapcsolasa” alatt megjelenik az elérhet és megfelel6 ikerszivattyu partnerek listdja.
Az 6sszeill§ ikerszivattyU partnerek azonos tipusu szivattyuk.
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Kommunikaciés interfészek: Beallitas és funkcio m

Ha az ikerszivattyU partner kivalasztasra keriilt, bekapcsol6dik az adott ikerszivattyu
partner kijelz8je (fokusz lizemmad). Ezen kiviil a kék LED villog a szivattyl azonositasa-
hoz.

ERTESITES
Az ikerszivattyus funkcid létrehozésa esetén a szivattyu kiilonb6z6 paraméterei
alapvet6en megvaltoznak. A szivattyu ezutan automatikusan djraindul.

»IRerszivattyii levdlasztdsa” menii

Ha létrejott az ikerszivattyus funkcid, azt ismét le lehet valasztani. A meniiben vélassza
az ,lkerszivattyu levalasztasa” opciot.

ERTESITES
Az ikerszivattyus funkcié levalasztasa esetén a szivattyu kiilonb6z6 paraméterei
alapvet6en megvaltoznak. A szivattyd ezutan automatikusan djraindul.

»IRerszivattyiihdzas vdltozat” menii

Annak kivalasztasa, hogy melyik hidraulika poziciora kertil telepitésre a motorfej, az
ikerszivattyus kapcsolattol fliggetlendl torténik.

Az ,lkerszivattylhazas valtozat” meniiben az alabbi valasztasok allnak rendelkezésre:
= Egyes-szivattyus hidraulika
= [kerszivattyds hidraulika | (balra, felfelé mutaté folydsirany esetén)
= [kerszivattyds hidraulika Il (jobbra, felfelé mutaté folydsirany esetén)

Meglévg ikerszivattyus kapcsolat esetén a masodik motorfej automatikusan egy kiegé-
szit6 beallitast vesz fel.

= Ha a meniiben a , Ikerszivattyus hidraulika I” valtozatot valasztja, a masik motorfej au-
tomatikusan a ,Ikerszivattyus hidraulika II” opciéra all be.

= Ha a meniiben az ,Egyes-szivattyus hidraulika” opcidt valasztja, a masik motorfej auto-
matikusan ugyancsak az ,Egyes-szivattyus hidraulika” opcidra all be.

10 Kommunikacios interfészek: O
Beallitas és funkcio A ,Bedllitdsok” meniiben

1. vélasszaa,Kuls6 interfészek” opcidt.

Lehetséges valasztas:

Kiilso interfész

» A hibajel miikodése

» Az lizemjel miikodése

» (DI 1) vezérlbemenet funkcid

» (DI 2) vezérlbemenet funkcid

» Analég bemenet (Al 1) funkcidja
» Analég bemenet (Al 2) funkcidja
» Wilo Net beallitdsa

Tabl. 28: ,KiilsG interfészek” kivalasztasa

10.1 Az SSM jelfog6 alkalmazasa és

P A gy(ijtd zavarjelzés érintkez&je (SSM, fesziiltségmentes valto érintkezd) csatlakoztat-
miikodése

haté az épiiletautomatizalashoz. Az SSM-jelfogdnal képes csak hibak vagy hibak ES fi-
gyelmeztetések esetén kapcsolni.

= Ha a szivattyd arammentes vagy nincs tizemzavar, a COM (75) és OK (76) kapcsok kozti
érintkezd zarva van. Minden egyéb esetben az érintkez§ nyitva van.

= Ha lizemzavarra keriil sor, a COM (75) és Fault (78) kapcsok kozti érintkez zarva van.
Minden egyéb esetben az érintkezg nyitva van.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2695
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Az SBM jelfogé alkalmazasa és
miik6dése

Kommunikaciés interfészek: Beallitas és funkcio

A a,,Beéllitésok" mentiben valassza a
1. ,KilsG interfészek”

2. ,Aziizemjel miikodése” opcidkat.

Lehetséges beallitasok:

Valasztasi lehetoség A hibajel miik6dése

Az SSM jelfog6 csak fennall6 hiba esetén hiz be. A

Ceakhibatclayalbealitas) hiba jelentése: a szivattyu all.

A gylijto zavarjelzés csak fennallé hiba vagy figyel-

Hibdk és figyelmeztetések meztetés esetén hiz be.

Tdabl. 29: A hibajel miikodése

A vélasztasi lehetoségek valamelyikének jovahagyasa utan meg kell adni az SSM-kiol-
dasi késleltetést és az SSM-visszaallitasi késleltetést.

Beallitas Tartomany masodpercekben

SSM kioldasanak késleltetése 0s-60s

SSM visszaallitasanak késleltetése 0s-60s

Tdbl. 30: Kioldasi és visszaallitasi késleltetés

Az SSM jel hiba vagy figyelmeztetés utani kioldasanak késleltetése.
Az SSM jel hiba vagy figyelmeztetés elharitasa utani visszaallitasanak késleltetése.

A kioldasi késleltetés arra szolgal, hogy a folyamatokat ne befolyasoljdk nagyon rovid
hiba- vagy figyelmeztetd jelzések.

Ha a hibat vagy a figyelmeztetést a bedllitott ids el6tt elharitjak, nem kerll sor jelzésre
az SSMiranyaba.

A 0 masodpercre beallitott SSM kioldasi késleltetés a hibat vagy a figyelmeztetést
azonnal jelenti.

Ha a hibaiizenet vagy a figyelmeztetd iizenet csak rovid ideig all fenn (példaul laza
érintkezd esetén), a visszaallitasi késleltetés megakadalyozza az SSM-jel kilengését.

ERTESITES
Az SSM kioldasi és az SSM visszaallitasi késleltetés gyarilag 5 masodperc-
re van beillitva.

s00, 20

SSM/ESM (gyiijto zavarjelzés/egyedi zavarjelzés) ikerszivattyiis miikodésnél
SSM: Az SSM-érintkez6 a két szivattyu koziil barmelyiken tetsz6legesen elfoglalhato.
Gyari beallitas: Mindkét érintkez6 parhuzamosan jelzi az ikerszivattyl lizemzavarait
(gyijt6 zavarjelzés).

ESM: Az ikerszivattyd SSM-funkcidja gy konfiguralhatd, hogy az SSM-érintkez6k csak
az adott szivattyl lizemzavarait jelezzék (egyedi zavarjelzés). Ha mindkét szivattyd va-
lamennyi lizemzavarat régziteni kivanja, mindkét érintkez6t el kell foglalni.

A gyiijt6 lizemjelzés érintkezGje (SBM, fesziiltségmentes zard érintkez6) csatlakoztat-
hat6 az épiiletautomatizalashoz. Az SBM-érintkezd jelzi a szivattyl tizemallapotat. Az
SBM-jelfogé képes ,A motor iizemel”, ,Uzemkész motor” vagy ,halozatra kész” alla-
potba kapcsolni.

Ha a szivattyu a beallitott izemmodban és az alabbi beallitasok szerint miikodik, a COM
(85) és RUN (88) kapcsok kézti érintkezd zarva van.

A Q,,Beélll’tésok" meniiben
1. ,KilsG interfészek”

2. ,Aziizemjel miikodése” opcidkat.
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Kommunikaciés interfészek: Beallitas és funkcio m

Lehetséges bedllitasok:

Vilasztasi lehetdség A hibajel miik6dése

Az SBM jelfogd miikdd6 motornal behtiz. Zart jel-

A motor tizemel (gyari beallitas . ) e
(ay ) fogo: a szivattyu szallit.

Az SBM jelfog6 tapellatas esetén behuz. Zart jelfo-

A héldzat kész . 112 e
go: Fennallo fesziiltség.

Az SBM jelfogé behiz, ha nincs lizemzavar. Zart

Uzemkész j , . e )
jelfogo: a szivattyu szallitasra képes.

Tabl. 31: Az lizemjel miikodése

A vélasztasi lehetGségek valamelyikének jovahagyasa utan meg kell adni az SBM-kiol-
dasi késleltetést és az SBM-visszaallitasi késleltetést.

Beallitas Tartomany masodpercekben

SBM kioldasanak késleltetése 0s-60s

SBM visszaallitasanak késleltetése 0s-60s

Tdbl. 32: Kioldasi és visszaallitasi késleltetés

= Az SBM jel kioldasanak késleltetése az lizemallapot mddositasa utan.
= Az SBM jel visszadllitasanak késleltetése az tizemallapot modositasa utan.

A kioldasi késleltetés arra szolgal, hogy a folyamatokat ne befolyasoljak az tizemallapo-
tok nagyon rovid ideig tart6 valtozasai.

Ha egy tizemallapot-mddositas a beallitott id6 el6tt visszavonhatd, a modositas nem
kerlil tovabbitasra az SBM felé.

Egy 0 masodpercre bedllitott SBM kioldasi késleltetés azonnal jelenti az izemallapot
modositasokat.

Ha egy lizemallapot médositas csak rovid ideig all fenn, a visszaallitasi késleltetés meg-
akadalyozza az SBM-jel kilengését.

ERTESITES
Az SBM kioldasi és az SBM visszaallitasi késleltetés gyarilag 5 masod-
percre van beallitva.

SBM/EBM (gyiijtd iizemjelzés/egyedi iizemjelzés) ikerszivattyis iizem esetén

= SBM: Az SBM-érintkez a két szivattyu kozil barmelyiken tetsz6legesen elfoglalhaté.
Mindkét érintkez8 parhuzamosan jelzi az ikerszivattyl lizemallapotat (gy(jtd tizemjel-
zés).

= EBM: Az ikerszivatty SBM-funkcidja tgy konfiguralhatd, hogy az SBM-érintkez6k csak
az adott szivatty( lizemjelzéseit jelezzék (egyedi lizemjelzés). Ha mindkét szivattyu va-
lamennyi lizemjelzését régziteni kivanja, mindkét érintkezé&t el kell foglalni.

10.3 SSM-/SBM-jelfogé kényszerve-

2érlése Az SSM-/SBM-jelfogé kényszervezérlése az SSM-/SBM-jelfogok és az elektromos csat-

lakozok miikodésének ellendrzésére szolgalt.

A ,,Dlagnosztlka és mérési értékek” meniiben egymas utan vélassza a
1. ,Diagnosztikai siigd”

2. ,Hibajel kényszervezérlése” vagy ,Uzemjel kényszervezérlése” opcidkat.

Vilasztasi lehetdségek:

SSM-/SBM-jelfogo Siigészoveg
Kényszervezérlés

SSM: Az SSM-konfiguraci6 fliggvényében a hibak
Normal és a figyelmeztetések befolyasoljak a hibajel kap-
csolasi allapotat.
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SSM-/SBM-jelfogo Siigészoveg
Kényszervezérlés

SBM: Az SBM-konfiguracié fliggvényében a szi-
vattyu allapota befolyasolja az SBM jelfogd kap-
csolasi allapotat.

Kényszeritve aktiv

Az SSM-/SBM-jelfogék kapcsolasi allapota kény-
szeritett médon AKTIV.

FIGYELEM:
Az SSM/SBM nem a szivattyd statuszat mutatja!

Kényszeritve inaktiv

Az SSM-/SBM-jelfogdk kapcsolasi allapota kény-
szeritett médon INAKTIV.

FIGYELEM:
Az SSM/SBM nem a szivattyu statuszat mutatja!

Tdbl. 33: SSM-/SBM-jelfogé kényszervezérlés valasztasi lehet8ség

A Kényszeritve aktiv” beéllitaskor a jelfogé tartdsan aktiv, igy pl. egy figyelmeztets/
miikédési megjegyzés (lampa) folyamatosan megjelenik.

A ,Kényszeritve inaktiv” beallitaskor a jelfogdn tartdsan nincs jel, igy nem kerlilhet sor a
figyelmeztet6 ill. miikddési megjegyzés jovahagyasara.

A DI1 és DI2 digitalis bemeneteken talalhato kiilsé potencidlmentes érintkez6kon ke-
resztiil lehet a szivattydt vezérelni. A szivattyl vagy

be- és kikapcsolhato,

maximalis vagy minimalis fordulatszamra vezérelhetd,
manudlisan masik izemmdadra allithato,
biztosithato a beallitasok kezelés vagy taviranyitas segitségével végzett modositasai

ellen vagy

atkapcsolhato a fités és hiités kozott.

AKI, MAX, MIN és KEZI funkciok részletes leirdsa a kdvetkezd fejezetben talalhaté: ,Be-
allitasi meni - Kézi kezelés [P 2692]”

A O,,Beéllitésok" meniiben valassza a

1. ,KiilsG interfészek”

2. DI 1vezérl6bemenet funkci6é” vagy ,DI 2 vezérlGbemenet funkcié” opciot.

Lehetséges beallitasok:

Valasztasi lehetoség DI 1 vagy DI 2 vezérlési bemenet funkci

Hasznalaton kiviil

A vezérlobemenetnek nincs funkcidja.

Erintkez& nyitva: A szivattyd kikapcsolt.

Kiils6 KI , . e .
Erintkezo zarva: A szivattyu bekapcsolt.
Erintkez& nyitva: A szivattyd a szivattydn bealli-
n tott izemmddban miikédik.
Kiils6 MAX , . v . .
Erintkezo zarva: A szivattyi maximalis fordulat-
szamon miikodik.
Erintkezé nyitva: A szivatty a szivattydn bealli-
_ tott lizemmddban miikédik.
Kiilsé MIN

Erintkezé zarva: A szivattyt minimélis fordulat-
szamon miikodik.

KiilsG KEZIY

Erintkezé nyitva: A szivattyd a szivattydn bealli-
tott

vagy a buszkommunikacion keresztiil igényelt
lizemmoédban miikadik.

Erintkez§ zdrva: A szivattyt KEZI iizemmédra van
allitva.

Kiils6 gombreteszelés?

Erintkez& nyitva: A billenty(izar deaktivélt allapot-
ban.

Erintkez& zarva: A billenty(izar aktivalva.
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Valasztasi lehetoség DI 1 vagy DI 2 vezérlési bemenet funkcié

Atkapcsolas a fiités/hiités ko- Erintkezd nyitva: ,Fiités” aktiv.
26tt? Erintkezo zarva: ,Hiités” aktiv.

Tdbl. 34: DI 1 vagy DI 2 vezérlési bemenet funkcié

Yfunkcié: Lasd a kovetkezd fejezetet: ,Beallitasi menii - Kézi kezelés [P 2692]".
Yfunkcié: Lasd a kovetkez6 fejezetet: ,Gombreteszelés be [P 2714]".

*A Fiités/hiités atkapcsolas funkcié digitalis bemeneten torténd miikodéséhez az alab-

biak sziikségesek:

1. a 0 ,Bedllitasok”, ,Szabalyos lizem beéllitasa”, ,Bedllitasi asszisztens” menlkben
be van éllitva a ,Fiités & hiités” alkalmazas és

2. a O ,Beéllitdsok”, ,Szabalyos iizem beallitasa”, ,Fiités/H(ités dtkapcsolas” me-
niikben a,,Binaris bemenet” opcid van beallitva atkapcsolasi kritériumként.

Feliilvezérlési funkci6 prioritdsok

1 Kl, Kiils8 K (binaris bemenet), Kiilsé Kl (buszrendszer)

2 Kl, Kiils& MAX (binaris bemenet), Kiilsé MAX (buszrendszer)
3 KI, Kiils& MIN (binaris bemenet), Kiilsé MIN (buszrendszer)
4 KEZI, Kiilsé KEZI (binris bemenet)

Tabl. 35: Feltlvezérlési funkcid prioritasok
* prioritas 1 = legmagasabb prioritas

Billentyiizdr prioritdsok

1 Billenty(izar digitalis bemenet aktiv
2 Billenty(izar menii és gombok aktiv
3 Billenty(izar nem aktiv

Tdbl. 36: Billenty(izar prioritasok
* prioritas 1 = legmagasabb prioritas

e

Fiités/Hiités dtkapcsoldsa bindris bemeneten prioritdsok

1 Hiités
2 Flités

Tdbl. 37: Fiités/H{ités 4tkapcsoldsa binaris bemeneten prioritasok

* prioritas 1 = legmagasabb prioritas

Az analdg bemeneteket az alapjel beviteléhez vagy a tényleges érték beviteléhez lehet
hasznalni. Az elGirt és tényleges értékek egymashoz rendelése szabadon konfiguralha-
6.

Az ,Analdg bemenet Al 1 funkcidja” és ,Analég bemenet Al 2 funkcidja” meniik segit-
ségével lehet bedllitani a hasznélati médot (alapjeladd, nyomaskiilonbség-jeladé, kiilsé
jeladd, ...), ajeltipust (0 - 10V, 0 - 20 mA, ...) és a megfeleld jelek/értékek egyméashoz
rendelését. Ezen kivill az aktudlis bedllitasokra vonatkozé informaciok is lekérdezhet6k.

A 0 ,Beallitdsok” meniiben egymas utan valassza a

1. ,KilsG interfészek”
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\ ¥ Beallitasok

Beallitdsok 0-10 V, 4-

Szabalyozé6iizem beéllitasa 20 mA, PT1000, Kiils6 KI,

Alies e . ) ] ) Kiils6 MIN...
Beallitasi asszisztens, alapjelek, opci...

Kézi kezelés
Kézi thlvezérlés

Ikerszivattyus lizem
Ikerszivattyd bedllitasa

2. Valassza az ,Analdg bemenet Al 1 funkciéja” vagy ,Analég bemenet Al 2 funkcidja”
opciot.

Fig. 61: KiilsG interfészek

\ £} ..Kilsé interfészek

Az alkalmazott jeltipus
Vezérl6bemenet (DI1) funkcidja és a hozza tartozé

2 paraméterek beallitdsa az
analég bemenet
szémara.

Aktualis: Hasznélaton kivil

Vezérl6bemenet (DI2) funkcidja
Aktudlis: Hasznalaton kival

Analég bemenet (AI1) funkcidja
Nincs konfigurélva, 0-10 V

Fig. 62: Analdég bemenet funkcidja

Ha kivalasztotta az ,Anal6g bemenet (Al1) funkci6ja” vagy ,Analég bemenet (Al2)
funkciéja” lehetGségek valamelyikét, valasszon a lekérdezés vagy a beallitas kozott:

Beallitas Al 1 vagy Al 2 vezérlobemenet funkcié

Az adott anal6g bemenet beallitdsainak attekinté-
se, példaul:
AT o BB S A 552 + Hasznalati mod: Homérséklet-érzékeld
« Jeltipus: PT1000

A haszndlati mod és a jeltipus beallitasa, a jel és az
értékek megfelel6 egymashoz rendelése

Analég bemenet beallitasa.

Tdbl. 38: Al 1 vagy Al 2 analég bemenet beallitas

Az ,Analdg bemenet attekintése” opcional az aktualis beadllitasokra vonatkoz6 informa-
cidkat tud lekérdezni.

Az ,Analdg bemenet beallitdsa” opciénal a hasznalati médot, a jeltipust és a jelek és ér-
tékek egymashoz rendelését tudja meghatarozni.
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P Kiilsé jeladé

Hasznalati méd kivalasztasa
Analég bemenet (Al2)

Analég bemenet hasznalata az
alapjel forrasaként,
pl. a széllitdmagassaghoz

Nincs konfiguralva

p Alapjeladé v

» Nyomaskiilonbség-jeladé

» Homérséklet-érzékeld

Fig. 63: Alapjeladd beallitasi parbeszédablaka

Nincs konfiguralva

Analdg bemenet nincs hasznalatban. Tovabbi be-
allitdsokra nincs lehetGség.

Alapjeladd

Anal6g bemenet hasznélata az alapjel forrasaként.

Példaul a szallitdmagassaghoz.

Nyomaskiilonbség-jeladd

Analdg bemenet hasznalata a nyomaskiilonbség-
jelado tényleges értékéhez tartozé bemenetként.

Példaul a gyengepont-szabélyozashoz.

H6mérséklet-érzékel s

Analdg bemenet hasznalata a hGmérséklet-érzé-
kel6 tényleges értékéhez tartozd bemenetként.

Példaul a h6mérséklet T-const szabalyozasi mod-
hoz.

Kuls6 jeladd

Az anal6g bemenet hasznalata tényleges értékhez
tartozé bemenetként a PID-szabalyozashoz.

Tdabl. 39: Hasznalati médok

A hasznalati modtol fliggben az alabbi jeltipusok dllnak rendelkezésre:

Hasznalati méd Jeltipus

Alapjeladd

«0-10V
«2-10V
+0-20mA
*4-20mA

Nyomaskiilonbség-jeladd

«0-10V
«2-10V
+0-20mA
*4-20mA

HEmérséklet-érzékels

« PT1000
«0-10V
«+2-10V
+0-20mA
*4-20mA

Kiils6 jeladd

«0-10V
«2-10V
+0-20mA
*4-20mA

Tabl. 40: Jeltipusok
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Példa: alapjeladé

Az ,Alapjeladd” hasznélati médhoz az alabbi jeltipusok allnak rendelkezésre:
Alapjelado jeltipusok:

0-10V:0- 10V fesziiltségtartomany az alapjelek tovabbitasahoz.

2-10V:2-10V fesziltségtartomany az alapjelek tovabbitasahoz. 2 V alatti feszilt-
ség esetén kabelszakadast észlel a rendszer.

0 - 20 mA: 0 - 20 mA aramerGsség-tartomany az alapjelek tovabbitasahoz.

4 - 20 mA: 4 - 20 mA aramerGsség-tartomany az alapjelek tovabbitasdhoz. 4 mA alatti
aramer@sség esetén kabelszakadast észlel a rendszer.

ERTESITES
Kébelszakadas észlelése esetén a helyettesit6 alapjel keriil beallitasra.

A,0-10V"és,0-20 mA” jeltipusoknal opcionalisan aktivalhaté a kabelszakadas
felismerése paraméterezhetd kiiszobértékkel (Iasd az alapjeladd konfiguraciojat).

Alapjeladé konfiguracidja

ERTESITES

Ha alapjelforrasként az analég bemenetre érkezd kiils6 jelet hasznal, az
alapjelet 6ssze kell kapcsolni az analég jellel.

Az 6sszekapcsolast a szerkesztd helyi meniijében kell elvégezni az adott
alapjelre vonatkozéan.

Ha alapjelforrasként az analég bemenetre érkezd kiils6 jelet hasznal, az alapjelet az
analdg jelre kell kapcsolni:

A o,,BeéIIitésok" meniiben valassza a

1. ,Szabdlyozéiizem bedllitdsa” opciot.
Az alapjel szerkeszt6 a valasztott szabalyozasi modtdl fliggben megjeleniti a beal-
litott alapjelet (Szallitémagassag alapjele Ap-v, Hémérséklet alapjele T-c, ...).

\ 0! Szabalyozéuzem beallitasa

A H széllitémagassag
Bedllitasi asszisztens alapjelének beallitasa
[ 3 a valtozé

Aktuélis: Ftétest - Nyomaskulonbség... Ap-v szabalyozési médhoz.

Csokkentett (izem
Felismerés: Kikapcsolva

No-Flow Stop
Aktudlis: Kikapcsolva

Fig. 64: Alapjel szerkesztd

2. Valassza az alapjel szerkesztGt és a kezelégomb megnyomasaval hagyja jova.
3. Nyomja meg a helyi menii gombot és valassza a ,Kiils6 forras alapjele” opciot.

Lehetséges alapjelforrasok kivalasztasa:
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Ve
Alapjel forrasa

Az alapjel analég
Belsé alapjel bemenetrdl (A12) szarmazik.

1. analég bemenet

» 2. analég bemenet v

CIF-modul

Fig. 65: Alapjel forrasa

ERTESITES

Ha alapjelforrasként analég bemenetet adott meg, de a hasznalati médnal pl. ,Nincs
konfiguralva” vagy , Tényleges érték bemenet” opcid lett kivalasztva, a szivattyu
konfiguracios figyelmeztetést kild.

Az eltérési értéket veszi alapjelnek.
Vagy masik forrast kell valasztani vagy a forrast alapjelforrasként kell konfiguralni.

ERTESITES

Kiils6 forras valasztasa utan az alapjelet ehhez a kiils6 forrashoz kell kapcsolni, me-
lyet aztdn nem szabad megvaltoztatni az alapjel szerkesztében vagy a kezdGképer-
nyén.

Az 6sszekapcsolast csak az alapjel szerkesztd helyi meniijében (a fentiekben leirtak
szerint) vagy a ,Kiils§ alapjelforras” meniijében lehet megint feloldani. Az alapjelfor-
rast ilyen esetben ismét ,,Belsd alapjel” opciéra kell allitani.

A kiils6 forras és az alapjel 6sszekapcsolasat a a kezdGképernydn és az alapjel
szerkesztGjében is kék szin jelzi. A statusz-LED ugyancsak kéken vilagit.

Valamelyik kiils6 forras kivélasztasa utan elérhet6 a ,Kiils6 alapjelforrdas” menii, mely a
kils6 forras paraméterezésére szolgal.

Ehheza O,,Beéllitésok" mentiben valassza a
1. ,Szabélyozéiizem beallitdsa”

2. Kiilsé alapjelforras” opciot.
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\ Lo Szabalyozéuzem beallitasa

Az alapjel hozzakapcsolasa
Beallitasi asszisztens egy kulsé

) alapjelforrashoz, és az
alapjelforras
beéllitdsanak

Aktuélis: Ftétest - Nyomaskulonbség...

e s < R végrehajtasa.
Széllitomagassag alapjele (Ap-v)
Aktudlis: 6,0 m ’
Csokkentett Gizem R

Felismerés: Kikapcsolva

Fig. 66: Kiils6 alapjelforras

Lehetséges valasztas:

Kiils6 alapjel bemenetének beillitasa

Alapjel forrasanak kivalasztasa

Alapjel forrasanak beallitasa

Helyettesits alapjel kdbelszakadas esetére

Tabl. 41: Kiils6 alapjel bemenetének beallitasa

Az ,Alapjel forrasanak kivalasztasa” opcidban lehet médositani az alapjelforrast.

Alapjel forrasa

Az alapjel analég
Belsé alapjel bemenetrél (AI2) szarmazik.

1. analég bemenet

. analég bemenet v

CIF-modul

Fig. 67: Alapjel forrasa

Ha egy analdg bemenet szolgal forrasként, az alapjelforrast konfigurélni kell. Ehhez va-
lassza az ,Alapjel forrasanak beéllitasa” opciot.

Kiilso alapjel bemenetének beallitisa

Alapjel forrasanak kivalasztasa

Alapjel forrasanak bedllitasa

Helyettesit6 alapjel kabelszakadas esetére

Tabl. 42: KiilsG alapjel bemenetének beallitdsa

A valaszthatd beallitand6 hasznalati modok:
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Hasznalati méd kivalasztasa

Analég bemenet (Al2)
Analég bemenet hasznalata az
alapjel forrasaként,

) § . pl. a széllitdmagassaghoz
Nincs konfiguralva

p Alapjeladé v
» Nyomaskilénbség-jelado
p Hémérséklet-érzékel6

P Kiilsé jeladé

Fig. 68: Beallitasi parbeszédablak

Az alapjel forrasaként valassza az ,Alapjeladd”-t.

ERTESITES

Ha a ,Hasznalati mod kivéalasztasa” mentiben mar egy masik hasznélati mod van
,Nincs konfigurdlva” opciéval beallitva, ellenérizze, hogy az analég bemenet nincs-e
hasznalatban egy masik hasznalati médhoz.

Sziikség esetén egy masik forrast kell valasztani.

A hasznalati mod kivalasztasa utan valassza ki a ,, Jeltipus”-t:

4

Analég bemenet (AI2) jeltipusa

Az alapjeladéhoz
Analég bemenet
beallitdésa a 0...10 V.
jeltipusra.

p 2-10V
p 0-20mA

P 4-20mA

Fig. 69: Jeltipus

A jeltipus kivéalasztasa utan meghatarozhatd a standard értékek hasznalatanak maédja:
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[ Standard értékek hasznalata

Analég bemenet (Al2)

A jel és az értékek egymashoz
rendelésének beallitasa.

Adatok hasznalata

p Felhasznalé altal definialt be... J

Fig. 70: Standard értékek hasznalata

Az ,Adatok hasznélata” opcidval a rendszer el6re meghatarozott standard értékeket
hasznal a jeltovabbitashoz. Ezutan az anal6g bemenet alapjel forrasként torténd bealli-
tasa befejez6dott.

Kl: 1.0V
BE: 2,0V
Min: 30V
Max: 10,0V

Tabl. 43: Standard jelhozzarendelés

A ,Felhasznalé altal meghatarozott bedllitas” kivalasztasaval tovabbi beallitasokat kell
elvégeznie:

A kabelszakadas észlelés opcionalis funkcié csaka 0 — 10 V és 0 — 20 mA jeltipusoknal
all rendelkezésre.

[ Opcionalis kabelszakadas-felismerés
Analég bemenet (Al2)
A bedllitott hatarérték
alatti jeler6sségeket
kabelszakadasként
Kikapcsolva értelmezi a rendszer.

p Bekapcsolva v

Fig. 71: Opcionalis kabelszakadas-felismerés

Ha a ,Kikapcsolva” opciét valasztja, nem kertil sor a kabelszakadas észlelésére.
Ha a ,Bekapcsolva” opcidt valasztja, a kabelszakadas észlelése egy beallitott hatarérték
alatt torténik.
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Opcionalis kabelszakadas-felismerés
Analég bemenet (Al2)

p Kikapcsolva

Bekapcsolva v

Hatarérték

0,50|V

Fig. 72: Kabelszakadas hatarérték

A bedllitott hatarérték
alatti jeler6sségeket
kabelszakadasként
értelmezi a rendszer.

A kabelszakadas hatarértékét a kezel6gomb forgatasaval hatarozza meg és a gomb
megnyomasaval hagyja jova.

A kovetkez§ l1épésben kell meghatarozni, hogy

az analdg jel csak az alapjelet médositsa
az analdg jel a szivattyut is ki- ill. bekapcsolja.

Az alapjel modositasat analdg jelekkel lehet elvégezni a szivattyu be- vagy kikapcsolasa
nélkiil. Ebben az esetben a ,,Kikapcsolva” opciot kell valasztani.

Ha be van kapcsolva a ,.Be/Ki analdg jellel” funkcio, meg kell hatarozni a be- és kikap-
csolasra vonatkoz6 hatarértékeket.
Ezutan kerll sor a minimalis jel és érték ill. a maximalis jel és érték egymashoz rendelé-

sére.

14

BE/KI analég jellel
Analég bemenet (Al2)

Kikapcsolva

p Bekapcsolva J

Fig. 73: BE/KI analég jellel

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Az analdg jel
megvaltoztatja az alapjelet,
és egy hatarérték felett

BE- vagy Klkapcsolja

a szivattyut.
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Hatarérték a BE/KI atkapcsolashoz
Analég bemenet (Al2)

Az analdg jel
Hatarérték (KI) megvaltoztatja az alapjelet,
és a fenti hatarérték felett
BE- vagy Klkapcsolja
1 '00 V a szivattyut.
Hatarérték (BE)
2,00 V

Fig. 74: Az analdg jelekkel végzett BE/KI vezérlés hatarértékei

Az analog jelértékek alapjellé torténd atalakitdsdhoz meg kell hatarozni az atviteli ram-
pat. Ennek soran meg kell adni a jelleggérbe minimalis és maximalis tamaszpontjait,
majd ki kell egésziteni a hozzatartozé alapjelekkel (MIN-jel/érték hozzérendelés és
MAX-jel/érték hozzarendelés).

4

Minimalis jel és érték egymashoz rendelése

Analég bemenet (Al2)

%
Jelérték 100
2,00 V
0
v
Hozza tartozé érték 123 10

Minimumpont meghatarozésa a

széllitémagassaghoz tartozd
2, 0Olm alapjel-jelleggérbéhez a Ap-v

szabélvozasi modnal.

Fig. 75: Minimalis jel és érték egymashoz rendelése

d
{  Maximalis jel és érték egymashoz rendelése

Analég bemenet (Al2)

%
Jelérték 100
2,00 V
0
v
Hozza tartozé érték 123 10

Hatarozza meg a
maximumpontot a

2, 0 m széllitbmagassaghoz tartozd
alapiel-ielleaadrbéhez a

Fig. 76: Maximalis jel és érték egymashoz rendelése

Ha minden jel és érték hozzarendelést elvégzett, az analdg alapjelforras beallitdsa befe-
jez6dott.

Megnyilik a kdbelszakadas vagy az analég bemenet hibas konfiguraciéja esetén alkal-
mazott helyettesitd alapjel beallitasara szolgalé szerkeszt6.
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\ Lo Kuls6 alapjel bemenetének beallitasa

Alapjel forrasanak kivalasztasa bekévetkezd kabelszakadas

) felismerésekor ezt az
alapjelet haszndlja helyettesitési
értékként a rendszer.

‘ A kilsé alapjelforrasnal

Aktualis forras: 2. analég bemenet

Alapjel forrasanak beallitasa
Alapjeladé: 4 - 20 mA

Fig. 77: Helyettesit6 alapjel kabelszakadas esetére

Vilassza ki a helyettesit6 alapjelet. Ezt az alapjelet hasznalja a rendszer a kiilsg alapjel-
forrdson észlelt kdbelszakadas esetén.

Tényleges érték jelado

A tényleges érték jeladd az alabbi adatokat szolgaltatja:
HomérsékletérzekelSk adatai a h6mérsékletfiiggd szabalyozasi médokhoz:
— élland6 hémérséklet

— hémérséklet-kiilonbségre vald atkapcsolasi id6k beallitasa

— Helyiség h6mérséklet

HOmérsékletérzekelSk adatai a h6mérsékletfiiggd kiegészits funkciokhoz:
— Fiitési/hiitési h6mennyiség-mérés

— Fiités/hiités automatikus atkapcsolas

— Termikus fertStlenités automatikus felismerés
Nyomaskiilonbség-érzékeld értékek a kovetkezdkhoz:

— Nyomaskiilonbség-szabalyozas gyengepont tényleges érték méréssel
Felhasznald altal meghatérozott jelad6 adatok a kévetkezdkhoz:

— PID-szabalyoz6

Lehetséges jeltipusok tényleges érték bemenetként az analég bemenet kivalasztasa
soran:

Tényleges érték jeladé jeltipusok:
0-10V:0- 10V fesziiltségtartomany a mérési értékek tovabbitasahoz.

2-10V:2-10V fesziiltségtartomany a mérési értékek tovabbitasahoz. 2 V alatti fe-
szliltség esetén kabelszakadast észlel a rendszer.

0 - 20 mA: 0 - 20 mA dramerGsség-tartomany a mérési értékek tovabbitasahoz.

4 - 20 mA: 4 - 20 mA dramerGsség-tartomany a mérési értékek tovabbitasahoz. 4 mA
alatti aramerGsség esetén kabelszakadast észlel a rendszer.

PT1000: Az analég bemenet kiértékel egy PT1000 hémérsékletérzékeldt.

Tényleges érték jelad6 konfiguracidja

ERTESITES
Ha anal6g bemenetet valaszt egy jelado csatlakoztatasara, el kell végeznie az analdg
bemenet megfelel6 konfiguracidjat.

ElGsz06r nyissa meg az attekint6 menlit, hogy lassa az analég bemenet aktudlis konfigu-

Ehhez a O,,Beéllitésok" meniiben valassza a

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2709



m Kommunikaciés interfészek: Beallitas és funkcio

1. ,Kils6 interfészek”
2. ,Analég bemenet Al 1 funkcidja” vagy ,,Analég bemenet Al 2 funkcidja”
3. ,Analég bemenet attekintése” opciot.

Megjelenik a hasznalati méd, jeltipus és a kivalasztott analég bemenetre vonatkozé to-
vabbi beallitott értékek. A beallitasok elvégzéséhez vagy médositasahoz:

A O,,Beélll’tésok" meniiben valassza a

1. ,Kilsd interfészek”

2. ,Analég bemenet Al 1 funkcidja” vagy ,Analég bemenet Al 2 funkcidja”
3. ,Analég bemenet beallitdsa” opciot.

El6szo6r valassza ki a hasznélati médot:

Hasznalati méd kivalasztasa

Analég bemenet (Al2)
Analég bemenet
hasznalata a
hémérséklet-érzékeld

Nincs konfiguralva tényleges értékéhez tartozd
bemenetként, pl. T-c
» Alapjeladé szabalyozési méd esetén.

» Nyomaskilénbség-jelado

P Hémérséklet-érzékeld v

» Kiilsé jeladé

Fig. 78: Tényleges érték jeladd beallitasi parbeszédablak

ErzékelSbemenetként valasszon egyet a ,Nyomaskiilonbség-jelads”, ,HSmérséklet-
érzékel6” vagy ,KiilsG jelad6” hasznalati médok koziil.

ERTESITES

Ha a ,Hasznalati mod kivalasztasa” meniiben mar egy masik hasznélati mod van
,Nincs konfiguralva” opcidval beallitva, ellendrizze, hogy az analég bemenet nincs-e
hasznalatban egy masik hasznalati médhoz.

Sziikség esetén egy masik forrast kell valasztani.

A tényleges érték jelado kivalasztasa utan valassza ki a ,, Jeltipus”-t:

.'/

Analég bemenet (AI2) jeltipusa

Az alapjeladéhoz
Analég bemenet
beéllitésa a 0...10 V
jeltipusra.

p 2-10V
p 0-20mA

P 4-20mA

Fig. 79: Jeltipus

A ,PT1000” jeltipus kivalasztasa esetén a jeladobemenet minden beallitdsa kész, min-
den egyéb jeltipus esetén tovabbi beallitasokra van sziikség.
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Az analdg jelértékek tényleges értékké torténd atalakitasahoz meg kell hatarozni az at-
viteli rampat. Ennek sordn meg kell adni a jelleggdrbe minimdlis és maximalis tdmasz-
pontjat, majd ki kell egésziteni a hozzatartozé tényleges értékekkel (MIN-jel/érték hoz-
zarendelés és MAX-jel/érték hozzarendelés).

e
(  Minimadlis jel és érték egymashoz rendelése
Analég bemenet (Al2)
%
Jelérték 100
0,00 V o
m
Hozza tartoz6 érték 246 20
Minimumpont meghatérozasa a
° ténylegesérték-jelleggorbéhez a
‘1 0,0 C hémérséklet-
érzékel6nél.

Fig. 80: Minimalis jel és érték egymashoz rendelése tényleges érték jeladd

'
( Maximalis jel és érték egymashoz rendelése
Analég bemenet (Al2)
%
Jelérték 100
10,00 V 0
m
Hozza tartoz6 érték 246 20
Maximumpont meghatérozéasa a
° ténylegesérték-jelleggorbéhez a
1 20,0 C hémérséklet-
érzékelonél.

Fig. 81: Maximalis jel és érték egymashoz rendelése tényleges érték jeladd

A minimalis és maximalis jelleggdérbe tamaszpont megadasaval a bevitel befejez6dott.

ERTESITES

Ha a PT1000 jeltipust valasztotta, lehetGség van megadni a mért hGmérséklethez
tartoz6 hémérséklet korrekcio-értéket. Ezaltal kiegyenlithetd a hosszu jeladdkabe-
lek elektromos ellenallasa.

A O,,Beélli‘césok" meniiben valassza a
1. ,Kuilsg interfészek”
2. ,Analég bemenet Al 1 funkcidja” vagy ,Analég bemenet Al 2 funkcidja”

3. Valasszaa ,H6mérséklet-korrekcio”-t és allitsa be az eltolast (offset).

ERTESITES
A csatlakoztatott jeladd miikodésének jobb megértése érdekében opcionalisan meg

Ez a beallitott pozicid nincs hatassal a jeladé miikddésére vagy hasznalatara.
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A Wilo Net interfész alkalmazasa
és miikodése

Kommunikaciés interfészek: Beallitas és funkcio

A O,,Beéllitésok" meniiben valassza a

1. ,KuilsG interfészek”

2. ,Analég bemenet Al 1 funkcidja” vagy ,Analég bemenet Al 2 funkcidja”
3. ,Jeladd helyének kivalasztasa” opciot.

Az alabbi pozicidk koziil lehet valasztani:
Belsd jeladd

1. analég bemenet

2. analég bemenet
Epiilet-iranyitastechnika
ElGremend

Visszatér6

Primer kor 1

Primer kor 2

Szekunder kor 1
Szekunder kor 2

Tarold

Csarnok

Keringetés

A Wilo Net egy buszrendszer, mellyel akar tizenegy Wilo-termék is képes egymassal
kommunikalni.

Alkalmazas az alabbi esetekben:

Két egyes-szivattyibdl all6 ikerszivattyuk
Tobbszivattyus rendszer

Gateway

Remote control

Busz-topoldgia:

A busz-topolégia tébb, egymas utan kapcsolt dllomasbél (szivattytbdl) all. Az alloma-

sok (szivattyUik) egy kéz6s vezetékkel vannak 6sszekapcsolva.

A vezeték mindkét végén le kell zarni a buszt. Ezt mindkét kiilsG szivattyu esetén a szi-
vattyd menijében lehet elvégezni. Az 6sszes tobbi szerepl6 nem rendelkezhet aktivalt
lezarassal.

Minden busz-szerepl6hdz egyedi cimet (Wilo Net ID) kell hozzarendelni. Ez a cim az
adott szivattyu szivattyumenijében allithatd be.

A szivattyuk lezarasanak elvégzéséhez:

A O,,Beéllitésok" meniiben valassza a
1. Kilséinterfészek”

2. ,Wilo Net beallitasa”

3. ,Wilo Net lezaras” opcidkat.

Lehetséges valasztas:

Wilo Net lezaras Leiras

A szivattyu lezarasi ellenallasa bekapcsol.
Ha a szivattyu az elektromos buszvonal
végén van csatlakoztatva, a ,Bekapcsol-
va” opciét kell valasztani.

Bekapcsolva

A szivattyu lezarasi ellendlldsa kikapcsol.
Ha a szivattyd NEM az elektromos busz-
vonal végén van csatlakoztatva, a ,Kikap-
csolva” opciot kell valasztani.

Kikapcsolva

Miutan elvégezte a lezarast, a szivattylkhoz egyedi Wilo Net-cim keriil hozzarendelés-
re:

A O,,Beéllitésok" menliben vélassza a
1. ,KilsG interfészek”
2. ,Wilo Net beallitasa”
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3. ,Wilo Net cim” opciét és minden szivattyhoz rendeljen egy sajat cimet (1-11).

Ikerszivattyu esetén:
= Szivattydfej balra (1)
— Wilo Net lezaras: BE
— Wilo Net cim: 1
= Szivattydfej jobbra (1)
— Wilo Net lezaras: BE
— Wilo Net cim: 2

Multi-Flow Adaptation négy szivattyuval:

= Primer szivattyu
— Wilo Net lezaras: BE
— Wilo Net cim: 1

= Szekunder szivattyd 1:
— Wilo Net lezaras: KI
— Wilo Net cim: 2

= Szekunder szivattyu 2:
— Wilo Net lezaras: KI
— Wilo Net cim: 3

= Szekunder szivattyd 3:
— Wilo Net lezéras: BE
— Wilo Net cim: &4

10.7 A CIF-modulok alkalmazasa és A bedugott CIF-modul tipusatdl fligg6en a hozzatartozé

miikédése
1. ,Bedllitasok” meniiben megjelenik a ,Kiils6 interfészek” opcid.
Az adott bedllitasok a kijelz6n és a CIF-modul dokumentacidjaban talalhatok.
11 Késziilékbeallitasok

Ao,,BeéIIitésok", +Késziilékbeadllitas” opcidknal altalanos beéllitasok végezhetdk.

\ L3 ) Késziilékbeallitasok

A kijelzé
Kijelzd fényereje és az allapotjelzé LEDek
fényerejének beallitasa.

Aktualis: 100 %

Orszag, nyelv, egységek
A megjelenités testreszabasa

Bluetooth BE/KI
Aktuélis: Kikapcsolva

Gombreteszelés be
Billenty(izar nem aktiv

Fig. 82: Készllékbeallitasok

= KijelzG fényereje

= Orszag/nyelv/egységek

= Bluetooth BE/KI

= Gombreteszelés be

= Gépinformacio

= Szivattyd id6szakos jaratasa

11.1 Kijelzo fényereje
Ao,,BeéIIitésok"

1. ,Készilékbeallitas”
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2., Kijelzo fényereje”

meniikben lehet médositani a kijelz6 fényerejét. A fényer6t szazalékos értékben
kell megadni. A 100% a lehetséges legnagyobb, az 5% pedig az elérhetd legkisebb
fényerdnek felel meg.

11.2 Orszag/nyelv/egység
A O,,Beélll’tésok”

1. ,Készilékbeallitas”
2. ,Orszég, nyelv, egység”

Utvonalon lehet
= 3z orszagot
= anyelvet és
= a fizikai értékek mértékegységeit beallitani.

Az orszag kivélasztasa a nyelv és a mértékegységek elGzetes bedllitasaval jar egylitt és
a stigérendszerben lehetGvé teszi a helyi ligyfélszolgalat megfeleld kapcsolattartasi
adatainak letoltését.

T6bb, mint 60 orszag és 26 nyelv all rendelkezésre.

A vilaszthaté egységek:

A fizikai mennyiségek kijelzése SI-mér-
tékegységekben.

Sl-egységek 1 Kivétel:

« Térfogataram — m* /h
» Széllitdmagassag — m

A szallitbmagassag megjelenitése kPa-

Sl-egységek 2 ban
. A széllitbmagassag megjelenitése kPa-
Sl-egységek 3 ban és a térfogataramé I/s-ben

A fizikai értékek megjelenitése USA mér-

US-egységek tékegységben

Tabl. 44: Egységek

ERTESITES
A mértékegységek gyarilag az SI-mértékegység 1 opcidra vannak beallitva.

11.3 Bluetooth BE/KI
A O,,Beéllitésok"

1. ,Késziilékbeallitds”
2. ,Bluetooth Be/Ki”

Utvonalon lehet a Bluetooth alkalmazast be- vagy kikapcsolni. Bekapcsolt Blueto-
oth esetén a szivattyd képes mas Bluetooth-eszkéz6khdz (pl. Wilo alkalmazést
hasznalé okostelefonnal) kapcsolddni.

ERTESITES
Gyarilag a Bluetooth be van kapcsolva.

114 Gombreteszelés be A billenty(izar meggatolja, hogy illetéktelen személyek elallitsak a szivattyu beallitott

paramétereit.

A o,,Beéllitésok"

1. ,Készilékbeallitas”

2. ,Gombreteszelés be”
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Utvonalon lehet aktivalni a billenty(izarat.

A ,,Vissza"- és ,Helyi menij"— gomb egyidejii megnyomdsaval (> 5 masodperc)
deaktvialhato a billentydizar.

ERTESITES

A billentyiizér a DI 1 és DI 2 digitélis bemenetekkel is aktivalhato (ldsd a kévetkezd
fejezetet: ,A DI 1 és DI 2 digitalis vezérlési bemenetek alkalmazasa és mikodé-
se [P 2698]").

Ha a billenty(izarat a DI 1 vagy DI 2 digitalis bemenetekkel aktivalta, a deaktivalas is
csak a digitalis bemeneteken torténhet! Billentylikombinacié nem lehetséges!

Aktivalt billenty(izar esetén a kezd6képernyd és a figyelmeztetd és hibaiizenetek is to-
vabbra is kijelzésre keriilnek, hogy ellenérizni lehessen a szivattyu statuszat.

Az aktiv billenty(izarat a kezdSképernydn egy lakat szimbolumrél B chet felismerni.
11.5 Gépinformacié
A O,,Beélli‘césok"
1. ,Késziilékbeallitas”
2. ,Gépinformacié”
Utvonalon lehet elérni a termék nevére, cikk- és sorozatszamara, valamint a szoft-
ver és a hardver verziészdmara vonatkozé informacidkat.
11.6 Szivattyu idoszakos jaratasa . . s . L I e
zivattyuidosz ) A leblokkolasanak megakadalyozasara a szivattyun id6szakos jaratas van beallitva. A
szivattyU egy bedllitott idGintervallum utan beindul, majd révid id6 malva ismét lekap-
csol.
Feltétel:
A szivattyu id6szakos jaratasa funkcio esetén a haldzati fesziiltséget nem szabad meg-
szakitani.
VIGYAZAT
A szivattyu blokkolasa el6fordulhat hosszu iizemsziinet esetén!
A hosszU lizemsziinet a szivattyd blokkolasat okozhatja. A szivattyl id6szakos jara-
tasat ne deaktivalja!
A taviranyitassal, buszparanccsal, Kiils6 Kl vezérl6bemenettel vagy 0-10 V jellel kikap-
csolt szivattyuk legfeljebb 24 6ra elteltével rovid id6re beindulnak. A hosszu tizemszii-
netet utani blokkolas igy elkertilhetd.
A o,,BeéIIl’tésok" meniben vélassza a
1. ,Késziilékbeallitdsok”
2. ,Szivattyu idGszakos jaratasa”
= opcidt, ahol 1 és 24 6ra kozott tudja bedllitani a szivattyd id6szakos jaratasanak idGin-
tervallumat. (Gyari bedllitas: 24 6ra).
= 3 szivattyl idGszakos jaratasa be- és kikapcsolhato.
ERTESITES
Amennyiben a haldzati fesziiltség hosszabb ideig tarté lekapcsolasat tervezi, akkor a
szivattyl idGszakos jaratasat ilyenkor egy kiils6 vezérlésnek kell atvennie a haldzati
fesziiltség rovid ideig tarté bekapcsolasaval.
Ehhez a szivattyUt a haldzati fesziiltség megszakitasa el6tt a vezérlési oldalon be kell
kapcsolni.
12 Tovabbi beallitasok
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121 Fiitési/hiitési h6mennyiség-mérés o o o . , . . .
/h yiseg A flitési vagy hiitési hGmennyiség rogzitése a szivattyiban térfogataram-méréssel, az
el6remend vagy visszatérd dgbhan pedig hGmérsékletméréssel torténik.

A szivattyuhazban [év6 hémérsékletérzékeld a szivatty beépitési helyzetétdl fligg6en
az el6remend vagy a visszatéré hémérsékletet rogziti.

Az Al 1 és Al 2 analég bemeneteken egy masodik h6mérséklet-érzékelt kell a szivaty-
tyura csatlakoztatni.

Az alkalmazastol fiiggGen a flitési vagy hiitési hGmennyiség kiilon-kiilon keril rogzi-
tésre.

A fiitési/hiitési h6mennyiség-mérés aktivdldsa

A ,Diagnosztika és mérési értékek” meniiben valassza a
1. ,Fiitési/hiitési h6mennyiség-mérés”
2. Fiitési- és hiitési h6mennyiség be/ki” opciét.

Ezutan az ,ElI6remend hémérséklet jeladdja” és ,Visszatéré h6mérséklet jeladdja” me-
niipontokban allitsa be a jelad6forrast és a jelad6 pozicidjat.

A jeladéforrds bedllitdsa az eléremend dgon

A ,Diagnosztika és mérési értékek” meniiben valassza a
1. Fiitési/hiitési h6mennyiség-mérés”
2. Eléremend hémérséklet jeladdja”

3. ,Jeladé forrasanak kivalasztasa” opciot.

A jeladéforrds bedllitdsa a visszatérd dgon

A ,Diagnosztika és mérési értékek” meniiben vélassza a
1. Fiitési/hiitési h6mennyiség-mérés”
2. ,Visszatér6 hGmérséklet jelad6ja”
3. ,Jeladé forrasanak kivalasztasa” opciot.

A valaszthaté jelad6forrasok:
Belsé jelado

Analég bemenet (Al1)

Analég bemenet (Al2)
CIF-modul

A jeladé poziciéjdnak bedllitdsa az eléremend dgon
1. Fiitési/hiitési h6mennyiség-mérés”
2. ,El6remend hémérséklet jeladdja”
3. ,Erzékeld helyének kivalasztasa” opciot.

A jeladé pozicéjanal valassza ki a ,,Belsé jeladd”, ,ElIGremend” vagy ,,Visszatér6” opciot.
A jeladé poziciéjdnak bedllitdsa a visszatérd dgon

1. ,Fiitési/hiitési h6mennyiség-mérés”

2. ,Visszatér6 hGmérséklet jelad6ja”

3. ,Erzékeld helyének kivalasztasa” opciot.
A jeladé pozicéjanal valassza ki a ,,Bels jeladd”, ,ElIGremend” vagy ,,VisszatérG” opciot.

A valaszthaté jelad6 pozicidk:
= Belsé jeladd
= Anal6g bemenet (Al1)
= Anal6g bemenet (Al2)
= Epiilet-iranyitastechnika
= ElGremend
= VisszatérG
= Primer kor 1
= Primer kor 2
= Szekunder kor 1
= Szekunder kor 2
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Csokkentett iizem

Visszaillitasi pontok

Tovabbi beallitasok [ hu |

Tarold
Csarnok
Keringetés

A szivattyu jelentGsen csokkentett kozeghdmérsékletet rogzit egy meghatarozott id6-
szakon beldil.

A szivattyu ebbdl arra kovetkeztet, hogy a héfejleszt6 berendezés csokkentett lizem-
ben miikodik.

A szivattyu 6nalldan csokkenti a fordulatszamot, amig ismét el nem ér egy magasabb
kozeghSmérsékletet hosszabb idGszakon keresztiil. Ezaltal a szivattyu elektromos
energiat takarit meg.

A csokRentett iizem aktivdldsa

A o ,Bedllitasok” meniiben egymas utan valassza a
1. ,Szabélyozéiizem beallitdsa”
2. ,Csokkentett tizem”

3. ,Bekapcsolva” opciot.

ERTESITES
A csokkentett tizem funkci gyarilag deaktivalt allapotban van!

Akar harom kiilénb6z6 szivattyubeallitast lehet visszaallitasi pontként tarolni. A szi-
vattyubeallitasokat sziikség esetén a ,,Bedllitasok visszaallitdsa” meniiben lehet vissza-
allitani.

Bedllitdsok mentése

A D ,Helyredllitas és visszaallitas” meniiben egymas utan valassza a
1. ,Visszaallitasi pontok”

2. ,Beallitdsok mentése” opcidkat.

ERTESITES
Az ,Miikédési adatok és mérési értéktartomany” (lasd ,KezdSképernyd” grafika)
résznél minden visszaallitasi pont mellett megjelenik a mentés idépontja.

\ ":) Helyreallitas és visszaallitas

A szivatty(

Visszaallitasi pontok teljes beallitdsanak mentése a
harom

visszaallitasi pont

egyikén, hogy

L. P kés6bb vissza lehessen
Gyaéri bedllitas azt allitani.

Beallitasok visszadllitasa

Bedllitdsok mentése/lehivasa

Fig. 83: Visszaallitasi pontok
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Tovabbi beallitdsok

) Visszaallitasi pontok

A szivattyu

Beallitasok mentése teljes beallitasanak mentése a
harom

visszaallitasi pont

egyikén, hogy

késbbb vissza lehessen

azt allitani.

a visszaallitasi ponton

Beallitasok visszaallitasa

a visszaallitasi pontra

Fig. 84: Visszadllitasi pontok - Beallitasok mentése

Bedllitdsok visszadllitdsa

A O 4Helyredllitas és visszaallitds” menliben egymas utén vélassza a
1. ,Visszaallitasi pontok”

2. ,Beéllitdsok visszaallitasa” opcidt.

ERTESITES
Az aktudlis bedllitdsokat a rendszer a visszaallitott beallitdsokra cseréli!

) Helyreallitas és visszaallitas

A szivatty(

Visszaallitasi pontok teljes beallitdsanak mentése a
harom

visszaallitasi pont

egyikén, hogy

L. P késébb vissza lehessen
Gyari beéllitas azt allitani.

Beallitasok visszadllitdsa

Beallitasok mentése/lehivasa

Fig. 85: Visszaallitasi pontok
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) Visszaallitasi pontok

Beéllitdsok hasznélata

Beéllitasok mentése aharom
. iz visszaéllitasi pont
a visszadllitasi ponton e
egyikérdl.
Az aktualis
Beallitasok vi allita beéllitdsokat a
eallitasok visszaallitasa i —
a visszaallitasi pontra visszaallitott beallitasokra

cseréli.

Fig. 86: Visszaallitasi pontok - Beallitdsok visszaallitasa

12.4 Gyari beallitas . - e c apies
4 A szivattyUt vissza lehet dllitani a gyari beallitasra.
A OO LHelyredllitas és visszaallitds” meniiben egymas utan vélassza a
1. ,Gyari beallitas”
2. ,Gyari beallitas visszaallitasa”

P

3. ,Gyari bedllitds megerGsitése” opcidt.

ERTESITES
A szivattyubeallitasok visszaallitasa a gyari beallitasra felilirja a szivattyud aktudlis
beallitasait!

) Helyreallitas és visszaallitas

Beallitasok
Visszaallitasi pontok visszaallitasa a
Beallitasok mentése/lehivasa e el Ere
VIGYAZAT!
28 AT Az aktualis
Gyari beallitas beallitasok
Bedllitdsok visszaallitasa lecserélédnek a

gyari beallitasra.

Fig. 87: Gyari beéllitas

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z
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Suigérendszer

Szerviz kapcsolattartasi adatok

Karbantartas

Uzemen kiviil helyezés

Karbantartas

Bevezet( a szivatty(
Sugorendszer stigérendszerébe

A szivattyl stgéoldalai

Szervizcim

Tovabbi segitség a szervizben

Fig. 88: Stigérendszer

A ®,,S(Jgé" meniiben a

1. ,Sugdrendszer”

opcidndl alapvet6 informaciok talalhatok, melyek a termék és a funkciok megértésében

segitenek. A Helyi menii gomb megnyomasaval tovabbi informaciok érhetdk el az
adott témaval kapcsolatban. Ha vissza kivan térni az el6z6 stgooldalhoz, azt a Helyi

menii gomb megnyomasaval, majd a ,,Vissza” kivalasztasaval teheti meg.

A termékre vonatkoz6 kérdések esetén a gyari tigyfélszolgélat kapcsolattartasi adatai a

®,,Sﬂgé"

1. ,Szervizcim”

opcional érhetdk el.

A kapcsolat cimének
Sugérendszer megjelenitése, ahol
az On orszagaban

A szivattyld sigboldalai megtaldlja a szervizt.

Szervizcim
Tovabbi segitség a szervizben

Fig. 89: Szervizcim

A kapcsolattartasi adatok fiiggnek az ,,Orszéag, nyelv, egység” meniiben megadott or-
szagbeallitastol. Orszagonként mindig helyi cimek vannak megadva.

Karbantartasi/javitasi munkakhoz vagy szétszereléshez a szivattyUt tizemen kiviil kell
helyezni.
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Szétszerelés/telepités

Karbantartas m

VESZELY

Aramiités!

Elektromos késziilékeken végzett munkdak esetén az aramutés lehet6sége miatt
fennall a halalos sériilés veszélye.

= Az elektromos alkatrészeken végzett munkat kizarélag villanyszerel6 szakemberrel vé-
geztesse!

= Fesziiltségmentesitse a szivattyit minden p6luson, majd biztositsa az illetéktelen visz-

szakapcsolas ellen!

A szivattyu tapfesziiltségét és sziikség esetén az SSM és SBM modulokat mindig kap-

csoljuk le!

A modulon csak 5 perc elteltével szabad megkezdeni a munkalatokat a még meglévé,

személyekre veszélyes érintési fesziiltség miatt!

Ellendrizze, hogy minden csatlakozas fesziiltségmentes-e (a potencidlmentes érintke-

26k is)!

A szivattyu fesziiltségmentesre kapcsolt dllapotban is még fesziltség alatt allhat. A

meghajtott forgdrész érintésveszélyes fesziltséget indukal, mely megjelenik a motor

érintkezGin is. Zarja el az elzarészerelvényeket a szivattyu elGtt és mogott!

Sériilt szabalyozémodul/Wilo-csatlakozé esetén a szivatty(t ne helyezze iizembe!

A szabalyozémodul beadllité és kezelGelemeinek meg nem engedett eltavolitasa esetén

aramiités veszélye all fenn a belsd elektromos alkatrészek megérintésekor!

FIGYELMEZTETES

Egési sériilések veszélye!

A szivattyl és a rendszer lizemallapotatdl (széllitott kdzeg hémérsékletétdl) fiiggs-
en a teljes szivattyl nagyon atforrésodhat.

A szivattyl megérintésekor égési sériilés veszélye éll fenn!
Hagyja, hogy a rendszer és a szivattyu helyiséghmérsékletre hiiljon!

Tartsa be a ,,A biztonsag szempontjaboél fontos informacidk [P 2630]” - ,,Villamos
csatlakoztatas [P 2650]” fejezetekben talalhat6 valamennyi biztonsagi elGirast!

A karbantartasi és javitasi munkak elvégzése utan a szivattyl beszerelését és bekotését
a ,Telepités [P 2641]" és a,Villamos csatlakoztatas [P 2650]” cim(i fejezeteknek
megfelelen kell elvégezni. A szivattyl bekapcsoldsa az ,Uzembe helyezés [» 2662]”
cimii fejezet szerint torténik.

Minden szétszerelés/telepités elott gy6z3djon meg réla, hogy az ,,Uzemen kiviil he-
lyezés” fejezetben leirtakat figyelembe vette!

FIGYELMEZTETES

Egési sériilések veszélye!

A szakszer(itlen szétszerelés/telepités személyi sériiléseket és dologi karokat okoz-
hat.

A szivattyu és a rendszer lizemallapotatdl (széllitott kdzeg hémérsékletétdl) fiiggs-
en a teljes szivattyl nagyon atforrésodhat.

A szivattyl megérintésekor égési sériilés veszélye all fenn!

= Hagyja, hogy a rendszer és a szivattyd helyiséghGmérsékletre hdiljon!

FIGYELMEZTETES

Leforrazas veszélye!
A szallitott kbzeg nagy nyomas alatt van és nagyon forré lehet.
A szivargo forré kozeg miatt fennall az égési sériilések veszélye!

= Az elzarészerelvényeket a szivattyd mindkét oldalan zarja el!

= Hagyja, hogy a rendszer és a szivattyu helyiséghGmérsékletre hdiljon!

= Uritse le a rendszer lezart 4gat!

= Hidnyz6 elzarbszerelvények esetén végezze el a rendszer lediritését!

= Vegye figyelembe a rendszerben taldlhaté esetleges adalékanyagok gyartéi informaci-
6it és biztonsagi adatlapjait!
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Karbantartas

FIGYELMEZTETES
Sériilésveszély!
Sériilésveszély a motor/szivattyl leesése altal a régzitScsavarok meglazitasa utan.

= Tartsa be a balesetmegel6zési nemzeti elGirasokat, valamint az lizemeltet6 esetleges
bels6 munkavégzési, izemeltetési és biztonsagi elGirasait. Sziikség esetén viseljen vé-
défelszerelést!

VESZELY
Eletveszély!

A szivattyu belsejében talalhaté allandé masgnes forgdrész szétszerelés esetén or-
vosi implantatummal rendelkez6 személyekre életveszélyt jelenthet.

= A forgdrészt kizardlag felhatalmazott szakszemélyzet veheti ki a motorhazbol!

= Ha a jardkerékbdl, csapagypajzsbdl és forgorészhal allo egységet kihtizza a motorbdl,
azzal veszélyezteti az orvosi segédeszkozoket, pl. pacemakert, inzulinpumpat, hall6ké-
szliléket, implantatumokat vagy hasonlokat visel6 személyeket. A kévetkezmény halal,
sulyos testi sériilés és anyagi karok lehetnek. Ezen személyek esetén minden esetben
tizemorvosi értékelés sziikséges!

= ZUz6das veszélye all fenn! A forgdrésznek a motorbdl valé kihlizasa esetén az erés
magneses mezg hirtelen visszahlzhatja azt az eredeti helyzetébe!

= Ha a forgdrész a motoron kiviil taldlhato, hirtelen magahoz vonzhatja a magneses tar-
gyakat. Ez személyi sériilésekhez és anyagi karokhoz vezethet!

= A forgdrész er6s magneses mezsje negativan befolyasolhatja az elektromos késziilékek
miikodését vagy karosithatja Gket!

Osszeszerelt allapotban a forgérész magneses mezeje a motor vaskérébe vezetddik. igy
a gépen kivil nem mutathatd ki egészségre karos vagy azt hatranyosan befolyasold
magneses mezd.

A motor szétszerelése/felszerelé-

se A motor minden szétszerelése/telepitése el6tt gy6z6djon meg réla, hogy az ,,Uze-

men kiviil helyezés” fejezetben leirtakat figyelembe vette!

VESZELY

Eletveszély aramiités miatt! Generatoros vagy turbinaiizem a szivattyu
ataramlasa soran!

Modul nélkiil is (elektromos csatlakozas nélkiil) érintésveszélyes fesziiltség allhat
fenn a motorérintkezékon.

= A telepitési/szétszerelési munkalatok soran keriilje a szivattyl ataramlasat!
= Zarja el az elzardszerelvényeket a szivattyu el6tt és mogott!
= Hidnyz6 elzarbszerelvények esetén végezze el a rendszer leliritését!

A motor szétszerelése
1. Ajeladdkabelt 6vatosan hlzza le a szabalyozémodulrél.
2. Lazitsa ki a jeladokabelt a kabelkapcsokbdl.

3. Akabelkapcsokat csavarhlzo segitségével 6vatosan emelje le a motorrégzitd csa-
varokrél és tegye félre.

4. Lazitsa meg a motor régzitScsavarjait.

VIGYAZAT

Dologi karok!

Ha a karbantartasi és javitasi munkak soran a motorfejet levalasztja a szivattyuhaz-
tol:

» a motorfej és a szivattylhaz kozott taldlhaté O-gydir(it ki kell cseréini!

» Az O-gydir(it csavarodasmentesen, a csapagypajzs jarokerék felé mutaté hajlataban
kell felszerelni!

» Ugyeljen az O-gylirii megfelels elhelyezésére!
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A szabalyozé modul leszerelése/
felszerelése

Karbantartas m

» A tomitetlenség vizsgalatat a lehetd legnagyobb lizemi nyomas mellett kell elvé-
gezni!

A motor telepitése

A motor telepitése a szétszereléssel ellentétes sorrendben torténik.

1. Atlésan hiizza meg a motorrégzits csavarokat. Tartsa be a meghtizasi nyomatéko-
kat! (Lasd a ,,A motorfej pozicionalasa [P 2647]” fejezetben taldlhaté tablazatot).

2. Akabelkapcsokat nyomja két motorrégzit6 csavarra.

3. Ajeladdkabelt dugja a szabalyozémodul interfészbe és a jeladokabelt nyomja a ka
belkapcsokba.

ERTESITES
Ha a motorkariman a csavarok nem hozzaférhetGk, a szabalyozémodul a motor leva-
laszthatd a motorrél a két csavar kioldasaval (lasd a ,Motorfej igazitasa” c. fejezetet).

Ikerszivattyuknal sziikség esetén a motorokat 6sszekots ikerszivattyu kabelt is meg
kell lazitani vagy be kell dugni.

A szivattyd izembe helyezését lasd az alabbi fejezetben: ,,Uzembe helyezés [» 2662]".

Ha csak a szabalyozdmodult kell mas poziciéba allitani, akkor a motort nem kell teljesen
kihlzni a szivattydhazbdl. A motor a szivattydhazban maradva elforgathaté a kivant
pozicidba (vegye figyelembe a megengedett beépitési helyzeteket). Lasd a kévetkezd
fejezetet: ,,A motorfej pozicionalasa [P 2647]".

ERTESITES
Altaldban még a rendszer feltéltése el6tt forgassa el a motorfejet.

Végezze el a tomitettség vizsgalatat!

20_ss

A szabélyozémodul minden szétszerelése/telepitése elott gy6zdjon meg réla, hogy
az ,Uzemen kiviil helyezés” fejezetben leirtakat figyelembe vette!

VESZELY
Eletveszély aramiités miatt! Generatoros vagy turbinaiizem a szivatty
ataramlasa soran!

Modul nélkiil is (elektromos csatlakozas nélkiil) érintésveszélyes fesziiltség allhat
fenn a motorérintkez6kon.

= A telepitési/szétszerelési munkalatok soran keriilje a szivattyt atdramlasat!

= Zarja el az elzardszerelvényeket a szivattyu elGtt és mogott!

= Hidnyz6 elzarészerelvények esetén végezze el a rendszer leliritését!

= Ne helyezzen targyakat (pl. tiit, csavarhizdt, huzalt) a motoron |évé érintkez8kbe!

FIGYELMEZTETES

Személyi sériilések és dologi karok veszélye!

A szakszeriitlen szétszerelés/telepités személyi sériiléseket és dologi karokat okoz-
hat.
Hibas modul a szivattyu tdlmelegedését okozza.

= Modulcsere esetén iigyeljen a szivatty(/szabalyozémodul helyes hozzarendelésére!
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Karbantartas

A szabdlyozémodul szétszerelése

Fig. 90: A Wilo-csatlakozé leszerelése

1. Egy csavarhizo segitségével lazitsa meg a Wilo-csatlakoz6 tartokengyeljét és hiz-
zale a dugaszt.

2. Ajeladbkabelt/ikerszivattyu kabelt dvatosan hiizza le a szabalyozémodulrél.

3. Lazitsa meg a modul fedelének csavarjait.

Fig. 91: A modulburkolat kinyitasa

4. Vegye le amodul fedelét.

5. Valamennyi felhelyezett/csatlakoztatott kabelt emeljen ki a kapcsokbél a kapocs-
térben, a kdbelcsavarzat arnyékol6 alatétjét és anyajat lazitsa meg.

6. Huzzakiaz 6sszes kabelt a kabelcsavarzatbol.

ERTESITES
A kabelvég meglazitasahoz: Nyissa ki a WAGO cég rugds szoritdjat (cage clamp)! A
kabelvégeket csak ezutan hizza ki!

7. Szlikség esetén lazitsa meg a CIF-modult és tavolitsa el.

8. Lazitsa meg az M4-es hatlapt imbuszcsavarokat a szabalyozémodulon.
9. Huzza le a szabalyozémodult a motorrol.

A szabdlyozémodul 6sszeszerelése

A szabalyozémodul telepitése a szétszereléssel ellentétes sorrendben torténik.
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14.4

A szivattyiihazon 1évé jelad6 szét-
szerelése/osszeszerelése

Szivattyulégtelenités

Szivattyu idoszakos jaratasa

Karbantartas m

o_se

A szivattydhazon 1évé jeladé minden szétszerelése/telepitése elott gy6zodjon meg
réla, hogy az ,,Uzemen kiviil helyezés” fejezetben leirtakat figyelembe vette!

A szivattyuhazon 1évG jeladd a hGmérséklet mérésére szolgal.

FIGYELMEZTETES

Forr6 alkatrészek!
A szivattyuhdz, a motorhaz és az alsé motorhaz felforrésodhatnak és érintés esetén
égési sériiléseket okozhatnak.

= Minden munkalat el6tt hagyja lehfilni a szivattydt!

FIGYELMEZTETES

Forré kozegek!

Magas kdzeghSmeérséklet és rendszernyomas esetén leforrazas veszélye all fenn a
kilép6 forré kdzeg kovetkeztében.

A szivattyu tartomanyaban, az elzarészerelvények kéz6tt megmaradé nyomas a ki-
lazitott jeladdt hirtelen kinyomhatja a szivattydihazbol.

= Zarja el az elzaroszerelvényeket, vagy Uritse le a rendszert!
= Vegye figyelembe a rendszerben taldlhaté esetleges adalékanyagok gyartdi informaci-
6it és biztonsagi adatlapjait!
A jeladé szétszerelése
1. Egyes-szivattylknal szerelje le a szivattydhazon lévé kétrészes hGszigetelést.
2. Huzzale ajeladdrdl ajeladd dugaszt.
3. Lazitsa meg ardgzitdlemez csavarjait.
4

Huzza ki a jeladdt. Ennek soran a jeladdt sziikség esetén emelje meg a horonynal
egy lapos csavarhlzé segitségével.

2 see

A szivattyihdzon lévé jelad6 dsszeszerelése

A szabalyozémodulon |évé jeladd Gsszeszerelése a szétszereléssel ellentétes sorrend-
ben torténik.

ERTESITES
Ajeladd 6sszeszerelésénél ligyeljen a helyes rogzitettségre!

1. Abordat, amelyen ajelad6 talalhato, tolja be a jeladd nyilasanal 1évé horonyba.

A szivattyuhdazban Iév6 l1égbuborékok zajt okoznak. A szivattyu hidraulikdjanak Iégtele-

nitése a ,,Dlagnosztlka és mérési értéekek” mentiben talalhato ,Szivattyulégteleni-
tés” funkcid segitségével torténik.

A .,,D|agnoszt|ka és mérési értékek” meniiben egymas utan valassza a
1. ,Karbantartas”

2. ,Szivattyudlégtelenités” opciot.

Hogy elkeriilhetd legyen a hosszabb ideig (pl. a fiitési berendezés nyari leéllas soran) al-
16 szivattyd forgokerekének/forgdrészének blokkolasa, rendszeres id6kdzonként sor
keriil a szivattyl id6szakos jaratasara. llyenkor a szivattyd rovid idére beindul.

Ha a szivattyl egy 24 6ras id6tartamon beliil nem miikddik tizemszer(en, sor keriil a
szivattyu idGszakos jaratdsara. llyenkor a szivattyut feltétlenil tapfesziltség alatt kell
tartani. A szivattyu id6szakos jaratasanak idGintervallumat a szivattydn lehet modosita-
ni.

A .,,D|agnoszt|ka és mérési értékek” meniiben egymas utan valassza a

1. ,Karbantartas”

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2725
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2. ,Szivattyu id6szakos jaratasa” opciot.

A szivattyu id6szakos jaratasa ki- ill. bekapcsolhato, valamint 1 és 24 6ra kdzott beallit-
haté.

Tovébbi informacidkat a 11. fejezetben talal: ,,Késziilékbeallitas - Szivattyu idészakos
jaratasa [P 2715]".

Az lizemzavar-menedzsment a fellépG tizemzavarok esetén rendelkezésre bocsatja a
még meglévd szivattylteljesitményt és a funkcionalitasokat.

A felléps lizemzavart a rendszer folyamatosan vizsgalja, és ha lehet&ség van ra, vissza-
allitja a vészhelyzeti lizemet vagy a szabalyos lizemet.

Ha az lizemzavar oka elharult, a zavarmentes szivattyl tizem azonnal elindul. Példa: A
szabalyozémodul ismét lehdilt.

A konfiguraciés figyelmeztetések arra utalnak, hogy hidnyos vagy hibas konfiguracio
akadalyozza a kivant funkci6 kivitelezését.

Az SSM (gy(ijt6 zavarjelzés) és SBM (gyiijt6 iizemjelzés) zavarainak hatasarol az alabbi
fejezetben olvashat: ,Kommunikaciés interfészek: Beallitas és funkcio [P 2695]".

A hibaelemzés tamogatdsahoz a szivattyu a hibalizeneteken kiviil tovabbi segitséget
nyujt:

A diagnosztikai funkciok az elektronika és az interfészek diagnosztikdjat és karbantar-
tasat szolgaljak. A hidraulikus és elektronikus attekintés mellett a rendszer megjeleniti
az interfészekre, a késziilékre vonatkoz6 informacidkat és a gyarté kapcsolattartasi
adatait.

A ,Diagnosztika és mérési értékek” meniiben vélassza a
1. ,Diagnosztikai sigd” opciot.

Viélasztasi lehetdségek:

Az aktualis hidraulikai izemi | « Tényleges szallitémagas-
adatok attekintése. sag

» Tényleges térfogataram

» Tényleges fordulatszam

» Tényleges kozeghémér-
séklet

Hidraulikai adatok atte-
kintése

« Aktiv korlatozas

Példa: max. szivattyu jelleg-
gorbe

Az aktualis elektromos tizemi
adatok attekintése.

+ Haldzati fesziiltség
» Teljesitményfelvétel
« Felvett energia
Elektromos adatok atte-

. « Aktiv korlatozas
kintése

Példa: max. szivattyu jelleg-
gorbe

« Uzemérak

Analég bemenet (Al 1)
attekintése

Analég bemenet (Al 2)
attekintése

Hibajel kényszervezérlé-
se

A beallitasok attekintése

pl. a h6mérséklet-érzékeld
hasznalati mod,

PT1000 jeltipus, a T-const
szabalyozasi médhoz.

pl. a h6mérséklet-érzékeld
hasznalati méd,

PT1000 jeltipus, a AT-const
szabalyozasi médhoz.

Hibajel kényszervezérlése,
ajel és az elektromos csatla-
kozas ellendrzéséhez.

» Hasznalati maéd
« Jeltipus

« Funkcid
1)

« Hasznalati mod
« Jeltipus

« Funkcié
1)

+ Normal
» Kényszeritve aktiv
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Diagnosztikai stigo

+ Kényszeritve inaktiv
2)

Uzemjel kényszervezér-
lése

Uzemjel kényszervezérlése,
ajel és az elektromos csatla-
kozas ellendrzéséhez.

+ Normal
» Kényszeritve aktiv

+ Kényszeritve inaktiv
2)

Gépinformacio

Kiilonb6z6 gépinformaciok
megjelenitése.

» Szivattyutipus

» Cikkszam

+ Sorozatszam

« Szoftver verzidja
« Hardver verzidja

Kapcsolat a gyartéval

A gyari lgyfélszolgalat elér-
het&ségének kijelzése.

+ Kapcsolat

Tabl. 45: Valaszthatd diagnosztikai funkciok

Y A hasznalati médra, jeltipusra és funkcidkra vonatkozé informéciokat lasd a kévetke-
26 fejezetetben ,Az Al 1 és Al 2 analdg bemenetek alkalmazésa és mikodése

[» 2699]".

2| asd a kovetkezd fejezetet: ,SSM-/SBM-jelfogd kényszervezérlése [P 2697]".

15.2 Uzemzavarok hibaiizenetek nélkiil g —

A szivattyd nem mi-

Az elektromos biztositék
meghibasodott.

Ellendrizze a biztositékokat

kodik.

A szivattyunak nincs fe-
szliltsége.

Sziintesse meg a fesziiltség
megszakadast.

Kavitacio a
nem elegendé el6remend
nyomas miatt.

Novelje a rendszerel6nyomast
a megengedett tartomanyon
belil.

A szivattyu zajos.

Ellenérizze

a szallitémagassag beallitasat,
adott esetben allitson be ki-
sebb szallitmagassagot.

Tdbl. 46: Uzemzavarok kiilsé zavarforrasokkal

15.3 Hibaiizenetek

Hibaiizenet kijelzése a grafikus kijelzén

= A statuszkijelzés hattérszine piros.
= Hibaiizenet, Hiba kédja (E...), az ok és az elhéritas széveges formaban van megadva.

Hibaiizenet kijelzése a 7-szegmens LED-kijelz6n
= Megjelenik egy hibakéd (E...).

Fig. 92: Hibakdd kijelzés

Ha hiba all fenn, a szivattyu nem szallit. Ha a folyamatos ellendrzés soran a szivattyu
megallapitja, hogy a hiba oka mar nem &ll fenn, a hibaiizenet visszavonasra keriil és
ismét megindul a miikodés.

Ha hibalizenet all fenn, a kijelz6 allanddan bekapcsolt allapotban van és a z6ld LED-in-

dikator ki van kapcsolva.

od fhba ok

Instabil tapfesziiltség

Instabil tapfesziilt-
ség.

Ellenbrizze a tapfesziiltsé-
get.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:

A tapfesziiltség tul

401
A tapfesziiltség tul instabil.
Az lizem nem tarthatd fenn.
402 Alacsony halézati fe-

szliltség

alacsony.

EllenGrizze a tapfesziiltsé-
get.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z
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Kiegészitd informacidk az okokhoz és az elharitashoz:

Az lizem nem tarthatd fenn. Lehetséges okok:

1. A hélézat tulterhelt.

2. A szivattyl rossz tapfesziiltségre van csatlakoztatva.

3. A hdromfazisu halézat terhelése a

nem egyenletesen csatlakoztatott 1 fazisi fogyasztok miatt aszimmetrikus.

EllenGrizze a tapfesziiltsé-
get.

A tapfesziltség tul
magas.

Tulfesziiltség

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:

403 Az iizem nem tarthato fenn. Lehetséges okok:
1. A szivattyd rossz tapfesziiltségre van csatlakoztatva.
2. A hdromfazist halézat terhelése a
nem egyenletesen csatlakoztatott 1 fazisu fogyasztok miatt aszimmetrikus.
A szivattyu leblokkolt. | Mechanikai hatas Ellenérizze a szivattyutest
akadalyozza a szi- és a motor forgd alkatré-
vattyutengely elfor- | szeinek iiresjaratat.
duldsat. Tévolitsa el a lerakédaso-
404 kat és idegen testeket.
Kiegészitd informacidk az okokhoz és az elharitashoz:
Arendszerben keletkezett lerakddasok és idegen testek mellett a csapagyak
erds kopasa miatt a szivattydtengely is az élére billenhet és leblokkolhat.
A szabalyozédmodul tal- | A szabédlyozémodul Biztositsa a megengedett
melegedett. megengedett h6mér- | kdrnyezeti hémérsékletet.
séklete tullépve. Javitsa a helyiség szell6zé-
405 sét.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Tartsa be a megengedett beépitési helyzetet és a szigetelés és a rendszer
elemeitdl valé minimalis tavolsagot, hogy biztositsa a megfeleld szellGzést.
A motor tul meleg. A motor hémérsékle- | Biztositsa az engedélye-
te meghaladja az en- | zett kdrnyezeti és k6zeg-
gedélyezett értéket. | hGmérsékletet.
A szabad levegbkeringe-
406 téssel biztositsa a motor-
hiitést.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Tartsa be a megengedett beépitési helyzetet és a szigetelés és a rendszer
elemeit6l valé minimalis tavolsagot, hogy biztositsa a megfelel§ szellGzést.
A motor és a modul k6- | A motor és a modul EllenGrizze a motor és a
z0tti kapcsolat megsza- | kozotti elektromos modul k6zotti kapcsolatot.
. kadt. kapcsolat hibas.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Szerelje le a szabalyozomodult a modul és a motor kdzotti érintkezok ellen-
Grzéséhez.
A szivattyut a folyas- Kuls6 hatasok a szi- | EllenGrizze szivattyuk tel-
irannyal szemben ara- | vattyd folyasirannyal | jesitményszabalyozasat,
moltatjuk. szemben vald atara- | sziilkség esetén szereljen
408 moltatdsat okozzak. | be visszafolydsgatlokat.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Ha a szivattyu ellenkez§ irdnyban val6 dtaramoltatasa tul er6s, a motor tobbé
nem indithat6 be.
Hidnyos szoftverfrissi- | A szoftverfrissités Uj szoftvercsomaggal valé
tés. nem fejezddott be. szoftverfrissitésre van
409 szlikség.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szivattyu csak befejezett szoftverfrissitéssel tud miikodni.
Analég bemenet fe- Az analég bemenet | A csatlakoztatott vezeték
szliltsége tulterhelve. fesziiltsége rovidre és a tapfesziiltségre kotott
410 zart vagy tul erGs a fogyaszté vonatkozasaban
terhelése. az analég bemenetet ro-
vidzar szempontjabol el-
lendrizni kell.
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420

421

449

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:

A hiba negativan befolyasolja a binaris bemeneteket. Kiilsé KI miikodésben. A
szivattyu all.

A motorvagy a szaba- | Amotorvagy asza- | Cserélje ki amotort és/
lyozomodul meghibaso- | balyozomodul meg- | vagy a szabalyozémodult.
dott. hibasodott.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szivattyl nem képes megallapitani, hogy a két alkatrész kozil melyik hiba-
sodott meg. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

A szabalyozémodul A szabélyozémodul Cserélje ki a szabalyozd-
meghibasodott. meghibasodott. modult.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Motorhiba A szivattyu a hiba Néhany masodperc utan a
pontos okat keresi. szivattyu értesitést kiild

a hiba okarél és a megfele-
16 ellenintézkedésekrdl.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Motorhiba miatt éllt le szivattyd. A hiba okat a rendszer masodperceken beliil
megvizsgalja.

Tabl. 47: Hibalizenetek

15.4 Figyelmeztetd iizenetek

Figyelmeztetés kijelzése a grafikus kijelzon
A statuszkijelzés hattérszine sarga.
Figyelmeztetd lizenet, Figyelmeztetés kddja (W...), az ok és az elharitas széveges for-

maban van megadva.

Figyelmeztetd iizenet kijelzése a 7-szegmens LED-kijelzén:

A figyelmeztetés piros hattérszinii figyelmeztetd kod (H...) van megadva.

Fig. 93: Figyelmeztetd kdd kijelzése

A figyelmeztetés a szivattyi korlatozott miikodésére hivja fel a figyelmet. A szi-
vattyi korlatozott iizeben (vészhelyzeti iizemben) folytatja a szallitast.

A figyelmeztetés okatdl fiigg6en a vészhelyzeti lizem a szabalyozasi funkcié korla-
tozasat okozza, egészen egy alland6 fordulatszamra valé visszaallasig.

Ha a folyamatos ellen6rzés soran a szivattyu megallapitja, hogy a figyelmeztetés
oka mar nem all fenn, a figyelmeztetd iizenet visszavonasra keriil és ismét megindul
a miikddés.

Ha figyelmeztetd tizenet all fenn, a kijelz6 allanddan bekapcsolt allapotban van és a
z6ld LED-indikator ki van kapcsolva.

550

551

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

A szivattyut a folyas- Kiils6 hatdsok a szi- | EllenGrizze a tébbi szivaty-
irdnnyal szemben dra- | vattyu folyasirannyal | tyu teljesitményszabalyo-
moltatjuk. szemben valé atara- | zasdt,

moltatasat okozzak. | sziikség esetén szereljen
be visszafolyasgatlokat.

Kiegészitd informacidk az okokhoz és az elharitashoz:
Ha a szivattyu ellenkez§ irdnyban val6 dtaramoltatasa tul er8s, a motor tobbé
nem indithat6 be.

Alacsony halézati fe- A tapfesziiltség Ellendrizze a tapfesziiltsé-
szliltség 195V ala esett. get.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:

A szivattyl miikodik. Az alacsony haldzati fesziiltség lecsokkenti a szivattyu
teljesitményét.

Ha a fesziiltség 160 V ala esik, a csokkentett Gizem nem tarthato fenn.

2729



m Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

A szivattyun a szallitott | Kiils6 hatdsok a szi- | Ellendrizze a tobbi szivaty-
kozeg szokatlan irdny- | vattyu folyasiranyban | tyd teljesitményszabalyo-
ban dramlik at. valé ataramoltatasat | zasat.
552 okozzak.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szivattyu az ataramlas ellenére elindulhat.
A szabalyozémodul A szabélyozémodul Cserélje ki a szabalyozd-
meghibasodott. meghibasodott. modult.
553 Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szivattyu miikodik, bizonyos koriilmények koz6tt azonban mar nem tudja
biztositani a teljes teljesitményt.
Forduljon a szervizhez.
MFAY A szivatty nem | Egy MFAY partnerszi- | Ellenérizze a Wilo Net
elérhetd. vattyl nem valaszol a | csatlakozast vagy a part-
kérésekre. nerszivattyu tapfesziiltsé-
554 gét.
Kiegészitd informacidk az okokhoz és az elharitashoz:
Az MFAY attekintésben a (1)-vel jelzett szivattyuk ellendrzése.
Az ellatas biztositott, a rendszer helyettesito értéket tételez fel.
Nem elfogadhatd jel- A konfiguracié és a EllenGrizze a bemenet és a
addérték az Al 1 analég | meglévd jel hasznal- | csatlakoztatott jelado
bemeneten. hatatlan jeladéérték- | konfiguraciojat.
555 hez vezet.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A hibas jelad6értékek adott esetben tartalék izemmddokhoz vezethetnek,
melyek a szivattyd miikodését a sziikséges jeladdérték nélkil biztositjak.
Kabelszakadas az Al 1 A konfiguracio és a EllenGrizze a bemenet és a
analég bemeneten. megléve jel a kabel- | csatlakoztatott jeladd
szakadas észlelését | konfiguraciojat.
556 okozzak.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A kabeltorés felismerése adott esetben tartalék izemmoddokhoz vezet, me-
lyek az lizemet a sziikséges kiils érték nélkil biztositjak.
Nem elfogadhato jel- A konfiguraci6 és a Ellenérizze a bemenet és a
ad6érték az Al 2 analég | meglévd jel haszndl- | csatlakoztatott jeladd
bemeneten. hatatlan jeladérték- | konfiguracidjat.
557 hez vezet.
Kiegészitd informacidk az okokhoz és az elharitashoz:
A hibas jelad6értékek adott esetben tartalék izemmddokhoz vezethetnek,
melyek a szivattyd miikodését a sziikséges jeladdérték nélkil biztositjak.
Kabelszakadas az Al 2 A konfiguracié és a EllenGrizze a bemenet és a
analég bemeneten. megléve jel a kabel- | csatlakoztatott jeladd
szakadas észlelését | konfiguraciojat.
558 okozzak.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A kabeltorés felismerése adott esetben tartalék izemmaodokhoz vezet, me-
lyek az tizemet a sziikséges kiilso érték nélkiil biztositjak.
A szabélyozémodul tdl- | A szabalyozémodul Biztositsa a megengedett
melegedett. megengedett h6mér- | kdrnyezeti hGmérsékletet.
séklete tullépve. Gondoskodjon a helyiség
559 jobb szellgzésérdl.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szivattyu miikodése korlatozott, hogy elkeriljik az elektronika alkatrészei-
nek kdrosodasat.
Hianyos szoftverfrissi- | A szoftverfrissités Javasolt az 0j szoftvercso-
tés. nem fejez6dott be. maggal torténd szoftver-
frissités.
560

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szoftverfrissités nem tortént meg, a szivattyu a korabbi szoftververzidval
miikddik tovabb.
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Analég bemenet fe- Az analég bemenet | A csatlakoztatott vezeték
szliltsége tulterhelve fesziiltsége rovidre és a tapfesziiltségre kotott
(binaris). zart vagy tdl erds a fogyasztd vonatkozasaban
terhelése. az analég bemenetet ro-
561 vidzar szempontjabol el-

lendrizni kell.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A binaris bemenetek sériiltek. A binaris bemenetek funkciéi nem éllnak ren-
delkezésre.

Analég bemenet fe- Az analég bemenet | A csatlakoztatott vezeték
szliltsége tulterhelve fesziiltsége rovidre és a tapfesziiltségre kotott
(analég). zart vagy tul erGs a fogyasztd vonatkozasaban
terhelése. az analég bemenetet r6-
562 vidzar szempontjabol el-
lenGrizni kell.
Kiegészitd informacidk az okokhoz és az elharitashoz:
Az analég bemenetek funkciéi sériiltek.
Az épiiletfeliigyelet jel- | Ajeladdforras vagy az | Ellenérizze az épiiletfel-
ado6értéke hianyzik. épuletfeliigyelet tigyelet konfiguraciojat és
konfiguracidja nem miikodését.
megfeleld.
563 A kommunikacié
megszakadt.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szabalyozas funkcidi sériiltek. Egy tartalék funkcié aktiv.
Az épliletfelligyelet A jelado6forras vagy az | Ellendrizze az éplletfel-
alapjele hianyzik. épuletfeliigyelet tigyelet konfiguracidjat és
konfiguraciéja nem miikodését.
megfeleld.
564 A kommunikacié
megszakadt.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szabalyozas funkcioi sériiltek. Egy tartalék funkcié aktiv.
Tal er6sjel az Al 1 ana- | Ameglévd jel jelen- | EllenGrizze a bemeneti je-
I6g bemeneten. tGsen az elvart maxi- | let.
565 mum felett van.
Kiegészitd informacidk az okokhoz és az elharitdshoz:
Ajel feldolgozasa a maximalis értékkel torténik.
Tul er6s jel az Al 2 ana- | A meglévd jel jelen- | Ellendrizze a bemeneti je-
I6g bemeneten. tGsen az elvart maxi- | let.
566 mum felett van.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A jel feldolgozasa a maximalis értékkel torténik.
A Wilo-jelad6 kalibraldsa| A szabéalyozémodul Cseréljen vissza egy alkat-
hianyzik. és ajeladd egyidejli | részt, végezzen el egy ro-
cseréje potalkatré- vid tizembe helyezést
szekre. és cserélje ismét a potal-
567 katrészre.
Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Ez a szivattyUfunkciot csekély mértékben hatranyosan befolyésolja.
A szivattyl mar nem képes pontosan meghatarozni a térfogatdramot.
A Wilo-jeladé nem tud | A Wilo-jeladé nem Koézeg meglétének vizsga-
miikédésbe lépni. tud felismerni sem- | lata.
milyen kézeget. Tolézar vizsgalata.
Szarazonfutas?
568 Légtelenitse a szivattyut.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:

Ez a szivattyufunkciot csekély mértékben hatranyosan befolyasolja.

A szivattyl mar nem képes pontosan meghatarozni a térfogataramot.
Az els6 lizembe helyezés soran ennek oka a szivattylban maradt levegd.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z 2731



2732

Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

Konfiguracié hianyzik.

A szivattyu konfigu-
racidja hianyzik.

Konfiguralja a szivattyut.
Szoftverfrissités javasolt.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szivattyu helyettesito Gzemben miikodik.

A szabalyozémodul tal-
melegedett.

A szabalyozémodul
megengedett h6mér-
séklete tullépve.

Biztositsa a megengedett
kornyezeti hémérsékletet.
Gondoskodjon a helyiség
jobb szell6zésérdl.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Jelentds tulhevités esetén a szabalyozémodulnak a szivattyu tizemét le kell

allitania,

hogy elkertiljiik az elektronika alkatrészeinek karosodasat.

Az ikerszivattylihoz
fennéllé kapcsolat meg-
szakadt.

Az ikerszivattyuk
tagjai kozOtti 6ssze-
kottetést nem lehet
|étrehozni.

Ellenérizze az ikerszivattyu
tag, a kdbelkapcsolat és a
konfiguracié tapfesziiltsé-
gét.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Ez a szivattyufunkciot csekély mértékben hatranyosan befolyasolja. A mo-
torfej a teljesitmény hataraig teljesiti a szivattydfunkciot.

Szarazonfutas felismer-
ve.

A szivattyu tudl ala-
csony teljesitmény-
felvételt észlelt.

EllenGrizze a viznyomast, a
szelepeket és a visszafo-
lyasgatlokat.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:

A szivattyu egyaltalan ne

A HMI-vel megszakadt a
kommunikacio.

A kijelz6- és kezel6-
egységgel megsza-
kadt a belsé kommu-
nikacio.

m, vagy csak kevés kozeget szallit.

Ellendrizze/tisztitsa meg a
kapocstér szélén, valamint
a kijelzG- és kezelGegysé-
gen taldlhaté érintkezGket.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A kijelz6- és kezelGegység a nyitott kapocstér szélén
4 érintkezG segitségével kapcsolddik a szivattythoz.

A CIF-modullal megsza-
kadt a kommunikacio.

A CIF-modullal meg-
szakadt a belsé kom-
munikacio.

Ellendrizze/tisztitsa meg a
CIF-modul és a szabalyo-
zoémodul kozti érintkez6-
ket.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A CIF-modul a kapocstérben négy érintkezd segitségével kapcsolddik a szi-

vattyihoz.
Tavvezérlés jeladd se-

Uzemzavar a Blueto-

Szoftverfrissités javasolt.

gitségével nem lehetsé- | oth-jeladé modulban. | Lépjen kapcsolatba a szer-

ges.

vizzel.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Ez a szivattyd miikédését nem befolydsolja hatranyosan.
Ha nem elegend6 a szoftverfrissités, Iépjen kapcsolatba a szervizzel.

Megszakadt a kapcsolat
a Wilo-jeladdval.

Megszakadt a belsé
kapcsolat a Wilo-jel-
adéval.

Ellendrizze a jeladdkabelt,
ajelad6 dugaszat ésa
Wilo-csatlakozét.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Ez a szivattyUfunkciot csekély mértékben hatranyosan befolyésolja.
A szivattyl mar nem képes pontosan meghatarozni a térfogatdramot.

A szoftverfrissités meg-
szakadt.

A szoftverfrissités
nem fejez6dott be.

Javasolt az Uj szoftvercso-
maggal torténd szoftver-
frissités.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A szoftverfrissités nem tortént meg, a szivattyu a korabbi szoftververzidval

miikddik tovabb.
HMI meghibasodott.

Hibat talaltak a kijel-
26- és kezelGegysé-
gen.

Cserélje ki a kijelz6- és ke-
zelGegységet.
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Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A kijelz6- és kezelGegység potalkatrészként kaphato.

579

A HMI szoftver nem A kijelzG- és kezelo- | Szoftverfrissités javasolt.
kompatibilis. egység nem képes

megfelel6en kommu-
nikalni a szivattydval.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Ez a szivattyd miikédését nem befolydsolja hatranyosan.
Ha nem elegend{ a szoftverfrissités, 1épjen kapcsolatba a szervizzel.

580

Tul sok hibas PIN keriilt | Tul sok kapcsolddasi | Szakitsa meg a szivattyd
megadasra. kisérlet helytelen tapellatasat és kapcsolja
PIN-koddal. vissza.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitdshoz:

5 alkalomnal tébbszor hasznalt helytelen PIN-t.

Biztonséagi okokbol az tjrainditasig a tovabbi kapcsolddasi kisérletek letiltasra
kertilnek.

581

Az ikerszivattyt nem Az ikerszivattyl parja | Valasszon/telepitsen meg-
megfeleld. nem illik a szivattyd | felelG ikerszivattyu part.
tipusahoz.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Az ikerszivattyd funkcié csak két azonos tipusu szivattyuval lehetséges.

582

Az ikerszivattyuk nem | Az ikerszivattyl parja | Valasszon/telepitsen meg-

kompatibilisek. nem kompatibilis az | felel6 ikerszivattyu part.
alkalmazott szivaty-
tyaval.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
Az ikerszivattyu funkcid csak két, egymassal kompatibilis, azonos tipusu szi-
vattyuval lehetséges.

583

A kozeghSmérséklet tul | A kozeghEmérséklet | Csokkentse a kozegh6-
magas. meghaladja 110 °C- | mérsékletet.
ot.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:
A tul magas kozegh&mérséklet a szivattytban jelent8s karokat okoz.

590

MFA"-partner tipusa Egy MFAY partnernek | EllenGrizze a partnerszi-
nem megfeleld. nem megfeleld ati- | vatty( tipusat és szoftve-
pusa. rét.

Kiegészitd informaciok az okokhoz és az elharitashoz:

A Multi-Flow Adaptation taghoz a rendszer maximalis helyettesit6 térfogat-
aramot biztosit.

A (1) szimbélummal jeldlt tag ellendrzése az MFAY attekintésben a helyi me-
niiben.

Tabl. 48: Figyelmeztet§ lizenetek

Y MFA= Multi-Flow Adaptation

15.5 Konfiguraciés figyelmeztetések

A konfiguracids figyelmeztetésekre akkor keriil sor, ha konfiguraciot hidnyosan vagy el-

lentmondas médon végezték el.

Példa:

A ,Csarnokh&mérséklet szabalyozas” funkcié esetén hGmérsékletérzékelSre van sziik-
ség. A megfelel6 forras nincs megadva vagy konfiguraciéja nem megfeleld.

601

Az alapjelforras konfi-
guracidja nem megfele-
6.

Az alapjel nem meg-
felel6 forrashoz van
kapcsolva. A bemenet
konfiguraciéja nem
megfelelG.

Konfiguralja a forrast vagy
valasszon masik forrast.

Az alapjelforras konfiguracidja nem megfeleld. A helyi meniiben megtalalhatd
a hivatkozas az alapjelforras konfiguraciéjahoz.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z
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602

603

604

606

607

609

610

611

614

615

Az alapjelforras nem all
rendelkezésre.

Az alapjel nem elér-
hetd CIF-modulhoz
van kapcsolva.

Az alapjelforras vagy a CIF-modul konfiguracidja

niiben taldlhatdk hivatkozasok a konfiguraciohoz.

A jeladéforras konfigu-
raciéja nem megfeleld.

A jeladoforras konfigurac

Ugyanaz a jeladdforras
nem lehetséges.

Az 1.jelad6 nem
megfelel6 forrashoz
van kapcsolva. A be-
menet konfiguracioja
nem megfelelG.

A jeladéforrasok
ugyanazon forrasra
vannak konfigurélva.

Dugja be a CIF-modult.
Aktivalja a CIF-modult.

nem megfelel. A helyi me-

Konfiguralja a forrast.
Valasszon masik forrast.

i6ja nem megfelel6. A helyi meniliben megtaldlhaté a

Egy jeladéforrast konfigu-
raljon at masik forrasra.

A jeladéforrasok konfiguraciéja nem megfelelS. A helyi mentiben megtaldlha-

t6 a hivatkozas az érzéke

A jeladéforras nem all
rendelkezésre.

I6forrasok konfiguracidj
Az 1.jeladdérték nem
elérhet6 CIF-modul-
hoz van kapcsolva.

ahoz.

Dugja be a CIF-modult.
Aktivalja a CIF-modult.

A jelado6forras vagy a CIF-modul konfiguracidja nem megfeleld. A helyi me-

niiben talalhatdk hivatkozasok a konfiguraciéhoz.

A jeladéforras konfigu-
raciéja nem megfeleld.

A jeladoforras konfigurac

Ajeladéforras nem all
rendelkezésre.

A 2.jeladé nem meg-
felel6 forrashoz van
kapcsolva. A bemenet
konfiguraciéja nem
megfeleld.

A 2.jeladbérték nem
elérhet6 CIF-modul-
hoz van kapcsolva.

Konfiguralja a forrast vagy
valasszon masik forrast.

i6ja nem megfelel6. A helyi meniiben megtaldlhaté a

Dugja be a CIF-modult.
Aktivalja a CIF-modult.

A jeladéforras vagy a CIF-modul konfiguraciéja nem megfeleld. A helyi me-

nlben taldlhatdk hivatkozésok a konfiguraciéhoz.

A jeladéforras konfigu-
raciéja nem megfeleld.

A jeladoforras konfigurac

Ugyanaz a jelado6forras
nem lehetséges.

Az el6remend hdmér-
séklet érzékelGje nem
megfelel6 forrashoz
van kapcsolva. A be-
menet konfiguracioja

Konfiguralja a forrast a
,HOmérséklet-érzékels”
hasznalati tipusra vagy va-
lasszon masik forrast.

nem megfelelG.

A h6mennyiségmérd
mindkét érzékel6for-
rasa ugyanazon for-

rasra van konfigural-
va.

i6ja nem megfeleld. A helyi meniiben megtalalhat6 a

A h6mennyiségmérd egyik
érzékel6forrasat konfigu-
ralja masik forrasra.

A jeladéforrasok konfiguraciéja nem megfelel8. A helyi mentiben megtaladlha-

t6 a hivatkozas az érzéke

A jeladéforras nem all
rendelkezésre.

I6forrasok konfiguracioj

Az eléremend hdmér-
séklet nem elérhetd
CIF-modulhoz van

ahoz.

Dugja be a CIF-modult.
Aktivalja a CIF-modult.

kapcsolva.

A jeladéforras vagy a CIF-modul konfiguracidja nem megfeleld. A helyi me-

niiben talalhatok hivatkozasok a konfiguraciéhoz.

A jeladéforras konfigu-
raciéja nem megfeleld.

Az visszatéro hGmér-
séklet érzékelGje nem
megfelel6 forrashoz

Konfiguralja a forrast a
,HOmérséklet-érzékels”
hasznalati tipusra vagy va-

van kapcsolva. A be-

lasszon masik forrast.

WILO SE 2018-11



Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

618

619

621

641

642

643

644

646

647
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A jeladoforras konfigurac

menet konfiguracidja
nem megfelelG.

hivatkozas az jeladdforras konfiguracidjahoz.

A jeladéforras nem all
rendelkezésre.

A visszatéré hGmér-
séklet nem elérhet6
CIF-modulhoz van
kapcsolva.

i6ja nem megfeleld. A helyi meniiben megtalalhat6 a

Dugja be a CIF-modult.
Aktivalja a CIF-modult.

A jeladé6forras vagy a CIF-modul konfiguraciéja nem megfeleld. A helyi me-

niiben talalhatok hivatko

A jeladéforras konfigu-
racidja nem megfeleld.

A ,Fiités /hiités at-
kapcsolas” hémér-
séklet-érzékelGje
nem megfeleld for-
rasra van kapcsolva. A
bemenet konfigura-
cidja nem megfeleld.

Ajeladéforras konfiguracidja nem megfelel6. A h

hivatkozas az jeladdforras konfiguracidjahoz.

A jeladdforras nem all
rendelkezésre.

A Fiités /hiités at-
kapcsolas” h6mér-
sékletértéke nem el-
érhet6 CIF-modulra
van kapcsolva.

zasok a konfiguraciohoz.

Konfiguralja a forrast a
,H6mérséklet-érzékel5”
hasznalati tipusra vagy va-
lasszon masik forrast.

elyi mentiben megtalalhaté a

Dugja be a CIF-modult.
Aktivalja a CIF-modult.

A jelad6forras vagy a CIF-modul konfiguraciéja nem megfeleld. A helyi me-

niiben talalhaték hivatko

Az alapjelforras konfi-
guracidja nem megfele-
6.

Az alapjel nem meg-
felel6 forrashoz van
kapcsolva. A bemenet
konfiguraciéja nem
megfeleld.

zasok a konfiguraciohoz.

Konfiguralja a forrast vagy
valasszon masik forrast.

A hiitéfunkcié alapjelforras konfiguraciéja nem megfelel. A helyi meniiben

megtalalhaté a hivatkoza

Az alapjelforras nem all
rendelkezésre.

Az alapjel nem elér-
het6 CIF-modulhoz
van kapcsolva.

A hiitési funkcié alapjelforrasa vagy a CIF-modul
lel6. A helyi meniiben taldlhatdk hivatkozasok a konfiguraciéhoz.

A jeladéforras konfigu-
raciéja nem megfeleld.

Az 1.jelad6é nem
megfelel6 forrashoz
van kapcsolva. A be-
menet konfiguracidja
nem megfelelG.

s az alapjelforras konfiguracidjdhoz.

Dugja be a CIF-modult.
Aktivalja a CIF-modult.

konfiguracidja nem megfe-

Konfiguralja a forrast.
Valasszon masik forrast.

A hiit6funkciod jeladéforras konfiguracija nem megfelel. A helyi meniiben

megtalalhat6 a hivatkoza

Ugyanaz a jeladéforras
nem lehetséges.

A jelad6forrasok
ugyanazon forrasra
vannak konfiguralva.

Egy jeladéforrast konfigu-
raljon at masik forrasra.

A hiitéfunkcié jeladéforrasainak konfiguraciéja nem megfelel6k. A helyi me-
niiben megtalalhat6 a hivatkozas az érzékel6forrasok konfiguraciéjahoz.

A jeladéforras nem all
rendelkezésre.

Ajeladdérték nem el-
érhetd CIF-modulhoz
van kapcsolva.

Dugja be a CIF-modult.
Aktivalja a CIF-modult.

A jeladéforras vagy a CIF-modul konfiguracidja nem megfeleld. A helyi me-

niiben talalhatdk hivatko

A jeladéforras konfigu-
raciéja nem megfeleld.

A 2.jeladé nem meg-
felel6 forrashoz van
kapcsolva. A bemenet
konfiguraciéja nem
megfelelG.

zasok a konfiguraciohoz.

Konfiguralja a forrast vagy
valasszon masik forrast.
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Pétalkatrészek

Artalmatlanitas

Informaci6 a hasznalt elektromos
és elektronikai termékek begyij-

tésérol

Elemek/akkumulatorok

A

Pétalkatrészek

A hiit6funkcio jeladéforras konfiguracidja nem megfelelS. A helyi meniiben

A jeladéforras nem all A 2.jelad6érték nem | Dugja be a CIF-modult.
rendelkezésre. elérhet6 CIF-modul- | Aktivalja a CIF-modult.
649 hoz van kapcsolva.

A jelado6forras vagy a CIF-modul konfiguraciéja nem megfeleld. A helyi me-
niiben taldlhatdk hivatkozasok a konfiguraciéhoz.

Nincs MFAY partnerszi- | MFAY kivélasztva, de | Az MFAY partnercsoportok

vattyu nincsen partnerszi- konfiguralasa sziikséges,
vattyd konfigurdlva. | vagy valasszon mas szaba-
650 lyozasi médot.

Az MFAY begyiijti a konfiguralt partnerszivatty(k igényeit, hogy azokat 6sz-
szességében lassa el. Ehhez az MFAY konfiguracioban ki kell valasztani a
partnerszivattyukat.

Tabl. 49: Konfiguracios figyelmeztetések
YMFA= Multi-Flow Adaptation

A pétalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy a Wilo tigyfélszolgalatanal rendelhetSk
meg. A gyorsabb igyintézés és a hibas megrendelések elkeriilése érdekében megren-
deléskor adja meg a tipustablan szerepl 6sszes adatot.

Ezen termék elGirasszer(i artalmatlanitasa és szakszer( Ujrahasznositasa segit elkertilni
a kornyezet karosodasat és az emberi egészségre leselkedd veszélyeket.

ERTESITES
Tilos kidobni a haztartasi szemétbe!

Az Eurépai Uniéban ez a szimbélum szerepelhet a terméken, a csomagolason vagy a
kisérpapirokon. Azt jelenti, hogy az adott elektromos és elektronikai terméket nem
szabad a haztartasi szeméttel egylitt artalmatlanitani.

Az adott elhasznalt termék elGiras szerinti kezelésével, Gjrahasznositasaval és artalmat-
lanitasaval kapcsolatban a kovetkezGkre kell tigyelni:

Ezeket a termékeket csak az arra kialakitott, tandsitott gy(jt6helyeken adja le.

Tartsa be az érvényes helyi elGirasokat!

Az elGirasok szerinti artalmatlanitasra vonatkozé informaciokért forduljon a helyi 6n-
kormanyzathoz, a legkézelebbi hulladékhasznosité udvarhoz vagy ahhoz a keresked6-
hoz, akinél a terméket vasarolta. Az Ujrahasznositassal kapcsolatban tovabbi informaci-
6kat taldlhat a www.wilo-recycling.com internetes cimen.

Az elemek és az akkumulatorok nem min&siilnek haztartasi szemétnek és a termék ar-
talmatlanitasa el6tt ki kell szedni 6ket. A végfelhasznaldk torvényi kotelezettsége, hogy
minden hasznalt elemet és akkumulatort leadjanak.

ERTESITES

Beépitett litiumos akkumulator!

A Stratos MAXO szabalyozémodulja egy nem cserélhetd litium akkumulatort tartal-
maz. A biztonsdg, az egészség és az adatbiztonsag érdekében az akkumulator cse-
réjét ne végezze egyedul! A Wilo véllalja az érintett hasznalt termékek 6nkéntes
visszavételét és biztositja a kdrnyezettudatos Ujrahasznositasi folyamatot. Az Ujra-
hasznositasal kapcsolatban itt tovabbi informacidkat talalhat:
www.wilo-recycling.com.
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