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Az utasitdassal
kapcsolatos
tudnivalok

A biztonsdgi
eloirdsoR jelolése

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Varios PICO-STG

Altalanos megjegyzések

A beépitési és lizemeltetési utasitas a berendezés elva-
laszthatatlan része. Mindenfajta tevékenység elott
olvassa at ezt az utasitast, és tartsa allandéan hozzafér-
hets helyen.

A jelen itmutaté pontos betartasa elofeltétele a rendel-
tetésszerli hasznalatnak és a berendezés helyes kezelé-
sének. Ugyeljen aterméken taldlhaté minden kdzlésre és
jelolésre.

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve a német. Ezen
Utmutato mas nyelvi valtozatai az eredeti lizemeltetési
utasitas forditasai.

Biztonsag

A jelen fejezet olyan alapveto megjegyzéseket tartal-
maz, amelyeket a telepités, lizemeltetés és karbantartas
soran be kell tartani. Ugyeljen ezen kiviil a tovabbi
fejezetekben talalhato utasitasokra és biztonsagi
elbirasokra.

Jelen beépitési és lizemeltetési utasitas figyelmen kivil

hagyasa személyi, kdrnyezeti és a termékre iranyuld

veszélyeket okoz. Ez a kartéritésre valo barmiféle jogo-
sultsag elvesztését jelenti.

Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa példaul a kovet-

kez0 veszélyeket vonja maga utan:

« Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és
bakteriologiai hatasok, valamint elektromagneses
mezok miatt

« AkoOrnyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok
szivargasa révén

« Dologi karok

A termék fontos funkcidinak leallasa

Jelen beépitési és lizemeltetési utasitas dologi karokra

és személyi sériilésekre vonatkozo biztonsagi elGiraso-

kat tartalmaz, melyre kiilonb6z6 jel6léseket hasznal:

« A személyi sériilésekre vonatkozo biztonsagi eldira-
sok egy figyelemfelhivé kifejezéssel kezdodnek és
egy megfeleld szimbdlum elozi meg Gket.
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Figyelemfelhivo
Rifejezések

Szimbolumok

A személyzet
szakképesitése

« A dologi karokra vonatkozo6 biztonsagi elGirasok egy
figyelemfelhivo kifejezéssel kezdodnek és szimbolum
nélkiil szerepelnek.

VESZELY!
Figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy nagyon sulyos sérii-
|ést okoz!

FIGYELMEZTETES!
Figyelmen kiviil hagyasa (nagyon stlyos) sériilést okozhat!

VIGYAZAT!
Figyelmen kiviil hagyasa dologi karokat okozhat, total-
kar is lehetséges.

ERTESITES
Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban

A jelen utasitasban az alabbi szimbdélumok hasznalatosak:

A Villamos fesziiltseg okozta halalos sérilés
veszélye!

A Altalanos veszélyszimbdlum

& Figyelmeztetés forré feliiletekre/k6zegekre

Figyelmeztetés magneses mezokre
Ertesitések

A személyzet:

« Részesiiljon oktatasban a helyileg érvényes baleset-
megel6zési elGirasok tekintetében.

 Koteles elolvasni és megérteni a beépitési és lizemel-
tetési utasitast.
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A személyzetnek a kdvetkezd képesitésekkel kell
rendelkeznie:

Az elektromos részegységeken torténd munkakat
elektronikai szakembernek kell végeznie
(az EN 50110-1 szerint).

. Atelepitést/szétszerelést olyan szakembernek kell
végeznie, aki rendelkezik a sziikséges szerszamokra
és elGirt rogzitdanyagokra vonatkozé képesitéssel.

« Akezelést olyan személyeknek kell végezni, akik
a teljes rendszer miikodésének vonatkozasaban
oktatasban részesiiltek.

Az ,elektrotechnikai szakember” meghatarozasa

Az elektrotechnikai szakember megfelel6 szakmai képe-

sitéssel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkez0 sze-

mély, aki képes felismerni az elektromossag veszélyeit és
elkertlni azokat.

Az elektromos Az elektromos részegységeken torténo munkakat
részegységeken elektronikai szakembernek kell végeznie.
végzett munkdk Tartsa be a hatalyos nemzeti iranyelveket, szabva-
nyokat és eloirasokat, valamint a helyi energiaellatd
vallalatnak a helyi elektromos hal6zatra valé csatla-
kozasra vonatkozo elbirasait.

« Minden munka el6tt le kell valasztani a terméket az
elektromos hal6zatrdl, és biztositani kell a visszakap-
csolas ellen.

« A csatlakozast egy hibadram védGkapcsoldval (RCD)
kell biztositani.

« Aterméket foldelni kell.

« A sériilt kabelt haladéktalanul cseréltesse ki villamos-
sagi szakemberrel.

« Soha ne nyissa ki a szabalyozémodult, és ne tavolitsa
el a kezel6elemeket.

Az iizemelteto Minden munkalatot kizarélag képesitéssel rendelkez6
kotelességei szakemberrel végeztessen.
« Az épittetd biztositja a forrd alkatrészek és az
elektromos veszélyforrasok érintésvédelmét.
« Cseréltesse ki a sériilt tomitéseket és csatlakozodve-
zetékeket.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Varios PICO-STG 7
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3
Attekintés

Miikodés

Az eszkozt 8 évesnél id6sebb gyermekek, illetve csokkent
fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességekkel vagy
tapasztalattal és szaktudassal nem rendelkez0 személyek
csak akkor hasznalhatjak, ha felligyelet alatt vannak vagy
az eszk0z biztonsagos lizemeltetését megtanitottak
nekik, és értik az abbol szarmazd veszélyeket. Gyermekek
nem jatszhatnak a késziilékkel. Az eszkoz tisztitasat és
felhasznaldi karbantartasat gyermekek feliigyelet nélkiil
nem végezhetik.

Termeékleiras és mukodes

Wilo-Varios PICO-STG (Fig. 1)
1 Menetes csatlakozasokkal ellatott szivattydhaz
2 Nedvestengelyl szivattyumotor
3 ElvezetGlabirintok (4 db a szivattyu keriiletén)
4 A szivattyuhaz rogzitGcsavarjai
5 Szabalyozomodul
6 iPWM jelkabel csatlakozo
7 Tipustabla
8 Kezel6gombok a szivattyu beallitasahoz
9 Zavarjelz6 LED
10 A szabalyzasi méd kijelzése
11 AiPWM-jeltipus megjelenitése
12 A beidllitott jellegg6rbe kijelzése (1, 11, 111)
13 Halodzati csatlakozas: 3 pdlusu dugds csatlakozo
14 Wilo-csatlakozé
15 Haldzati csatlakozé kabel: 3-polusu szivattyd-
dugalj és Wilo-csatlakozé

Nagyhatasfoku cirkulacios szivattyd melegvizes fiitési
rendszerekhez, beépitett nyomaskiilénbség-szabalyo-
zoval. A szabalyzasi mod és a szallitdmagassag
(nyomaskilonbség) bedllithatd. A nyomaskiilonbség

a szivattyu fordulatszaman keresztiil szabalyozhato.

WILO SE 03/2021



A tipusjel
magyardzata
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Példa: Wilo-Varios PICO-STG 25/1-7-130

Varios PICO  Nagyhatasfoku cirkulacios szivattyu

STG Fiitési, szolar- és geotermikus rendszerekkel kompatibilis
25 Menetes csatlakozds DN 25 (Rp 1)
1-7 1 = minimalis szallitdmagassag méterben (0,5 m-ig beéllithatd)
7 = maximalis szallitdmagassag méterben, ha Q = 0 m3/h

130 Beépitési hossz: 130 mm vagy 180 mm

Miiszaki adatok
Csatlakozasi fesziiltség 1~230V +10 %, 50/60Hz
IP védelmi osztaly Lasd a tipustablat (7)
EEl energiahatékonysdagi index Lasd a tipustablat (7)
K6zeghdmérséklet max. +40 °C-o0s -20 °C — +95 °C (Fiités/GT)
kornyezeti h6mérséklet esetén -10°C — +110°C(ST)
Kozeghomérséklet max. +70 °C-os +70°C

kornyezeti homérséklet esetén
Megengedett kornyezeti homérséklet -10°C — +70 °C
Max. lizemi nyomas 10 bar (1000 kPa)

Minimalis hozzafolyasi nyomas 0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)
+95 °C/+110 °C esetén

Vilagito kijelzok
(LED-eR)

K |: . « Avdlasztott szabélyzasi méd (Ap-v, Ap-c), az dllandé
& Xt fordulatszam és a kiils6 fordulatszam-szabalyozas
_e-_m == kijelzése.

7y |[s%] * Avalasztott jelleggdrbe (I, I, 1) vagy PWM-jeltipus
| | v (iPWM GT, iPWM ST) kijelzése a szabalyzasi mddon

iPWM GT iPWM ST .
' ' belul.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Varios PICO-STG 9



« A LED-ek kijelzési kombinacidi a légtelenit6 funkcio,
a manualis Ujrainditas és a szinkronizald funkcio
LED-kddolasa soran.

® « Jelzések megjelenitése
« ALED normal izemmaédban z6lden vilagit.
« A LED pirosan vagy zélden villog vagy zavarjelzés
esetén folyamatosan pirosan vilagit.
« A LED hibas LED-kddolas esetén a szinkronizald
funkcio befejezése utan pirosan vilagit.

Kezelogombok

‘ N Felso kezelogomb

— == —  Megnyomas
« Szabalyzasi mod kivalasztasa.
« Aktivaljuk a légtelenitd funkcidt (tartsuk hosszan
nyomva).
« A szinkronizal6 funkcio soran valasszuk ki a LED-et.

& |[+%] Also kezelogombok
_ _WUI .UUUI i
‘ seoe ‘oo Megnyomas

« Avalasztott jelleggorbe (1, Il, l) vagy iPWM-jeltipus
(iPWM GT, iPWM ST) kivalasztdsa a szabalyzasi médon
beliil.

« Aktivéaljuk a manudlis djrainditast (tartsuk hosszan
nyomva).

« A szinkronizal6 funkcié soran kapcsoljuk ki vagy be
a kivalasztott LED-eket

10 WILO SE 03/2021



3.1

Valtozo
nyomadsRiilonbség
Ap-v (I, 11, 111)

K

H/m

Q/m3/h

Allandé
nyomdskiilonbség
Ap-c (I, 11, 1)

H/m

™ E
//A/

Q/m3/h

Allandé
fordulatszam
(1, 1, 1)

R

H/m

Q/m3/h

Szabalyzasi modok és funkciok

Javasolt beallitas kétcsoves fiitotesttel rendelkezo
flitési rendszerek esetében a termosztatszelepeken
jelentkez6 aramlasi eredeti zaj csokkentésére.

A szivattyu a szallitdbmagassagot a cs6vezetékben csok-
keno térfogataram esetén a felére csokkenti.
Elektromos energia takarithatd meg, ha a szallitdmagas-
sagot atérfogataram-igényhez ésaz alacsonyabb aram-
lasi sebességhez igazitjuk.

Harom el&re meghatarozott jelleggorbe (1, 11, 111)
valaszthatoé.

ERTESITES
Gyari beallitas: Ap-v, Il. jelleggorbe

Javaslat padlofiités esetén.

Vagy nagyméretii csovezetékek vagy nem mddosithato
jelleggorbéjl csorendszerrel rendelkezo alkalmazasok
(pl. tarolé tolt6 szivattyuk) esetén, valamint flitGtesttel
rendelkez0 egycsoves flitorendszereknél.

A szabalyzas a beallitott szallitdmagassagot a szallitott
térfogataramtdl fliggetleniil allando értéken tartja.
Harom el6re meghatarozott jelleggorbe (1, 11, 111)
valaszthaté.

Ajanlas az allando térfogataramot igénylo, nem médo-
sithato rendszerellenallassal rendelkezo rendszerek
esetén.

A szivattyu szabalyozatlanul, a harom elGre beallitott
és allando fordulatszam-fokozaton (I, I, 1l1) jar.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Varios PICO-STG 11
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Kiilso szabdlyozds
< iPWM-jellel

H/m

Ext.

|
% iPWM GT (% iPWM ST)

Q/m3/h
Ext.
nk
'/min -
max v
iPWM GT
min
05 8588 93 100 PWM
%
Ext.
-
N\I'—
2N\
nun
nk iPWM ST
/mi o
ma.
min
0 7 1215 95 100 PWM
%

A kell-/van értékek szabdlyzashoz sziikséges 6sszeha-
sonlitasat egy kiilso szabalyozé végzi. Beallitasi érték-
ként a szivattyd egy PWM-jelet (impulzusszélesség-
modulacié) kap.

A PWM-jel generatora idoszakos sorozatban impulzu-
sokat kiild a szivattyunak (letapogatasi fokozat)
a DIN IEC 60469-1 szerint.

iPWM GT lizemmad (fiités és geotermikus energia):
Az iPWM GT lizemmod esetén a fordulatszam szabalyo-
zasa az iPWM bemeneti jel fliggvényében torténik.
Miikodés kabelszakadas esetén:

Ha ajelvezeték pl. kabelszakadas miatt levalik a szivattyu-
rél, akkor a szivattyd maximalis fordulatszamra gyorsul fel.

iPWM jelbemenet [%]

<5: A szivattyu maximum fordulatszamon miikédik

5—85: Aszivattyu fordulatszama linearisan csékken
Nmax €rtekrol n;, értékre

85 — 93: Aszivattyu minimum fordulatszamon miikodik
(izem)

85 — 88: Aszivattyd minimum fordulatszamon miikodik
(inditas)

93 — 100: A szivattyu leall (készenlét)

iPWM ST Uzemmoéd (Solar):

Az iPWM ST lizemmod esetén a fordulatszam szabalyo-
zasa az iPWM bemeneti jel fliggvényében torténik.

Miikodés kabelszakadas esetén:
Ha a jelvezeték pl. kabelszakadas miatt levalik a szivat-

tyurdl, akkor a szivattyu leall.
iPWM jelbemenet [%]
0-7: Aszivattyu ledll (készenlét)

7 — 15: A szivattyl minimum fordulatszamon miikodik
(lizem)

WILO SE 03/2021



Légtelenites

Kézi ajrainditds

Sync funkcio

12 — 15: A szivattyl minimum fordulatszamon miikodik
(inditas)

15 — 95: Aszivattyd fordulatszama linearisan emelkedik
Nimin €rtékrél ng,,, értékre

>95:  Aszivattyu maximum fordulatszamon miikodik

A légtelenito funkciot a fels6 kezel6gomb hosszan
tartd megnyomasaval aktivaljuk és ezzel automatikusan
légtelenitjiik a szivattyut.

Ekozben a flitési rendszer [égtelenitése nem torténik meg.

A Rézi djrainditds az als6 kezel6gomb hosszan tartd
megnyomasaval aktivalhatd, és ez szilkség esetén meg-
sziinteti a szivattyl blokkoldsat (pl. nyaron hosszabb
lizemsziinet utan).

A Sync funkciot a fels6 és az als6 kezeldgomb egyideji
megnyomasaval aktivaljuk.

A szinkronizalo funkcio aktivalhato, ha a jelleggorbéket
egy helyettesiteni kivant szivattyuhoz kell reprodukalni.
A jelleggorbéket a szivattyu Ujraprogramozasaval egy-
szerli LED-kodolassal jeleniti meg a rendszer. A megfe-
lel6 csereszivattyura és LED kodolasra vonatkozé
informaciok a Wilo-cseretiikorben vagy a Wilo-asszisz-
tensben allnak rendelkezésre.

Felhasznalasi cel

A Wilo-Varios PICO-STG sorozat nagy hatasfoku cirku-
lacids szivattyui kizarolag a valtozo térfogataramu
melegvizes flitési berendezésekben és hasonld rend-
szerekben, és/vagy szoldr- és geotermikus rendszerek
primerkorében szallitott kozegek keringetésére
szolgalnak.

Megengedett kozegek:
« Fiitésiviz a VDI 2035 szerint (CH: SWKI BT 102-01).

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Varios PICO-STG 13
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Nem megfelelo
haszndlat

5

Szadllitdsi terjedelem

14

« Viz-glikol keverékek* maximum 50%-os glikolha-
nyaddal.

*A glikol viszkozitasa magasabb a vizénél. Glikol hozza-
adasa esetén a szivattyu szallitasi paramétereit a keve-
rési aranynak megfelelden korrigalni kell.

ERTESITES

Kizarélag hasznalatra azonnal alkalmas keveré-
ket toltsiink a rendszerbe. A szivattyut ne
hasznaljuk a kozeg rendszerben térténd
Osszekeverésére.

A szivattyu rendeltetésszerii hasznalatahoz tartozik
a jelen utasitas, valamint a szivattyun lathat6 adatok
és jelolések figyelembevétele is.

Nem megfelel6 hasznalatnak mindsiil, és a garanciaigé-
nyek elvesztéséhez vezet minden, a fentiektdl eltéro
hasznalat.

A FIGYELMEZTETES!

Nem megfelelo hasznalatbol eredo sériilésveszély

vagy dologi kar!

« Soha ne hasznaljon a fentiektdl eltéro szallithato
kdzeget.

« llletéktelenek szamara a munkavégzés tilos.

+ Soha ne lizemeltesse a szivattylut a megadott fel-
hasznalasi tartomanyon kiviil.

« Sohanevégezzen dnkényes atalakitast a szivattyun.

« Valaszthat6 opcioként kizarélag engedélyezett tar-
tozékokat hasznaljon.

 Soha ne lizemeltesse a szivattyut fazishasitassal.

Szallitas és tarolas

Nagyhatasfoku cirkulacios szivattyu

« 2tOmités

Halozati csatlakozo kabel 3-pélusu szivattyu-
dugaljjal és Wilo-csatlakozoéval

WILO SE 03/2021



Szallitasi karok
ellenorzése

Szallitasi és

raktdrozasi
feltetelek

6.1

« Wilo-csatlakoz6
« Beépitési és lizemeltetési utasitas

A kiszallitast kovetden haladéktalanul ellendrizze a
szallitmany teljességét, és hogy nem keletkeztek-e
szallitasi karok, és ha sziikséges, azonnal reklamaljon.

Nedvességtol, fagytol és mechanikus terheléstol dvni
kell.

Megengedett hémérséklettartomany: -10 °C — +50 °C.

Telepités és villamos csatlakoztatas

Beépités
A telepitést kizarolag képzett szakember végezheti.

& FIGYELMEZTETES!

Egési sériilések veszélye forré feliiletek miatt!

A szivattyhaz (1) és a nedvestengely(i

szivattyumotor (2) atforrésodhat, ez érintés esetén égési

sériilésekhez vezethet.

 Uzemeltetés kézben csak a szabalyozémodult (5)
érintse meg.

« Minden munkalat el6tt hagyja lehdilni a szivattyut.

& FIGYELMEZTETES!

Egési sériilések veszélye forré kozegek miatt!

A forro kozegek leforrazashoz vezethetnek. A szivattyu
telepitése vagy kiszerelése, illetve a burkolat rogzito-
csavarjainak (4) meglazitasa el6tt vegye figyelembe

a kovetkezoket:

« Hagyja teljesen kihlilni a flitési rendszert.

- Zarja el az elzarészerelvényeket, vagy Uritse le
a flitési rendszert.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Varios PICO-STG 15
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Elokészités - LehetGleg konnyen hozzaférhetd telepitési helyet
valasszon.
« Vegye figyelembe a szivattyl megengedett beépitési
helyzetét (Fig. 2.), sziikség esetén forditsa el
a motorfejet (2+5).

VIGYAZAT!

A helytelen beépitési helyzet a szivattyd karosodasa-
hoz vezethet.

« Atelepités helyét a megengedett beépitési helyzet-
nek (Fig. 2.) megfelelGen valassza meg.

« A motor mindig vizszintesen helyezkedjen el.

« Avillamos csatlakozd nem nézhet felfelé.

« Egy esetleges szivattyucsere megkdnnyitése érdeké-
ben a szivattyu elé és mogé szereljen be elzaroszerel-
vényeket.

VIGYAZAT!
A vizszivargas a szabalyozémodul karosodasat okozhatja.

« Afelso elzardszerelvényt Ugy alakitsa ki, hogy szivargas
esetén ne csepeghessen viz a szabalyozémodulra (5).

« Ehhez afelsé elzaroszerelvényt oldaliranyba allitsa be.

« Anyilt rendszerek el6remendjébe torténd telepités
esetén a biztonsagi eldremendnek a szivattyu elott
kell ledgaznia (EN 12828).

« Minden hegesztési és forrasztasi munkat fejezzen be.

« A csOvezetékrendszert ki kell 6bliteni.

A motorfej A motorfejet (2+5) a szivattyu telepitése és bekotése
elforgatdsa elott forditsa el.
+ Adott esetben vegye le a hoszigeteld burkolatot.

FIGYELMEZTETES!

Magneses mezo okozta halalos sériilés veszélye!

Eletveszély orvosi implantatumokkal rendelkez
személyek esetén a szivattyuba épitett allando
magnesek miatt.

« Soha ne vegye ki a forgorészt.

WILO SE 03/2021



ROgzitse a motorfejet (2+5), és csavarja ki
a 4 burkolatrogzits csavart (4).

VIGYAZAT!
A bels6 toOmités sériilése tomitetlenséget okoz.

- A motorfejet (2+5) dvatosan forditsa el, anélkiil,
hogy a szivattyuhazbdl (1) kihtizna

- Ovatosan forditsa el a motorfejet (2+5).

« Vegye figyelembe a szivattyl megengedett beépitési
helyzetét (Fig. 2) és a szivattythazon (1) lathaté
iranyjelzé nyilat.

 Hlzza meg a &4 burkolatrogzitd csavart (4)

(4 — 7,5 Nm).

A szivattyu A telepités soran a kovetkezdket kell szem el6tt tartani:
telepitése

« Vegye figyelembe a szivattythazon (1) lathaté irany-
jelz6 nyilat.

« A szivattyut mechanikus fesziiltségtél mentesen,
vizszintesen elhelyezkedd nedvestengely(i
szivattyumotorral (2) telepitse.

« Helyezzen témitéseket a csavarzatokba.
 Csavarja fel a csocsatlakozasokat.

- Biztositsa a szivattyut elfordulas ellen kombinalt csa-
varkulccsal és csavarozza 6ssze szorosan a csOveze-
tekekkel.

« Adott esetben szerelje vissza a hdszigeteld burkolatot.

VIGYAZAT!

A hoelvezetés hianya és a parakicsapddas karosithatja

a szabalyozomodult és a nedvestengelyii szivattydmotort.

« A nedvestengely(i szivattyimotort (2) ne
hGszigetelje.

« Minden elvezetdlabirintot (3) hagyjon szabadon.
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6.2

Elokeészites

Villamos csatlakoztatas

A villamos csatlakoztatast kizarélag képzett villanysze-
rel6 végezheti.

A VESZELY!

Villamos fesziiltség okozta halalos sériilés veszélye!
Az aram alatt 1éve részek érintése esetén kozvetlen
életveszély all fenn.
« Minden munkalat elott valassza le a berendezést

a tapfesziiltségrol, és biztositsa visszakapcsolas ellen.

« Soha ne nyissa ki a szabalyozémodult (6), és ne
tavolitsa el a kezel6elemeket.

VIGYAZAT!

Az litemezett halozati fesziiltség az elektronika sériilé-

sehez vezethet.

 Soha ne lizemeltesse a szivattyut fazishasitassal.

« Aszivattyu kiils6 vezérléssel torténd be-/kikapcsolasa-
kor tiltsa le a kapcsolasi frekvenciat (pl. fazishasitast).

« Azolyan alkalmazasok esetében, amelyeknél nem
ismert, hogy a szivattyu lizemeltetése litemezett
szivattyufesziiltséggel torténik-e, a szabalyozd/a
berendezés gyartdjanakigazolniakell, hogy a szivat-
tyu szinuszos valtakozo fesziiltséggel tizemel.

« A szivattyu triakkal/félvezetdrelével végzends be-/
kikapcsolasat minden egyes esetben ellendrizni kell.

Az aramnemnek és a fesziiltségnek meg kell egyeznie
a tipustablan (7) szerepld adatokkal.

« Maximalis elotét-biztositd: 10 A, lomha.

« A szivattyut kizarolag szinuszos valtakozé fesziilt-
séggel miikddtesse.

« Vegye figyelembe a kapcsolasi gyakorisagot:

- Be-/kikapcsolasok a haldzati fesziiltségen
keresztil < 100/24 h.

- = 20/h, ha a hdldzati fesziiltséggel torténd be-/
kikapcsolas percenkénti kapcsolasi frekvenciaju.
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A szivattyuvezeték
csatlakoztatdsa

A Wilo-csatlakozo
csatlakoztatdsa

Csatlakoztatds egy
meglévo eszkozre

« Avillamos csatlakoztatas olyan fix halézati csatlako-
zbvezetékkel torténjen, amely csatlakozdéberende-
zéssel vagy egy legalabb 3 mm-es érintkezonyilas
szélességli, 6sszpolusu kapcsoldval rendelkezik
(VDE 0700/1. rész).

« Szivargas elleni védelem gyanant és a kabelcsavarzat
huzassal szembeni tehermentesitése végett megfe-
lel6 kiilsG atméroji csatlakozovezetéket alkalmazzon
(pl. HO5VV-F3GL,5).

« 90 °C feletti kozeghomeérséklet esetén hoallo csatla-
kozovezetéket alkalmazzon.

« A csatlakozovezeték sem a csovezetékkel, sem a
szivattyuval nem érintkezhet.

Szereljlik fel a csomagban talalhaté haldzati csatlakozé
vezetéket (15).

« Nyomijuk le a 3-p6lusu szivattyd dugasz reteszel6-
gombjat és csatlakoztassuk a szabalyozomodul dugos
csatlakozéjan taldlhaté dugaszt (13), kattandsig (Fig. 4).

A Wilo-csatlakozo felszerelése

« Valassza le a csatlakozovezetéket a tapfesziiltségrol.

. Vegye figyelembe a kapocskiosztast (& (PE), N, L).

« Csatlakoztassa, és szerelje fel a Wilo-csatlakozot
(Fig. 5a — 5e).

A szivattyu csatlakoztatasa

 Foldelje a szivattyut.

« Csatlakoztassa a Wilo-csatlakoz6t (14) kattanasig
a csatlakozokabelre (15) (Fig. 5f).

A Wilo-csatlakozo leszerelése

- Valassza le a csatlakozovezetéket a tapfesziiltségrol.
« Alkalmas csavarhuzdval szerelje le a Wilo-csatlakozot
(Fig. 6).

A szivattyu csere esetén kozvetleniil csatlakoztathato
egy 3-polusu dugasszal rendelkezé meglévo szivattyu-
kabelre (pl. Molex) (Fig. 3, Pos. a).
- Valassza le a csatlakozovezetéket a tapfesziiltségrol.
« Nyomjuk le a felszerelt dugasz reteszeldgombijat,

és huzzuk le a dugaszt a szabalyozémodulrdl.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Varios PICO-STG 19

hu



hu

- Vegyiik figyelembe a kapocskiosztast (PE, N, L).
« Az eszkdz meglévo dugaszat csatlakoztassuk a
szabalyozémodul dugds csatlakozéjara (13).

iPWM-csatlakozo Csatlakoztassuk az iPWM-jelvezetéket (tartozék)

20

7.1

« Csatlakoztassuk a jelvezeték dugaszat a PWM-csat-
lakozbhoz (6) kattanasig.
« Vezetékkiosztas:
1 barna: PWM-bemenet (a szabélyozérol)
2 kék vagy sziirke: Jelfoldelés (GND)
3 fekete: PWM-kimenet (a szivattyurdl)
« Jeltulajdonsagok:
- Jelfrekvencia: 100 Hz - 5000 Hz (1000 Hz névleges).
- Jelamplitudo: Min. 3,6 V 3 mA esetén egészen 24 V
értékig 7,5 mA esetén, melyet a szivattyu interfésze
nyel el.
- Jelpolaritas: nincs.

VIGYAZAT!

A hélézati fesziiltség (egyfazisu) tonkre teszi a PWM-

bemenetet és a termék sulyos karosodasahoz vezet.

« APWM-bemenetnél a fesziiltség maximalis értéke
24V itemezett bemeneti fesziiltség.

Uzembe helyezés

Az lizembe helyezést kizarolag képzett szakember
végezheti.

Légtelenités
« Arendszert szakszeriien toltse fel és légtelenitse.

Ha a szivattyu nem légtelenit 6nmiikodGen:

« Afelso kezelbgombbal aktivaljuk a [égtelenito funk-
ciot, tartsuk nyomva 5 masodpercig, aztan engedjiik el.

= A [égtelenit6 funkcio elindul és 10 percig tart.
= A felsG és alsé LED-sorok felvaltva villognak.
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« Megszakitashoz nyomjuk meg 2x réviden a felso
kezelbgombot.

ERTESITES
A légtelenités utan a LED kijelzo a szivattyu elo-
z0leg beallitott értékeit mutatja.

hu

7.2 Szabalyzasi mod beallitasa

Szabdlyzasi mod Nyomjuk meg a felsd kezel6gombot:
kivalasztdsa = A LED az éppen beallitott szabalyzasi médot jelzi ki

% . 1. gombnyomas: Allitsuk be a Ap-v szabalyzasi médot.

2. gombnyomas: Allitsuk be a Ap-c szabalyzasi médot.

3. gombnyomas: Allitsuk be az 4llandé fordulatszamot.

4. gombnyomas: Allitsuk be a kiilsé szabalyzast.

Ext.

0000
1|

Jelleggorbe /iPWM- Nyomjuk meg az alsé kezel6gombot:
jel Rivalasztdsa

- Allitsuk be a jelleggorbét
= A LED kijelzi a beallitott jelleggorbét

Gombnyomas LED Jelleggorbe

1. ° I Ap-v, Ap-c, dllandd
fordulatszam

2. ° I Ap-v, Ap-c, dllandd
fordulatszam

3. f I Ap-v, Ap-c, allandé

fordulatszam
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7.3

Altaldnos kezelés

. Allitsuk be az iPWM jeltipust
= A LED kijelzi a beallitott iPWM jeltipust

Gombnyomas LED iPWM jel

1. IPWM GT iPWM GT
o

2. i:VM ST iPWM ST

ERTESITES
A tapfesziiltség megszakadasa esetén az 6sszes
bedllitis/kijelzés megmarad.

Sync funkcio

A cserélni kivant szivattyu jelleggorbéjét LED-kdd segit-
ségével tudjuk testre szabni, amely minden termékprofil
esetén specialis.

A megfeleld csereszivattyura és LED kddolasra
vonatkozé informaciok a Wilo-cseretiikbrben vagy

a Wilo-asszisztensben (szinkronizald funkcio eszkoz)
allnak rendelkezésre.

« A szinkronizal6 funkcio inditasa:
Nyomjuk meg egyszerre mindkét kezeldgombot.

« A LED kivalasztasa:
A felsé kezelogombot annyiszor nyomjuk meg,
mig a kivant LED (akar 9 LED) az 6ramutaté jardsanak
megfeleld iranyba ki nincs valasztva.

« LED be-/kikapcsolasa:
Nyomjuk meg az alsé kezel6gombot, hogy médosit-
suk a kivalasztott LED statuszat (be vagy ki).

« Az UjLED-kddolas jovahagyasa:
A két kezel6gombot 1x nyomjuk meg roviden
egyidejlileg.

« A szinkronizalo6 funkcié megszakitasa — A mddosita-
sok nem lesznek elmentve:

WILO SE 03/2021
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A szinkronizalo
funkcio inditdsa

®
>l

® ®

Mindkét kezelégombot egyszerre tartsuk nyomva
5 masodpercig

ERTESITES

A szinkronizalo funkcio soran a LED-kijelzok
fliggetlenek egymastol és nem befolyasoljak

a valasztott szabalyzasi modok és jelleggorbe-
beallitasok kijelzését.

Példa:

A Wilo-Star RS 15/4 esetén a szivattyu Ujraprogramoza-
sahoz a LED-kodolas eredménye az alabbiak szerint
néz ki:

2. LED és 4. LED bekapcsolva

« Tartsuk nyomva egyszerre a felso és also kezelogom-
bot 5 masodpercig, majd engedjiik el.

= Az 0sszes LED roviden felvillan

= Az elsO LED villog

« Nyomjuk meg a felsé kezelé6gombot a 2. LED
kivalasztasahoz.

= Az elso LED kialszik

= A masodik LED villog

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Varios PICO-STG 23
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« Nyomjuk meg az alsé kezelo6gombot a 2. LED
bekapcsolasahoz.

= A masodik LED vilagit

« Nyomjuk meg a felsé kezelégombot a 3. LED
kivalasztasahoz.

= A harmadik LED villog

« Nyomjuk meg a felsé kezel6gombot a 4. LED
kivalasztasahoz.

= A harmadik LED kialszik

= A negyedik LED villog

« Nyomjuk meg az als6 kezel6gombot a 4. LED
bekapcsolasahoz.

= A negyedik LED vilagit

A cserélni kivant szivattyl esetén (a példaban
Wilo-Star RS 15/4) a szinkronizal6 funkciot befejeztiik.

« Hasonlitsuk 6ssze a beallitast a LED koddal

ERTESITES
Ha mind a 9 LED lefutott, a LED kivalasztasa
automatikusan elolrol kezdodik az 1. LED-del.

Az lizemmod befejezéséhez nyomjuk meg
egyszerre mindkét gombot.

« Abefejezéshez az alsé és felso kezelogombot egy-
szerre nyomjuk meg 1x roviden

= Az alkalmazott LED-kddolas 5 masodpercre megjelenik.

WILO SE 03/2021
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A szivattyu
leallitasa

9

Tisztitds

= Az 0sszes LED 3x felvillan

= A rendszer elmenti az Uj beallitast és a szinkronizalo
funkcid véget ér. A szivattyu visszatér a normalis
szabalyzasi modba.

ERTESITES

A szinkronizalo funkcio befejezése utan elle-
noérizzik a beallitott szabalyzasi médokat és

jelleggorbéket és sziikség esetén Gjra allitsuk
be azokat.

ERTESITES

Ha a szinkronizald funkcid soran hibas bevitel
tortént, a LED-beallitasokat az 6ramutato jara-
saval megegyezd iranyban meg kell ismételni/
javitani kell.

Ha hibas LED-kddolast adunk meg és hagyunk
jova, a kdzponti LED a villog6 fazisban piros
marad. A hibas kodolas nem veszi figyelembe

a rendszer, a szivattyu kilép a szinkronizalo
funkciébdl és megtartja a korabbi konfiguraciot.
Ha a Varios PICO-STG az eredeti profilba szeret-
nénk visszaallitani, a szinkronizald funkciét

a Varios PICO-STG LED-kdodjaval kell gjrainditani
(minden LED vilagit).

Uzemen kiviil helyezés

A csatlakozovezeték vagy mas elektromos alkatrész
sériilése esetén a szivattyut azonnal le kell allitani.

« Valassza le a szivattyut a tapfesziiltségrol.
« Hivja a Wilo-ligyfélszolgalatot vagy szakembert.

Karbantartas

« Aszivattydt rendszeres idokdzonként, szaraz porrong-
gyal 6vatosan tisztitsa meg a szennyezddésektdl.

« Soha ne hasznaljon folyadékot vagy agressziv tiszti-
toszert.
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Uzemzavarok

A szivattyu az
aramellatas
bekapcsolasa

Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

Az lizemzavar elharitasat kizarélag szakképzett meste-
rember, a villamos csatlakozokon végzett munkakat
kizarolag képzett villanyszerel6 végezze.

Okok

Az elektromos biz-
tositék meghibaso-
dott

Elharitas

Ellenorizze a biztositékokat

ellenére sem

Nincs fesziiltség

Sziintesse meg a fesziiltség

miikodik a szivattyun megszakadasat
A szivattyu zajt | Kavitacié a nem Novelje a rendszernyomast a
bocsat ki elegendo elGre- megengedett tartomanyon belil

mend nyomas miatt

Ellendrizze a szallitdbmagassag
beallitasat, adott esetben allitson
be kisebb magassagot

Az épiilet nem
melegszik fel

A flitofellletek
hoteljesitménye
tul alacsony

Novelje az alapjelet

Allitsa a szabalyzasi médot Ap-c
beallitasra

10.1 Zavarjelzések

A zavarjelz6 LED lizemzavart jelez.

« A szivattyu lekapcsol (az lizemzavartdl fiigg6en),
ciklikus Ujrainditasokat probal.

LED Uzemzavarok Okok Elharitas
Blokkolas A forgdrész akadozik Aktivalja a manualis
Pirosan | Erintkezés/ A tekercs meghibasodott | Ujrainditast vagy for-
vilagit  |tekercs duljon az tigyfélszolga-
lathoz
Alul-/ Til alacsony/magas hdlé- | Ejlendrizze a haldzati
. tulfesziltség |zatoldali tapfesziltség fesziiltséget és az
\Ijillrlc:)san A modul A modul belso tere tul alkalmazasi feltétele-
9 |tulmelegedése |meleg ket, kérje az ligyfélszol-
Zarlat Tul nagy motoraram galat segitségét
26 WILO SE 03/2021



LED

Pirosan/
zolden
villog

Uzemzavarok Okok Elharitas

Generatoros
Uzem

A szivattyu hidraulikajan
ugyan ataramlik a kézeg, de
a szivattyun nincs haldzati
fesziiltség

Szarazonfutas |LeveqgOd keriilt a szivattyuba | A haldzati fesziiltség,

Tulterhelés Nehezen jaré motor, d v’lzmenn.ylseg/—n_yo-
a szivattyd specifikacion | mases a kornyezeti
kiviil izemel (példaul: feltételek ellendrzése

magas modulh6mérséklet).
A fordulatszam alacso-
nyabb mint a normal
uzemben

Kézi djrainditds

« A szivattyu megprobal automatikusan ujraindulni,
ha blokkolast észlel.

Ha a szivattyd nem indul automatikusan djra:

« Az also kezelogombbal aktivaljuk a kézi djrainditast,
tartsuk nyomva 5 masodpercig, aztan engedjiik el.

= A manualis Ujrainditas funkcio elindul és 10 percig
tart.

= A LED-ek az oOra jarasaval megegyez0 iranyban
villognak egymas utan.

« Megszakitashoz nyomjuk meg 2x réviden az alsé
kezel6gombot.

ERTESITES
Az ismételt Ujrainditas utan a LED kijelz0 a
szivattyu el6zGleg beallitott értékeit mutatja.

Ha nem tudja elharitani az iizemzavart, értesitse a Wilo
ligyfélszolgalatat vagy egy szakembert.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Varios PICO-STG 27

hu



hu

11 Artalmatlanitas

Informacio az elhasznalt elektromos és elektronikai
termékek begyiijtésérol

Ezen termék elbirasszerli artalmatlanitasa és szakszerd
Ujrahasznositasa segiti elkeriilni a kdrnyezet karosoda-
sat és az emberi egészségre leselkedo veszélyeket.

ERTESITES
Tilos kidobni a haztartasi szemétbe!

msmmm Az Europai Unioban ez a szimbélum szerepelhet
a terméken, a csomagolason vagy a kisérépapi-
rokon. Azt jelenti, hogy az érintett elektromos
és elektronikai termékeket nem szabad a haz-
tartasi hulladékkal egyiitt artalmatlanitani.

Az érintett elhasznalt termékek elGirasszeri kezelésé-

vel, Ujrahasznositasaval és artalmatlanitasaval kapcso-

latban a kdvetkezokre kell tigyelni:

« Ezeket a termékeket csak az arra kialakitott, tanusi-
tott gyljtohelyeken adja le.

- Tartsa be a helyileg érvényes el6irasokat!

Az elGirasszer( artalmatlanitasra vonatkozé informacio-

kért forduljon a helyi 6nkormanyzathoz, a legkozelebbi

hulladékhasznositd udvarhoz vagy ahhoz a keresked6-

hoz, akinél a terméket vasarolta. Az Ujrahasznositassal

kapcsolatban itt tovabbi informaciokat talalhat:

www.wilo-recycling.com
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DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE

We, the manufacturer, declare under our sole

responsability that these glandless circulating pump

types of the series, VARIOS PICO-STG...
Als Hersteller erkldren wir unter unserer alleinigen

Verantwortung, daf die Nasslaufer-Umwalzpumpen der

Baureihen,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule (The serial number is marked on the product site plate.

responsabilité que les types de circulateurs des séries, Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben.
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit)

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender
nationaler Gesetzgebung:

dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux |égislations nationales
les transposant :

_ LOW VOLTAGE 2014/35/EU / NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2014/35/EU / BASSE TENSION
2014/35/UE

_ ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 2014/30/EU / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT -
RICHTLINIE 2014/30/EU / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2014/30/UE

_ ENERGY-RELATED PRODUCTS 2009/125/EC / ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTER PRODUKTE -
RICHTLINIE 2009/125/EG / PRODUITS LIES A L'ENERGIE 2009/125/CE

(and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012 / und
geman der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 iiber Nassldauferpumpen, gedandert durch 622/2012 / et
conformément au réglement 641/2009 sur les circulateurs a rotor noyé amendé par 622/2012)

_ RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES 2011/65/EU + 2015/863 /
BESCHRANKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE 2011/65/EU
+ 2015/863 / LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES
2011/65/UE + 2015/863

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europaischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012;
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007+A1:2011;
EN 61000-6-4:2007+A1:2011; EN 16297-1:2012; EN 16297-3:2012; EN IEC 63000:2018;
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DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE

(BG) - 6bnirapckv esnk
AEKNAPALINA 3A CbOTETCTBME EC/EO

WILO SE feknapupart, 4Ye NpoAyKTUTe NMOCOYEHW B HacTosiwaTta Aeknapaums
CbOTBETCTBAT Ha pasnopeAbuTe Ha CNeaHUTE eBPOMNENCKN AUPEKTUBY U
npuenvTe rm HaumoHa HW 3aKoHoAaTescTBa:

Hucko HanpexeHue 2014/35/EC; EnekTpoMarHuTHa CbBMeCTMMOCT
2014/30/EC; MpoaykTn, cBbp3aHu c eHepronoTpebnerHneTto 2009/125/E0;
OrpaHuyeHune Ha ynoTpebaTa Ha onpeaeneHn onacHu BelecTsa
2011/65/EC;

KaKTO U Ha XapMOHW3UPaHUTE €BPONEeNCKN CTaHAapTH, YNOMEHaTH Ha
npeavwHaTa cTpaHvua.

(CS) - Cestina

EU/ES PROHLASENI O SHODE
WILO SE prohlasuje, ze vyrobky uvedené v tomto prohlaseni odpovidaji
ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a narodnim pravnim
predpisiim, které je prejimaiji:
Nizké Napéti 2014/35/EU; Elektromagnetickd Kompatibilita 2014/30/EU;
Vyrobkl spojenych se spotiebou energie 2009/125/ES; Omezeni pouZivani
urcitych nebezpecnych latek 2011/65/EU;

a rovnéz splniuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem
uvedenych na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING
WILO SE erkleerer, at produkterne, som beskrives i denne erklaering, eri

overensstemmelse med bestemmelserne i falgende europaeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Lavspaendings 2014/35/EU; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF; Begraensning af anvendelsen af
visse farlige stoffer 2011/65/EU;

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europzaeiske
standarder, der er anfgrt pa forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EE/EK
WILO SE dnAwver 0TI Ta npoidvTa nou opifovral oTnv napoloa eupwnaika

dnAwon eival cUpPwva Pe Tig dIaTagelg Twv NapakdTw odnyiwv Kai Tig
€OVIKEG VOUOBETIEG OTIG OMOIEG EXEl METAPEPDE:

XapnAng Taong 2014/35/EE; HAekTpopayvnTIKAG cupBaTtoTnTag
2014/30/EE; Suvdedueva We TNV evépyeia npoiovra 2009/125/EK;
MepIopIOPOG TNG XPAONG OPIOHEVWY ENIKIVEUVWY ouoiwv 2011/65/EE;

Kal eniong We Ta €§nG evapuoviouéva eupwnaika npdTuna nou avagepovTal
oTnV nponyoUpevn ogAida.

(ES) - Espaiol
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE/CE

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracion
estan conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas
y con las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Baja Tension 2014/35/UE; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE;
Productos relacionados con la energia 2009/125/CE; Restriccién del uso de
ciertas sustancias peligrosas 2011/65/UE;

Y igualmente estan conformes con las disposiciones de las normas
europeas armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EL/EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
koosk®dlas alljargnevate Euroopa direktiivide satetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid tle on votnud:

Madalpingeseadmed 2014/35/EL; Elektromagnetilist Uhilduvust
2014/30/EL; Energiamdjuga toodete 2009/125/EU; Kasutamise piiramine
teatavate ohtlike ainete 2011/65/EL;

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekiljel &ra toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, etta tassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten seka niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Matala Jannite 2014/35/EU; Sahkomagneettinen Yhteensopivuus
2014/30/EU; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY; Kayton
rajoittaminen tiettyjen vaarallisten aineiden 2011/65/EU;

Lisdksi ne ovat seuraavien edellisellad sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

(GA) - Gaeilge
AE/EC DEARBHU COMHLIONTA
WILO SE ndearbhaionn an cur sios ar na tairgi atd i raiteas seo, siad i

gcombhréir leis na fordlacha até sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlithe naisiunta is infheidhme orthu:

isealvoltais 2014/35/AE; Combhoiritinacht Leictreamaighnéadach
2014/30/AE; Fuinneamh a bhaineann le tairgi 2009/125/EC; Srian ar an
Usdid a bhaint as substainti guaiseacha acu 2011/65/EU;

Agus siad i gcomhréir le foralacha na caighdeain chomhchuibhithe na
hEorpa da dtagraitear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedeé¢im prihvaéenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2014/30/EU; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrosnje energije 2009/125/EZ; Ogranicenju uporabe odredenih opasnih
tvari 2011/65/EU;

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EU/EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfeleléségi nyilatkozatban megjeldlt
termékek megfelelnek a kévetkezd eurdpai irdnyelvek elirdsainak,
valamint azok nemzeti jogrendbe atlltetett rendelkezéseinek:

Alacsony Fesziiltségli 2014/35/EU; Elektromagneses 6sszeférhetéségre
2014/30/EU; Energidval kapcsolatos termékek 2009/125/EK; Korlatozasa
az egyes veszélyes anyagok 2011/65/EU;

valamint az eléz6 oldalon szerepl8, harmonizalt eurdpai szabvanyoknak.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE/CE

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Bassa Tensione 2014/35/UE; Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/UE;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE; Restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose 2011/65/UE;

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad Sioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy
Europos direktyvy ir jas perkelianciy nacionaliniy, jstatymy nuostatus:

Zema jtampa 2014/35/ES; Elektromagnetinis Suderinamumas
2014/30/ES; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB; Apribojimy_dél
tam tikry pavojingy medZiagy naudojimo 2011/65/EU;

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
ES/EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU
WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti Saja deklaracija, atbilst
Seit uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisku valstu
likumiem, kuros tie ir ietverti:

Zemsprieguma 2014/35/ES; Elektromagnétiskas Saderibas 2014/30/ES;
Energiju saistitiem razojumiem 2009/125/EK; Izmanto$anas ierobezo$anu
dazu bistamu vielu 2011/65/EU;

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriek$&ja lappusé.

(MT) - Malti
DIKJARAZZJIONI TA’ KONFORMITA UE/KE
WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Vultagg Baxx 2014/35/UE; Kompatibbilta Elettromanjetika 2014/30/UE;
Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE; Restrizzjoni tal-uzu ta 'certi
sustanzi perikoluzi 2011/65/UE;

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna

precedenti.
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(NL) - Nederlands
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Laagspannings 2014/35/EU; Elektromagnetische Compatibiliteit
2014/30/EU; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG; Beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 2011/65/EU;

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese
normen die op de vorige pagina worden genoemd.

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE/WE

WILO SE o$wiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sq
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Niskich Napie¢ 2014/35/UE; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
2014/30/UE; Produktéw zwigzanych z energig 2009/125/WE; Ograniczenie
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji 2011/65/UE;

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARACZ\O DE CONFORMIDADE UE/CE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo
obedecem as disposigdes das directivas europeias e as legislagdes
nacionais que as transcrevem :

Baixa Voltagem 2014/35/UE; Compatibilidade Electromagnética
2014/30/UE; Produtos relacionados com o consumo de energia
2009/125/CE; Restrigdo do uso de determinadas substéncias perigosas
2011/65/UE;

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Romana
DECLARATIE DE CONFORMITATE UE/CE

WILO SE declard cd produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme
cu dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale
care le transpun :

Joasd Tensiune 2014/35/UE; Compatibilitate Electromagnetica
2014/30/UE; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE; Restrictiile de
utilizare a anumitor substante periculoase 2011/65/UE;

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedenta.

(SK) - Slovencina
EU/ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE Cestne prehlasuje, Ze vyrobky ktoré su predmetom tejto
deklaracie, st v stlade s poziadavkami nasledujlcich eurépskych direktiv a
odpovedajucich narodnych legislativnych predpisov:

Nizkonapéatové zariadenia 2014/35/EU; Elektromagnetick(i Kompatibilitu
2014/30/EU; Energeticky vyznamnych vyrobkov 2009/125/ES;
Obmedzenie pouzivania uréitych nebezpecnych latok 2011/65/EU;

ako aj s harmonizovanymi eurdpskych normami uvedenymi na
predchdadzajlcej strane.

(SL) - Slovenscéina
EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI
WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolodili

naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

Nizka Napetost 2014/35/EU; Elektromagnetno ZdruZljivostjo 2014/30/EU;
Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES; O omejevanju uporabe
nekaterih nevarnih snovi 2011/65/EU;

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej$nji strani.

(SV) - Svenska
EU/EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg

Overensstédmmer med bestémmelserna i féljande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som infér dem:

Lagspannings 2014/35/EU; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG; Begrénsning av anvandningen
av vissa farliga @mnen 2011/65/EU;

Det 6verensstammer dven med foljande harmoniserade europeiska
standarder som namnts pd den féregdende sidan.

(TR) - Tiirkgce
AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen Griinlerin agagidaki Avrupa yonetmeliklerine
ve ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Algak Gerilim Yonetmeligi 2014/35/AB; Elektromanyetik Uyumluluk
Yonetmeligi 2014/30/AB; Eko Tasarim Yonetmeligi 2009/125/AT; Belirli
tehlikeli maddelerin 2011/65/EU bir kullanimini sinirlandiran;

ve Onceki sayfada belirtilen uyumlastiriimis Avrupa standartlarina.

(IS) - Islenska
ESB/EB LEYFISYFIRLYSING

WILO SE lysir pvi yfir ad vorurnar sem um getur i pessari yfirlysingu eru i
samraemi vid eftirfarandi tilskipunum ESB og landslégum hafa sampykkt:

Lagspennutilskipun 2014/35/ESB; Rafseguls-samhaefni-tilskipun
2014/30/ESB; Tilskipun vardandi vorur tengdar orkunotkun 2009/125/EB;
Takmorkun & notkun tiltekinna haettulegra efna 2011/65/EU;

og samhaefda evropska stadla sem nefnd eru i fyrri sidu.

(NO) - Norsk
EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erklaerer at produktene nevnt i denne erkleeringen er i samsvar
med falgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU; EG-EMV-Elektromagnetisk
kompatibilitet 2014/30/EU; Direktiv energirelaterte produkter
2009/125/EF; Begrensning av bruk av visse farlige stoffer 2011/65/EU;

og harmoniserte europeiske standarder nevnt p3 forrige side.
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