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Forróvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo-Drain TMT/TMC sorozat leírás

Wilo C1 katalógus - szennyezettvíz szivattyúk
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Wilo-Drain TMT/TMC
Szennyezettvíz szivattyúk

Típusjel magyarázata
Példa: Wilo-Drain TMC 30-0,5
TM Merül)motoros szivattyú
T Forró szennyezettvízhez 95 °C-ig
C Ipari szennyezettvízhez 95 °C-ig 
30 Nyomócsonk névleges átmér)je (DN 32)
-0,5 Motor névleges teljesítménye [kW]

Alkalmazás
Merül)motoros szivattyú, sokoldalú alkalmazási lehet)séggel ipari és 
közüzemi felhasználásban, pl. kondenzátum, forróvíz és aggreszív 
közegek szállítására.

Felépítés
Olajfürd)ben futó, folyadékbehatolás ellen teljesen zárt, zajtalan és 
rádiózavarás mentes, háromfázisú, rövidrezárt forgórész? motor. Az 
építtet) által beépítend), 30 mA kioldóáramú hibaáram véd)kap-
csolót (el)írás a szabadban való telepítésnél) kell az EN 60335-2,41 
szerint alkalmazni.

Szállítási terjedelem
Szivattyú mereven csatlakoztatott, szabadvég? kábellel, beépítési és 
üzemeltetési utasítással együtt. Motorvédelmet az építtet) létesíti.
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Forróvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo-Drain TMT/TMC m?szaki adatai

Wilo-Drain …

TMT 30-0,5 GG TMC 30-0,5
bronz

TMC 30-0,7
Niro

Szállítható közegek

F?t)víz • • •

Forróvíz • • •

Kazánvíz • • •

A kazánberendezések szivattyúzsompjai • • •

Kondenzátum • • •

Drénvíz • • •

Es)víz • • •

Tengervíz/sótartalmú víz – • –

Szennyezett-, ár- és folyóvíz • • •

Er)sen higított lúgok • – –

Er)s lúgok – • –

Kevésbé agresszív közegek • – –

Savtartalmú víz – – •

Agresszív közegek – • •

Jellemz)k

Motor névleges teljesítménye P2 [kW] 0,55 0,55 0,75

Névleges áram 1~230 V [A] esetén – – –

Névleges áram 3~400 V [A] esetén 1,9 1,9 1,9

Névleges áram 3~230 V [A] esetén – – –

Fordulatszám [1/min] 2870 2870 2870

Motor

Védettség IP 68 IP 68 IP 68

Szigetelési osztály H H H

Szivattyú

Merülési mélység, max. [m] 5 5 5

A szállított közeg h)mérséklete, max. [°C] 95/65 1) 95/65 1) 95/65 1)

Kábeltípus SiAF SiAF SiAF

Kábelhossz [m] 5 5 5

Kábel-keresztmetszet 3~400 V [mm2] 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Dugaszoló – – –

A csatlakozókábel fajtája kiöntött kiöntött kiöntött

A bekapcsolás módja közvetlen közvetlen közvetlen

Robbanás elleni védelem – – –

Szabad áthaladási átmér) [mm] 10 10 10

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
1) motor víz felett
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Forróvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo-Drain TMT/TMC m?szaki adatai

Wilo C1 katalógus - szennyezettvíz szivattyúk
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Méretek

Nyomócsonk [DN/Rp] 11/4 11/4 11/2

Tömeg [kg] 30 33 32

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház EN-GJL-250 G-CuSn 10 1.4408

Járókerék EN-GJL-250 G-CuSn 10 1.4408

Tengely 1.4122 1.4122 1.4571

Alaplap – – –

Alsó siklócsapágy – – –

Beszívó sz?r) – – –

Úszó – – –

Csúszógy?r?s tömítés kétszeres m?szén/
egyszeres kerámia

kétszeres m?szén/
egyszeres kerámia m?szén/kerámia

Statikus tömítések FPM FPM PTFE/Teflon

Motorház EN-GJL-250 G-Cu SN 10 1.4402

Wilo-Drain …

TMT 30-0,5 GG TMC 30-0,5
bronz

TMC 30-0,7
Niro

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
1) motor víz felett
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Forróvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo-Drain TMT/TMC jelleggörbéi, méret és tömeg

Wilo-Drain TMT/TMC

2-pólusú, 50 Hz

1 = TMT/TMC 30-0,5
2 = TMC 30-0,7

Méretrajz

Méret, tömeg

Wilo-Drain … Nyomócsonk Szerelési méret Szivattyú-Ø Tömeg

– L1 L2 D –

Rp [mm] [kg]

TMT 30-0,5 GG 11/4 455 388 183 30

TMC 30-0,5 bronz 11/4 455 388 183 33

TMC 30-0,7 Niro 11/2 466 392 200 32
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