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Aknaszivattyú-telepek
Szennyezettvíz- és szennyvízszivattyú telepek

Wilo-DrainLift K, KI sorozat áttekintés

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Wilo-DrainLift K, KI
Aknaszivattyú-telep

Típusjel magyarázata
Példa: K-TC 40/8 V

K aknaszivattyú-telep

KI aknaszivattyú-telep, rozsdamentes-acél csövezéssel

40 a berendezés nyomócs) kivezetése

TC 40/8 szivattyú típus

V vészszintjelzés

Alkalmazás
A Wilo-DrainLift WS 40-50 az EN 12050 szabványnak megfelel)en 

automatikus üzem? szennyvíz-átemel) telep olyan épületek fekália-

mentes, ill. fekáliás szennyvízének (típusfügg)) visszatorlasztás ellen 

biztosított elvezetéséhez, amelyeknél a felállítási hely a visszator-

lasztási szint alatt helyezkedik el.

A telepet az épületen kívül, a földbe süllyesztett m?anyagaknaként 

kell szerelni. 

Alkalmazható szivattyúk
TC 40
Nagyon szennyezett közeg számára;

35 mm szabad áthaladási átmér).

WRS 100/2 
Nagyon szennyezett közeg számára; vágóm?vel EM kivitel.

MTS 40/27
Nagyon szennyezett szállítási közegek és fekáliák számára,

leoldható csatlakozókábel. Blokkolásra nem hajlamos gömb 

kialakítású vágóm?vel, amely bels) forgó vágóéllel rendelkezik.

TP 50
Nagyon szennyezett, fekáliás közeg számára;

44 mm szabad áthaladási átmér).

TP 65
Nagyon szennyezett, fekáliás közeg számára;

44 mm szabad áthaladási átmér).

Felépítés
- Hozzáfolyás DN 100

- Synthetic aknaszivattyú-telep újrahasznosítható m?anyagból (PP)

- A beömlési helyek helyben szabadon kiválaszthatók.

Szállítási terjedelem:
- Tartály egyszivattyús telep

- Beépített csövezés

- 1 elzáró

- Víz feletti csatlakozóelem korróziómentes m?anyagból (PUR) 

beépített visszafolyásgátlóval 

- Fedél lépésálló m?k)

- A beöml) csatlakozás helye megadható tömítés Ø 110 mm PVC 

cs)höz

- Beépítési és üzemeltetési utasítás

A szivattyú, kapcsolókészülék a szállítási terjedelemben.

Opció
Vészszíntjelz) K típushoz. Falra szerelhet), úszókapcsolóval 

(5 m kábel), mely magas vízszintnél fényjelzést ad.
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Aknaszivattyú-telepek
Szennyezettvíz- és szennyvízszivattyú telepek

Wilo-DrainLift K, KI jelleggörbéi

Wilo-DrainLift K, KI

A Wilo-Drain (50 Hz) alkalmazható szivattyútípusok teljes jellegmez)je

Az egyedi jelleggörbét lásd a kiválasztott szivattyú m?szaki adatainál.

Az EN 12056-4 szerint (a nyomócs)ben) 0,7 és 2,3 m/s közötti 

áramlási sebességet kell biztosítani.

A szivattyúk leírását lásd a szennyezett/szennyvíz szivattúk 

katalógusban.

Méretrajz
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Wilo-DrainLift K-/KI-
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Wilo-DrainLift K-/KI-
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