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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift M, L, XL sorozat leírás

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Wilo-DrainLift M, L, XL
Szennyvíz-átemel) telep

Típusjel magyarázata
Példa: DrainLift L1/25(3~)

szennyvíz-átemel) telep lakóházak és kereskedelmi, épületek 
vízelvezetéséhez 
M1/L1 = egyszivattyús telep
M2/L2/XL2 = ikerszivattyús telepek

/25 max. szállítómagasság [m]
(1~) egyfázisú váltóáramú – 1~230 V, 50 Hz
(3~) háromfázisú váltóáramú – 3~400 V, 50 Hz

Alkalmazás
Szennyvíz-átemel) telep lakóházak és kereskedelmi, szolgáltatási 
épületek (pl. éttermek, áruházak stb.) vízelvezetéséhez. A nyers-
szennyvizet, amely nem vezethet) be természetes eséssel a szenny-
vízcsatornába és a visszatorlasztási szint alá es) toalettek szenny-
vizét a DIN EN 12056/DIN 1986-100 szerint automatikus átemel) 
teleppel kell a közüzemi szennyvízcsatornába vezetni. Az ásvány-
olajokat vagy robbanásveszélyes alkotóelemeket tartalmazó szenny-
vizeket olaj-, ill. benzinleválasztón, a zsírtartalmú szennyvizeket 
zsírleválasztón, a homoktartalmú szennyvizeket pedig homokfogón 
kell átvezetni. Olyan esetekben, amikor a megszokott üzem alatt az 
átemel) telephez való áramlás nem szakadhat meg, az átemel) 
telepet azonos teljesítmény? második szállítási berendezéssel kell 
felszerelni (DrainLift M2/L2/XL2), amely szükség esetén önállóan 
bekapcsol (DIN EN 12050-1 A1).

Felépítés
Csatlakoztatásra kész, teljesen elárasztható szennyvíz-átemel) telep 
(elárasztási magasság: 2 m WS, elárasztási id): 7 nap) gáz- és vízálló 
gy?jt)tartállyal és felhajtó er) elleni biztosítással. Örvényszivattyú 
szabad örvénykerékkel.

DrainLift M1/L1
Egyszivattyús telepek egyfázisú vagy háromfázisú váltóáramú 
motorral automatikus üzem számára. Kapcsolókészülék véd)érintke-
z)s vagy CEE dugasszal, feszültségmentes érintkez), beépített riasz-
tás, hálózattól független, beépített akku segítségével.

DrainLift M2/L2/XL2:
Ikerszivattyús automatikus telep (automatikus váltóval, tartalék és 
csúcsterhelés üzemmel). A beépített dupla visszacsapószelepnek 
köszönhet)en csak egy nyomócs)csatlakozás szükséges. 
Kapcsolókészülék véd)érintkez)s vagy CEE dugasszal, feszültség-
mentes érintkez), beépített riasztás, hálózattól független, beépített 
akku segítségével.

Opciós lehet)ségek
DrainLift L1/L2 C kivitel, kapcsolókészülék egyes zavarjelzéssel és 
beállítható utánfutási id)vel.

Szállítási terjedelem
Lásd a „Felszereltség/funkció“ táblázatot.
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44 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift M m?szaki adatai

Wilo-DrainLift …

M1 M2

Szállítható közegek

Fekália nélküli házi szennyvíz • •

Fekáliát tartalmazó házi szennyvíz • •

Mosógép mosólúg (hosszúszálas szennyez)anyagok 
nélkül)

• •

Zuhanyzásra használt és fürd)víz, klórozatlan • •

Villamos bekötés

Felvett teljesítmény P1 1~230 V, 50 Hz [kW] esetén 1,6 1,6

Felvett teljesítmény P1  3~400 V, 50 Hz [kW] esetén 1,5 1,5

Névleges áram 1~230 V, 50 Hz [A] esetén 7,5 7,5

Névleges áram 3~400 V, 50 Hz [A] esetén 3,0 3,0

Hálózati frekvencia 50 50

Szivattyú fordulatszám [1/min] 1450 1450

Kábelhossz a berendezés és a kapcsolókészülék/
dugasz között [m]

4 4

Megengedett alkalmazási tartomány

Üzemmód (szivattyúnként) S3 15% S3 15%

Max. kapcsolási gyakoriság [1/óra] 30 60

Bekapcsolási szint (a padlótól mérve) [mm] 170 180

Max. megengedett nyomás a nyomócs)ben [bar] 1,5 1,5

Max. közegh)mérséklet [°C] 40 40

Közegh)mérséklet, rövid ideig [°C] 60 60

Max. környezeti h)mérséklet [°C] 40 40

Cs)csatlakozások

Szabad áthaladási átmér) [mm] 45 45

Nyomócsonk [mm] DN 65, DN 80 DN 65, DN 80

Beömlési csonk [mm] DN 40, DN 100, DN 150 DN 40, DN 100, DN 150

Légtelenítés [mm] DN 70 DN 70

Min. beömlési magasság (az alaptól a beömlési hely 
közepéig) [mm]

180 180

Motor

Szigetelési osztály H H

Védettség (kapcsolókészülék nélkül) IP 67 IP 67

Méretek/tömeg

Bruttó térfogat [l] 90 130

Hasznos térfogat [l] 30 40

Tömeg [kg] 45 72

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift M jelleggörbéje

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Wilo-DrainLift M

4-pólusú/50 Hz

Az EN 12056-4,6.1 szerint (a nyomócs)ben) 
0,7 és 2,3 m/s közötti áramlási sebességet 
kell biztosítani.
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Wilo-DrainLift MQmin
DN 100

Qmin
DN 80
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46 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift M méret

Méretrajz
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift M méret

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Méretrajz

Wilo-DrainLift M2
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48 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift L m?szaki adatai

Wilo-DrainLift …

L1/
10/15/20/25

L2/
10/15/20/25

Szállítható közegek

Fekália nélküli házi szennyvíz • •

Fekáliát tartalmazó házi szennyvíz • •

Mosógép mosólúg (hosszúszálas szennyez)anyagok 
nélkül)

• •

Zuhanyzásra használt és fürd)víz, klórozatlan • •

Villamos bekötés

Névleges teljesítmény P1 1~230 V, 50 Hz [kW] 
esetén

– –

Csatlakozási teljesítmény P1  3~400 V, 50 Hz [kW] 
esetén

2,95/3,8/4,9/5,3 2,95/3,8/4,9/5,3

Névleges áram 1~230 V, 50 Hz [A] esetén – –

Névleges áram 3~400 V, 50 Hz [A] esetén 5,95/6,9/8,5/8,9 5,95/6,9/8,5/8,9

Hálózati frekvencia 50 50

Szivattyú fordulatszám [1/min] 2900 2900

Kábelhossz a berendezés és a kapcsolókészülék/
dugasz között [m]

4 4

Megengedett alkalmazási tartomány

Üzemmód (szivattyúnként) S3 15% S3 15%

Max. kapcsolási gyakoriság [1/óra] 30 60

Bekapcsolási szint (a padlótól mérve) [mm] 170 180

Max. megengedett nyomás a nyomócs)ben [bar] 2,5 2,5

Max. közegh)mérséklet [°C] 40 40

Közegh)mérséklet, rövid ideig [°C] 60 60

Max. környezeti h)mérséklet [°C] 40 40

Cs)csatlakozások

Szabad áthaladási átmér) [mm] 45 45

Nyomócsonk [mm] DN 65, DN 80 DN 65, DN 80

Beömlési csonk [mm] DN 40, DN 100, DN150 DN 40, DN 100, DN150

Légtelenítés [mm] DN 70 DN 70

Min. beömlési magasság (az alaptól a beömlési hely 
közepéig) [mm]

180 180

Motor

Szigetelési osztály H H

Védettség (kapcsolókészülék nélkül) IP 67 IP 67

Méretek/tömeg

Bruttó térfogat [l] 90 130

Hasznos térfogat [l] 30 40

Tömeg [kg] 55 85

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift L jelleggörbéi

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Wilo-DrainLift L

2-pólusú/50 Hz

1 = DrainLift L 1/10 és L 2/10
2 = DrainLift L 1/15 és L 2/15
3 = DrainLift L 1/20 és L 2/20
4 = DrainLift L 1/25 és L 2/25

Az EN 12056-4,6.1 szerint (a nyomócs)ben)  
0,7 és 2,3 m/s közötti áramlási sebességet 
kell biztosítani.
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50 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift L mérete

Méretrajz
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift L mérete

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Méretrajz
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52 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift L telepítési példa

Telepítési példa

1 tolózár DN 100 vagy DN 150 
(opciós tartozék)

2 karimás csonk DN 100 vagy
DN 150 töml)vel (opciós tartozék)

3 karimás csonk DN 80/100
4 visszafolyásgátló (beépítve a 

nyomócsonkba)
5 tolózár DN 80 (opciós tartozék)
6 DrainLift L kapcsolókészülék
7 kézi membránszivattyú 

(opciós tartozék)
8 3-utú szelep (opciós tartozék)
9 visszafolyásgátló (opciós tartozék)
10 vízelvezet) szivattyú opció (Twister) 
11 légtelenítés csatlakozás (DN 70)
12 szerelvénytámasz tehermentesítéshez
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Visszatorlasztási szint 
(többnyire az
úttest szintje)

180 250
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift XL m?szaki adata

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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 Wilo-DrainLift XL10/15/20/25

Szállítható közegek

Fekália nélküli házi szennyvíz •

Fekáliát tartalmazó házi szennyvíz •

Mosógép mosólúg (hosszúszálas szennyez)anyagok 
nélkül)

•

Zuhanyzásra használt és fürd)víz, klórozatlan •

Villamos bekötés

Névleges teljesítmény P1 1~230 V, 50 Hz [kW] 
esetén

–

Csatlakozási teljesítmény P1  3~400 V, 50 Hz [kW] 
esetén

2,95/3,8/4,9/5,3

Névleges áram 1~230 V, 50 Hz [A] esetén –

Névleges áram 3~400 V, 50 Hz [A] esetén 5,95/6,9/8,5/8,9

Hálózati frekvencia 50

Szivattyú fordulatszám [1/min] 2900

Kábelhossz a berendezés és a kapcsolókészülék/
dugasz között [m]

4

Megengedett alkalmazási tartomány

Üzemmód (szivattyúnként) S3 60%

Max. kapcsolási gyakoriság [1/óra] 60

Bekapcsolási szint (a padlótól mérve) [mm] 650

Max. megengedett nyomás a nyomócs)ben [bar] 2,5

Max. közegh)mérséklet [°C] 40

Közegh)mérséklet, rövid ideig [°C] 60

Max. környezeti h)mérséklet [°C] 40

Cs)csatlakozások

Szabad áthaladási átmér) [mm] 45

Nyomócsonk [mm] DN 65
DN 80

Beömlési csonk [mm] DN 100
DN 150

Légtelenítés [mm] DN 70

Min. beömlési magasság (az alaptól a beömlési hely 
közepéig) [mm]

700

Motor

Szigetelési osztály H

Védettség (kapcsolókészülék nélkül) IP 67

Méretek/tömegek

Bruttó térfogat [l] 440

Hasznos térfogat [l] 220

Tömeg [kg] 135

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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54 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift XL jelleggörbéje

Wilo-DrainLift XL

2-pólusú/50 Hz

1 = DrainLift XL 2/10
2 = DrainLift XL 2/15 
3 = DrainLift XL 2/20 
4 = DrainLift XL 2/25 

Az EN 12056-4,6.1 szerint (a nyomócs)ben) 
0,7 és 2,3 m/s közötti áramlási sebességet 
kell biztosítani.
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift XL méret

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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56 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift XL telepítési példa

Telepítési példa

1 tolózár DN 100 vagy DN 150 
(opciós tartozék)

2 karimás csonk töml)vel DN 100 vagy 
DN 150 töml)vel (opciós tartozék)

3 karimás csonk DN 80/100
4 visszafolyásgátló (beépítve a 

nyomócsonkba)
5 tolózár DN 80 (opciós tartozék)
6 DrainLift L kapcsolókészülék
7 kézi membránszivattyú 

(opciós tartozék)
8 3-utú szelep (opciós tartozék)
9 visszafolyásgátló (opciós tartozék)
10 vízelvezet) szivattyú opció (pl. Twister)
11 légtelenítés csatlakozás (DN 70)
12 szerelvénytámasz tehermentesítéshez
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Visszatorlasztási szint 
(többnyire az
úttest szintje)
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