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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift S sorozat leírás

Wilo-DrainLift S
Szennyvíz-átemel) telep

Típusjel magyarázata
Példa: Wilo-DrainLift S 

Szennyvíz-átemel) telep szerel)fal mögötti telepítéshez, 
toaletthez való közvetlen csatlakoztatáshoz vagy a helyiség 
teljes vízelvezetéséhez

Alkalmazás
Teljes érték? csatlakoztatásra kész szennyvíz-átemel) telep a 
DIN EN 12050-1 szerint.
Nyersszennyvíz szállításához, amely nem vezethet) be természetes 
eséssel a szennyvízcsatornába.
A Wilo-DrainLift S eleget tesz a DIN EN 12050-1 el)írásainak, vala-
mint a Német Építéstechnikai Intézet építési és ellen)rzési rendelke-
zéseinek .
Minimális méretek, amelyek a helytakarékos felállítási felülettel 
együtt sokoldalú alkalmazási lehet)séget tesznek lehet)vé:

- zuhanyzók, toalettek, szaunák utólagos beépítés
- toalettek szuterénlakásokba való beépítés
- lakások és épületek b)vítése/renoválása

a szennyvíz-átemel) telepek különböz) telepítési lehet)ségeinek 
innovatív egyesítése egyetlen berendezésben, mint pl.:

- közvetlen toalett csatlakozás
- egy helyiség vízelvezetése
- telepítés szerel)fal mögé/falba való telepítés

A következ) telepítési módokban alkalmazható:
Hagyományos szennyvíz-átemel) telepként fali vagy álló WC-k 
csatlakoztatásához vagy a helyiség teljes vízelvezetéséhez.
A telep kompakt méreteinek köszönhet)en minimális hely szükséges 
a telepítéshez.
Szerel)fal mögé/falra való szerelés esetén szennyvíz-átemel) telep-
ként, bekötve a kereskedelemben kapható szerel)fal mögötti telepí-
tési rendszerekbe, a falba való beépítésbe, valamint az állvány-
profilba.

Megjegyzés:
A berendezésnek a csempézés után szabadon ki- és beszerelhet)nek 
kell lennie. Vegye figyelembe a beépítési utasításokat és az opciós 
tartozékokat.

Felépítés

Nemesacél motor
Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált 
hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Fogantyú és rögzít) heveder
Egyszer? kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel) rögzítés.

Beömlési hely DN 40
További mosdókagylók, fürd)kádak stb. beömlési helye számára.

Szabadon választható beömlési helyek
A két hosszanti oldalon és az egyik homlok oldalon szabadon hagyott 
felületek lehet) legnagyobb csatlakoztatási rugalmasságot bizto-
sítanak (l. a lenti ábrán). Vegye figyelembe a vízelvezet) berendezé-
sek legkisebb beömlési magasságát.

Szerelési peremszegélyek
A kereskedelemben kapható szerel)fal mögötti telepítési rend-
szerekhez.

Sorozatkivitel? hangtompító réteg
Megakadályozza a testhangok továbbítását.

Nagy szerel)nyílás. Ferdén csatlakoztatott gy?jt)tér a lerakódás-
mentes, biztonságos üzemeléshez. Csatlakoztatási lehet)ség 
DN 70-es leveg)ztet) vezeték, valamint kézi membránszivattyú 
számára.

Szállítási terjedelem
Csatlakoztatásra kész szennyvíz-átemel) telep kapcsolókészülékkel/
dugasszal, visszafolyásgátlóval, DN 80/100 karimás csonkkal (csak 
DrainLift S1/7), DN 100 beömlési hely tömítéssel, körvágó f?résszel, 
valamint beépítési és üzemeltetési utasítással együtt.

Rugalmas csatlakoztatási lehet)ségek
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift S m?szaki adatai

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Wilo-DrainLift …

S1/5 S1/7

Szállítható közegek

Fekália nélküli házi szennyvíz • •

Fekáliát tartalmazó házi szennyvíz • •

Mosógép mosólúg (hosszúszálas szennyez)anyagok 
nélkül) • •

Zuhanyzásra használt és fürd)víz, klórozatlan • •

Villamos bekötés

Névleges teljesítmény P1 1~230 V, 50 Hz [kW] 
esetén

1,25 1,6

Csatlakozási teljesítmény P1 3~400 V, 50 Hz [kW] 
esetén 1,1 1,5

Névleges áram 1~230 V, 50 Hz [A] esetén 6,8 7,5

Névleges áram 3~400 V, 50 Hz [A] esetén 2,6 3,0

Hálózati frekvencia 50 50

Szivattyú fordulatszám [1/min] 1450 1450

Kábelhossz a berendezés és a kapcsolókészülék/
dugasz között [m] 4 4

Megengedett alkalmazási tartomány

Üzemmód S3 15% S3 15%

Max. kapcsolási gyakoriság [1/óra] 30 30

Bekapcsolási szint (a padlótól mérve) [mm] 180 180

Max. megengedett nyomás a nyomócs)ben [bar] 1,5 1,5

Max. közegh)mérséklet [°C] 35 35

Közegh)mérséklet, rövid ideig [°C] 60 60

Max. környezeti h)mérséklet [°C] 40 40

Cs)csatlakozások

Szabad áthaladási átmér) [mm] 40 40

Nyomócsonk [mm] DN 80 DN 80

Beömlési csonk [mm] DN 40
 DN 100

DN 40
 DN 100

Légtelenítés [mm] DN 70 DN 70

Min. beömlési magasság (az alaptól a beömlési hely 
közepéig) [mm] 180 180

Motor

Szigetelési osztály H H

Védettség (kapcsolókészülék nélkül) IP 67 IP 67

Méretek/tömegek

Bruttó térfogat [l] 45 45

Hasznos térfogat [l] 20 20

Tömeg [kg] 30 30

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift S jelleggörbéi és méret

Wilo-DrainLift S

4-pólusú/50 Hz

1 = DrainLift S 1/5
2 = DrainLift S 1/7 

Az EN 12056-4,6.1 szerint (a nyomócs)ben) 
0,7 és 2,3 m/s közötti áramlási sebességet 
kell biztosítani.

Méretrajz

1 légtelenít) kombinációs cs) 5 beömlési hely DN 40

2 tolózár 6 légtelenítés

3 karimás csonk 7 nyomáskapcsoló/riasztócsatlakozó

4 motor
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift S telepítési példa

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Telepítési példák

Közvetlen toalett csatlakozás

Szerel)fal mögé

1  szerel)fal keret
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Szennyvíz/fekália
Szennyvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift S telepítési példa

Telepítési példák

A kézi membránszivattyú csatlakoztatása, szükség esetén A kézi membránszivattyú csatlakoztatása, állandó
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