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Aknaszivattyú-telepek
Szennyezettvíz- és szennyvízszivattyú telepek

Wilo-DrainLift WS 40-50 sorozat áttekintés

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Wilo-DrainLift WS 40-50
Synthetic aknaszivattyú-telep

Típusjel magyarázata
Példa: WS 40E/MTS 40/...

WS Synthetic aknaszivattyú-telep

40 a berendezés nyomócs) kivezetése

E egyszivattyús telep

MTS 40/... alkalmazható szivattyú

A WS 50 esetében a TP 50, TP 65 szivattyúk számára. 

Alkalmazás
A Wilo-DrainLift WS 40-50 az EN 12050 szabványnak megfelel)en 

automatikus üzem? szennyvíz-átemel) telep olyan épületek fekália-

mentes, ill. fekáliás szennyvízének (típusfügg)) visszatorlasztás ellen 

biztosított elvezetéséhez, amelyeknél a felállítási hely a visszator-

lasztási szint alatt helyezkedik el.

A telepet mind az épületben, mind az épületen kívül, a földbe 

süllyesztett m?anyagaknaként is fel lehet szerelni. 

Alkalmazható szivattyúk
TC 40
Nagyon azennyezett közeg számára;

35 mm szabad áthaladási átmér) 

TP 50
Nagyon szennyezett szállítási közegek számára; 44 mm szabad 

áthaladási átmér), leoldható csatlakozókábel.

TP 65
Nagyon szennyezett szállítási közegek számára; 44 mm szabad 

áthaladási átmér), leoldható csatlakozókábel.

WRS 100/2 
Nagyon azennyezett közeg számára;

vágóm?vel EM kivitel.

MTS 40/…
Nagyon szennyezett szállítási közegek és fekáliák számára. Sorozat-

kivitel?  robbanásvédelem (csak 3~400 V), leoldható csatlakozó-

kábel. Blokkolásra nem hajlamos gömb kialakítású vágóm?vel, amely 

bels) forgó vágóéllel rendelkezik.

Felépítés
- Hozzáfolyás DN 100

- Leveg)vezeték csatlakoztatás DN 70

- A nyomócs) maximális nyomása 6 bar.

- Synthetic aknaszivattyú-telep újrahasznosítható m?anyagból (PE)

- A bordázás révén maximális felhajtó er) elleni védelem és szilárdság

- A beömlési helyek helyben szabadon kiválaszthatók.

Szállítási terjedelem:
- Tartály (egyszivattyús és ikerszivattyús telepek számára)

- Beépített nemesacél csövezés

- Vörösöntvény-tolózár

- Víz feletti csatlakozóelem korróziómentes m?anyagból (PUR) 

beépített visszafolyásgátlóval 

- Fedél tömítéssel

- Lyukf?rész Ø 124 mm, beömlési hely tömítése DN 100 (Ø 110 mm 

cs)höz)

- 1 töml)darab PVC Ø 50 mm bilincsekkel a kézi membránszivattyú 

csatlakoztatásához

- Rögzít) anyagok

- Beépítési és üzemeltetési utasítás

A szivattyú, kapcsolókészülék a szállítási terjedelemben.
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Aknaszivattyú-telepek
Szennyezettvíz- és szennyvízszivattyú telepek

Wilo-DrainLift WS 40-50 jelleggörbéi

Wilo-DrainLift WS 40-50

A Wilo-Drain (50 Hz) alkalmazható szivattyútípusok teljes jellegmez)je

Az egyedi jelleggörbét lásd a kiválasztott szivattyú m?szaki adatainál.

Az EN 12056-4 szerint (a nyomócs)ben) 0,7 és 2,3 m/s közötti 

áramlási sebességet kell biztosítani.
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Aknaszivattyú-telepek
Szennyezettvíz- és szennyvízszivattyú telepek

Wilo-DrainLift WS 40-50 méret

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Méretrajz

Egyszivattyús telep

Ikerszivattyús telep

Méretek

Wilo-DrainLift WS 40 Basic 
alábbi szivattyúval

Wilo-DrainLift WS 40 alábbi 
szivattyú számára

Wilo-DrainLift WS 50 alábbi 
szivattyú számára

TC 40 TC 40 BV MTS 40/... TP 50, TP 65

egyes iker egyes iker egyes iker egyes iker

Össztérfogat [l] 255 400 255 400 255 400 255 400

H [mm] 770 770 770 770 735 745 735 745

L [mm] 130 130 100/75 100/75 95 100 65 75

D Ø 50 Ø 50 bels) Ø 50/G 2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 2 G 2

800

Ø570 240

600

650

300
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Aknaszivattyú-telepek
Szennyezettvíz- és szennyvízszivattyú telepek

Wilo-DrainLift WS 40-50 kivitelezési példa

Kivitelezési példák

Wilo-Drain WS 40 Basic
pl. WS 40E/TC 40...

Wilo-Drain WS 40
pl. WS 40E/MTS 40/…

Wilo-Drain WS 50
pl. WS 50E/TP 65…
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Aknaszivattyú-telepek
Szennyezettvíz- és szennyvízszivattyú telepek

Wilo-DrainLift WS 40-50 telepítési példa

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Telepítési példák

Padló felett

� visszatorlasztási szint 

(többnyire az úttest szintje)

1 tolózár DN 100 (opciós tartozék)

2 karimás csonk DN 100 

(opciós tartozék)

3 3-utú szelep (opciós tartozék)

4 kézi membránszivattyú 

(opciós tartozék)

5 kapocs csavarzat (opciós tartozék)

6 nyomócs) a f) gy?jt)vezetékhez

7 kapcsolókészülék 

(szállítási terjedelemben)

8 légtelenítés (cs)csatlakozás DN 70)

9 beömlési hely (cs)csatlakozás DN 100)

10 tolózár 

11 vízelvezet) szivattyú (pl. Twister) 

(opció)

12 szerelvénytámasz tehermentesítéshez

(épített) biztosítja)

Padló alatt

6 nyomócs) kivezetés

8 légtelenítés (cs)csatlakozás DN 70)

9 beömlési hely (cs)csatlakozás DN 100)

12 aknameghosszabbítás (opciós 

tartozék)
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