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Szennyezettvíz/drénvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

A Wilo EMU KS sorozat leírása

Wilo C1 katalógus - szennyezettvíz szivattyúk
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Wilo EMU KS
Egyfokozatú munkagödör víztelenít) szivattyú

Típusjel magyarázata
Példa: Wilo EMU KS 15 E
KS  Szennyezettvíz szivattyú
15 A szivattyúk megkülönböztetésére használt jelölés
E = Egyfázisú csatlakozó
ES = Egyfázisú csatlakozó + úszókapcsoló
D = Háromfázisú
DM = Háromfázisú csatlakozó + motorvédelem
DMS = Háromfázisú csatlakozó + motorvédelem

+ úszókapcsoló
E0 = Egyfázisú csatlakozó dugaszoló nélkül (szabad kábelvég)
D0 = Háromfáz. csatlakozó dugaszoló nélkül (szabad kábelvég)
Z = Központos nyomócsonk
H = Nagynyomású járókerék
M = Közepes nyomású járókerék
N = Alacsony nyomású járókerék

Alkalmazás
Vízelvezetés munkagödrökb)l, pinceterekb)l, aknákból és 
medencékb)l. Szök)kutakban való alkalmazásra kiváló.

Felépítés
Merül)motoros szivattyú kett)s csúszógy?r?s tömítéssel. A konst-
rukciót kiemelked) kopásállósága és robusztus kivitele emeli ki. 
A villamos meghajtást a szállított közegt)l csúszógy?r?s tömítés és 
bels) olaj-zárókamra tömíti. A motortér olajjal feltöltött.
Többcsatornás járókerék hidraulika.

Szállítási terjedelem
Csatlakozásra kész szivattyú 10 m csatlakozó kábellel és egyfázisú, 
ill. háromfázisú dugaszolóval, Storz-gyorscsatlakozóval, ill. GEKA 
merev cs)kötéssel, beépítési és üzemeltetési utasítással, adott eset-
ben 90°-os ívvel a függ)leges nyomócs) kivezetés létrehozásához.

Opciós tartozékok
Karima, „C“ nyomótöml)-készlet, „B“ nyomótöml)-készlet, ZSE, 
ill. ZSD szintkapcsoló.
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32 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyezettvíz/drénvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo EMU KS m?szaki adatai

Wilo EMU …

KS 5 (Ex) KS 6 (Ex) KS 8
KS 8 (GG)

KS 9 
KS 9 (GG)

KS 14 
KS 14 (GG)

KS 15
KS 15 (GG)

Szállítható közegek

Mosógép mosólúg (hosszúszálas szennyez)anyagok 
nélkül) • • • • • •

Autómosó telepek vize feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen

Fürd)víz, klórozatlan • • • • • •

F?t)víz • • • • • •

Kondenzátum – – – – – –

H?t)víz feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen

Tiszta víz • • • • • •

Drénvíz • • • • • •

Részben sótalanított víz feltételesen feltételesen – – – –

Es)víz • • • • • •

Úszómedence-víz – – – – – –

Tengervíz – – – – – –

Szennyezett-, ár- és folyóvíz • • • • • •

Er)sen higított lúgok feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen

Kevésbé agresszív közegek feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen

Jellemz)k

Teljesítményfelvétel P1 1~230 V [kW] – – 1,1 1,1 1,1 1,9

Teljesítményfelvétel P1 3~400 V [kW] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9

Motor névleges teljesítménye P2 [kW] 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3

Névleges áram 1~230 V [A] esetén – – 5,7 5,7 5,7 9,4

Névleges áram 3~400 V [A] esetén 1,76 1,76 1,9 1,9 1,9 3,2

Fordulatszám [1/min] 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Motor

Védettség max. merülési mélységnél IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Szigetelési osztály F F F F F F

Kapcsolási gyakoriság [1/h] 15 15 15 15 15 15

Szivattyú

Merülési mélység, max. [m] 10 10 10 10 10 10

A szállított közeg h)mérséklete, max. [°C] 40 40 40 40 40 40

Kábeltípus H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F

Kábelhossz [m] 10 10 10 10 10 10

Kábel-keresztmetszet 1~230 V [mm2] – – 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Kábel-keresztmetszet 3~400 V [mm2] 7G1,5 7G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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Szennyezettvíz/drénvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo EMU KS m?szaki adatai

Wilo C1 katalógus - szennyezettvíz szivattyúk
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Szivattyú (folytatás)

A csatlakozókábel fajtája – – leoldható/
dugaszoló

leoldható/
dugaszoló

leoldható/
dugaszoló

leoldható/
dugaszoló

A bekapcsolás módja közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen

Robbanás elleni védelem • • – – – –

Szabad áthaladási átmér) [mm] 10 10 9 5 10 10

Méretek

Nyomócsonk [G] 11/4 11/4 11/4 11/4 2 2

Tömeg [kg] 24 24 21 (25) 21 (25) 21 (25) 26 (30)

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Járókerék EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Tengely 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021

Bels) csúszógy?r?s tömítés SiC/SiC SiC/SiC szteatit/
m?szén

szteatit/
m?szén

szteatit/
m?szén

szteatit/
m?szén

Küls) csúszógy?r?s tömítés SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC

Statikus tömítések NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton

Motor tokozása - standard EN-GJL-250 EN-GJL-250 alumínium alumínium alumínium alumínium

Motor tokozása - kivitel (GG) – – EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Wilo EMU …

KS 5 (Ex) KS 6 (Ex) KS 8
KS 8 (GG)

KS 9 
KS 9 (GG)

KS 14 
KS 14 (GG)

KS 15
KS 15 (GG)

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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34 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyezettvíz/drénvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo EMU KS m?szaki adatai

Wilo EMU …

KS 16 (Ex) KS 24 KS 37ZN
KS 37ZM
KS 37ZH

KS 70ZN
KS 70ZM
KS 70ZH *

KS 220

Szállítható közegek

Mosógép mosólúg (hosszúszálas szennyez)anyagok 
nélkül) • • • • •

Autómosó telepek vize feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen

Fürd)víz, klórozatlan • • • • •

F?t)víz • • • • •

Kondenzátum – – – – –

H?t)víz feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen

Tiszta víz • • • • •

Drénvíz • • • • •

Részben sótalanított víz feltételesen – – – –

Es)víz • • • • •

Úszómedence-víz – – – – –

Tengervíz – – – – –

Szennyezett-, ár- és folyóvíz • • • • •

Er)sen higított lúgok feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen

Kevésbé agresszív közegek feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen feltételesen

Jellemz)k

Teljesítményfelvétel P1 1~230 V [kW] – – – – –

Teljesítményfelvétel P1 3~400 V [kW] 2,6 2,8 4,9 8,9/9,5* 24,4

Motor névleges teljesítménye P2 [kW] 2,0 2,4 3,7 7,0/7,5* 22

Névleges áram 1~230 V [A] esetén – – – – –

Névleges áram 3~400 V [A] esetén 4,5 4,7 8,0 14,7/15,6* 40,5

Fordulatszám [1/min] 2900 2900 2900 2900 2900

Motor

Védettség max. merülési mélységnél IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Szigetelési osztály F F F F F

Kapcsolási gyakoriság [1/h] 15 15 15 15 15

Szivattyú

Merülési mélység, max. [m] 10 12 12 12 12

Max. közegh)mérséklet [°C] 40 40 40 40 40

Kábeltípus H07 RN-F H07 RN-F NISSHöu NISSHöu H07 RN-F

Kábelhossz [m] 10 20 20 20 20

Kábel-keresztmetszet 1~230 V [mm2] – – – – –

Kábel-keresztmetszet 3~400 V [mm2] 7G1,5 4G1,5 4G1,5 4G2,5 4G6 + 2x 1,0

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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Szennyezettvíz/drénvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo EMU KS m?szaki adatai

Wilo C1 katalógus - szennyezettvíz szivattyúk
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Szivattyú (folytatás)

A csatlakozókábel fajtája
–

leoldható/
dugaszoló leoldható leoldható leoldható

A bekapcsolás módja közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen lágyindítás

Robbanás elleni védelem • – – – –

Szabad áthaladási átmér) [mm] 12 5 6 6 10

Méretek

Nyomócsonk [G] 2 3 4 4 6

Tömeg [kg] 30 34 66 83 254

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 alumínium

Járókerék EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7 abrazit

Tengely 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021

Bels) csúszógy?r?s tömítés SiC/SiC m?szén/
alumínium-oxid

m?szén/SiC m?szén/SiC SiC/SiC

Küls) csúszógy?r?s tömítés SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC

Statikus tömítések NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR

Motor tokozása - standard EN-GJL-250 Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium

Motor tokozása - kivitel (GG) – – – – –

Wilo EMU …

KS 16 (Ex) KS 24 KS 37ZN
KS 37ZM
KS 37ZH

KS 70ZN
KS 70ZM
KS 70ZH*

KS 220

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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36 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Szennyezettvíz/drénvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo EMU KS jelleggörbéi

Wilo EMU KS

2-pólusú, 50 Hz

1 = KS 5
2 = KS 6
3 = KS 8
4 = KS 9

5 = KS 14
6 = KS 15
7 = KS 16
8 = KS 24

9 = KS 37 ZN
10 = KS 37 ZM
11 = KS 37 ZH
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Szennyezettvíz/drénvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo EMU KS jelleggörbéi

Wilo C1 katalógus - szennyezettvíz szivattyúk
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Wilo EMU KS

2-pólusú, 50 Hz

12 = KS 70 ZN
13 = KS 70 ZM
14 = KS 70 ZH

15 = KS 220 N
16 = KS 220 MN
17 = KS 220 MH
18 = KS 220 H
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Szennyezettvíz/drénvíz
Szennyezettvíz szivattyúk

Wilo EMU KS méret

Méretrajzok

Wilo EMU KS 5, 6 Wilo EMU KS 8, 9 Wilo EMU KS 14, 15

Wilo EMU KS 16 Wilo EMU KS 24 Wilo EMU KS 37

Wilo EMU KS 70 Wilo EMU KS 220
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