
26 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk
Egyes szivattyúk

Wilo-Economy MHI m?szaki adatai

Wilo-Economy MHI…

2.. 4.. 8.. 16..

Szállítható közegek

Ivó-, f?tési és, használati víz • • • •

Kondenzátum • • • •

Víz-glikol keverékek
(40% glikol tömegszázalékig / 10% tömegszázalék-
tól teljesítményellen)rzés szükséges)

• • • •

Egyéb alacsony viszkozitású folyadékok
(koptató hatású vagy hosszú szálú alkotóelemek 
nélkül, amennyiben az alkalmazott szerkezeti 
anyagokat nem korrodálják)

• • • •

Jellemz)k (50 Hz-es üzem esetén)

Max. térfogatáram [m3/h] 5 8 12 25

Max. szállítómagasság [m] 70 70 60 47

Közegh)mérséklet [°C] -15 – +110 -15 – +110 -15 – +110 -15 – +110

Környezeti h)mérséklet [°C] 40 40 40 40

Üzemi nyomás [bar] 10 10 10 10

Hozzáfolyási nyomás [bar] 6 6 6 6

Névleges fordulatszám [1/min] 2950 2950 2950 2950

Motor

Hálózati csatlakozás 1~ [V/Hz]
(megengedett feszültségt?rés ± 10%)

230/50 vagy 220/60

Hálózati csatlakozás 3~ [V/Hz]
(megengedett feszültségt?rés ± 10%)

400/50 Y vagy 380/60 Y

Szigetelési osztály F F F F

Zavarkibocsátás EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3

Védettség IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Cs)csatlakozások

Cs)csatlakozások névleges átmér)je [Rp] 1  1 11/4 11/2

Karimás csatlakozások PN16/PN25 [DN] – – – –

Victaulic csatlakozások – – – –

Szerkezeti anyagok

Járókerekek 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404

Fokozatkamrák 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404

Szivattyúház 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404

Tengely 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404

• = van,  – = nincs
Megjegyzés a hozzáfolyási nyomással kapcsolatban:

A max. hozzáfolyási nyomást úgy képezzük, hogy a rendszer max. üzemi nyomásából kivonjuk a szivattyú max. szállítómagasságát Q = 0-nál.
Megjegyzés a szerkezeti anyagokkal kapcsolatban:

1.4301 egyenl) AISI 304, 1.4404 egyenl) AISI 316L.
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Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk
Egyes szivattyúk

Wilo-Economy MHI m?szaki adatai

Wilo B3 katalógus – Nagynyomású örvényszivattyúk 
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Szerkezeti anyagok (folytatás)

Tömítés EPDM 
(EP 851)/Viton

EPDM 
(EP 851)/Viton

EPDM 
(EP 851)/Viton

EPDM 
(EP 851)/Viton

Házfedél 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404

Ház alsó rész – – – –

Csúszógy?r?s tömítés B-szén/wolframkarbid

Nyomóköpeny 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404

Csapágy wolframkarbid wolframkarbid wolframkarbid wolframkarbid

Szivattyú talp alumínium alumínium alumínium alumínium

Szivattyú talp (közeggel érintkez)) – – – –

Wilo-Economy MHI…

2.. 4.. 8.. 16..

• = van,  – = nincs
Megjegyzés a hozzáfolyási nyomással kapcsolatban:

A max. hozzáfolyási nyomást úgy képezzük, hogy a rendszer max. üzemi nyomásából kivonjuk a szivattyú max. szállítómagasságát Q = 0-nál.
Megjegyzés a szerkezeti anyagokkal kapcsolatban:

1.4301 egyenl) AISI 304, 1.4404 egyenl) AISI 316L.
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28 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk
Egyes szivattyúk

Wilo-Economy MHI jelleggörbéi

Wilo-Economy MHI 202 – MHI 206

Jelleggörbék az ISO 9906, 2. osztály szerint

Wilo-Economy-MHI 202-206
50 Hz
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Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk
Egyes szivattyúk

Wilo-Economy MHI jelleggörbéi

Wilo B3 katalógus – Nagynyomású örvényszivattyúk 
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Wilo-Economy MHI 402 – MHI 406

Jelleggörbék az ISO 9906, 2. osztály szerint

Wilo-Economy-MHI 402-406
50 Hz
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30 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk
Egyes szivattyúk

Wilo-Economy MHI jelleggörbéi

Wilo-Economy MHI 802 – MHI 805

Jelleggörbék az ISO 9906, 2. osztály szerint

Wilo-Economy-MHI 802-805
50 Hz
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Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk
Egyes szivattyúk

Wilo-Economy MHI jelleggörbéi

Wilo B3 katalógus – Nagynyomású örvényszivattyúk 
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Wilo-Economy MHI 1602 – MHI 1604

Jelleggörbék az ISO 9906, 2. osztály szerint

Wilo-Economy-MHI 1602-1604
50 Hz
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32 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk
Egyes szivattyúk

Wilo-Economy MHI kapocskiosztás és motoradatok

Kapocskiosztás

Motoradatok  

Wilo-Economy… Névleges teljesítmény P2 Névleges áram IN

1~230 V 3~400 V

[kW] [A]

MHI 202 0,55 4,0 1,7

MHI 203 0,55 4,0 1,7

MHI 204 0,55 4,0 1,7

MHI 205 0,75 5,1 2,1

MHI 206 1,1 7,2 3,1

MHI 402 0,55 4,0 1,7

MHI 403 0,55 4,0 1,7

MHI 404 0,75 5,1 2,1

MHI 405 1,1 7,2 3,1

MHI 406 1,5 9,2 3,8

MHI 802 0,75 5,1 2,0

MHI 803 1,1 6,8 2,8

MHI 804 1,5 9,8 3,5

MHI 805 1,85 – 4,95

MHI 1602 1,5 – 3,8

MHI 1603 1,85 – 4,95

MHI 1604 2,5 – 5,85

L1 L3L2

W2 V2U2

U1 W1V1

3~400 V 1~230 V 

W 2

U1
W 1

L 0
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Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk
Egyes szivattyúk

Wilo-Economy MHI méret és tömeg

Wilo B3 katalógus – Nagynyomású örvényszivattyúk 
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Méretrajz

Economy MHI 202 – MHI 805 Economy MHI 1602 – MHI 1604

Egyfázisú kivitel kapocsdoboza (szaggatott vonallal) Egyfázisú kivitel kapocsdoboza (szaggatott vonallal)
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Méret, tömeg

Wilo-Economy… Méretek Tömeg

A B C D E F G Hs

1~
230 V

3~
400 V

1~
230 V

3~
400 V

1~
230 V

3~
400 V

1~
230 V

3~
400 V

1~
230 V

3~
400 V

[mm] [mm] [kg]

MHI 202 205 95 95 375 375 216 192 90 90 Rp 1 110 Rp 1 9,8 8,9

MHI 203 205 95 95 375 375 216 192 90 90 Rp 1 110 Rp 1 9,8 8,9

MHI 204 253 95 95 423 423 216 192 90 90 Rp 1 158 Rp 1 10,6 9,7

MHI 205 253 95 95 423 423 216 192 90 90 Rp 1 158 Rp 1 12,2 11,3

MHI 206 277 103,5 95 472 447 224 192 90 90 Rp 1 182 Rp 1 15,7 12,9

MHI 402 205 95 95 375 375 216 192 90 90
Rp

11/4
110 Rp 1 9,8 8,9

MHI 403 205 95 95 375 375 216 192 90 90
Rp 

11/4
110 Rp 1 9,8 8,9

MHI 404 253 95 95 423 423 216 192 90 90
Rp 

11/4
158 Rp 1 12,2 11,3

MHI 405 253 103,5 95 448 423 224 192 90 90
Rp 

11/4
158 Rp 1 15,2 12,9

MHI 406 277 103,5 103,5 472 472 224 206 100 90
Rp

11/4
182 Rp 1 16,7 15,2

MHI 802 217 95 95 387 387 216 192 90 90
Rp

11/2
122

Rp
11/4

11,5 10,6

MHI 803 217 104 95 412 387 224 192 90 90
Rp

11/2
122

Rp
11/4

14,5 12,2

MHI 804 277 104 104 472 472 224 206 90 90
Rp

11/2
182

Rp
11/4

16 15,8

MHI 805 277 – 104 – 472 – 206 – 90
Rp

11/2
182

Rp
11/4

– 17

MHI 1602 237 – 103,5 – 432 – 206 – 90 Rp 2 138
Rp

11/2
– 15,5

MHI 1603 23 – 103,5 – 432 – 206 – 90 Rp 2 138
Rp

11/2
– 17,7

MHI 1604 282 – 136,5 – 515 – 221 – 100 Rp 2 183
Rp

11/2
– 21,1

cat_ws2006_b3__01_0609_HU.book  Page 33  Tuesday, May 15, 2007  1:23 PM


