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Merül)motoros szivattyúk vágóm? nélkül
Szennyvíz/fekália

Wilo-Drain TC 40 sorozat leírás

Wilo C2.1 katalógus - Szennyvízszivattyúk DN 32 – DN 150
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Wilo-Drain TC 40
2-pólusú merül)motoros szennyvízszivattyú

Típusjel magyarázata
Példa: Wilo-Drain TC 40
TC merül)motoros szivattyú

40 névleges méret [mm]

/10 max. szállítómagasság  [m]

Alkalmazás
A Wilo-Drain TC 40 merül)motoros szivattyúk durván szennyezett 

közegek(fekáliás víz) szállítására alkalmasak:

– vízelvezetés házakból és telkekr)l

– szennyvíz- és vízgazdálkodás

– környezeti és tisztítási technológiák

– ipari és technológiai folyamatok

Felépítés
Szennyezettvíz merül)motoros szivattyú, mint elárasztható 

blokkgép függ)leges nedvesaknás beépítéshez.

Motor:
Egyfázisú motor 1~230 V, 50 Hz

Motorvédelem:
Egyfázisú: beépített tekercsvéd) érintkez)k (WSK)

Szállítási terjedelem
Csatlakoztatásra kész szivattyú, 5 m csatlakozókábel dugaszoló 

(földelt), úszókapcsoló, Beépítési és üzemeltetési utasítás.
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Merül)motoros szivattyúk vágóm? nélkül
Szennyvíz/fekália

Wilo-Drain TC 40 m?szaki adatai

Wilo Drain ...

TC 40

Szállítható közegek

Mosógép mosólúg (hosszúszálas szennyez)anyagok nélkül) •

Autómosó telepek vize –

Fürd)víz •

T?zoltóvíz •

F?tési víz Tmax < 40°C

Kazánvíz Tmax < 40°C

Kondenzátum Tmax < 35°C

H?t)víz –

Drénvíz •

Es)víz •

Szennyezett-, ár- és folyóvíz •

Fekália •

Jellemz)k

Teljesítményfelvétel P1 1~230 V [kW] 0,66

Névleges motorteljesítmény P2 [kW] 0,5

Névleges áram 1~230 V esetén [A] 3,2

Fordulatszám [1/min] 2850

Motor

Védettség max. merülési mélységnél IP 68

Szigetelési osztály B

Kapcsolási gyakoriság [1/h] 30

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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Merül)motoros szivattyúk vágóm? nélkül
Szennyvíz/fekália

Wilo-Drain TC 40 m?szaki adatai

Wilo C2.1 katalógus - Szennyvízszivattyúk DN 32 – DN 150
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Szivattyú

Max. merülési mélység [m] 5

Közegh)mérséklet [°C] 40

Kábeltípus H07 RN-F

Kábelhossz [m] 5

Kábelkeresztmetszet 1~230 V [mm2] 3 x 1

A csatlakozókábel fajtája hossza mentén víztömör

Dugaszoló véd)földeléssel

A bekapcsolás módja közvetlen

Robbanás elleni védelem –

Szabad áthaladási átmér) [mm] 35

Méretek

Nyomócsonk R/RP 1 1/2

Tömeg [kg] 9,5

Wilo Drain ...

TC 40

• = van, ill. megengedett,  – = nincs, ill. nem megengedett
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Merül)motoros szivattyúk vágóm? nélkül
Szennyvíz/fekália

Wilo-Drain TC 40 jellegörbéi és méret

Wilo-Drain TC 40

2-pólusú, 50 Hz

1 = TC 40/8 

2 = TC 40/10 

Méretrajz
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Méret, tömeg

Wilo-Drain … Nyomócsonk Méretek Tömeg

Rp A B C H H1 [kg]

TC 40/8 1 1/2 105 86 138 352 120 9,5

TC 40/10 1 1/2 105 86 138 352 120 12,0
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