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Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz
Szennyezettvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift TMP sorozat leírás

Wilo-DrainLift TMP
Szennyezettvíz-átemel) telep (padló feletti telepítés)

Típusjel magyarázata
Példa: Wilo-TMP 32- 0,5 EM
TMP szennyezettvíz-átemel) telep (padló felett)
32 nyomócsonk névleges méret (DN 32/G 11/4)
– 0,5 motor névleges teljesítménye [kW]
EM egyfázisú motor 1~230 V, 50 Hz

Alkalmazás
Szennyezettvíz-átemel) telep a zuhanyzóktól, mosdóktól, mosó-/ és 
mosogatógépekt)l stb. való automatikus vízelvezetéshez, régi és új 
épületekben, ahol a szennyezett vizet nem lehet természetes eséssel 
bevezetni a szennyvízcsatornába, ill. a visszatorlasztási szint alá es) 
szennyezett víz elvezetéséhez. Fekália- és szálmentes, nem agresz-
szív, zsír- és olajmentes szennyezett víz és drénvíz szállítására is 
szolgál. Tartsa be a DIN EN 12050-2, valamint a DIN 1986-100 szab-
ványokat.
Figyelem:
Fekáliát tartalmazó szennyvíz bevezetése a szennyezettvíz-átemel) 
telepekbe nem megengedett, ebben az esetben a 
Wilo-DrainLift S-XXL sorozat szennyvíz-átemel) telepeinek alkal-
mazását ajánljuk.

Felépítés
Csatlakozásra kész, automatikus kapcsolással rendelkez) szennye-
zettvíz-átemel) telep az összes szükséges kapcsoló- és vezérl)be-
rendezéssel, valamint beépített visszacsapószeleppel.

TMP 32
Aktívszén sz?r) túlfolyás-biztosítással szell)ztetéshez és légtelení-
téshez, 2 DN 40-es beömlési csonk különböz) magasságokban, 
DN 32-es nyomócsonk (G 1 1/4). A légtelenítés a tet)n keresztül is 
történhet önt)mít) összeköt)karmantyú segítségével (a cs) küls) 
átmér)je: 25 mm).

TMP 40
Rugalmas alkalmazási lehet)ségek a beömlési helyek oldalsó vagy 
fels) elhelyezkedése révén (ez utólagos beépítés esetén el)nyös), 
könnyen karbantartható rendszerfelépítés beépített TMW 32, DN 40 
nyomócsonkkal.

Szállítási terjedelem 
Csatlakozásra kész, automatikus kapcsolással rendelkez) szennye-
zettvíz-átemel) telep aktívszén sz?r)vel (a TMP 32 esetén), valamint 
beépítési és üzemeltetési utasítással.
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Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz
Szennyezettvíz-átemel) telepek

A Wilo-DrainLift TMP m?szaki adatai

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Wilo-DrainLift …

TMP 32-0,5.1EM TMP 40/8

Szállítható közegek

Fekália nélküli házi szennyezett víz • •

Fekáliát tartalmazó házi szennyvíz – –

Mosógép mosólúg (hosszúszálas szennyez)anyagok 
nélkül)

• •

Zuhanyzásra használt és fürd)víz, klórozatlan • •

Agresszív kondenzátum – –

Villamos bekötés

Hálózati csatlakozás [V] 1~230 1~230

Csatlakozási teljesítmény P1 [kW] 0,33 0,45

Motor névleges teljesítmény P2 [kW] 0,25 0,37

Névleges áram [A] 1,5 2,1

Hálózati frekvencia [Hz] 50 50

Kábelhossz a berendezés és a kapcsolókészülék/
dugasz között [m]

1,2 2,5

Megengedett alkalmazási tartomány

Üzemmód S1 (1000 óra, tmax 45°C)
S3 (10%, tmax 75°C)

S3 -25%

Max. kapcsolási gyakoriság [1/óra] – 60

Max. megengedett nyomás a nyomócs)ben [bar] 1,0 1,1

Max. közegh)mérséklet [°C] 45 35

Közegh)mérséklet [°C] rövid ideig, 3 percig 75 90

Cs)csatlakozások

Nyomócsonk [mm] Ø 32 (G 11/4) Ø 40

Beömlés csonk [mm] 40 (2 x G 11/2) 25/32/40

Légtelenítés [mm] 25 32

Motor

Szigetelési osztály F F

Védettség IP 44 IP 67

Méretek/tömegek

Bruttó térfogat [l] 17 32

Hasznos térfogat [l] 2,6 15

Tömeg [kg] 7,1 8,0

• = van, ill. megengedett, – = nincs, ill. nem megengedett
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18 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz
Szennyezettvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift TMP jelleggörbéi

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5.1

2-pólusú/50 Hz

Az EN 12056-4,6.1 szerint (a nyomócs)ben)  
0,7 és 2,3 m/s közötti áramlási sebességet 
kell biztosítani.

Wilo-DrainLift TMP 40/8

2-pólusú/50 Hz

Az EN 12056-4,6.1 szerint (a nyomócs)ben) 
0,7 és 2,3 m/s közötti áramlási sebességet 
kell biztosítani.
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Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz
Szennyezettvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift TMP méret

Wilo C3 katalógus – Szennyezettvíz- és szennyvíz-átemel) telepek, aknaszivattyú-telepek
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Méretrajzok

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5.1

1 = DN 40 beömlés
2 = DN 40 beömlés (zuhanyzó)
3 = G1 1/4 nyomócsonk (DN 32)
4 = DN 25 légtelenít)

Wilo-DrainLift TMP 40/8

1 = DN 40 nyomócs)
2 = DN 32 légtelenít)
3 = DN 32 beömlés (mosdókagyló)
4 = DN 25 beömlés (mosógép)
5 = DN 40 beömlés (zuhanyzó)
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20 A változtatás joga fenntartva  2006/09  WILO AG

Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz
Szennyezettvíz-átemel) telepek

Wilo-DrainLift TMP telepítési példa

Telepítési példa

Wilo-DrainLift TMP 32/40

1: nyomócs) 
2: leveg)ztet) vezeték 
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Wilo-Drain TMP 32 - 0,5 EM
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