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Szivattyúk és rendszerek vízellátáshoz
Egyes szivattyúk

Wilo-Sub TWU 3/TWU 3 Basic sorozat leírás

Wilo-Sub TWU 3/ TWU 3 Basic
Merül)motoros szivattyú

Típusjel magyarázata
Példa: Wilo-Sub TWU 3 – 0123 EM 
TWU Merül)motoros szivattyú
3 Legkisebb átmér) 

Cs)kút Ø 3" = DN 80 
Motor Ø max. 72 mm 
Szivattyú Ø max. 74 mm

01 Névleges térfogatáram [m3/h]
23 A szivattyú fokozatszáma
EM Egyfázisú váltóáramú 1~230 V, 50 Hz kondenzátorral
DM Háromfázisú 3~400 V, 50 Hz

Alkalmazás
Vízellátás legalább 3" (= DN 80) átmér)j? és max. 60 méter bemerü-
lési mélység? cs)kutakból. 
Háztartási vízellátás, es)ztet) és árasztásos öntözés. 
Hosszúszálú és koptató szennyez)déseket nem tartalmazó víz 
szállítása a megadott min. és max. értékek között.

Felépítés
Hidraulika
Többfokozatú merül)motoros szivattyú radiális járókerekekkel 
tagosított kialakítással. 1.4301/AISI 304 nemesacél ház, Noryl m?a-
nyag járókerekek, EPDM tömítések.
TWU 3: nemesacél szivattyú csatlakozófej és karima.
TWU 3 Basic: sárgaréz szivattyú csatlakozófej és karima.
A közegekkel érintkez) valamennyi alkatrész rozsdamentes anyagból 
készült.
Motor
Rozsdamentes egyfázisú vagy háromfázisú motor, újratekercselhet) 
és olajjal feltöltött, közvetlen indításhoz. Önken) csapágy. A motor 
h?tését a motoron kívül szállított közeg áramlási sebessége és 
h)mérséklete biztosítja (8 cm/s).

Szállítási terjedelem
1,8 m hosszúságú, 4 x 1,5 mm2 kábelkeresztmetszet? csatlakozóká-
bel (VDE/KTW). EM egyfázisú váltóáramú változat beleértve a kon-
denzátorral rendelkez) kapcsolószekrényt, a termikus motorvédel-
met és a BE/KI kapcsolót is. Minden esetben Beépítési és 
üzemeltetési utasítással, csomagolva

Ajánlatkérésre
• 60 Hz-es motor

TWU 3 TWU 3 Basic
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Szivattyúk és rendszerek vízellátáshoz
Egyes szivattyúk

Wilo-Sub TWU 3/TWU 3 Basic jelleggörbéi és méretei

Wilo B1 katalógus - Házi vízellátás, es)víz-hasznosítás
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Wilo-Sub TWU 3-0115 – TWU 3-0145 (Basic) Méretrajz

2-pólusú/50 Hz

Méret, tömeg

Wilo-Sub... H1 H2 H Tömeg1)

1~230 V, 
50 Hz

3~400 V, 
50 Hz

1~230 V, 
50 Hz

3~400 V, 
50 Hz

1~230 V, 
50 Hz

3~400 V, 
50 Hz

[mm] [kg]

TWU 3-0115 580 377 377 957 957 9,3 9,3

TWU 3-0123 780 397 377 1177 1157 10,8 10,5

TWU 3-0130 1000 416 397 1416 1397 12,4 12,0

TWU 3-0145 1380 – 416 – 1796 – 14,4

1) csomagolás nélkül

Motoradatok

Wilo-Sub...   Névleges 
teljesítmény

P2

Névleges áram
IN

Kábelhossz Kábelkereszt-
metszet

1~230 V, 
50 Hz

3~400 V, 
50 Hz

1~230 V, 
50 Hz

3~400 V, 
50 Hz

(Indítás: közvetlen)

[kW] [A] [m] [mm2]

TWU 3-0115 0,37 3,75 2,0 1,8 1,8 4 x 1,5

TWU 3-0123 0,55 4,50 2,1 1,8 1,8 4 x 1,5

TWU 3-0130 0,75 5,85 2,5 1,8 1,8 4 x 1,5

TWU 3-0145 1,10 – 3,2 – 1,8 4 x 1,5

Q

Wilo TWU 3-01 ..
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